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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RecapeamenÍo Asfáltico em CONCRETO BETUMINOSO USlffn»O À qUOXff
Local: Diversas vias do município de Paranâpuá/SP

l.l - Deverá ser execulada com camiúão próprio inigadeira para águ4 equipado com
motobomba de boa pressão, que permita a perfeita layagem das áreas que receberão a pintura de ligação,
ou utilizando de vassouras manuais e mecânicas para que o pavimento a receber a pintura de ligação Íique
isento de qualquer material solto.

2- PINTI'RA DE LTGACÃO

4.1.1 - Concreto betuminoso usinado à quente, é o resultado da mistura de agregado mineral
graduado de graúdo a fino, com material de enchimento (filler), e CAP-Cimento Asfáltico de Petróleo,
confeccionado a quente, em usina, obtendo-se uma massa uniforme e com caracteristicas mecânicas que
permita sua aplicaçâo em pista de rolamento, atendendo o objetivo de se obter uma superficie com
acabamento e resistência necessári4 ao objetivo a que se propõe.

4.2- MATERIAIS

4.2.1- O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira n" 4 (4,76mm), seú constituído
pôr pedra britada. A porcentagem de particulas lamelares não deve exceder 1570.

4.2.2 - O agÍegado fino consiste nas partículas que passam na peneira no 4, podendo ser constituído
de areia, pô de pedra, ou ambos, sempre se observando a nâo existência de torrões de argila ou
material orgânico.

4.2.4 - Dosagem da mistura betuminosa deverá ser determinada pelo Método MARSHALL üL
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I- LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

3.1 - Após toda limpeza e a operação tapa buracos, seÉ executado a imprimadura
betuminosa ligante com emulsão catiônic4 do tipo RR - 2C, diluído s0c/o, à tzxa' de aplicaçâo de 1,0

kglm2.

3.2 - Camiúão equipado com tanque espargidor, com capacidade mhima de 5.000 kg,
para executaÍ a pintura de ligação.

3- BINDER

4.1- Seá aplicada uma camada de regularização sobre a Pavimentação existente
(BINDER), regularizada com motoniveladora, sobre a pintura de ligação, para regularização do leito,
antes da aplicação da nova capa de rolamento.

4-

4.1-DEB!çÂq

4.2.3 - O material betuminoso a ser utilizado seú o CAP-30i45 (Cimento Asfáltico de Petróleo),
para confecção de CBUQ.

Fone: Y 3648.9024
administrativo@pãranapua.sp.gov.br

wwwparânapua-sp.gov.br
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4.3.1 - Equipamentos

4.3.1.1 - Deposito para material betuminoso, com capacidade para aquecer o material, as

temperaturas fxadas nas especifi cações.

4.3.1.2 - Usina volumérica ou gravimétrica com capacidade minima de produção de 40 too/hora

4.3.1.3 - CaÍninhões basculantes, para transporte, da usina até ao local dos serviços, sempre com
proteção da carga" mantendo a temp€ratura, à níveis compatíveis de aplicação.

4.3.1.4 - Vibroacabadora automotriz, que permita a perfeita aplicaçâo da massa, tanto quanto à
espessura aplicada, como sua conformação de projeto.

4.3.1.5 - Equipamentos para compressão, deverão seÍ constituÍdos pôr um rolo pneumático
autopropulssores, de pressâo controlável entre 35 e 120 lbs/poD, e um rolo tipo tandem, com carga
entre 8t à l2t.

4.3.1.ó - Caminhão equipado com tanque espargidor, com capacidade mínima de 5.000 kg, para
executar a pintura de ligação.

4.3.1.7 - Vassouras mecânica ou manual, que permitam a perfeita remoção de pó ou materiais
soltos na pista de trabalho, além de rastelos e carriúos de mão, para acabamentos da mass4 em
locais não possíveis à vibroacabadora.

4.3.2 - Após a limpeza, será aplicada, Imprimadura betuminosa ligante com emulsão catiônica, do
tipo RR - 2C, recortada com 50olo de água na taxa de aplicação de 1,0 kg/m2.

4.3.3 - A espessura ACABADA da camada de rolamento deverá ser de no mínimo de 3,00 cm
(três centím€tros), e aplicada com temperatum nunca inferior a 125"C, aplicada sobre a pintura
descrita no item anterior, após total ruptura da mesma.

4.3.4 - A abertura ao ffinsito, não deverá acontecer, antes do total resfriamento do material
aplicado.

ParanapuíSP, 23 de fevereiro de 2024

Priscila rra Rodrigues Daniel Junior Duran tto
Eng'. Ci REA 506 t758:100 Prefeito Municipal

Resp\ ec, Setor de Obras

tlua Pedro Lanzoni,2383 tCentÍo i CEP: I5745-OOO I paranapuà-Sp

4.3-EX-EegçÃg

Fone: v 3648.9020
administrativo@paranapua.sp.gov.br

www.pa ra nàpua.sp,gov. br
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