MUNICIPIO DE PARANAPUA
Estado de Sao Paulo

CNP3J: 45,134.236/0001-59

Paranapua
MEMORIAL DESCRITIVO Qe ana. i

Obra: Recapeamento Asfaltico em CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
Local: Diversas vias do municipio de Paranapud/SP

1- LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

1.1 — Deveré ser executada com caminhdo préprio irrigadeira para 4gua, equipado com
motobomba de boa pressdo, que permita a perfeita lavagem das areas que receberdo a pintura de ligagdo,
ou utilizando de vassouras manuais e mecénicas para que o pavimento a receber a pintura de liga¢do fique
isento de qualquer material solto.

2- PINTURA DE LIGACAOQO

3.1 - Ap6s toda limpeza e a operagdo tapa buracos, sera executado a imprimadura
betuminosa ligante com emulsdo catidnica, do tipo RR - 2C, diluido 50%, a taxa de aplicagdio de 1,0
kg/m2.

3.2 - Caminh#o equipado com tanque espargidor, com capacidade minima de 5.000 kg,
para executar a pintura de ligagdo.

3- BINDER
4.1- Sera aplicada uma camada de regularizagdo sobre a Pavimentagdo existente
(BINDER), regularizada com motoniveladora, sobre a pintura de ligagdo, para regularizagdo do leito,

antes da aplicagdo da nova capa de rolamento.

4 - CAPA DE ROLAMENTO BETUMINOSA USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.):

4.1-DESCRICAO

4.1.1 - Concreto betuminoso usinado a quente, é o resultado da mistura de agregado mineral
graduado de gratdo a fino, com material de enchimento (filler), e CAP-Cimento Asféltico de Petréleo,
confeccionado a quente, em usina, obtendo-se uma massa uniforme e com caracteristicas mecanicas que
permita sua aplicagdo em pista de rolamento, atendendo o objetivo de se obter uma superficie com
acabamento e resisténcia necessdria, ao objetivo a que se propde.

4.2- MATERIAIS

4.2.1- O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,76mm), sera constituido
por pedra britada. A porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15%.

4.2.2 - O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4, podendo ser constituido
de areia, p6 de pedra, ou ambos, sempre se observando a ndo existéncia de torrdes de argila ou
material orgénico.

4.2.3 - O material betuminoso a ser utilizado serd o0 CAP-30/45 (Cimento Asféltico de Petréleo), /\Q
para confecgdio de CBUQ.
4.2.4 - Dosagem da mistura betuminosa devera ser determinada pelo Método MARSHALL. (L ﬁ’i;
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4.3-EXECUCAO
4.3.1 - Equipamentos

4.3.1.1 - Deposito para material betuminoso, com capacidade para aquecer o material, as
temperaturas fixadas nas especificagdes.

4.3.1.2 - Usina volumétrica ou gravimétrica com capacidade minima de produg@o de 40 ton/hora.

4.3.1.3 - Caminhdes basculantes, para transporte, da usina até ao local dos servigos, sempre com
protegdo da carga, mantendo a temperatura, a niveis compativeis de aplicagdo.

4.3.1.4 - Vibroacabadora automotriz, que permita a perfeita aplicagdo da massa, tanto quanto a
espessura aplicada, como sua conformagao de projeto.

43.1.5 - Equipamentos para compressdo, deverdo ser constituidos pér um rolo pneumatico
autopropulssores, de pressdo controldvel entre 35 e 120 1bs/pol2, e um rolo tipo tandem, com carga
entre 8t a 12t.

4.3.1.6 - Caminhdo equipado com tanque espargidor, com capacidade minima de 5.000 kg, para
executar a pintura de ligagdo.

4.3.1.7 - Vassouras mecénica ou manual, que permitam a perfeita remogfio de pé ou materiais
soltos na pista de trabalho, além de rastelos e carrinhos de méo, para acabamentos da massa, em
locais ndo possiveis a vibroacabadora.

4.3.2 - Apos a limpeza, sera aplicada, Imprimadura betuminosa ligante com emulsdo catidnica, do
tipo RR - 2C, recortada com 50% de 4gua na taxa de aplicagdo de 1,0 kg/m2.

4.3.3 - A espessura ACABADA da camada de rolamento devera ser de no minimo de 3,00 em
(trés centimetros), e aplicada com temperatura nunca inferior a 125°C, aplicada sobre a pintura
descrita no item anterior, ap6s total ruptura da mesma.

4.3.4 - A abertura ao transito, ndo devera acontecer, antes do total resfriamento do material

aplicado.

Paranapud/SP, 23 de fevereiro de 2024.
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Daniel Junior Duran Phatto
Prefeito Municipal
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