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Licitação: 000098/23 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 102.001.824 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 3,6 X 150MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426PCT 100 550,005,50
2 102.001.825 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO COM DIÂMETRO DE 4,5 X 200MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR: BRANCO. FABRICADA CONFORME NBR 5426PCT 100 1.800,0018,00
3 102.001.826 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FABRICADA EM NYLON, SERRILHADA PARA TRAVAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,8 MM X 200 MM; PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA CONFORME NBR 5426.PCT 100 1.800,0018,00
4 102.001.827 ADAPTADOR TIPO BUCHA DE REDUÇÃO DE SOQUETE E40/E27, EM PORCELANA, NA COR BRANCA, CONTATOS E PARAFUSO EM LATÃO, CORRENTE MÁXIMA 4A, TENSÃO MÁXIMA 250 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 250 W, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 230C°.PC 200 1.580,007,90
5 102.001.828 ALICATE PARA USO GERAL, TIPO BOMBA, BICO CURVO, MEDINDO 8'', EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS.PC 2 54,0027,00
6 102.001.829 ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA SEGUNDO (NR10), TIPO BICO REDONDO LONGO, DENTES FINOS, E APARADOR PARA CORTE DE FIO; MEDINDO DE COMPRIMENTO 8", CABO ISOLADO ATÉ 1000 V, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. ISOLADO SEGUNDO NORMA NBR 9699.PC 1 33,9033,90
7 102.001.830 ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 1/2'', COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.PCT 2 74,0037,00
8 102.001.831 ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 3/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.PCT 2 44,0022,00
9 102.001.832 ARRUELA DE AÇO CARBONO ZINCADA TIPO LISA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5/8", COM DIÂMETRO EXTERNO 1- 1/2, COM ESPESSURA 1,00 MM, SEPARADOS EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS ISO 7089.PCT 2 46,0023,00
10 102.001.833 BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 1/2”, COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT NBR 8094.BAR 4 52,0013,00
11 102.001.834 BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094.BAR 4 32,608,15
12 102.001.835 BARRA ROSCADA, AÇO DE BAIXO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ROSCA TIPO UNC, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 1 M. ASTM B117, CONFECCIONADA CONFORME ABNT 8094.BAR 4 72,0018,00
13 102.001.836 BARRAMENTO DE COBRE BIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 10MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3PC 35 4.165,00119,00
14 102.001.837 BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO, PARA UTILIZAÇÃO EM DISJUNTORES DIN, COMPIMENTO DE 1000MM X ALTURA 30MM X LARGURA 15,25MM. PENTE DE COBRE, SUPORTE DE PVC, CORRENTE DE 80AMP. NORMA NBR IEC60439-3PC 35 5.569,20159,12
15 102.001.838 BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL 250VOLTS/16AMP, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20MT, HERMÉTICO, FABRICADO EM POLIPROPÍLENO (PP), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0°C A 50°C, NÃO CONTER MERCÚRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 10 X 7 X 20PC 20 680,0034,00
16 102.001.839 CABO DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX, MULTIPLEXADO 0,6/1KV, CONSTITUIDO DE 3 CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO ISOLADO UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO, TÊMPERA DURA COM AREA DE SEÇÃO 35MM². ISOLAMENTO EXTRA DURO EM TERMOPLASTICO (PE) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO, ISO9001 E NORMA ABNT 8182M 100 2.150,0021,50
17 102.001.840 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 100 67,000,67
18 102.001.841 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 0,75 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR VERMELHA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 110 73,700,67
19 102.001.842 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR BRANCA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 700 805,001,15
20 102.001.843 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 700 805,001,15
21 102.001.844 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 2.880,007,20
22 102.001.845 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 10 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 2.880,007,20
23 102.001.846 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 4.440,0011,10
24 102.001.847 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 16 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 4.440,0011,10
25 102.001.849 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410M 900 1.566,001,74
26 102.001.850 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 900 1.566,001,74
27 102.001.851 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 200 3.560,0017,80
28 102.001.852 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 25 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 7.120,0017,80
29 102.001.854 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 35 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 9.600,0024,00
30 102.001.856 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 24M 400 1.140,002,85
31 102.001.857 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 4 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 400 1.140,002,85
32 102.001.858 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR AZUL, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410.M 500 2.095,004,19
33 102.001.859 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM SEÇÃO DE 6 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, NA COR PRETA, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410M 500 2.095,004,19
34 102.001.861 CABO ELÉTRICO ISOLADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200°C NA COR BRANCA, ANTICHAMA BWF, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750 V, EM ROLOS DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3M 100 1.050,0010,50
35 102.001.862 CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 10 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182.M 50 275,005,50
36 102.001.863 CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 0,6/1KV CONSTITUÍDO DE DOIS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADO PARA FASE EM TORNO DE UM CONDUTOR DE ALUMÍNIO NÚ PARA NEUTRO, SENDO: CONDUTOR FASE CONSTRUÍDO POR FIOS DE ALUMÍNIO NÚ, TÊMPORA DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 16 MM², COM ISOLAMENTO EXTRA DURA, EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO (PE) O TERMOFIXO POLIETILENO RETICULADO (XLPE) CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/ 1KV. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT 8182.M 100 590,005,90
37 102.001.864 CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.M 1.100 3.399,003,09
38 102.001.865 CABO PP CONSTRUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC NAS CORES PRETAS E AZUL CLARO, COM COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-5.M 1.100 5.280,004,80
39 102.001.866 CAIXA RIMA PARA VENTILADOR OSCILANTE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR, CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR DE PAREDE/TETO, COM TECLA DE VELOCIDADE MÍNIMA, MEDIA E MÁXIMA, BOTÃO LIGA E DESLIGA PARA LÂMPADA E VENTILADOR INDEPENDENTES, MODELO UNIVERSAL, COM CAPACITOR PARA VENTILADOR DE ATÉ 60 CM, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES 4X2'', COMPLETA COM ESPELHO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. E SUAS CONDIÇÕES FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR/ABNT 14136.PC 230 1.150,005,00
40 102.001.867 CANALETA APARENTE DE PVC PARA PAREDE 20 MMX12 MMX2 M (LXAXC) COM DUAS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO RETANGULAR. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 E ABNT NBR IEC 60529.PC 400 2.580,006,45
41 102.001.868 CANALETA APARENTE DE PVC PARA PISO 52 MMX14 MMX2 M (LXAXC) COM TRÊS DIVISÕES INTERNA, COM ADESIVO DUPLA FACE, COR BRANCA FORMATO ABALOADO EVITANDO QUINAS VIVAS. FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 61084-2-1 ABNT NBR IEC 60529PC 150 4.050,0027,00
42 102.001.869 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 18A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 2 136,0068,00
43 102.001.870 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 25A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 35 3.115,0089,00
44 102.001.871 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 32A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 25 2.800,00112,00
45 102.001.872 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 38A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 20 4.120,00206,00
46 102.001.873 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 65A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 2 618,00309,00
47 102.001.874 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 80A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 10 3.920,00392,00
48 102.001.875 CHAVE CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE 95A EM AC3, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35, BOBINA EM 220 V/60HZ, COM MONTAGEM FRONTAL DE BLOCOS E/OU CONTATOS AUXILIARES, CONEXÃO DOS TERMINAIS POR PARAFUSOS CONFORME NORMAS UL 508, CSA C22. 2 14, ABNT NBR IEC60947-4-1 E CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO UL, CE.PC 2 898,00449,00
49 102.001.876 CHAVE SECCIONADORA BAIXA TENSAO, TIPO CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA SEM CARGA, FUSIVEL NH 00, TRIFÁSICO; CLASSE DE TENSÃO 500 V, CAPACIDADE OPERAÇÃO EM CARGA 125. A CAPACIDADE DEVE SEGUIR A NBR IEC 60947-3 E IEC 60947-1PC 2 450,00225,00
50 102.001.877 CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W/220VOLTS, 3 TEMPERATURAS, MATERIAL PLÁSTICO NA COR BRANCO, COMPATIVEL COM SISTEMA SOLAR. MANGUEIRA COM DUCHA, INSTALAÇÃO EM PAREDE. CLASSE DE EFICIÊNCIA D, IP24. COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETROPC 30 1.260,0042,00
51 102.001.878 CINTO PARA FITA GALVANIZADA 3/4'', FABRICADO EM AÇO 430, 19,05MM X 1MM (LXE), PRODUTO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E ALTAS TEMPERATURAS, APLICAÇÃO ESPECÍFICA EM REDES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÃO, DENTES CONFECCIONADOS DE FORMA GARANTIR MÁXIMA TENSÃO DE APERTO TANTO EM VOLTA SIMPLES QUANTO EM VOLTA DUPLA, PRESILHA FABRICADA ANTIAFROUXAMENTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADESPCT 2 160,0080,00
52 102.001.879 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 1,5-10MM². NORMA NFC 33-020PC 100 1.080,0010,80
53 102.001.880 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS ISOLADOS DE COBRE E ALUMÍNIO COM PORCA FUSÍVEL, BORRACHAS ELASTOMÉTRICAS COM CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM² E DERIVAÇÃO 16-120MM². NORMA NFC 33-020PC 100 2.100,0021,00
54 102.001.881 CONECTOR DE TORÇÃO DE 1,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4PC 200 60,000,30
55 102.001.882 CONECTOR DE TORÇÃO DE 2,5MM, MOLA DE AÇO ZINCADO, TEMPERATURA DE ATÉ 150° PARA A APLICAÇÃO EM CABO DE 1,5MM, RETARDANTE A CHAMAS, ISOLAMENTO EM PVC RÍGIDO, ATÉ 600VOLTS. CERTIFICAÇÃO ROHS UL486C 94V-2CSA-22.2EIEC-998-2 E 998-4PC 200 80,000,40
56 102.001.883 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 10 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 20 116,005,80
57 102.001.884 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 16 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 20 119,805,99
58 102.001.885 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 25 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 70 693,009,90
59 102.001.886 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 35 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 20 204,0010,20
60 102.001.887 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 50 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 25 315,0012,60
61 102.001.888 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 70 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474PC 25 497,5019,90
62 102.001.889 CONECTOR PARA IGNIÇÃO EM LATÃO TORNEADO, PARA EMENDA DE CABOS ELÉTRICOS, COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT, PARA EMENDAS DE CABOS DE 95 MM², CONFORME NORMA ABNT NBR 5474.PC 10 362,0036,20
63 102.001.890 CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.M 2.100 4.725,002,25
64 102.001.891 CORDÃO PARALELO CONSTITUÍDO POR DOIS CABOS ELÉTRICOS ISOLADOS, FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPORA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COM ÁREA DE SEÇÃO 2,5 MM², ISOLAMENTO EXTRUDADO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 300 V, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 100 M, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.M 2.100 7.329,003,49
65 102.001.892 ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC 1", PARA EMBUTIR NA PAREDE, DN 32, ANTICHAMA NBR IEC 60614-1, DISTRIBUÍDOS EM ROLOS DE 50 METROS CADA.M 300 651,002,17
66 102.001.893 ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 3/4" X 25MM X 50MM. NBR 15465M 300 345,001,15
67 102.001.894 ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, COR: CINZA. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO EM BAIXA TENSÃO, MEDIDA: 5/8" X 20MM X 50MM. NBR 15465M 300 285,000,95
68 102.001.895 ELETRODUTO PLÁSTICO PVC, COR PRETO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES; APLICAÇÃO TUBULAÇÃO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; CLASSE DE RESISTÊNCIA TIPO "C"; NÃO PROPAGA FOGO; FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465.PC 80 751,209,39
69 102.001.896 FIO RÍGIDO E SÓLIDO ISOLADO, FORMADO POR UM FIO DE COBRE ELETROLITICO CLASSE 1 COM SEÇÃO DE 2,5MM E ISOLAMENTO DE 750VOLTS. COR: PRETO EM ROLOS DE 100 METROS. CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO E ABNTM 1.000 2.000,002,00
70 102.001.897 FITA DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO (FITA ZEBRADA), COR AMARELO E PRETO, SEM IMPRESSÃO, EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E SEM ADESIVO. EM TUBETES DE PAPELÃO COM COMPRIMENTO 200MTS X LARGURA 70MM X ESPESSURA 3 MICRASRL 50 500,0010,00
71 102.001.898 FITA DUPLA FACE CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIXAÇÃO EXTREMA DE USO EXTERNO E INTERNO COM CAPACIDADE DE 100 KG POR METRO, USO EM SUPERFÍCES LISAS, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, ROLOS NAS DIMENSÕES 25 MMX2 MM 2 M(LXEXC) PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS. COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR ISO 9001, DE 2015.RL 20 202,0010,10
72 102.001.899 FITA ISOLANTE NA COR PRETA, FABRICADA COM COMPOSTO DE EPR DESENVOLVIDO PARA AUTO FUSÃO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,76 MM, PARA TENSÃO ATÉ 69 KV FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60454-3-1.RL 32 176,005,50
73 102.001.900 FITA ISOLANTE NA COR PRETA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE30N/CM (MÍNIMO) 0,19MMX20MTS RESISTENTE AOS RAIOS UV, CLASSE DE TENSÃO (ATÉ 750 V), TEMPERATURA (0 -105°C), NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT NBR NM60454-3-1.RL 510 4.029,007,90
74 102.001.901 FITA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 19 MM(3/4''), ESPESSURA 0,65 MM, PERFURADA, SEM ONDULAÇÕES NEM REBARBAS, ACONDICIONADA EM ROLO DE 25 M.M 100 239,002,39
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75 102.001.902 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 100A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.PC 12 226,6818,89
76 102.001.903 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 125A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.PC 12 226,6818,89
77 102.001.905 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 50A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.PC 10 188,9018,89
78 102.001.906 FUSÍVEL CLASSE GL/GC (AÇÃO RETARDADA), TIPO NH CORRENTE NOMINAL 63A, TAMANHO 00, CONTATO FACA, CONECTORES EM LIGA SEMELHANTE À PRATA DIÂMETRO DOS TERMINAIS 6,35 MM, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 120 KA /500 V CA, CORPO DE PORCELANA, COM INDICADOR DE QUEIMA, COM MARCA E TENSÃO GRAVADAS NO CORPO DA PEÇA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. IEC60629.PC 10 188,9018,89
79 102.001.909 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2'', COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.PC 120 780,006,50
80 102.001.910 INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2'', COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.PC 120 1.116,009,30
81 102.001.911 INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXADAS POR PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2'', COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A - 250 V CA TECLA PRODUZIDA EM POLIAMIDA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO, MECANISMO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669.PC 40 492,0012,30
82 102.001.912 KIT COM UMA TOMADA 2P+T DUPLA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2'' COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.KIT 140 910,006,50
83 102.001.913 KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE SOBREPOR, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A 250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO ACOMPANHA CAIXA DE SOBREPOR COM PADRÃO À TOMADA FORMANDO ÚNICA PEÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNTNBR 14136.KIT 240 1.800,007,50
84 102.001.914 KIT COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO EM CAIXA DE EMBUTIR 4X2'' COM PLACA ESPELHO, CAPACIDADE ELÉTRICA 10A-250 V, CORPO PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM CONTATOS ELÉTRICOS EM LIGA DE COBRE E PRATA, PLACA DE POLÍMERO POLIESTIRENO E PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA RESISTENTE A CORROSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.KIT 240 1.416,005,90
85 102.001.915 LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A100, DIMENSÕES: 10X18, 5 CM (DXA), BASE E27; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 3000 LM; TENSÃO DE 100 A 240 V; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,9, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 200 2.920,0014,60
86 102.001.916 LÂMPADA DE LED CORPO EM POLICARBONATO, BULBO A80, DIMENSÕES: 8X15,3 CM (DXA), BASE E27 ; POTÊNCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO DE 2100 LM ; TENSÃO DE 100 A 240 V ; VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,7, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180 GRAUS ; FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 400 5.840,0014,60
87 102.001.917 ÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 18 W, 1200 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >1600LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 3.000 44.400,0014,80
88 102.001.918 LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA NOMINAL > 9 W, 600 MM DE COMPRIMENTO, BASE G13, COM DRIVER INCORPORADO, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >80, TEMPERATURA DE COR> 6000K, VIDA ÚTIL MEDIANA >35000H, FLUXO LUMINOSO >850LM. FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO NBR IEC 62560, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 650 6.370,009,80
89 102.001.919 LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, FORMATO TUBULAR, 250 W/220 V CA, BASE E40, VIDA ÚTIL MEDIANA > 8000H, TEMPERATURA DA COR 6400K. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME ABNT NBR IEC 61167.PC 150 4.275,0028,50
90 102.001.923 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/127 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR> 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA> 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. FABRICADAS CONFORME NORMA NBR IEC 901, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 260 10.374,0039,90
91 102.001.924 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA COM BULBO 4U, 45 W/220 VCA, BASE E-40, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC) >70, TEMPERATURA DE COR> 6400K, VIDA ÚTIL MEDIANA> 6000H FLUXO LUMINOSO > 800LM. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.PC 360 14.364,0039,90
92 102.001.925 LÂMPADA LED BULBO 6.500K/40W/BIVOLT, BASE E-27, CORPO EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO 3.600 LUMENS, VIDA UTÍL APROXIMADA DE 25.000HRS, ANGULODE ABERTURA 180°. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, IRC20PC 420 12.579,0029,95
93 102.001.926 LÂMPADA LINEAR LED 240CM (HO) 6.500K/72W/BIVOLT, DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP20, VIDA UTÍL MÉDIA DE 30.000HRS, FDP>0,9. FLUXO LUMINOSO 6.400 LUMENS. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETROPC 210 10.479,0049,90
94 102.001.927 LÂMPADA MISTA DE VAPOR METÁLICO, FORMATO OVOIDE, 160 W/220 VCA, BASE E27, ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA (IRC). 60, TEMPERATURA DE COR >3400K, FLUXO LUMINOSO>3100LM, VIDA ÚTIL MEDIANA> 10000H COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88.PC 360 9.720,0027,00
95 102.001.930 LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO 2.000K/70W/220VOLTS, BASE E-27, CORRENTE 0,98, VIDA UTÍL MEDIA DE 3.200HRS, IEC20, FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO.PC 150 2.475,0016,50
96 102.001.931 LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, MONTADO EM PLÁSTICO ABS, DIFUSOR EM ACRÍLICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 110 Gº, COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM MÍNIMO DE 30 LÂMPADAS DE LED, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COM POTÊNCIA DE 2 A 2,5W; COM TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V, BIVOLT AUTOMÁTICA E FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X60X26)MM(CXLXA), TEMPERATURA DE COR 6.000 A 7.000K (BRANCA); CABOS, PLUGS, PARAFUSOS E BUCHAS, CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 80 E 150LM, CONFORME NORMA NBR/ABNT 10898.PC 250 4.412,5017,65
97 102.001.934 LUMINARIA DECORATIVA PARA USO EXTERNO, SEM ANEL E COM SOQUETE E-40, COR: PRETO.  MODELO DE REFERÊNCIA: BAXTON BX-720PC 100 5.990,0059,90
98 102.001.935 LUMINÁRIA LINEAR SLIM TUBULAR 120CM DE LED 6.500K/ 36W, SOBREPOR, BIVOLT, FTP >0,95. MEDIDAS: 7,8CM X 2,7CM X 120CM, IRC 0.80 INMETROPC 200 5.400,0027,00
99 102.001.936 LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO, EM PVC, COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE SOBREPOR EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15465PC 100 60,000,60
100 102.001.937 MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 20 598,0029,90
101 102.001.938 MINI DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 35 1.085,0031,00
102 102.001.939 MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 30 897,0029,90
103 102.001.940 MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 20 598,0029,90
104 102.001.941 MINI DISJUNTOR BIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 80 2.480,0031,00
105 102.001.942 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 10 390,0039,00
106 102.001.983 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 50 5.250,00105,00
107 102.001.944 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 10 430,0043,00
108 102.001.945 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 20 860,0043,00
109 102.001.946 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 10 1.150,00115,00
110 102.001.947 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 40 380,009,50
111 102.001.948 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 40 380,009,50
112 102.001.949 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 15 147,009,80
113 102.001.950 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 50 490,009,80
114 102.001.951 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 40A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 40 396,009,90
115 102.001.952 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 50A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 40 396,009,90
116 102.001.953 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 40 408,0010,20
117 102.001.954 MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 6A, CURVA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO (ICC) 5 KV EM 250/440 V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONSTRUÍDA CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 60898, ABNT IEC60947-2.PC 10 81,508,15
118 102.001.955 PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO >3 MM (1/8''), COM 20 M DE EXTENSÃO, PONTA GUIA COM MOLA FLEXÍVEL.PC 11 275,0025,00
119 102.001.956 PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO FÊMEA, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.PC 250 875,003,50
120 102.001.957 PLUG DESMONTÁVEL 2P+T, JUNÇÃO MACHO, 10A, 250VCA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA E PINOS EM LIGA DE COBRE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR14136.PC 300 1.170,003,90
121 102.001.958 PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 1/2'', ALTURA 11 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.PC 60 34,200,57
122 102.001.959 PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 3/8'', ALTURA 8 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.PC 140 29,400,21
123 102.001.960 PORCA PARA PARAFUSO ROSCA UNC, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO SEXTAVADA, PARA BARRA ROSCADA DE 5/8'', ALTURA 14 MM, DIVIDIDAS EM EMBALAGENS DE 100UND, ASTM B117, CONFORME ABNT NBR 8094.PC 60 45,600,76
124 102.001.961 PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136PC 60 3.900,0065,00
125 102.001.968 PROGRAMADOR HORÁRIO MECÂNICO INSTANTÂNEO PRECISO, COM TOMADA INTEGRADA CAPACIDADE DE OPERAR 8 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE (HORA/HORA, DIA/DIA E SEMANA/SEMANA), TENSÃO BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CORRENTE 16A, POTÊNCIA 3500W, CLASSE DE PROTEÇÃO I. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO CONFORME NBR 14.136.PC 10 399,0039,90
126 102.001.973 REFLETOR DE LED DE 6.500K/100W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 180°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031PC 30 1.650,0055,00
127 102.001.974 REFLETOR DE MICROLED SMD DE 6.500K/30W, BIVOLT, TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETO, IP66 PARA AREAS EXTERNAS. ÂNGULO DE ABERTURA NÃO INFERIOR A 120°. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBRPC 100 2.890,0028,90
128 102.001.975 REFLETOR LED 50W - TECNOLOGIA SMD BRANCO FRIO, BIVOLT REFLETOR DE LED, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA ILUMINAÇÃO NÃO INFERIOR A 120°, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, TENSÃO: AC 85-265 POTÊNCIA: 50W, COR LUZ: BRANCO FRIO ENTRE 6.000K, 6.500 LUMES. À PROVA D'ÁGUA: IP66 OU IP65. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANOS. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 62031.PC 100 3.700,0037,00
129 102.001.976 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.200W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS.PC 50 860,0017,20
130 102.001.977 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5.500W/220VOLTS. FABRICADO EM LIGAS DE FERRO, COBRE, PRATA E ELASTÔMETROS E PLÁSTICOS, FORMATO REDONDO PARA CHUVEIROS DO TIPO MULTITEMPERATURAS.PC 50 999,5019,99
131 102.001.978 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312PC 100 225,002,25
132 102.001.979 SOQUETE COM RABICHO DE FIO DE COBRE 1,5 MM² 4 CM COMPRIMENTO PARA LÂMPADA LED BASE G13, CORPO EM TERMOPLÁSTICO, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, 2A/250 V CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORME NORMA ABNT NBR9312.PC 100 130,001,30
133 102.001.980 SOQUETE E27, PARA LÂMPADA DE DESCARGA, CORPO EM PORCELANA, CORRENTE MÁXIMA 5A, TENSÃO MÁXIMA 500 V, PULSO DE TENSÃO 5 KV. NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 8346.PC 200 780,003,90
134 102.001.982 TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO BI CROMATIZADO, COM FURAÇÃO OBLONGO, 35 MM DE LARGURA, 75 MM DE ALTURA, EM BARRAS DE 2 M.PC 70 1.743,0024,90

4.329,98 310.811,76Total ->


