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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.437/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

OBJETO
Aquisição de móveis, para entrega imediata.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
R$ 391.029,73 (trezentos e noventa e um mil vinte e nove reais e setenta e três centavos)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA – Data 18 de julho de 2025

Cadastro das Propostas até: 

18/07/2025

08h50min
Abertura das Propostas:


18/07/2025

09 horas
Início do Pregão (fase competitiva)
18/07/2025

09h10min
Critério de Julgamento:
Menor preço por Item 

Modo de disputa:
Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP
COM COTA DE EXCLUSIVIDADE ME/EPP
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DO GOVERNO, SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.437/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

Torna-se público que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, por meio da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DO GOVERNO, SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e SECRETARIA DE FINANÇAS, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto 7.999/2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis para entrega imediata, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades do Item do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades do item do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

1.4. O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração, Recursos Estaduais e Recursos Federais decorrentes de Transferência Voluntária.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.
2.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento. 
2.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital. 

2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6. Para os itens das cotas reservadas a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.8. Não poderão disputar esta licitação:
2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.8.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.6. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.8.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.8.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e julgamento.

3.2. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

3.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

3.4. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

3.5. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

3.6. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
3.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.7.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.7.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.7.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.7.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.7 ou 3.9 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes quando convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta. 

3.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.15.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
3.15.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.17. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

3.19. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

3.20. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento
3.21. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: VALOR UNITÁRIO e MARCA.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

g) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.

c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.
5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor
5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.
5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).
5.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
5.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 5.3) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

5.6.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.18.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.18.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.18.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.18.5. Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
7.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.6.1 e 3.9 deste edital.

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.5.1. contiver vícios insanáveis;

7.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei 14.133 de 2021.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.

8.3. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.3.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação.

8.4. A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)
8.5.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.5.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.6. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

8.7. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.3.1.

8.8. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.9. As empresas Vencedoras, deverão enviar no prazo de máximo de 48 horas, do término da sessão (adjudicação do objeto), para a Seção de Licitações, localizada à Avenida Luciano Consoline, nº   600 – Jardim de Lucca, CEP 13.250-000, das 09h às 17h, os documentos abaixo relacionados:
8.9.1 - Proposta escrita de Preços, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os seguintes elementos:

a) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento e Ata de Registro de Preços;

c) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

d) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no ANEXO I deste Edital.

e) Caso a proposta seja assinada digitalmente a mesma poderá ser enviada através da plataforma do pregão ou via e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br. 
8.9.2 - Documentos de Habilitação, para o caso dos documentos enviados pelo sistema que não sejam autenticados digitalmente, enviar dentro do prazo estabelecido os documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas. 

a) Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

b) A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

c) Caso os documentos sejam assinados e autenticados digitalmente NÃO há necessidade de encaminhar novamente de forma física.
8.10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 
9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

10.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5. fraudar a licitação

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

10.2.1. advertência; 

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;

12.11.2. ANEXO II – Modelo de Procuração;

12.11.3. ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

12.11.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.11.5. ANEXO V – Modelo de Proposta

12.11.6. ANEXO VI - Minuta de Autorização de Fornecimento
Itatiba, de 27 de junho de 2025.
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ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

Processo nº 2.437/2025
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Aquisição de móveis para entrega imediata, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.     

1.2 - Os quantitativos do objeto dos itens desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos Itens do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, conforme ANEXO V – Proposta.

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	
	Preço Unitário
	Preço Total

	1
	1.01.03.0320-9 - Mesa carrinho auxiliar
	UN
	3
	
	274,80
	824,40

	Mesa carrinho auxiliar com 3 bandejas. Medidas internas das bandejas: 44x29,5 cm. Medidas da mesa montada: 92x30x47cm. Cor: branca.

	2
	1.12.02.0148-6 - MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	23
	
	80,45
	1.850,35

	Mesa plástica quadrada na cor branca, empilhável, medindo aproximadamente 0,70 x 0,70 metro, em conformidade com as normas ABNT vigentes.

	4
	1.12.02.0150-8 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	150
	
	46,24
	6.936,00

	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL

CLASSE B - que suporta até 182 kg – Uso Irrestrito.

	6
	1.23.01.0019-6 - ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM
	UN
	26
	
	1.677,50
	43.615,00

	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 ( 0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas,dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas de :PA90= 900 x450 x 1980 mm. Garantia mínima de 06 meses.

	8
	1.23.01.0027-7 - ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA, COR CINZA, COM 05 GAVETAS
	UN
	8
	
	1.245,67
	9.965,36

	ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA - cor cinza, com 05 gavetas com compressor construído em chapa 24 (0,61mm) com as seguintes medidas aproximadas: gavetas internas: 280 x 625 x 220mm; do arquivo: 350 x 715 x 1.335mm. Garantia mínima de 06 meses.

	10
	1.23.01.0028-5 - CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - ACABAMENTO EM COURVIN
	UN
	56
	
	198,38
	11.109,28

	CADEIRA DE ESCRITORIO - ACABAMENTO EM COURVIN

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. 

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada com revestimento do assento e encosto: em courvin preto.

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

- Peso suportado: até 120 kg.

Garantia mínimo 06 meses.

	12
	1.23.01.0031-5 - MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700
	UN
	14
	
	851,61
	11.922,54

	MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700 

Mesa de trabalho, com duas passagens de fiação, painel frontal, medidas aproximadas 1200 mm, 700 mm de profundidade e 25 mm de espessura em melanina baixa pressão cor cinza padrão, altura fixa de 750 mm, pés em tubo de aço com acabamento em pintura pó epóxi preto fosco. Acompanha duas gavetas com chaves e canal de fiação aramado sob o tampo. Bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Garantia mínima de 06 meses.

	14
	1.23.01.0057-9 - MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA
	UN
	17
	
	580,00
	9.860,00

	MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA, COM TAMPO EM MELAMINICO BP PADRÃO CINZA CRISTAL FROST 18 MM DUPLA FACE COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 50 X 30 NA BASE DUPLA COLUNA, PARA TAMPO DE SOBREPOR.

	16
	1.23.01.0142-7 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS
	UN
	6
	
	203,01
	1.218,06

	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Com assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor Azul Bic, com a estrutura da base confeccionada em aço oblongo de 4 pés na cor preta. Cor: azul escuro; Garantia: 06 meses.

	18
	1.23.01.0191-5 - PRATELEIRA PORTA LIVROS
	UN
	5
	
	37,29
	186,45

	PRATELEIRA PORTA LIVROS

Prateleiras de Livros, em Mdf de Parede Nicho Porta Livros Infantil, com kit de instalação (parafuso/bucha) incluso.

100% mdf 15 mm, Acabamento melamínico, resistente, pintura contra arranhões e outros.

medidas aproximadas:

55 cm comprimento

12 cm altura

10 cm largura

	20
	1.23.01.0238-5 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS
	UN
	1
	
	1.429,84
	1.429,84

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) chapa 24, opção para cadeados nas 12 portas.

Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm 

Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm

	21
	1.23.01.0275-0 - CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO
	UN
	12
	
	454,98
	5.459,76

	CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO LAMINADO INTERNO, TOTALMENTE ESTOFADOS

	23
	1.23.01.0289-0 - ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM
	UN
	5
	
	1.698,31
	8.491,55

	ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM

Armario Roupeiro vestiario com 8 portas, insalubre com 1 divisão, produzido em aço chapa 26 -0,45mm, possui portas com venezianas para ventilação, fechamento das portas, através dispositivo pitão para cadeado, produzido em chapa aço tratada, com anti- ferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. GRP8 INS. Dimensão: Altura 1980mm x 1233 mm Largura x 400mm Profundidade.

	25
	1.23.01.0360-8 - MESA DE COZINHA, COM TAMPO DE MARMORE
	UN
	1
	
	1.407,75
	1.407,75

	MESA DE COZINHA, COM TAMPO DE MARMORE

Mesa de cozinha, com tampo de marmore, retangular, com estrutura em aço com tratamento anti - corrosivo. 

Quadrada para 4 cadeiras. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0400-0 - CONJUNTO INFANTIL COLORIDO DE MESA E CADEIRAS
	UN
	2
	
	498,70
	997,40

	CONJUNTO INFANTIL COLORIDO DE MESA E CADEIRAS 

Conjunto infantil colorido de mesa e cadeiras, contendo 01 unidade - mesa/ 04 unidades - cadeira.

medidas aproximadas mesa de 60 x 60 x 80 (CxLxA) e cadeira 61 x 33 x 33 (AxLxP) design colorido e lúdico, fabricadas com plástico de alta qualidade, durabilidade e resistência, bordas arredondadas para segurança. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0446-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS
	UN
	6
	
	601,98
	3.611,88

	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite. 

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	29
	1.23.01.0449-3 - MESA DE REUNIÃO REDONDA
	UN
	1
	
	674,27
	674,27

	MESA DE REUNIÃO REDONDA, tampo em bp mm com bordas retas na cor cinza cristal, pés em aço com pintura epóxi pó na cor grafite. dimensões: 1200X740mm.

* Tampa: Superfície redonda produzida em madeira aglomerado BP (baixa pressão) de alta densidade com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico. Borda arredondada com acabamento em PVC aplicado a quente de formato anatômico com 25mm de espessura na mesma cor do tampo.

* Base: Fixa com cinco pás fabricadas com chapas de aço com espessura de 1,9 mm estampadas, dobradas e soldadas ao tubo central com solda MIG protegidas contra oxidação pelo processo de fosfatização com pintura epóxi-pó-eletrostatica e revestidas com perfil de proteção em polipropileno na parte superior.

Estrutura centralizada em aço tubular com 2,5mm de espessura. Extremidades inferiores das pás, equipada com deslizadores produzidos em poliamida 6 (PA 6), reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto.

* Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, alem de parafuso M6 zincado.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas retas com acabamento em ABS-Plástico de engenharia, com largura de 25mm e espessura de 3mm, respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	30
	1.23.01.0456-6 - MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS
	UN
	8
	
	1.137,70
	9.101,60

	MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS

Tampo em bp com 25mm de espessura com bordas retas na cor cinza cristal. Contendo painéis frontais sob o tampo. Estrutura em aço com pintura eletrostática em epóxi pó híbrida, com passagem para fiação na cor cinza crsital. 

Estação de trabalho com altura do tampo entre 720 mm e 750 mm, comprimento de 1400mm por 1400 mm por  750mm de largura.

* Tampo: Em MDF de 25 mm, com medidas mínimas do lado A com 1400 mm, lado B com 1400 mm e lado C de 700 a 750 mm. As medidas A e B podem ser alteradas em função da necessidade. Revestido com laminado melamínico BP texturizado nas duas faces, cor cinza cristal. Passa-fios em polipropileno injetado.

Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melamínico, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em “T” no lado de contato com usuário. Nos demais lados,fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.

* Estrutura: Estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

* Contendo 2 gavetas com chave.

Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor grafite. Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Painel Frontal em MDF de 18 mm (mínimo), revestido nas duas faces com BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado melamínico. Superfície disposta com 2 (dois) canais para passagem de fiação sobrepostos nas extremidades direita e esquerda do tampo. Corpo de acabamento dos canais produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular produzida em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três saídas independentes de fiação para lógica, elétrica e telefonia. Dois pés em estrutura de aço com base das patas repuxado e usinado sem ponteiras plásticas, 1 (uma) coluna em aço de seção quadrada de 100mm e 1 (uma) coluna em aço de seção redonda de 90mm. * Calha de fiação: Calha de fiação produzida em tela aramada escamoteável de saque frontal, com seção de 200x40mm com divisão interna de 90 e 110mm. Arame com diâmetro de 2,7mm com pintura grafite. Fixação da calha deverá se dar pelo painel lateral e o tampo da mesa, através de suporte de 4 garras produzido em poliamida 6-PA 6 com dimensões 18,8x6,7x0,3mm fixados por parafusos mitto-fix. * Estruturas laterais metálicas dos pés: Constituida por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2.0 mm, estampada e repuxada, medindo 50 x 50 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC com suporte de encaixe em aço rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. * Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. * Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso M6 zincado. 

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25 e 18mm, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas arredondadas e retas.

Bordas arredondadas em PVC aplicado a quente com 25mm de espessura para frontal (interlocução) e envoltório (usuários) de mesa, frontal de tampo balcão, frontal de tampo superior de armario baixo, superficies de mesas de reunião oval e oblonga.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

* Pé de canto seção quadrada: Produzido em tubo de seção quadrada de 100x100mm em aço com 2mm de espessura. Dotado de 8 furos de formato oblongular dispostos 4 a 4 nas extremidades superior e inferior do tubo quadrado, permitindo entrada e saída de cabeamento ordenado para lógica, elétrica e telefonia. Acabamento da furação em copolímero de polipropileno. Nivelador de altura produzido em poliamida 6-PA6 reforçado com fibra de vidro de seção redonda com diâmetro de 60mm com curso de regulagem de até 55mm. 02 ANOS DE GARANTIA.
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	1.23.01.0470-1 - LONGARINA COM 03 ASSENTOS
	UN
	45
	
	820,90
	36.940,50

	LONGARINA COM 03 ASSENTOS

Assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 120Kg a 150 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta; Fabricada de acordo com a legislação vigente.
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	1.23.01.0480-9 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS
	UN
	10
	
	831,60
	8.316,00

	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS

CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24 (0,60MM), NAS LATERAIS, NO FUNDO, GAVETAS E PARTE SUPERIOR. ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO Nº20 (0,90MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO CORREDIÇA TELESCÓPICO COM TRATAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1,20 MM COM 20 PARES DE ROLETES. PORTA ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL E GRAFITE. GAVETAS COM FUNDO ALTO, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. DIMENSÕES APROX: 1335 MM ALT, 470 MM DE LARG, 670MM PROF.
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	1.23.01.0493-0 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 198 X 92 X 30 CM.
	UN
	4
	
	396,67
	1.586,68

	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 198 X 92 X 30 CM (A X L X P).

Estante desmontavel de aço; aberta nas laterais e no fundo

Prateleiras em chapa 24.

Colunas em chapa 14. 

Reforço em X nas laterais e no fundo.

Cor: Cinza.

Garantia mínima de 06 meses. [Observação: Despesa prevista no PCA de 2025 da Secretaria de Finanças] 
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	1.23.01.0540-6 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS
	UN
	8
	
	1.335,67
	10.685,36

	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS. Mesa refeitório com Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 600 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura da mesa entre 710 mm e 720 mm. Descrição dos bancos (02 unidades): Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 300 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura do banco entre 425 mm e 435 mm. Cor dos pés (mesa e bancos): azul. Cor dos tampos (mesa e bancos): marfim. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0572-4 - ARMÁRIO DE AÇO
	UN
	3
	
	749,33
	2.247,99

	ARMÁRIO DE AÇO: com 02 portas de correr e 04 prateleiras reguláveis com chaves. Altura de 1,98m, largura de 1,20m e profundidade de 47,5cm. Capacidade para 40kg por prateleiras. Puxadores em concha. Chapa de aço 24 mm antiferrugem.
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	1.23.01.0631-3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO
	UN
	51
	
	473,80
	24.163,80

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim/ courino. Com braços; encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epoxi-po; na cor preta; Garantia mínima de 12 meses; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. 

	43
	1.23.01.0648-8 - LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRAÇOS
	UN
	2
	
	1.208,58
	2.417,16

	LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, assento e encosto em espuma injetada com revestimento em couríssimo na cor azul, fixado em base de aço com pintura epóxi pó na cor preta.  02 anos de garantia.

* Dimensões Mínimas do Assento: Largura: 400 mm x Profundidade: 400 mm.

* Dimensões Mínimas do Encosto: Largura: 370 mm x Altura: 300 mm.

* Assento e Encosto: Tipo concha bipartida, (costura dupla horizontal gomada, contendo espuma de 1cm para ressaltar o desenho da costura, forrado em tnt para fixar a costura). Madeira compensada 12,0 mm, moldada anatomicamente proporcionando melhor apoio para coluna e circulação sanguínea. Com porcas garras ¼ para fixação dos componentes, espuma em poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada de 45 a 50kg/m 

* Altura do Encosto: Espaldar baixo, altura do chão ao topo do encosto de aproximadamente 890mm.

* Contra Encosto: Revestido em courissimo azul, perfil PVC rígido tipo francês para total proteção das bordas. 

* Base: Estrutura horizontais em tubo de aço carbono onde são fixadas os assentos em 50mm x 30mm e parede de 1,2mm. Estrutura vertical: que forma o pé da longarina em tubo 50/30 parede de 1,2mm, soldagem confeccionada em tubo redondo em forma de arco com parede de 1,2mm. Pintura: Epóxi preta.

* Revestimentos: couríssimo azul(sendo o mesmo revestimento no contra encosto) 

Composição: revestimento em PVC com reforço 100% poliéster,

º Espessura de 0,24mm,

º Alta resistência a costura,

º Alta durabilidade.

Assento para pessoa obesa
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	1.23.01.0686-0 - LONGARINA COM 04 ASSENTOS
	UN
	9
	
	1.128,70
	10.158,30

	LONGARINA COM 04 ASSENTOS

ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO E POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATOMICO, NA COR AZUL, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INDUSTRIAL, 02 BARRAS NA HORIZONTAL, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA, SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UM SENTIDO HORIZONTAL. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 0,46 X 0,41 , ENCOSTO: 0,45 X 0,33  

	46
	1.23.01.0702-6 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, COM PRANCHETA LATERAL
	UN
	30
	
	379,80
	11.394,00

	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, TUBO REDONDO, PRANCHETA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO COSO CONF. EM ESPUMA, DUAS BARRAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO, DUAS BARRAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS DANDO APOIO, COM PORTA LIVROS.
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	1.23.01.0704-2 - ARMÁRIO BAIXO, acabamento em melamina baixa pressão na cor c inza cristal, com tampo de 25 mm de espessura.
	UN
	3
	
	759,00
	2.277,00

	ARMÁRIO BAIXO, acabamento em melamina baixa pressão na cor cinza cristal, com tampo de 25 mm de espessura, bordas retas, com 02 portas de correr, acompanha 1 prateleira de altura regulável, com chave para travamento das portas e puxadores em aço na cor grafite, montado sobre quadro de aço com sapatas niveladoras. Dimensões: 800 a 900 x 400 a 450 x 740 a 750 mm. Tampo superior: Construído em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa pressão). Borda arredondada com acabamento em PVC aplicado a quente (180°). Tampo inferior, laterais e fundo, portas com fechadura e Prateleira:, construído em madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa pressão). Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura colados através do processo hot melt a 180° com acabamento na mesma cor do tampo. O armário é dotado de furação gabaritada a cada 32 mm para complemento de prateleiras regulares. Base: Produzida em quadro de aço, dotado de sistema de nivelamento. Puxadores: Produzidos em aço, com diâmetro de 12,7mm e espessura de 1,5mm, com pintura epóxi-pó eletrostática pré-disposta na cor grafite, de fixação interna.  
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	1.23.01.0740-9 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
	UN
	1
	
	479,57
	479,57

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

Cadeira giratória estofada, com apóia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de amortecedor e regulagem do assento e do encosto. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, devem estar em conformidade com a NBR 13962:2006.Suporta até 150 kg

Assento e encosto em compensado anatômico.

Dimensões:

- Assento: 460mm (largura mínima) x 460mm (profundidade mínima);

- Encosto: 400mm (largura mínima) x 350mm (extensão vertical mínima);

- Apóia-braços: 70mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo);

Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, revestido com tecido 100% Poliéster na cor PRETA.

- A face inferior do assento e a face posterior do encosto devem receber capas de proteção em polipropileno injetados na cor PRETA.

- Todas as bordas do assento e encosto devem receber perfil de proteção em PVC, na cor PRETA.

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás. Capa telescópica de acabamento e proteção injetada em polipropileno na cor PRETA.

- Mecanismo de regulagem de inclinação do encosto e comando por alavanca.

- Base em formato de estrela com 5 pontas, aditivado com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico.

- Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50mm (mínimo).

- Tratamento anti-corrosivo nas partes metálicas.

- Garantia mínima de 60 meses contra defeitos de fabricação, incluindo fixações, funcionamento dos mecanismos, oxidação das partes metálicas e degradação do tecido e da espuma.

	50
	1.23.01.0742-5 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS
	UN
	3
	
	195,92
	587,76

	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.

Dimensões:

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);

- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.

- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.

- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido,

colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada e revestimento do mesmo tecido.

- Tecido em 100% Poliéster na Cor PRETA.

- Estrutura:

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);

- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.
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	1.23.01.0743-3 - ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm
	UN
	12
	
	985,79
	11.829,48

	ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm

Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com

portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.

Dimensões: 1600mm (Altura) x 900mm (Largura) x 450mm (Profundidade).

Descrições:

- Chapa de aço SAE 1010/1020.

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);

- Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);

- Base em chapa 18 (1,25mm);

- Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo);

- Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).

- Cada porta deve dar acesso a um compartimento independente, separado por meio de divisória vertical.

- Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustáveis.

- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel.

- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, cromadas.

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta.

- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.

- Portas contendo porta-etiquetas.

- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante na cor CINZA.

- As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas

ou escórias.

- Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

- As bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos

cortantes.

- Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e oxidação.

	54
	1.23.01.0750-6 - Roupeiro em aço com 06 portas médias sobrepostas
	UN
	1
	
	1.178,82
	1.178,82

	Roupeiro em aço com 06 portas médias sobrepostas

Portas com pitão dispositivo para cadeados com reforço ômega, 02 dobradiças, venezianas para ventilação, pés em chapa #18, dobras das laterais longitudinais de 25 mm de espessura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 26 (0,45 mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura (150) graus, na cor cinza claro.

Medidas Mínimas 

- Quantidade de Portas: 06

- Corpo / Portas : Chapa: 26 - 0,45 mm

- Com divisória vertical ou horizontal 

- Sistema de Ventilação: Veneziana

- Fechamento: Pitão para cadeado

- Pintura: Epóxi Pó Eletrostática e Fosfatização

- Cor: Cinza

- Alt. 196 x Larg. 150 x  Prof. 42

Garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação.
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	1.23.01.0752-2 - Armário baixo 18mm
	UN
	3
	
	534,67
	1.604,01

	Armário baixo 18mm - reforçado. Medidas: 090 x 0,47 x 0,75 - cor Platina. Contendo 02 portas com chaves.
 [O armário deverá ter todas as faces externas na cor preta ] 

	56
	1.23.01.0779-4 - Armário aéreo 2 portas. Material: MDP. Medidas: Alt 60cm x L arg 80cm x Prof 31cm.
	UN
	2
	
	489,80
	979,60

	Armário aéreo 2 portas. Material: MDP. Medidas: Alt 60cm x Larg 80cm x Prof 31cm.
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	1.23.01.0780-8 - Armário para área de serviço com rodízio, 2 portas e 4 prate leiras internas. Material: MDF/MDP.
	UN
	2
	
	301,54
	603,08

	Armário para área de serviço com rodízio, 2 portas e 4 prateleiras internas. Material: MDF/MDP. Medidas: Alt 174cm x Larg 61cm x Prof 34cm. Cor branca.
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	1.23.01.0787-5 - Mesa de escritório com 2 gavetas. Materiais: MDP BP ou MDP E ucaprint
	UN
	3
	
	603,13
	1.809,39

	Mesa de escritório com 2 gavetas. Materiais: MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 15mm de espessura, acabamento com bordas PVC, gaveteiro com corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epoxi. Medidas: Alt 75cm x Larg 150cm x Prof 60cm. Cor: Cinza.
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	1.23.01.0799-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS
	UN
	3
	
	728,62
	2.185,86

	GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.
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	1.23.01.0810-3 - MESA P/ REFEITÓRIO
	UN
	1
	
	1.359,27
	1.359,27

	MESA P/ REFEITÓRIO

Confeccionada em compensado multilaminado revestido em fórmica na cor cinza.

Estrutura em tubo de aço retangular.

Medidas Aproximadas: 1,80cm X 80cm X 80cm.

	62
	1.23.01.0874-0 - CADEIRA PARA REFEITORIO
	UN
	24
	
	169,50
	4.068,00

	CADEIRA PARA REFEITORIO

Cadeira para refeitorio, fabricado de polipropileno, com assentos, encostos e estrutura reforçada.

Especificações aproximadas:

Peso suportado - 180 kg

Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura).

Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade).

Garantia minima de 12 meses.
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	1.23.01.0877-4 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26
	UN
	4
	
	1.329,78
	5.319,12

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26

Roupeiro de Aço com 04 portas - Roupeiro de Aço com 04 portas em “Chapa 26” com pitão para cadeado e uma divisória interna que atende as Normas Regulamentadoras 18 e 24 (NR18 e NR24). Possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas e pés elevados. Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26"com pés em CHAPA 18, possui 04 Portas em CHAPA 26" com ventilação, cada vão está dividido em 02 compartimentos na vertical (para roupas). Este armário atende a NR18 e NR24 conforme a regulamentação. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. ESTRUTURA: Altura: 1,98m; Largura: 1,00m; Profundidade: 0,42m; Colunas: 02; Portas por Coluna: 02; PORTAS: Altura: 0,91m; Largura: 0,47m.
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	1.23.01.0879-0 - MESA BISTRÔ REDONDA BAIXA
	UN
	2
	
	180,00
	360,00

	MESA BISTRÔ REDONDA BAIXA 

Mesa bistrô redonda baixa, 600 mm (diâmetro) x 740 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta

[Mesa bistrô redonda baixa, 600 mm (diâmetro) x 740 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta] 

	67
	1.23.01.0880-4 - MESA DE REUNIÃO DE 2 M  (C) 1 M (L) 0,74 M (A)
	UN
	2
	
	1.481,45
	2.962,90

	MESA DE REUNIÃO DE 2 M (C) 1 M (L) 0,74 M (A)

MESA DE REUNIÃO DE 2 M (C) 1 M (L) 0,74 M (A), tampo em MDP 25 mm cor carvalho, com recorte para caixa de tomada, pés painel em MDP 25 mm cor preta, inclusa caixa de tomada.  [Tampo em MDP 25 mm cor carvalho, com recorte para caixa de tomada, pés painel em MDP 25 mm cor preta, inclusa caixa de tomada] 

	68
	1.23.01.0881-2 - MESA RETANGULAR 1 M (C) x 0,60 M (L) x 0.74 M (A)
	UN
	2
	
	491,85
	983,70

	MESA RETANGULAR 1 M (C) x 0,60 M (L) x 0.74 M (A) 
 [Tampo em MDP 25 mm cor carvalho, pés painel em MDP 25 mm cor preta] 
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	1.23.01.0882-0 - MESA BISTRÔ REDONDA ALTA
	UN
	2
	
	292,93
	585,86

	MESA BISTRÔ REDONDA ALTA                                     

Mesa bistrô redonda alta, 600 mm (diâmetro) x 1000 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta
 [Mesa bistrô redonda alta, 600 mm (diâmetro) x 1000 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta] 

	70
	1.23.01.0883-9 - POLTRONA COM ENCOSTO TELADO
	UN
	9
	
	799,00
	7.191,00

	POLTRONA COM ENCOSTO TELADO 

Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada, sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta. [Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada, sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta].

	72
	1.23.01.0884-7 - BIOMBO RIPADO DE MADEIRA
	UN
	2
	
	532,67
	1.065,34

	BIOMBO RIPADO DE MADEIRA 

Biombo ripado de madeira maciça, 1000 mm (L) x 1800 mm (A), articulado em duas abas, madeira de reflorestamento, acabamento em resina impermeável. [Biombo ripado de madeira maciça, 1000 mm (L) x 1800 mm (A), articulado em duas abas, madeira de reflorestamento, acabamento em resina impermeável] 

	73
	1.23.01.0885-5 - BANQUETA PLÁSTICA
	UN
	23
	
	69,60
	1.600,80

	BANQUETA PLÁSTICA

- Cores: Amarela

- Matéria-prima: Polipropileno (PP)

- Capacidade: 120 Kg

- Medidas:

Altura: 45 cm

Largura: 36 cm

Comprimento: 36 cm

- Peso: 1,01 Kg

Descrição/especificações

Fabricação brasileira, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem, com proteção UV, proporcionando maior durabilidade.

Fácil de limpar, empilhável, de fácil transporte e suporta até 120Kg

	75
	1.23.01.0886-3 - ARMÁRIO 2 PORTAS BAIXO ESCRITÓRIO
	UN
	2
	
	689,58
	1.379,16

	ARMÁRIO 2 PORTAS BAIXO ESCRITÓRIO

Armário baixo Secretária fechado, confeccionado em MDP, com 2 portas com chave, 1 prateleira interna, medidas: 0,74 alt. x 0,80 larg. x 0,46 prof., tampo e corpo com espessura de 15mm e fundo de 03mm, linha Uno – cor: ovo.

	76
	1.23.01.0887-1 - ARMÁRIO BALCÃO PARA COPA - 800/850 X 1200 X 500/550MM
	UN
	1
	
	690,00
	690,00

	ARMÁRIO BALCÃO PARA COPA - 800/850 X 1200 X 500/550MM

- Especificações: Material MDP com 03 portas e 01 gaveta com uma prateleira interna regulável; altura entre 800mm e 850mm; largura de 1200mm, profundidade entre 500mm a 550mm; incluso o tampo, incluso a montagem. Cor a especificar na requisição. (MATERIAL EM MDP COM 3 PORTAS, 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, COR CINZA CRISTAL, INCLUSO O TAMPO E INCLUSA A MONTAGEM)

	77
	1.23.01.0888-0 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO C OM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES
	UN
	33
	
	602,67
	19.888,11

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO COM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES

Cadeira giratória com braço ergonômica fabricada de acordo com nbr 13690/13692 - nr 17, abnt 13.962 e posteriores, com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim. Com braços com regulagem de altura, encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epóxi-po; na cor preta; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores.

Peso máximo suportado: 120Kg.

Revestimento: Courvin ou tecido.

	79
	1.23.01.0892-8 - LONGARINA DE 4 ASSENTOS - SENDO 01 OBESO
	UN
	2
	
	1.269,22
	2.538,44

	LONGARINA DE 4 ASSENTOS - SENDO 01 OBESO

longarina de 04 assentos, sendo 01 assento obeso, assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 150Kg a 200 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta. Fabricada de acordo com a legislação vigente.


COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	
	Preço Unitário
	Preço Total

	3
	1.12.02.0148-6 - MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	7
	
	80,45
	563,15

	Mesa plástica quadrada na cor branca, empilhável, medindo aproximadamente 0,70 x 0,70 metro, em conformidade com as normas ABNT vigentes.

	5
	1.12.02.0150-8 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	50
	
	46,24
	2.312,00

	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL

CLASSE B - que suporta até 182 kg – Uso Irrestrito.

	7
	1.23.01.0019-6 - ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM
	UN
	8
	
	1.677,50
	13.420,00

	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 ( 0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas,dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas de :PA90= 900 x450 x 1980 mm. Garantia mínima de 06 meses.

	9
	1.23.01.0027-7 - ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA, COR CINZA, COM 05 GAVETAS
	UN
	2
	
	1.245,67
	2.491,34

	ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA - cor cinza, com 05 gavetas com compressor construído em chapa 24 (0,61mm) com as seguintes medidas aproximadas: gavetas internas: 280 x 625 x 220mm; do arquivo: 350 x 715 x 1.335mm. Garantia mínima de 06 meses.

	11
	1.23.01.0028-5 - CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - ACABAMENTO EM COURVIN
	UN
	18
	
	198,38
	3.570,84

	CADEIRA DE ESCRITORIO - ACABAMENTO EM COURVIN

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. 

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada com revestimento do assento e encosto: em courvin preto.

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

- Peso suportado: até 120 kg

Garantia minimo 06 meses.

	13
	1.23.01.0031-5 - MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700
	UN
	4
	
	851,61
	3.406,44

	MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700 

Mesa de trabalho, com duas passagens de fiação, painel frontal, medidas aproximadas 1200 mm, 700 mm de profundidade e 25 mm de espessura em melanina baixa pressão cor cinza padrão, altura fixa de 750 mm, pés em tubo de aço com acabamento em pintura pó epóxi preto fosco. Acompanha duas gavetas com chaves e canal de fiação aramado sob o tampo. Bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Garantia mínima de 06 meses.

	15
	1.23.01.0057-9 - MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA
	UN
	5
	
	580,00
	2.900,00

	MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA, COM TAMPO EM MELAMINICO BP PADRÃO CINZA CRISTAL FROST 18 MM DUPLA FACE COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 50 X 30 NA BASE DUPLA COLUNA, PARA TAMPO DE SOBREPOR.

	17
	1.23.01.0142-7 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS
	UN
	2
	
	203,01
	406,02

	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Com assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor Azul Bic, com a estrutura da base confeccionada em aço oblongo de 4 pés na cor preta. Cor: azul escuro; Garantia: 06 meses.

	19
	1.23.01.0191-5 - PRATELEIRA PORTA LIVROS
	UN
	1
	
	37,29
	37,29

	PRATELEIRA PORTA LIVROS

Prateleiras de Livros, em Mdf de Parede Nicho Porta Livros Infantil, com kit de instalação (parafuso/bucha) incluso.

100% mdf 15 mm, Acabamento melamínico, resistente, pintura contra arranhões e outros.

medidas aproximadas:

55 cm comprimento

12 cm altura

10 cm largura

	22
	1.23.01.0275-0 - CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO
	UN
	4
	
	454,98
	1.819,92

	CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO LAMINADO INTERNO, TOTALMENTE ESTOFADOS

	24
	1.23.01.0289-0 - ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM
	UN
	1
	
	1.698,31
	1.698,31

	ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM

Armario Roupeiro vestiario com 8 portas, insalubre com 1 divisão, produzido em aço chapa 26 -0,45mm, possui portas com venezianas para ventilação, fechamento das portas, através dispositivo pitão para cadeado, produzido em chapa aço tratada , com anti- ferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. GRP8 INS.

Dimensão: Altura 1980mm x 1233 mm Largura x 400mm Profundidade.

	28
	1.23.01.0446-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS
	UN
	2
	
	601,98
	1.203,96

	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	31
	1.23.01.0456-6 - MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS
	UN
	2
	
	1.137,70
	2.275,40

	MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS

Tampo em bp com 25mm de espessura com bordas retas na cor cinza cristal. Contendo painéis frontais sob o tampo. Estrutura em aço com pintura eletrostática em epóxi pó híbrida, com passagem para fiação na cor cinza crsital. 

Estação de trabalho com altura do tampo entre 720 mm e 750 mm, comprimento de 1400mm por 1400 mm por  750mm de largura.

* Tampo: Em MDF de 25 mm, com medidas mínimas do lado A com 1400 mm, lado B com 1400 mm e lado C de 700 a 750 mm. As medidas A e B podem ser alteradas em função da necessidade. Revestido com laminado melamínico BP texturizado nas duas faces, cor cinza cristal. Passa-fios em polipropileno injetado.

Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melamínico, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em “T” no lado de contato com usuário. Nos demais lados,fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.

* Estrutura: Estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

* Contenndo 2 gavetas com chave.

Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor grafite.

Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas.

Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos.

Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.

Painel Frontal em MDF de 18 mm (mínimo), revestido nas duas faces com BP, superfície

texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado melamínico.

Superfície disposta com 2 (dois) canais para passagem de fiação sobrepostos nas extremidades direita e esquerda do tampo. Corpo de acabamento dos canais produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular produzida em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três saídas independentes de fiação para lógica, elétrica e telefonia.

Dois pés em estrutura de aço com base das patas repuxado e usinado sem ponteiras plásticas, 1 (uma) coluna em aço de seção quadrada de 100mm e 1 (uma) coluna em aço de seção redonda de 90mm.

* Calha de fiação: Calha de fiação produzida em tela aramada escamoteável de saque frontal, com seção de 200x40mm com divisão interna de 90 e 110mm. Arame com diâmetro de 2,7mm com pintura grafite. Fixação da calha deverá se dar pelo painel lateral e o tampo da mesa, através de suporte de 4 garras produzido em poliamida 6-PA 6 com dimensões 18,8x6,7x0,3mm fixados por parafusos mitto-fix.

* Estruturas laterais metálicas dos pés: Constituida por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2.0 mm, estampada e repuxada, medindo 50 x 50 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC com suporte de encaixe em aço rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

* Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

* Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso M6 zincado.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25 e 18mm, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas arredondadas e retas.

Bordas arredondadas em PVC aplicado a quente com 25mm de espessura para frontal (interlocução) e envoltório (usuários) de mesa, frontal de tampo balcão, frontal de tampo superior de armario baixo, superficies de mesas de reunião oval e oblonga.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

* Pé de canto seção quadrada: Produzido em tubo de seção quadrada de 100x100mm em aço com 2mm de espessura. Dotado de 8 furos de formato oblongular dispostos 4 a 4 nas extremidades superior e inferior do tubo quadrado, permitindo entrada e saída de cabeamento ordenado para lógica, elétrica e telefonia. Acabamento da furação em copolímero de polipropileno. Nivelador de altura produzido em poliamida 6-PA6 reforçado com fibra de vidro de seção redonda com diâmetro de 60mm com curso de regulagem de até 55mm.

02 ANOS DE GARANTIA

	33
	1.23.01.0470-1 - LONGARINA COM 03 ASSENTOS
	UN
	15
	
	820,90
	12.313,50

	LONGARINA COM 03 ASSENTOS

Assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 120Kg a 150 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta. Fabricada de acordo com a legislação vigente.

	35
	1.23.01.0480-9 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS
	UN
	1
	
	831,60
	831,60

	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS

CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24 (0,60MM), NAS LATERAIS, NO FUNDO, GAVETAS E PARTE SUPERIOR. ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO Nº20 (0,90MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO CORREDIÇA TELESCÓPICO COM TRATAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1,20 MM COM 20 PARES DE ROLETES. PORTA ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL E GRAFITE. GAVETAS COM FUNDO ALTO, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. DIMENSÕES APROX: 1335 MM ALT, 470 MM DE LARG, 670MM PROF.
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	1.23.01.0493-0 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 198 X 92 X 30 CM.
	UN
	1
	
	396,67
	396,67

	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 198 X 92 X 30 CM (A X L X P).

Estante desmontavel de aço; aberta nas laterais e no fundo

Prateleiras em chapa 24.

Colunas em chapa 14. 

Reforço em X nas laterais e no fundo.

Cor: Cinza.

Garantia mínima de 06 meses. [Observação: Despesa prevista no PCA de 2025 da Secretaria de Finanças] 
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	1.23.01.0540-6 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS
	UN
	2
	
	1.335,67
	2.671,34

	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS. Mesa refeitório com Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 600 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura da mesa entre 710 mm e 720 mm. Descrição dos bancos (02 unidades): Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 300 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura do banco entre 425 mm e 435 mm. Cor dos pés (mesa e bancos): azul. Cor dos tampos (mesa e bancos): marfim.Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0631-3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO
	UN
	15
	
	473,80
	7.107,00

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim/ courino. Com braços; encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epoxi-po; na cor preta; Garantia mínima de 12 meses; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. 

	45
	1.23.01.0686-0 - LONGARINA COM 04 ASSENTOS
	UN
	3
	
	1.128,70
	3.386,10

	LONGARINA COM 04 ASSENTOS

ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO E POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATOMICO, NA COR AZUL, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INDUSTRIAL, 02 BARRAS NA HORIZONTAL, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA, SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UM SENTIDO HORIZONTAL. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 0,46 X 0,41, ENCOSTO: 0,45 X 0,33 

	47
	1.23.01.0702-6 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, COM PRANCHETA LATERAL
	UN
	10
	
	379,80
	3.798,00

	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, TUBO REDONDO, PRANCHETA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO COSO CONF. EM ESPUMA, DUAS BARRAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO, DUAS BARRAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS DANDO APOIO, COM PORTA LIVROS.

	51
	1.23.01.0742-5 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS
	UN
	1
	
	195,92
	195,92

	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.

Dimensões:

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);

- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.

- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.

- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido,

colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada e revestimento do mesmo tecido.

- Tecido em 100% Poliéster na Cor PRETA.

- Estrutura:

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);

- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

	53
	1.23.01.0743-3 - ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm
	UN
	2
	
	985,79
	1.971,58

	ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm

Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com

portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.

Dimensões: 1600mm (Altura) x 900mm (Largura) x 450mm (Profundidade).

Descrições:

- Chapa de aço SAE 1010/1020.

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);

- Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);

- Base em chapa 18 (1,25mm);

- Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo);

- Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).

- Cada porta deve dar acesso a um compartimento independente, separado por meio de divisória vertical.

- Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustáveis.

- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel.

- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, cromadas.

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta.

- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.

- Portas contendo porta-etiquetas.

- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante na cor CINZA.

- As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas

ou escórias.

- Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

- As bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos

cortantes.

- Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e oxidação.
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	1.23.01.0799-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS
	UN
	1
	
	728,62
	728,62

	GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armários

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.
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	1.23.01.0874-0 - CADEIRA PARA REFEITORIO
	UN
	7
	
	169,50
	1.186,50

	CADEIRA PARA REFEITORIO

Cadeira para refeitório, fabricado de polipropileno, com assentos, encostos e estrutura reforçada.

Especificações aproximadas:

Peso suportado - 180 kg

Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura).

Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade).

Garantia mínima de 12 meses.
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	1.23.01.0877-4 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26
	UN
	1
	
	1.329,78
	1.329,78

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26

Roupeiro de Aço com 04 portas - Roupeiro de Aço com 04 portas em “Chapa 26” com pitão para cadeado e uma divisória interna que atende as Normas Regulamentadoras 18 e 24 (NR18 e NR24). Possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas e pés elevados. Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26"com pés em CHAPA 18, possui 04 Portas em CHAPA 26" com ventilação, cada vão está dividido em 02 compartimentos na vertical (para roupas). Este armário atende a NR18 e NR24 conforme a regulamentação. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. ESTRUTURA: Altura: 1,98m; Largura: 1,00m; Profundidade: 0,42m; Colunas: 02; Portas por Coluna: 02. PORTAS: Altura: 0,91m; Largura: 0,47m
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	1.23.01.0883-9 - POLTRONA COM ENCOSTO TELADO
	UN
	3
	
	799,00
	2.397,00

	POLTRONA COM ENCOSTO TELADO 

Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada,  sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta
 [ Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada,  sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta ] 
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	1.23.01.0885-5 - BANQUETA PLÁSTICA
	UN
	7
	
	69,60
	487,20

	BANQUETA PLÁSTICA

- Cores: Amarela

- Matéria-prima: Polipropileno (PP)

- Capacidade: 120 Kg

- Medidas:

Altura: 45 cm

Largura: 36 cm

Comprimento: 36 cm

- Peso: 1,01 Kg

Descrição/especificações

Fabricação brasileira, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem, com proteção UV, proporcionando maior durabilidade.

Fácil de limpar, empilhável, de fácil transporte e suporta até 120Kg

	78
	1.23.01.0888-0 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO C OM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES
	UN
	10
	
	602,67
	6.026,70

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO COM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES. Cadeira giratória com braço ergonômica fabricada de acordo com nbr 13690/13692 - nr 17, abnt 13.962 e posteriores, com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim. Com braços com regulagem de altura, encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epóxi-po; na cor preta; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. Peso máximo suportado: 120Kg. Revestimento: Courvin ou tecido.


2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1 – Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recebimento da Autorização de Fornecimento, que será enviada via e-mail ou outro meio hábil.

2.2 – Anexo a listagem com os endereços de entrega.
2.3 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

2.4 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
3 - CONTRATO

3.1 - O contrato será simplificado e representado pela Autorização de Fornecimento, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

4.2 Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

4.3 Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 4.1. 

4.4 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

5.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;
5.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
5.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

5.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
6.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital deste Pregão;

6.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
7 – SANÇÕES
10.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv. Multa:
1) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por desatendimento de exigência formulada pela fiscalização;

2) 3% (três por cento) sobre o valor global do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) minutos na entrega dos serviços;

3) 5% (cindo por cento) sobre o valor global do contrato no caso de descumprimento de cláusula ou condição que torne insatisfatória a execução dos serviços e que não tenha sido especificada nas demais alíneas desta cláusula;

4) 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato no caso de descumprimento da especificação mínima no edital em percentual igual ou inferior a 3%;

5) 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato no caso de descumprimento da especificação exigida no edital em percentual a 3%;

6) 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor global do contrato em caso de inadimplemento total.
i) A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
j) Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

k) Antes da aplicação 

da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

l) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

m) Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

n) A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

2 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
o) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

p) A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

q) O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

r) As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

s) Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
8 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - Para fazer frente às despesas do ajuste, existem recursos orçamentários reservados, onerando as dotações classificadas nas Naturezas das Despesas: nº 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Unidades Orçamentárias: 02.02.03 – Secretaria de Governo/Fundo Social de Solidariedade; 02.02.01 – Secretaria de Governo; 02.04.06 – SASTRE/FMAS/Assistência Social Geral; 02.05.01 – Secretaria da Administração; 02.09.03 – Secretaria da Educação/Ensino Fundamental/Ensino Regular; 02.10.01 – Secretaria de Finanças; 02.11.01 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura; 02.12.01 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 02.11.02 – FMMA- Fundo Municipal de Meio Ambiente; 02.14.02 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal Saúde/Atenção Básica;  02.14.03 - Secretaria da Saúde/Fundo Municipal Saúde/Assistência Hospitalar; 02.15.02 – Secretaria de Defesa e Segurança do Cidadão/Departamento da Guarda Municipal.  Classificações Funcionais: 08.244.0014.2.006 – Manutenção da Secretaria de Governo;  04.122.0005.2.111 – Manutenção da Secretaria de Governo; 04.122.0005.2.003 - Manutenção da Secretaria de Governo; 08.244.0014.2.066 – Manutenção da SASTRE; 04.122.0004.2.056; Manutenção da Secretaria da Administração; 12.361.0008.2.036 – Manutenção do Ensino Regular; 04.122.0004.2.009 – Manutenção da Secretaria de Finanças; 18.541.0009.2.085 – Manutenção da SMAA/Meio Ambiente; 18.541.0009.2.089 - Manutenção da SMAA/Meio Ambiente/Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.541.0009.2.102 - Manutenção da SMAA/Coordenadoria; 10.301.0007.2.027 – Manutenção da Secretaria da Saúde/FMS/Atenção Básica; 10.302.0007.2.028 – Manutenção da Secretaria da Saúde/FMS/Assistência; 06.182.0002.2.092 – Manutenção da Secretaria de Defesa e Segurança do Cidadão; 04.122.0003.2.017 – Manutenção da SEOSP/Administração.
LISTA DE ENDEREÇOS DE ENTREGA
	Item
	 Material 
	Unidade
	Quantidade
	Secretaria 
	Endereço de Entrega

	1
	 1.01.03.0320-9 - Mesa carrinho auxiliar 
	UN
	3
	Governo
	Fundo Social de Solidariedade - Travessa Angelo Perdão, s/n - Jardim Vitória

	2 e 3
	 1.12.02.0148-6 - MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA EMPILHÁVEL 
	UN
	30
	Ação Social - 20
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	
	
	
	
	Administração - 10
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	4 e 5
	 1.12.02.0150-8 - CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA 
	UN
	200
	Ação Social
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	6 e 7
	 1.23.01.0019-6 - ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM 
	UN
	34
	Saúde
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	8 e 9
	 1.23.01.0027-7 - ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA, COR CINZA, COM 05 GAVETAS 
	UN
	10
	Saúde
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	10 e 11
	 1.23.01.0028-5 - CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - ACABAMENTO EM COURVIN 
	UN
	74
	Obras - 4  

Saúde I - 20 

Saúde II 50 
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca, Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	12 e 13
	 1.23.01.0031-5 - MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700 
	UN
	18
	Administração - 8  Saúde 10
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca, Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	14 e 15
	 1.23.01.0057-9 - MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA 
	UN
	23
	Saúde
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	16 e 17
	 1.23.01.0142-7 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 
	UN
	8
	Obras
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	18 e 19
	 1.23.01.0191-5 - PRATELEIRA PORTA LIVROS 
	UN
	6
	Saúde 
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	20
	 1.23.01.0238-5 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS 
	UN
	1
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	21 e 22
	 1.23.01.0275-0 - CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO 
	UN
	16
	Segurança Guarda - 8 

Prefeitura - 8
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa) e Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	23 e 24
	 1.23.01.0289-0 - ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS,MEDIDAS 1980MMX1233MMX400MM 
	UN
	6
	Segurança 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa)

	25
	 1.23.01.0360-8 - MESA DE COZINHA, COM TAMPO DE MARMORE 
	UN
	1
	Ação Social
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	26
	 1.23.01.0400-0 - CONJUNTO INFANTIL COLORIDO DE MESA E CADEIRAS 
	UN
	2
	Saúde 
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	27
	 1.23.01.0446-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS 
	UN
	8
	Ação Social
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	28
	 1.23.01.0449-3 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 
	UN
	1
	Obras
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	29 e 30
	 1.23.01.0456-6 - MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS 
	UM
	10
	Segurança - 1 

Meio Ambiente 4 - Ação Social 5 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa) - Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca- Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	31 e 32
	 1.23.01.0470-1 - LONGARINA COM 03 ASSENTOS 
	UN
	60
	Saúde
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	33 e 34
	 1.23.01.0480-9 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 
	UN
	11
	Segurança - 3 Saúde 6 - Administração 2
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa) - Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara - Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	35 e 36
	 1.23.01.0493-0 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 198 X 92 X 30 CM. 
	UN
	5
	Finanças
	Arquivo Publico - Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 366 - Centro

	37 e 38
	 1.23.01.0540-6 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS 
	UN
	10
	Educação 
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	39
	 1.23.01.0572-4 - ARMÁRIO DE AÇO 
	UN
	3
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	40 e 41
	 1.23.01.0631-3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO 
	UN
	66
	Saúde - 40 

Ação Social - 26
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara

	42
	 1.23.01.0648-8 - LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRAÇOS 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	43 e 44
	 1.23.01.0686-0 - LONGARINA COM 04 ASSENTOS 
	UN
	12
	Administração
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	45 e 46
	 1.23.01.0702-6 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, COM PRANCHETA LATERAL 
	UN
	40
	Segurança 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa)

	47
	 1.23.01.0704-2 - ARMÁRIO BAIXO, acabamento em melamina baixa pressão na cor c inza cristal, com tampo de 25 mm de espessura. 
	UN
	3
	Meio Ambiente
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	48
	 1.23.01.0740-9 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 
	UN
	1
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	49 e 50
	 1.23.01.0742-5 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS 
	UN
	4
	Segurança 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa)

	51
	 1.23.01.0743-3 - ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm 
	UN
	14
	Segurança – 2
 Ação Social - 10 Administração 2
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa) - Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara e Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	52
	 1.23.01.0750-6 - Roupeiro em aço com 06 portas médias sobrepostas 
	UN
	1
	Administração
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	53
	 1.23.01.0752-2 - Armário baixo 18mm 
	UN
	3
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	54
	 1.23.01.0779-4 - Armário aéreo 2 portas. Material: MDP. Medidas: Alt 60cm x L arg 80cm x Prof 31cm. 
	UN
	2
	Segurança 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa)

	55
	 1.23.01.0780-8 - Armário para área de serviço com rodízio, 2 portas e 4 prate leiras internas. Material: MDF/MDP. 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	56
	 1.23.01.0787-5 - Mesa de escritório com 2 gavetas. Materiais: MDP BP ou MDP E ucaprint 
	UN
	3
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	57 e 58
	 1.23.01.0799-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS 
	UN
	4
	Segurança 
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa)

	59
	 1.23.01.0810-3 - MESA P/ REFEITÓRIO 
	UN
	1
	Meio Ambiente
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	60 e 61
	 1.23.01.0874-0 - CADEIRA PARA REFEITORIO 
	UN
	31
	Segurança - 25 Meio Ambiente - 6
	Guarda Municipal - Rua Antonio Ferraz Costa, s/n - Vila Santa Cruz (Parque Ferraz Costa) e COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita

	62 e 63 
	 1.23.01.0877-4 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26 
	UN
	5
	Governo
	Defesa Civil - Rua Alessandre Saccardi Giancaterno, 485 - Jardim Tereza

	64
	 1.23.01.0879-0 - MESA BISTRÔ REDONDA BAIXA 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	65
	 1.23.01.0880-4 - MESA DE REUNIÃO DE 2 M  (C) 1 M (L) 0,74 M (A) 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	66
	 1.23.01.0881-2 - MESA RETANGULAR 1 M (C) x 0,60 M (L) x 0.74 M (A) 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	67
	 1.23.01.0882-0 - MESA BISTRÔ REDONDA ALTA 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	68 e 69
	 1.23.01.0883-9 - POLTRONA COM ENCOSTO TELADO 
	UN
	12
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	70
	 1.23.01.0884-7 - BIOMBO RIPADO DE MADEIRA 
	UN
	2
	Meio Ambiente
	Moinho do Denoni - Avenida Alberto Palladino, 550 _ Jardim Palladino

	71 e 72
	 1.23.01.0885-5 - BANQUETA PLÁSTICA 
	UN
	30
	Educação 
	Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, 1500 - Jardim de Lucca

	73
	 1.23.01.0886-3 - ARMÁRIO 2 PORTAS BAIXO ESCRITÓRIO 
	UN
	2
	Educação 
	Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, 1500 - Jardim de Lucca

	74
	 1.23.01.0887-1 - ARMÁRIO BALCÃO PARA COPA - 800/850 X 1200 X 500/550MM 
	UN
	1
	Meio Ambiente
	Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	75 e 76
	 1.23.01.0888-0 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO C OM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES 
	UN
	43
	Meio Ambiente - 4  Administração 35  Governo Licitações - 4
	COBEMA - Rua Francisco Biazotto, 125 - Vila Rita, Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Lucca

	77
	 1.23.01.0892-8 - LONGARINA DE 4 ASSENTOS - SENDO 01 OBESO 
	UN
	2
	Saúde
	Avenida Nair Soares de Macedo Fatorri, 200 - Fundos - Vila Santa Clara


ANEXO II 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

Processo nº 2.437/2025
MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

                                                          (nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).






..........................   , .... de ............... de 2025.

______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO III
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

Processo nº 2.437/2025
DECLARAÇÃO

                                               Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 35/2025), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração

                   


  
 ...........................   , .... de ............... de 2025.

 ______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO IV 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2025

EDITAL Nº 46/2025

Processo nº 2.437/2025
DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA 

OU
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE


DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.






..............................  , .... de ............... de 2025.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO V
MODELO - Proposta

Pregão nº 35/2025

Processo nº 2.437/2025
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________ 

E-mail: _______________________________________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________

Telefone para contato ____________________________________________________________

Segue nossa proposta para fornecimento dos serviços a seguir:

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	Marca
	Preço Unitário
	Preço Total

	1
	1.01.03.0320-9 - Mesa carrinho auxiliar
	UN
	3
	
	
	

	Mesa carrinho auxiliar com 3 bandejas. Medidas internas das bandejas: 44x29,5 cm. Medidas da mesa montada: 92x30x47cm. Cor: branca.

	2
	1.12.02.0148-6 - MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	23
	
	
	

	Mesa plástica quadrada na cor branca, empilhável, medindo aproximadamente 0,70 x 0,70 metro, em conformidade com as normas ABNT vigentes.

	4
	1.12.02.0150-8 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	150
	
	
	

	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL

CLASSE B - que suporta até 182 kg – Uso Irrestrito.

	6
	1.23.01.0019-6 - ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM
	UN
	26
	
	
	

	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 ( 0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas,dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas de :PA90= 900 x450 x 1980 mm. Garantia mínima de 06 meses.

	8
	1.23.01.0027-7 - ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA, COR CINZA, COM 05 GAVETAS
	UN
	8
	
	
	

	ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA - cor cinza, com 05 gavetas com compressor construído em chapa 24 (0,61mm) com as seguintes medidas aproximadas: gavetas internas: 280 x 625 x 220mm; do arquivo: 350 x 715 x 1.335mm. Garantia mínima de 06 meses.

	10
	1.23.01.0028-5 - CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - ACABAMENTO EM COURVIN
	UN
	56
	
	
	

	CADEIRA DE ESCRITORIO - ACABAMENTO EM COURVIN

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. 

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada com revestimento do assento e encosto: em courvin preto.

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

- Peso suportado: até 120 kg.

Garantia mínimo 06 meses.

	12
	1.23.01.0031-5 - MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700
	UN
	14
	
	
	

	MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700 

Mesa de trabalho, com duas passagens de fiação, painel frontal, medidas aproximadas 1200 mm, 700 mm de profundidade e 25 mm de espessura em melanina baixa pressão cor cinza padrão, altura fixa de 750 mm, pés em tubo de aço com acabamento em pintura pó epóxi preto fosco. Acompanha duas gavetas com chaves e canal de fiação aramado sob o tampo. Bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Garantia mínima de 06 meses.

	14
	1.23.01.0057-9 - MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA
	UN
	17
	
	
	

	MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA, COM TAMPO EM MELAMINICO BP PADRÃO CINZA CRISTAL FROST 18 MM DUPLA FACE COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 50 X 30 NA BASE DUPLA COLUNA, PARA TAMPO DE SOBREPOR.

	16
	1.23.01.0142-7 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS
	UN
	6
	
	
	

	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Com assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor Azul Bic, com a estrutura da base confeccionada em aço oblongo de 4 pés na cor preta. Cor: azul escuro; Garantia: 06 meses.
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	1.23.01.0191-5 - PRATELEIRA PORTA LIVROS
	UN
	5
	
	
	

	PRATELEIRA PORTA LIVROS

Prateleiras de Livros, em Mdf de Parede Nicho Porta Livros Infantil, com kit de instalação (parafuso/bucha) incluso.

100% mdf 15 mm, Acabamento melamínico, resistente, pintura contra arranhões e outros.

medidas aproximadas:

55 cm comprimento

12 cm altura

10 cm largura
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	1.23.01.0238-5 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS
	UN
	1
	
	
	

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 (0,61mm de espessura) chapa 24, opção para cadeados nas 12 portas.

Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm 

Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm
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	1.23.01.0275-0 - CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO
	UN
	12
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO LAMINADO INTERNO, TOTALMENTE ESTOFADOS

	23
	1.23.01.0289-0 - ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM
	UN
	5
	
	
	

	ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM

Armario Roupeiro vestiario com 8 portas, insalubre com 1 divisão, produzido em aço chapa 26 -0,45mm, possui portas com venezianas para ventilação, fechamento das portas, através dispositivo pitão para cadeado, produzido em chapa aço tratada, com anti- ferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. GRP8 INS. Dimensão: Altura 1980mm x 1233 mm Largura x 400mm Profundidade.
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	1.23.01.0360-8 - MESA DE COZINHA, COM TAMPO DE MARMORE
	UN
	1
	
	
	

	MESA DE COZINHA, COM TAMPO DE MARMORE

Mesa de cozinha, com tampo de marmore, retangular, com estrutura em aço com tratamento anti - corrosivo. 

Quadrada para 4 cadeiras. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0400-0 - CONJUNTO INFANTIL COLORIDO DE MESA E CADEIRAS
	UN
	2
	
	
	

	CONJUNTO INFANTIL COLORIDO DE MESA E CADEIRAS 

Conjunto infantil colorido de mesa e cadeiras, contendo 01 unidade - mesa/ 04 unidades - cadeira.

medidas aproximadas mesa de 60 x 60 x 80 (CxLxA) e cadeira 61 x 33 x 33 (AxLxP) design colorido e lúdico, fabricadas com plástico de alta qualidade, durabilidade e resistência, bordas arredondadas para segurança. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0446-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS
	UN
	6
	
	
	

	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite. 

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	29
	1.23.01.0449-3 - MESA DE REUNIÃO REDONDA
	UN
	1
	
	
	

	MESA DE REUNIÃO REDONDA, tampo em bp mm com bordas retas na cor cinza cristal, pés em aço com pintura epóxi pó na cor grafite. dimensões: 1200X740mm.

* Tampa: Superfície redonda produzida em madeira aglomerado BP (baixa pressão) de alta densidade com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico. Borda arredondada com acabamento em PVC aplicado a quente de formato anatômico com 25mm de espessura na mesma cor do tampo.

* Base: Fixa com cinco pás fabricadas com chapas de aço com espessura de 1,9 mm estampadas, dobradas e soldadas ao tubo central com solda MIG protegidas contra oxidação pelo processo de fosfatização com pintura epóxi-pó-eletrostatica e revestidas com perfil de proteção em polipropileno na parte superior.

Estrutura centralizada em aço tubular com 2,5mm de espessura. Extremidades inferiores das pás, equipada com deslizadores produzidos em poliamida 6 (PA 6), reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto.

* Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, alem de parafuso M6 zincado.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas retas com acabamento em ABS-Plástico de engenharia, com largura de 25mm e espessura de 3mm, respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.
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	1.23.01.0456-6 - MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS
	UN
	8
	
	
	

	MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS

Tampo em bp com 25mm de espessura com bordas retas na cor cinza cristal. Contendo painéis frontais sob o tampo. Estrutura em aço com pintura eletrostática em epóxi pó híbrida, com passagem para fiação na cor cinza crsital. 

Estação de trabalho com altura do tampo entre 720 mm e 750 mm, comprimento de 1400mm por 1400 mm por  750mm de largura.

* Tampo: Em MDF de 25 mm, com medidas mínimas do lado A com 1400 mm, lado B com 1400 mm e lado C de 700 a 750 mm. As medidas A e B podem ser alteradas em função da necessidade. Revestido com laminado melamínico BP texturizado nas duas faces, cor cinza cristal. Passa-fios em polipropileno injetado.

Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melamínico, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em “T” no lado de contato com usuário. Nos demais lados,fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.

* Estrutura: Estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

* Contendo 2 gavetas com chave.

Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor grafite. Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Painel Frontal em MDF de 18 mm (mínimo), revestido nas duas faces com BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado melamínico. Superfície disposta com 2 (dois) canais para passagem de fiação sobrepostos nas extremidades direita e esquerda do tampo. Corpo de acabamento dos canais produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular produzida em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três saídas independentes de fiação para lógica, elétrica e telefonia. Dois pés em estrutura de aço com base das patas repuxado e usinado sem ponteiras plásticas, 1 (uma) coluna em aço de seção quadrada de 100mm e 1 (uma) coluna em aço de seção redonda de 90mm. * Calha de fiação: Calha de fiação produzida em tela aramada escamoteável de saque frontal, com seção de 200x40mm com divisão interna de 90 e 110mm. Arame com diâmetro de 2,7mm com pintura grafite. Fixação da calha deverá se dar pelo painel lateral e o tampo da mesa, através de suporte de 4 garras produzido em poliamida 6-PA 6 com dimensões 18,8x6,7x0,3mm fixados por parafusos mitto-fix. * Estruturas laterais metálicas dos pés: Constituida por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2.0 mm, estampada e repuxada, medindo 50 x 50 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC com suporte de encaixe em aço rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. * Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. * Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso M6 zincado. 

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25 e 18mm, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas arredondadas e retas.

Bordas arredondadas em PVC aplicado a quente com 25mm de espessura para frontal (interlocução) e envoltório (usuários) de mesa, frontal de tampo balcão, frontal de tampo superior de armario baixo, superficies de mesas de reunião oval e oblonga.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

* Pé de canto seção quadrada: Produzido em tubo de seção quadrada de 100x100mm em aço com 2mm de espessura. Dotado de 8 furos de formato oblongular dispostos 4 a 4 nas extremidades superior e inferior do tubo quadrado, permitindo entrada e saída de cabeamento ordenado para lógica, elétrica e telefonia. Acabamento da furação em copolímero de polipropileno. Nivelador de altura produzido em poliamida 6-PA6 reforçado com fibra de vidro de seção redonda com diâmetro de 60mm com curso de regulagem de até 55mm. 02 ANOS DE GARANTIA.
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	1.23.01.0470-1 - LONGARINA COM 03 ASSENTOS
	UN
	45
	
	
	

	LONGARINA COM 03 ASSENTOS

Assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 120Kg a 150 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta; Fabricada de acordo com a legislação vigente.
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	1.23.01.0480-9 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS
	UN
	10
	
	
	

	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS

CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24 (0,60MM), NAS LATERAIS, NO FUNDO, GAVETAS E PARTE SUPERIOR. ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO Nº20 (0,90MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO CORREDIÇA TELESCÓPICO COM TRATAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1,20 MM COM 20 PARES DE ROLETES. PORTA ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL E GRAFITE. GAVETAS COM FUNDO ALTO, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. DIMENSÕES APROX: 1335 MM ALT, 470 MM DE LARG, 670MM PROF.
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	1.23.01.0493-0 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 198 X 92 X 30 CM.
	UN
	4
	
	
	

	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 198 X 92 X 30 CM (A X L X P).

Estante desmontavel de aço; aberta nas laterais e no fundo

Prateleiras em chapa 24.

Colunas em chapa 14. 

Reforço em X nas laterais e no fundo.

Cor: Cinza.

Garantia mínima de 06 meses. [Observação: Despesa prevista no PCA de 2025 da Secretaria de Finanças] 
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	1.23.01.0540-6 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS
	UN
	8
	
	
	

	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS. Mesa refeitório com Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 600 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura da mesa entre 710 mm e 720 mm. Descrição dos bancos (02 unidades): Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 300 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura do banco entre 425 mm e 435 mm. Cor dos pés (mesa e bancos): azul. Cor dos tampos (mesa e bancos): marfim. Garantia mínima de 06 meses.
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	1.23.01.0572-4 - ARMÁRIO DE AÇO
	UN
	3
	
	
	

	ARMÁRIO DE AÇO: com 02 portas de correr e 04 prateleiras reguláveis com chaves. Altura de 1,98m, largura de 1,20m e profundidade de 47,5cm. Capacidade para 40kg por prateleiras. Puxadores em concha. Chapa de aço 24 mm antiferrugem.
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	1.23.01.0631-3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO
	UN
	51
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim/ courino. Com braços; encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epoxi-po; na cor preta; Garantia mínima de 12 meses; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. 
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	1.23.01.0648-8 - LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRAÇOS
	UN
	2
	
	
	

	LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRAÇOS, assento e encosto em espuma injetada com revestimento em couríssimo na cor azul, fixado em base de aço com pintura epóxi pó na cor preta.  02 anos de garantia.

* Dimensões Mínimas do Assento: Largura: 400 mm x Profundidade: 400 mm.

* Dimensões Mínimas do Encosto: Largura: 370 mm x Altura: 300 mm.

* Assento e Encosto: Tipo concha bipartida, (costura dupla horizontal gomada, contendo espuma de 1cm para ressaltar o desenho da costura, forrado em tnt para fixar a costura). Madeira compensada 12,0 mm, moldada anatomicamente proporcionando melhor apoio para coluna e circulação sanguínea. Com porcas garras ¼ para fixação dos componentes, espuma em poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada de 45 a 50kg/m 

* Altura do Encosto: Espaldar baixo, altura do chão ao topo do encosto de aproximadamente 890mm.

* Contra Encosto: Revestido em courissimo azul, perfil PVC rígido tipo francês para total proteção das bordas. 

* Base: Estrutura horizontais em tubo de aço carbono onde são fixadas os assentos em 50mm x 30mm e parede de 1,2mm. Estrutura vertical: que forma o pé da longarina em tubo 50/30 parede de 1,2mm, soldagem confeccionada em tubo redondo em forma de arco com parede de 1,2mm. Pintura: Epóxi preta.

* Revestimentos: couríssimo azul(sendo o mesmo revestimento no contra encosto) 

Composição: revestimento em PVC com reforço 100% poliéster,

º Espessura de 0,24mm,

º Alta resistência a costura,

º Alta durabilidade.

Assento para pessoa obesa
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	1.23.01.0686-0 - LONGARINA COM 04 ASSENTOS
	UN
	9
	
	
	

	LONGARINA COM 04 ASSENTOS

ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO E POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATOMICO, NA COR AZUL, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INDUSTRIAL, 02 BARRAS NA HORIZONTAL, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA, SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UM SENTIDO HORIZONTAL. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 0,46 X 0,41 , ENCOSTO: 0,45 X 0,33  
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	1.23.01.0702-6 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, COM PRANCHETA LATERAL
	UN
	30
	
	
	

	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, TUBO REDONDO, PRANCHETA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO COSO CONF. EM ESPUMA, DUAS BARRAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO, DUAS BARRAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS DANDO APOIO, COM PORTA LIVROS.

	48
	1.23.01.0704-2 - ARMÁRIO BAIXO, acabamento em melamina baixa pressão na cor c inza cristal, com tampo de 25 mm de espessura.
	UN
	3
	
	
	

	ARMÁRIO BAIXO, acabamento em melamina baixa pressão na cor cinza cristal, com tampo de 25 mm de espessura, bordas retas, com 02 portas de correr, acompanha 1 prateleira de altura regulável, com chave para travamento das portas e puxadores em aço na cor grafite, montado sobre quadro de aço com sapatas niveladoras. Dimensões: 800 a 900 x 400 a 450 x 740 a 750 mm. Tampo superior: Construído em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa pressão). Borda arredondada com acabamento em PVC aplicado a quente (180°). Tampo inferior, laterais e fundo, portas com fechadura e Prateleira:, construído em madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa pressão). Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura colados através do processo hot melt a 180° com acabamento na mesma cor do tampo. O armário é dotado de furação gabaritada a cada 32 mm para complemento de prateleiras regulares. Base: Produzida em quadro de aço, dotado de sistema de nivelamento. Puxadores: Produzidos em aço, com diâmetro de 12,7mm e espessura de 1,5mm, com pintura epóxi-pó eletrostática pré-disposta na cor grafite, de fixação interna.  
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	1.23.01.0740-9 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
	UN
	1
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

Cadeira giratória estofada, com apóia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de amortecedor e regulagem do assento e do encosto. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, devem estar em conformidade com a NBR 13962:2006.Suporta até 150 kg

Assento e encosto em compensado anatômico.

Dimensões:

- Assento: 460mm (largura mínima) x 460mm (profundidade mínima);

- Encosto: 400mm (largura mínima) x 350mm (extensão vertical mínima);

- Apóia-braços: 70mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo);

Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, revestido com tecido 100% Poliéster na cor PRETA.

- A face inferior do assento e a face posterior do encosto devem receber capas de proteção em polipropileno injetados na cor PRETA.

- Todas as bordas do assento e encosto devem receber perfil de proteção em PVC, na cor PRETA.

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás. Capa telescópica de acabamento e proteção injetada em polipropileno na cor PRETA.

- Mecanismo de regulagem de inclinação do encosto e comando por alavanca.

- Base em formato de estrela com 5 pontas, aditivado com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico.

- Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50mm (mínimo).

- Tratamento anti-corrosivo nas partes metálicas.

- Garantia mínima de 60 meses contra defeitos de fabricação, incluindo fixações, funcionamento dos mecanismos, oxidação das partes metálicas e degradação do tecido e da espuma.

	50
	1.23.01.0742-5 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS
	UN
	3
	
	
	

	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.

Dimensões:

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);

- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.

- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.

- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido,

colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada e revestimento do mesmo tecido.

- Tecido em 100% Poliéster na Cor PRETA.

- Estrutura:

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);

- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

	52
	1.23.01.0743-3 - ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm
	UN
	12
	
	
	

	ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm

Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com

portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.

Dimensões: 1600mm (Altura) x 900mm (Largura) x 450mm (Profundidade).

Descrições:

- Chapa de aço SAE 1010/1020.

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);

- Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);

- Base em chapa 18 (1,25mm);

- Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo);

- Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).

- Cada porta deve dar acesso a um compartimento independente, separado por meio de divisória vertical.

- Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustáveis.

- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel.

- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, cromadas.

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta.

- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.

- Portas contendo porta-etiquetas.

- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante na cor CINZA.

- As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas

ou escórias.

- Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

- As bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos

cortantes.

- Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e oxidação.

	54
	1.23.01.0750-6 - Roupeiro em aço com 06 portas médias sobrepostas
	UN
	1
	
	
	

	Roupeiro em aço com 06 portas médias sobrepostas

Portas com pitão dispositivo para cadeados com reforço ômega, 02 dobradiças, venezianas para ventilação, pés em chapa #18, dobras das laterais longitudinais de 25 mm de espessura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 26 (0,45 mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura (150) graus, na cor cinza claro.

Medidas Mínimas 

- Quantidade de Portas: 06

- Corpo / Portas : Chapa: 26 - 0,45 mm

- Com divisória vertical ou horizontal 

- Sistema de Ventilação: Veneziana

- Fechamento: Pitão para cadeado

- Pintura: Epóxi Pó Eletrostática e Fosfatização

- Cor: Cinza

- Alt. 196 x Larg. 150 x  Prof. 42

Garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação.

	55
	1.23.01.0752-2 - Armário baixo 18mm
	UN
	3
	
	
	

	Armário baixo 18mm - reforçado. Medidas: 090 x 0,47 x 0,75 - cor Platina. Contendo 02 portas com chaves.
 [O armário deverá ter todas as faces externas na cor preta ] 

	56
	1.23.01.0779-4 - Armário aéreo 2 portas. Material: MDP. Medidas: Alt 60cm x L arg 80cm x Prof 31cm.
	UN
	2
	
	
	

	Armário aéreo 2 portas. Material: MDP. Medidas: Alt 60cm x Larg 80cm x Prof 31cm.

	57
	1.23.01.0780-8 - Armário para área de serviço com rodízio, 2 portas e 4 prate leiras internas. Material: MDF/MDP.
	UN
	2
	
	
	

	Armário para área de serviço com rodízio, 2 portas e 4 prateleiras internas. Material: MDF/MDP. Medidas: Alt 174cm x Larg 61cm x Prof 34cm. Cor branca.
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	1.23.01.0787-5 - Mesa de escritório com 2 gavetas. Materiais: MDP BP ou MDP E ucaprint
	UN
	3
	
	
	

	Mesa de escritório com 2 gavetas. Materiais: MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 15mm de espessura, acabamento com bordas PVC, gaveteiro com corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epoxi. Medidas: Alt 75cm x Larg 150cm x Prof 60cm. Cor: Cinza.

	59
	1.23.01.0799-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS
	UN
	3
	
	
	

	GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	61
	1.23.01.0810-3 - MESA P/ REFEITÓRIO
	UN
	1
	
	
	

	MESA P/ REFEITÓRIO

Confeccionada em compensado multilaminado revestido em fórmica na cor cinza.

Estrutura em tubo de aço retangular.

Medidas Aproximadas: 1,80cm X 80cm X 80cm.

	62
	1.23.01.0874-0 - CADEIRA PARA REFEITORIO
	UN
	24
	
	
	

	CADEIRA PARA REFEITORIO

Cadeira para refeitorio, fabricado de polipropileno, com assentos, encostos e estrutura reforçada.

Especificações aproximadas:

Peso suportado - 180 kg

Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura).

Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade).

Garantia minima de 12 meses.

	64
	1.23.01.0877-4 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26
	UN
	4
	
	
	

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26

Roupeiro de Aço com 04 portas - Roupeiro de Aço com 04 portas em “Chapa 26” com pitão para cadeado e uma divisória interna que atende as Normas Regulamentadoras 18 e 24 (NR18 e NR24). Possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas e pés elevados. Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26"com pés em CHAPA 18, possui 04 Portas em CHAPA 26" com ventilação, cada vão está dividido em 02 compartimentos na vertical (para roupas). Este armário atende a NR18 e NR24 conforme a regulamentação. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. ESTRUTURA: Altura: 1,98m; Largura: 1,00m; Profundidade: 0,42m; Colunas: 02; Portas por Coluna: 02; PORTAS: Altura: 0,91m; Largura: 0,47m.
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	1.23.01.0879-0 - MESA BISTRÔ REDONDA BAIXA
	UN
	2
	
	
	

	MESA BISTRÔ REDONDA BAIXA 

Mesa bistrô redonda baixa, 600 mm (diâmetro) x 740 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta

[Mesa bistrô redonda baixa, 600 mm (diâmetro) x 740 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta] 

	67
	1.23.01.0880-4 - MESA DE REUNIÃO DE 2 M  (C) 1 M (L) 0,74 M (A)
	UN
	2
	
	
	

	MESA DE REUNIÃO DE 2 M (C) 1 M (L) 0,74 M (A)

MESA DE REUNIÃO DE 2 M (C) 1 M (L) 0,74 M (A), tampo em MDP 25 mm cor carvalho, com recorte para caixa de tomada, pés painel em MDP 25 mm cor preta, inclusa caixa de tomada.  [Tampo em MDP 25 mm cor carvalho, com recorte para caixa de tomada, pés painel em MDP 25 mm cor preta, inclusa caixa de tomada] 

	68
	1.23.01.0881-2 - MESA RETANGULAR 1 M (C) x 0,60 M (L) x 0.74 M (A)
	UN
	2
	
	
	

	MESA RETANGULAR 1 M (C) x 0,60 M (L) x 0.74 M (A) 
 [Tampo em MDP 25 mm cor carvalho, pés painel em MDP 25 mm cor preta] 
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	1.23.01.0882-0 - MESA BISTRÔ REDONDA ALTA
	UN
	2
	
	
	

	MESA BISTRÔ REDONDA ALTA                                     

Mesa bistrô redonda alta, 600 mm (diâmetro) x 1000 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta
 [Mesa bistrô redonda alta, 600 mm (diâmetro) x 1000 mm (A), tampo em MDP cor preta, pés metálicos cor preta] 

	70
	1.23.01.0883-9 - POLTRONA COM ENCOSTO TELADO
	UN
	9
	
	
	

	POLTRONA COM ENCOSTO TELADO 

Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada, sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta. [Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada, sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta].

	72
	1.23.01.0884-7 - BIOMBO RIPADO DE MADEIRA
	UN
	2
	
	
	

	BIOMBO RIPADO DE MADEIRA 

Biombo ripado de madeira maciça, 1000 mm (L) x 1800 mm (A), articulado em duas abas, madeira de reflorestamento, acabamento em resina impermeável. [Biombo ripado de madeira maciça, 1000 mm (L) x 1800 mm (A), articulado em duas abas, madeira de reflorestamento, acabamento em resina impermeável] 

	73
	1.23.01.0885-5 - BANQUETA PLÁSTICA
	UN
	23
	
	
	

	BANQUETA PLÁSTICA

- Cores: Amarela

- Matéria-prima: Polipropileno (PP)

- Capacidade: 120 Kg

- Medidas:

Altura: 45 cm

Largura: 36 cm

Comprimento: 36 cm

- Peso: 1,01 Kg

Descrição/especificações

Fabricação brasileira, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem, com proteção UV, proporcionando maior durabilidade.

Fácil de limpar, empilhável, de fácil transporte e suporta até 120Kg

	75
	1.23.01.0886-3 - ARMÁRIO 2 PORTAS BAIXO ESCRITÓRIO
	UN
	2
	
	
	

	ARMÁRIO 2 PORTAS BAIXO ESCRITÓRIO

Armário baixo Secretária fechado, confeccionado em MDP, com 2 portas com chave, 1 prateleira interna, medidas: 0,74 alt. x 0,80 larg. x 0,46 prof., tampo e corpo com espessura de 15mm e fundo de 03mm, linha Uno – cor: ovo.
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	1.23.01.0887-1 - ARMÁRIO BALCÃO PARA COPA - 800/850 X 1200 X 500/550MM
	UN
	1
	
	
	

	ARMÁRIO BALCÃO PARA COPA - 800/850 X 1200 X 500/550MM

- Especificações: Material MDP com 03 portas e 01 gaveta com uma prateleira interna regulável; altura entre 800mm e 850mm; largura de 1200mm, profundidade entre 500mm a 550mm; incluso o tampo, incluso a montagem. Cor a especificar na requisição. (MATERIAL EM MDP COM 3 PORTAS, 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, COR CINZA CRISTAL, INCLUSO O TAMPO E INCLUSA A MONTAGEM)

	77
	1.23.01.0888-0 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO C OM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES
	UN
	33
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO COM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES

Cadeira giratória com braço ergonômica fabricada de acordo com nbr 13690/13692 - nr 17, abnt 13.962 e posteriores, com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim. Com braços com regulagem de altura, encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epóxi-po; na cor preta; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores.

Peso máximo suportado: 120Kg.

Revestimento: Courvin ou tecido.

	79
	1.23.01.0892-8 - LONGARINA DE 4 ASSENTOS - SENDO 01 OBESO
	UN
	2
	
	
	

	LONGARINA DE 4 ASSENTOS - SENDO 01 OBESO

longarina de 04 assentos, sendo 01 assento obeso, assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 150Kg a 200 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta. Fabricada de acordo com a legislação vigente.


COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP
	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	Marca
	Preço Unitário
	Preço Total

	3
	1.12.02.0148-6 - MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	7
	
	
	

	Mesa plástica quadrada na cor branca, empilhável, medindo aproximadamente 0,70 x 0,70 metro, em conformidade com as normas ABNT vigentes.

	5
	1.12.02.0150-8 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA EMPILHÁVEL
	UN
	50
	
	
	

	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL

CLASSE B - que suporta até 182 kg – Uso Irrestrito.

	7
	1.23.01.0019-6 - ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM
	UN
	8
	
	
	

	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO CHAPA 24 900 X450 X 1980 MM

Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24 ( 0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas,dotado de 04 prateleiras em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas de :PA90= 900 x450 x 1980 mm. Garantia mínima de 06 meses.

	9
	1.23.01.0027-7 - ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA, COR CINZA, COM 05 GAVETAS
	UN
	2
	
	
	

	ARQUIVO DE AÇO, TAMANHO FATURA - cor cinza, com 05 gavetas com compressor construído em chapa 24 (0,61mm) com as seguintes medidas aproximadas: gavetas internas: 280 x 625 x 220mm; do arquivo: 350 x 715 x 1.335mm. Garantia mínima de 06 meses.

	11
	1.23.01.0028-5 - CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - ACABAMENTO EM COURVIN
	UN
	18
	
	
	

	CADEIRA DE ESCRITORIO - ACABAMENTO EM COURVIN

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. 

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada com revestimento do assento e encosto: em courvin preto.

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

- Peso suportado: até 120 kg

Garantia minimo 06 meses.

	13
	1.23.01.0031-5 - MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700
	UN
	4
	
	
	

	MESA DE TRABALHO MEDIDA 1200 X 700 

Mesa de trabalho, com duas passagens de fiação, painel frontal, medidas aproximadas 1200 mm, 700 mm de profundidade e 25 mm de espessura em melanina baixa pressão cor cinza padrão, altura fixa de 750 mm, pés em tubo de aço com acabamento em pintura pó epóxi preto fosco. Acompanha duas gavetas com chaves e canal de fiação aramado sob o tampo. Bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Garantia mínima de 06 meses.

	15
	1.23.01.0057-9 - MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA
	UN
	5
	
	
	

	MESA 1,20 X 0,70 M COM 02 GAVETAS, NA COR CINZA, COM TAMPO EM MELAMINICO BP PADRÃO CINZA CRISTAL FROST 18 MM DUPLA FACE COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 50 X 30 NA BASE DUPLA COLUNA, PARA TAMPO DE SOBREPOR.

	17
	1.23.01.0142-7 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS
	UN
	2
	
	
	

	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Com assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor Azul Bic, com a estrutura da base confeccionada em aço oblongo de 4 pés na cor preta. Cor: azul escuro; Garantia: 06 meses.

	19
	1.23.01.0191-5 - PRATELEIRA PORTA LIVROS
	UN
	1
	
	
	

	PRATELEIRA PORTA LIVROS

Prateleiras de Livros, em Mdf de Parede Nicho Porta Livros Infantil, com kit de instalação (parafuso/bucha) incluso.

100% mdf 15 mm, Acabamento melamínico, resistente, pintura contra arranhões e outros.

medidas aproximadas:

55 cm comprimento

12 cm altura

10 cm largura

	22
	1.23.01.0275-0 - CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO
	UN
	4
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA, DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO LAMINADO INTERNO, TOTALMENTE ESTOFADOS

	24
	1.23.01.0289-0 - ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM
	UN
	1
	
	
	

	ROUPEIRO EM AÇO, COM 08 PORTAS COM MEDIDAS 1980MM X 1233MM X 400MM

Armario Roupeiro vestiario com 8 portas, insalubre com 1 divisão, produzido em aço chapa 26 -0,45mm, possui portas com venezianas para ventilação, fechamento das portas, através dispositivo pitão para cadeado, produzido em chapa aço tratada , com anti- ferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. GRP8 INS.

Dimensão: Altura 1980mm x 1233 mm Largura x 400mm Profundidade.

	28
	1.23.01.0446-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS
	UN
	2
	
	
	

	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armarios

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

	31
	1.23.01.0456-6 - MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS
	UN
	2
	
	
	

	MESA EM "L"  ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS

Tampo em bp com 25mm de espessura com bordas retas na cor cinza cristal. Contendo painéis frontais sob o tampo. Estrutura em aço com pintura eletrostática em epóxi pó híbrida, com passagem para fiação na cor cinza crsital. 

Estação de trabalho com altura do tampo entre 720 mm e 750 mm, comprimento de 1400mm por 1400 mm por  750mm de largura.

* Tampo: Em MDF de 25 mm, com medidas mínimas do lado A com 1400 mm, lado B com 1400 mm e lado C de 700 a 750 mm. As medidas A e B podem ser alteradas em função da necessidade. Revestido com laminado melamínico BP texturizado nas duas faces, cor cinza cristal. Passa-fios em polipropileno injetado.

Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melamínico, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em “T” no lado de contato com usuário. Nos demais lados,fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.

* Estrutura: Estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

* Contenndo 2 gavetas com chave.

Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor grafite.

Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas.

Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos.

Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.

Painel Frontal em MDF de 18 mm (mínimo), revestido nas duas faces com BP, superfície

texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado melamínico.

Superfície disposta com 2 (dois) canais para passagem de fiação sobrepostos nas extremidades direita e esquerda do tampo. Corpo de acabamento dos canais produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular produzida em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três saídas independentes de fiação para lógica, elétrica e telefonia.

Dois pés em estrutura de aço com base das patas repuxado e usinado sem ponteiras plásticas, 1 (uma) coluna em aço de seção quadrada de 100mm e 1 (uma) coluna em aço de seção redonda de 90mm.

* Calha de fiação: Calha de fiação produzida em tela aramada escamoteável de saque frontal, com seção de 200x40mm com divisão interna de 90 e 110mm. Arame com diâmetro de 2,7mm com pintura grafite. Fixação da calha deverá se dar pelo painel lateral e o tampo da mesa, através de suporte de 4 garras produzido em poliamida 6-PA 6 com dimensões 18,8x6,7x0,3mm fixados por parafusos mitto-fix.

* Estruturas laterais metálicas dos pés: Constituida por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2.0 mm, estampada e repuxada, medindo 50 x 50 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC com suporte de encaixe em aço rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

* Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

* Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso M6 zincado.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com espessura de 25 e 18mm, sendo eles: 

Padrão I – cinza cristal com mix de bordas arredondadas e retas.

Bordas arredondadas em PVC aplicado a quente com 25mm de espessura para frontal (interlocução) e envoltório (usuários) de mesa, frontal de tampo balcão, frontal de tampo superior de armario baixo, superficies de mesas de reunião oval e oblonga.

* Padrão de base metálica: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.

* Pé de canto seção quadrada: Produzido em tubo de seção quadrada de 100x100mm em aço com 2mm de espessura. Dotado de 8 furos de formato oblongular dispostos 4 a 4 nas extremidades superior e inferior do tubo quadrado, permitindo entrada e saída de cabeamento ordenado para lógica, elétrica e telefonia. Acabamento da furação em copolímero de polipropileno. Nivelador de altura produzido em poliamida 6-PA6 reforçado com fibra de vidro de seção redonda com diâmetro de 60mm com curso de regulagem de até 55mm.

02 ANOS DE GARANTIA

	33
	1.23.01.0470-1 - LONGARINA COM 03 ASSENTOS
	UN
	15
	
	
	

	LONGARINA COM 03 ASSENTOS

Assento e encosto confeccionado e polipropileno injetado super anatômico. Assento medindo aproximadamente 410 x 460 mm (p x L); Encosto medindo aproximadamente 330 x 460 mm (a x L), Espessura de 10 mm; Peso suportado de 120Kg a 150 Kg, na cor Azul, Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e um sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm; Pintura eletrostática em tinta epoxi pó, na cor preta. Fabricada de acordo com a legislação vigente.

	35
	1.23.01.0480-9 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS
	UN
	1
	
	
	

	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS

CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24 (0,60MM), NAS LATERAIS, NO FUNDO, GAVETAS E PARTE SUPERIOR. ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS, EM CHAPA DE AÇO Nº20 (0,90MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO CORREDIÇA TELESCÓPICO COM TRATAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1,20 MM COM 20 PARES DE ROLETES. PORTA ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL E GRAFITE. GAVETAS COM FUNDO ALTO, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. DIMENSÕES APROX: 1335 MM ALT, 470 MM DE LARG, 670MM PROF.

	37
	1.23.01.0493-0 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 198 X 92 X 30 CM.
	UN
	1
	
	
	

	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 198 X 92 X 30 CM (A X L X P).

Estante desmontavel de aço; aberta nas laterais e no fundo

Prateleiras em chapa 24.

Colunas em chapa 14. 

Reforço em X nas laterais e no fundo.

Cor: Cinza.

Garantia mínima de 06 meses. [Observação: Despesa prevista no PCA de 2025 da Secretaria de Finanças] 

	39
	1.23.01.0540-6 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS
	UN
	2
	
	
	

	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO UMA MESA E DOIS BANCOS. Mesa refeitório com Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 600 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura da mesa entre 710 mm e 720 mm. Descrição dos bancos (02 unidades): Tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 mm x 300 mm x 18 mm (Comprimento X Largura X Espessura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de v invertido. Contorno em toda a volta inferior do tampo em tubo 30/30 mm e travessas de interligação entre os pés sob o tampo com tubo 30/30 mm. Tubos tratados com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Solda eletrônica mig, sapatas em polipropileno e pintura em tinta em pó híbrida. Altura do banco entre 425 mm e 435 mm. Cor dos pés (mesa e bancos): azul. Cor dos tampos (mesa e bancos): marfim.Garantia mínima de 06 meses.

	42
	1.23.01.0631-3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO
	UN
	15
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim/ courino. Com braços; encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epoxi-po; na cor preta; Garantia mínima de 12 meses; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. 

	45
	1.23.01.0686-0 - LONGARINA COM 04 ASSENTOS
	UN
	3
	
	
	

	LONGARINA COM 04 ASSENTOS

ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO E POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATOMICO, NA COR AZUL, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INDUSTRIAL, 02 BARRAS NA HORIZONTAL, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA, SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UM SENTIDO HORIZONTAL. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 0,46 X 0,41, ENCOSTO: 0,45 X 0,33 

	47
	1.23.01.0702-6 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, COM PRANCHETA LATERAL
	UN
	10
	
	
	

	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, TUBO REDONDO, PRANCHETA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO COSO CONF. EM ESPUMA, DUAS BARRAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO, DUAS BARRAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS DANDO APOIO, COM PORTA LIVROS.

	51
	1.23.01.0742-5 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS
	UN
	1
	
	
	

	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS

- Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.

Dimensões:

- Assento: 400mm (largura) x 380mm (profundidade);

- Encosto: 400mm (largura) x 240mm (extensão vertical);

- Altura do assento: 440mm.

- Altura Total: 780mm.

- Assento e encosto em compensado anatômico.

- Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido,

colada à madeira e revestida com tecido.

- A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não tecido).

- A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada e revestimento do mesmo tecido.

- Tecido em 100% Poliéster na Cor PRETA.

- Estrutura:

- Tubo de aço, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm);

- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor CINZA.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas, na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.

- Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras e sapatas.

	53
	1.23.01.0743-3 - ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm
	UN
	2
	
	
	

	ARMÁRIO DE AÇO - 1600mm x 900mm x 450mm

Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com

portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.

Dimensões: 1600mm (Altura) x 900mm (Largura) x 450mm (Profundidade).

Descrições:

- Chapa de aço SAE 1010/1020.

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);

- Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);

- Base em chapa 18 (1,25mm);

- Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo);

- Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).

- Cada porta deve dar acesso a um compartimento independente, separado por meio de divisória vertical.

- Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustáveis.

- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel.

- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, cromadas.

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta.

- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.

- Portas contendo porta-etiquetas.

- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante na cor CINZA.

- As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas

ou escórias.

- Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

- As bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos

cortantes.

- Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e oxidação.
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	1.23.01.0799-9 - GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS
	UN
	1
	
	
	

	GAVETEIRO VOLANTE COM O4 GAVETAS

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MÉDIAS, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM  18MM DE ESPESSURA COM BORDAS EM ABS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS E PUXADORES EM AÇO NA COR GRAFITE. DIMENSÕES 420x550x600mm

Relatório de desempenho conforme NBR13961/10 – Moveis para escritórios - Armários

* Tampo superior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de 1 puxador de fixação interna na parte frontal superior, produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm pintura epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Tampo inferior: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo. Dotado de furos de gabarito revestidos e protegidos com bucha de polipropileno de 30mm para receber eixo vertical do rodízio produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Laterais e Fundo: Constituído em madeira aglomerada BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

* Gaveta corrediça média: Frontal de 380x150x18 produzido em madeira aglomerado BP de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza cristal. Bordas encabeçadas com fita em ABS plástico de engenharia com 1mm de espessura, colados através do processo hot melt a 180º com acabamento na mesma cor do tampo.

Compartimento interno produzido em caixa de aço de 450x350x80 com bordas laterais dobradas para evitar eventuais cortes quando do acesso à mesma. Dotada de trilhos telescópicos sistema Hettich 2000 e fechadura tipo tambor com dupla chave alocada na gavetinha porta objetos.

* Puxadores: Produzido em aço ABNT 1010/1020, com comprimento de 195mm e diâmetro da alça com 12,7mm epóxi-pó-eletrostática na cor grafite.

* Rodízios: Gaveteiro equipado com 4 rodízios com caixa estrutural de polipropileno com altura 60mm, sendo os dianteiros equipados com sistema de trava por acionamento com os pés.

Sistema de rodízios dotado de roldanas duplas com diâmetro 50mm produzidas em náilon injetado com movimentos independentes, fixado por eixo horizontal produzida em aço ABNT 12L14, zincado natural com diâmetro de 11mm, fixado à base da estrutura através de anel de pressão.

* Fixações: Através de Cavilha, sem cola e sistema minifix, além de parafuso zincado M6.

* Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de aglomerados com laminados pré definidos na cor cinza cristal. Todos com bordas retas produzidas em ABS-Plástico de Engenharia com largura de 18mm e espessura de 1mm com cantos arredondados colados através de processo hot melt respectivamente para cada padrão de acabamento, nas cores pré-definidas em projeto, conforme padrão de laminado pré-especificado.

* Padrão de puxadores metálicos: O conjunto deverá permitir a utilização de cores e acabamentos distintos, sendo eles: grafite, em pintura epóxi-pó-eletrostática.

* Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura epóxi-pó-eletrostática com 8 banhos químicos de grau 3, sendo eles: desengraxante, lavagem e enxaguamento, decapante, lavagem e enxaguamento pós decape, refinador de camadas, fosfato de zinco, lavagem e enxaguamento pós fosfatização e passivador orgânico.
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	1.23.01.0874-0 - CADEIRA PARA REFEITORIO
	UN
	7
	
	
	

	CADEIRA PARA REFEITORIO

Cadeira para refeitório, fabricado de polipropileno, com assentos, encostos e estrutura reforçada.

Especificações aproximadas:

Peso suportado - 180 kg

Encosto: 445 mm (largura) e 275 mm (altura).

Assento: 450 mm (largura) e 415 mm (profundidade).

Garantia mínima de 12 meses.
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	1.23.01.0877-4 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26
	UN
	1
	
	
	

	ROUPEIRO DE AÇO C/ 4 PORTAS - CHAPA 26

Roupeiro de Aço com 04 portas - Roupeiro de Aço com 04 portas em “Chapa 26” com pitão para cadeado e uma divisória interna que atende as Normas Regulamentadoras 18 e 24 (NR18 e NR24). Possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas e pés elevados. Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26"com pés em CHAPA 18, possui 04 Portas em CHAPA 26" com ventilação, cada vão está dividido em 02 compartimentos na vertical (para roupas). Este armário atende a NR18 e NR24 conforme a regulamentação. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. ESTRUTURA: Altura: 1,98m; Largura: 1,00m; Profundidade: 0,42m; Colunas: 02; Portas por Coluna: 02. PORTAS: Altura: 0,91m; Largura: 0,47m
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	1.23.01.0883-9 - POLTRONA COM ENCOSTO TELADO
	UN
	3
	
	
	

	POLTRONA COM ENCOSTO TELADO 

Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada,  sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta
 [ Poltrona com encosto telado, regulagem de altura do assento, regulagem de altura dos braços, assento com espuma injetada,  sistema sincronizado (travamento do encosto em qualquer posição), regulagem da inclinação do encosto, apoio de cabeça regulável, ergonômica – Certificação NR 17, cor preta ] 
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	1.23.01.0885-5 - BANQUETA PLÁSTICA
	UN
	7
	
	
	

	BANQUETA PLÁSTICA

- Cores: Amarela. - Matéria-prima: Polipropileno (PP). - Capacidade: 120 Kg. - Medidas: Altura: 45 cm. Largura: 36 cm. Comprimento: 36 cm. - Peso: 1,01 Kg. Descrição/especificações. Fabricação brasileira, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem, com proteção UV, proporcionando maior durabilidade. Fácil de limpar, empilhável, de fácil transporte e suporta até 120Kg

	78
	1.23.01.0888-0 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO C OM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES
	UN
	10
	
	
	

	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ERGONÔMICA FABRICADA DE ACORDO COM NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 E POSTERIORES. Cadeira giratória com braço ergonômica fabricada de acordo com nbr 13690/13692 - nr 17, abnt 13.962 e posteriores, com encosto medindo no mínimo 46 cm (largura) x 50 cm (altura), assento medindo no mínimo 48 cm(largura) x 48 cm (profundidade), encosto e assento confeccionados em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de 7 cm, apresentando densidade mínima de 45 kg/m³, revestida em courvim. Com braços com regulagem de altura, encosto fixado por lâmina, sem regulagem; e regulagem de altura do assento através de pistão a gás; tubo central em aço; base formada por 05 patas e rodízios duplos; base com relax e trava; acabamento com capa protetora; com pintura em epóxi-po; na cor preta; fabricada de acordo com NBR 13690/13692 - NR 17, ABNT 13.962 e posteriores. Peso máximo suportado: 120Kg. Revestimento: Courvin ou tecido.


...........................   , .... de ............... de 2025.

 _____________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

ANEXO VI[image: image1.png]
TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025. Objeto: Aquisição de móveis para entrega imediata.

Nome da Empresa: _____________________________________________
CNPJ Nº ______________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________

Bairro: ____________________   Cidade: ___________________________

Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) ____________________

E-mail:________________________________________________________

Contato:_______________________________________________________

Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro. 
A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de  julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.
Fone para contato (011) 3183-0655

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. Pregão Eletrônico Nº 35/2025, Edital Nº 46/2025, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de móveis para entrega imediata. Os cadastros das Propostas que seriam recebidos até o dia 14/07/25, serão recebidos até o dia 18 de julho de 2025, às 8h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Informações: tel. (11) 3183-0655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima - Pregoeira. 
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		Modalidade:

		Nº RC

		Valor total (R$)				Valor por extenso

		Fornecedor

		Endereço														Cep

		Bairro														Cidade

		Telefone

		CNPJ/CPF										Inscrição Estadual/RG

		Banco						Agência						Conta

		Condição de pagamento:

		Prazo de Entrega:

		Local  de Entrega:

		CEP
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		Item		Descrição				Unid.		Quantidade		Marca		Valor Unitário				Valor Total

		1

		Nota:

		NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

		A partir de 01/04/2011 as entregas deverão ser efetuadas mediante a emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, nos termos do inciso I da cláusula 2ª do protocolo ICMS 42/2009.

		Deverá constar na Nota Fiscal o nº desta Autorização de Fornecimento.

		Após o vencimento do prazo de entrega a PMI se reserva no direito de comunicar e cancelar o serviço, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

		A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, especificações e preços, serão sujeitas as penalidades estabelecidas na legislação em vigor.

		Para cada pedido deverá ser feita uma Nota Fiscal.

		Autorizo o fornecimento,

		Itatiba/SP,       de                     2016.

														_______________________________

														Departamento de Suprimentos
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