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OBRA: Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde da Família – USF – do 

Assentamento Bela vista “Dr. Elias Zakaib” 

LOCAL: Assentamento Bela Vista – Araraquara/SP 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos 

 
01 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

01.01.- A contratação se insere no conceito de OBRA COMUM, dispensando a aplicação da Lei 

Municipal nº 9.820 de 04 de dezembro de 2019.  

 

01.02.- A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da reforma do 

prédio, necessário para execução da obra. 

 

01.03.- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro 

uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras. 

 

01.04.- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, têm a 

finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados 

produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas 

marcas e sejam aprovados pela Fiscalização. 

 

01.05.- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que não 

satisfaça as condições contratuais. 

 

01.06.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela 

fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolições e 

reconstruções. 

= PROJETO BÁSICO – MEMORIAL DESCRITIVO = 
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01.07.- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de acabamento esmerado. 

 

01.08.- Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da obrigatoriedade do 

uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas 

regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a 

PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade 

de uso. 

 

01.09.- Fica obrigada a apresentação de boletim diário da obra pela empreiteira. 

 

01.10.- Qualquer parte ou detalhe omisso no presente memorial ou em planta, deverá ser 

informado à Contratante, não sendo aceitas posteriormente reclamações ou inclusões de 

itens extraordinários por parte da Contratada. Até a entrega da obra e seu recebimento 

definitivo pela FISCALIZAÇÃO, a Contratada é inteiramente responsável pela manutenção, 

conservação e segurança das edificações. 

 

01.11.- Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. A obra deverá se apresentar 

completamente limpa e pronta para sua utilização. 

 

01.12.- Serão de livre escolha do fornecedor os métodos empregados para o desenvolvimento 

dos serviços, estando sujeitos, todavia, a sugestões e aprovações da fiscalização da Prefeitura 

do Município de Araraquara, quando se tornar necessário salvaguardar a característica, o 

cronograma e os resultados de todos os serviços executados. Se a fiscalização da Prefeitura 

do Município de Araraquara julgar os métodos executivos inadequados, poderá exigir da 

contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Araraquara, melhor 

segurança ou equipamentos adequados, no que deverá ser atendida de imediato. Todos os 
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ônus de reposição de serviços executados em desacordo com os projetos ou com a presente 

especificação correrão por conta da contratada, sendo estabelecidos pela CONTRATANTE os 

prazos para que os mesmos sejam refeitos. 

 

01.13.- Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local apropriado 

existente próximo ao aterro sanitário do município de Araraquara, com o devido 

recolhimento de taxa ao DAAE. 

 

02 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 As obras e serviços a serem realizados, basicamente, constarão do seguinte: 

 

 02.01.- Reforma e ampliação do edifício que abriga a Unidade de Saúde da Família do 

Assentamento Bela Vista denominado “Dr. Elias Zakaib”: 

  02.01.01.- Reparação e reabilitação da edificação onde funcionam os 

consultórios, recepção, farmácia e imunização, para adaptação a novos usos além da correção 

de danos, troca ou recuperação de itens das instalações, reposição de elementos das 

coberturas e recomposições. Nesta área da edificação passarão a funcionar o Expurgo, Sala 

de Material Limpo, W.C. adaptado para P.c.D., Sala de Observação com Vestiário Acessível, 

além do Consultório Odontológico, Consultório Ginecológico e Consultório Indiferenciado 

existentes. O ambiente do atual Consultório Odontológico deverá ser dividido para criação da 

Sala de Observação. A atual Sala de Imunização será convertida em Vestiário Acessível. O 

Sanitário do Consultório Ginecológico mais a área da Recepção e da Farmácia serão 

redivididos para criação do Expurgo e Sala de Material Limpo. O ambiente adjacente ao atual 

consultório será dividido para a instalação do W.C. Adaptado para P.c.D. do Consultório 

Ginecológico. 

  02.01.02.- Demolição da parte do edifício onde hoje há os Sanitários, Copa e Sala 

de Reuniões. Também deverá ser desmontada, removida e relocada a torre e antena de 
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internet que há no local. Estas demolições liberarão espaço para a construção de uma nova 

edificação. 

  02.01.03.- Construção de nova edificação para abrigar a Recepção e Espera, 

Sanitários para o público, Banheiros de Funcionários, Farmácia, Depósito de Material de 

Limpeza (D.M.L.), Almoxarifado, Arquivo, Pré-consulta, Vacinas, Curativo e Inalação. 

  02.01.04.- Reparação e reabilitação da edificação onde funcionam depósitos 

para adaptação a novos usos além da correção de danos, troca ou recuperação de itens das 

instalações, reposição de elementos das coberturas e recomposições. Nesta área passarão a 

funcionar a Sala dos Agentes Comunitários e a Copa de Funcionários. 

02.02.- Deverão ser realizadas todas as instalações e adequações necessárias para atendimento às 

normas de acessibilidade. 

02.03.- Nas áreas externas deverão ser construídos novos acessos ao edifício, passeio público, 

relocação de trechos do alambrado, construção de novos abrigos de lixo e reposicionamento 

da entrada de energia. 

 

03 – REFORMA DO PRÉDIO 

 

 03.01.- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

− Projetos executivos complementares, conforme necessário. 

− Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários); 

− Fechamento em tapumes; 

− Locação de obra de edificação; 

− Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro e suporte em 

metalon; 

− Escavação e compactação de solo; 

 

 03.02.- REMOÇÃO E RETIRADAS 
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− Remoção de árvores - Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

15 cm < (DAP) < 30 cm - conforme projeto; 

− Demolição mecanizada de piso de concreto simples; 

− Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 

acomodação do material; 

− Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do 

material; 

− Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento; 

− Demolição de alvenaria de tijolo comum sem reaproveitamento; 

− Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento; 

− Demolição de piso cerâmico; 

− Demolição de argamassa de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 

3 cm; 

− Demolição manual de revestimento em massa de parede; 

− Demolição de revestimento em azulejo; 

− Retirada de armário em madeira ou metal; 

− Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; 

− Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas; 

− Retirada de folha de esquadria em madeira; 

− Retirada de esquadria metálica em geral; 

− Retirada de entelamento metálico em geral; 

− Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios, com reaproveitamento; 

− Retirada de telhamento em barro; 

− Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro; 

− Desmontagem de torre metálica e demolição da base de concreto. 
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− Retirada de aparelhos sanitários danificados ou manchados que não possam ser 

removidos através de limpeza especial. A remoção será definida juntamente com a 

fiscalização no início dos serviços; 

− Remoção de calhas e rufos da cobertura, sem reaproveitamento; 

− Remoção de todo o entulho gerado na obra, separado - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal - com caçamba metálica, independente 

da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga sendo a disposição final 

em local homologado; 

 03.03.- FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

− Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada 

− Estaca escavada mecanicamente; 

− Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 

− Lastro de pedra britada; 

− Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

− Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

− Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 

− Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

 

 03.04.- CONCRETO ARMADO – AMPLIAÇÃO 

− Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa; 

− Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa; 

− Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento; 

− Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa 

de concreto de 25 MPa; 

− Forma em madeira comum para estrutura; 

− Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas 

− Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
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 03.05.- ALVENARIA - PAREDES INTERNAS E PLATIBANDA - AMPLIAÇÃO 

− Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm 

− Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa 

− Chapisco 

− Emboço comum 

− Reboco 

− Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 

 

 03.06.- PISO E CONTRAPISO - INTERIOR – AMPLIAÇÃO 

− Lastro de pedra britada; 

− Lona plástica - 150 micron; 

− Armadura em tela soldada de aço; 

− Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa; 

− Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento; 

− Argamassa de regularização e/ou proteção; 

− Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado; 

− Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado; 

− Tinta acrílica para faixas demarcatórias; 

− Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista; 

− Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 

polido; 
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 03.07.- AZULEJO – AMPLIAÇÃO 

− Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada. 

 

 03.08.- PINTURA INTERNA - AMPLIAÇÃO 

Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro 

preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A preparação das 

tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente 

original, caracterizando a marca e origem.Massa corrida à base de resina acrílica 

− Massa corrida a base de PVA 

As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas como se 

segue:  

1) Lixamento das paredes e limpeza; 

2) Acerto de imperfeições com massa;  

3) Três demãos de tinta conforme especificação. 

− Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

− Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 

− Tinta látex em massa, inclusive preparo 

 03.09.- PINTURA EXTERNA – AMPLIAÇÃO 

Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro 

preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A preparação das 

tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente 

original, caracterizando a marca e origem. 

As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas como se 

segue:  

1) Lixamento das paredes e limpeza; 

2) Acerto de imperfeições com massa;  

3) Três demãos de tinta conforme especificação. 
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− Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 

 03.10.- FORRO E COBERTURA - AMPLIAÇÃO 

− Cobertura em telhas metálicas pré-pintadas com epóxi e= 0,50 mm, tipo sanduíche, 

de 1ª qualidade, apoiadas e fixadas sobre estrutura metálica em uma água, com 

espaçamento entre as tesouras de no máximo 4,0 m, pré-pintadas com anticorrosivo 

e com pintura de proteção em esmalte sintético, de acordo com as recomendações do 

fabricante, sendo indispensável a utilização de peças complementares tais como 

cumeeiras, rufos, calhas, condutores, etc. 

− Laje impermeabilizada sobre trecho da Recepção e Espera e sobre as circulações de 

ligação com os edifícios existentes. 

 03.11.- ESQUADRIAS – AMPLIAÇÃO 

− Janela basculante com perfil em ferro e ferragens na cor branca; 

− Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 

− Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm 

− Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em 

pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 

90 x 210 cm 

− Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida 

− Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 

− Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

 03.12.- SISTEMAS PREDIAIS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E ELÉTRICOS – AMPLIAÇÃO 

 Os quantitativos elencados no orçamento são estimativos com base em orçamentos e obras 

precedentes. Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos previstos para valores 

definitivos. 

− Cabo de cobre de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² e 10 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C; 

− Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo; 
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− Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo; 

− Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa; 

− Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 

de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W; 

− Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED; 

− Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes; 

− Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A e de 35 A 

até 50 A; 

− Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A; 

− Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 

kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1; 

− Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos; 

− Barramento de cobre nu; 

− Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão 

Concessionárias; 

− Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´; 

− Tomada RJ 11 para telefone, sem placa; 

− Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa; 

− Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm; 

− Torneira de boia, DN= 3/4´; 

− Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões; 
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− Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões; 

− Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção 

contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros; 

− Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha; 

− Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha; 

− Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros; 

− Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm; 

− Sifão plástico sanfonado universal de 1´; 

− Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´; 

− Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido; 

− Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca; 

 03.13.- REVESTIMENTO CERÂMICO/PISO - REFORMA - ÁREA EXISTENTE 

− Argamassa de regularização e/ou proteção; 

− Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado; 

− Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada; 

− Tinta acrílica para faixas demarcatórias; 

− Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos; 

− Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista; 

− Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edifício. 

 03.14.- PINTURA INTERNA – REFORMA 

Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro 

preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A preparação das 
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tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente 

original, caracterizando a marca e origem. 

As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas como se 

segue:  

1) Lixamento das paredes e limpeza; 

2) Acerto de imperfeições com massa;  

3) Três demãos de tinta conforme especificação. 

− Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo; 

− Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo; 

− Tinta látex em massa, inclusive preparo. 

 03.15.- PINTURA EXTERNA – REFORMA 

Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro 

preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A preparação das 

tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente 

original, caracterizando a marca e origem. 

As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas como se 

segue:  

1) Lixamento das paredes e limpeza; 

2) Acerto de imperfeições com massa;  

3) Três demãos de tinta conforme especificação. 

− Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 

 03.16.- ESQUADRIAS - REFORMA 

− Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm; 

− Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida; 

− Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida; 

− Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial; 

− Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo; 
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− Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo. 

 03.17.- SISTEMAS PREDIAIS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E ELÉTRICOS - REFORMA 

 Os quantitativos elencados no orçamento são estimativos com base em orçamentos e obras 

precedentes. Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos previstos para valores 

definitivos. 

− Cabo de cobre de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² e 10 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C; 

− Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo; 

− Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo; 

− Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa; 

− Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 

de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W; 

− Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED; 

− Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes; 

− Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A; 

− Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A; 

− Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A; 

− Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 

kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1; 

− Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos; 

− Barramento de cobre nu; 

− Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão 

Concessionárias; 

− Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´; 

− Tomada RJ 11 para telefone, sem placa; 

− Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa; 

− Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm; 
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− Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões; 

− Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões; 

− Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha; 

− Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha; 

− Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edifício. 

 03.18.- ACESSIBILIDADE - REFORMA E AMPLIAÇÃO 

− Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 800 mm; 

− Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 500 mm; 

− Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm; 

− Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm; 

− Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida; 

− Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros; 

− Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade; 

− Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 

pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante; 

− Tampa de plástico para bacia sanitária; 

− Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´; 
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− Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´; 

− Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´; 

− Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio; 

 03.19.- AR CONDICIONADO 

− Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h. 

 03.20.- PAVIMENTAÇÕES E INTERVENÇÕES EXTERIORES 

− Revestimento em pedra tipo arenito comum; 

− Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal; 

− Lastro de pedra britada; 

− Lona plástica - 150 micron; 

− Armadura em tela soldada de aço; 

− Cimentado desempenado; 

− Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista; 

− Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m; 

− Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, 

completo; 

− Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edifício; 

− Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros). 

 03.21.- SINALIZAÇÕES 

− Placa de identificação em PVC com texto em vinil; 

− Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio. 

 03.22.- FORRO E COBERTURA - AMPLIAÇÃO 

− Revisão geral da cobertura existente – estrutura de madeira, telhas, cumeeiras, forro 

– inclusive substituições de peças, se necessário, conforme projeto. 

 03.23.- LIMPEZA DA OBRA 
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− Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos; 

− Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, 

com portas, prateleiras e gaveteiro. O fornecimento e instalação de armário sob 

medida, constituído por: portas, laterais, prateleiras em MDF de primeira qualidade, 

revestido internamente e externamente em laminado melamínico em cores lisas; 

dobradiças em aço, trilhos, fechos internos, puxadores com acabamento acetinados; 

− Instalação de aparelhos tipo split, de Ar Condicionado nos ambientes indicados, com 

instalações embutidas e ligadas ás instalações elétricas e de drenagem; 

− Descupinização total do prédio. A descupinização é o processo utilizado para a 

eliminação e controle de cupins subterrâneos, cupins de alvenaria, cupins de solo e 

cupins de madeira seca. A empresa deverá realizar análise detalhada dos locais 

afetados, identificando a espécie e os focos de infestação para determinação do 

melhor sistema a ser empregado para eliminação do inseto e proteção do local contra 

novos ataques, sempre utilizando produtos que NÃO provoquem alergias ou que 

sejam nocivos, sob qualquer forma, à saúde das pessoas; 

− Limpeza geral da obra (periódica e final) de pisos, paredes, vidros, áreas externas, 

bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais excedentes 

e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 


