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PLANTA DE DEMOLICAO
ESCALA 1/125

NTENA:
Prever em orgamento a desmontagem da torre e ant
reinstalacdo da mesma em outra posicao a definir, junto a8 Cogrdenadoria Executiva de

Tecnologia da Informagéo.

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

resisténcia ao manchamento 4.
Area = 190.06 m?

Piso em concreto desempenado com execugédo de juntas de dilatagéo
Area = 88,14 m?

Piso em pedra arenito 40x40cm, com impermeabilizagdo em resina acrilica fosca.
Area = 15.92 m?

VEDO

lavavel, antimofo, acabamento acetinado.

A Revestimento cerdmico com acabamento acetinado na cor branca 60x30cm

FORRO

@ Laje pintada com duas demaos de tinta latex acrilica fosca

Porcelanato retificado na cor cimento cinza 70x70cm assentado com junta seca. PEI 4; coef. atrito 0,4;

Piso em lajota ceramica vermelha existente. Prever limpeza profunda e revitalizagdo. Prever
reposigédo de pegas, onde houver paredes a demolir e caso haja pontos de falha. Area = 116.29 m?

& Pintura com duas demaos de tinta esmalte até h = 2,00m. Acima de 2,00 m até o teto tinta acrilica

JANELAS

ID TIPO

DIM. VAO
Comp.x Alt. x Peitor

JANELA BASCULANTE 4 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e
J1 | CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 1un.

3,00 x 2,30 x 0,50m

JANELA BASCULANTE 6 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e
J2 | CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 1un.

4,50 x 2,30 x 0,50m

JANELA BASCULANTE 2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

I3 CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 5un.

1,50 x 2,30 x 0,50m

JANELA BASCULANTE 2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e
J4 CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 5un.

1,50x 1,80 x 1,20m

JANELA BASCULANTE 1 FLS. EM VIDRO TEMPERADO MINI-BOREAL DE
J5 6mm e CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 3un.

0,90 x 0,80 x 2,20m

JANELA BASCULANTE 3 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e
J6 | CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA. T = 3un.

2,20 x 0,80 x 2,20m

PORTAS

ID TIPO

DIM. VAO
(Larg.x Alt.)

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

P DEMAOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, T= 13un

0,90 x 2,10m

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, ADAPTADA PARA PcD
T=2un

P2

0,90 x 2,10m

PORTA DE CORRER 4 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO

P3| DE ALUMINIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS
BASCULANTES. T = 1un.

2,20 x 2,15m

PORTA DE CORRER 2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO
DE ALUMINIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS
BASCULANTES. T = 3un.

P4

1,50 x 2,15m

PORTA DE CORRER 1 FL. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO
PS5 | DE ALUMINIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS
BASCULANTES. T = 1un.

0,97 x 2,15m

PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, ADAPTADA PARA PcD
T=3un

P6

0,90 x 2,10m

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

P7 | DEMAOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, T= 13un

1,20 x 2,10m

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO LISO FEITA SOB
P7 | MEDIDA COM ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE
FOSCO, COMPLETA T= 1un

0,90 x 1,20m

PORTAO EXISTENTE DE ABRIR 2 FLS. EM TELA DE ARAME GALVANIZADO

ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO. T=1un

pt1 |FIXADO EM TUBO DE ACO, A SER RELOCADO E RECEBER MANUTENGAO:

2,00 x 2,00m

PORTAO DE CORRER EM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIXADO EM

pt2 | TUBO DE ACO, COM ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS DE TINTA
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO. T= 1un

0,90 x 2,00m

<

(

Barra de apoio 80cm
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IMPLANTACAO PROPOSTA
ESCALA 1/50
QUADRO DE AREAS:
SANITARIO PNE - MODELO PADRAO ACESSIBILIDADE TERRENO 692.00 m?
PECAS SANITARIAS/ BARRA DE APOIO/ PORTA/ CHUVEIRO
ESCALA 1/25 EXISTENTE A MANTER: 198,90 m?
NOTA: 1 - Consid.erar diseosig:éo das pegas conch)rm.e layout definido na planta especifica. CHUVEIRO BAN CO VEST|AR|O PCD - pLANTA \ A DEMOLIR: 79,53 m?
2 - Prever instalagdo de alarme de emergéncia conforme norma NBR 9050/2020 85
. B 804 ESCALA 1/25 A CONSTRUIR: 157,80 m?
BACIA SANITARIA LAVATORIO PORTA - PNE - GIRAR PORTA - PNE - CORRER
80 0.50 MAX TOTAL DA CONSTRUGAO: 356,70 m?
F ‘ Espaco livre sobre o
@ }j | S 50 N 80.4 assento do banco (NBR
- 7 \ T 9050 item 7.14.2) LIVRE 335.30 m?
‘@ T s (o o o) x TT 95 Banco articu‘ ado inox com cantos \ R
h 30 ] ©) &S é /2 y g arredondados e superficie
3 o = 1 ’l © antiderrapaqte impermeavel Barra de apoio horizontal
° - 2 3 9 —_— ‘ @=3,3cm c=80cm I NOTA:
@ R AN 50 Cﬂ S I q \ < h=75cm do piso acabado - Prever espaco livre sobre
351 7\L 34.9 D:) Lavatorio com coluna g ‘ S projecéo da Assento em 30 SOESS; ietztrz (;01 gagcgo(r:jBR
f 4 suspensa e torneira acionada % r 18 | ] alvenaria 180 \Placa de granilit 30cm de profundidade e
Lavatorio com coI_una ) por alavanca |:| 101 80 s 0 4" 30cm de altura (minimo) -
11 Baci ivel (h=43 a 45cm) Fs)zf[;?:\ls:nisomelra acionada (esforgo méximo de 23 N) Barra de apoio horizontal Prever quinas e bordas
e acia acessivel (h=43 a 45cm -8 80 @=3,3 =80 dondad
K sem abertura frontal com (esforgo maximo de 23 N) ,!, ,!, PLANTA h=750ﬁ1md:pisocamcabado arredondadas
W assento (h total = 46cm) e tampa
PLANTA PLANTA i Chuveiro com valvula termostatica equipado com
PLANTA PLANTA % desviador para ducha manual, e controle de fluxo
(ducha/chuveiro) na ducha manual.
c S R
PLANTA | R — [ ACABAMENTO DE PECAS - VESTIARIOS E SANITARIOS\
Espelho de cristal 6mm: Espelh istal . !
70 x 120; Altura do piso 4(SJpxe1200fj/‘?\lii:lrsate:io6 ;T;T:) :’% Barra de apoio vertical ESCALA 1/25
acabado: 90cm acabado. 86cm IS @=3,3cm c=80cm
=
4 < > 1/ = it
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5 g ) cal Barra de apoio vertical Barra de apoio vertical i%: vertical i ‘91 D “;'(@
Qir;aac;aggg)o\é;mca ©=3,3cm_c=80cm @=3,3cm c=40cm :i Fechadura 2=3,3cm_c=80cm Vélvula de descarga antivandalismo Vélvula para chuveiro de alta presséo
' \ ! G 3/4" antivandalismo
< | Puxador Vertical | Barra de apoio
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NOTA:
1. O peitoril das janelas e soleiras das portas deverao ser executados em granito.

2. Realizar revisdo geral nas portas e janelas existentes, com susbstituicdo de pecas e ferragens

danificadas e pintura em duas demaos de tinta esmalte fosca.

3. Consultar referéncia projeto de esquadria FDE Fichas em anexo EF-28 e EF-29, PF-11.

NOTA INSTALACOES:
Prever:

1. Caimento do piso dos sanitarios entre 0,5% a 1% no sentido dos ralos.

. Registro de gaveta com acabamento cromado.

2
3. Papeleira metalica e ducha higiénica em todos os boxes sanitarios.
4. Conjunto ralo e grelha quadrada inox escamoteavel 10x10cm para Caixa

Sifonada DN100x150x50mm.

5. Ar condicionado nas seguintes salas (dimensionamento e quantitativo
conforme projeto especifico): Reunibes, Vacina, Curativo, Inalacao,
Pré-consulta, Farmacia, Recepgao, Espera, Sala de Observagéo. Revisar

0s equipamentos existentes nas salas de consulta.

6. Para as instalacbes elétricas e de dados existentes que estejam em
canaletas aparentes, prever adequagao para que sejam embutidas na
alvenaria (com eletroduto corrugado compativel) ou, quando inviavel

tecnicamente, utilizar eletroduto aparente galvanizado.
7. N&o ha gerador nesta unidade.

ALTURA PONTOS HIDRAULICOS

ADULTO
ltem Altura (cm)
Valvula de descarga 110
Vaso sanitario 30
Ducha Higiénica 30
Lavatorios 60
Chuveiro comum 220
Registro de pressao - chuveiro comum 110
Chuveiro Banheira Infantil 150
Torneira/Misturador de parede cozinha 110
Tanque 105
Registro de gaveta com canopla cromada 180
Magquina de lavar roupa 90
Purificador 200

ALTURA PONTOS HIDRAULICOS PcD
(Pessoa com deficiéncia)

ADULTO
ltem Altura (cm)
Valvula de descarga PcD 100
Vaso sanitario PcD 30
Ducha Higiénica PcD 50
Lavatorio PcD 60
Chuveiro PcD 210
Registro de pressao - chuveiro PcD 100

NOTAS ACESSIBILIDADE:

1. Sinalizacdo de emergéncia

Portdo a ser removido

>

demolicdo da base, e

2. Sinalizagao informativa e direcional nas passagens, entradas e saidas acessiveis
3. Sinalizagao informativa e direcional nas entradas de sanitarios e vestiarios (placas

de sinalizagao)

4. Informagdes visuais (sinalizagédo informativa) associadas a informacdes tateis em

relevo e Braille

5. Sinalizagao disposta em locais acessiveis a todos os usuarios (acessibilidade

universal - NBR 9050)

6. Sinalizagdo com informagdes visuais, sonoras e tateis nas rotas de fuga

7. Sinalizagao visual e tatil em relevo e Braille no centro das portas no lado externo dos
sanitarios e vestiarios, conforme NBR 9050

8. Instalagado dos interruptores a 1,00m do piso acabado (altura maxima)

9. Instalagao de papeleira de sobrepor nos sanitarios, alinhada com a borda frontal da
bacia e acesso ao papel a uma altura de 1,00m (maximo), conforme item 7.11.2 da NBR

9050

10.Instalag&o de cabideiros a 1,20m do piso acabado

11.Instalacao de porta obbjetos a 1,00m do piso acabado

12.Instalacéo de papeleira nos lavatérios a uma altura de 1,10m do piso acabado
13.Piso do chuveiro do vestiario PcD nivelado com o piso adjacente. Grelhas e ralos

devem estar posicionados fora da area de manobra e transferéncia.

14.Piso da rota acessivel nivelado. Desniveis entre 0,5 e 2cm (maximo) devem ser
chanfrados na proporgéo de 1:2 (50%), conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050

NOTA GERAL

1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
NAO ESTA COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, AR

CONDICIONADO, DRENAGEM E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FACAM NECESSARIOS.
2. Todas as medidas, cotas de nivel e posi¢cao das arvores deverao ser checadas no local.
3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidraulico.
4. Todas as informacoes referentes a dimensionamentos estruturais deverao ser confirmadas pelo Projeto

especifico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.

5. Todos os materiais empregados na obra deverao ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alteracgdes de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
complementares deverao ser justificadas e aprovadas pela Geréncia de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e

Fiscalizagdo (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alteragdes ou ampliagdes no projeto deverao ser previamente aprovadas pela Geréncia de

Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalizagédo (S.M.O.S.P.)

8. Deveréao ser previamente aprovados pela Geréncia de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
- 0os elementos, pegas e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.

- textura, cores e tonalidades de acabamentos.
- os desenhos de fabricagao, os protétipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos

externamente ao canteiro.
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1 Revisdo pos apontamentos da Vigilancia Sanitaria. LISANDRA | 29/02/2024

0 EMISSAO INICIAL LISANDRA | 16/02/2024
N°. Especificagdo de modificagéo Resp. Data Visto

Prefeitura do Municipio de

Secretaria responsavel:

REFORMA E AMPLIACAO USF BELA VISTA

Assunto/Referéncia:

IMPLANTAGCAO , PLANTA DE DEMOLIGCAO, TABELAS DE MATERIAIS E
ACABAMENTOS, DETALHES ACESSIBILIDADE

Araraquara Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Rua S&o Bento, n°. 840 - Centro - Araraquara/SP | convénio N°: Data:

CEP:14.800-103 _ 29/02/2024
Titulo do projeto: ID:

AR

Endereco da obra:

ASSENTAMENTO BELA VISTA - ARARAQUARA/SP

Lote: Quadra: Inscrigdo Cadastral P.M.A.:
Desenho: Processo n°: Guiché n®:
Ar@? Lisandra S. Casagrande 70092/2022 -
Autor do projeto: CAU n°: RRT/ART: Desenho n°: Folha n°:
Arq Bruno Rafael Zanetti A88541-0 | -
Autor do projeto: CAU ne: RRT/ART: 2 0 1 1 97 1 /2
Responsavel pelo levant. topografico: CREA n°: RRT/ART:
Visto do coordenador/secretario: Substitui o desenho n°: | Reviséo n°:
Arg? Salua Kairuz Manoel Poleto OO
Aprovagao:
Latitude: Longitude: Projecdo UTM:
Localizagéo:
L— UBS ASS.
BELA VISTA

ARQUIVO: 2-1-1197_USF Assentamento Bela Vista_ Ampliagcao_R01.dwg
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