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Prever vidro

opaco leitoso,

ou pelícola

branca

Prever vidro

opaco leitoso, ou

pelícola branca

Assentamento em tijolo aparente, em

junta seca. Prever aplicação de silicone

incolor e sem brilho premium, 3 demãos.

Bebedouro:

prever ponto de

água e elétrica

IMPLANTAÇÃO PROPOSTA
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PROJEÇÃO MARQUISE

Janela tipo

guilhotina
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J4

J1

J2

J3

J3

J4

J4

J4

P4

J3

J3

J5

J5

J6

J6 P3

S
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S
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P7

P2

P1
P1

P2

J3

P6

P6

P7

J4

J5

Pt1

Pt2

VERIFICAR A FINALIDADE DESTE

ABRIGO. CASO SE TRATE DE DEPÓSITO

DE LIXO, CONSIDERAR SUA

DEMOLIÇÃO. OBSERVAR A NOVA

POSIÇÃO PROPOSTA PARA TAL USO.

ABRIGO RESÍDUOS

COMUNS

ABRIGO RESÍDUOS

CONTAMINADOS

ABRIGO RESÍDUOS

RECICLÁVEIS

ABRIGOS DE LIXO: VER DETALHE COMPONTENTE FDE AL 01 E AL02.

ALÉM DOS DETALHES PRESENTES NAS FICHAS FDE, CONSIDERAR TOMADA ALTA,

ILUMINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO EM TODOS OS ABRIGOS.
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ÁGUA

(EXISTENTE)
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Fogão elétrico de

indução

NOVA ENTRADA

DE ENERGIA
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J6

Guichê de atendimento da farmácia com

grade de proteção conforme padrão FDE

(Componente GS03 e GR02) e janela de

correr de duas folhas com abertura total
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Casarão

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
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Árvore frutífera de

pequeno porte a ser

removida (mediante

aprovação pela

Secretaria de Meio

Ambiente)

Construção a ser

demolida

Calçamento em

concreto a ser

demolido

Calçamento em

concreto a ser

demolido

Paredes internas a

serem demolidas.

Prever reforço

estrutural se

necessário

Paredes internas a serem

demolidas.

Prever reforço estrutural

se necessário

Escada a ser demolida

Remover/ relocar

Antena de internet

Alambrado a ser

relocado

(ver projeto)

Portão a ser removido

Demolir

bancada de

alvenaria

Verificar a finalidade deste abrigo.

caso se trate de depósito de lixo,

considerar sua demolição. observar

a nova posição proposta para tal

uso.

Entrada de energia a ser

demolida e refeita conforme

padrão CPFL em novo local

(verificar projeto)

PORTAS

ID
TIPO

(Larg.x Alt.)

DIM. VÃO

P2

PORTA  DE ABRIR  EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, T= 13un

P1

PORTA  DE ABRIR  EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, ADAPTADA PARA PcD

T= 2un

0,90 x 2,10m

P3

PORTA  DE CORRER  4 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO

DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS

BASCULANTES. T = 1un.

2,20 x 2,15m

P4

P5

0,90 x 1,20m

P6

P7

Pt1

PORTÃO EXISTENTE DE ABRIR 2 FLS. EM TELA DE ARAME GALVANIZADO

FIXADO EM TUBO DE AÇO, A SER RELOCADO E RECEBER MANUTENÇÃO:

ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO

ANTICORROSIVO.   T= 1un

2,00 x 2,00m

0,90 x 2,10m

Pt2

PORTÃO DE CORRER EM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIXADO EM

TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE TINTA

ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.   T= 1un

0,90 x 2,00m

PORTA  DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO LISO FEITA SOB

MEDIDA COM ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE

FOSCO, COMPLETA T= 1un

PORTA  DE CORRER  2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO

DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS

BASCULANTES. T = 3un.

1,50 x 2,15m

PORTA  DE CORRER  1 FL. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e CAIXILHO

DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, CONFORME DESENHO DAS JANELAS

BASCULANTES. T = 1un.

0,97 x 2,15m

PORTA  DE CORRER  EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, ADAPTADA PARA PcD

T= 3un

0,90 x 2,10m

NOTA:

1. O peitoril das janelas e soleiras das portas deverão ser executados em granito.

2. Realizar revisão geral nas portas e janelas existentes, com susbstituição de peças e ferragens

danificadas e pintura em duas demãos de tinta esmalte fosca.

3. Consultar referência projeto de esquadria FDE Fichas em anexo EF-28 e EF-29, PF-11.

PORTA  DE ABRIR  EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM EM DUAS

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE FOSCO, COMPLETA, T= 13un

P7

1,20 x 2,10m

PISO

LEGENDA DE ACABAMENTOS

VEDO

Laje pintada com duas demãos de tinta látex acrílica fosca

FORRO

Pintura com duas demãos de tinta esmalte até h = 2,00m. Acima de 2,00 m até o teto tinta acrílica

lavável, antimofo, acabamento acetinado.

Porcelanato retificado na cor cimento cinza 70x70cm assentado com junta seca. PEI 4; coef. atrito 0,4;

resistência ao manchamento 4.

Área = 190.06 m²

Revestimento cerâmico com acabamento acetinado na cor branca 60x30cm

Piso em lajota cerâmica vermelha existente. Prever limpeza profunda e revitalização. Prever

reposição de peças, onde houver paredes a demolir e caso haja pontos de falha. Área = 116.29 m²

1

2

1

2

1

Piso em concreto desempenado com execução de juntas de dilatação

Área = 88,14 m²

3

Piso em pedra arenito 40x40cm, com impermeabilização em resina acrílica fosca.

Área = 15.92 m²

4

Espelho de cristal 6mm:

70 x 120; Altura do piso

acabado: 90cm

Barra de apoio 80cm

Barra de apoio lateral
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Barra de apoio lateral

para lavatório

Ø=3,3cm  c=30cm

Barra de apoio vertical

Ø=3,3cm  c=80cm

VISTA FRONTAL

 LAVATÓRIO
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PLANTA

VISTA LATERAL

1
0

8
0

Bacia acessível (h=43 a 45cm)

sem abertura frontal com

assento (h total = 46cm) e tampa

Lavatório com coluna

suspensa e torneira acionada

por alavanca

(esforço máximo de 23 N)

80

BACIA SANITÁRIA

SANITÁRIO PNE - MODELO PADRÃO ACESSIBILIDADE

PEÇAS SANITÁRIAS/ BARRA DE APOIO/ PORTA/ CHUVEIRO

ESCALA 1/25

11

PLANTA

NOTA: 1 - Considerar disposição das peças conforme layout definido na planta específica.

11

Barra de apoio vertical

Ø=3,3cm  c=80cm

Barra de apoio

horizontal

Ø=3,3cm  c=80cm

4
0

Alarme de

emergência

Alarme de

emergência

4
0

2 - Prever instalação de alarme de emergência conforme norma NBR 9050/2020

Espelho de cristal 6mm:

40 x 120; Altura do piso

acabado: 86cm

9
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7
8

4
0

.
4

Barra de apoio vertical

para lavatório

Ø=3,3cm  c=40cm

Barra de apoio vertical

Ø=3,3cm  c=40cm

VISTA FRONTAL

PLANTA

Alarme de

emergência

4
0

Lavatório com coluna

suspensa e torneira acionada

por alavanca

(esforço máximo de 23 N)
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.
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Barra de apoio 40cm

10 40

9
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Puxador horizontal

Ø=3,3cm  c=40cm

Maçaneta

tipo alavanca

Chapa de proteção

em aço inox escovado

80

PORTA - PNE - GIRAR

VISTA 

PLANTA
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85

Banco articulado inox com cantos

arredondados e superfície

antiderrapante impermeável

Barra de apoio vertical

Ø=3,3cm  c=80cm

Barra de apoio

horizontal

Ø=3,3cm  c=80cm

Barra de apoio

vertical

Ø=3,3cm  c=80cm

PLANTA

CHUVEIRO

4
6

Chuveiro  com válvula termostática equipado com

desviador para ducha manual, e controle de fluxo

(ducha/chuveiro) na ducha manual.

VISTA LATERAL

PLANTA

4
0

Chapa de proteção

em aço inox escovado

3
0

7
5

Fechadura

Puxador Vertical

Ø=3,3cm

c=30cm
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VISTA EXTERNA 

95

5

Trilho Chapa

Dobrada

80101

9

18

PORTA - PNE - CORRER

Barra de apoio 30cm

13

1
0

Válvula de descarga antivandalismo

ACABAMENTO DE PEÇAS - VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

ESCALA 1/25

Válvula para chuveiro de alta pressão

antivandalismo

Chuveiro de vazão constante antivandalismoTorneira antifurto de fechamento automático

Reforço para fechaduras das portas

Parafuso 1

Ø=5mm

Parafuso 2

Ø=7mm

Dobrar chapa de aço

nos eixos conforme

medidas da porta

(folga máx 1mm)

Chapa 18

* Parafuso 1 para madeira, em aço galvanizado,

rosca soberba, cabeça chata, Ø=4,5, comp. 15mm.

*Parafuso 2 passante M6 tipo métrico, em aço

galvanizado, cabeça sextavada, comp. 50mm com

porca e arruelas.

14.814.8

2
1

.
1

7

G 3/4"

27.5

4.4

5.7

G 3/4"

20

BANCO VESTIÁRIO PcD - PLANTA

3
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7
0

180

30

50 80.4

3
0

8
0

.
4

Barra de apoio horizontal

Ø=3,3cm  c=80cm

h=75cm do piso acabado

Barra de apoio horizontal

Ø=3,3cm  c=80cm

h=75cm do piso acabado

projeção da

alvenaria

Assento em

placa de granilite

NOTA:

- Prever espaço livre sobre

o assento do banco (NBR

9050 item 7.14.2) com

30cm de profundidade e

30cm de altura (minimo) -

Prever quinas e bordas

arredondadas
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Espaço livre sobre o

assento do banco (NBR

9050 item 7.14.2)

JANELAS

ID
TIPO

(Comp.x Alt. x Peitoril)

J1

J2

J3

DIM. VÃO

3,00 x 2,30 x 0,50m

2,20 x 0,80 x 2,20m

1,50x 1,80 x 1,20m

J4

0,90 x 0,80 x 2,20m

JANELA BASCULANTE 4 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 1un.

JANELA BASCULANTE 3 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 3un.

JANELA BASCULANTE  2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 5un.

JANELA BASCULANTE 1 FLS. EM VIDRO TEMPERADO MINI-BOREAL DE

6mm e CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 3un.

4,50 x 2,30 x 0,50m

JANELA BASCULANTE 6 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 1un.

1,50 x 2,30 x 0,50m

JANELA BASCULANTE 2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO DE 6mm e

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA. T = 5un.

J5

J6

Válvula de descarga

Vaso sanitário

110

30

Item

ADULTO

Altura (cm)

Ducha Higiênica 30

Chuveiro comum

Lavatórios

Registro de pressão - chuveiro comum

Tanque

Torneira/Misturador de parede cozinha 

220

60

110

105

110

Registro de gaveta com canopla cromada 180

Chuveiro Banheira Infantil

Maquina de lavar roupa 90

Purificador 200

ALTURA PONTOS HIDRÁULICOS

Válvula de descarga PcD

Vaso sanitário PcD

100

30

ADULTO

Item

Ducha Higiênica PcD

Altura (cm)

50

Lavatório PcD 60

Chuveiro PcD 210

Registro de pressão - chuveiro PcD 100

ALTURA PONTOS HIDRÁULICOS PcD

(Pessoa com deficiência)

150

RALO SIFONADO COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL

LAVATÓRIO COLUNA SUSPENSA

VASO SANITÁRIO

LEGENDA

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COLUNA SUSPENSA

QUADRO DE ÁREAS:

TERRENO

692,00 m²

EXISTENTE A MANTER: 198,90 m²

LIVRE 335,30 m²

A DEMOLIR: 79,53 m²

A CONSTRUIR: 157,80 m²

TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

356,70 m²
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NOTA GERAL

1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E

NÃO ESTÁ COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR

CONDICIONADO, DRENAGEM E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

2.  Todas as medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local.

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.

4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto

específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.

5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se

enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas

complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e

Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de

Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.)

8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):

- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.

- textura, cores e tonalidades de acabamentos.

- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos

externamente ao canteiro.

NOTAS ACESSIBILIDADE:

1. Sinalização de emergência

2. Sinalização informativa e direcional nas passagens, entradas e saídas acessíveis

3. Sinalização informativa  e direcional nas entradas de sanitários e vestiários (placas

de sinalização)

4. Informações visuais (sinalização informativa) associadas a informações táteis em

relevo e Braille

5. Sinalização disposta em locais acessíveis a todos os usuários (acessibilidade

universal - NBR 9050)

6. Sinalização com informações visuais, sonoras e táteis nas rotas de fuga

7. Sinalização visual e tátil em relevo e Braille no centro das portas no lado externo dos

sanitários e vestiários, conforme NBR 9050

8. Instalação dos interruptores a 1,00m do piso acabado (altura máxima)

9. Instalação de papeleira de sobrepor nos sanitários, alinhada com a borda frontal da

bacia e acesso ao papel a uma altura de 1,00m (máximo), conforme item 7.11.2 da NBR

9050

10.Instalação de cabideiros a 1,20m do piso acabado

11.Instalação de porta obbjetos a 1,00m do piso acabado

12.Instalação de papeleira nos lavatórios a uma altura de 1,10m do piso acabado

13.Piso do chuveiro do vestiário PcD nivelado com o piso adjacente. Grelhas e ralos

devem estar posicionados fora da área de manobra e transferência.

14.Piso da rota acessível nivelado. Desníveis entre 0,5 e 2cm (máximo) devem ser

chanfrados na proporção de 1:2 (50%), conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050

NOTA ANTENA:

1. Prever em orçamento a desmontagem da torre e antena, demolição da base, e

reinstalação da mesma em outra posição a definir, junto à Coordenadoria Executiva de

Tecnologia da Informação.

NOTA INSTALAÇÕES:

Prever:

1. Caimento do piso dos sanitários entre 0,5% a 1% no sentido dos ralos.

2. Registro de gaveta com acabamento cromado.

3. Papeleira metálica e ducha higiênica em todos os boxes sanitários.

4. Conjunto ralo e grelha quadrada inox escamoteável 10x10cm para Caixa

Sifonada DN100x150x50mm.

5. Ar condicionado nas seguintes salas (dimensionamento e quantitativo

conforme projeto específico): Reuniões, Vacina, Curativo, Inalação,

Pré-consulta, Farmácia, Recepção, Espera, Sala de Observação. Revisar

os equipamentos existentes nas salas de consulta.

6. Para as instalações elétricas e de dados existentes que estejam em

canaletas aparentes, prever adequação para que sejam embutidas na

alvenaria (com eletroduto corrugado compatível) ou, quando inviável

tecnicamente, utilizar eletroduto aparente galvanizado.

7. Não há gerador nesta unidade.
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