TELHA CERAMICA LAJE DE CONCRETO TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO COM PINTURA POLIESTER COR TELHA CERAMICA EXISTENTE.
EXISTENTE. PREVER IMPERMEABILIZADA. BRANCA, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA 0,5mm, COM POLIURETANO PREVER MANUTENGAO E
MANUTENGAO E PREVER DRENOS E EXPANDIDO. AREA TOTAL APROXIMADA: 140,20m? RECUPERAGAO DAS TELHAS E
RECUPERAGCAO DAS RUFOS. PREVER RUFOS. PECAS DA ESTRUTURA (MADEIRA).
TELHAS E PEGAS DA
ESTRUTURA (MADEIRA).
" LAJE DE CONCRETO "
IMPERMEABILIZADA
(ABRIGOS).
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- — = — I ! \ /\ 1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
j f 1 = = : i NAO ESTA COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, ELETRICA, HIDRAULICA, AR
B — i = =H= i CONDICIONADO E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FACAM NECESSARIOS.
- = = || i 2. Todas as medidas, cotas de nivel e posi¢gao das arvores deverao ser checadas no local.
B S — || . 3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidraulico.
@ BAGUA : 0 T T T Y S YR 172 S VR ST Y A TR N TR AT | 4. Todas as informagdes referentes a dimensionamentos estruturais deveréo ser confirmadas pelo Projeto
~ ! i I I especifico de Estruturas
: | 4. Verificar medidas na obra.
\ NI 5. Todos os materiais empregados na obra dever&o ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
Y%7 352 13 ] enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
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£ 7 Z 7 7 AL L LA LD DL LTS 6. As alteragdes de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
\\ complementares deverao ser justificadas e aprovadas pela Geréncia de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e
O Fiscalizagao (S.M.0.S.P.).
7. Quaisquer alteragdes ou ampliagdes no projeto deverao ser previamente aprovadas pela Geréncia de
Y Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalizagédo (S.M.0.S.P.)
U / 8. Deveréo ser previamente aprovados pela Geréncia de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
2 ' = f - 0s elementos, pegas e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
y/ - textura, cores e tonalidades de acabamentos.
R - os desenhos de fabricagao, os prototipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
i \ externamente ao canteiro.
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LAJE DE CONCRETO LAJE DE CONCRETO 4
IMPERMEABILIZADA. IMPERMEABILIZADA. 3
PREVER DRENOS E PREVER DRENOS E >
RUFOS. RUFOS.
6 1 Reviséo p6s apontamentos da Vigilancia Sanitaria. LISANDRA | 29/02/2024
PLANTA DE COBERTURA 0 EMISSAO INICIAL LISANDRA | 16/02/2024
ESCALA 1/100 No. Especificagdo de modificagao Resp. Data Visto
. Prefeitura do Municipio dg | Secretariaresponsavel
Vv, Araraquara Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Rua S&o Bento, n°. 840 - Centro - Araraquara/SP | convénio N°: Data:
CEP:14.800-103 _ 29/02/2024
Titulo do projeto: .
I projeto ) ID:
REFORMA E AMPLIACAO USF BELA VISTA
Assunto/Referéncia: A R
PLANTA DE COBERTURA, ELEVACAO FRONTAL, DETALHE CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
Enderego da obra:
ASSENTAMENTO BELA VISTA - ARARAQUARA/SP
Lote: Quadra: Inscrigdo Cadastral P.M.A.:
Desenho: Processo n°: Guiché n°:
Arq? Lisandra S. Casagrande 70092/2022 -
Autor do projeto: CAU n°: RRT/ART: | Assinatura: Desenho n®; Folha n°:
Arg Bruno Rafael Zanetti A88541-0 | -
Autor do projeto: CAU ne: RRT/ART: | Assinatura: 2 O 1 1 97 2/2
Responsavel pelo levant. topografico: CREA n°: RRT/ART: | Assinatura:
Visto do coordenador/secretario: Substitui o desenho n°: | Revisdo n°:
Arg? Salua Kairuz Manoel Poleto O
Aprovagao:
Prever manutengao e pintura de todas as
. . paredes existentes, interna e
N:rgJﬁjeetL?’aE)e(eE:ttrlxﬁJ?: internamente, em qores a definir junto
adequar a altura da’ aog autores 40 proje(q. Prever manutencgéao e pintura de todas as
construg&o nova para que Assentamento em tijolo aparente, em paredes existentes, interna e
fique abaixo do beiral da junta seca. Prever aplicagdo de silicone internamente, em cores a definir junto
cobertura do edificio incolor e sem brilho premium, 3 dem&os. aos autores do projeto.
existente.
Consultar os autores do
projeto.
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FACHADA FRONTAL | UBS ASS.
ESCALA 1/100 BELA VISTA
ARQUIVO: 2-1-1197_USF Assentamento Bela Vista_ Ampliagao_R01.dwg
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