Municipio de
Araraquara

= PROJETO BASICO — MEMORIAL DESCRITIVO = J

OBRA: Reforma e Ampliagdo da Unidade de Saiude da Familia — USF — do
Assentamento Bela vista “Dr. Elias Zakaib”

LOCAL: Assentamento Bela Vista — Araraquara/SP

PRAZO DE EXECUCAQ: 120 (cento e vinte) dias corridos

01 - DISPOSICOES GERAIS

01.01.- A contratagao se insere no conceito de OBRA COMUM, dispensando a aplica¢do da Lei

Municipal n2 9.820 de 04 de dezembro de 2019.

01.02.- A Prefeitura do Municipio de Araraquara fornecera o projeto basico da reforma do

prédio, necessario para execucdo da obra.

01.03.- Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, primeiro

uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

01.04.- A indicacdo da marca de fabrica dos materiais, produtos e equipamentos, tém a
finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos padrdes das citadas

marcas e sejam aprovados pela Fiscalizacdo.

01.05.- Ficara a critério da Fiscalizagdo impugnar qualquer servico executado que nao

satisfaca as condicOes contratuais.

01.06.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela
fiscalizacao, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolicdes e

reconstrucoes.
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01.07.- Amao-de-obra a empregar-se serd de primeira qualidade e de acabamento esmerado.

01.08.- Ficard a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalizacdo da obrigatoriedade do
uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento a Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas
regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a
PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade

de uso.
01.09.- Fica obrigada a apresentacao de boletim diario da obra pela empreiteira.

01.10.- Qualquer parte ou detalhe omisso no presente memorial ou em planta, devera ser
informado a Contratante, ndo sendo aceitas posteriormente reclamacdes ou inclusdes de
itens extraordindrios por parte da Contratada. Até a entrega da obra e seu recebimento
definitivo pela FISCALIZACAO, a Contratada é inteiramente responsavel pela manutencdo,

conservacgao e seguranca das edificagoes.

01.11.- Serd procedida cuidadosa verificacio por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes. A obra devera se apresentar

completamente limpa e pronta para sua utilizacao.

01.12.- Serdo de livre escolha do fornecedor os métodos empregados para o desenvolvimento
dos servicos, estando sujeitos, todavia, a sugestdes e aprovacgdes da fiscalizacao da Prefeitura
do Municipio de Araraquara, quando se tornar necessario salvaguardar a caracteristica, o
cronograma e os resultados de todos os servigos executados. Se a fiscalizacdo da Prefeitura
do Municipio de Araraquara julgar os métodos executivos inadequados, podera exigir da
contratada, sem qualquer 6nus para a Prefeitura do Municipio de Araraquara, melhor

seguranca ou equipamentos adequados, no que devera ser atendida de imediato. Todos os



Municipio de
Araraquara

onus de reposicao de servicos executados em desacordo com os projetos ou com a presente
especificacdo correrao por conta da contratada, sendo estabelecidos pela CONTRATANTE os

prazos para que os mesmos sejam refeitos.
01.13.- Todo o entulho gerado na obra devera ser transportado para local apropriado
existente préximo ao aterro sanitario do municipio de Araraquara, com o devido

recolhimento de taxa ao DAAE.

02 - DESCRICAO DOS SERVICOS

As obras e servigos a serem realizados, basicamente, constardao do seguinte:

02.01.- Reforma e ampliacdo do edificio que abriga a Unidade de Saude da Familia do
Assentamento Bela Vista denominado “Dr. Elias Zakaib”:

02.01.01.- Reparacdo e reabilitacdo da edificacdo onde funcionam os
consultdrios, recepcao, farmacia e imunizagao, para adapta¢ao a novos usos além da correcao
de danos, troca ou recuperacdo de itens das instala¢Ges, reposicdo de elementos das
coberturas e recomposicdes. Nesta area da edificagdao passardo a funcionar o Expurgo, Sala
de Material Limpo, W.C. adaptado para P.c.D., Sala de Observacdo com Vestiario Acessivel,
além do Consultério Odontolégico, Consultério Ginecolégico e Consultério Indiferenciado
existentes. O ambiente do atual Consultério Odontolégico devera ser dividido para criacdo da
Sala de Observacdo. A atual Sala de Imunizacdo serd convertida em Vestidrio Acessivel. O
Sanitario do Consultério Ginecolégico mais a drea da Recepc¢ao e da Farmdcia serao
redivididos para criacdo do Expurgo e Sala de Material Limpo. O ambiente adjacente ao atual
consultdrio serd dividido para a instalacdo do W.C. Adaptado para P.c.D. do Consultério
Ginecoldgico.

02.01.02.- Demoligao da parte do edificio onde hoje ha os Sanitarios, Copa e Sala

de Reunides. Também devera ser desmontada, removida e relocada a torre e antena de
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internet que ha no local. Estas demolicdes liberardo espaco para a construcdo de uma nova
edificacdo.
02.01.03.- Construg¢dao de nova edificagdo para abrigar a Recepg¢do e Espera,
Sanitarios para o publico, Banheiros de Funciondrios, Farmacia, Depdsito de Material de
Limpeza (D.M.L.), Almoxarifado, Arquivo, Pré-consulta, Vacinas, Curativo e Inalagao.
02.01.04.- Reparacdo e reabilitacdo da edificacdo onde funcionam depdsitos
para adaptagdao a novos usos além da corregdao de danos, troca ou recuperagao de itens das
instalacOes, reposicao de elementos das coberturas e recomposicoes. Nesta area passarao a
funcionar a Sala dos Agentes Comunitdrios e a Copa de Funciondrios.
02.02.- Deverdo ser realizadas todas as instalacdes e adequacbes necessdrias para atendimento as
normas de acessibilidade.
02.03.- Nas areas externas deverdo ser construidos novos acessos ao edificio, passeio publico,
relocacdo de trechos do alambrado, construcdo de novos abrigos de lixo e reposicionamento

da entrada de energia.

03 - REFORMA DO PREDIO

03.01.- SERVICOS PRELIMINARES

— Projetos executivos complementares, conforme necessario.

— Execucdo de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritdrio e sanitarios);

— Fechamento em tapumes;

— Locacao de obra de edificacao;

— Execucgdo de placa de obra em lona com impressao digital com requadro e suporte em
metalon;

— Escavacdo e compactacdo de solo;

03.02.- REMOCAO E RETIRADAS
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Remocdo de arvores - Corte, recorte e remocao de arvore inclusive as raizes - diametro
15 cm < (DAP) < 30 cm - conforme projeto;

Demolicdo mecanizada de piso de concreto simples;

Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacdo e
acomodac¢ao do material;

Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacdo e acomodacdo do
material;

Demolicdo manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento;

Demolicdo de alvenaria de tijolo comum sem reaproveitamento;

Demoligdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo
revestimento;

Demolicdo de piso ceramico;

Demolicdo de argamassa de regularizacdo sobre lastro de concreto com espessura até
3cm;

Demoligdo manual de revestimento em massa de parede;

Demoligdo de revestimento em azulejo;

Retirada de armario em madeira ou metal;

Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados;
Retirada de guarnicdo, moldura e pecas lineares em madeira, fixadas;

Retirada de folha de esquadria em madeira;

Retirada de esquadria metalica em geral;

Retirada de entelamento metalico em geral;

Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios, com reaproveitamento;

Retirada de telhamento em barro;

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro;

Desmontagem de torre metalica e demolicdo da base de concreto.
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03.03.-

03.04.-

Retirada de aparelhos sanitarios danificados ou manchados que ndo possam ser
removidos através de limpeza especial. A remocdo sera definida juntamente com a
fiscalizagdo no inicio dos servigos;

Remocao de calhas e rufos da cobertura, sem reaproveitamento;

Remocao de todo o entulho gerado na obra, separado - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal - com cagcamba metalica, independente
da distancia do local de despejo, inclusive carga e descarga sendo a disposicao final
em local homologado;

FUNDAGOES - AMPLIACAO

Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para execucdo de estaca escavada
Estaca escavada mecanicamente;

Escava¢dao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto;

Lastro de pedra britada;

Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento

Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao

CONCRETO ARMADO — AMPLIACAO

Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa;

Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa;

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento;

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa
de concreto de 25 MPa;

Forma em madeira comum para estrutura;

Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tabuas

Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
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03.05.- ALVENARIA - PAREDES INTERNAS E PLATIBANDA - AMPLIAGAO

Alvenaria de bloco ceramico de vedac¢do de 14 cm

Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre
massa

Chapisco

Embogo comum

Reboco

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

03.06.- PISO E CONTRAPISO - INTERIOR — AMPLIAGAO

Lastro de pedra britada;

Lona pldstica - 150 micron;

Armadura em tela soldada de aco;

Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa;

Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento;

Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo;

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absor¢do Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado;

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absor¢do Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado;

Tinta acrilica para faixas demarcatérias;

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com
argamassa mista;

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento

polido;
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03.07.- AZULEJO — AMPLIAGCAO
— Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado

e rejuntado com argamassa industrializada.

03.08.- PINTURA INTERNA - AMPLIAGAO
Cabera a fiscalizagdao indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro
preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao prévia. A preparacdo das
tintas sera realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente
original, caracterizando a marca e origem.Massa corrida a base de resina acrilica
— Massa corrida a base de PVA
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serdo pintadas como se
segue:
1) Lixamento das paredes e limpeza;
2) Acerto de imperfeicdes com massa;
3) Trés demaos de tinta conforme especificacao.
— Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo
— Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
— Tinta ldtex em massa, inclusive preparo
03.09.- PINTURA EXTERNA — AMPLIACAO
Caberd a fiscalizacdo indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro
preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao prévia. A preparacao das
tintas sera realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente
original, caracterizando a marca e origem.
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serdao pintadas como se
segue:
1) Lixamento das paredes e limpeza;
2) Acerto de imperfeicdes com massa;

3) Trés demaos de tinta conforme especificacao.
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Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

03.10.- FORRO E COBERTURA - AMPLIAGAO

Cobertura em telhas metdlicas pré-pintadas com epdéxi e= 0,50 mm, tipo sanduiche,
de 12 qualidade, apoiadas e fixadas sobre estrutura metalica em uma dagua, com
espagamento entre as tesouras de no maximo 4,0 m, pré-pintadas com anticorrosivo
e com pintura de protecao em esmalte sintético, de acordo com as recomendacgdes do
fabricante, sendo indispensavel a utilizacdo de pecas complementares tais como
cumeeiras, rufos, calhas, condutores, etc.

Laje impermeabilizada sobre trecho da Recepcdo e Espera e sobre as circulacdes de

ligacdo com os edificios existentes.

03.11.- ESQUADRIAS — AMPLIACAO

Janela basculante com perfil em ferro e ferragens na cor branca;

Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrao
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em
pintura, tipo acessivel, padrdo dimensional médio/pesado, com ferragens, completo -
90x210cm

Porta de correr em aluminio tipo lambri branco, sob medida

Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo

Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo

03.12.- SISTEMAS PREDIAIS HIDRAULICOS, SANITARIOS E ELETRICOS — AMPLIACAO

Os quantitativos elencados no orcamento sdo estimativos com base em orcamentos e obras

precedentes. Deverdo ser desenvolvidos os projetos executivos previstos para valores

definitivos.

Cabo de cobre de 1,5 mm?, 2,5 mm?, 4 mm?, 6 mm? e 10 mm?, isolamento 750 V -

isolacdo em PVC 70°C;

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo;
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— Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo;

— Tomada 2P+T de 20 A- 250V, completa;

— Luminadria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W,

— Luminaria blindada tipo arandela de 452 e 909, para lampada LED;

— Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on -
150 A - sem componentes;

— Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 Aaté 30 Aede 35 A
até 50 A;

— Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A;

— Dispositivo de protegdo contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, limp= 75 kA (25
kA por fase), curva de ensaio 10/350 ps - classe 1;

— Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos;

— Barramento de cobre nu;

— Caixa de protecdo dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrdo
Concessionarias;

— Caixa em PVC octogonal de 4" x 4°;

— Tomada RJ 11 para telefone, sem placa;

— Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa;

— Caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 100 x 100 mm;

— Torneira de boia, DN=3/4";

— Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial;

— Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes;

— Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes;

— Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes;
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Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes;
Reservatdrio em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e protegao
contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros;

Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha;

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha;

Caixa de gordura em PVC com tampa reforcada - capacidade 19 litros;

Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x200mm;

Sifdo plastico sanfonado universal de 1°;

Torneira de parede acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN=1/2" ou 3/4’;
Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido;

Dispenser toalheiro metdlico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca;

03.13.- REVESTIMENTO CERAMICO/PISO - REFORMA - AREA EXISTENTE

Argamassa de regulariza¢do e/ou protecdo;

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absorcdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado;

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada;

Tinta acrilica para faixas demarcatérias;

Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos;

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com
argamassa mista;

Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edificio.

03.14.- PINTURA INTERNA — REFORMA

Caberd a fiscalizacdo indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro

preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao prévia. A preparacdo das
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tintas sera realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente
original, caracterizando a marca e origem.
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serdo pintadas como se
segue:
1) Lixamento das paredes e limpeza;
2) Acerto de imperfeicbes com massa;
3) Trés demaos de tinta conforme especificacao.
— Esmalte a base de d4gua em massa, inclusive preparo;
— Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo;
— Tinta latex em massa, inclusive preparo.
03.15.- PINTURA EXTERNA — REFORMA
Caberd a fiscalizacdo indicar as cores a serem aplicadas, devendo o empreiteiro
preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao prévia. A preparacdo das
tintas sera realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas no recipiente
original, caracterizando a marca e origem.
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serdo pintadas como se
segue:
1) Lixamento das paredes e limpeza;
2) Acerto de imperfeicdes com massa;
3) Trés demaos de tinta conforme especificacao.
— Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

03.16.- ESQUADRIAS - REFORMA

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrdo

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm;

Porta de correr em aluminio tipo lambri branco, sob medida;

Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida;

Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial;

Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo;

12
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Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo.

03.17.- SISTEMAS PREDIAIS HIDRAULICOS, SANITARIOS E ELETRICOS - REFORMA

Os quantitativos elencados no orcamento sdo estimativos com base em orcamentos e obras

precedentes. Deverdo ser desenvolvidos os projetos executivos previstos para valores

definitivos.

Cabo de cobre de 1,5 mm?, 2,5 mm?, 4 mm?, 6 mm? e 10 mm?, isolamento 750 V -
isolagao em PVC 70°C;

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo;

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo;

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa;

Lumindria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W,

Luminaria blindada tipo arandela de 452 e 909, para lampada LED;

Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on -
150 A - sem componentes;

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até 30 A;

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 35 A até 50 A;

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A;

Dispositivo de protecdo contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, limp= 75 kA (25
kA por fase), curva de ensaio 10/350 ps - classe 1;

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos;

Barramento de cobre nu;

Caixa de protecdo dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrdao
Concessionarias;

Caixa em PVC octogonal de 4" x 4°;

Tomada RJ 11 para telefone, sem placa;

Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa;

Caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 100 x 100 mm;

13



Municipio de
Araraquara

Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial;
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes;

Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha;

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha;

Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edificio.

03.18.- ACESSIBILIDADE - REFORMA E AMPLIACAO

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxiddvel
de 11/2" x 800 mm;

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel
de 11/2" x 500 mm;

Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm;

Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm;

Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida;
Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros;
Placa de identificacdo em aluminio para WC, com desenho universal de acessibilidade;
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante;

Tampa de plastico para bacia sanitaria;

Torneira de parede antivandalismo, DN=3/4’;
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Valvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2";
Chuveiro com valvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4";

Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio;

03.19.- AR CONDICIONADO

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h.

03.20.- PAVIMENTAGCOES E INTERVENGCOES EXTERIORES

Revestimento em pedra tipo arenito comum;

Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal;

Lastro de pedra britada;

Lona pldstica - 150 micron;

Armadura em tela soldada de aco;

Cimentado desempenado;

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com
argamassa mista;

Recolocacgao de alambrado, com altura até 4,50 m;

Portdo de 2 folhas, tubular em tela de aco galvanizado acima de 2,50 m de altura,
completo;

Manter e fazer reparos nas canaletas de tijolos aparentes ao redor do edificio;

Limpeza e regularizacdo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros).

03.21.- SINALIZACOES

Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil;
Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicacdo de

equipamentos de alarme, detecc¢do e extingdo de incéndio.

03.22.- FORRO E COBERTURA - AMPLIAGAO

Revisdo geral da cobertura existente — estrutura de madeira, telhas, cumeeiras, forro

— inclusive substituices de pecas, se necessario, conforme projeto.

03.23.- LIMPEZA DA OBRA
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Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos;

Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melaminico,
com portas, prateleiras e gaveteiro. O fornecimento e instalagdo de armdrio sob
medida, constituido por: portas, laterais, prateleiras em MDF de primeira qualidade,
revestido internamente e externamente em laminado melaminico em cores lisas;
dobradigas em aco, trilhos, fechos internos, puxadores com acabamento acetinados;
Instalagao de aparelhos tipo split, de Ar Condicionado nos ambientes indicados, com
instalacGes embutidas e ligadas as instalacdes elétricas e de drenagem;
Descupiniza¢do total do prédio. A descupinizacdo é o processo utilizado para a
eliminacdo e controle de cupins subterraneos, cupins de alvenaria, cupins de solo e
cupins de madeira seca. A empresa devera realizar andlise detalhada dos locais
afetados, identificando a espécie e os focos de infestacdo para determinacdo do
melhor sistema a ser empregado para eliminagao do inseto e protecdo do local contra
novos ataques, sempre utilizando produtos que NAO provoquem alergias ou que
sejam nocivos, sob qualquer forma, a salide das pessoas;

Limpeza geral da obra (periddica e final) de pisos, paredes, vidros, dreas externas,
bancadas, loucas, metais, etc., inclusive varricao, removendo-se materiais excedentes

e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizac3o.
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