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 MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA :- REFORMA – COMPLEXO AQUÁTICO AFE 

LOCAL:- Rua Mauro Pinheiro  – Vila Ferroviária – Araraquara/SP 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços a serem executados nas instalações consistem em: 

- Instalação de reservatório tipo taça com volume de 20m3; 

- Manutenção da plataforma de salto com substituição das escadas metálicas; 

- Ampliação do depósito de cloro; 

- Manutenção da arquibancada das piscinas;  

- Instalação de aquecedores para a piscina semi-olímpica; 

- Pintura interna e externa. 

 

01– SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

● Execução de placa de obra com impressão digital com requadro e suporte em 
madeira; 
     Está considerado o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada 
conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão 

digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera 

também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em 
pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifólia), ou Quarubarana 

(Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), 
travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para 

madeira; inclusive acessórios e mão de obra de instalação. 
● Locação de container para depósito.  
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02- ALVENARIA E DIVISÓRIAS 
 

● Blocos cerâmicos 

 
Será de bloco vazado de concreto de primeira qualidade, na espessura de 9x19x29 

cm. A argamassa de assentamento será de cimento, cal e areia no traço 1:0,5:8.  
 

03- ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS) 

 
Todas as ferragens para as esquadrias de ferro e madeira deverão ser fornecidas e 

colocadas de modo a assegurar o perfeito funcionamento das mesmas.  
As portas das cabines dos chuveiros serão lixadas e pintadas com duas demãos de 

esmalte sintético brilhante. 
 

● Esquadrias Metálicas 

As esquadrias metálicas serão pintadas como se segue: 
 

   1)Lixamento da superfície; 
   2)Limpeza do pó resultante; 

                      3)Aplicação de fundo anticorrosivo óxido de ferro ou zarcão; 
   4)Lixamento da superfície; 

   5)Limpeza do pó resultante; 
   6)Duas demãos de tinta acrílica. 

   
04– REVESTIMENTOS (PAREDES) 

 

No revestimento da parede a ser executada, somente deverá ser empregada areia 

lavada, de primeira qualidade. 
 

● Chapisco 
A argamassa para chapisco será constituída de cimento e areia grossa no traço 1:3. 

Levarão chapisco todas as superfícies de alvenaria nova. 
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● Emboço 
Será executado com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia peneirada no 

traço 1:2:8. Utilizar aditivo redutor de porosidade para evitar fissuração. 

Antes de aplicar o emboço, as superfícies das paredes serão limpas e em seguida 
molhadas. O emboço deverá ser alisado com desempenadeira manual e feltro. As 

superfícies deverão ficar planas, alinhadas e aprumadas 
 

05 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

● Generalidades 
Deverão atender às exigências das Normas Brasileiras em vigor e conforme projeto 

de instalações hidráulicas, serão ligadas às redes públicas existentes e entregues 
estanques e em perfeito funcionamento.  

 
● Instalações previstas 

 A) Água fria; 
 

05.01 - ÁGUA FRIA 
Para a obra em questão foi previsto um reservatório com capacidade para 20.000 

litros uma rede de distribuição de água, derivada do reservatório, para a 
alimentação dos diversos pontos de consumo. 

 
 Tubulação de água fria  

As tubulações serão de PVC marrom, classe 15, de 1ª qualidade, nas bitolas 

indicadas em planilha. 
 

 Registros 
Os registros de manobra não aparentes serão de gaveta amarelo, bruto, com 

volante estampado, de marca DECA ou equivalente.  
 Torneiras 

A torneira de bóia será de vazão total, 1ª qualidade, com bóia de polietileno de alta 
densidade. 

A torneira do lavatório será cromada do tipo mesa de 1ª qualidade.  
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Reservatório 
Aquisição de reservatório metálico com capacidade de 20.000L, construído em 

chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade  

 
estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do vento em edificações 

conforme ABNT norma NBR 6123. 
SOLDA: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente 

soldabilidade, resistente a corrosão atmosférica com processo semiautomático MIG 

– 09 com arames sólidos e cobreados conforme norma AWS A5.18. 

Especificação do Produto: 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Realizada na superfície interna e externa, limpeza 

com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante liquido para preparação 
da chapa em perfeita higienização, preservando a chapa em perfeita aderência à 

pintura. 
PINTURA DA SUPERFÍCIE INTERNA: Realizada com aplicação de fundo e acabamento 

em epóxi de poliamida, atóxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade na cor 
azul piscina, da marca Sherwin-Williams com certificado de potabilidade, com 

espessura final de 180 a 200 mícrons. 
PINTURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA: Realizada com aplicação de fundo primer epóxi 

e acabamento em epóxi PU atóxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade na 
cor branca 

da marca Sherwin-Williams com espessura final de 180 a 200 mícrons. 
ACESSÓRIOS: 

* Escada Externa Tipo Marinheiro com Guarda Corpo; 

* Escada Interna Tipo Marinheiro; 
* Gradil de proteção no Teto 1,20 m; 

* Tampa de Inspeção com 600 mm; 
* Suporte de fixação de tubulação; 

* Suporte de Boia; 
* Suportes de para Raio; 

* Suporte de Luz Piloto; 
* Conexões de Entrada; 

* Conexões de Saída; 
* Conexões Dreno; 

* Conexões Extravasor/Ladrão; 
* Chumbadores para fixação do Reservatório com porca. 

* Conexões rosca BSP ou Flange. 
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06 - FUNDAÇÕES DO RESERVATÓRIO 

 

Deverão ser em estacas escavadas ou apiloadas, com capacidade para 20tf, 
conforme projeto fornecido pelo fabricante, profundidade mínima de 10,00m. 

 
07 – TROCADORES DE CALOR PARA A PISCINA SEMI-OLÍMPICA 

 

Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para aquecimento 

da piscina semi-olímpica: 
 

-  Quatro bombas de calor conforme planilha orçamentária; 
-  Duas motobombas conforme planilha orçamentária; 

-  Três pré filtros; 
-  Mão de obra para instalação. 

O equipamento acima deverá ser fornecido e instalado, sendo entregue em perfeito 
funcionamento. 

 
08– PINTURA 

 
Caberá à secretaria responsável indicar as cores a serem aplicadas, devendo o 

empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação prévia. A 
preparação das tintas será realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas 

no recipiente original, caracterizando a marca e origem. 

   

• Pintura à base de látex 
Os forros e as paredes internas, de acordo com o projeto, serão pintadas como 
se segue:- 

 
   1)Lixamento das paredes; 

   2)Duas demãos de tinta à base de látex acrílico. 
 

As paredes externas, de acordo com o projeto, serão pintadas como se segue:- 
 

   1)Lixamento das paredes; 
2) Duas demãos de tinta à base de látex acrílico. 
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• Esquadrias de madeira 
      As esquadrias de madeira serão pintadas como se segue:- 
 

 1)Lixamento da superfície; 
 2)Limpeza do pó resultante; 

 3)Aplicação de fundo nivelador branco; 
 4)Duas demãos de tinta esmalte sintético acetinado. 

 

• Esquadrias Metálicas 
       As esquadrias metálicas serão pintadas como se segue:- 
 

   1)Lixamento da superfície; 
   2)Limpeza do pó resultante; 

   3)Duas demãos de tinta esmalte sintético. 
 

09 – MANUTENÇÃO DA ARQUIBANCADA  

 
Os serviços de manutenção da arquibancada consistem em: 
  
• Preparação das superfícies, englobando quebra de revestimento existente e 

remoção de imperfeições existentes;  

• Limpeza fina das áreas a tratar;  

• Reparos pontuais na Manta Asfáltica existente;  

• Banho de asfalto sobre todas as superfícies a serem tratadas;  

• Execução de Proteção mecânica horizontal; Colocação de camada separadora 
nas superfícies horizontais;  

• Posicionamento de tela metálica galvanizada;  

• Execução de camada de proteção mecânica primária, espessura máxima de 3 
cm, incluindo lançamento, sarrafeio e cura do concreto (concreto bombeado);  

•  

• Execução de Proteção mecânica vertical; Posicionamento de tela metálica 
galvanizada;  

• Execução de chapisco fechado nas superfícies verticais;  
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10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

● Está prevista a limpeza periódica da obra e após a conclusão dos serviços, a obra 
deverá ser totalmente limpa. Todo o entulho, deverá ser removido e 

transportado para área determinada pela fiscalização. 
● Remoção de entulho com caçamba metálica e por caminhão basculante, 

independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga; 

● Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local apropriado. 
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