BERNAL ENGENHARIA LTDA

CREA 1.930.580

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA :- REFORMA — COMPLEXO AQUATICO AFE

LOCAL:- Rua Mauro Pinheiro — Vila Ferroviaria — Araraquara/SP

DESCRICAO DOS SERVICOS:

Os servigos a serem executados nas instalagdes consistem em:

- Instalacao de reservatorio tipo taga com volume de 20m3;

- Manutencao da plataforma de salto com substituicao das escadas metalicas;
- Ampliacdo do depdsito de cloro;

- Manutencao da arquibancada das piscinas;

- Instalacao de aquecedores para a piscina semi-olimpica;

- Pintura interna e externa.

01— SERVICOS PRELIMINARES

° Execucao de placa de obra com impressao digital com requadro e suporte em
madeira;

Esta considerado o fornecimento e instalacdao de placa em lona para fachada
conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com impressao
digital de alta resolugao, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera
também o fornecimento de estrutura em madeira para fixagdo do banner em
pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Parand (Araucaria angustifélia), ou Quarubarana
(Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambard (Qualea spp),
travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para
madeira; inclusive acessorios e mao de obra de instalacao.

° Locacao de container para depdésito.
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02- ALVENARIA E DIVISORIAS

° Blocos ceramicos

Serd de bloco vazado de concreto de primeira qualidade, na espessura de 9x19x29
cm. A argamassa de assentamento sera de cimento, cal e areia no tra¢o 1:0,5:8.

03- ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)

Todas as ferragens para as esquadrias de ferro e madeira deverao ser fornecidas e
colocadas de modo a assegurar o perfeito funcionamento das mesmas.

As portas das cabines dos chuveiros serao lixadas e pintadas com duas demaos de
esmalte sintético brilhante.

° Esquadrias Metalicas
As esquadrias metalicas serdao pintadas como se segue:

1)Lixamento da superficie;

2)Limpeza do p6 resultante;

3)Aplicacdo de fundo anticorrosivo éxido de ferro ou zarcao;
4)Lixamento da superficie;

5)Limpeza do p6 resultante;

6)Duas demaos de tinta acrilica.

04— REVESTIMENTOS (PAREDES)

No revestimento da parede a ser executada, somente devera ser empregada areia
lavada, de primeira qualidade.

° Chapisco
A argamassa para chapisco sera constituida de cimento e areia grossa no traco 1:3.

Levarao chapisco todas as superficies de alvenaria nova.
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° Emboco
Serd executado com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia peneirada no

traco 1:2:8. Utilizar aditivo redutor de porosidade para evitar fissuragao.

Antes de aplicar o emboco, as superficies das paredes serdo limpas e em seguida
molhadas. O emboco devera ser alisado com desempenadeira manual e feltro. As
superficies deverao ficar planas, alinhadas e aprumadas

05 — INSTALACOES HIDRAULICAS

° Generalidades

Deverao atender as exigéncias das Normas Brasileiras em vigor e conforme projeto
de instalagdes hidraulicas, serdao ligadas as redes publicas existentes e entregues
estanques e em perfeito funcionamento.

° Instalacoes previstas
A) Agua fria;

05.01 - AGUA FRIA

Para a obra em questao foi previsto um reservatério com capacidade para 20.000
litros uma rede de distribuicdo de dagua, derivada do reservatorio, para a
alimentacao dos diversos pontos de consumo.

Tubulacido de dgua fria
As tubulacdes serdao de PVC marrom, classe 15, de 12 qualidade, nas bitolas
indicadas em planilha.

Registros
Os registros de manobra n3do aparentes serdao de gaveta amarelo, bruto, com

volante estampado, de marca DECA ou equivalente.

Torneiras

A torneira de bdia sera de vazao total, 12 qualidade, com bdia de polietileno de alta
densidade.

A torneira do lavatério sera cromada do tipo mesa de 12 qualidade.
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Reservatdrio
Aquisicdo de reservatorio metalico com capacidade de 20.000L, construido em
chapa de ago carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade

estrutural de acordo com o projeto, quanto a forca devida do vento em edificacdes
conforme ABNT norma NBR 6123.

SOLDA: Interna e externa, alta resisténcia mecanica, boa tenacidade, excelente
soldabilidade, resistente a corrosao atmosférica com processo semiautomatico MIG
— 09 com arames sdlidos e cobreados conforme norma AWS A5.18.

Especificacdao do Produto:

PREPARACAO DA SUPERFICIE: Realizada na superficie interna e externa, limpeza
com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante liquido para preparacgao
da chapa em perfeita higienizacao, preservando a chapa em perfeita aderéncia a
pintura.

PINTURA DA SUPERFICIE INTERNA: Realizada com aplica¢do de fundo e acabamento
em epoxi de poliamida, atoxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade na cor
azul piscina, da marca Sherwin-Williams com certificado de potabilidade, com
espessura final de 180 a 200 microns.

PINTURA DA SUPERFICIE EXTERNA: Realizada com aplicacdo de fundo primer epoxi
e acabamento em epdxi PU atdxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade na
cor branca

da marca Sherwin-Williams com espessura final de 180 a 200 microns.
ACESSORIOS:

* Escada Externa Tipo Marinheiro com Guarda Corpo;

* Escada Interna Tipo Marinheiro;

* Gradil de protecao no Teto 1,20 m;

* Tampa de Inspecdao com 600 mm;

* Suporte de fixacdo de tubulacao;

* Suporte de Boia;

* Suportes de para Raio;

* Suporte de Luz Piloto;

* Conexodes de Entrada;

* Conex0Oes de Saida;

* Conexodes Dreno;

* Conexoes Extravasor/Ladrio;

* Chumbadores para fixacdo do Reservatério com porca.

* Conexdes rosca BSP ou Flange.
4
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06 - FUNDACOES DO RESERVATORIO

Deverao ser em estacas escavadas ou apiloadas, com capacidade para 20tf,
conforme projeto fornecido pelo fabricante, profundidade minima de 10,00m.

07 —- TROCADORES DE CALOR PARA A PISCINA SEMI-OLIMPICA

Deverao ser fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para aquecimento
da piscina semi-olimpica:

Quatro bombas de calor conforme planilha orcamentaria;

Duas motobombas conforme planilha orcamentaria;

Trés pré filtros;

Mao de obra para instalacao.

O equipamento acima devera ser fornecido e instalado, sendo entregue em perfeito
funcionamento.

08— PINTURA

Cabera a secretaria responsavel indicar as cores a serem aplicadas, devendo o
empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao prévia. A
preparacao das tintas sera realizada no canteiro da obra, devendo ser conservadas
no recipiente original, caracterizando a marca e origem.

e Pintura a base de latex
Os forros e as paredes internas, de acordo com o projeto, serdao pintadas como
se segue:-

1)Lixamento das paredes;
2)Duas demaos de tinta a base de latex acrilico.

As paredes externas, de acordo com o projeto, serdao pintadas como se segue:-

1)Lixamento das paredes;
2) Duas demaos de tinta a base de latex acrilico.
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e Esquadrias de madeira
As esquadrias de madeira serao pintadas como se segue:-

1)Lixamento da superficie;

2)Limpeza do pd resultante;

3)Aplicacdo de fundo nivelador branco;

4)Duas demaos de tinta esmalte sintético acetinado.

e Esquadrias Metalicas
As esquadrias metalicas serao pintadas como se segue:-

1)Lixamento da superficie;
2)Limpeza do pé resultante;
3)Duas demaos de tinta esmalte sintético.

09 - MANUTENCAO DA ARQUIBANCADA

Os servicos de manutencado da arquibancada consistem em:

e Preparacao das superficies, englobando quebra de revestimento existente e
remocao de imperfeicdes existentes;

e Limpeza fina das areas a tratar;

e Reparos pontuais na Manta Asfaltica existente;

e Banho de asfalto sobre todas as superficies a serem tratadas;

e Execucdo de Protecdao mecanica horizontal; Colocacdo de camada separadora
nas superficies horizontais;

e Posicionamento de tela metalica galvanizada;

e Execucdo de camada de protecao mecanica primaria, espessura maxima de 3
cm, incluindo lancamento, sarrafeio e cura do concreto (concreto bombeado);

e Execucdo de Protecdao mecanica vertical; Posicionamento de tela metdlica
galvanizada;

e Execucgdo de chapisco fechado nas superficies verticais;
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10 - SERVICOS COMPLEMENTARES

e Esta prevista a limpeza periddica da obra e apds a conclusao dos servigos, a obra
devera ser totalmente limpa. Todo o entulho, deverda ser removido e
transportado para area determinada pela fiscalizacao.

® Remocdo de entulho com cacamba metdlica e por caminhdo basculante,
independente da distancia do local de despejo, inclusive carga e descarga;

e Todo o entulho gerado na obra deverd ser transportado para local apropriado.
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