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MEMORIAL DESCRITIVO
Combate e Prevencéo a Incéndio

Empreendimento: escola — Araraquara/SP.
Rua Salviano Rosalino n° 1870, Vila Bela Vista.

Data: 22/11/2023

AREA Total edificada: 778,12m2.

Conforme Decreto n°63911, artigo 18° - VI, temos:

Artigo 18 - Para fins de aplicacdo deste Regulamento, no calculo da area a ser protegida com as
medidas de seguranca contra incéndio, ndo serdo computados:

| - telheiros, com laterais abertas, destinados a protecdo de utensilios, caixas d'agua, tanques e
outras instalacdes, desde que néo tenham area superior a 10m2;

Il - projecéo de coberturas e beirais de telhado com até 3m de projecéo;

Ill - passagens cobertas, com largura maxima de 3m, com laterais abertas, destinadas apenas a
circulacéo de pessoas ou mercadorias;

IV - coberturas de bombas de combustivel e de pracas de pedagio, desde que ndo sejam
utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente em pelo menos 50% (cinquenta por cento)
do perimetro;

V - reservatdrios de agua e piscinas;

VI - banheiros, vestiarios e assemelhados, no tocante a sistemas hidraulicos, alarme de incéndio e
compartimentacéo;

VIl - escadas enclausuradas, incluindo as antecdmaras;

VIII - dutos de ventilacdo das saidas de emergéncia.

Portanto descontando banheiros, vestiarios e assemelhados temos:

AREA Total edificada computavel: 688,84mz2.

Tipo de Risco:

Através da Tabela 1 de classificacdo do empreendimento a area de risco quanto a
ocupacao, adéqua-se no grupo E divisao.

A altura do empreendimento sendo somente térreo € de 3,00 metros. Conforme
Tabela 2 do Decreto 63911 sao classificados como Edificacéo térrea, Tipo I.
Segundo a I.T. 14/2019, se acordo com 0 anexo A, para a classificacdo, observou-
se que a carga de incéndio é de 300MJ/m2,
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Exigéncias:
Exigéncias segundo tabela 5 do Decreto 63911.:

1. Saidas de emergéncia;

2. lluminacéo de emergéncia,
3. Sinalizacdo de emergéncia;
4. Extintores;

1. Saidas de Emergéncia

As escadas conterdo corrimao em ambos os lados com altura de 0,80 a 92 cm que sdo
medidos verticalmente. Suas arestas sdo arredondadas conforme orientado na Figural5 da
I.T 11/19.

Os guarda-corpos sdo formados por baladstres e longarinas a uma altura de 1,10m
internos e 1,30m externos medidos verticalmente. Devem ser constituidos de modo que uma
esfera de 15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura. Além disso tem que ser
isentos de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enroscar
roupas.

Segundo o item 5.5.2.2 da 1.T.11/2019 as distancias maximas a serem percorridas
para atingir a porta de acesso as saidas e 0 acesso as escadas (nos pavimentos), devem ser
consideradas a partir da porta de acesso da unidade autbnoma mais distante, desde que seu
caminho externo ndo ultrapasse 10m. Seguindo esse item foi verificada a distancia méaxima
percorrida e atendem aos critérios estabelecidos na tabela 2 para blocos sem chuveiros
automaticos com Unica saida.

2. lluminacéao de Emergéncia

A iluminacdo de emergéncia sera utilizada quando por qualquer motivo for
interrompido o fornecimento de energia elétrica, evitando-se assim o0s perigos de panico. Os
equipamentos da iluminacdo de emergéncia deverdo possuir no minimo 2 (dois) anos de
garantia e forem previstos para:

a) iluminacéo das rotas de evacuacao;

b) reconhecimento de obstaculos;

¢) identificacdo de saidas;

d) iluminag&o nos pontos de existéncia de equipamentos de combate ao fogo.
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Tempo de comutago:

Qualquer que seja a forma de ligacdo ou fonte de energia, a comutacdo devera ser
automatica de maneira que em qualquer caso de interrupcdo de energia da rede geral, a
iluminacdo de emergéncia entre em funcionamento em tempo inferior a 5 (cinco) segundos.

Fonte de energia:

a) A fonte de energia devera ser por unidades autbnomas.

b) A fonte de energia deverd ater capacidade para assegurar o funcionamento
ininterrupto do sistema por 1 (uma) hora.

c) Os acumuladores deverdo ser do tipo acido ou alcalino e deverdo estar
permanentemente conectados a um sistema carregador com recarga automatica de forma a
permitir que a tensdo da bateria permaneca de 80 a 120% da tensdo normal. No caso de
baterias vedadas, seus vasos deverao ser transparentes.

d) O sistema carregador devera ser previsto de forma a possibilitar que as baterias
recuperem pelo menos 80% de suas cargas em 12 (doze) horas a partir do momento da volta
da energia da rede geral.

Luminérias:

a) O nivel de iluminacéo da luminéria de emergéncia sera de no minimo 10 (dez) lux
no plano do piso das escadas e hall de acesso.

b) Os condutores e suas derivacOes serdo de bitola minima de 2,5 mmz?, capa anti-
chama e serdo protegidos por conduites que também poderao abrigar outros condutores do
sistema de seguranca, devendo prever protecao contra quaisquer tipos de riscos que possam
avariar o sistema.

c) As lampadas terdo poténcia maior ou igual a 25 (vinte e cinco) watts cada.

3. Sinalizacéo de emergéncia

Serdo instaladas em toda blocos sinalizagcdes com as finalidades de: Orientar as rotas
de fuga; Identificar riscos especificos; ldentificar equipamentos de combate a incéndio e
Saidas de emergéncia.

Manutencéo das sinalizagfes de emergéncia devera seguir as instru¢des da NBR 13434,
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DESCRICAO DAS SINALIZACOES

Sinalizagéo de proibicéo

Simbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra diametral: vermelhas

Caddigo / Simbolo

Significado

Aplicacéo

04 @

Proibido utilizar
elevador em caso
de incéndio

Nos locais de acesso aos elevadores comuns. Pode ser
complementada pela mensagem "em caso de incéndio
nédo use o elevador”, quando for o caso

Sinalizacéo de orientagéo e salvamento

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Significad

Cadigo / Simbolo 0 Aplicacéo
Indicacdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
12 E -> Saida gle _ saida de emergéncia, especialmente para ser fixado em
emergéncia |colunas .
Dimensdes minimas: L = 1,5H.
. Indicacdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
Saida de ; .
13 = E emeraéneia saida de emergéncia.
g Dimensdes minimas: L = 2,0H.
[ Saida de Indicacdo de uma saida de emergéncia a ser afixada
14 iy M U e O
emergéncia |acima da porta, para indicar o seu acesso.
Indicacdo do sentido do acesso a uma saida que nédo
esteja aparente
. Indicacdo do sentido do uma saida por rampas
15 E \ Sﬁ:gf gﬁcia Indicacdo do sentido da saida na direcéo vertical
g (subindo ou descendo)
NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada de
acordo com o sentido a ser sinalizado.
Indicacdo do sentido de fuga no interior das escadas
16 E 'LI_': Escada} de_ Indica d|re|_ta ou e§querda, descen(_jo_ ou subindo
emergéncia | O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo
com o sentido a ser sinalizado.
Mensagem “SAIDA” e ou pictograma e ou seta
[ sAiDA | direcional: fotoluminescente, com altura de letra
17 SAIDA L3> Saida (Eie _ [sempre = 50 mm o N
emergéncia |Indicacdo da saida de emergéncia, utilizada como
complementacdo do pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem, ou ambos)
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19

NuUmero do
pavimento

Mensagem indicando nimero do pavimento.
Indicacdo do pavimento, no interior da escada
(patamar)

Sinalizagéo de equipamentos

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

Cadigo / Simbolo

Significad
0

Aplicacéo

21

()

Comando
manual de
alarme

Ponto de acionamento de alarme de incéndio
Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem
escrita, designando o equipamento acionado por
aquele ponto

21

BOMBA

DE

INCENDIO

Comando
manual de
bomba de
incéndio

Ponto de acionamento de bomba de incéndio Deve vir

sempre acompanhado de uma mensagem escrita,
designando o equipamento acionado por aquele ponto

23

Extintor de
incéndio

Indicacéo de localizagdo dos extintores de incéndio

25

Abrigo de
mangueira
e hidrante

Indicacdo do abrigo da mangueira de incéndio com ou
sem hidrante no seu interior

26

Hidrante de
Incéndio

Indicacéo da localizacdo do hidrante quando instalado
fora do abrigo de mangueiras

Indicacdo das condigdes de uso de

portas corta-fogo

Simbolo: quadrado ou retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Pressurizada

Cddigo / Simbolo Significado Aplicacao
Lrgztrrtlfj (;rgo dge Indicacédo da forma de acionamento da barra
antipanico instalada sobre a porta corta-fogo.
29 . porta corta-fogo -
—'R' _j oor barra Pode ser complementada pela mensagem ““aperte
A e empurre”, quando for o caso
antipanico
~ Indicacdo de manutencdo da porta corta-fogo
PORTA CORTA-FOGO Instrucoes para .
30 ey constantemente fechada, instalada quando for o
mantsohie faghece porta corta-fogo caso
- - Sinalizacgéo nas portas corta fogo, com dizeres:
Informacdo de |ESCADA PRESSURIZADA na sua face externa,
31 Escada Conforme item 5.1.6 da NBR14880/2014.

Atendendo a padrdes e cores da NBR 13434-
2/2004
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Indicacéo da
lotacdo méaxima | Nas entradas dos principais recintos e/ou na

Lotacao Maxima:

XXX pessoas sentadas

) admitida no entrada da propria edificacdo de grupo F.
YYY pessoas em pé . ~
recinto de Atendendo a padrdes e cores da NBR 13434-
reunido de 2/2004
publico

FORMAS GEOMETRICAS E DIMENSOES PARA A SINALIZACAO DE
EMERGENCIA

As dimens0es da sinalizacdo de emergéncia estdo indicadas nas pranchas em conformidade
com a tabela abaixo:

Distancia maxima de visibilidade
Cota
Sina Forma geomatrica m
mirm
4 & -] 10 1z 14 15 18 a0 24 2B =0
ProibicSo ® O 101 151 202 252 33 353 404 404 S0E S0 |TaE| TST
- o >
Alerta A L 135 | 204 | 272 | 340 | 406 | 476 | 544 | 61z | 680 | @16 |as1| 1010
- L >
L =3=] 134 179 | 224 | 258 | 313 3548 40z 447 537 |g@2&| 871
Crentagso,
S3IAMENTD & - L =
equipamentos
L
= H
L L= 653 a5 128 158 20 | 221 253 285 316 3aTe |443| 474
L L - (L= }
As aimensies (col3s) apreseniatas s30 Valres MINmos de refersndca para as distancias gadas.
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4. Extintores

A sinalizacdo dos extintores devera atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 e IT
21/19 conforme descrito neste memorial (Sinalizagcdo de Emergéncia).

Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso
desimpedido.

Os extintores portateis deverao ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes
fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso acabado,
desde que ndo figuem obstruidos e que a visibilidade ndo fique prejudicada;

Requisitos minimos de acordo com o risco:

Capacidade Distancia maxima a|Substancia ou agente
Classe do Fogo . - : :

extintora minima  |ser percorrida extintor
Classe "A™ Ex.: 2A Ex.: 25m Ex.: Agua Pressurizada
Classe "B oulEx.: 20BC Ex.: 15m Ex.: P6 quimico BC
c* Ex.: 20BC Ex.: 15m Ex.: Gas Carbonico

Deve haver no minimo um extintor de incéndio distante a ndo mais de 5m da porta
de acesso da entrada principal da edificacdo, entrada do pavimento ou entrada da area de
risco, conforme item 5.10 da NBR 12693/2013.

Araraquara, 22 de novembro de 2023
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