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JUSTIFICATIVA DE REFORMA ESTRUTURAL

OBRA: CER ZILDA MARTINS PIERRE.
LOCAL: PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHARMILLOT, 101.

BAIRRO/MUNICIPIO: Jardim Residencial Paraiso,
Araraquara-SP.

ART: 28027230231892684

VINCULADA - 28027230231885171

Matdo, 11 de fevereiro de 2024.

1. ESTRUTURA

1.1 REFORMA DA COBERTURA DO GALPAO EXISTENTE
Conforme projeto apresentado, as tesouras que dao sustentagao para a cobertura foram
instaladas fora do alinhamento dos pilares (conforme imagem abaixo) ocasionando uma sobrecarga
concentrada fora dos pontos onde a estrutura foi dimensionada para suportar, gerando rachaduras

gue podem agravar com o tempo e até colapsar dependendo da fadiga da estrutura.
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Figura 1 - vista interna da estrutura do galpao
Conforme representada na figura 1, as rachaduras sdo ocasionadas por conta das tesouras e

pilares estarem fora de alinhamento, gerando esforgos cortantes muito elevados nas vigas

superiores.
Solugdo: Deverd ser removida a estrutura da cobertura e instalada no alinhamento dos

pilares para reduzir esse esforgo cortante gerado na viga que fica entre as tesouras e os pilares.
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Figura 2 - Parte externa do galpao com rachaduras

Nada mais havendo a declarar, encerra-se o presente memorial de justificativa estrutural.

Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
FRANCISCO LOGATTI FILHO
Engenheiro Civil
CREA- SP 600510807-SP
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Matdo, 11 de fevereiro de 2024.
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1. TERMO DE EXECUCAO

A obra devera ser executada de acordo com 0s projetos estruturais em anexo e as

normas vigentes, tendo em vista os seguintes itens:
1.1 Projeto Estrutural dos blocos 1 e 2.
1.2 NBR 6118 — Projetos de Estruturas de Concreto — Procedimento;
1.3 NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de Edificacoes;

2. DEMOLIGOES E RETIRADAS

2.1 CALCAMENTO DO ENTORNO DOS PREDIOS
DESCRICAO: Demoli¢do de forma mecanizada, utilizando martelete pneumatico.
RECOMENDACOES: Uso Obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS: Demoligdo do calgamento externo e remogdao da vegetacdo

existente.

UNIDADE DE MEDICAO: metros cubicos de entulho gerado.

2.2 CALCAMENTO DO PISO EXISTENTE DOS PREDIOS
DESCRICAO: Demolic3o de forma mecanizada, utilizando martelete pneumatico.
RECOMENDACOES: Uso Obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS: Demoli¢ao do piso interno e remog¢do completa até a cagamba.
UNIDADE DE MEDICAO: metros cubicos de entulho gerado.

2.3 REMOGCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE BARRO, COM REAPROVEITAMENTO

DESCRICAO: Remog3o completa da cobertura do pavimento térreo com reaproveitamento.
RECOMENDACOES: Analisar o projeto apresentado, utilizar equipe qualificada.

PROCEDIMENTOS: Retirar as telhas de barro existentes, remover a trama de madeira e
tesouras.

UNIDADE DE MEDICAO: metros quadrados e unitario.

2.4 REMOGAO DO ENTULHO GERADO
DESCRICAO: Remog3o completa do entulho gerado.
RECOMENDAGOES: Uso de EPIs.
PROCEDIMENTOS: Remog¢do com transporte horizontal até a cacamba.
UNIDADE DE MEDICAO: metros cubicos.
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3. ESTRUTURA

3.1 INSTALAGCAO DE COBERTURA NOVA

DESCRICAO: Instalagdo da nova cobertura apds retirada da existente.

RECOMENDACOES: Respeitar inclinagdo de 35% e dimensdes conforme projeto. Toda
estrutura deverd ser instalada no alinhamento dos pilares existentes, conforme projeto apresentado.

UNIDADE DE MEDICAO: Metros Quadrados.

PROCEDIMENTOS: Executar estrutura completa com madeiramento, talhamento em ceramica,
calhas e rufos em aco galvanizado no alinhamento dos pilares existentes.
Verificagdo da Estrutura Base:

Antes de comecar a instalacdo, certifique-se de que a estrutura de suporte principal (as vigas
ou tesouras) esta em boas condicdes.
Instalagdo das Tergas:

As tercas DEVERAO ser fixadas diretamente nas vigas ou tesouras. Elas servem como a base
principal para o restante da estrutura. As tergas devem ser niveladas e alinhadas corretamente.
Fixacdo dos Caibros:

Os caibros sdo instalados perpendicularmente as tercas e proporcionam o suporte adicional
para as ripas. Eles devem ser fixados de maneira segura e nivelados para garantir uma superficie
uniforme para a instalacdo das ripas.

Colocacgao das Ripas:

As ripas sdo fixadas paralelamente as tercas e espagadas uniformemente. Elas criam a
superficie sobre a qual as telhas serdo instaladas. O espagamento entre as ripas dependera do tipo
de telha a ser usado, entdo consulte as recomendac¢des do fabricante.

Verificagdo da Inclinagdo:

Durante a instalacdo das tercas, caibros e ripas, é crucial garantir a inclinacdo correta do
telhado. A inclinacdo ou queda adequada permite o escoamento adequado da agua da chuva,
evitando acumulos e vazamentos.

Fixagao Adequada:

Utilize pregos ou parafusos apropriados para garantir que as tergas, caibros e ripas estejam
firmemente fixados a estrutura de suporte.
Recolocar as Telhas retiradas:

Instalar as telhas na estrutura reaproveitadas da estrutura existente.

Instalacdo de Cumeeiras e Acessorios:

Pagina3de5



Coloque as cumeeiras, pecas de acabamento e outros acessérios necessarios para garantir
uma vedacdo adequada e uma aparéncia estética.

4. FECHAMENTO EXTERNO

4.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO
DESCRICAO: Execucdo de restauracdo do alambrado existente no entorno da instituico,
apos a demolicao dos danificados.
RECOMENDACOES: Analisar projeto executivo, o novo alinhamento do alambrado estd
representado na cor azul, a execuc¢do serd no mesmo alinhamento do alambrado existente.
PROCEDIMENTOS: Execug¢do completa do novo alambrado conforme projeto, com estrutura
da base e mourdes em concreto armado com tela de ago galvanizado.
UNIDADE DE MEDICAO: metros lineares.
5. REPAROS

5.1 REPARO DE TRINCAS

Aplicacdo de Massa para Reparos:

Aplicar massa de reparo nas rachaduras existentes.
Reforgo com Fita de Fibra de Vidro:

Em alguns casos, pode ser util aplicar uma fita de fibra de vidro sobre a rachadura antes de
aplicar a massa de reparo. Isso fornece suporte adicional.
Suavizacdo e Secagem:

Apds a aplicagdo da massa de reparo, suavize a superficie com uma espatula. Deixe o
composto secar completamente de acordo com as instrugdes do fabricante.
Lixamento e Pintura:

Uma vez que o composto de reparo esteja seco, lixe a drea para garantir uma superficie lisa.
Em seguida, pinte a parede para combinar com o restante.

5.2 CONTRAPISO

Preparagao da Superficie:

Certifique-se de que a base esteja limpa, livre de poeira e detritos. Se necessario, umedega a
area para evitar que a superficie absorva a dgua do contrapiso muito rapidamente.

Marcacao de Niveis:

Utilize um nivel de bolha para marcar os niveis desejados do contrapiso. Isso ajudard a
garantir que a superficie final seja nivelada.

Preparacgao da Mistura:

Em uma betoneira, misture o cimento Portland, a areia e a brita (ou pedrisco) em proporg¢des
adequadas. A mistura geralmente segue uma proporcdo de 1:3:5 (cimento, areia, brita), mas isso

pode variar dependendo das especificacdes do projeto.
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Adicdo de Agua:

Adicione dgua a mistura gradualmente, garantindo uma consisténcia adequada. A mistura
deve ser homogénea e moldavel, mas ndo excessivamente Umida.

Aplicacao do Contrapiso:

Despeje a mistura sobre a drea marcada e use uma régua de aluminio para espalhar o
material de maneira uniforme, respeitando os niveis marcados.

Alisamento com Desempenadeira:

Passe uma desempenadeira metalica sobre a superficie para alisar o contrapiso. Trabalhe de
maneira consistente para evitar irregularidades.

Cura Adequada:

Proteja o contrapiso recém-aplicado da secagem rdpida e da exposicdo excessiva ao sol. Isso
é crucial para garantir uma cura adequada e evitar fissuras.

Verificagdo dos Niveis:

Apds a cura, verifique novamente os niveis para garantir que o contrapiso esteja nivelado

conforme desejado.

Nada mais havendo a declarar, encerra-se o presente memorial descritivo estrutural.

Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
FRANCISCO LOGATTI FILHO
Engenheiro Civil
CREA- SP 600510807-SP
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