
MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto : Modernização do sistema de iluminação pública da Avenida Brasil, com substituição de 

633 luminárias tipo pétala com lâmpadas multivapor metálico por luminárias LED.

Local : Avenida Brasil

Data : Julho/2022

1. Objetivo

Apresentar as  especificações  técnicas  e  critérios  a  serem  observados  para  a  aquisição  e

instalação de 633 luminárias públicas LED, que deverão ser instaladas em substituição às luminárias

fechadas tipo pétala com lâmpadas multivapor metálico, existentes ao longo da Avenida Brasil.

Deverão ser substituídas 354 luminárias com lâmpadas multivapor metálico de 150 W, utilizadas

para iluminação de calçadas, lombofaixas e pequenos trechos de vias, e 279 luminárias com lâmpadas

multivapor metálico de 250 W, utilizadas para iluminação de pista de rolamento.

O  memorial  será  dividido  em  dois  módulos,  sendo  o  primeiro  dedicado  às  especificações

técnicas para fins de aquisição das luminárias. O segundo módulo tratará especificamente do serviço de

substituição. Os módulos poderão ser contratados de forma independente ou conjunta.

2. Normas Técnicas

As luminárias deverão obedecer às recomendações das seguintes normas técnicas e portarias,

considerando-se sempre sua versão mais  recente, bem como às normas correlatas,  ainda que não
expressamente citadas nesse documento, em relação a sua aplicação às luminárias públicas com

tecnologia LED destinadas à iluminação de vias em áreas urbanas.

• ABNT NBR 5461 – Iluminação;

• ABNT NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento;

• ABNT NBR 15129 – Luminárias para iluminação pública – Requisitos particulares;

• ABNT NBR IEC 60598-1 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

• ABNT  NBR  IEC  60598-2-3  –  Luminárias  –  Parte  2:  Requisitos  particulares  –  Seção  3:

Luminárias para iluminação pública;

• ABNT IEC/TS 62504 – Termos e definições para LEDs e os módulos de LED de iluminação

geral;
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• ABNT NBR IEC 62031:2013 – Módulos de LED para iluminação em geral — Especificações de

segurança;

• ABNT NBR IEC 62722-2-1 Desempenho de luminárias –  Parte 2-1: Requisitos particulares

para luminárias LED;

• ABNT  NBR  IEC  60529  –  Graus  de  proteção  para  invólucros  de  equipamentos  Elétricos

(códigos IP);

• INMETRO –  Portaria  Nº  20  –  Regulamento  Técnico  da  Qualidade  para  Luminárias  para

Iluminação Pública Viária – ANEXO I-B – Requisitos Técnicos para Luminárias para Iluminação

Pública Viária que utilizam Tecnologia LED;

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

• NR 35 – Trabalho em Altura.

3. Módulo I – Especificação das Luminárias e Garantias

Este módulo  apresenta as  especificações técnicas mínimas que deverão ser atendidas pelas

luminárias LED a serem adquiridas.

As luminárias poderão ser adquiridas diretamente do fabricante ou de representante/fornecedor,

podendo inclusive serem fornecidas pela empresa que fará a instalação. Contudo, o fornecimento das

luminárias não estará condicionado a execução do serviço de instalação das mesmas. Em todo caso,

deverá ser emitido Termo de Garantia de cinco anos de funcionamento para as luminárias, contados a

partir da data da emissão da nota fiscal. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação

das luminárias,  incluindo-se as falhas ocasionadas pelo  não funcionamento  adequado da proteção

contra surtos de tensão.

Havendo a necessidade de substituição de luminária durante a vigência da garantia, ficará a

cargo do fornecedor todos os custos associados, incluindo o transporte, devendo a luminária substituída

ou reparada ser entregue no Setor de Almoxarifado da Prefeitura. No caso de substituição, a luminária

nova deverá ser preferencialmente do mesmo modelo da substituída, ou de modelo mais recente com

equivalência de características técnicas, potência e fluxo luminoso, com aprovação prévia da Prefeitura.

Em todo caso, as luminárias substituídas ou reparadas deverão ser acompanhadas de novo Termo de

Garantia por período de cinco anos, a contar da data de recebimento da mesma pela Prefeitura.

Para as especificações seguintes, os fornecedores deverão atentar-se às seguintes definições:

Fluxo Luminoso da Luminária: fluxo luminoso efetivamente emitido pela luminária na sua condição

normal  de instalação e operação, já descontadas as perdas do refrator e sistema ótico secundário,

podendo ser comprovado por medição efetuada em fotogoniômetro, expressa em lumens (lm).

Eficiência (ou Eficácia) Luminosa da Luminária: razão entre o fluxo luminoso útil da luminária LED

obtido em fotogoniômetro e a potência ativa efetivamente consumida, expressa em lm/W.
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3.1. Luminária  Pública  LED para  Substituição  de Luminária  Fechada  Tipo  Pétala,  com  Lâmpada  

Multivapor Metálico de 150 W – Luminária LED Tipo I

As luminárias deverão atender as seguintes especificações técnicas:

Obs:
• As luminárias deverão operar com comando em grupo;
• As luminárias deverão possuir ângulo de abertura tipo II médio, conforme NBR 5101;
• Serão admitidos desvios de até 3% para potência máxima e para o fluxo luminoso mínimo,

considerando a média dos resultados para as três luminárias aferidadas em laboratório.

3

Item Parâmetros Elétricos e de Trabalho
1 Proteção Contra Surtos de Tensão 10 kV / 10 kA

2 Tensão de Entrada AC 220 V

3 Temperatura de Trabalho -30°C a 50°C

4 Frequência 60 Hz

5 Fator de Potência > 0,95

6 Distorção Harmônica Total (THD) < 10%

7 Potência Máxima 105 W

Item Características Construtivas
1 Grau de Proteção Mínimo IP66

2 Resistência Mínima a Impacto com Vidro IK08

3 Corpo da Luminária Alumínio Injetado

4 Confeccionada para Instalação Ponta do Braço

5 Difusor Vidro Temperado Plano e Transparente

6 LEDs com Lentes Resistente a UV

7 Preparada para Telegestão TELEGESTÃO com Dimerização

Item Características Luminotécnicas
1 Fluxo Luminoso da Luminária (Valor Mínimo) 11.500 lm

2 Eficiência Luminosa da Luminária (Valor Mínimo) 110 lm / W

3 Vida Útil Mínima em Horas 66.000 horas

4 Temperatura de Cor 5.000 K

Item Ítens Gerais Obrigatórios
1 Atender a Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017.

2 A luminária deverá apresentar articulação ou adaptador para permitir angulação.

3 Apresentar certificação e cópia dos relatórios de ensaios das luminárias.

4

5 Apresentar garantia mínima de 5 anos com cobertura e troca em caso de falhas durante esta garantia.

Luminárias LED Tipo I
Substituição de Luminárias com Lâmpadas Multivapor Metálico de 150 W

Entregar 3 luminárias adicionais que serão retiradas aleatoriamente do lote e enviadas para ensaio de verificação de 
conformidade dos dados de catálogo e informação entregue para o edital. O Não atendimento ou reprova nos 
ensaios, determinará a reprova do fornecedor e chamada do fornecedor subsequente. Todos os custos de retirada 
do material ocorrerá por conta do fornecedor.



3.2. Luminária  Pública  LED para  Substituição  de Luminária  Fechada  Tipo  Pétala,  com  Lâmpada  

Multivapor Metálico de 250 W – Luminária LED Tipo II

As luminárias deverão atender as seguintes especificações técnicas:

Obs:
• As luminárias deverão operar com comando em grupo;
• As luminárias deverão possuir ângulo de abertura tipo II médio, conforme NBR 5101;
• Serão admitidos desvios de até 3% para potência máxima e para o fluxo luminoso mínimo,

considerando a média dos resultados para as três luminárias aferidadas em laboratório.
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Item Parâmetros Elétricos e de Trabalho
1 Proteção Contra Surtos de Tensão 10 kV / 10 kA

2 Tensão de Entrada AC 220 V

3 Temperatura de Trabalho -30°C a 50°C

4 Frequência 60 Hz

5 Fator de Potência > 0,95

6 Distorção Harmônica Total (THD) < 10%

7 Potência Máxima 175 W

Item Características Construtivas
1 Grau de Proteção Mínimo IP66

2 Resistência Mínima a Impacto com Vidro IK08

3 Corpo da Luminária Alumínio Injetado

4 Confeccionada para Instalação Ponta do Braço

5 Difusor Vidro Temperado Plano e Transparente

6 LEDs com Lentes Resistente a UV

7 Preparada para Telegestão TELEGESTÃO com Dimerização

Item Características Luminotécnicas
1 Fluxo Luminoso da Luminária (Valor Mínimo) 19.200 lm

2 Eficiência Luminosa da Luminária (Valor Mínimo) 110 lm / W

3 Vida Útil Mínima em Horas 66.000 horas

4 Temperatura de Cor 5.000 K

Item Ítens Gerais Obrigatórios
1 Atender a Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017.

2 A luminária deverá apresentar articulação ou adaptador para permitir angulação.

3 Apresentar certificação e cópia dos relatórios de ensaios das luminárias.

4

5 Apresentar garantia mínima de 5 anos com cobertura e troca em caso de falhas durante esta garantia.

Luminárias LED Tipo II
Substituição de Luminárias com Lâmpadas Multivapor Metálico de 250 W

Entregar 3 luminárias adicionais que serão retiradas aleatoriamente do lote e enviadas para ensaio de verificação de 
conformidade dos dados de catálogo e informação entregue para o edital. O Não atendimento ou reprova nos 
ensaios, determinará a reprova do fornecedor e chamada do fornecedor subsequente. Todos os custos de retirada 
do material ocorrerá por conta do fornecedor.



3.3. Quantidades e Condições de Recebimento

As luminárias LED tipo  I  e  tipo  II  deverão ser  produzidas pelo  mesmo fabricante,  devendo

pertencer  à mesma  linha  ou  modelo,  diferindo  apenas  em  potência  e  demais  aspectos  técnicos

correlatos,  mas  com  características  externas  idênticas,  com  (possível)  exceção  do  tamanho.  As

quantidades a serem fornecidas são as seguintes:

Luminária LED Tipo I: 357 unidades;

Luminária LED Tipo II: 282 unidades.

Conforme especificação dos itens 3.1. e 3.2., serão escolhidas 3 (três) luminárias de cada tipo,

de forma aleatória, retiradas do lote entregue ao Município, para a realização de testes luminotécnicos

que permitam verificar a veracidade dos dados constantes dos datasheets das luminárias ou dados
declarados pelo fabricante/representante/fornecedor por ocasião da licitação. Em caso de reprova nos

testes, todo o lote de luminárias será recusado e devolvido ao fornecedor, ficando a cargo do mesmo a

remoção das luminárias. As luminárias escolhidas para teste serão selecionadas aleatoriamente do lote

entregue a  Prefeitura,  sendo  permitida  a  presença de  representante  da  empresa  fornecedora.  As

luminárias  escolhidas  serão  devidamente  identificadas  e  remetidas  para  testes  em  laboratório

credenciado pelo INMETRO.

No caso em que a empresa fornecedora das luminárias for a mesma que executará a instalação,

todo o lote de luminárias deverá ser entregue à Prefeitura antes do início da instalação, de forma a

possibilitar o procedimento anteriormente descrito de escolha de luminárias para testagem. Logo, a

empresa deverá estar ciente de que somente receberá a ordem de serviço autorizando o início das

instalações após a entrega de todas as luminárias.

A Prefeitura deverá designar local adequado para o recebimento e armazenagem temporária das

luminárias,  respeitando-se  as  recomendações  de  armazenamento indicadas  pelo  fabricante  ou

fornecedor.

4. Módulo II – Especificação dos Serviços de Instalação / Substituição das Luminárias

Este módulo  apresenta as especificações técnicas mínimas que deverão ser atendidas para a

instalação  das  luminárias  LED,  em  substituição  às  luminárias  atualmente  instaladas  ao  longo  da

Avenida Brasil.

As luminárias existentes são do tipo pétala fechada, com alojamento para reator, com lâmpadas

multivapor metálico de 150 W, para iluminação de calçadas e lombofaixas, e 250 W, para iluminação de

pista de rolamento, conforme registro fotográfico seguinte.
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Foto 1: Poste com dois braços de iluminação pública.
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Figura 2: Detalhe de disposição das luminárias existentes, a serem substituídas.

A substituição das luminárias consistirá  na  remoção da luminária  existente,  com lâmpada e

equipamentos  auxiliares,  e  instalação  da  nova  luminária  LED,  com  sua  conexão  à  rede  elétrica

utilizando os cabos já existentes. Todos os materiais necessários para a execução da substituição da

luminária (conectores, fita isolante, etc) deverão ser fornecidos pelo instalador. As luminárias novas

deverão ser alinhadas conforme as existentes.

As luminárias  existentes  utilizadas  para  iluminação  de  calçadas  e  lombofaixas  deverão ser

substituídas pelas luminárias LED tipo I (modelo e fabricante a ser definido). As luminárias existentes

utilizadas para iluminação de pista de rolamento deverão ser substituídas pelas luminárias LED tipo II
(modelo e fabricante a ser definido).

O instalador deverá desmontar as luminárias removidas,  discriminando lâmpadas, reatores e

ignitores,  e armazenar   esses materiais  em separado   para  posterior  entrega ao  almoxarifado da

Prefeitura. Se eventualmente os materiais removidos não estiverem separados e ordenados, ficará a

cargo da empresa contratada proceder a triagem e separação dos mesmos no momento da entrega.

Todos os materiais (luminárias,  lâmpadas, reatores e ignitores) removidos do parque de iluminação

pública deverão ser entregues a Prefeitura, sem exceções.
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As quantidades a serem substituídas são as seguintes:

• 354 unidades de  luminária  pública  tipo  pétala com  lâmpada  multivapor  metálico  de 150 W por  

luminária LED tipo I;

• 279 unidades  de  luminária  pública  tipo  pétala  com  lâmpada  multivapor  metálico  de 250 W por  

luminária LED tipo II.

A empresa contratada para instalação ficará responsável pela guarda das luminárias retiradas do

almoxarifado ou depósito da Prefeitura, até sua instalação definitiva no poste, ficando responsável pelo

ressarcimento de qualquer dano gerado pelo transporte ou manuseio inadequado. Em caso de dano

comprovadamente ocasionado pela contratada, a mesma deverá arcar com o custo da substituição da

luminária LED, não sendo aceito apenas o reparo, ainda que o dano não inviabilize o uso da luminária

(ex: trinca do vidro de proteção, danos no dissipador ou corpo da luminária, etc).

A contratada deverá planejar os serviços de substituição das luminárias de forma a gerar o
menor impacto possível no trânsito de veículos e pedestres, principalmente nos horários de pico. As

atividades deverão ocorrer sem a necessidade de interrupção do trânsito.

Todos os serviços deverão ser executados por pessoal qualificado, utilizando-se equipamentos

de  proteção  individual  (EPIs)  e  coletiva  (EPCs),  respeitando-se  os  procedimentos  de  segurança

preconizados pela norma NR 10, principalmente em relação a correta sinalização dos locais de trabalho.

Entretanto, apesar do gerenciamento de risco ficar a cargo da contratada, a fiscalização da Prefeitura

poderá suspender as atividades, caso identifique alguma situação de risco, até a eliminação do mesmo.

Para  execução  dos  serviços  será  obrigatório  a  utilização  de  veículo  automotor  apropriado

equipado com cesta aérea hidráulica (classe 1,0 kV) com capacidade e alcance adequados para a

execução segura dos trabalhos. O veículo deverá ser identificado com a logomarca da empresa, sendo

de  responsabilidade  da  mesma  o  dimensionamento  correto  tanto  do  veículo  como  dos  demais

componentes e acessórios necessários, conforme normas e legislação vigente, incluindo a de trânsito.

Fica proibido o uso de escadas ou outro meio de elevação de materiais e/ou mão de obra que não o

anteriormente especificado.

Os  funcionários  envolvidos  com  a  execução  dos  serviços  deverão  estar  uniformizados  e
identificados, possuindo treinamentos NR 10 e NR 35 e capacitação técnica para as funções exercidas.

Preferivelmente, as substituições deverão ocorrer  no sentido da Avenida Brasil Norte para a

Avenida Brasil Sul, de forma tão sequencial quanto possível, porém com flexibilidade para adaptação ao

trânsito e condições de ocupação dos estacionamentos.
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5. Considerações Finais

Os prazos considerados para os Módulos I e II serão os especificados a seguir:

Módulo I (Aquisição das Luminárias): 45  dias para  a  entrega das luminárias,  em local  previamente  

acordado com a Prefeitura, a contar da data de assinatura do  

contrato;

Módulo II (Instalação das Luminárias): 30 dias após a emissão da ordem de início dos serviços. Para 

emissão da ordem de serviço,  a  empresa contratada deverá  

emitir a respectiva ART/TRT de execução.

Para  o  Módulo  II  é  recomendável  o  agendamento  de  visita  técnica  para  as  empresas

interessadas.  A  visita  técnica  visa  fornecer  a  oportunidade  de  obtenção  de  dados  e  informações
complementares, tais como materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, formas e

condições de suprimento, meios de acesso aos locais e quaisquer outros elementos necessários para a

elaboração da proposta. Para realização da visita técnica, o proponente deverá efetuar o agendamento

prévio  junto  a  Divisão  de  Engenharia, Projetos  e  Obras  da  Prefeitura,  com  a  indicação  de  um

representante devidamente credenciado.

Tendo em vista a necessidade de garantia contratual de 5  (cinco) anos para as luminárias,

recomendamos a avaliação prévia da situação financeira da empresa fornecedora.

Ilha Solteira, 26 de julho de 2022.

____________________________________

Élito dos Reis Matos
Engenheiro Eletricista – CREA/SP 5061966550

Secretaria Municipal de Obras e Manutenção – Departamento de Projetos e Obras

____________________________________

José Francisco Resende da Silva
Coordenador do Projeto de Modernização do Parque de Iluminação Pública (PRO2)

FEPISA – Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira
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