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Quadro de Cargas (QD)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 30

Iluminação (W)

200 300 600 945 1890 2304

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - A

(W)

Pot. - B

(W)

Pot. - C

(W)

FP Ip

(A)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

1
Iluminação

F+N+T B1 1 1660 830 C 830 0.50 13.1 2.5 15

a 300 150 C 150 2.5

b 60 30 C 30 2.5

c 360 180 C 180 2.5

d 1 120 60 C 60 2.5

e 80 40 C 40 2.5

f 60 30 C 30 2.5

g
240 120 C 120 2.5

h 360 180 C 180 2.5

i 80 40 C 40 2.5

2 Circuito de Tomadas 1 F+N+T B1 9 1800 1800 B 1800 1.00 14.2 2.5 15

3 Circuito de Tomadas 2 F+N+T B1 7 1 1700 1700 A 1700 1.00 13.4 2.5 15

4 Circuito de Tomadas 3 F+N+T B1 16 3200 3200 A 3200 1.00 25.2 4 25

5 Circuito de Tomadas 4 F+N+T B1 3 1800 1800 B 1800 1.00 14.2 2.5 15

6 Circuito de Tomadas 5 F+N+T B1 7 1400 1400 C 1400 1.00 11.0 2.5 15

7 Ar Condicionado - Atendimento F+F+T B1 1 2560 2304 B+C 1152 1152 0.90 11.6 4 20

8 Ar Condicionado - Sala de Reunião F+F+T B1 1 2100 1890 A+B 945 945 0.90 9.5 2.5 15

9
Ar Condicionado - Engenharia - 1 F+F+T B1 1 2560 2304 A+C 1152 1152 0.90 11.6 4 20

10
Ar Condicionado - Engenharia - 2 F+F+T B1 1 2560 2304 A+B 1152 1152 0.90 11.6 4 20

11 Ar Condicionado - Diretoria F+F+T B1 1 1050 945 B+C 472 472 0.90 4.8 2.5 10

TOTAL 1 39 1 3 1 1 3 22390 20477 A+B+C 8149 7322 5006
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15 A

2.5

C

6 (Circuito de Tomadas 5)
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4
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7 (Ar Condicionado - Atendimento)

15 A

2.5

A+B

8 (Ar Condicionado - Sala de Reunião)

20 A

4
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9 (Ar Condicionado - Engenharia - 1)

20 A

4
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10 (Ar Condicionado - Engenharia - 2)

10 A

2.5

B+C

11 (Ar Condicionado - Diretoria)

QD - EXISTENTE

Quadro de Demanda (QD)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação Geral
1.66 100 1.66

TUG´s 9.90 38 3.75

Condicionador de ar 10.83 90 9.75

TOTAL 15.16
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Condicionador de ar Split de 9000 BTU/h
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Embutir Eletroduto e Caixa de

Passagem na Alvenaria.

A Caixa Deverá ser Instalada

Abaixo do Nível da Mesa

(Aproximadamente 65 cm do

Piso Acabado)

Embutir Eletroduto e Caixa de

Passagem na Alvenaria.

A Caixa Deverá ser Instalada

Abaixo do Nível da Mesa

(Aproximadamente 65 cm do

Piso Acabado)
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Tensão

(V)
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Avaliar Espaço Disponível

no Quadro para Adição /

Substituição de Disjuntores

Interruptor simples instalado em caixa de PVC de 4" x 2" a 1,20 m do piso acabado;

Interruptor simples sistema X instalado a 1,20 m do piso acabado;

Interruptor paralelo instalado em caixa de PVC de 4" x 2" a 1,20 m do piso acabado;

Interruptor com uma tecla simples e uma tecla paralela instalado em caixa de PVC de 4" x 2" a 1,20 m do piso

acabado. Tomada 2P + T de 10 A / 250 V (NBR 14136) instalada em caixa de PVC de 4" x 2" a 0,40 m do piso

acabado;

Tomada 2P + T de 10 A / 250 V (NBR 14136) instalada em caixa de PVC de 4" x 2" a 0,40 m do piso acabado;

Tomada 2P + T de 10 A / 250 V (NBR 14136) instalada em caixa de PVC de 4" x 2" a 1,20 m do piso acabado.

Tomada dupla 2P + T de 10 A / 250 V (NBR 14136) instalada em caixa de PVC de 4" x 2" a 0,40 m do piso

acabado;

Tomada 2P + T de 10 A / 250 V (NBR 14136) instalada em caixa de PVC de 4" x 2" a 1,20 m do piso acabado;

Caixa de PVC de 4" x 2" com placa com furo, instalada abaixo do nível da mesa. Destas caixas derivam os

circuitos que atendem as tomadas de mesa, por meio de canaletas adequadamente instaladas;

Cx 4"x2"

Caixa de passagem de sobrepor com tampa. Instalação sobre o forro. O instalador deve fixar a caixa de forma a

não transferir seu peso para o forro. As caixas deverão ser de 150 x 150 x 80 mm ou conforme dimensões

indicadas;

(2x)

Tomada dupla 2P + T de 10 A / 250 V sistema X instalada em mesa de escritório.

Tomada 2P + T de 10 A / 250 V sistema X instalada a 1,20 m do piso acabado;

(2x)

Tomada dupla 2P + T de 10 A / 250 V sistema X instalada a 1,20 m do piso acabado;(2x)
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Lâmpada LED tipo bulbo instalada em plafon base E27 de policarbonato branco. Potência da lâmpada indicada;

LEGENDA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

ARC18000

Condicionador de ar Split de 18000 BTU/h

ARC22000

Condicionador de ar Split de 22000 BTU/h
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Impressora

PLT Plotter
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PT 1 a 3

2xCSF-4P

PT 4 a 5

CSF-4P

PT 6

CSF-4P

PT 5

2xCSF-4P

PT 15 a 16

CSF-4P

PT 15

CSF-4P

PT 16

4xCSF-4P

PT 7 a 10

4xCSF-4P

PT 11 a 14

4xCSF-4P

PT 11 a 14

4xCSF-4P

PT 7 a 10

4xCSF-4P

PT 11 a 14

8xCSF-4P

PT 9 a 16

8xCSF-4P

PT 1 a 8

4xCSF-4P

PT 7 a 10

RJ45(1)

Tomada RJ45 - 1 módulo
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#32 x 12,5 #32 x 12,5

Tomada RJ45 sistema X, 1 módulo, instalada a 0,40 m do piso acabado;

Tomada RJ45 sistema X, 1 módulo, instalada a 1,20 m do piso acabado;

Tomada de mesa RJ45 sistema X, com 1 ou 2 módulos, conforme indicação, instalada a 1,20 m do piso

acabado;

RJ45(2)

Tomada RJ45 - 2 módulos

Tomada Sistema X

1 Módulo

Tomada Sistema X

2 Módulos

Tomada de Rede

Sistema X

1 Módulo

Tomada de Rede

Sistema X

2 Módulos

Plafonier

Base E27

Lâmpada LED

Tipo Bulbo

IMAGENS ILUSTRATIVAS

Derivação de Embutir para Sobrepor.

Utilizar nos Pontos de Transição de

Caixas Embutidas para Sistema X.

Fechar com Placa Plana.

As tomadas de rede instaladas nas

mesas deverão ser fixadas na face

inferior dos tampos. O instalador

deverá analisar a melhor solução

de canaletas para acomodação

dos cabos de rede, conforme

modelo de mesa empregado.

As tomadas instaladas nas mesas

deverão ser fixadas na face inferior

dos tampos. O instalador deverá

analisar a melhor solução de

canaletas para acomodação dos

cabos elétricos, conforme modelo

de mesa empregado.

REDE LÓGICA

ILUMINAÇÃO E COMANDOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O instalador deverá deixar sobra

de 2,5 metros de circuito (ou cabo

PP 3 vias de mesma secção do

circuito) dentro das caixas de

passagem indicadas para conexão

elétrica dos aparelhos de ar

condicionado.
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