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Objeto: Construção do Parque da Lagoa da Buza 1° Etapa

Local : Avenida Pedro Beni com Estrada Municipal João Francisco de Lima 

Proprietário : Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi

Municipio / UF : Estiva Gerbi - SP

Área : 60.111,06 m² ou 6,0111 ha ou 2,4839 Alq.

Escala : 1: 5000                                                                    Data :NOV/2021

PROJETO ELÉTRICO F.U.

Aprovações

Demonstrativo das Área :

60.111,06 m² ou 6,0111 ha ou 2,4839 Alq.

_______________________________________
Proprietário

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi
CNPJ: 67.168.856/0001-41

________________________________________
Autor do Projeto e Responsável Técnico

Daniel Fernando Jeske
Eng° Eletricista - CREA 5062850908

LAGOA DA BUZA

28
,1

12,1

20,8

17
,2

COBERTURA TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA i= 30%

Reservatório

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO
ID

O
SO

ID
O

SO
ID

O
SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ID
O

SO

ES
TA

C
IO

N
A

M
EN

TO

PORTARIA
ENTRA

DA/S
AÍDA

ID
O

SO

SANITÁRIOS

BICICLETAS

MOTOS

3420mm

Ø60mm

Janela de Inspeção

55mm

200mm

Emenda desmontável

6
0

0
m

m

6
m

Fundações

Flange

Ø88,9mm

4

0

0

m

m

4

0

0

m

m

5
0

0
m

m

200mm

1
3

0
m

m

Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD REF.: TEL-5814

CABO DE COBRE NU

16mm

CONEXÃO NO POSTE METÁLICO DO PARQUINHO

DETALHE 26

SEM     ESCALA
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ANGULO MÁXIMO DAS CURVAS

DE ELETRODUTOS

SEM ESCALA

Arame

Guia
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Guia

Arame Guia

Arame Guia
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NIVEL DO PISO ACABADO

NÃO DEVE TER OUTRAS

OBRAS NA REGIÃO MARCADA

ENCHIMENTO COM SOLO

ARENOSO SILTE

FUNDO DA VALA

NIVELADO E COMPACTADO

DUTO TIPO PEAD

A 20CM NO SOLO

FITA SINALIZADORA

LAGOA DA BUZA

ESCALA 1:500

IMPLANTAÇÃO

TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVEM SER ATERRADAS
TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS DEVEM SER CADASTRADOS  

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

LEGENDA

TUBULAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA - PEAD CORRUGADO 

QUADRO DE ENERGIA -CONFIRMAR ALTURA COM PROPRIETARIO/ARQUITETO  

NOTAS

- Verificar circuitos e proteções no quadro de cargas

- Tubulação ELETRICA não cotada = 3/4" ou 25mm

- Cabos Subterrâneos DEVEM TER isolação 0,6/1KV (XLPE/EPR)

- Executar o projeto atendendo a NR10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA OU DA TIGRE DE 30X30X60cm 

Fases Neutro Terra Retorno 

LEGENDA FIACAO

VERMELHO

AMARELO

PRETO

CORES DOS CONDUTORES:

FASES:

AZUL CLARO

NEUTRO

VERDE OU

TERRA

VERDE-AMARELO

RETORNO

BRANCO

CINZA

*UTILIZAR CABOS TIPO AFUMEX ANTICHAMA

- UTILIZAR ELETRODUTOS PEAD

NA ELEKTRO OU NBR/IEC

- Não executar emendas no interior de eletrodutos

Projetor 50W -  Iluminação no pé das Copas das Arvores -  a verificar

Poste conico de 8m galvanizado para  4 Luminária LED 100W

Poste curvo de 6m - Galvanizado - Luminária Led 80W
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DETALHE DA INSTALAÇÃO 

SEM ESCALA

DE 250x250x500mm
DA HASTE - DIMENSÕES

MASSA CALAFETADORA
AS CONEXOES COM
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CABO DE ATERRAMENTO
COBRE NU 50mm²

CABO DE ATERRAMENTO
COBRE NU 50mm²

50
0

HASTE TERRA CANTONEIRA
GALVANIZADA A FOGO
25x25x5mm x 2,4m

ESPAÇO DA INSTALAÇÃO

DA VALA DO ATERRAMENTO

Dar de 5 a 10 voltas

bem apertadas com alicate
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CAMADAS BEM ESTICADAS 

3M OU TIGRE

DE FITA ISOLANTE

DETALHE DAS EMENDAS EM CABOS
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