
I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1.
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIROS NO 
CONJUNTO HABITACIONAL "ERNESTO TARDELLI"

- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 6,00 x 2,00

1.1.2. Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 2,00 2,00
1.2. FUNDAÇÃO PARA COBERTURA - 

1.2.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 192,00 
2 estacas de 6,00m de 
profundidade por pilar; 16,00 x 2,00 
x 6,00 = 192,00

1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.085,39 Conforme Projeto a ser executado.

1.2.3.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 21,27 Conforme Projeto a ser executado.

1.2.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,01 Conforme Projeto a ser executado.

1.2.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 84,11 Conforme Projeto a ser executado.

1.2.6.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 90,00 conforme projeto arquitetônico

1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - 

1.3.1.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 
NÃO PATINÁVEL

KG 6.185,11 16,99kg por metro quadrado 

1.3.2.
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    364,00 conforme projeto arquitetônico

2. CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO - 
2.1. FUNDAÇÃO - 

2.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 48,00 
8,00 estacas de 6,00m de 
profundidade: 8,00x6,00=48,00

2.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,00 30,00 x 0,25 x 0,40 = 3,00m³

2.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 92,55 30,00 x 5 x 0,617= 92,55

2.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,85 
(30,00/0,10) = 300und; 300 x 1,10= 
330m; portanto 330 x 0,245 = 
80,85kg

2.1.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 31,50 (0,40+0,40+0,25)x30 = 31,50

2.1.6.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 20,00 conforme projeto arquitetônico

2.1.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,36 conforme projeto arquitetônico

2.2. ALVENARIA - 
2.2.1. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 64,26 conforme projeto arquitetônico
2.2.2. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C M2 23,40 conforme projeto arquitetônico
2.2.3. Chapisco M2 66,02 conforme projeto arquitetônico

2.2.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 66,02 conforme projeto arquitetônico

2.3. LAJE - 

2.3.1.
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

M2 17,82 conforme projeto arquitetônico

2.4. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - 
2.4.1. Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.2.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM 
X 1", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.5. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 26,80 conforme projeto arquitetônico

2.4.6. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 17,60 conforme projeto arquitetônico

2.4.7. Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ UN 4,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.8.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 conforme projeto arquitetônico

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIROS NO CONJUNTO 0
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIROS NO CONJUNTO 0

2.4.9.
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM 
(L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.10.
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 conforme projeto arquitetônico

2.4.11. Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 2,00 conforme projeto arquitetônico
2.4.12. Tampa de plástico para bacia sanitária UN 4,00 conforme projeto arquitetônico
2.4.13. Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 4,00 conforme projeto arquitetônico
2.5. ESGOTO - 

2.5.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme levantamento 

2.5.2.
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

M 18,80 Conforme levantamento 

2.5.3.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 22,95 Conforme levantamento 

2.5.4.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 45,90 Conforme levantamento 

2.5.5.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme levantamento 

2.6. ELÉTRICA - 

2.6.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 Conforme levantamento 

2.6.2. Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 27,00 Conforme levantamento 

2.6.3.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 5,00 Conforme levantamento 

2.6.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme levantamento 

2.7. ESQUADRIAS - 

2.7.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 conforme projeto arquitetônico

2.7.2.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,56 conforme projeto arquitetônico

2.7.3. Vidro temperado incolor de 6 mm M2 2,56 conforme projeto arquitetônico
2.8. REVESTIMENTOS - 
2.8.1. CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 2,23 conforme projeto arquitetônico

2.8.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 10,50 conforme projeto arquitetônico

2.8.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 24,84 conforme projeto arquitetônico

2.9. PINTURA - 

2.9.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 66,02 conforme projeto arquitetônico

-
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 - conforme projeto arquitetônico

2.10. FINAL DE OBRA - 
2.10.1. Limpeza final da obra M2 31,32 conforme projeto arquitetônico

Lindóia/SP
Local Responsável Técnico

Nome: José Lupercio Cavenaghi
quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 CREA/CAU: 0682137259
Data ART/RRT: 
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