Guias e sz

94268

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

92961

92960

88631

88316
88309
88243

34492

370

GUIA (MEIVU-FIV) E SARJETA CUNJUGADUS UE CUNUKRE IV,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_01/2024

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF 12/2015
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COMBRITAQ E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CHI

CHP

M3

M3

M3

COM CUSTO PRECO/M

0,1383000 5,38
0,0277000 19,12
0,0033000 COM CUSTO

0,5664000 20,92
0,2832000 28,6
0,1660000 24,34

0,0673000 COM PRECO

0,0149000 COM PRECO

PRECO TOTAL SERVICO

0,744054

0,529624

11,84909
8,09952
4,04044

25,26273



