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PROFUNDIDADE DA CP
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CAIXA DE PASSAGEM PROPOSTA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (mm)

DECLIVIDADE DA REDE (m/m)

COMPRIMENTO DO TRECHO

COTA DE FUNDO

666,65

LEGENDA

COTA DO TERRENO

669,35

BOCA DE LOBO SIMPLES PROPOSTA

TUBULAÇÃO CONCRETO PROJETO PRAÇA

TUBULAÇÃO CONCRETO PROPOSTA

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

BOCA DE LOBO DUPLA PROPOSTA

BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETO PRAÇA

BOCA DE LOBO DUPLA PROJETO PRAÇA

TUBULAÇÃO CONCRETO EXISTENTE
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ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO (i = 5%)
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PLANTA BAIXA
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COM DIÂMETRO VARIÁVEL
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PASSEIO PÚBLICO

TAMPA DE CONCRETO

fcK = 20 MPa

ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 14x19x29cm

LEITO CARROÇÁVEL

SARJETA

i = 30%

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO (i = 5%)
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COM DIÂMETRO VARIÁVEL
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ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO (i = 5%)
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LEITO CARROÇÁVEL

BASE DE CONCRETO COM

ARMADURA DUPLA   fcK = 20 MPa
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PROJEÇÃO DA

CHAMINÉ
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PROJEÇÃO DA

CHAMINÉ

M

LEITO CARROÇÁVEL

TAMPA DE CONCRETO

ARMADO  fcK = 20 MPa

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADO PESADO TIPO T60

TUBULAÇÃO DE CONCRETO
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ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO (i = 5%)

ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 14x19x29cm

DETALHE GENÉRICO DA CAIXA DE PASSAGEM
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CORTE A-A

CORTE B-B

QUANT.

LISTA DE QUANTITATIVOS

UNID. DESCRIÇÃO

2 UN BOCA DE LOBO SIMPLES

20,40 TUBO DE CONCRETO ARMADO DN = 400mm

210,90 M TUBO DE CONCRETO ARMADO DN = 600mm

5 UN CAIXA DE PASSAGEM

BASE DE CONCRETO
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CONCRETO fcK=20MPa

TELA NERVURADA SOLDADA

malha 15x15cm Ø 4,2mm  (1,48 kg/m²)
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13,10m Ø600mm

i=0,023m/m

4,50m Ø400mm

3,80m Ø400mm

487,60

485,10

CP4

2,50
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