
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

 

 
OBJETO: Reforma da Praça Jorge Tibiriçá 
ENDEREÇO: Rua José Custódio esquina com a Rua Doutor Teixeira, s/n - Centro 
MUNICÍPIO: Estância Turística de Ibitinga – SP. 

 
INTRODUÇÃO 

Este documento tem como finalidade indicar materiais e descrever os procedimentos 

dos diversos métodos construtivos, fornecendo também orientações técnicas básicas para 

a execução da obra em questão. 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT e da Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Ibitinga. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não 

sendo aceito aquele cuja qualidade seja inferior às especificadas. Em caso de dúvida, a 

fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias e a seu inteiro 

critério.  

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas 

usualmente na engenharia, em consonância com os critérios de aceitação e rejeição 

prescritos nas normas técnicas em vigor. 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Todo material e equipamento necessário para a execução dos trabalhos, bem como 

a vigilância do canteiro como um todo, será de responsabilidade da empresa vencedora. 

Os materiais serão estocados sob a responsabilidade da contratada, bem como o 

transporte dos mesmos até o local da obra. 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

1.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento 
O item fornece a mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos 
serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a carga 
manual; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção 
e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o 
reaproveitamento ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as 
exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas 
Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.2 Retirada de estrutura metálica 
O item fornece equipamentos e mão de obra necessários para a retirada completa de grelha 
metálica; inclusive corte de solda, remoção de rebites, parafusos, chumbadores, 
acessórios. Fornece também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
1.3 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso 
O item fornece a mão-de-obra necessária para a retirada de passeio em mosaico 
português, conforme projeto; fornece também a limpeza e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 
1.4 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) 
>15cm<30cm 
O item fornece equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de corte, recorte, e remoção de árvore ou arbusto com tronco com diâmetro 
(DAP) acima de 15 cm até 30 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remoção 
das raízes, com auxílio de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou 
mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um quilômetro. 
 
1.5 Demolição manual de concreto simples 
O item fornece a da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução 
dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples 
manualmente (piso de concreto do mosaico português, contrapiso de onde não terá mais 
mosaico português e sarjeta; além da remoção dos bancos para recolocação); a seleção e 
a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 
1.6 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 
O item fornece a mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução 
dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação asfáltica do 
estacionamento da Praça na Rua Prudente de Moraes e Rua Doutor Teixeira, inclusive a 



 

 

base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 
(um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.7 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 
O item fornece caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra necessária e 
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e 
manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores 
e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, 
abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 
cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes 
e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga 
mecanizada nas áreas onde serão instalados intertravado e mosaico português; e o 
transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro. 
 
1.8 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria 
O item fornece equipamentos, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria. 
 
1.9 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km 
O item fornece o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado, para distâncias até 2 quilômetros. O serviço de transporte de solos até 
unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 
na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e 
despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.10 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 
ao 2° km até o 3° km 
O item fornece o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado, para distâncias superiores a 2 quilômetros até 3 quilômetros. O serviço de 
transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades 
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.11 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 
ao 3° km até o 5° km 
O item fornece o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 



 

 

descarregado, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. O serviço de 
transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades 
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.12 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
O item fornece os serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou 
argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte 
da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração 
e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: 
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e 
normas; 
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade 
de destinação final, independente da distância do local de despejo; 
c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 
caçamba; 
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 
caçamba; 
e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 
carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços 
prestados. 
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 
apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, 
contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu 
destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta 
destinação; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, 
NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
 

2. CALÇADAS E CANTEIROS 

2.1 Placa de identificação para obra 
O item fornece materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para 
instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas 



 

 

do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, 
constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo 
resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; 
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado 
de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. 
 
2.2 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas 
O item fornece grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso mínimo 
de 20 kg / m² acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e 
colocação da grelha no mesmo local de onde será retirada a antiga danificada, na esquina 
da Rua Doutor Teixeira com a Rua Prudente de Moraes. 
 
2.3 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia) 
O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para 
a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 1 m no 
máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fornecimento de guias 
curvas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck 
de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a 
fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das 
guias. 
 
2.4 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia) 
O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para 
a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, 
em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 
25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, 
transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das 
guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de 
cimento e areia e o rejuntamento das guias. 
 
2.5 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
O item fornece selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), 
acabamento fosco acetinado para pintura de bancos, guia e rampa de acessibilidade; 
referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard 
Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex 
acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Fornece também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos nas mini guias dos canteiros e nas 
rampas de acessibilidade. 
 
 



 

 

2.6 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) 
O item fornece a mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização para a execução 
de paisagismo, em jardins e canteiros de onde serão instaladas as novas gramas, conforme 
projeto. 
 
2.7 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) 
O item fornece grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 
justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 
vegetal, em jardins e canteiros. Fornece também a rega e conservação para pega das 
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 
2.8 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 
argamassa mista 
O item fornece ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 25 x 
25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores; referência comercial ladrilho 
hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo tátil, fabricação Mosaicos 
Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; 
assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre 
superfície regularizada, conforme recomendações dos fabricantes e atendendo às 
exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050.  
 
2.9 Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm 
O item fornece a argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, 
para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão de obra necessária para os 
serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final 
com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a 
limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes e atendendo às exigências 
da norma NBR 9457. 
 
2.10 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm (mão 
de obra de instalação). 
O item fornece a mão de obra necessária para a instalação completa de banco em concreto 
pré-moldado, com os pés vazados.  
 
2.11 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 
50 litros 
O item fornece a instalação de conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa basculante, 
para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros 
cada cesto; referência comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente. 
 
 
 



 

 

3. ESTACIONAMENTO 

3.1 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
O item fornece equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de 
compactação de subleito nas áreas onde serão instalados os intertravados e a área nova 
onde será feito o contrapiso para mosaico português, englobando os serviços: 
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização do solo; 
compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme 
exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do 
material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e 
homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando 
necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a 
execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às 
especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 
7181 e NBR 7182. Fornece também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado 
O item fornece, posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 
25 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm, teor 
de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de guias, 
ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas extrudadas in loco; 
fornece também perdas decorrentes do processo de extrusão. Não engloba o serviço de 
execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas. 
 
3.3 Execução de perfil extrusado no local 
O item fornece equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução 
de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os serviços: 
a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos 
com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme 
instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; 
b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; 
c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 
cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 
m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro; 
d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de 
cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado; 
e) Fornece também argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de 
equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos. Não fornece o 
concreto apropriado para a execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução de preparo de base 
e / ou lastro, quando necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais 
utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 
 
 



 

 

3.4 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
O item fornece selador de tinta para pintura das guias/sarjetas extrusadas, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou 
Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra 
standard fabricação Eucatex ou equivalente. Fornece também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação 
da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme 
especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
 
3.5 Lastro de pedra britada 
O item fornece pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro nas áreas onde serão feitas as novas sarjetas 
extrusadas, sarjetão de encontro entre asfalto/intertravado e contrapiso novo do mosaico 
português. 
 
3.6 Concreto usinado, fck = 20 MPa 
O item fornece, posto obra, de concreto usinado para contrapiso novo do mosaico 
português, resistência mínima à compressão de 20 MPa para contrapiso do piso em 
mosaico português, com plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
3.7 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 
O item fornece equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro para contrapiso; remunera 
também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
3.8 Passeio em mosaico português 
O item fornece: mosaico português, em duas cores, constituído por fragmentos irregulares 
de pedras, sendo pretas e vermelhas; com dimensões variáveis de 5 x 5 cm até 7 x 7 cm; 
cimento; areia; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços: preparo e lançamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento 
e areia, traço 1:5, com espessura mínima de 5 cm, para o assentamento das pedras; 
execução e instalação de gabaritos em madeira para a execução de desenhos; 
assentamento das peças unidas ao máximo umas às outras, conforme o desenho desejado; 
compressão das peças, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do 
piso; execução do rejunte com cimento; lavagem da superfície com água e vassoura; 
limpeza da superfície com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superfície 
com areia, por um período de dois dias. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais 
utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 
 
 
 



 

 

3.9 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa 
O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para 
a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto 
usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o 
local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e 
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento 
do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a 
seção e caimentos desejados nas áreas de acabamento entre asfalto/intertravado das ruas 
Prudente de Moraes e Doutor Teixeira. Fornece também os serviços de mobilização e 
desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 
2005 e 49.674 / 2005. 
 
3.10 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 
O item fornece blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado 
e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: 
raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 
Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura 
média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir 
de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo 
o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados 
ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações 
do fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com 
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos 
espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Fornece 
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos 
espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. 
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