

[image: ]

	MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO
(ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

	CONVÊNIO N° Demanda. Nº 19251/21
	OBJETO
Reforma da Praça Jorge Tibiriçá

	

	item
1.1
	CÓD. SERVIÇO
04.40.010

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	

	Rampas + guias + mini guias
(8 rampas * 2,20m) + ((5,78+86,60+6,69)+(6,00+5,55+5,60)) + (6,69+4,12+4,43+1,82+2,59+49,72+2,15+1,66+9,05) = 216,05

	

	item
1.2
	CÓD. SERVIÇO
04.02.140
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Retirada de estrutura metálica

	Considerando 3kg por metro e sendo o comprimento de 11,10 temos:
Peso = 3 * 11,10 = 33,30 kg

	

	item
1.3
	CÓD. SERVIÇO
04.04.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso

	A mosaico existente = intertravado novo do estacionamento de onibus + mosaico português novo – asfalto antigo
A = 780,15m² + 355,72m² – ((96,6m+86,6m)/2 * 5,0m)
A = 677,87 m²
Considerar que cada desenho de mosaico existente contempla uma placa de 0,70m x 0,70m de concreto e uma faixa de 10cm de mosaico ao redor. Tendo assim para cada metro quadrado de mosaico existente (0,7*0,7 + 0,7*0,1 + 0,1*0,7) = 0,63 m² de concreto simples. Sendo assim, 0,37 m² de mosaico português por metro quadrado.
A real = 0,37 * 677,87 = 250,81 m²

	

	item
1.4
	CÓD. SERVIÇO
34.13.021 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	

	1 unid conforme projeto

	

	item
1.5
	CÓD. SERVIÇO
03.01.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Demolição manual de concreto simples

	V = sarjetas + contrapiso mosaico existente (Área item1.2 – mosaico português novo) + retirada de bancos de concreto para futura recolocação + placa 0,70x0,70 do mosaico existente
V = ((64,29+96,6)*0,1*0,5) + (677,87-355,72) * 0,05 + 2 bancos * (4,0m x 0,5m x 0,1m)  + 0,63 (calculado no item 1.2) * 677,87 *0,06 (espessura)
V = 8,04 + 16,11 + 0,4 + 25,62 = 50,17 m³

	

	item
1.6
	CÓD. SERVIÇO
03.07.010 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	

	
((96,6m+86,6m)/2 * 5,0m) + ((64,29m+57,54m)/2 * 4,0 = 458,0 + 243,66 = 701,66 m²

	

	item
1.7
	CÓD. SERVIÇO
06.01.020
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	

	V = rampas de acessibilidade = 8unid * (1,2*1,2 + 2* 0,5*1,2/2) * 0,10m = 1,63 m³

	

	item
1.8
	CÓD. SERVIÇO
02.09.040 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

	 A = intertravado + mosaico português 
 A = 1.007,51 + 355,72 = 1.363,23 m²

	

	item
1.9
	CÓD. SERVIÇO
05.10.010 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	

	 V = intertravado + mosaico português + asfalto antigo + rampas de acessibilidade
 V = (0,15m * (1.007,51 + 355,72) + (701,66 * 0,05)) + 1,63 = 241,20 m²


	

	item
1.10
	CÓD. SERVIÇO
05.10.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km

	 V = intertravado + mosaico português + asfalto antigo + rampas de acessibilidade
 V = (0,15m * (1.007,51 + 355,72) + (701,66 * 0,05)) + 1,63 = 241,20 m²


	

	item
1.11
	CÓD. SERVIÇO
05.10.021 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	

	 V = intertravado + mosaico português + asfalto antigo + rampas de acessibilidade
 V = (0,15m * (1.007,51 + 355,72) + (701,66 * 0,05)) + 1,63 = 241,20 m²

	

	item
1.12
	CÓD. SERVIÇO
05.10.022 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km

	 V = intertravado + mosaico português + asfalto antigo + rampas de acessibilidade
 V = (0,15m * (1.007,51 + 355,72) + (701,66 * 0,05)) + 1,63 = 241,20 m²

	

	item
1.13
	CÓD. SERVIÇO
05.07.040 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	

	V = demolição concreto + V guia
V = 50,17 + (216,05 * 0,1 * 0,2) = 54,49 m³
V real = empolamento de 30% * V = 70,84 m³

	

	item
2.1
	CÓD. SERVIÇO
02.08.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Placa de identificação para obra

	 3m x 2m = 6m²

	

	item
2.2
	CÓD. SERVIÇO
49.06.020
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	

	 A = 0,25m x 4,70 = 1,12 m²
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	item
2.3
	CÓD. SERVIÇO
54.06.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

	 3,19+3,85+1,15+3,24+7,29+4,53+8,14+3,58+5,77+3,05+8,71 = 52,50 m

	

	item
2.4
	CÓD. SERVIÇO
54.06.040 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	

	 7,74+7,98+6,80+8,05+13,90+16,40+7,73+5,10+0,82+0,60+5,18+35,65+8,37 = 124,32 m

	

	item
2.5
	CÓD. SERVIÇO
33.10.050 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

	A = guias + rampas de acessibilidade
A = (52,50+124,32)*(0,15+0,05+0,15) + 8unid * (1,2*1,2 + 2* 0,5*1,2/2)
A = 61,89 + 16,32 = 78,21 m²

	

	item
2.6
	CÓD. SERVIÇO
34.01.020 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	

	329,34 m² conforme projeto

	

	item
2.7
	CÓD. SERVIÇO
34.02.040 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

	329,34 m² conforme projeto

	

	item
2.8
	CÓD. SERVIÇO
30.04.030

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	

	8 rampas x 6 ladrilhos x (0,25*0,25) = 3,0m²

	

	item
2.9
	CÓD. SERVIÇO
30.04.070 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

	8 rampas x 6 ladrilhos x (0,25*0,25) = 3,0m²

	

	item
2.10
	CÓD. SERVIÇO
35.04.140 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm (mão de obra de recolocação)	

	2 bancos com 2 módulos cada de 2,0m = 4 unid

	

	item
2.11
	CÓD. SERVIÇO
35.20.050 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros

	4 unid de lixeiras conforme projeto

	

	item
3.1
	CÓD. SERVIÇO
54.01.050 
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Compactação do subleito mínimo de 95% do PN

	V = (intertravado + contrapiso mosaico novo) x 0,20m
V = 0,20m x (1.007,51 + 186,54) = 238,81 m³

	

	item
3.2
	CÓD. SERVIÇO
11.01.630
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	

	V = 381,15 m conforme projeto * 0,055 (seção do perfil da guia+sarjeta extrusada) 
V = 20,96 m³

	

	item
3.3
	CÓD. SERVIÇO
54.06.150
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Execução de perfil extrusado no local

	V = 381,15 m conforme projeto * 0,055 (seção do perfil da guia+sarjeta extrusada) 
V = 20,96 m³

	

	item
3.4
	CÓD. SERVIÇO
33.10.050
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	

	A = comp guia * desenvolvimento guia
A = 381,15 * (0,1+0,15+0,3) = 209,63 m²

	

	item
3.5
	CÓD. SERVIÇO
11.18.040
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Lastro de pedra britada

	V = sarjeta + sarjetão + contrapiso mosaico novo + rampas de acessibilidade
V = 0,03 * (0,5*(96,6+64,29) + 381,15*0,45 + 186,54 + 8unid * (1,2*1,2 + 2* 0,5*1,2/2)) = 13,65 m³

	

	item
3.6
	CÓD. SERVIÇO
11.01.100
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Concreto usinado, fck = 20 MPa	

	V = contrapiso mosaico novo + rampas de acessibilidade = (0,07 * 186,54m²) + 8unid * (1,2*1,2 + 2* 0,5*1,2/2) * 0,07 = 13,06 + 1,14 = 14,20 m³

	

	item
3.7
	CÓD. SERVIÇO
11.16.020
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

	V = contrapiso mosaico novo + rampas de acessibilidade = (0,07 * 186,54m²) + 8unid * (1,2*1,2 + 2* 0,5*1,2/2) * 0,07 = 13,06 + 1,14 = 14,20 m³

	

	item
3.8
	CÓD. SERVIÇO
54.07.040
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Passeio em mosaico português	

	355,72 m² conforme projeto

	

	item
3.9
	CÓD. SERVIÇO
54.06.160
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa

	V = 0,5 * 0,15 * (64,29+96,6) = 12,07 m³

	

	item
3.10
	CÓD. SERVIÇO
54.04.350
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	

	 780,15 m² conforme projeto

	

	Data
19/10/2021
	GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA 
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                   MARIO RENATO NEGRINI
                      CREA/SP Nº 5060738844
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