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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA


OBJETO: Reforma da Praça Jorge Tibiriçá
ENDEREÇO: Rua José Custódio esquina com a Rua Doutor Teixeira, s/n - Centro
MUNICÍPIO: Estância Turística de Ibitinga – SP.
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).

1.2 Retirada de estrutura metálica
Será medido por peso, de aço, da estrutura retirada (kg).

1.3 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso
Será medido por área de piso retirado (m²).

1.4 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >15cm<30cm
Será medido por unidade de árvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, inclusive remoção das raízes (un).

1.5 Demolição manual de concreto simples
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

1.6 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).


1.7 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²).

1.8 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
Será medido por volume de solo, aferido no caminhão (m³).

1.9 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km
Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³).

1.10 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km
Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³).

1.11 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km
Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³).

1.12 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).



2. CALÇADAS E CANTEIROS
2.1 Placa de identificação para obra
Será medido por área de placa executada (m²).

2.2 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas
Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²).


2.3 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia)
Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias instaladas (m).


2.4 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia)
Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias instaladas (m).
2.5 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2.6 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²).

2.7 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

2.8 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista
Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2.9 Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2.10 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm (mão de obra).
Será medido por unidade de banco instalado (un).

2.11 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros
Será medido unidade de lixeira instalada (un).



3. ESTACIONAMENTO
3.1 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN
Será medido por volume acabado de subleito, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado
Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).
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3.3 Execução de perfil extrusado no local
Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).


3.4 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

3.5 Lastro de pedra britada
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 3 cm (m³):

3.6 Concreto usinado, fck = 20 MPa
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

3.7 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

3.8 Passeio em mosaico português
Será medido pela área total de pavimentação das baias executada com mosaico (m²).

3.9 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa
Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em projeto e memória de cálculo (m³).

3.10 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).


Estância Turística de Ibitinga, 19 de outubro de 2.021
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Marcio Renato Negrini
Secretário de Obras Públicas
Engº Civil - CREA/SP nº 5060738844
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