2/ IBITINGA

i’ PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBJETO: Reforma da Praca Jorge Tibirica
ENDERECO: Rua José Custédio esquina com a Rua Doutor Teixeira, s/n - Centro
MUNICIPIO: Estancia Turistica de Ibitinga — SP.

INTRODUCAO

Este documento tem como finalidade indicar materiais e descrever os procedimentos

dos diversos métodos construtivos, fornecendo também orientacfes técnicas basicas para

a execucao da obra em questao.

QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados ha obra deverdo ser de primeira qualidade,

atendendo as normas técnicas e especificacbes da ABNT e da Prefeitura Municipal da
Estancia Turistica de Ibitinga.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizacéo, néo
sendo aceito aguele cuja qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de duvida, a
fiscalizacdo podera exigir ensaios ou demais comprovacdes necessarias e a seu inteiro
critério.

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas
usualmente na engenharia, em consonéncia com 0s critérios de aceitagdo e rejeicao

prescritos nas normas técnicas em vigor.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo material e equipamento necessario para a execuc¢ao dos trabalhos, bem como

a vigilancia do canteiro como um todo, serd de responsabilidade da empresa vencedora.

Os materiais serédo estocados sob a responsabilidade da contratada, bem como o

transporte dos mesmos até o local da obra.
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DESCRICAO DOS SERVICOS
1. DEMOLICOES E REMOCOES

1.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento,
transporte até 1 quildmetro e descarregamento

O item fornece a méo de obra necessaria e o ferramental apropriado para a execucao dos
servicos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a carga
manual; o transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selecéo
e separacao do material, a limpeza e a acomodagdo manual das pecas em lotes, para o
reaproveitamento ou remocdo. A execucdo dos servicos devera cumprir todas as
exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolugéo n® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracOes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas
Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.2 Retirada de estrutura metélica

O item fornece equipamentos e mao de obra necessarios para a retirada completa de grelha
metdlica; inclusive corte de solda, remocdo de rebites, parafusos, chumbadores,
acessorios. Fornece também a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.3 Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, em piso

O item fornece a mao-de-obra necesséaria para a retirada de passeio em mosaico
portugués, conforme projeto; fornece também a limpeza e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

1.4 Corte, recorte e remocdo de arvore inclusive as raizes - diametro (DAP)
>15cm<30cm

O item fornece equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessaria para a execucao
dos servigcos de corte, recorte, e remocao de arvore ou arbusto com tronco com diametro
(DAP) acima de 15 cm até 30 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remocao
das raizes, com auxilio de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou
mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro.

1.5 Demoligcdo manual de concreto simples

O item fornece a da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto simples
manualmente (piso de concreto do mosaico portugués, contrapiso de onde nao tera mais
mosaico portugués e sarjeta; além da remocao dos bancos para recolocacao); a selegéo e
a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

1.6 Demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento

O item fornece a mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execucao
dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de pavimentacdo asfaltica do
estacionamento da Praca na Rua Prudente de Moraes e Rua Doutor Teixeira, inclusive a
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base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1
(um) quildmetro; o descarregamento; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

1.7 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro, com
caminh&o a disposicéo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

O item fornece caminhdo basculante, equipamentos, a mao de obra necesséria e
ferramentas auxiliares para a execucdo dos servicos executados mecanicamente e
manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a ro¢ada, derrubada de arvores
e arbustos, destocamento, fragmentacao de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
abrangendo: a remocé&o de vegetacao, arvores e arbustos, com didmetro do tronco até 15
cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoc¢ao de tocos, raizes
e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga
mecanizada nas areas onde serdo instalados intertravado e mosaico portugués; e o
transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quildmetro.

1.8 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
O item fornece equipamentos, e a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos:
carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria.

1.9 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo até o 2° km

O item fornece o tempo do veiculo a disposicéo, para o carregamento, descarregamento e
manutencao; o0s servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias até 2 quildmetros. O servico de transporte de solos até
unidade de destinacao final devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas
na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais e
despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.10 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores
ao 2° km até o 3° km

O item fornece o tempo do veiculo a disposicéo, para o carregamento, descarregamento e
manutencdo; o0s servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias superiores a 2 quildmetros até 3 quildometros. O servigco de
transporte de solos até unidade de destinacéo final devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos os
impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.11 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores
ao 3° km até o 5° km

O item fornece o tempo do veiculo a disposicéo, para o carregamento, descarregamento e
manutencdo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
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descarregado, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5 quildometros. O servi¢o de
transporte de solo até unidade de destinacéo final devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolugdao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos 0s
impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.12 Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

O item fornece os servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou
argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cacamba, remocao e transporte
da cacamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao
e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo municipal,
acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocao do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na
legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢do da mesma
guando cheia, e a reposicéo por outra cagcamba vazia, o transporte e o despejo na unidade
de destinacao final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacao dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessOrios e 0S equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servicos
prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigcdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessdrias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113,
NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

2. CALCADAS E CANTEIROS

2.1 Placa de identificac&o para obra
O item fornece materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra necessaria para
instalacao de placa para identificacdo da obra, englobando os modulos referentes as placas
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do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagdes do Manual de Padronizagéo de Assinaturas do Governo do Estado
de Séo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3 x 3.

2.2 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

O item fornece grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso minimo
de 20 kg / m2 acessorios e a mao-de-obra necessaria para o grapeamento do requadro e
colocacao da grelha no mesmo local de onde sera retirada a antiga danificada, na esquina
da Rua Doutor Teixeira com a Rua Prudente de Moraes.

2.3 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia)

O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra necessaria para
a instalacao de guias, compreendendo os servi¢os: piqgueteamento com intervalo de 1 m no
maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m; fornecimento de guias
curvas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck
de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lancamento do concreto para a
fixacdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das
guias.

2.4 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (mini guia)

O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra necessaria para
a instalacdo de guias, compreendendo os servi¢os: piqueteamento com intervalo de 5 m,
em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de
25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga,
transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das
guias; lancamento do concreto para a fixacao da guia (boléo); execucdo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias.

2.5 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

O item fornece selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel),
acabamento fosco acetinado para pintura de bancos, guia e rampa de acessibilidade;
referéncia comercial fabricacéo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard
Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex
acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Fornece também materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a execugcdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocéo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicagéo da tinta acrilica em 2 ou 3 demé&os nas mini guias dos canteiros e nas
rampas de acessibilidade.
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2.6 Limpeza e regularizagcdo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros)

O item fornece a mao-de-obra necessaria para a limpeza e regularizacdo para a execucao
de paisagismo, em jardins e canteiros de onde seréo instaladas as novas gramas, conforme
projeto.

2.7 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

O item fornece grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal e a mao-de-
obra necessaria para a execucdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracédo da superficie; irrigacédo; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Fornece também a rega e conservacao para pega das
mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

2.8 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com
argamassa mista

O item fornece ladrilho hidraulico podo tétil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x
25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em varias cores; referéncia comercial ladrilho
hidraulico Téatil Cbnico, fabricagcdo Pisos Paulista ou Podo tatil, fabricacdo Mosaicos
Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessoérios e a mao de obra
necessaria para os servi¢os: preparo e aplicacdo da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginacdo prevista em projeto, sobre
superficie regularizada, conforme recomendacdes dos fabricantes e atendendo as
exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050.

2.9 Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

O item fornece a argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, em varias cores,
para areas internas, externas, pisos ou paredes, e a mao de obra necesséria para 0s
servicos de preparo da argamassa, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final
com a utilizacdo de esponja macia, ou frisador plastico, ou de acrilico, ou de madeira, e a
limpeza das juntas, conforme recomendacdes dos fabricantes e atendendo as exigéncias
da norma NBR 9457.

2.10 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm (mao
de obra de instalacao).

O item fornece a mao de obra necessaria para a instalacdo completa de banco em concreto
pré-moldado, com os pés vazados.

2.11 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade
50 litros

O item fornece a instalacdo de conjunto de 4 lixeiras em plastico com tampa basculante,
para coleta seletiva, com suporte para chdo em aco galvanizado, capacidade de 50 litros
cada cesto; referéncia comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente.
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3. ESTACIONAMENTO

3.1 Compactacdo do subleito minimo de 95% do PN

O item fornece equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a execucao de
compactacao de subleito nas areas onde serdo instalados os intertravados e a area nova
onde sera feito o contrapiso para mosaico portugués, englobando o0s servicos:
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo;
compactacao igual ou maior que 95%, em relacédo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relacé@o as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relagcdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a
execucao dos servicos bem como os ensaios tecnologicos deverdo obedecer as
especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR
7181 e NBR 7182. Fornece também os servicos de mobilizacao e desmobilizacéo.

3.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado

O item fornece, posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima a compressao de
25 MPa, executado com brita n® 1, ou n° 0 (19 mm), plasticidade (slump) de O + 1 cm, teor
de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execucéao de guias,
ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadas extrudadas in loco;
fornece também perdas decorrentes do processo de extrusdo. Nao engloba o servico de
execucao das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calcadas.

3.3 Execucéo de perfil extrusado no local

O item fornece equipamentos, ferramentas e a méo de obra necessaria para a execugao
de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo 0s servicgos:

a) Pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, para trechos
com raio de curvatura de no minimo 3 m; fixagéo da linha de nailon nos piquetes, conforme
instrucdes do fabricante da maquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;
b) Execuc¢éo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina extrusora;

c) Execucao de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01
cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4
m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;

d) ApGs a execucéao das juntas de dilatacao, execucdo de acabamento com argamassa de
cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;

e) Fornece também argamassa de acabamento e a mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipe e equipamentos necesséarios a execucao dos servigos descritos. Nao fornece o
concreto apropriado para a execucdo do perfil por meio de maquina extrusora, nem o
fornecimento de materiais e méo de obra necessérios para a execucéo de preparo de base
e / ou lastro, quando necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverédo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
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3.4 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

O item fornece selador de tinta para pintura das guias/sarjetas extrusadas, tinta acrilica
standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado; referéncia comercial
fabricacdo Coral, ou fabricacdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou
Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricacdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra
standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Fornece também materiais acessorios e mao
de obra necessaria para a execucdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocao do po e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacao
da tinta acrilica em 2 ou 3 dema&os, sobre superficie revestida com massa, conforme
especificacdes do fabricante e norma NBR 11702.

3.5 Lastro de pedra britada

O item fornece pedra britada em numeros médios e a médo de obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execucao do lastro nas areas onde serao feitas as novas sarjetas
extrusadas, sarjetdo de encontro entre asfalto/intertravado e contrapiso novo do mosaico
portugués.

3.6 Concreto usinado, fck = 20 MPa

O item fornece, posto obra, de concreto usinado para contrapiso novo do mosaico
portugués, resisténcia minima a compressao de 20 MPa para contrapiso do piso em
mosaico portugués, com plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3.7 Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

O item fornece equipamentos e méo de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro para contrapiso; remunera
também o apiloamento do terreno, quando necessario.

3.8 Passeio em mosaico portugués

O item fornece: mosaico portugués, em duas cores, constituido por fragmentos irregulares
de pedras, sendo pretas e vermelhas; com dimensfes variaveis de 5 x 5 cm até 7 x 7 cm;
cimento; areia; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execu¢ao dos
servigos: preparo e langamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento
e areia, traco 1:5, com espessura minima de 5 cm, para 0 assentamento das pedras;
execucao e instalacdo de gabaritos em madeira para a execucdo de desenhos;
assentamento das pecas unidas ao maximo umas as outras, conforme o desenho desejado;
compresséo das pecas, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do
piso; execucdo do rejunte com cimento; lavagem da superficie com agua e vassoura,
limpeza da superficie com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superficie
com areia, por um periodo de dois dias. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
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3.9 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa

O item fornece, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra necessaria para
a execucao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servigos: fornecimento de concreto
usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicacdo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento da pedra britada e
regularizacdo para a execuc¢ao do lastro; fornecimento e instalacao de formas: lancamento
do concreto, execucédo de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a
secao e caimentos desejados nas areas de acabamento entre asfalto/intertravado das ruas
Prudente de Moraes e Doutor Teixeira. Fornece também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 /
2005 e 49.674 / 2005.

3.10 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

O item fornece blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado
e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos:
raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial: Glasser G16
Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos:
apiloamento da superficie; langcamento e execucéo do lastro de areia média, com altura
meédia de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relacéo ao eixo definido, garantindo
o intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucao de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecéo, etc., com blocos serrados
ou cortados, na dimensao minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes
do fabricante; compactacao das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Fornece
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento.

Estancia Turistica de Ibitinga, 19 de outubro de 2.021
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