travessa de fixagéo

travessa de ancoragem

* Suporte tipo pedestal para TV LED 40 a 43", dotado de
furagdo padrao VESA de (100 x 100) mm a (400x 400) mm,
de ago carbono, com capacidade minima de sustentagao

de 60 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para
montagem e fixagao.

* Base em chapa 14 (1,9mm) de ago carbono laminada a frio
com acabamento em pintura eletrostatica brilhante na cor
preta. Deve conter furos para fixagdo nas colunas e furagdo
para instalagao de trava aintifurto.

* 2 travessas de fixagdo com regulagem de angulagao con-
feccionadas em chapa 14 (1,9mm) de ago carbono laminada
a frio com acabamento em pintura eletrostatica fosca, preta,
dotadas de furos para fixagdo padrao VESA de (100 x 100) a
(400 x 400)mm para fixagao no painel traseiro do televisor.
* As travessas ap6s serem fixadas no aparelho devem ser
engatadas na base e travadas na posi¢cdo desejada através
de parafusos. Ap6s o travamento das partes, 0 suporte nao
deve permitir a movimentag&o do aparelho.

* Colunas de apoio com regulagem de altura, dotadas de pas-

sagem interna para cabos, fixadas a travessa de ancoragem
por meio de parafusos.

* Plataforma (bandeja) de apoio para notebook em chapa 14
(1,9mm) de ago carbono laminada a frio com acabamento
em pintura eletrostatica fosca, preta, com capacidade mini-
ma de carga de 15kg, regulagem de altura e apoio do tipo 03
(trés) pontos.

* Travessa de ancoragem dos pés e colunas de apoio em
chapa 14 (1,9mm) de ago carbono laminada a frio com
acabamento em pintura eletrostatica fosca, preta.

* Pés em chapa 14 (1,9mm) de aco carbono laminada a

frio com acabamento em pintura eletrostatica fosca, preta,
dotados de rodizios com trava.

* Barra Anti-furto de aco carbono SAE 1010/1020 laminada
a frio chata, em chapa 14 (1,9mm) ou redonda (@ 1/2”),
dotada de furo para colocagdo de cadeado de 35mm, a ser
instalada em posi¢ao horizontal para travamento das partes
e para impedir a remogao do televisor ou sua desmontagem.

base de fixacdo

travessa de fixagéo

colunas

plataforma (bandeja

pé com rodizios

pé com rodizios

e Aplicar tratamento antiferruginoso nas partes metalicas
que assegure resisténcia a corrosao.

0 suporte devera ser acompanhado de conjunto de
parafusos para montagem. e conjunto de parafusos para
fixagdo das travessas de fixagdo no televisor. 0 conjunto de
parafusos para fixagao das travessas no televisor deve ser
composto no minimo por:

- 16 parafusos de ago-carbono zincados, rosca métrica,
cabeca panela, fenda Phillips, sendo 4 parafusos M4
(@4mm]) x 16mm, 4 parafusos M5 (@5mm]) x 16mm, 4
parafusos M6 (@6mm) x 16mm e 4 parafusos M8 (@8mm)
x 16mm;

- 16 arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm), sendo
cada 4 de cada tamanho correspondente aos parafusos;

- 16 arruelas de nylon sendo cada 4 de cada tamanho cor-
respondente aos parafusos.

* Todo equipamento deve vir acompanhado do “MANUAL DE
INSTRU(;GES”, em portugués, contendo:

- Orientagdo para instalagao e forma de uso correto, explici-
tando que os conjuntos de fixagao devem ser compativeis
com o modelo do televisor;

- Indicagao da carga maxima permitida;

- Regulagem, manutencao e limpeza;

- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
téncia técnica.

01 (um] anos contra defeitos de fabricag&o.

* 0 produto deve ser entregue na embalagem original do
fabricante.

* 0 conjunto de fixagao devera ser acondicionado em emba-
lagem plastica avulsa, transparente, lacrada.
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* A caixa de papelao deve receber rotulagem da embalagem
de identificagao do fornecedor do lado externo da embala-
gem, contendo:

- Nome do fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Codigo FDE do equipamento;

- Orientagdes sobre manuseio, transporte e estocagem.

* 0 produto devera ser enviado acompanhado de envelope,
fixado na parte externa da embalagem, com a Etiqueta de
Identificacdo do Fornecedor em material auto adesivo (vini-
lico ou de aluminio) com informagdes impressas de forma
permanente, contendo:

- Nome do fornecedor;

- Nome do fabricante;

- Endereco/telefone do fornecedor;

- Data de Fabricagao;

- N°do contrato;

- Garantia até / / (24 meses ap6s a data da nota fiscal de

entrega);
- Cadigo FDE do equipamento.

* [tem dispensado de entrega de amostra.
* Na etapa de andlise de propostas sera verificada a confor-
midade do produto ofertado com as especificagdes técnicas
constantes no edital através de:

- Marca;

- Modelo;

- Garantia;

- Documentagao técnica:

» Declarag3o de aplicagao de tratamento antiferruginoso
nas partes metalicas.

» Declarag3o elaborada em papel timbrado e assinada
pelo responsavel técnico do fabricante ou laudo de en-
saio laboratorial que comprove a capacidade maxima
de sustentagao indicada no "MANUAL DE INSTRUGGES".

* Os lotes de entrega/fabricagdo poderao ser avaliados em
qualquer tempo, durante a vigéncia do contrato pela area
técnica da FDE ou seus prepostos, abrangendo:

- Conformidade as especificagdes técnicas constantes no

edital;

- Funcionamento;

- Identificagao.

- Documentagao técnica:

» Documentagao comprobatéria de aplicagao de trata-
mento antiferruginoso nas partes metalicas.

Obs. 1: Aidentificag3o clara e inequivoca do item ensaiado e
do fabricante é condigao essencial para validagdo dos laudos.
Os laudos devem conter fotos legiveis do item (minimo 2
em diferentes angulos, com tamanho minimo de 9 x 12cm);
identificagao do fabricante; data; técnico responsavel.
Obs. 2: Nao serdo aceitos laudos e documentos técnicos
datados com mais de 1 (um] ano, contado da data de sua
apresentacao.
0Obs. 3: Deverao ser enviadas as vias originais dos laudos e do-
cumentos técnicos; na impossibilidade, serao aceitas copias
legiveis, coloridas e autenticadas.

* ABNT NBR 5841:2015 - Determinag&o do grau de empola-
mento de superficies pintadas.

* ABNT NBR 8094:1983- Material metalico revestido e nao-
-revestido - Corrosdo por exposi¢ao a névoa salina - Método
de ensaio.

* ABNT NBR IS0 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliagdo
da degradagao de revestimento - Designagao da quantida-
de e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes na aparéncia - Parte 3: Avaliagao do grau de
enferrujamento.

Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.



