_ IBITINGA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUGCAO DE JAZIGOS NO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Local: AVENIDA LUIS FRANCESCHINI, S/N, VILA DOS BANCARIOS,
IBITINGA-SP

Informando que:

Os servigos contratados deverdo ser rigorosamente executados de acordo com a
boa técnica, normas pertinentes e os projetos apresentados. Os direitos e
obrigacdes da Construtora e Fornecedores serao perfeitamente definidos em todos
os casos mediante editais e a posteriori, por contratos especificos.

Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto

Sera medido pelo volume real escavado (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagao
manual em solo,

de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a méao de
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugéao do lastro.

Armadura em tela soldada de ago

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte
e colocagao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, emendas e perdas por
desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6
vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niumeros 1,
cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao
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Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume
da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6
vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios
para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou
massa em fundacéo.

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos
(m?).

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para a
execucao de alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada
em bloco vazado de concreto de19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressao de 4 MPa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 16868/20.

Chapisco

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de
até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria
para a execugao do chapisco.

Embogo desempenado com espuma de poliéster

Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de
até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-
obra necessaria para a execug¢ao do embog¢o desempenado com espuma de
poliéster.

Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m?).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de
areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugéo do angulo de molhagem dos
poros dos substratos, permitindo a respiracdo dos materiais; referéncia
comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 daSika ou equivalente;
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c) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servigos:- Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adigao
de 2 kg de hidréfugo a cada50 kg de cimento;- Aplicagdo da argamassa sobre
superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas de
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme
recomendagdes dos fabricantes.

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa
Sera medido pelo volume de concreto das pegas de acordo com o projeto (m?3).
O item remunera a execugéo, transporte interno na obra, montagem e
instalagao de placas, vigas e pilares quando concreto armado pré-moldado,
compreende os servigos de: fornecimento de projetos e calculos estruturais,
devidamente aprovados e liberados para a execucgao pela contratante e/ou
gerenciadora; fornecimento de formas planas para concreto aparente;
armaduras, inclusive perdas, ferragem para o igamento das pegas; inserts
metalicos, pinos de travamento, chapas de ligagao, concreto bombeavel com
fck maior ou igual a 25 MPa, langado e adensado, com acabamento por meio
de desempenadeira de aco para utilizagado aparente; base em concreto para a
execugao das placas e remogao, quando executadas in loco; montagem das
pecas; unido das varias pecgas solidarizadas com concreto grout e esperas.
Remunera também ART da producéo, transporte e montagem das pecas em
concreto armado pré-moldado quando estas nao forem confeccionadas in loco.

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao
de obra necessaria para a execug¢ao de aterro de valas ou cavas, englobando
0s servigos: langcamento e espalhamento manuais do solo; compactagao, por
meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao
remunera o fornecimento de solo.

Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km

1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminh&o, sendo a distancia
de transporte considerada desde o local de carregamento até o local de
despejo, menos 1 quildbmetro (m3).

2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cagcamba
reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucao do servigo de
transporte do material de entulho, para distancias superiores a 3 quildmetros
até 5 quildbmetros. Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo
entulho gerado devera obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e a
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Resolugcdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas)

Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em
placas, terravegetal, sarrafo em “~"Erisma uncinatum’’(conhecida também como
Quarubarana ou Cedrinho), ou”"Qualea spp”’(conhecido como Cambara), nas
dimensdes de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacao;
cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessario,
em areas abertas e pragas. Remunera também a rega e conservagao para
pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de
30 dias.

A obra sera entregue limpa, em perfeitas condicdes de usabilidade e
seguranca, desprovida de respingos de materiais que tenham ocorrido durante

a obra.

Prefeitura do Municipio de Ibitinga, aos 30/01/2024

JOAO GUILHERME HIRABAHASI
Responsavel Técnico
ENG CIVIL CREA/SP n° 5070185893
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