
ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
Razão social:________________________________________________________________
CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________
Endereço: __________________________________________________________________
Telefone(s):_________________________________________________________________
E-mail(s):___________________________________________________________________
À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP
Ref.: Pregão Eletrônico nº 053/2024 - Proposta Comercial 
	LOTE 01 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	01
	Conjunto descanso modular empilháveis, as duas cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em polipropileno, com dimensões mínimas de 60cm largura x 13cm profundidade x 15cm altura. O produto deverá ser atóxico, antiuv, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes. Deve conter drenos que permitam a lavagem e higienização total. Deve conter compartimento para receber de forma firme e segura a estrutura de mosquiteiro. Ponteiras de borracha antiderrapante fixadas de maneira que não se solte facilmente das cabeceiras. As duas estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio. Espessura mínima das paredes do alumínio: 1,50mm. Liga 6063 de têmpera do alumínio: t5. A área de repouso deve ser composta por um leito de rede confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 355g/m² anti fungo, antiuv, anti oxidante, isento de f-talatos, não propagador de chamas, antitranspirante e lavável. Alta resistência a peso, suportando até 80 kg. As laterais devem ser soldadas de maneira uniforme e resistentes a tração. O conjunto deve estar bem montado, de forma segura, firme e bem tensionado, sem imperfeições, como ondulações no leito ou ainda o efeito de “barriga” no centro do conjunto descanso. O conjunto não deve conter fechamento em velcro e nem pequenas peças que possam se soltar facilmente. Todas as peças devem se encaixar perfeitamente, não sendo permitido espaços e folgas entre os componentes. O conjunto deve ter estabilidade lateral, não sendo permitido tombamento, afim de evitar acidentes e promover segurança total durante o uso. O conjunto deverá ser entregue montado. Conjunto modular é composto por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Medidas mínimas: 135cm comprimento x 60cm largura x 15cm altura. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia: 
	300
	
	

	02
	BERÇO INFANTIL (C/ COLCHÃO), FDE/BC-01
Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 – Móveis – Berços e berços dobráveis infantis tipos domésticos - Parte 1: requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis.
- Berços e berços dobráveis infantis tipos domésticos Parte 2: Métodos de ensaio;
- Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o
estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011
- Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	200
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE R$
	


	LOTE 02

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	QTDE
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	01
	Mesa Lúdica infantil com bancos  confeccionada em substância plástica medindo 1800x1000x590mm composta por 6 tampos 600x500mm dando a opção de ser multicolorida-lúdica, sem placas cortadas ou com marcas de recortes e sem parafusos amostra, que possivelmente podem estar ocasionando qualquer tipo de risco ao usuário, injetados em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno, com reforço duplo nas 4 extremidades, com pinos internos com reforço para a fixação dos parafusos de maneira interna, com furo duplo nos tubos de aço e fixação nas placas de maneira interna, garantindo qualidade e acabamento, logomarca do fabricante em auto relevo na placa, com raio de 2,5 mm nas pontas e sem raio ou qualquer tipo de espaçamento entre a junção das placas, evitando qualquer tipo de vão ou buraco nos quais possam acumular sujeiras, sustentado por 1 única barra de aço medindo 25x25 moldadas a frio e 1 barra 50x25 centralizada, ancorada em par de colunas de aço 29x58 e estruturadas em tubos 29x58 sem tubos extras e curvados em 180 graus para maior resistência e durabilidade, protegidos nas extremidades por sapatas antiderrapantes medindo 29x58x150 injetadas em resina evitando o contato com o solo. Proibido qualquer tipo de corte, rebarba ou saliência no componente.   
Banco confeccionado em substância plástica medindo 1800x400x350mm e estruturado com placas medindo 600x400 mm confeccionadas em copolímero com reforço duplo nas 4 extremidades, com parafusos atravessando o tubo de aço, sem ficar aparente, fixando em recepção no componente, e proibido qualquer tipo de corte, encosto sustentado por tubo 25x25 do chão até a superfície do encosto ligando um ponto ao solo ao outro em tubo único moldado a frio, assento suspenso por 1 única barra 25x25 moldada a frio em toda a extremidade, com 3 barras 20x30 na transversal ancoradas em dois pares de tubos 29x58 com base formada em tubos 29x58 com as extremidades revestidas por sapatas de resina injetada medindo 29x58x150. Estrutura unida pelo processo de solda MIG e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	25
	
	

	02
	Mesa Lúdica médio com bancos  confeccionada em substância plástica medindo 1800x1000x640 composta por 6 tampos 600x500mm dando a opção de ser multicolorida-lúdica, sem placas cortadas ou com marcas de recortes e sem parafusos amostra, que possivelmente podem estar ocasionando qualquer tipo de risco ao usuário, injetados em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno, com reforço duplo nas 4 extremidades, com pinos internos com reforço para a fixação dos parafusos de maneira interna, com furo duplo nos tubos de aço e fixação nas placas de maneira interna, garantindo qualidade e acabamento, logomarca do fabricante em auto relevo na placa, com raio de 2,5 mm nas pontas e sem raio ou qualquer tipo de espaçamento entre a junção das placas, evitando qualquer tipo de vão ou buraco nos quais possam acumular sujeiras, sustentado por 1 única barra de aço medindo 25x25 moldadas a frio e 1 barra 50x25 centralizada, ancorada em par de colunas de aço 29x58 e estruturadas em tubos 29x58 sem tubos extras e curvados em 180 graus para maior resistência e durabilidade, protegidos nas extremidades por sapatas antiderrapantes medindo 29x58x150 injetadas em resina evitando o contato com o solo. Proibido qualquer tipo de corte, rebarba ou saliência no componente.   
Banco confeccionado em substância plástica medindo 1800x400x430mm e estruturado com placas medindo 600x400 mm confeccionadas em copolímero com reforço duplo nas 4 extremidades, com parafusos atravessando o tubo de aço, sem ficar aparente, fixando em recepção no componente, e proibido qualquer tipo de corte, encosto sustentado por tubo 25x25 do chão até a superfície do encosto ligando um ponto ao solo ao outro em tubo único moldado a frio, assento suspenso por 1 única barra 25x25 moldada a frio em toda a extremidade, com 3 barras 20x30 na transversal ancoradas em dois pares de tubos 29x58 com base formada em tubos 29x58 com as extremidades revestidas por sapatas de resina injetada medindo 29x58x150. Estrutura unida pelo processo de solda MIG e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	25
	
	

	03
	Mesa lúdico infantil com bancos confeccionado substância plástica. Mesa confeccionada em substância plástica medindo 2400x1000x590mm composta por 8 tampos 600x500mm dando a opção de ser multicolorida-lúdica, sem placas cortadas ou com marcas de recortes e sem parafusos amostra, que possivelmente podem estar ocasionando qualquer tipo de acidente injetados em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno, com reforço duplo nas 4 extremidades, com pinos internos com reforço para a fixação dos parafusos de maneira interna, com furo duplo nos tubos de aço e fixação nas placas de maneira interna, garantindo qualidade e acabamento, logomarca do fabricante em auto relevo na placa, com raio de 2,5 mm nas pontas e sem raio ou qualquer tipo de espaçamento entre a junção das placas, evitando qualquer tipo de vão ou buraco nos quais possam acumular sujeiras, sustentado por 1 única barra de aço medindo 25x25 moldada a frio e uma barra 50x25 centralizada, ancoradas em par de colunas de aço 29x58 e estruturados em tubos 29x58 curvados em 180 graus para maior resistência e durabilidade, protegidos nas extremidades por sapatas antiderrapantes medindo 29x58x150 injetadas em resina evitando o contato com o solo. Proibido qualquer tipo de corte, rebarba ou saliência no componente.  Bancos confeccionados em substância plástica medindo 2400x400x350 mm e estruturados com placas medindo 600x400 mm confeccionadas em copolímero com reforço duplo nas 4 extremidades, com parafusos atravessando o tubo de aço, sem ficar aparente, fixando em recepção no componente, e proibido qualquer tipo de corte, suspenso por 1 única barra 25x25 moldada a frio em toda a extremidade, com 5 barras 20x30 na transversal ancoradas em dois pares de tubos 29x58 com base formada em tubos 29x58 com as extremidades revestidas por sapatas de resina injetada medindo 29x58x150, apresentar junto a proposta laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em conformidade com a especificação Estrutura unida pelo processo de solda MIG e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	60
	
	

	04
	Mesa lúdica médio com bancos confeccionado substância plástica  médio, Mesa confeccionada em substância plástica medindo 2400x1000x640mm composta por 8 tampos 600x500mm dando a opção de ser multicolorida-lúdica, sem placas cortadas ou marcas de recortes e sem parafusos amostra, que possivelmente podem estar ocasionando qualquer tipo de risco ao usuário, injetados em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno, com reforço duplo nas 4 extremidades, com pinos internos com reforço para a fixação dos parafusos de maneira interna, com furo duplo nos tubos de aço e fixação nas placas de maneira interna, garantindo qualidade e acabamento, logomarca do fabricante em auto relevo na placa, com raio de 2,5mm nas pontas e sem raio ou qualquer tipo de espaçamento entre a junção das placas, evitando qualquer tipo de vão ou buraco nos quais possam acumular sujeiras, sustentado por 1 única barra de aço medindo 25x25 moldadas a frio e uma barra 50x25 centralizada, ancoradas em par de colunas de aço 29x58 e ancorados em tubos 29x58 curvados em 180 graus para maior resistência e durabilidade, protegidos nas extremidades por sapatas antiderrapantes medindo 29x58x150 injetadas em resina evitando o contato com o solo. Proibido qualquer tipo de corte, rebarba ou saliência no componente. Bancos confeccionados em substância plástica medindo 2400x400x390mm e estruturados com placas medindo 600x400mm confeccionadas em copolímero com reforço duplo nas 4 extremidades, com parafusos atravessando o tubo de aço, sem ficar aparente, fixando em recepção no componente, e proibido qualquer tipo de corte, suspenso por 1 única barra 25x25 moldada a frio em toda a extremidade, com 5 barras 20x30 na transversal ancoradas em dois pares de tubos 29x58 com base formada em tubos 29x58 com as extremidades revestidas por sapatas de resina injetada medindo 29x58x150, apresentar junto a proposta declaração de isonomia de preços, para possíveis diligências, apresentar junto a proposta laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em conformidade com a especificação. Estrutura unida pelo processo de solda MIG e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: Apresentar junto a proposta laudo de flamabilidade do PP, com em conformidade com a norma ASTM 635-14 com taxa de queima e/ou extensão e tempo de queima em 0mm/min emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	60
	
	

	05
	Mesa alimentação para bebês com 1 lugar com cadeira para professor, tampo confeccionado em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno, mesa medindo 600x500x760mm composta por cadeira soft touch confeccionada em poliuretano skin pele integral lavável, com espessura de 25mm e alma metálica, vão livre 285x225mm com ventilação na parte superior traseira, passagem para cinto de segurança, proteção macia na parte frontal entre as pernas, garantindo proteção e conforto fixada em mesa de resina de alto impacto através de 3 parafusos invisíveis. Mesa estruturada por 2 pares de tubos de tubos 20x30 interligados como base do tampo, fixados em pares de colunas 29x58, amarradas por barra 20 x 30 de sustentação, em par de tubos 20x48 curvados a frio em raio de 180 graus, evitando o contato com o solo e protegido nas extremidades por sapatas de resina medindo 20x48x150 com regulagem de altura. Cadeira com braços e rodinhas, cadeira monobloco injetada em Poliuretano pele integral com 30mm de espessura, não deve apresentar características de couro, curvin ou tecido, texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 440x400mm e aproximadamente 450mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar. Braços de resina com regulagem na horizontal através de peças tarraxastes de pressão e na vertical através de sistema clique e parte superior dos braços com regulagem dupla para direita e esquerda, horizontal e vertical oferecendo maior ergonomia e conforto. Fixação do assento e dos braços na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1x1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação espelhada em 80mm para melhor conforto e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso M6, encaixada em chapa de aço com alça de regulagem e encaixe para pistão a gás revestidos por peças tipo copos de resina encaixados em pés estrela de resina com 5 rodinhas nas extremidades.  Estrutura da cama de aço chato unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º c. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	30
	
	

	06
	Mesa alimentação para bebês com 3 lugares com cadeira para professor, tampo confeccionado em resina de alto impacto, mesa em formato L medindo 1200x1100x760mm composta por cadeiras soft touch confeccionada em poliuretano skin pele integral lavável, com espessura de 25mm e alma metálica, vão livre 285x225mm com ventilação na parte superior traseira, passagem para cinto de segurança, proteção macia na parte frontal entre as pernas, garantindo proteção e conforto fixada em mesa com resina de alto impacto através de 3 parafusos invisíveis. Mesa estruturada com 2 tubos 25x25 moldados a frio para maior resistência fixados em vigas de tubos 50x30 com chapa l através de parafusos 8 autobrocantes ancorados em pares de colunas 29x58, amarradas por barra calandrada 20x48 em formato h aparafusadas em 4 pontos nas colunas de sustentação em par de tubos 20x48 curvados a frio em raio de 180 graus evitando o contato com o solo e protegido nas extremidades por sapatas de resina medindo 20x48x150 com regulagem de altura. Cadeira com braços e rodinhas, cadeira monobloco injetada em Poliuretano pele integral com 30mm de espessura, não deve apresentar características de couro, curvin ou tecido, texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 440x400mm e aproximadamente 450mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar. Braços de resina com regulagem na horizontal através de peças tarraxastes de pressão e na vertical através de sistema clique e parte superior dos braços com regulagem dupla para direita e esquerda, horizontal e vertical oferecendo maior ergonomia e conforto. Fixação do assento e dos braços na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1x1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação espelhada em 80mm para melhor conforto e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso M6, encaixada em chapa de aço com alça de regulagem e encaixe para pistão a gás revestidos por peças tipo copos de resina encaixados em pés estrela de resina com 5 rodinhas nas extremidades.  Estrutura da cama de aço chato unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º c. especificação técnica e documentação apresentada. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	60
	
	

	07
	Mesa alimentação para bebês com 5 lugares com cadeira para professor, tampo confeccionado em resina de alto impacto, mesa em formato U medindo 1800x1100x760mm composta por cadeiras soft touch confeccionada em poliuretano skin pele integral lavável, com espessura de 25mm e alma metálica, vão livre 285x225mm com ventilação na parte superior traseira, passagem para cinto de segurança, proteção macia na parte frontal entre as pernas, garantindo proteção e conforto fixada em mesa com resina de alto impacto através de 3 parafusos invisíveis. Mesa estruturada com 3 tubos 25x25 moldados a frio para maior resistência fixados em vigas de tubos 50x30 com chapa l através de parafusos 8 autobrocantes ancorados em pares de colunas 29x58, amarradas por barra calandrada 20x48 em formato h aparafusadas em 4 pontos nas colunas de sustentação em par de tubos 20x48 curvados a frio em raio de 180 graus evitando o contato com o solo e protegido nas extremidades por sapatas de resina medindo 20x48x150 com regulagem de altura.   Cadeira com braços e rodinhas, cadeira monobloco injetada em Poliuretano pele integral com 30mm de espessura, não deve apresentar características de couro, curvin ou tecido, texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 440x400mm e aproximadamente 450mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar. Braços de resina com regulagem na horizontal através de peças tarraxastes de pressão e na vertical através de sistema clique e parte superior dos braços com regulagem dupla para direita e esquerda, horizontal e vertical oferecendo maior ergonomia e conforto. Fixação do assento e dos braços na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1x1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação espelhada em 80mm para melhor conforto e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso M6, encaixada em chapa de aço com alça de regulagem e encaixe para pistão a gás revestidos por peças tipo copos de resina encaixados em pés estrela de resina com 5 rodinhas nas extremidades.  Estrutura da cama de aço chato unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200ºc. máximo. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	30
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE R$
	



	LOTE 03

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	QTDE
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	01
	Conjunto escolar infantil, mesa confeccionada em substância plástica medindo 600x500x590mm medidas mínimas de copo de ABS (acrilonitrila, butadieno e estireno), sem laminado ou melamínico, com porta objetos, porta copos e porta lápis, fixados por parafusos 50x25mm e sustentado por trio de barras 20x30mm, estruturado em 4 colunas de tubos 29x58mm, com porta mochilas de gancho de aço soldado em formato semi U na lateral e suportando no mínimo 20 kg, ancorados em tubos 20x48mm 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica atendendo as normas da ABNT 14006 com assento medindo no mínimo 390mm de largura e 330mm de profundidade, encaixado ao encosto sem separação, buracos ou frestas, podendo ser divididos em dois blocos: assento e encosto evitando quebras, sustentados por junção de estrutura de 3 tubos 20x20mm moldados a frio, sendo 2 sustentando e revestindo por completo o encosto e 1 moldado a frio em todo o contorno frontal, proporcionando maior rigidez na sustentação e no mínimo 6 aletas de reforços no assento, saia lateral do assento medindo no mínimo 50mm para melhor acabamento e proteção dos tubos inferiores, para maior segurança dos usuários o encosto não deve possuir espaços, buracos ou frestas entre o assento e encosto, afim de minimizar o risco de lesões ou possíveis problemas que atentem com a integridade física. Tal protocolo serve para evitar que  os usuários possam prender qualquer parte do corpo na estrutura do móvel, dessa forma garantindo maior segurança, resistência, durabilidade e maior conforto, medindo no mínimo 390mm de largura e 370mm de altura com encaixe tipo fêmea, revestindo os tubos para maior segurança e proteção, e fixado por 4 parafusos brocantes, estruturados em pares de colunas 20x48mm ancorados em par de tubos 20x48mm curvados em 180 graus a frio com proteção nas extremidades por sapata antiderrapante 48x150mm fixadas por parafusos autobrocantes. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Todo o metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	300
	
	

	02
	Conjunto escolar médio, mesa confeccionada em substância plástica medindo 600x500x640mm medidas mínimas, acrilonitrila, butadieno e estireno, sem laminado ou melamínico, com porta objetos, porta copos e porta lápis, fixados por parafusos auto tarraxantes 50x25mm e sustentado por trio de barras 20x30mm, estruturado em 4 colunas de tubos 29x58mm, com porta mochilas de gancho de aço soldado em formato semi U na lateral, suportando no mínimo duas mochilas de 40 kg e ancorados em tubos 20x48mm 1’5 medindo no mínimo 470mm curvado em 180 graus para perfeita limpeza e sustentação com proteção nas extremidades. Cadeira em substância plástica de alta resistência e flexível, ergonômica atendendo as normas da ABNT 14006 com assento medindo no mínimo 420mm de largura e 420mm de profundidade, interligado ao encosto sem separação, buracos ou frestas, evitando quebras, sustentados por junção de estrutura de 3 tubos de aço 20x20mm moldados a frio, dois sustentando o encosto e um moldado a frio em todo o contorno frontal, com no mínimo 6 pontos de fixação, com contorno na parte frontal interna inferior do assento, proporcionando maior rigidez na sustentação e no mínimo 6 aletas de reforços no assento, saia lateral do assento medindo no mínimo 50mm para melhor acabamento e proteção dos tubos de aço inferiores, para maior segurança dos usuários o encosto não deve possuir espaços, buracos ou frestas entre o assento e encosto, afim de minimizar o risco de lesões ou possíveis problemas que atentem com a integridade física. Tal protocolo serve para evitar que  os usuários possam prender qualquer parte do corpo na estrutura do móvel, dessa forma garantindo maior segurança, resistência, durabilidade e maior conforto, medindo no mínimo 420mm de largura e 420mm de altura com encaixe plástico tipo fêmea para os tubos e fixado por 4 parafusos, estruturados em pares de colunas 20x48 mm ancorados em par de tubos 20x48 mm 1’5 curvados em 180 graus a frio com proteção nas extremidades por sapata antiderrapante 48x150 mm fixadas por parafusos. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Todo o metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia: 
	300
	
	

	03
	Armário alto de resina 1300mm com chave corpo e portas fabricados em substância plástica em placas e com reforço paralelo e duplo nas 4 extremidades, repartido na parte superior, repartido nas laterais, moduladas com as placas 600x500 injetadas em resina de alto impacto com reforço duplo em toda a borda e com a logo do fabricante injetada. Portas e fundos compostos por placas de 600x400 injetadas em resina de alto impacto com reforço duplo em toda a borda e logo do fabricante injetada. Toda a fixação será estruturada em junta de ferro tubular 20x20 1,2 com furação dupla para perfeito encaixe das placas. Interior com 3 prateleiras repartidas em resina injetada, sendo 2 móveis com regulagem de altura e com perfeito encaixe no interior do armário medindo 1200x600, considerando recuo nas colunas e escorada nas réguas frontais e traseiras. Base dos pés composta de estrutura metálica 20x20 1,2’ e sapatas com regulagem que permita o armário alcançar no mínimo 100 mm de distância do chão. Portas estruturadas em quadro de tubos 20x20 para a fixação das placas com recipiente para receber nas placas 4 dobradiças metálicas com abertura em no mínimo 165° e com amortecimento ao fechar. Sistema de fechadura: travamento das portas através de fecho com puxador embutido de Zamak e fechadura com chave e chave reserva. Dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura):
600mmx1200mmx1300mm (tolerância +/- 100mm). 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	04
	Armário alto de resina 1800mm com chave corpo e portas fabricados em substância plástica em placas e com reforço paralelo e duplo nas bordas para maior resistência, repartido na parte superior, bipartido nas laterais, moduladas com as placas 600x500 injetadas em resina de alto impacto com reforço duplo em toda a borda e com a logo do fabricante injetada. Portas e fundos compostos por placas de 600x400 injetadas em resina de alto impacto com reforço duplo em toda a borda e logo do fabricante injetada. Toda a fixação será estruturada em junta de ferro tubular 20x20 1,2 com furação dupla para perfeito encaixe das placas. Interior com 4 prateleiras repartidas em resina injetada, sendo 3 móveis com regulagem de altura e com perfeito encaixe no interior do armário medindo 1200x600, considerando recuo nas colunas e escorada nas réguas frontais e traseiras. Base dos pés composta de estrutura metálica 20x20 1,2’ e sapatas com regulagem que permita o armário alcançar no mínimo 100mm de distância do chão. Portas estruturadas em quadro de tubos 20x20 para a fixação das placas com recipiente para receber nas placas 4 dobradiças metálicas com abertura em no mínimo 165° e com amortecimento ao fechar. Sistema de fechadura: travamento das portas através de fecho com puxador embutido de Zamak e fechadura com chave e chave reserva. Dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): 600mm x 1200mm x 1800mm (tolerância +/- 100mm).Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: Apresentar junto a proposta laudo de flamabilidade do PP, em conformidade com a norma ASTM 635-14 com taxa de queima e/ou extensão e tempo de queima em 0mm/min emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	05
	Conjunto professor, mesa confeccionada em resina de alto impacto, bicolor, tampos medindo 1000x600x760mm, com reforço paralelo e duplo nas bordas para maior resistência, sustentado por barra única de aço medindo 25x25 moldada a frio e sem emendas, soldado em 2 pares de colunas de aço 29x58, gaveteiro com caixaria modular de substância plástica injetada, com estrutura de tubos 20x20 fixada na mesa e duas gavetas em mdf com puxador plástico e corrediça, com painel frontal moldado em tubo 20x20 curvado a frio com placas modulares formando 1000x600, ancorados em tubos 20x48 1,5’ curvados em 180 graus para maior resistência e durabilidade, protegidos nas extremidades por sapatas antiderrapantes medindo 20x48 injetadas em resina e fixados por parafusos brocantes evitando o contato com o solo. Cadeira monobloco injetada em Poliuretano pele integral tipo skin com 30mm de espessura, texturizada e lavável para melhor higiene, puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 450x390, e aproximadamente 460mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar para melhor conforto. Fixação do assento na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1 x 1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação para melhor conforto e junção na base através 4 pontos de fixação com parafuso M6, sustentada em pares de colunas 20x48 ancorados em par de tubos 20x48 1’5 curvados em 180 graus a frio com proteção nas extremidades por sapata antiderrapante 48x150 fixadas por parafusos autobrocantes. Estrutura unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º c. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	120
	
	

	06
	Estante móvel em superfície plástica confeccionada por placas em copolímero com parede dupla nas extremidades e com a logo do fabricante injetada, tripartida nas laterais e repartida na parte superior. Laterais com separações para ventilação de no mínimo 100mm, considerando a primeira placa com proteção nas extremidades. Estante com comprimento mínimo de 475 mm e máximo de 525 mm, largura mínima de 1140 mm e máxima de 1260 mm e altura de 1900 mm com mais ou menos 10 mm de tolerância. Toda a fixação será estruturada em junta de ferro tubular 20x20 1,2’ com furação dupla para perfeito encaixe das placas, 4 prateleiras repartidas em resina injetada com perfeito encaixe medindo 1200x500, considerando recuo nas colunas para perfeito acabamento e escorada nas réguas frontais e traseiras. Base dos pés composta de tubos 20x20 1,2’ e sapatas com regulagem que permita o armário alcançar no mínimo 100 mm de distância da primeira prateleira ao chão. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Todas as partes metálicas são galvanizadas e submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	100
	
	

	07
	Guarda brinquedos móvel estruturada em tubo de aço 20x20 moldado a frio com 4 colunas de sustentação interligadas, duas prateleiras de resina plástica modular repartida medindo 1250x500mm com 4 caixas de resina plástica com encaixe para as mãos em carregamento medindo 450x290x120mm sobre as prateleiras em no mínimo 20 graus para melhor movimentação das caixas pela parte traseira, sustentadas por tubo 20x20 moldado a frio na parte frontal, dotada de baú confeccionado em resina plástica com duas tampas e com puxador em tubo de aço 16x30 vedado nas extremidades e com abertura por dobradiça de Zamak para maior durabilidade e resistência medidas 1200x500x400 suspensa por rodízios de poliuretano. Estrutura de aço unida pelo processo de solda mig. Todas as partes metálicas são galvanizadas e submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	08
	Baú modular em substância plástica medindo 400x1200x760 mm com duas tampas, dois puxadores em tubo 16x30 e com dobradiça tipo gonzo de zamak medindo 40x40mm para abertura das tampas. Toda a fixação será estruturada em junta de ferro tubular 20x20 1,2’ com furação dupla para perfeito encaixe das placas, suspensa por rodízios de poliuretano, com mínimo de 100 mm de distância ao chão para melhor higienização.   Estrutura de aço unida pelo processo de solda mig. Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	09
	Conjunto  cinco lugares infantil fixo em resina termoplástica, Conjunto coletivo composto por mesa pentagonal fixa de cinco lugares confeccionada em substância plástica ultra resistente com 5 lugares e 1400mm de diâmetro e 590mm de altura, dotado de nervuras para maior reforço na parte inferior, e recuo frontal no tampo, com perfeita modelação para trevo com 5 cores, com capacidade para acomodar 2 folhas A4, ancorada em tubos 20x20 e 25x25 moldados a frio em todo o contorno externo e outra em todo o contorno interno do círculo, com perfeito encaixe no tampo, fixados com parafusos para plástico, com furo duplo para perfeito encaixe, e estruturada em 5 colunas em tubo redondo 1”.½". Cubo interno de junção em MDF com perfeita modelação para o pentágono. Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 350mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, para maior segurança dos usuários o encosto não deve possuir espaços, buracos ou frestas entre o assento e encosto, afim de minimizar o risco de lesões ou possíveis problemas que atentem com a integridade física. Tal protocolo serve para evitar que os usuários possam prender qualquer parte do corpo na estrutura do móvel, dessa forma garantindo maior segurança, resistência durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	10
	Conjunto cinco lugares médio fixo em resina termoplástica, Conjunto coletivo composto por mesa pentagonal fixa de cinco lugares confeccionada em substância plástica ultra resistente com 5 lugares e 1400mm de diâmetro e 640mm de altura, dotado de nervuras para maior reforço na parte inferior, e recuo frontal no tampo, com perfeita modelação para trevo com 5 cores, com capacidade para acomodar 2 folhas A4, ancorada em tubos 20x20 e 25x25 moldados a frio em todo o contorno externo e outra em todo o contorno interno do círculo, com perfeito encaixe no tampo, fixados com parafusos para plástico, com furo duplo para perfeito encaixe, e estruturada em 5 colunas em tubo redondo 1”.½". Cubo interno de junção em MDF com perfeita modelação para o pentágono. Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 380 mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, para maior segurança dos usuários o encosto não deve possuir espaços, buracos ou frestas entre o assento e encosto, afim de minimizar o risco de lesões ou possíveis problemas que atentem com a integridade física. Tal protocolo serve para evitar que os usuários possam prender qualquer parte do corpo na estrutura do móvel, dessa forma garantindo maior segurança resistência, durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	11
	Círculo modular pentágono infantil, conjunto composto por 5 mesas, 5 cadeiras e 1 mesa de centro. Mesa confeccionada em plástico rígido ultra resistente medindo 590 mm de altura, no mínimo 430mm de profundidade e 580mm em cada parte frontal ao usuário, com capacidade para acomodar 2 folhas A4, dotada de porta copos, porta lápis, porta borracha e recuo frontal no tampo, nervuras para maior reforço na parte inferior, tampo estruturado em par de tubo 20x30, colunas laterais ao tampo em par de tubo 29x58, ancorados em tubos oblongos com ponteiras 48x150. Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 350mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, encosto sem furos, buracos ou puxadores para inibir vandalismo, e sem vão entre o assento e o encosto evitando lesões, garantindo maior resistência durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. Mesa central em formato pentagonal confeccionada em mdf de 15mm com borda emborrachada em polietileno. Estrutura unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	12
	Círculo modular pentágono médio, conjunto composto por 5 mesas, 5 cadeiras e 1 mesa de centro. Mesa confeccionada em plástico rígido ultra resistente medindo 640mm de altura, no mínimo 430mm de profundidade e 580mm em cada parte frontal ao usuário, com capacidade para acomodar 2 folhas A4, dotada de porta copos, porta lápis, porta borracha e recuo frontal no tampo, nervuras para maior reforço na parte inferior, tampo estruturado em par de tubo 20x30, colunas laterais ao tampo em par de tubo 29x58, ancorados em tubos oblongos com ponteiras 48x150. Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 380mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, encosto sem furos, buracos ou puxadores para inibir vandalismo, e sem vão entre o assento e o encosto evitando lesões, garantindo maior resistência durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. Mesa central em formato pentagonal confeccionada em mdf de 15mm com borda emborrachada em polietileno. Estrutura unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	13
	Conjunto coletivo bicolor infantil 4 lugares, mesa bicolor medindo 600x1000x590mm, composta por 2 tampos 500x600 com borda dupla nos 4 cantos arredondados, sem quinas e com raio nas extremidades protegendo o usuário, placas fabricadas em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno de alto impacto sustentado por tubo único curvado a frio 25x25 em volta e barra de sustentação no centro, suspensa por 4 tubos redondos de 1”.1/2”.  Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 350mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, encosto sem furos, buracos ou puxadores para inibir vandalismo, e sem vão entre o assento e o encosto evitando lesões, garantindo maior resistência durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: Apresentar junto a proposta laudo de flamabilidade do PP, em conformidade com a norma ASTM 635-14 com taxa de queima e/ou extensão e tempo de queima em 0mm/min emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	100
	
	

	14
	Conjunto Coletivo bicolor médio 4 LUGARES, Mesa bicolor medindo 600x1000x640mm, composta por 2 tampos 500x600 com borda dupla nos 4 cantos arredondados, sem quinas e com raio nas extremidades protegendo o usuário, placas fabricadas em copo de acrilonitrila, butadieno e estireno de alto impacto sustentado por tubo único curvado a frio 25x25 em volta e barra de sustentação no centro, suspensa por 4 tubos redondos de 1”.1/2”.  Cadeira em substância plástica de alta resistência e ergonômica com assento medindo no mínimo 420 de largura para maior conforto, e altura de 380 mm, interligado ao encosto sem separação sustentados por junção de estrutura de no mínimo 5 tubos 20x20 e 4 pontos de fixação para garantir resistência, curvado a frio, ligando de um lado ao outro do encosto, proporcionando maior rigidez na sustentação, encosto sem furos, buracos ou puxadores para inibir vandalismo, e sem vão entre o assento e o encosto evitando lesões, garantindo maior resistência durabilidade e evitando quebras, estruturado em par de colunas de tubos 20x48, ancorados em tubos 20x48 1’5 para perfeita sustentação com proteção nas extremidades. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	100
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	LOTE 04

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	QTDE
	R$ UNITARIO
	R$ TOTAL

	01
	Mesa em L 1.40M 
Mesa com um tampo confeccionado em mdf medindo 700x1400x760mm, com pés em tubo de aço carbono com secção retangular 30x50mm, com secção retangular 30x70mm unindo as duas laterais da mesa.  Tampo engrossurado com chapa de mdf de 25mm, com fita de borda em pvc maciço com 1mm de espessura colada. Passa fio com capa, que permite o fechamento de 80% da passagem, injetado em polímero, na cor da estrutura da mesa e tomada. Saia em chapa de mdf de 15mm com acabamento melamínico e proteção de borda em pvc maciço com 0,45mm de espessura colada. Sapata niquelada ø20mm, com base plástica, regulável através de rosca 1/4” com 10mm de altura mais 8mm de regulagem. Altura do tampo ao solo em 760mm.Armário baixo modular confeccionado em substância plástica medindo 450x700x1200mm de resina de alto impacto e logomarca do fabricante em alto relevo plástico, repartido na parte superior e bipartido no fundo. Quadro com fixação estruturada em junta de ferro tubular 20x20 1,2’ e 1 coluna entre as placas com tubo 40x20, com furação dupla para perfeito encaixe das placas. Interior com 2 prateleiras em plástico copo aparafusadas com acabamento nas quinas, considerando recuo nas colunas e escorada nas réguas frontais, laterais e traseiras. Base dos pés composta de estrutura metálica 20x20 1,2’ e sapatas niqueladas com regulagem que permita o armário alcançar no mínimo 100mm de distância do chão. Portas estruturaras com fechadura tipo gonzo de zamak medindo 40x40mm e sistema de travamento das portas zincado, com fechadura, chave e chave reserva. Dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): 450mmx700mmx1200mm (tolerância +/- 100mm). Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	40
	
	

	02
	Mesa reta 1,40m 
Mesa com um tampo confeccionado em mdf medindo 700x1400 x760mm, com pés em tubo de aço carbono com secção retangular 30x50mm, com secção retangular 30x70mm unindo as duas laterais da mesa.  Tampo engrossurado com chapa de mdf de 25 mm, com fita de borda em pvc maciço com 1 mm de espessura colada. Passa fio com capa, que permite o fechamento de 80% da passagem, injetado em polímero, na cor da estrutura da mesa e tomada. Saia em chapa de mdf de 15 mm com acabamento melamínico e proteção de borda em pvc maciço com 0,45 mm de espessura colada. Sapata niquelada ø20mm, com base plástica, regulável através de rosca 1/4” com 10mm de altura mais 8mm de regulagem. Altura do tampo ao solo em 760 mm. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	30
	
	

	03
	Mesa de Reunião Mesa em MDF com borda de 40mm medindo 770x2400x900mm; pés em tubo de aço carbono com secção retangular 30x50mm (±0,2mm) com espessura de 1,1’ longarina em tubo de aço carbono nbr 6591:2008 com secção retangular 30x70mm (±0,2mm) com espessura de 1,06mm (±0,05mm). processo de conformação de tubo: conformação a frio. Sistema de soldagem: mag livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-tratamento: antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 500 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando zircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). pintura: eletrostática epóxi a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 75 mícrons. sapata: sapata niquelada ø20mm, com base plástica, regulável através de rosca 1/4” com 10mm de altura mais 8mm de regulagem. sistema de montagem: fixação entre os pés da mesa e a longarina através de um par de rebites com rosca 1/4” e parafuso com cabeça sextavada interna em aço baixo carbono, cabeça 13mm, tolerância cabeça(±2mm), tolerância comprimento(-1mm), de cada um dos lados. acabamento dos parafusos: tampa cpl na cor da estrutura. Tampo: engrossurado com chapa de mdf de 25mm (±0,5mm) de espessura com acabamento em pintura com processo ultravioleta em linha de impressão. proteção das bordas: fita de borda em pvc maciço com 1mm (±0,1mm) de espessura, colado com adesivo industrial k4 570 hot melt. fixação na estrutura: por parafuso philips cabeça flange 5,0x50mm (tolerância ±3%) zincado branco em aço sae 1014 nos pés. por parafuso philips cabeça chata 5,0x90mm (tolerância ±3%) bicromatizado em aço sae 1014 nas longarinas. adicionais: passa fio com capa, que permite o fechamento de 80% da passagem, injetado em polímero, duas tomadas secretas. altura do tampo ao solo: de 770mm a 778 (dependendo da regulagem da sapata).
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	10
	
	

	04
	Longarina com dois lugares sem braço, cadeira monobloco sob longarina com coluna dupla de tubos 29x58, revestida com camada de poliuretano pele integral com 30mm de espessura, não deve apresentar características de couro, curvin ou tecido,  texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência revestido por inteiro de poliuretano pele integral, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 440x400mm e aproximadamente 460mm de altura,  logo e data da injeção, injetada na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar para maior conforto. Fixação do assento na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1x1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso m6, base composta em 2 tubos 29 x 58 1,5' sendo sustentados por par de tubos 29 x 58 1,5', nas laterais e ancorados em tubos 20 x 48 curvados no raio de 180 graus com sapata 20 x 150 de resina para perfeito acabamento nas extremidades, melhor acabamento e proteção.  Estrutura de aço unida pelo processo de solda mig. Todas as partes metálicas são galvanizadas e submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia: 
	30
	
	

	05
	Cadeira com braços e rodinhas, cadeira monobloco injetada em Poliuretano pele integral com 30mm de espessura, não deve apresentar características de couro, curvin ou tecido, texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490x390mm e no assento 440x400mm e aproximadamente 450mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar. Braços de resina com regulagem na horizontal através de peças tarraxastes de pressão e na vertical através de sistema clique e parte superior dos braços com regulagem dupla para direita e esquerda, horizontal e vertical oferecendo maior ergonomia e conforto. Fixação do assento e dos braços na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1x1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250mm de elevação espelhada em 80mm para melhor conforto e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso M6, encaixada em chapa de aço com alça de regulagem e encaixe para pistão a gás revestidos por peças tipo copos de resina encaixados em pés estrela de resina com 5 rodinhas nas extremidades.  Estrutura da cama de aço chato unida pelo processo de solda mig e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º c. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	25
	
	

	06
	Cadeira fixa, Cadeira confeccionada em Poliuretano pele integral com 30 mm de espessura, texturizada e lavável para melhor higiene, com puxador e com cantos arredondados, estruturada por aço chato flexível de alta resistência e revestido por inteiro de poliuretano, medindo aproximadamente no encosto 490 x 390 mm e no assento 440 x 400mm e aproximadamente 460 mm de altura, logo do fabricante e data injetados na parte de trás para controle da garantia, encosto com flexibilidade e encaixe na lombar. Fixação do assento e dos braços na base através de uma cama com 4 barras de ferro chato 1 x 1/4 de perfeita conformidade com aproximadamente 250 mm de elevação espelhada em 80 mm para melhor conforto e junção através 4 pontos de fixação da base com parafuso M6, extremidades, estruturados em pares de colunas 20 x 48 ancorados em par de tubos 20 x 48 1’5 curvados em 180 graus a frio com proteção nas extremidades por sapata antiderrapante 48 x 150 fixadas por parafusos autobrocantes. Estrutura unida pelo processo de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE R$
	


	LOTE 05

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	01
	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS AM2
ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO “22” (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTOE POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTODOS ROUPEIROS;
· DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTAESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA;
· APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NOMÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURADE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8”. FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO TIPO “YALE”. • CHAVES EM DUPLICATAS PRESAS À PORTA CORRESPONDENTE.
DIMENSÕES:· Medidas aproximadas ALTURA: 1945 MM· LARGURA: 900 MM· PROFUNDIDADE: 400 MM
RECOMENDAÇÕES:
PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDARCANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DEQUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOSDE FABRICAÇÃO.PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃOAOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DEQUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	60
	
	

	02
	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSAS
COR PRETA;
MEDIDAS APROXIMADAS DE 136CM DE ALTURA X 47CM DE LARGURA X 57CM DE PROFUNDIDADE;
GAVETAS COM DESLIZANTE DE PATINS DE NYLON E SUPORTE PARA 25 KG;
PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL;
ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM);
CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM);
FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA #26 (0,45MM);
PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA;
PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC
FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS
ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL
GABINETE E FRENTE DAS GAVETAS: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES;
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	50
	
	

	03
	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA
MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP) 85 X 37 X 55CM; 
CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA REFLORESTADA RETA; 
ESPUMA INJETADA; PERFIS EM PVC; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA.
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	150
	
	

	04
	ARMARIO DE AÇO PARA PROFESSOR (SALA DE AULA)
COR CINZA, COM CHAVES E PUXADOR, MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,40 M
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	150
	
	

	05
	ESTANTE PORTA REVISTA EM ACO COM PRATELEIRAS
ESTANTE NA COR PRETA PARA PERIODICO E PORTA REVISTA COM CINCO DIVISÓRIAS REGULAVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE REVISTAS CONFECCIONADA EM AÇO 92 CM; PRATELEIRAS CONFECCIONADA EM CHAPA 24 COM COLUNAS LATERAIS EM CHAPA 14; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,98M X 92CM X 33CM
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Garantia:
	15
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE R$
	
	


Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
DECLARO que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º).
Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade.
Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a toda as regras do presente Edital.
..............................., ............ de ............................ de 2024.
____________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
PELO PROPONENTE:
Nome Completo: ___________________________________________________________________
Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): _____________________________________
CPF: ____________________________
             
RG: __________________________ 
Endereço residencial completo: _______________________________________________________
Cidade e estado: __________________________________________ CEP ____________________
E-mail institucional: ________________________________________________________________ 
E-mail pessoal: ____________________________________________________________________
Telefone: (________)  _____________________________
ANEXO III
MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 053/2024
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2024, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei: 
a) Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 
c) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.
e) Que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
f) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
g) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 
h) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: seu enquadramento atende a condição de MEI, ME ou EPP, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, e
i) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: a licitante não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra. 
j) DECLARO atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.
..............................., ............ de ............................ de 2024.
__________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
	ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.


Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
Pregão Eletrônico nº. 053/2024      Fl.: 97

