ANEXO II

Razão social:________________________________________________________________

CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Telefone(s):_________________________________________________________________

E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: OC nº 834400801002022OC00102 - Pregão Eletrônico nº 088/2022 - Proposta Comercial.

	Item
	Quant
	Unid
	Especificação
	Unit
	total

	1
	32
	UNID
	ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22, COM DUAS PORTAS DE ABRIR - cor cinza, com chaves e puxador, medindo 1,98 x 1,20 x 0,40 m – EXCLUSIVA ME E EPP
Marca: ______________________________
	
	

	2
	5
	UNID
	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA - COM 04 GAVETAS, chapa  24, na cor cinza cristal, com medidas aproximadas de 1,30m altura x 0,47m largura x 0,70m profundidade 
Marca: _____________________________
	
	

	3
	10
	UNID
	BERÇO 100% MDF, P/ COLCHÃO 1,30MX0,60M - certificado pelo INMETRO, na cor branca, pintura UV alto brilho, com rodízios para locomoção, cabeceira fechada.
Marca: ______________________________
	
	

	4
	3
	UNID
	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR, COM BRAÇOS, cor preta - base a gás, regulagens de altura e inclinação, que suporte 120 kg ou mais, com garantia mínima de 1 ano.
Marca: ______________________________
	
	

	5
	2
	UNID
	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - cadeira executiva com rodinhas, com regulagem de altura pistão a gás, sistema de regulagem de coluna e regulagem de altura profundidade da lombar, medida do assento 42 x 46 centímetros, encosto 40 x 36 centímetros, altura com regulagem mínima de 60 centímetros e máxima de 70 centímetros, rodízios em PU, revestimento em J. Serano.  
Marca: ______________________________
	
	

	6
	4
	UNID
	CADEIRA PARA MESA DE COZINHA - Medidas das cadeiras: ALTURA: 84,5 cm LARGURA: 37,5 cm COMPRIMENTO: 41,5 cm. Peso suportado pela cadeira: 100 Kg Assento da cadeira: Espuma D-16
Marca: ______________________________
	
	

	7 
	32
	UNID
	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO INJETADA - medidas aproximadas (a x l x p) 85 x 37 x 55 cm; confeccionada em madeira compensada reflorestada reta; espuma injetada; perfis em PVC; revestimento em tecido na cor preta.
Marca: ______________________________
	
	

	8 
	4
	UNID
	CADEIRAS FIXA, tubo 7/8 com assento e encosto - na cor preta
Marca: ______________________________
	
	

	9 
	3
	UND
	CÔMODA 05 GAVETAS CONFECCIONADA EM MDF/MDP corrediça metálica - medindo aproximadamente: altura mínima 93 cm
profundidade mínima 47cm e largura mínima 90 cm, cor escura tipo tabaco, marrom.
Marca: ______________________________
	
	

	10
	180
	CONJ
	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 - (CJA-03) - (PRÉ-ESCOLA) -  Conjunto Aluno Tamanho 03 –
Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos.
Mesa - Descrição:
· Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de aço.
Dimensões:
· Altura da mesa: 59,4 cm
· Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm
Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
· Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe.
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
RECOMENDAÇÕES:
  Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
  Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
  Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
  Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.   Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.
Cadeira Descrição:
· Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA.
Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm
· Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm
· Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
Características:
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões e design conforme projeto.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus, grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm e máxima de 9,1mm;
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano;
· Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm;
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor;
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
RECOMENDAÇÕES:
  Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.   Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
  Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.   Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.   Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.   Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.
Marca: ______________________________

Modelo: _____________________________
	
	

	11
	20
	unid
	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/ 4 CADEIRAS) TAMANHO 1 (CJC 01) Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.
• Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço.
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno  injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
Marca: ______________________________
	
	

	12
	12
	CJ
	CONJUNTO PARA PROFESSOR COD. REF: FDE/CJP-01 
Marca: ______________________________
	
	

	13
	8
	CJ
	CONJUNTO REFEITORIO C/ 2 BANCOS JUVENIL - - Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES: Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento. Dimensões acabadas: Tampo: 2000 ±2mm (largura) 840 ±2mm (profundidade) 640mm ±3mm (altura) Assento: 135 ±2mm (largura) 350 ±2mm (profundidade) 400mm ± 3mm (altura) Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrutura dos bancos composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, estampados. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, chapa 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estrutura através de: Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, fenda simples; Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples; Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da ponteira/ sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor AZUL. FABRICAÇÃO: Para fabricação é indispensável seguir as especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. 
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL: - Laudos laboratoriais - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por 340 horas de exposição - ABNT NBR 8094:1983 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 340 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 10 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização - Determinação da verificação da espessura da camada - Determinação da flexibilidade por mandril cônico - Determinação da verificação da aderência da camada - Determinação do brilho da superfície - Determinação da dureza ao lápis - Resistencia de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto), podendo ter como referência processo de certificação de pintura. - Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira - ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.
Marca: ______________________________
	
	

	14
	16
	CJ
	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL - Mesa com 02 bancos; Estrutura em tubo 7/8 e tampos em madeira 18 mm, revestidos em melamínico de alta pressão; Dimensões APROXIMADAS:
MESA = Tampo: 200x60 cm; Altura: 54 cm; Largura: 60 cm; 
BANCO = Assento: 200x28 cm; Altura até o Assento: 32 cm;
Mesa Tampo e os Bancos(Assentos) na cor gelo brilhante e estrutura em azul bic.
Marca: ______________________________
	
	

	* 15
	31
	UNID
	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS - Em chapa 24 ou mais grossa, pintura epóxi, medindo entre 195cm e 202cm de altura, entre 90cm e 100cm de largura e entre 55cm e 62cm de profundidade. Na cor cinza. EXCLUSIVA ME E EPP 
Marca: ______________________________
	
	

	16
	16
	UNID
	ESTANTE PORTA REVISTA DE AÇO C/ PRATELEIRAS - Descrição: Estante para periodico porta revista com 5 prateleiras em aço 92 cm;
Com 5 planos reguláveis para armazenagem de revista;
Prateleiras confeccionada em chapa 24 com colunas laterais em chapa 14;
Dimensões Aproximadas: 1,98m x 92cm x 33cm;
Cor : Cinza ou Preto.
Marca: ______________________________
	
	

	17
	1
	UNID
	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL C/ PRATELEIRO DUPLO - Informações Técnicas: - Tamanho: 190x70x90cm;
- Produto em aço inox;
- Acabamento: Escovado;
- Pés: Tubo 30x30 - Chapa #18;
- Espessura da chapa: #22(0,8mm) AISI 430;
- Capacidade de carga mesa: 100 kg distribuídos;
- Capacidade estrado inferior: 60 kg distribuídos;
- Reforço debaixo do tampo para maior resistência;
- Travamento inferior em senestrado para utilização como prateleira;
- Sapatas de regulagem (Nylon);
- Produto montado e soldado, não desmonta.
Marca: ______________________________
	
	

	18
	2
	UND
	MESA DE REUNIÃO MED. APROX. 2,70MX1,00MX0,75M - com tampo mínimo 30mm em MDF, revestida em BP, com acabamento em PVC nas bordas, na cor cinza cristal, com painel central, estrutura dos pés composta por duas colunas verticais em tubo de aço, com sapatas niveladoras permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso. Toda a estrutura metálica com tratamento antiferrugem e recobertos por tinta epóxi pó.
Marca: ______________________________
	
	

	19
	5
	UNID
	MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS E CHAVE - medindo 0,60m larg. x 1,20m de comprimento, tampo na cor cinza, bordas emborrachadas e pés de ferro na cor preta.
Marca: ______________________________
	
	

	20
	4
	UND
	MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 120CMX60CM - em fórmica cor clara, pés em ferro com pintura em preto, com no mínimo 2 gavetas, com proteção lateral do tampo em borracha na cor preta.
Marca: ______________________________
	
	

	21
	20
	UND
	MÓDULO LATERAL SIMPLES CURVO SEM ATENDIMENTO - medidas aproximadas: (l x p) 80 x 80cm; laterais em BP 15mm com perfil 180 eco e fita de 1mm na face posterior ou BP 18/25mm, com fita de 2mm na face frontal e fita de 1mm na face posterior; tampo em BP 15mm com perfil 180 eco na face frontal e fita de 1mm na face posterior ou BP 18/25mm, com fita de 2mm nas faces frontal e posterior, com passa fio lado direito; fundo em BP 15, 18 ou 25mm com fita de 1mm na face superior; cor branco cristal.
Marca: ______________________________
	
	

	22
	7
	UNID
	QUADRO VERDE QUADRICULADO (LOUSA) - - Na Medida de 4,50m x 1,20m;
- Quadro fabricado em MDF de 9mm, sobreposto por um laminado verde quadriculado com quadrículos de 5cm.
- Moldura em alumínio disponível nas cores: Alumínio fosco, branca ou preta.
- Fixação invisível em PS sem parafusos à mostra.
- Suporte para giz em toda extensão do quadro.
- Espessura total: 17mm
- Lousas acompanhadas de manual, suporte para marcador, apagador e kit completo para instalação.
- Garantia no mínimo de 12 meses.
Marca: ______________________________
	
	

	23
	4
	UND
	TAPETE SISAL MEDINDO 3,00 X 2,00 - na cor marrom com base antiderrapante.
Marca: ______________________________
	
	

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
	R$


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
..............................., ............ de ............................ de 2022.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:
Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): _____________________________________

CPF: ____________________________
             
RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/___________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP ____________________

E-mail institucional: ________________________________________________________________ 

E-mail pessoal: ____________________________________________________________________

Telefone: (________)  _____________________________
ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 088/2022
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 088/2022, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra; 

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos. 

h) DECLARO que todos os itens cotados atendem exatamente o disposto no edital.
..............................., ............ de ............................ de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
	ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJA ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.


Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)


