
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

 

 

 OBJETO: Manutenção do PIT – Posto de Informação ao Turista 

 ENDEREÇO: Acesso Vereador Manoel Alves Lopes, km 1,5  

 MUNICÍPIO: Estância Turística de Ibitinga – SP 

 

INTRODUÇÃO 

Este documento tem como finalidade indicar materiais e descrever os 

procedimentos dos diversos métodos construtivos, fornecendo também orientações 

técnicas básicas para a execução da obra em questão. 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade, atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT e da Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Ibitinga. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela 

fiscalização, não sendo aceito aquele cuja qualidade seja inferior às especificadas. 

Em caso de dúvida, a fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações 

necessárias e a seu inteiro critério.  

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas 

adotadas usualmente na engenharia, em consonância com os critérios de aceitação 

e rejeição prescritos nas normas técnicas em vigor. 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Todo material e equipamento necessário para a execução dos trabalhos, bem 

como a vigilância do canteiro como um todo, será de responsabilidade da empresa 

vencedora. 

Os materiais serão estocados sob a responsabilidade da contratada, bem 

como o transporte dos mesmos até o local da obra. 



 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme nor-
mas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, 
requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em 
madeira para fixação do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária an-
gustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cam-
bará (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA 
para madeira; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação 
completa da placa. 
 
2.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE SUPERIOR PASSARELA  
 

2.1-Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no 
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).  
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, 
ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técni-
cas: NB 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
2.2- Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalida-
de e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execu-
ção do chapisco. 
 
2.3-Emboço desempenado com espuma de poliéster 
Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e 
as espaletas desenvolvidas (m²).  
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 
para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

 

2.4-Limpeza de superfície com hidrojateamento 

Será medido por superfície de área limpa (m²). 



 

 

 

O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-

obra necessária para a execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de 

jato d´água de alta pressão. 

 

2.5-Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho 
Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e adesivo de alto 

desempenho 

O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a mão 
de obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento e bi-
anco. 

 
2.6-Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 
mm 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica 

pré fabricada, compreendendo:  Manta asfáltica pré-fabricada modificada com 

polímeros, com as características técnicas impressas na manta, conforme NBR 9952, 

tipo III-B, espessura mínima de 4 mm, armadura interna com filme de poliéster (não 

tecido de poliéster), destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à 

manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 

400 N, resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 

120 N, alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 

30%, absorção de água < 1,5% (variação em massa), flexibilidade a baixa 

temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B, escorrimento mínimo, para temperaturas > 

95ºC, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na 

temperatura de 5ºC, classificação tipo B,estanqueidade > 15 m.c.a. Acabamento em 

polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em polietileno; 

referência comercial Denvermanta Tipo III-B da Denver Global, Torodin Tipo III-B da 

Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas. 

Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a 

imprimação da superfície onde será aplicada a manta, com as características 

técnicas: Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; 

referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker 

ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às 

características técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície, 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Não 

remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da camada 

separadora e a proteção mecânica final. 

 

 

 



 

 

 

 

2.7-Argamassa de regularização e/ou proteção 

Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra 

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 

 
3.0 - PINTURAS E RUFOS 
 
3.1-Esmalte a base de água em estrutura metálica (piso)  

Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²). 

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida 

com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite 

Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da 

Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para 

proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da 

Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da 

Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal 

aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de 

lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, 

materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a 

proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a 

base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, 

conforme recomentações indicadas pelos fabricantes. 

 

3.2-Esmalte a base de água em estrutura metálica (gradil e portas) 
Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²). 

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida 

com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite 

Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da 

Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para 

proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da 

Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da 

Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal 

aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de 

lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, 

materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a 

proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a 



 

 

 

base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, 

conforme recomentações indicadas pelos fabricantes. 
 

 

3.3-Tinta látex em massa, inclusive preparo (laje superior passarela e paredes late-
rais por dentro)  
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos 

de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima 

de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras 

desenvolvidas (m²).   

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, 

diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do 

selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 

especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou 

externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf 

Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação 

Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. 

Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 
3.4-Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (laje inferior passarela e lajes 
áreas administrativas) 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos 

de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima 

de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras 

desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à 

base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), 

solúvel em água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, 

resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial Coralmur fabricação 

Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do 

fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

 

3.5-Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais 
Será medido pela área revestida com texturizado acrílico, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas, ou 

dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento de texturizado acrílico com microagregados, 

recomendado para uso interno ou externo, em várias cores; fundo selante; materiais 

acessórios; e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: aplicação de 



 

 

 

fundo selante, conforme recomendações do fabricante; aplicação do texturizado 

acrílico, com micro-agregados minerais, com densidade mínima de 1,79 g/cm³ e 

rendimento médio de 1,1 a 1,5 kg/m², conforme recomendações do fabricante; 

referência comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente. 

 

3.6-Remoção de pintura em massa com produtos químicos 
Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 

remoção da tinta em massa com removedor de tinta. 

 

3.7-Remoção de pintura em massa com lixamento 

Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 

remoção da tinta em massa com lixamento. 

 

3.8-Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 
Será medido por comprimento instalado (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa 

galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para 

emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

 

3.9-Esmalte a base de água em estrutura metálica (rufo)  
Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m). 

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida 

com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite 

Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da 

Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para 

proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da 

Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da 

Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal 

aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de 

lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, 

materiais acessórios e a mão-de obra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a 

proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a 

base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, 

conforme recomendações indicadas pelos fabricantes. 

 

3.10-Limpeza final da obra 
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 



 

 

 

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 

limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, 

etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. 
 

3.11-Retirada de estrutura metálica (retirada do letreiro de aço inoxidável e brasões) 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a 

retirada completa de letras e brasões fixados; remoção de rebites, parafusos, 

chumbadores, acessórios. Remunera também a seleção e a guarda das peças de 

todas as peças. 

 

3.12- Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (montagem do letreiro de 
aço inoxidável e brasões) 
O item remunera a montagem e instalação completa do letreiro e brasões; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo e translado interno à obra de 

estrutura metálica. 
 

3.13- Pintura de Letreiro e Brasão de aço inox com tinta a pó 
Será medido por unidade de letra pintada (und). 

O item remunera o fornecimento de tinta a pó. Preparo da superfície: A superfície 

deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, 

partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho 

eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera 

equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de: aplicação de pintura a pó, conforme recomendações indicadas pelos 

fabricantes. 

A cor será definida pela Secretaria de Habitação. 

 

3.14-Massa corrida à base de resina acrílica 

Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferên-
cia (m²). 
O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência 
às intempéries; referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou 
massa FC fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equiva-
lente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execu-
ção dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gorduro-
sas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em vá-
rias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, confor-
me especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassa-
da. As áreas necessárias para emassamento são atrás do letreiro e brasões. 
 
 



 

 

 

4.0 - FECHAMENTO EM ALVENARIA EM CIMA DOS PONTOS DE APOIO E OUTROS 
SERVIÇOS 
 
4.1-Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução 

de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado 

para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 

 

4.2-Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² 
e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
4.3-Emboço desempenado com espuma de poliéster 
Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na tota-
lidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra neces-
sária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 
 

4.4-Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (com gonzo e 03 porta cadeados) 
Será medido por área de porta instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou 
duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, 
com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de 
ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 
12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, pu-
xadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também forneci-
mento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instala-
ção e fixação da porta e do batente, assim como 03 (três) porta cadeados. 
 

4.5-Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros 
Será medido por unidade de reservatório instalado (un).  
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros destinado 
ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento 
interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de 
rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária 
para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. 
 



 

 

 

4.6-Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para bancada, automática, com 
acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâ-
neas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento ma-
nual), acabamento cromado, diâmetro nominal de ½ regulagem de vazão para alta pres-
são ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 
1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais aces-
sórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água. 
 

4.7-Torneira de mesa com bica móvel e alavanca 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, com acionamento por 
meio de alavanca, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2; referência comercial 
21.031 / 21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remu-
nera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à 
rede de água. 
 
4.8-Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 
considerar comprimento total de tubulação executada; Nas tubulações de entradas, saí-
das e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro li-
near para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tu-
bulação executada. O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e insta-
lação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive 
conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca 
do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: Conexões de 
PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em 
tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas sol-
dáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; Abertura e fechamento de ras-
gos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundi-
dade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas 
para tubulações aparentes Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 

4.9-Retirada de torneira ou chuveiro 
Será medido por unidade retirada (un). 
O item remunera a mão-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, 
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável 
 
 
 



 

 

 

4.10-Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 
Será medido por unidade de registro instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâ-
metro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de veda-
ção. 
 
4.11-Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 
Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, 
bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a 
limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 

4.12-Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
Será medido por conjunto instalado (cj). 
 O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acopla-
da, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga redu-
zido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência co-
mercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, De-
ca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformi-
dade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, 
análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, 
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico,respingos de água, 
e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de ex-
pansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
4.13-Vidro laminado temperado incolor de 16 mm 
Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de vidro laminado incolor, temperado com 
espessura de 8+8 mm, incluindo material acessórios e mão de obra necessário para sua 
instalação. 
 
4.14-Grade de proteção para caixilhos 

Será medido pela área da grade instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: 
grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verti-
calmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de 
aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de 
grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou 
pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, 
após a fixação. Não remunera arremates de acabamento. 



 

 

 

4.15-Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
Será medido por unidade de sifão instalado (un). 
O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída 
de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instala-
ção e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou equiva-
lente. 
 

4.16-Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ 

Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, 
em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação 
e ligação à rede de água. 
 
4.17-Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, anticha-
ma, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de 
espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalen-
te. 
 
4.18-Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com pla-
ca, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referên-
cia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

4.19- Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm 
Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, tempera-
tura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; 
referência  comercial fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescen-
te). Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpa-
da. 
 

5.0 - ANDAIME / PLATAFORMA ELEVATÓRIA / RETIRADA DE ENTULHO 

 
5.1- Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica 

Será medido pela locação de plataforma, multiplicado pelo período em meses de locação 
(un x mês). O item remunera o fornecimento de equipamento locado por mês, tipo plata-
forma articulada autopropelida elétrica, para altura aproximada de 12,5 m e capacidade 
de carga de 227 kg; referência comercial: Z34 / 22 DC da Genie ou equivalente. Remune-
ra também o transporte interno da obra e o operador para plataforma. 



 

 

 

5.2-Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 
Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). 
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra, alvena-
ria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e 
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocor-
rer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legis-
lação municipal, abrangendo: A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entu-
lho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências deter-
minações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera-
ções, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de 
maio de 1999, e normas; Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na 
obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o trans-
porte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 
despejo; Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está si-
tuada a caçamba; Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação 
dos materiais na caçamba;  A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos 
necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a na-
tureza dos serviços prestados. Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços 
de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) 
devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e 
descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o compro-
vante declarando a sua correta destinação; Estão inclusos todos os impostos legais e 
despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 
10004/2004. 
 

6.0 - CALÇAMENTO 

 

6.1-Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e 
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxí-
lio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destoca-
mento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a re-
moção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na 
altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; 
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga ma-
nual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro. 
 



 

 

 

 

6.2-Lastro de pedra britada 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de 
pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do 
terreno e execução do lastro. 
 
6.3-Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 

Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada 

em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba 

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento 

desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck. 

 

6.4-Acrílico para quadras e pisos cimentados 

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 

(m²). 

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta 

resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, 

alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil 

Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou 

Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, 

ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a 

tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% 

de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, 

quando necessário. 

 

6.5-Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de 

guias instaladas (m). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com 

intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; 

fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; 

lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de 



 

 

 

cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou 

base para as guias, quando necessário. 

 

6.6-Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de 

guias instaladas (m). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com 

intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão 

PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, 

inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento 

e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); 

execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o 

fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 

 
6.7-Tinta látex em massa, inclusive preparo 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de 

até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 

m² deverão serdeduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas 

(m²). 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, 

diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 

conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do 

fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência 

comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil 

Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, 

Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 

11702 e NBR 15079. 
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