' PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBJETO: Manutencdao do PIT — Posto de Informagé&o ao Turista
ENDERECO: Acesso Vereador Manoel Alves Lopes, km 1,5
MUNICIPIO: Estancia Turistica de Ibitinga — SP

INTRODUCAO

Este documento tem como finalidade indicar materiais e descrever 0s

procedimentos dos diversos métodos construtivos, fornecendo também orientacdes

técnicas basicas para a execucao da obra em questao.

QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira

qualidade, atendendo as normas técnicas e especificacoes da ABNT e da Prefeitura
Municipal da Estancia Turistica de Ibitinga.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
fiscalizacdo, ndo sendo aceito aquele cuja qualidade seja inferior as especificadas.
Em caso de duavida, a fiscalizacdo podera exigir ensaios ou demais comprovacoes
necessarias e a seu inteiro critério.

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em consonancia com os critérios de aceitacéo

e rejeicao prescritos nas normas técnicas em vigor.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo material e equipamento necesséario para a execucdo dos trabalhos, bem

como a vigilancia do canteiro como um todo, serd de responsabilidade da empresa

vencedora.
Os materiais serdo estocados sob a responsabilidade da contratada, bem

como o transporte dos mesmos até o local da obra.
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DESCRICAO DOS SERVICOS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa em lona para fachada conforme nor-
mas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com impresséo digital de alta resolucgéo,
requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em
madeira para fixacdo do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Parana (Araucaria an-
gustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cam-
bara (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA
para madeira; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para instalacao
completa da placa.

2.0 - IMPERMEABILIZACAO - LAJE SUPERIOR PASSARELA

2.1-Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto

Ser& medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?2).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdao dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de revestimentos em massa em parede,
ou teto, manualmente; a sele¢do e a acomodac¢do manual do entulho em lotes. Normas técni-
cas: NB 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.2- Chapisco

Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalida-
de e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execu-
¢ao do chapisco.

2.3-Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria
para a execucdo do emboco desempenado com espuma de poliéster.

2.4-Limpeza de superficie com hidrojateamento
Sera medido por superficie de area limpa (m2).
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O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mao-de-
obra necesséria para a execucao do servico de limpeza em superficie, por meio de
jato d"agua de alta pressao.

2.5-Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho

Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo de alto
desempenho

O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a mao
de obra necesséria para a execucao da regularizagdo do piso com nata de cimento e bi-
anco.

2.6-Impermeabilizacdo em manta asfaltica com armadura, tipo IlI-B, espessura de 4
mm

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta asfaltica
pré fabricada, compreendendo: Manta asféltica pré-fabricada modificada com
polimeros, com as caracteristicas técnicas impressas na manta, conforme NBR 9952,
tipo 111-B, espessura minima de 4 mm, armadura interna com filme de poliéster (ndo
tecido de poliéster), destinada a absorver esfor¢cos conferindo resisténcia mecéanica a
manta, resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal >
400 N, resisténcia ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C, resisténcia ao rasgo >
120 N, alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal >
30%, absorcdo de agua < 1,5% (variacdo em massa), flexibilidade a baixa
temperatura de (-)5°C, classificacao tipo B, escorrimento minimo, para temperaturas >
95°C, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apds envelhecimento acelerado na
temperatura de 5°C, classificacéo tipo B,estanqueidade > 15 m.c.a. Acabamento em
polietilieno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em polietileno;
referéncia comercial Denvermanta Tipo 1lI-B da Denver Global, Torodin Tipo IlI-B da
Viapol, Premium Poliéster Tipo IlI-B da Viapol ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas.
Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimagdo da superficie onde serd aplicada a manta, com as caracteristicas
técnicas: Densidade >0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min;
referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker
ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superficie,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execu¢ao dos servigos. Nao
remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra para a execucédo da camada
separadora e a prote¢cdo mecanica final.
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2.7-Argamassa de regularizacao e/ou protecao

Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a méo de obra
necessaria para o preparo, langamento e regularizacdo da argamassa.

3.0 - PINTURAS E RUFOS

3.1-Esmalte a base de agua em estrutura metalica (piso)

Sera medido pela area desenvolvida das pecas metalicas (m?2).

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem réapida
com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite
Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da
Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de agua para
protecdo de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da
Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da
Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa,
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de
lixamento, antes de qualquer aplicagdo (NBR 13245). Remunera equipamentos,
materiais acessorios e a mao-deobra necessdria para a execucao dos servigcos de:
aplicacdo em duas demédos de fundo preparador a base de agua destinada a
protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés deméaos de tinta esmalte a
base de agua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos,
conforme recomentacdes indicadas pelos fabricantes.

3.2-Esmalte a base de dgua em estrutura metalica (gradil e portas)

Serd medido pela area desenvolvida das pecas metalicas (m?2).

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base 4gua de secagem rapida
com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite
Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da
Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de &gua para
protecdo de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da
Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da
Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa,
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo, partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de
lixamento, antes de qualquer aplicagdo (NBR 13245). Remunera equipamentos,
materiais acessorios e a mao-deobra necessaria para a execucao dos servicos de:
aplicacdo em duas deméos de fundo preparador a base de agua destinada a
protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés deméaos de tinta esmalte a
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base de 4gua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos,
conforme recomentagdes indicadas pelos fabricantes.

3.3-Tinta latex em massa, inclusive preparo (laje superior passarela e paredes late-
rais por dentro)

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos
de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima
de 2,00 m2 deverado ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluente em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pd e aplicacdo do
selador, conforme recomendacfes do fabricante; em 2 ou 3 deméos, conforme
especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou
externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard fabricacdo Coral, Basf
Suvinal (Suvinil Construgdes), Basf Standard fabricagéo Glasurit, Novacor fabricagao
Shewin Willians, Eucatex acrilico extra Standard fabricacdo Eucatex ou equivalente.
Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

3.4-Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo (laje inferior passarela e lajes
areas administrativas)

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos
de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima
de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a
base de emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano),
solivel em &agua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado,
resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacao
Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mado de obra
necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocdo do p6é e aplicagcdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacbes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa.

3.5-Revestimento texturizado acrilico com microagregados minerais

Sera medido pela area revestida com texturizado acrilico, descontando-se toda e
gualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas, ou
dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de texturizado acrilico com microagregados,
recomendado para uso interno ou externo, em varias cores; fundo selante; materiais
acessorios; e a mao de obra necessaria para a execucao dos servi¢cos: aplicacao de
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fundo selante, conforme recomendacgfes do fabricante; aplicacdo do texturizado
acrilico, com micro-agregados minerais, com densidade minima de 1,79 g/cm? e
rendimento médio de 1,1 a 1,5 kg/m?, conforme recomendacdes do fabricante;
referéncia comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente.

3.6-Remocéo de pintura em massa com produtos quimicos

Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a
remogéao da tinta em massa com removedor de tinta.

3.7-Remocéo de pintura em massa com lixamento

Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a
remocao da tinta em massa com lixamento.

3.8-Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para
emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

3.9-Esmalte a base de agua em estrutura metalica (rufo)

Sera medido pela area desenvolvida das pecas metalicas (m).

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base 4gua de secagem rapida
com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite
Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da
Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de &agua para
protecdo de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit Balance da
Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da
Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa,
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de
lixamento, antes de qualquer aplicagdo (NBR 13245). Remunera equipamentos,
materiais acessorios e a mao-de obra necesséria para a execug¢do dos servicos de:
aplicacdo em duas demdaos de fundo preparador a base de agua destinada a
protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés deméos de tinta esmalte a
base de agua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos,
conforme recomendacgdes indicadas pelos fabricantes.

3.10-Limpeza final da obra
Sera medido pela area, na projecéo horizontal, de obra limpa (m?2).

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landirn, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP; 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
wiwwLibitingasp.govibr - CMP): £5.321.460,/0001-50




L IBITINGA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessérios para a
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais,
etc., inclusive varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras,
deixando a obra pronta para a utilizac&o.

3.11-Retirada de estrutura metalica (retirada do letreiro de ago inoxidavel e brasdes)
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
retirada completa de letras e brasdes fixados; remocdo de rebites, parafusos,
chumbadores, acessoérios. Remunera também a selecdo e a guarda das pecas de
todas as pecas.

3.12- Montagem de estrutura metalica em a¢o, sem pintura (montagem do letreiro de
aco inoxidavel e brasdes)

O item remunera a montagem e instalacdo completa do letreiro e brasdes; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo e translado interno a obra de
estrutura metalica.

3.13- Pintura de Letreiro e Braséo de aco inox com tintaa p6

Sera medido por unidade de letra pintada (und).

O item remunera o fornecimento de tinta a p6. Preparo da superficie: A superficie
deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo,
partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o brilho
eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR 13245). Remunera
equipamentos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao
dos servicos de: aplicacdo de pintura a pd, conforme recomendacdes indicadas pelos
fabricantes.

A cor sera definida pela Secretaria de Habitacao.

3.14-Massa corrida a base de resina acrilica

Serd medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferén-
cia (m2).

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia
as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa acrilica fabricacdo Suvinil / Glasurit, ou
massa FC fabricagdo Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equiva-
lente. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execu-
cao dos servicos de: limpeza da superficie, remocéo de partes soltas, manchas gorduro-
sas, cal, ou fungos, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da massa em va-
rias demaos (2 ou 3 demdaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, confor-
me especificagdes do fabricante, lixamento final e remocéo do po da superficie emassa-
da. As areas necessarias para emassamento sdo atras do letreiro e brasoes.
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4.0 - FECHAMENTO EM ALVENARIA EM CIMA DOS PONTOS DE APOIO E OUTROS
SERVICOS

4.1-Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido, de 14 cm

Ser& medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucao
de alvenaria de vedacéao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado
para vedacdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.2-Chapisco

Sera medido pela &rea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m?
e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucgao do chapisco.

4.3-Emboco desempenado com espuma de poliéster

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na tota-
lidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra neces-
saria para a execucdo do emboco desempenado com espuma de poliéster.

4.4-Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida (com gonzo e 03 porta cadeados)
Sera medido por area de porta instalada (m2).

O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma ou
duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n°® 14 (MSG), numa face,
com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de
ferro n® 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n®
12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, pu-
xadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também forneci-
mento de cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instala-
cao e fixacdo da porta e do batente, assim como 03 (trés) porta cadeados.

4.5-Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros

Sera medido por unidade de reservatorio instalado (un).

O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de 500 litros destinado
ao armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento
interno liso para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de
rosca para inspecao; furagbes para: entrada, saida e ladrdo e a méo de obra necessaria
para o transporte interno, assentamento e instalagcdo completa do reservatorio.
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4.6-Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecéanico, em latéo

cromado, DN= 1/2"ou 3/4°

Ser& medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de torneira para bancada, automatica, com
acionamento por meio de véalvula de sistema hidromecéanico, onde duas forgcas simulta-
neas atuam: a hidraulica (pressédo da agua) e a mecanica (pressédo do acionamento ma-
nual), acabamento cromado, diametro nominal de %2 regulagem de vazé&o para alta pres-
sdo ou baixa pressao; referéncia comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou
1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais aces-
sérios e méo de obra necessarios para instalacéo e ligacdo a rede de agua.

4.7-Torneira de mesa com bica mével e alavanca

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de mesa, com acionamento por
meio de alavanca, acabamento cromado, diametro nominal de 1/2; referéncia comercial
21.031 / 21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remu-
nera também materiais acessorios e mao de obra necessarios para instalacdo e ligacdo a
rede de agua.

4.8-Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes
Serd medido por comprimento de tubulacédo executada (m).

Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulacdo executada; Nas tubulacdes de entradas, sai-
das e interligacdes de caixas d"agua e reservatoérios e barriletes, considerar um metro li-
near para cada conexdo de tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da tu-
bulacdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e insta-
lacdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca
do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: Conexdes de
PVC rigido com bucha e reforco de latédo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacdes em
tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao limpadora para juntas sol-
daveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; Abertura e fechamento de ras-
gos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundi-
dade média de 60 cm para tubulaces enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas
para tubulacdes aparentes Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

4.9-Retirada de torneira ou chuveiro

Sera medido por unidade retirada (un).

O item remunera a mao-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros,
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selecdo e a guarda do
material reaproveitavel
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4.10-Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido, dia-
metro nominal de 3/4”", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de veda-
cao.

4.11-Retirada de aparelho sanitério incluindo acessorios

Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).

O item remunera a méo-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatorios, mictorios,
bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a
limpeza, a selecdo e a guarda do material reaproveitavel.

4.12-Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros

Sera medido por conjunto instalado (cj).

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louca e caixa acopla-
da, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga redu-
zido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia co-
mercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Industria Ceramica Andradense S/A, De-
ca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformi-
dade com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga,
analise visual, analise dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta,
lavagem de parede, remocao de granulos, reposi¢ao do fecho hidrico,respingos de agua,
e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de ex-
panséo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixacdo e assentamento da base; materiais acessoérios e a mao de obra necesséria para a
instalacdo e ligacao as redes de agua e esgoto.

4.13-Vidro laminado temperado incolor de 16 mm

Sera medido pela area de vidro instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalacado de vidro laminado incolor, temperado com
espessura de 8+8 mm, incluindo material acessérios e mao de obra necessario para sua
instalacao.

4.14-Grade de protecao para caixilhos

Sera medido pela area da grade instalada (m2).

O item remunera o fornecimento de grade de protecédo, para caixilhos, constituida por:
grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verti-
calmente e no requadro externo da peca, em aco SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de
aco, ou chumbador de expanséo, tipo parabolt, para a fixagdo do conjunto; materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao e fixacdo da grade, por meio de
grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou
pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos,
apos a fixacdo. Nao remunera arremates de acabamento.
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4.15-Siféo plastico sanfonado universal de 1

Sera medido por unidade de sifao instalado (un).

O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1" e com saida
de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instala-
céo e ligacdo a rede de esgoto, referéncia SSU40 ou SSU, fabricacdo Astra, ou equiva-
lente.

4.16-Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"
Ser& medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de torneira curta sem rosca, para uso geral,
em latdo fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacao
e ligacdo a rede de agua.

4.17-Caixaem PVC de 4" x 2

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido, anticha-
ma, na cor amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para fixacdo de
espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalen-
te.

4.18-Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalagédo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com pla-
ca, haste, contatos de prata e componentes de funcéo elétrica em liga de cobre. Referén-
cia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

4.19- Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im

Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

O item remunera o fornecimento da lampada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, tempera-
tura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im, vida atil de 20.000 a 25.000 h;
referéncia comercial fabricacéo Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescen-
te). Remunera também materiais, acessorios e a mao de obra para instalacdo da lampa-
da.

5.0 - ANDAIME / PLATAFORMA ELEVATORIA / RETIRADA DE ENTULHO

5.1- Locacéao de plataforma elevatoéria articulada, com altura aproximada de 12,5m,
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

Ser& medido pela locacdo de plataforma, multiplicado pelo periodo em meses de locagéo
(un x més). O item remunera o fornecimento de equipamento locado por més, tipo plata-
forma articulada autopropelida elétrica, para altura aproximada de 12,5 m e capacidade
de carga de 227 kg; referéncia comercial: Z34 / 22 DC da Genie ou equivalente. Remune-
ra também o transporte interno da obra e o operador para plataforma.
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5.2-Remocéo de entulho de obra com cagcamba metélica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Ser& medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvena-
ria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocao e
transporte da cacamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocor-
rer a geracao e retirada do entulho, ou &rea licenciada para tal finalidade pela Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legis-
lacdo municipal, abrangendo: A empresa ou prestadora dos servi¢cos de remocéo do entu-
Iho, residuos provenientes da construcao civil, devera cumprir todas as exigéncias deter-
minagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera-
cOes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de
maio de 1999, e normas; Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na
obra, remocao da mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cacamba vazia, o trans-
porte e o despejo na unidade de destinacao final, independente da distancia do local de
despejo; Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta si-
tuada a cacamba; Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacao
dos materiais na cacamba; A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos
necessarios ao carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a na-
tureza dos servigos prestados. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos
de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e
descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o compro-
vante declarando a sua correta destinacéo; Estdo inclusos todos os impostos legais e
despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004.

6.0 - CALCAMENTO

6.1-Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com
caminhdo a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

Sera medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetacéo (m2).
O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a m&o de obra necesséria e
ferramentas auxiliares para a execucao dos servi¢cos executados manualmente com auxi-
lio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e arbustos, destoca-
mento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a re-
mocao de vegetacgdo, arvores e arbustos com didmetro do tronco até 5 cm, medidos na
altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoc¢ao de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga ma-
nual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.
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6.2-Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

Para escavacdo manual, serd medido pela area do fundo de vala;

Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de
pedra britada em numeros médios e a mdo de obra necessaria para o apiloamento do
terreno e execucédo do lastro.

6.3-Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada
em projeto (ms3).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mado de obra necessaria
para o preparo do concreto, lancamento e a execucdo do piso com acabamento
desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

6.4-Acrilico para quadras e pisos cimentados

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m2).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou
Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner,
ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacao da tinta acrilica, uma demé&o como primer, com a
tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20%
de &gua, conforme especificacbes do fabricante; ndo remunera o preparo de base,
guando necessario.

6.5-Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de
guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalagcdo de guias, compreendendo os servi¢os: piqueteamento com
intervalo de 1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m;
fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa e
concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte
até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias;
lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boléo); execucdo de argamassa de
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cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou
base para as guias, quando necessario.

6.6-Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de
guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servi¢os: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao
PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia,
inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento
e assentamento das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (bolédo);
execucao de argamassa de cimento e areia e o0 rejuntamento das guias; ndo remunera o
fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

6.7-Tinta latex em massa, inclusive preparo

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de
até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00
m2 deverdo serdeduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas
(m2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluente em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicacdo do selador,
conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificacbes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou externas; referéncia
comercial Latex acrilico fosco Standard fabricagdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil
Construgbes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians,
Eucatex acrilico extra Standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR
11702 e NBR 15079.

Estancia Turistica de Ibitinga, 08 de fevereiro de 2023.

Marcio Renato Negrini
Secretéario de Obras Publicas
EngP Civil - CREA/SP n° 5060738844
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