2/ IBITINGA

i’ PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBJETO: Manutencéo nas Instalacdes Elétricas do Pavilhdo A e B de Exposicoes.

Endereco: Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, N°. 14.077, Jardim Eldorado — Ibitinga-
SP.

A obra obedecerda a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

1. TOMADAS

1.1Cabo de cobre flexivel de 50 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera
mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 90° e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR
7286; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a enfiacao e instalacao
do cabo.

1.2 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessorios

Sera medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas,
considerando -se inclusive as deflexdes de curvas, tés, redugdes, etc. (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada tipos U ou C, sem
tampa, 300 x 100 mm, com todos os acessorios pertinentes tais como: curvas, tés,
reducdes, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de
aco com acabamento galvanizado a fogo; referéncia comercial Mopa ou equivalente. Nao
remunera o fornecimento e instalagdo de suportes ou méos francesas e tirantes.

1.3 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em agco SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns,
de 5/8 x 2,4 m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou
equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagéo da haste.
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1.4 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 mm?

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha
de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidacdes,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a
mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalacédo do cabo.

1.5 Terminal de pressdo/compresséao para cabo de 16 mm?2

Sera medido por unidade de terminal instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de terminal de pressdo ou compressao,
inclusive materiais acessorios, para cabo de 16 mmz2.

1.6 Caixa de inspecdao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250
mm

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento de caixa para inspec¢éo do terra, cilindrica, em PVC rigido,
didmetro de 300 mm e altura de 250 mm; referéncia comercial PK-0881 da Paraklin ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo da caixa.

1.7 Unidade Combinada Padrdo Brasileiro 6 Tomadas 20A e Disjuntor 2P 32A
220/240V

Sera medido por unidade combinada de 6 tomadas 20A e Disjuntor 2P 32A instalada (un).
O item remunera o fornecimento de 1 disjuntor bipolar de 32A, 6 tomadas de 20A 2p+t
corrente nominal 220/240V, caixa em policarbonato grau de protecéo IP43, protecao contra
penetracdo de poeira e liquidos, fixacdo por meio de parafusos metélicos. Remunera tam-
bém materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao.

1.8 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessorios

Sera medido pelo comprimento de tubulacéo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e a instalacédo de eletrodutos e conexdes rigidos de aco
carbono, diametro nominal de 27, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os
materiais acessoérios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a méo-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos de instalacdo, assim como a escavagao e o
reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instala¢des enterradas,
ou fixacao por meio de bracadeiras nas instalacdes aparentes com a instalacdo de arame
galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalacdes elétricas.
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1.9 Conector de Derivacdo Perfurante 50mm/16mm

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalacdo de conectores por perfuracéo da isolagéo
(aperto simultdneo), com corpo e capa da derivacdo em polimero resistente a intempéries
e a raios U.V. contato (lado principal) em cobre e lado derivacdo em liga de aluminio. Re-
munera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao.

1.10 Cabo de cobre flexivel de 16 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera
mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 90° e
cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR
7286; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a enfiacdo e instalacéo
do cabo.

2. ILUMINACAO

2.1 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mmz?, isolamento 500 V - isolacdo PP 70°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo e cobertura em PVC, com baixa
emissao de fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servi¢o continuo;
referéncia comercial: cabos Silflex PP 500 V da Sil, cabos Flexicom da cobrecom ou
equivalente. Remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a instalacdo do
cabo. Norma NBR NM 280.

2.2 Lampada Bulbo LED 50W

Sera medido por unidade de Lampada Bulbo LED 50W instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de Lampada Bulbo LED 50W, corpo em
aluminio e difusor em policarbonato, fluxo luminoso de 4500 Im, base E-40/E-27, vida util >
ou = 25.000 h. Remunera também materiais, acessoérios e a mao de obra para instalacéo
da lampada; ndo remunera o fornecimento de adaptador bocal.

2.3 Adaptador Bocal E40/E27

Sera medido por unidade de adaptador bocal instalado (un).

O item remunera o fornecimento de adaptador bocal, para de ponto de luz, com soquete E-
40/E-27 integrado para lampada Bulbo Led 50W; remunera também materiais acessorios e
a mao-de-obra necessaria para a instalacdo do Adaptador bocal em teto ou parede; nédo
remunera o fornecimento da lampada.
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3. CLIMATIZADORES

3.1 Cabo de cobre flexivel de 3 x 4 mmz2, isolamento 500 V - isolagdo PP 70°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo e cobertura em PVC, com baixa
emissao de fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo continuo;
referéncia comercial: cabos Silflex PP 500 V da Sil, cabos Flexicom da cobrecom ou
equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a instalagdo do
cabo. Norma NBR NM 280.

3.2 Cabo de cobre flexivel de 3 x 1,5 mmz2, isolamento 500 V - isolacdo PP 70°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo em composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extingao a
fogo, com baixa emissédo de fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em
servigo continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos
Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabo Flexivel ToxFree 750 V da Conduspar, cabo Flexivel
Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mao de
obra necessaria para a instalagéo do cabo.

4. SINALIZACAO E COMBATE A INCENDIO

4.1 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mmz2, isolamento 500 V - isolacdo PP 70°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo e cobertura em PVC, com baixa
emissao de fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo continuo;
referéncia comercial: cabos Silflex PP 500 V da Sil, cabos Flexicom da cobrecom ou
equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a instalagéo do
cabo. Norma NBR NM 280.

4.2 Sirene tipo cornetade 12V
Sera medido por unidade de sirene instalada (un).
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O item remunera o fornecimento e instalacao de sirene tipo corneta, com poténcia nominal
de 12 V, poténcia sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distancia, poténcia elétrica de
48 W a 20 W; referéncia comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacao da sirene.

4.3 Luminéaria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia
minima 2 horas

Ser& medido por unidade de luminéria instalada (un).

O item remunera o fornecimento da luminaria de emergéncia LED em plastico ABS acrilica;
de sobrepor em teto e/ou parede (frontal ou lateral), incluso bateria Niquel-Cadmio 3,6 V
300 mAh recarregavel, bivolt automatico 110/220 V (50/60 Hz), 30/35 limens, autonomia
minima de 2 horas; ref. lluminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente, para instalacdo em
corrente continua junto a luminaria de emergéncia; inclusive materiais acessorios e a mao
de obra necessarios para a instalagao.

Estancia Turistica de Ibitinga, 09 de marco de 2023.
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Marcio Renato Negrini
Secretario de Obras Publicas
EngP Civil - CREA/SP n° 5060738844
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