
Critério de Medição

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

[bookmark: _Hlk116297073]OBJETO: Instalações Elétricas e Troca de Transformador do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 4.
[bookmark: _Hlk116297090]ENDEREÇO: Vicinal Vereador Geraldo Pinheiro de Freitas Km 5,4 entrada à esquerda.
MUNICÍPIO: Estância Turística de Ibitinga – SP.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira
Será medido por área de placa executada (m²).

1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

1.3 Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA
Será medido por unidade de projeto de adequação de entrada de energia elaborado (un).

1.4 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1
Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un).
O item não contempla fator K e BDI.












2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1 CAIXAS DE PASSAGEM DE ELÉTRICA

2.1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Será medido pelo volume real escavado (m³).
2.1.2 Lastro de pedra britada
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2.1.3 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2.1.4 Chapisco
  Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2.1.5 Emboço desempenado com espuma de poliéster
Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2.1.6 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2.1.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2.1.8 Armadura em barra de aço  CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA – CABEAMENTO E TRANSFORMADOR

2.2.1 Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo
Será medido por unidade de transformador instalado (un).









2.2.2 Suporte de transformador em poste ou estaleiro
Será medido por unidade de suporte instalado (un).

2.2.3 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m
Será medido por unidade de poste instalado (un).
O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga nominal de 400 kg e comprimento de 9,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação completa do poste.

2.2.4 Poste padrão Trifásico CPFL – Padrão C1 – completo inclusive elementos, fixação e ligação junto à concessionária
Será medido por unidade de poste instalado (un).

2.2.5 Poste padrão Trifásico CPFL – Padrão C2 – completo inclusive elementos, fixação e ligação junto à concessionária
Será medido por unidade de poste instalado (un).

2.2.6 Lastro de pedra britada
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2.2.7 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem
componentes
Será medido por área, na projeção vertical, de painel instalado (m²).

2.2.8 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2.2.9 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2.2.10 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2.2.11 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).













2.2.12 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2.12.13 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com
acessórios
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
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