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Notas:
1 - As informagdes contidas nesta prancha se baseiam exclusivamente em observagGes de campo e avaliagGes qualitativas;

2 - As sugestBes apresentadas ndo dispensam, em nenhuma hipdtese, a realizagdo de estudos e projetos especificos que indiquem a

viabilidade e a melhor forma de intervengdo a ser implantada em determinada area de risco geoldgico;
3 - Recomenda-se que qualquer intervengdo estrutural deve ser embasada por estudos geoldgico-geotécnicos e/ou hidrolégicos;
4 - O grau de risco e geometria dos setores sdo dindmicos, o que torna necessario a atualizagdo periddica do trabalho.

5 - Esse trabalho estda em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentédvel (ODS) da Organizagdo das Nagdes Unidas (ONU).
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Descricdo:  Uma reforma foi finalizada 2021 com muro de arrimo,
novo piso, pavimentagdo, paisagismo, entre outros, com isso, locais
que antes eram de alto e muito alto risco na Rua Manoel Paulino
César ndo existem mais. Muitas casas foram desocupadas em 2010 e
mais recentemente houve a contengdo e retiradas de moradias
(interdigdo e demoli¢do) na Rua Dr. Luiz de Aguiar altura do n°378.
Atualmente ndo existem mais casas em R4. Pelo menos 7
interditadas e ja demolidas. Existem feicdes de movimentacdo no
solo, trincas e abatimentos, ha diversas casas com monitoramento
constante da defesa civil municipal, onde ainda ha um alto risco a
deslizamento. Todo setor classificado como ALTO RISCO.

Tipologia do Processo:  Deslizamento
Quantidade de imdveis em risco: 150
Quantidade de pessoas em risco: 600

Grau de risco:  Alto

Sugestoes de intervencio:

Avaliar possibilidade de remover e realocar temporariamente em
locais

seguros os moradores que se encontram nas areas de risco durante
o periodo

de chuvas; Desenvolver estudos de adequagdo do sistema de
drenagem pluvial e

esgoto a fim de evitar que o fluxo seja direcionado sobre a face
dos taludes ou

encostas; Verificar e reparar os pontos de vazamento de 4gua em
encanamentos;

Desenvolver estudos geotécnicos e hidrologicos com a finalidade
de

embasar os projetos e/ou obras de contengdo de encostas ou de
blocos

rochosos; Fiscalizar e proibir a constru¢do em areas protegidas
pela legislacdo

vigente; Instalar sistema de alerta para as areas de risco, através de
meios de

veiculagdo publica (midia, sirenes, celulares), permitindo a
remocao eficaz dos

moradores em caso de alertas de chuvas intensas ou continuas.
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