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PRAÇA CORONEL ANTÔNIO FRANCO, 332 - BOITUVA/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

LIANE
YOSHIDA

REFORMA DO ANTIGO SESI

01/06/2022

VIRMONDES JUNIOR

BTV-REFORMA E AMPLIAÇÃO - FLS A-06 A A-10

00 EMISSÃO INICIAL

EDSON JOSE MARCUSSO
Prefeito do Município

13/09/2021

A-07/10

LIANE
YOSHIDA01 AJUSTES DE PROJETO 28/10/2021

LIANE
YOSHIDA02 AJUSTES DE PROJETO 29/10/2021

VIRMONDES JUNIOR 28027230220672601

CLARA
MAFFEIS03 AJUSTES DE PROJETO 02/02/2022

VIVIANE
TOYAMA04 AJUSTES DE PROJETO 08/03/2022

AMANDA
RIBEIRO05 ALTERAÇÕES EXIGIDAS 25/04/2022

VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil

CREA-SP: 5068997568

ÁREA A CONSTRUIR:.......................................................357,12 m²

ÁREA DO TERRENO:.........................................................929,34m²
ÁREA CONSTRUÍDA:......................................................1.736,24m²
ÁREA A DEMOLIR:.............................................................487,35m²

TOTAL APÓS AMPLIAÇÃO:...........................................1.606,01 m²

PROJETO REFORMA E
AMPLIAÇÃO (EXECUTIVO)

AMANDA
RIBEIRO06 ALTERAÇÕES EXIGIDAS 01/06/2022

Link de validação de assinaturas: https://assinador.4rtec.com.br/verificacao.aspx, código: 4449c01a-d81d-4048-b76e-fae078fc7c1e
Assinado por EDSON JOSÉ MARCUSSO  (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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