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DADOS DA BOMBA DE INCÊNDIO

VAZÃO
PRESSÃO

R.I (m³)
POT (CV)

CÁLCULO PELA IT CB Nº 22/19

Minimo 38mm

Minimo 3,8cm
Maximo 6,5cm

Minimo 20mm

Maximo 65mm

Minimo 38mm

20mm

Maximo 65mm

Minimo 3mm

Minimo 3,8cm
Maximo 6,5cm

PISO ACABADO

M
áx

im
o 

de
 1

.6
0m

ALTURA MÁXIMA

PISO ACABADO

DE PAREDE
EXTINTOR

ALTURA MÁXIMA

M
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o 
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 1
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DE EXTINTOR
FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM D.E. 56819/11 - I.T .20/18

D
E 
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m
 A
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0m

CAIXA ABRIGO METÁLICO DE 90 X 60 X 17cm

ELETRODUTO METALICO 

ACIONADOR " QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (COM MARTELINHO)

BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE

ESGUICHO REGULÁVEL
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11

9

13

12
PISO ACABADO

 1
.2

0m 6

TUBO

TE OU COTOVELO 90° GALVANIZADO

REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45° 63mm

TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE

ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x400x170

ADAPTAÇÃO ENGATE RAPIDO DE 2.1/2" 

NIPLE DUPLO

MANGUEIRA  TIPO 2 DE 30 m 

4
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7

5

8

3

1

2

1

90
0m
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2

HIDRANTE

3

4

8

5

9

PRUMADA

SISTEMA DE HIDRANTES
E S P E C I F IC A Ç Õ E S

400mm

13

12

11

10 OBS: A BOMBA DE INCENDIO INSTALADA EM LOCAL PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES
UMIDADE, FOGO, CALOR, FUMAÇA, AGENTES QUIMICOS E CHOQUE MECANICOS.

B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;

D) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA

PELO MENOS OS SEGUINTES EVENTOS:

OBS: O PAINEL DE SINALIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL, 

POSSUI  SINALIZAÇÃO ÓTICA E ACÚSTICA INDICANDO

C) FALTA  DE FASE; 

A) PAINEL  ENERGIZADO;

CHAVE GERAL

036451

GERAL
ENTRADA

CONSUMO

BOMBA

BOMBA
CHAVE PARA

ESQUEMA DA LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA
EXTINTORES E HIDRANTES

1.00

0.
70

1.
00

0.70

DETALHE DO CORRIMÃO
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R
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PISO

LARGURA MÁXIMA DE 6cm

AFASTAMENTO MÍNIMO DE 4cm
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E 
80
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a 

92
 c

m

C)  O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

D)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

B)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO 

A)  SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

DETALHE DO GUARDA-CORPO
E CORRIMÃO

LONGO DO COMPRIMENTO;

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

PISO

0.
18

1.
05

 M
ÍN

IM
O

PATAMAR

PISO

GUARDA-CORPO

CORRIMÃO TUBULAR

COM AS PONTAS EMBUTIDAS
SOLDADO NO GUARDA-CORPO

APOIO

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

E)  O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL.

PISO INCOMBUSTÍVEL

E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

A LARGURA DO DEGRAU (b) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

TEREM O LANCE MINIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS
TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,
É FEITA PERPENDICULARMENTE À PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA 
- A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO M'INIMO 15 cm.

63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm

TEREM ALTURA (h) ENTRE 16 E 18 cm;

C)
D)

A)
B)

EXTENSÃO.
E)

PISO ANTIDERRAPANTE

h

b

DETALHE DO DEGRAU DE
ESCADA

MODELO DE SINALIZAÇÃO
TIPO M1

NO MÁXIMO 15cm
BALAÚSTRE ESPAÇADOS

OU TELALONGARINAS-15cm

APENAS O CORRIMÃO

MONTANTE DE SUPORTE 
PROJETADO PARA SUPORTAR

AFASTAMENTO ENTRE

1,
05

m
m

in
.

NO MÁXIMO

HORIZ.

LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS

RESISTIR A 1200Pa
AFASTAMENTO CAPAZES DE 
COM O MÁXIMO DE 15cm DE 

ORNAMENTAL 
GRADE ALVENARIA

F=730L

(LONGARINA SUPERIOR)
730 N/m APLICADOS AO CORRIMÃO

DETALHE GUARDA CORPO E SUAS CARGAS

L

12
00
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a
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A
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R
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E
A

S TERRENO

  616,04 m²PAV. TÉRREO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL 1590,80m²

Esta edificação está dotada dos
seguintes Sistemas de Segurança

contra Incêndio:

- Sistema de Hidrantes
- Alarme de Emergência
- Extintores de Incêndio

- Sinalização de Emergência
- Saída de Emergência

- Iluminação de Emergência
- Brigada de Incêndio

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

PERFIL ISOMÉTRICO DA REDE
S/ESCALA 

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

(BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)
ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR DE ÁGUA - CAP. EXTINTORA 2-A

EXTINTOR DE PÓ BC - CAP. EXTINTORA 20-B : C

GRUPO MOTO GERADOR

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BATERIAS DA CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO - ALARME

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO

CAPACIDADE EXTINTORA 5-B : C
EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

CENTRAL DE GLP 

LEGENDA - IT 04/ 2019

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME

BARRA ANTI-PÂNICO

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ACESSO VIATURA DO BOMBEIRO

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO SEM ESCALA

* A TUBULAÇÃO ESTARÁ ENTERRADA
A 0,50m;

* TUBULAÇÃO ENTERRADA

* TUBULAÇÃO APARENTE

SAÍDA PARA A DIREITA SAÍDA PARA A ESQUERDA

SAÍDA

Codigo S1 Codigo S2

Codigo 12

IT 20/2019

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

HIDRANTE DE INCÊNDIO

DE HIDRANTE
ABRIGO DE MANGUEIRA

INCÊNDIO
ALARME OU BOMBA DE

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE

Codigo E1

Codigo E2
Codigo E3

Codigo E5

Codigo E7

Codigo E8

CHOQUE ELÉTRICO
CUIDADO, RISCO DE 

ALERTA GERAL
Codigo A1

IT 20/2019

PROIBIDO PRODUZIR

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Codigo P2
INCÊNDIO

DE
BOMBA

INCÊNDIO
DE

ALARME

INCÊNDIO
EXTINTOR DE 

Codigo A5
CHAMA

PROIBIDO FUMAR
Codigo P1

AS ROTAS DE FUGA FORAM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM 

BRIGADA DE

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT 10/2019)

PAREDE

TETO E FORRO
ACABAMENTO

PISO ACABAMENTO

ACABAMENTO
I, II-A

I, II-A

I, II-A, III-A, IV-A 

DIVISÃO

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/18

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº17/2019

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO IT- 14/2019

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO - DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO 

RISCO

OCUPAÇÃOGRUPO

INCÊNDIO

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº19/2019

ATENDE A  IT 11/2019

A DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA PARA UMA SAIDA 

EDIFICAÇÃO PROVIDA DE 

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº20/2019

30,00

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊCIA

HIDRANTES

EMERGÊNCIA
SAÍDA DE

DETECÇÃO

(IT-11)
SERÁ DE 

 ESCADAS SIMPLES

 metros.

ATENDE IT 08/2019

CONFORME IT21/2019

OBEDECERA A IT Nº 18/2019 - D. E. 63.911/18
AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA

CONFORME IT09/2019

EDIFÍCIO EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO 

EXTINTORES

EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE

ALARME E

COMPARTIMENTAÇÃO 
HORIZONTAL

ESTRUTURAL
SEGURANÇA 

2AÁGUA PRESSURIZADA

GÁS CARBONICO
PÓ QUÍMICO SECO

5-B : C
2-A : 20-B : C

O ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS SERÁ NA VIA
PUBLICA CONFORME IT 06/2019

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

VIATURAS
ACESSO DE

75/65 mm 
HIDRANTES - MANG.

ATENDE A  IT 22/2019

=

TUBULAÇÃO 

RI 

FERRO GALVANIZADO
COMPR.Ø40mm 30m

E-4  E
CENTRO DE 

CULTURA FÍSICA
EDUCACIONAL E

BAIXO 300 MJ/M2

CARGA DE INCÊNDIO - IT-14/2019

OCUPAÇÃO/ USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO
EM MJ/ M2

E E-4 300 MJ/M²

ELEVADOm³8,00
ESGUICHO REGULÁVEL DN 40mm - IT Nº 22/2019

RESPONSÁVEL PELO USO
Prefeitura Municipal de Boituva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:                  E-4 ESCOLA PROFISSIONAL EM GERAL                                              

RUA CORONEL EUGÊNIO MOTTA, PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO 

PROPRIETÁRIO:            PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

RESP. PELO USO:         PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

RESP. TÉCNICO:           RACHEL P. VERGUEIRO OLIVEIRA

ÁREA DO TERRENO:       

ESC: S/ESC.

ÁREA CONSTRUÍDA:     1590,80m²

Prefeito: Edson Marcusso

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 01/02

CAU:       A50220-0

 Rachel P. Vergueiro Oliveira   CAU: A50220-0
RRT N.º: SI11740157I00CT001    

Medidas de
Segurança

contra
Incêndio na
Edificação

LOCAL:
BOITUVA/ SP

h=
 it

em
 5

.3
.4

Redução se
necessário

mesmo diâmetro da
tubulação principal

Para a rede

DN65

número de
saidas item
5.3.3

FIGURA 1 - DISPOSITIVO DE
 RECALQUE TIPO COLUNA

0.
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  1

.5
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m
)

INCÊNDIO   487,38 m²1º PAVIMENTO

ESCOLAS
PROFISSIONAIS

C.1.15 Quando o sistema de hidrantes ou de mangotinhos
dispuser de mais de seis saídas, a fim de manter a rede
devidamente pressurizada em uma faixa preestabelecida e,
para compensar pequenas perdas de pressão, uma bomba de
pressurização (jockey) deve ser instalada; tal bomba deve ter
vazão máxima de 20 L/min. Fica dispensada a instalação de
bomba de pressurização (jockey) quando o reservatório de
incêndio for elevado, independentemente da quantidade de
saídas de hidrantes ou mangotinhos.
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PA 

H-01

H-02

H-03

H-04

H-06

PA' = 32,77 mca

PA =  32,77 mca

Q = 150,95 LPM

P = 30,39 MCA

Q = 150,00 LPM

P = 30,01 MCA

Ø75
8.50m

  487,38 m²2º PAVIMENTO

TREINAMENTO
PROFISSIONAL EM GERAL

CENTRO DE TREINAMENTO 
PROFISSIONAL

ESCADA, DESCIDA
Codigo S8

EXTINTOR CLASSE K - CAP. EXTINTORA 2-A : K

LOTAÇÃO MAXIMA:
-

MODELO DE SINALIZAÇÃO
TIPO M2

PARA A LOTAÇÃO MAXIMA DE PESSOAS, VER MEMORIAL DE

CÁLCULO DE POPULAÇÃO

ACETADO DE POTÁSSIO 2-A : K

Link de validação de assinaturas: https://assinador.4rtec.com.br/verificacao.aspx, código: c595f63b-33c2-4c59-bfa5-391f7bf3b0a5
Assinado por EDSON JOSÉ MARCUSSO  (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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