
QUANTITATIVO
Item Quantidade

Drenagem

Construção de boca de lobo dupla

Construção de poço de visita

Construção de muro ala

Construção de tubo de concreto armado PB PA2 - Ø600mm

08 unid.

03 unid.

01 unid.

305,50m

Sentido de Escoamento das Águas Pluviais na Gap -

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

Construção de lagoa de contenção 01 unid.

Construção de caixa de passagem 01 unid.C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

LEGENDA
Item

Construção de sarjeta

Construção de guia

Pavimentação Asfáltica

12

1

3

7

9

80,00

MARCO 03

MARCO 01

MARCO 02

10
1,

20

80,00

MARCO 04

10
4,

20

L04

L08

L04

L13

2

96
,5

9

51,18

28,82

6,
55

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
16

+9
,9

2

PAVIMENTAÇÃO PREVISTAPELA DEMANDA Nº 012083SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. MARGINAL BRASIL

AV. MARGINAL BRASIL

RUA ARGENTINA

RUA ARGENTINA

A
V.

 B
O

IT
U

VA

RUA COSTA RICA

RUA URUGUAI

RUA BOLÍVIA

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

ø600mm   7.00m   i:1,00%
RAMAL-08ø600mm   7.00m   i:1,00%

RAMAL-07

BLD-07 BLD-08

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

. ø600mm   7.00m   i:1,00%
RAMAL-06

ø600mm   7.00m   i:1,00%
RAMAL-05 BLD-06

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

ø600mm   14.00m   i:1,00%
RAMAL-02

ø600mm  14.00m   i:1,00%
RAMAL-01

INSTALAÇÃO EM PROPRIEDADE
MUNICIPAL - SISTEMA DE LAZER - 1A

MATRÍCULA 57.519 - RECANTO
MARAVILHA II

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

ø600mm   14.00m   i:1,00%
RAMAL-04

ø600mm   7.20m   i:1,00%
RAMAL-03

BLD-01

BLD-02
BLD-03

BLD-04

BLD-05

ø600mm   110m   i:1,00%

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

ø600mm   25m   i:1
,00%

SAÍDA
PV01

1,70

614,10

612,40

ø6
00

m
m

   
75

m
   

i:1
,0

0%

ø6
00

m
m

   
18

.3
0m

 i:
1,

00
%

SAÍDA
PV03

2,05

615,35

613,30

SAÍDA
PV02

1,60

614,15

612,55

612,55
PV02

1,60

ENTRADA

612,40
PV01

1,70

ENTRADA

609,30
CX01

2,00

ENTRADA

LAGOA DE CONTENÇÃO
C/ MURO ALA

es
co

am
en

to
 s

up
er

fic
ia

l

es
co

am
en

to
 s

up
er

fic
ia

l
es

co
am

en
to

 s
up

er
fic

ia
l

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

PERFIL LONGITUDINAL

610

615

620

625

COTAS

ESTAQUEAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NÚMERO DO PV

COTA
FUNDO PV

PROFUNDIDADE
PV

630

PV
 0

1
61

2,
40

1,
70

61
8,

50

PV
 0

3
61

3,
30

2,
05

61
7,

35

61
6,

20

61
5,

00

61
4,

00

61
4,

70

61
4,

90

61
5,

00

61
5,

25

61
5,

50

0

600

605

610

615

620

PV
 0

2
61

2,
55

1,
60

61
9,

60

PV
 0

1

PV
 0

2

PV
 0

3

c:75,00 - i:1,00%

Ø600

c:18,30 - i:1,00%

Ø600

VA
R

IÁ
VE

L
0,

15

VA
R

IÁ
VE

L
VA

R
IÁ

VE
L

LAJE DE CONCRETO
ARMADO

ALVENARIA

CINTA DE CONCRETO

REVESTIMENTO

CONCRETO MAGRO

LAJE DE CONCRETO
ARMADO Fck=15Mpa

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO Fck=9Mpa

i%

i%

ATERRO COMPACTADO

VA
R

IÁ
VE

L

CAIXA DE PASSAGEM (CX) - DETALHE
ESC. 1:25

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02

PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA

BTV_AVENIDA BOITUVA_DRE_R02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

INDICADA

25/10/2022

100

PAVIMENTAÇÃO AV. BOITUVA NO RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP

JUNIOR FARINA JUNIOR FARINA

ENGº ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA N° 5069397510

EDSON JOSÉ MARCUSSO
Prefeito do Município

00 EMISSÃO INICIAL
JUNIOR
FARINA27/06/2022

01 REVISÃO DE PROJETO 
JUNIOR
FARINA09/08/2022

28027230221024677

02 REVISÃO DE PROJETO 
JUNIOR
FARINA25/10/2022

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2-  OS BUEIROS DEVERÃO SER ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE 1ª CLASSE 
(BRITA), EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIO;

3- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, 
CONFORME NBR 8890/03.

4-  ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS, AS CONDIÇÕES PARA O ASSENTAMENTO DOS
MESMOS DEVERÃO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;

5- OS TUBOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA 
DIVERGÊNCIA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA;

6- TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERÃO  SER 
LIMPOS E, SE NECESSÁRIO, REFORMADOS.

7- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS     
DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.

8- INCLINAÇÃO MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES 1,0%

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM
ESCALA 1:500

N

PERFIL LONGITUDINAL
Escala Horizontal - 1:1000
Escala Vertical - 1:100

SAÍDA

621,534
PV 03

2,40

ENTRADA

PROFUNDIDADE PV

COTA DO TERRENO

COTA DA GALERIA

LEGENDA E CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

ø1000mm   72m   i:1,50%

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À MONTANTE

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À JUSANTE

DIÂMETRO, COMPRIMENTO E

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

DECLIVIDADE DO TRECHO

C:\Pacote\D-Mani.bmp

IDENTIFICAÇÃO
 DO PONTO

PROFUNDIDADE PV

8 - 2
TRAMA TRECHO

MONTANTE

COTA DA GALERIA
JUSANTE

.

621,534

619,134

PV 02

2,40

.

RAMAIS COM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;

e1 - lastro concreto
e2 - lastro brita

DETALHE TÍPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

BSTC 
 Øvar  i=2,0%

D

recobrimento
h>0,60m

ESCORAMENTO (E)

L1
L2

DIÂMETRO
D (m)

LARGURA
L1 (m)

LARGURA
L2 (m)

ESPESSURA ESPESSURA
e2 (m)

ESCORAMENTO
Ee1 (m)

0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,50

0,55
0,65
0,75
0,80
1,00
1,20
1,50

1,20
1,50
1,80
2,00
2,20
2,40
2,70

0,22 -
-
-
-
-

0,06
0,06

-
-

DESCONTÍNUO
DESCONTÍNUO
DESCONTÍNUO

CONTÍNUO
CONTÍNUO

0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

1- SE OCORRER PRESENÇA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE,
DEVERÁ SER PREVISTA FUNDAÇÃO DE RACHÃO SOB O LASTRO DE BRITA
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50M

2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO-
PAMENTO DO TUBO

ANTONIO CARLOS 

FARINA 

JUNIOR:39341873827

Assinado de forma digital por 

ANTONIO CARLOS FARINA 

JUNIOR:39341873827 

Dados: 2022.10.25 10:48:54 -03'00'
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GUIA-CHAPÉU
PRÉ-MOLDADA

DEPRESSÃO

SENTIDO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS

CINTA INTERMEDIÁRIA

Ø50 (MIN)

Ø50 (MIN)

DEPRESSÃO

Ø
50

 (M
IN

)

A A

A JUSANTE

BLOCO VAZADO
PILARETE

2%

2%
2%

JUSANTEMONTANTE

19
A

19

19A19

Ø

PLANTA  LAJE FUNDO   

PAR.2 PA
R

.4

PA
R

.3

B B

TUBO DE CONCRETO

PAR.1

A

A

19
A

19

19A19

VCI      

60

0.6 0.19

LT.1
h=20

0.
19

PLANTA  LAJE SUPERIOR

0.
08

VC
I  

   
 

VC
I  

   
 

VCI      

0.190.19

0.04

0.
07

4
4

0.
21

0.
21

0.5

ENCHIMENTO 
C/ GRAUTE

ENCHIMENTO 
C/ GRAUTE

PREENCHIDO 
C/ GRAUTE

VER NOTA 8
REVESTIMENTO

ESC. 1:25

ESC. 1:25

0.19

1.90

0.80

0.200.20

.85 0.
80

FUNDAÇÃO EM RACHÃO

Ø0.60

0.
90

1.90

DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRA ARGAMASSADA

QUANTITATIVO
Item Quantidade

Drenagem

Construção de boca de lobo dupla

Construção de poço de visita

Construção de muro ala

Construção de tubo de concreto armado PB PA2 - Ø600mm

08 unid.

03 unid.

01 unid.

305,50m

Sentido de Escoamento das Águas Pluviais na Gap -

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

Construção de lagoa de contenção 01 unid.

Construção de caixa de passagem 01 unid.C:\Pacote\D-Mani.bmp

.

LEGENDA
Item

Construção de sarjeta

Construção de guia

Pavimentação Asfáltica

2.70 3.00 2.70

8.40

LASTRO RACHÃO
ESP = 0,50 m

2.
70

3.
00

2.
70

8.
40

MURO ALA

MURO ALA

D

0,15

1
1,5

3.00

H
 =

 4
.0

0

PEDRAS 
SALIENTES

ENROCAMENTO DE
PEDRA ARGAMASSADA 
Ø MEDIO=0,20

.5
0

2.40

PLANTIO DE GRAMA

LASTRO RACHÃO
ESP = 0,50 m

TUBO EM CONCRETO

BLOCO DE
ALVENARIA DE 

AL
TU

R
A

D
A 

C
H

AM
IN

É

0.
2

0.
2

CONCRETO 
ESTRUTURAL 

CORTE  C-C 
ESC.: 1:25

0.
2

TRAÇO 1:3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

TAMPÃO E TELAR DN600, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
(CLASSE FE 42012 - NBR-6916), COM CARGA DE CONTROLE
DE 400 KN, DE ACORDO COM NBR-10160 (VER NOTA 15)

JUSANTE

0.
2

CONCRETO ESTRUTURAL 
ALVENARIA DE BLOCO DE 

VIGA - CINTA  (VC1)

(VER NOTA 5)
T=COTA DO TAMPÃO

D
A 

C
H

AM
IN

É

MONTANTE

2%

0.
2

ENCHIMENTO C/ GRAUTE

0.
2

CORTE  A-A

20
0.

05

LASTRO DE
CONCRETO MAGROENCHIMENTO COM

(A
LT

U
R

A 
D

O
 B

AL
ÃO

)

 F = COTA DA
 GERATRIZ INFERIOR

(VER NOTA 5)

H
 <

 3
00

CONCRETO MAGRO

VER NOTA 8
REVESTIMENTO

0.
1

0.
2

AL
TU

R
A

M
IN

.

TL = COTA DA LAJE
(VER NOTA 5)

H
D

0.05
0.05

LEGENDA:

                        SEPTO COM GRAUTE E ARMAÇÃO

                        ENCHIMENTO COM GRAUTE 

ESC. 1:25

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02

PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA

BTV_AVENIDA BOITUVA_DRE_R02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

INDICADA

25/10/2022

101

PAVIMENTAÇÃO AV. BOITUVA NO RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP

JUNIOR FARINA JUNIOR FARINA

ENGº ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA N° 5069397510

EDSON JOSÉ MARCUSSO
Prefeito do Município

00 EMISSÃO INICIAL
JUNIOR
FARINA27/06/2022

01 REVISÃO DE PROJETO 
JUNIOR
FARINA09/08/2022

28027230221024677

02 REVISÃO DE PROJETO 
JUNIOR
FARINA25/10/2022

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2-  OS BUEIROS DEVERÃO SER ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE 1ª CLASSE 
(BRITA), EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIO;

3- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, 
CONFORME NBR 8890/03.

4-  ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS, AS CONDIÇÕES PARA O ASSENTAMENTO DOS
MESMOS DEVERÃO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;

5- OS TUBOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA 
DIVERGÊNCIA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA;

6- TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERÃO  SER 
LIMPOS E, SE NECESSÁRIO, REFORMADOS.

7- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS     
DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.

8- INCLINAÇÃO MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES 1,0%

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:

ESCALA 1:20
BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA

DETALHES CONSTRUTIVOS DOS DISPOSITIVOS DA DRENAGEM

SAÍDA

621,534
PV 03

2,40

ENTRADA

PROFUNDIDADE PV

COTA DO TERRENO

COTA DA GALERIA

LEGENDA E CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

ø1000mm   72m   i:1,50%

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À MONTANTE

CAIXA DE LIGAÇÃO
C/ P.V. À JUSANTE

DIÂMETRO, COMPRIMENTO E

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

DECLIVIDADE DO TRECHO

C:\Pacote\D-Mani.bmp

IDENTIFICAÇÃO
 DO PONTO

PROFUNDIDADE PV

8 - 2
TRAMA TRECHO

MONTANTE

COTA DA GALERIA
JUSANTE

.

621,534

619,134

PV 02

2,40

.

RAMAIS COM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;

ESCALA 1:25
POÇO DE VISITA

ESCALA 1:20
MURO ALA C/ DISSIPADOR

e1 - lastro concreto
e2 - lastro brita

DETALHE TÍPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

BSTC 
 Øvar  i=2,0%

D

recobrimento
h>0,60m

ESCORAMENTO (E)

L1
L2

DIÂMETRO
D (m)

LARGURA
L1 (m)

LARGURA
L2 (m)

ESPESSURA ESPESSURA
e2 (m)

ESCORAMENTO
Ee1 (m)

0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,50

0,55
0,65
0,75
0,80
1,00
1,20
1,50

1,20
1,50
1,80
2,00
2,20
2,40
2,70

0,22 -
-
-
-
-

0,06
0,06

-
-

DESCONTÍNUO
DESCONTÍNUO
DESCONTÍNUO

CONTÍNUO
CONTÍNUO

0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

1- SE OCORRER PRESENÇA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE,
DEVERÁ SER PREVISTA FUNDAÇÃO DE RACHÃO SOB O LASTRO DE BRITA
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50M

2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO-
PAMENTO DO TUBO

ESCALA 1:50
LAGOA DE CONTENÇÃO

ANTONIO CARLOS 

FARINA 

JUNIOR:39341873827

Assinado de forma digital por 

ANTONIO CARLOS FARINA 

JUNIOR:39341873827 

Dados: 2022.10.25 10:49:34 

-03'00'
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PREFEITURA DE BOITUVA

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

ENDEREÇO

TÍTULO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL APROV.

KARLA FÁTIMA CAMARGO CORREA

EDSON JOSÉ MARCUSSO
Prefeito Municipal de Boituva

02/03

REV.0005/07/2022

INDICADO

ART/RRT

DESCRIÇÃO DATA POR APROV.REV.

EMISSÃO INICIAL 03/06/2022 KARLA00

28027230221046359 

AV. BOITUVA - RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP

CAPA ASFÁLTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA III 0.04

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE

0.20

0.20

SUBLEITO DE SOLO LOCAL E/OU IMPORTADO COMPACTADO.

0.40

COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL (CBR>20%)

REFORÇO DO SUB-LEITO COM SOLO SELECIONADO
LOCAL E/OU IMPORTADO CBR>20%

BASE DE BRITA
GRADUADA SIMPLES

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

ESTRUTURA DO PAVIMENTO
PAVIMENTO PROJETADO - TRÁFEGO LEVE

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPA ASFÁLTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA III DER/SP ET-DE-P00/027

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE DER/SP ET-DE-P00/019

DER/SP ET-DE-P00/002

MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR>20.0%) DER/SP ET-DE-P00/001

SUB-LEITO DE SOLO LOCAL E/OU SELECIONADO

BRITA GRADUADA SIMPLES (FX. II) DER/SP ET-DE-P00/007 

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE DER/SP ET-DE-P00/020

10.00
PISTA PROJETADA

SEÇÃO TRANSVESAL TIPO
PAVIMENTO PROJETADO - TRÁFEGO LEVE

EIXO

CAPA ASFÁLTICA - CBUQ (4CM)

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE
BASE DE BRITA (20CM)

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

VER DETALHE

GUIA E SARJETA
VER DETALHE

1
1

À EXECUTAR

1,5
1

1

1,5
1

REFORÇO DO SUBLEITO

GUIA E SARJETA G-450 C=0,055M3/M
PERFIL MOLDADO IN LOCO

450
150

100 70

220

100

300

SARJETA E GUIA G-450

³

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
AV. BOITUVA

³

³

LEGENDA

SARJETA A SER FEITA

PAVIMENTAÇÃO

GUIA A SER COLOCADA

1,
20

0,
30

VA
R

IÁ
VE

L
1,

20
0,

30

3,70

A A

CALÇADA

GUIA/SARJETA

TINTA A BASE ACRÍLICA NBR11862

GUIA/SARJETA

CALÇADA

CBUQ 

IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA 

sem escala
PLANTA BAIXA CORTE AA
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LEGENDA

PLACA R-1 A INSTALAR

IDENTIFICAÇÃO 
LOGRADOURO 

PLACA DE LOGRADOURO A INSTALAR

POSTE DE ILUMINAÇÃO
EXISTENTE PARA INSTALAR PLACA

COLUNA A INSTALAR

PLACA R-19 A INSTALAR

PLACA A-18 A INSTALAR

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

DETALHE DE PLACAS - COLUNAS
SEM ESCALA

R-1

.6
0

3.
00

.25

.25

.25

.2
5

.25

.25
.25

.2
5

3.
60

POSTE CÔNICO EM AÇO

PLACA DE SINALIZAÇÃO 
FIXADO EM POSTE CÔNICO

ASSENTAR EM BASE DE CONCRETO

3.
00

.2
5

3.
25

PLACA DE SINALIZAÇÃO 
FIXADO EM POSTE CÔNICO EM AÇO, 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO

.45

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO 

PREFEITURA DE BOITUVA

EMPREENDIMENTO

ENDEREÇO

TÍTULO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL APROV.

KARLA FÁTIMA CAMARGO CORREA

EDSON JOSÉ MARCUSSO
Prefeito Municipal de Boituva

03/03

REV.0005/07/2022

INDICADO

ART/RRT

DESCRIÇÃO DATA POR APROV.REV.

EMISSÃO INICIAL 03/06/2022 KARLA00

28027230221046359 

AV. BOITUVA - RECANTO MARAVILHA - BOITUVA/SP

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
AV. BOITUVA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
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Assinado com senha por: EDSON JOSE MARCUSSO	 - 26/10/2022 às 08:45:02
Documento N°: 042599A1721554 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/042599A1721554
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