Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

TERMO DE REFERENCIA

Guariba, 09 de Agosto de 2.022

OBRA: COBERTURAA E AVCB EMEB PROF.2 ANDREA GODOI WIK DELFINO
RUA TUFIC JOSE ABMUSSI, 333 — JARDIM PROGRESSO.

06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacao as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

12.05.020 Estaca escavada, diametro de 25 cm até 20 t

1) Serd medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da
estaca até um diametro acima da cota de arrasamento (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessérios para a execucao da estaca escavada, com didmetro de perfuragdo de 25 cm para
cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavacdo mecénica por meio de trado
espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da
perfuracdo com soquete de concreto; lancamento de concreto até a cota de arrasamento
acrescida do valor de um diametro (25 cm); vibracdo por meio de vibrador de imersédo nos 2
metros superiores; execu¢do e colocacdo de armadura de ligacdo, constituida por quatro
barras com 10 mm de diametro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de
arrasamento, em aco CA-50, estribos em a¢o CA-60. Remunera também o fornecimento dos
materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a
execucdo da armadura de ligacao, inclusive materiais acessoérios como arame e a mao de obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca
da estaca. Nao remunera a remocao do material escavado proveniente da perfuracdo até o
bota-fora e a armagéo com fung&o estrutural.

10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo

1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando &reas de intersecéo até 0,20 m2 (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execuc¢éo e instalacdo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Serad medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgéo
1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao.

12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracdo, armacéo,
preparo e lancamento do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 20 cm.

10.01.060 Armadura em barra de agco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo

1) Serd medido pelo desenvolvimento das &reas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de interse¢éo até 0,20 m2 (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execuc¢éo e instalacdo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgéo

1) Serad medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedacédo de 14 x 19 x 39 cm - classe C

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € médo de obra necesséria para a execucao de
alvenaria de vedacgdo, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de
concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressdo de 3 MPa, classe C;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerédmica - LT 12 (8+4) e capa
com concreto de 25 MPa

1) Serd medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com
altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR
6118; materiais acessorios e a mao de obra necessdria para a execu¢ao dos servicos de
estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas; conforme exigéncias e recomendacdes do
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fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas cer&micas; a execucdo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execucéo e
instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuracdo; o
escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Nao remunera o fornecimento de
materiais e a mao de obra para a execu¢do da armadura transversal, da armadura superior de
tracdo nos apoios e balancos, quando necessarias e também do aco para armadura de
distribuicao.

17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

1) Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n® 1; ripa de Cupilba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para o preparo do
concreto, lancamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local, sem o controle do fck.

93204 - Cinta de amarracédo de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA L
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF 09/2020 M2
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 KG
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021 M3

17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa

1) Serd medido pela area revestida com chapisco de traco 1:4, e espessura de 3 a 5mm, nédo
se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00
m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra
necessaria para a execuc¢ao do chapisco.

17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverao ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necesséria para a
execucao do reboco.

88489 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os.
af_06/2014

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
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24.02.060 Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida

1) Sera medido por area de porta instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma ou
duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n° 14 (MSG), numa face, com ou
sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n® 14
MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n° 12 (MSG); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia,
materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalacdo e fixacdo da porta e do
batente. Nao remunera arremates de acabamento.

48.05.020 Torneira de boia, DN= 1"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de boia, com didmetro nominal de
1, inclusive material de vedacéo.

43.10.480 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 7,5 cv, multiestdgio, Hman= 30 a 80 mca,
Q=21,6a 12,0 m¥h

1) Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a
vazao exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga
multiestagio trifasico, poténcia de 7,5 cv para vazdes de 21,6 até 12,0 m3 por hora e alturas
manométricas de 30,0 até 80,0 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 75 MC3-T da
Jacuzzi, ME 2275-V da Schneider ou equivalente. Remunera também materiais
complementares, acessoérios como chumbadores e a médo de obra necessaria para a fixacao,
instalacdo completa do conjunto motorbomba, realiza¢do dos testes de funcionamento e termo
de garantia.

Composicao 003 Reservatério metélico - capacidade de 12.000 litros

COMPOSICAO | 003 |Reservatdrio metalico cilindrico - capacidade de 12,000 litros UNIDADE
coracio 005 |Reservatorio metalico dlindrico - capacidade de 12.000 litros UNID 1
5.01.000.080
COHU 351 |Guindauto MUNCK M-640/18 com lanca telescapica capacidade 3750 kg H 3
6.01.000.010
CDHU 144 |Serralheirg H 2

46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2’, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento (m):

a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de tubulacdo
executada;

b) Nas tubula¢cBes de saidas, entradas e interligacées de caixas d"agua e reservatorios, cada
conexdo, sera considerada como um metro linear, de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diametro nominal de 2 1/2, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e
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fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixag&do por grampos ou presilhas quando tubulacdo for aparente.

47.01.070 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=2 1/2°

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diametro nominal de 2 1/2°°, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

47.05.060 Valvula de retencdo horizontal em bronze, DN=2 1/2°

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de valvula de retencdo horizontal, em
bronze, diametro nominal de 2 1/2, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulacdes e
valvulas

1) Serd medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais necessérios para execucdo de um abrigo,
constituido por: alvenaria de bloco de concreto de vedacao (19 x 19 x 39) cm, revestido com
chapisco, embocgo, reboco e pintura acrilica (inclusive preparo); base e laje de cobertura em
concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera também o fornecimento
de valvula de gaveta em bronze, com haste ndo ascendente e extremidades rosqueaveis,
diametro nominal de 2 1/2 classe 200 libras, valvula de retencdo vertical em bronze com
diametro nominal de 2.1/2, niple cbnico galvanizado a fogo 2 1/2; tubo em aco galvanizado
SCH40 sem costura e conexfes com diametro nominal de 2 1/2 e pintura esmalte com
acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Remunera tampa em chapa de acgo
n°l4, galvanizado, com dobradura tipo diamante, requadro em cantoneira de ago galvanizado
de 1 x 1 x 1/8, suporte externo em cantoneira de a¢o galvanizado de 1 x 1 x 1/4, dobradicas em
perfis chatos de 1 x 1/4, rebite em aco, gancho porta-cadeado em aco galvanizado, aplicagédo
de uma deméo de galvanizacdo a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento
acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessorios e de vedacao; e mao de
obra completa necesséria para execug¢do do abrigo, pinturas e preparos, servicos de limpeza,
escavacao, reaterro e apiloamento do terreno, e servicos de instalacdo completa de todos os
componentes hidraulicos, inclusive testes de tubulacéo.

50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2° completo - inclusive mangueirade 30 m (2 x 15 m)
1) Serd medido por unidade de abrigo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do armério em chapa n° 20, com cesto para mangueira, nas
dimensbes de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilacdo e visor de vidro, inclusive ferragens e
trinco; registro globo angular (45°) de 2 1/2; chave tipo Storz dupla em latdo de alta densidade
e resisténcia, de @ 1 1/2 e/ou 2 1/2, tampédo de engate rapido, em latdo, com corrente para
fixacdo, didmetro nominal de 2 1/2; duas mangueiras de 1 1/2 com reforco téxtil em fios
sintéticos, revestidas internamente de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cmz?,
pressdao minima de ruptura de 55 kgf / cm?, pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm?,
conforme NBR 11861, comprimento total de 30 m, em dois mddulos de 15 m cada; adaptador
de engate rapido de latdo de 2 1/2 x 1 1/2; esguicho em latdo com jato regulavel de 2 1/2 (63
mm) que opera em 3 posi¢des: bocal fechado, jato sélido e neblina; niple cénico galvanizado a
fogo 2 1/2; parafusos didmetro 6 mm com arruela de lat&o, bucha plastica S 8 e a méo de obra
necesséria a instalacdo completa de todos os componentes; remunera também o servico de
pintura esmalte na cor vermelho brilhante.

46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3", inclusive conexdes

1) Ser4d medido por comprimento (m):

a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de &agua fria, pelo comprimento total de tubulagdo
executada;
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b) Nas tubulacbes de saidas, entradas e interligacdes de caixas d"agua e reservatorios, cada
conexao, sera considerada como um metro linear, de tubulagéo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diametro nominal de 3, inclusive conex8es e materiais acessorios; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixag&do por grampos ou presilhas quando tubulacéo for aparente.

33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m32):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecéo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
areas de vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e
meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas, pela
area da pec¢a multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De2a32,42de9a101,57; De3a4 2,29 de 10a 111,45 ; De 4a5 2,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05de 12a 13 1,21; De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10; De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulacéo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexfes: cada unidade sera considerada como um metro
linear de tubulacdo correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de 4gua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a méo de obra
necessaria para a execugao dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes
do fabricante; aplicacdo do esmalte, em véarias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e
madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especifica¢cdes do fabricante.

Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersivel de pogo profundo
COMPOSICAO 001 acima de 6 HP até 12,5 HP, 220 V
CDHU 40.10.110 | Contator de poténcia 50 A - 2na+2nf
CDHU 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf
Relé bimetalico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até
CDHU 40.11.030 | 50/63 A
Amperimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, para ligagdo em transformador de corrente,
CDHU 40.13.040 | escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA
Voltimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, escalas variaveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V,
CDHU 40.14.030 | 0/500V e 0/600 V
CDHU 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600V /50 A
CDHU 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra
CDHU 40.20.300 | Chave de nivel tipo boia pendular (pera), com contato micro switch
CDHU 40.20.050 | Sinalizador com ldampada
CDHU 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalizagdo
CDHU 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
CDHU 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
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39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensfes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a méo-de-obra
necessaria para a enfiacao e instalacéo do cabo.

69.03.130 Caixa subterrdnea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm,
padrdo TELEBRAS, com tampa.

1) Sera medido por unidade de caixa executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, betoneira e a méo de obra necessaria para a
execucdo de caixa subterranea de entrada, tipo R1, padrdo Telebras, com as dimensdes
internas de 600 x 350 x 500 mm, para passagem de cabo telefénico da rede externa,
constituida por: fundo com caimento, poco de esgotamento, e paredes, em concreto simples
preparado no local, traco 1:2:4; po¢co de esgotamento no centro inferior da caixa preenchido
com pedra britada n°® 2, nas dimensfes de 150x 150 mm, profundidade de 100 mm, para
escoamento de agua; parafusos galvanizados de 13 x 114 mm, cabeca e porcas quadradas,
chumbados nas paredes internas; requadro na face superior em formato retangular,
confeccionado por meio de cantoneiras em aco galvanizado, para a sustenta¢do da tampa e
tampa padronizada tipo R1. Remunera também os servigos: escavacao, apiloamento do fundo
da vala, reaterro, compactacédo e remocao da sobra de terra.

39.26.060 Cabo de cobre flexivel de 16 mmz2, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C -
baixa emissdo de fumaca e gases

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de néo
propagacdo e auto extingdo de fogo, com baixa emissdo de fumaga, gases toxicos e
corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial cabos Afumex 0,6 /
1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou
equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a instalacao do
cabo.

39.29.113 Cabo de cobre flexivel de 6 mm2, isolamento 750 V - isolagdo LSHF/A 70°C -
baixa emissdo de fumaca e gases

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolagdo em composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacédo e auto extingdo a fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo
continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexivel
Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex
Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera também materiais e a méo de obra
necessaria para a instalacéo do cabo.

40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa.

1) Ser4d medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre. Referéncia
comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
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38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de 32 mm

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo
leve, didmetro externo de 32 mm, didmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3
mm, referéncia 1”", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para
instalacOes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria;
remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao-de-obra necesséria para a
execucao dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalacdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiacao, inclusive nas tubulacdes secas.

38.06.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessoérios

1) Sera medido pelo comprimento de tubulacéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos de aco
carbono, didmetro nominal de 17, com revestimento protetor, costura longitudinal com rebarba
interna totalmente removida, luvas e roscas BSP, conforme NBR 5598, galvanizado interna e
externamente por imersdo a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este item
remunera também todos os materiais acessorios, como buchas e arruelas, com galvanizacdo
por imersdo a quente e a mdo-de-obra necessaria para a execu¢ao dos servi¢cos de instalacao,
assim como a escavacédo e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m
nas instalacfes enterradas, ou fixacdo por meio de bragadeiras nas instala¢cdes aparentes com
a instalagdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalacdes
elétricas, cabos de comunicacéo, transmisséo de dados e similares

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

1) Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e
tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padrdo bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e
tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do suporte.

97599- Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - fornecimento
e instalacéo. af_02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

AUTONOMIA DE 6 HORAS UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro

1) Sera medido por unidade de botoeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de botoeira para acionamento de bomba, tipo
guebra-vidro; caixa em chapa de plastico na cor vermelha, botéo liga e desliga, com um
martelo.
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40.20.110 Alarme sonoro bhitonal 220 V para painel de comando

1) Sera medido por unidade de alarme instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de alarme sonoro tipo bitonal de 220 V, para
painel; referéncia comercial 104 / 220 B da Cutler Hammer, ou equivalente.

50.10.100 Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros

1) Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacédo de extintor manual de agua pressurizada, tipo
portatil, capacidade extintora equivalente = 2 A (minimo), agente extintor = agua, capacidade =
10 litros, destinado para a extincdo de incéndios de classe A (madeira e papel). Cilindro
fabricado em chapa de aco carbono, calandrada com fundo e clpula estampados a frio,
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado
com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de
seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor
indeformavel, com suporte para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357
e NBR 15808.

50.10.084 Extintor manual de pé quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg

1) Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo
portatil, capacidade extintora equivalente = 20 BC (minimo), agente extintor = bicarbonato de
sodio, capacidade = 12 kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe B (liquidos
inflaméaveis) e C (equipamentos elétricos); cilindro fabricado em chapa de acgo carbono,
calandrada com fundo e cupula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com vélvula de latdo forjado e gatilho de
descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cmz?,
mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformével, com suporte para fixacdo na
parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica

1) Sera medido por unidade de acionador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de acionador manual tipo quebra-vidro,
referéncia comercial AC-01FCS da Maximus, CL-213 da Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-1/PT
da Renglan ou equivalente.

50.05.270 Central de deteccdo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para
12 lagos, 220 V/12 V

1) Serd medido por unidade de central de sinaliza¢édo de incéndio instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de central de sinaliza¢do de incéndio com bateria para
autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automético, destinada a alimentagéo
de equipamentos para detecc¢éo e alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de
botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automatico do alarme sonoro e indicacdo no painel ou
guadro, até 12 lacos em 12 V, consumo méaximo de 55 W (em carga), tensdo de alimentacao
220 V; referéncia comercial Decta 18P / 12 V da Gevi Gamma, ou CSIS 12/ 12 da Aureon, ou
equivalente.

Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo da
central.

50.05.312 Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia LED, com autonomia minima de
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 fargis

1) Ser4 medido por unidade de bloco autbnomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de bloco autbnomo de iluminagcdo de
emergéncia completo, em caixa plastica, com dois fardis LED, autonomia minima de 3 horas;
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fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens
da Segurimax ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a méo de obra para a
instalacdo do bloco auténomo.

97.02.194 Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicac&o
de equipamentos de combate a incéndio e alarme

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacao (150x150x2mm), constituida por:
chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estréncio), com espessura minima de 2
mm, fita dupla face para fixacdo paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia
comercial: ref. E005.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision, E7TMH da Net Placa ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessoérios e mao de
obra necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da superficie a ser
aderida.

97.02.195 Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicac&o
de rota de evacuacdo e saida de emergéncia.

1) Serd medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (240x120x2mm), constituida por:
chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estréncio), com espessura minima de 2
mm, fita dupla face para fixacdo paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia
comercial: S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalizagdo, S2 da Perfect Vision ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

97.02.198 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagao de proibigcdo normativa.

1) Serd medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (150x200x2mm), constituida por:
chapa em PVC rigido, com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixag&o paralela na
superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: P00111C da ADVcomm, 639 da TAG
Sinalizacéo, P4 da Net Placa ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado,
materiais acessorios e mao de obra necesséria para a fixacdo completa da placa, inclusive
limpeza da superficie a ser aderida.

97.02.197 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicacéo de alerta.

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (150x200x2mm), constituida por:
chapa em PVC rigido, com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagédo paralela na
superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: AO0511C da ADVcomm, 590 da TAG
Sinalizagdo, Al da Perfect Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de
certificado, materiais acessérios e mao de obra necesséria para a fixacdo completa da placa,
inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

Documentagdo para obtengdo de AVCB (treinamento de brigada, ARTs e juntamente com
COMPOSICAO 002 toda a documentagio exigida pelo Corpo de Bombeiros)
COTAGAO 018 DOCUMENTO - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
COTAGCAO 019 DOCUMENTO - LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA GLP
COTAGAO 020 TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - 4 HORAS TREINAMENTO
COTAGAO 021 MEMORIAIS, ATESTADOS, RELATORIOS E OUTROS

97.02.036 Placa de identificacdo em PVC com texto em vinil

1) Serd medido por area de placa instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacdo indicativa, sob medida,
constituida por: chapa em PVC, colorido, com espessura minima de 2 mm e furos para fixagao;
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texto em vinilico adesivo; remunera também o fornecimento de parafusos cromados e buchas
adequados, materiais acessorios e a mao de obra necessaria

50.05.280 Sirene tipo cornetade 12 V

1) Sera medido por unidade de sirene instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instala¢éo de sirene tipo corneta, com poténcia nominal
de 12 V, poténcia sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distancia, poténcia elétrica de 48 W
a 20 W; referéncia comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacédo da sirene.

04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral

1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m2).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa de
esquadrias metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

28.20.830 Barra antipanico de sobrepor com macganeta e chave, para porta dupla em
vidro.

1) Serd medido por conjunto de barras anti-péanico instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de barra antipanico para portas
duplas com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra
EMPURRE de maneira indelével e visivel, para portas em vidro, travamento horizontal e
vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior), com acabamento em epoxi na cor prata,
conforme norma NBR 11785. Remunera também materiais acessoérios e a mdo de obra
necessaria para a instalacdo completa.

30.04.020 Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalizagao tatil de
alerta / direcional - colado

1) Serd medido pela area de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado
(m2).

2) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética
colorida, com espessura total de 5 mm, para sinalizacao tétil de alerta ou direcional; assentado
com cola a base de neoprene com alto teor de sélidos. Remunera também materiais
acessoérios e mdo de obra necessaria para a instalacdo por meio de colagem do piso
atendendo as exigéncias da Norma técnica NBR 9050. Nao remunera o preparo prévio da
superficie.

30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista

1) Ser4d medido pela area revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tatil, para portadores de
deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em varias cores; referéncia
comercial ladrilho hidraulico Tatil Cénico, fabricacdo Pisos Paulista ou Podo tétil, fabricacao
Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessoérios e a mao
de obra necesséaria para os servigos: preparo e aplicacdo da argamassa mista de
assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagéo prevista em projeto,
sobre superficie regularizada, conforme recomendacdes dos fabricantes e atendendo as
exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050. N&do remunera o0s servicos de regularizacao da
superficie e rejuntamento do piso.

Pagina 11 de 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Av. Ernesto Buch, 513 — Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000
Fone/Fax (16) 3251 2521



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

(OMPUSICED 005 INSTAI.AQE.O E FORNECIMENTO DE CHAPA EXPANDIDA EM ACO 38X75 MM - ESPESSURA 4,70 M2
CoTAGAO 006 |Chapa Expandida Ferro 38X75 MM - ESPESSURA 470 m 1
B.01.000.010
CDHU 145 |Ajudante serralheiro H 178
B.01.000.010
COHU 144 |Serralheiro H 084
COM PDSIl;ﬁD (106 FI)(AI;.E.D DE TELHAS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE m?
B.01.000.010
COHU 145  |Ajudante serralheiro H 01
B.01.000.010
COHU 144 |Serralheiro H 01
SINAPL 40547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 18 MM CENTO 01
MANUTENL;}'S‘O DAS CALHAS COM PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE A BASE ASFALTICA E
(OMPOSIl;ﬁO 007 FIHAl;ﬁO DE ADESIVO ALUMINIZADO NAS VEDA@&ES PAREDES E NAS EMENDAS m
B.01.000.010
CDHU 101 Ajudante geral H 05
B.01.000.010
CDHU 145 Ajudante serralheira H 01
B.01.000.010
COHU 144 Serralheiro H 01
F.03.000.039 |Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes organicos, ref. Viabit/Viapal,
CDHU 005 Neutrol/Otto Baumgart/IGOLS5 Sika, ou equivalente L 0,66666667
SINAPI-I 42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAQ DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L=*5*CM M 1
VEDACAO COM FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 5 CM {INCLUSO O
COMPOSICAD 004 PREPARO DA SUPERFICIE COM SOPRADOR TERMICO E FORNECIMENTO DE MATERIAL) ]
SINAPI 43529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAOD DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L=*5*CM M 1
B.01.000.010
CDHU 145 Servente H 05

16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

1) Serd medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°®
26, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, juncdo em outras
pecas, vedacao e fixacao.

Pagina 12 de 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Av. Ernesto Buch, 513 — Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000
Fone/Fax (16) 3251 2521




Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

03.03.060 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso

1) Sera medido por area real de revestimento em massa de pisos em geral demolido, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para
a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em pisos,
manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

05.07.040 Remocédo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

1) Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagcamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria
ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cacamba, remocgao
e transporte da cagcamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer
a geracdo e retirada do entulho, ou &rea licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagédo
municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes da
construgéo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinag¢des previstas na legislacao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma
quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a cacamba,;
d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessérios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servi¢cos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino,
unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0Orgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

1) Serd medido por peso de ac¢o, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metdlica em aco
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento
e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado
interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de
jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrado visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
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COMPOSICAO 009 Telha Metélica Galvalume Sanduiche trapezoidal 1 Face Forro TR40
com pintura em 1 face

totacdo 003 Telha Metalica Galvalume Sanduiche Trapezoidal 1 Face Forro TR0 pintado m 1
B.01.000.010

CDHU 145 Ajudante serralheiro H 01
B.01.000.010

COHU 144 Serralheiro H 01
E.03.000.026 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em ago médio carbono, com acabamento zincado brando,

CDHU 653 de 1238 mm - com arruela de vedacao UN 4

16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,33 m

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°
26, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, jun¢cdo em outras
pecas, vedacéo e fixacao.

39.29.111 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isola¢do LSHF/A 70°C -
baixa emissdo de fumaca e gases

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolagcdo em composto termopléstico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagac¢édo e auto extingéo a fogo,
com baixa emissédo de fumaga, gases tdxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servico
continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexivel
Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex
Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera também materiais e a m&o de obra
necesséria para a instalacéo do cabo.

37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrao DIN, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até
32 A e tenséo de 220 / 380 V, fabricagéo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE,
ou equivalente; remunera também materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacdo do disjuntor por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo remunera o
fornecimento do trilho.

101632 - Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 w - fornecimento e
instalacdo. af 08/2020

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR,

SEM BASE UN
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X

5 M UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
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41.31.087 Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K,
fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, poténciade 17 W a 19 W

1) Sera medido por unidade de luminéria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria LED redonda de sobrepor, com drive,
composta por médulos led IRC > = 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1900
até 2000 Im, vida uatil >= 50.000 h, poténcia de 17 a 19 W, drive de 220 V ou multitens&o de 100
a 240 V, eficiéncia minima 100 Im / W, corpo em aluminio com pintura eletrostatica na cor
branca, difusor recuado transltcido; referéncia comercial: AL 0350 da Ajalumi, ARM99-83 C da
ARM, EF72- S2000840 da Lumicenter, PL 644/LED20W TL da Prolumi ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necesséria para instalacdo completa
da luminéria.

46.03.050 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforcada "R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e m&o de obra, e instalagédo de tubos de PVC
rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 100 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacéo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para
aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulag6es enterradas ou fixacéo por
grampos ou presilhas para tubulagfes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

101800 — Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos

1) Ser4d medido por comprimento de grelha instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de grelha retangular em ago fundido, feito a
base em tijolos ceramicos revestidos de chapisco e reboco, o item paga fornecimento de
materiais.

17.01.020 Argamassa de regularizacéo e/ou protecéo

1) Serd medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra
necesséria para o preparo, langamento e regularizacéo da argamassa.

18.08.032 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e
ambiente com alto trafego, grupo de absorc¢ao Bla, assentado com argamassa

colante industrializada, rejuntado

1) Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado
antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas e ambientes com alto trafego, com
as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecéanica alta);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);
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d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito I1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a méao de obra necesséria para a execugdo dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas
e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. N&o
remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM|M

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

33.07.102 Esmalte a base de 4gua em estrutura metdlica

1) Sera medido pela area desenvolvida das pecas metalicas (m2), com 0s acréscimos:

a) Estrutura metélica plana: multiplicar a area desenvolvida das pecas por 2.

b) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a é&rea desenvolvida das pecas e
multiplicar por 2.

¢) Sistema de medic¢&o indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medi¢cdes

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base 4gua de secagem rapida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da Coral,
Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente,
fornecimento de fundo preparador a base de agua para protecdo de superficie; referéncia
comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da
Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A
superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo,
partes soltas ou mal aderidas deverédo ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através
de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR 13245). Remunera equipamentos, materiais
acessorios e a mdo-deobra necesséria para a execucao dos servicos de: aplicagdo em duas
demados de fundo preparador a base de 4gua destinada a protecdo e reparo da superficie,
aplicacdo de duas a trés demdos de tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou
externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomentacdes indicadas pelos
fabricantes.

33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), sollvel em agua,
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera também
materiais acessoérios e mao de obra necesséria para a execucdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remo¢édo do pdé e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do
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fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa.

(OMPOSIC.ED 010 REPARO VIDROS REFEITORIO UNIDADE
B.01.000.010
CDHU 186 Vidraceiro H 3
B.01.000.010
CDHU 101 Ajudante geral H 3
COTA(;.&D 008 ROLDANA RETA SIMPLES PORTA DE CORRER UNIDADE 4
SINARIH 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 05

03.03.060 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso

1) Sera medido por area real de revestimento em massa de pisos em geral demolido, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para
a execucdao dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de revestimentos em massa em pisos,
manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

GILSON BARBOSA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
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