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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
Obra:  Construção de sistema de drenagem urbana de águas pluviais na 
Av. da Liberdade, no município de Guariba, estado de São Paulo. 
 
1 – Generalidades: 
 
Refere-se ao sistema de drenagem urbana de águas pluviais na Av. da 
Liberdade, município de Guariba. 
 
2 – Critério: 
 
 O traçado adotado para o Sistema de drenagem urbana de águas 
pluviais em questão está orientado pelo traçado da malha viária do 
município. 
 

3 – Partes Constituintes 
 

a) Galeria: duto destinado a transportar a água pluvial desde a 
captação até o lançamento; 

 
b)  Boca de Lobo: estrutura de hidráulica destinada a captar águas 

pluviais superficiais, constituído de uma caixa de alvenaria, 
localizada junto a sarjeta, conforme projeto. 

 
c) Caixa de ligação: caixa de alvenaria, que recebe das bocas de lobo 

a água captada e transportada  para à galeria. 
 

d) Poço de Visita (PV): caixa de alvenaria ou concreto, receptora das 
tubulações e bocas de lobo, utilizado também para vistoria da rede 
de água pluvial. 

 
e) Sinalização: Deverá ser feita por meio de placas de alerta, avisos 

de desvio, e sinalização especifica. 
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4 – Execução  e Detalhes: 
 

a) Descrição: As galerias deverão ser executadas sob a faixa 
carroçável obedecendo a declividade de projeto. 

 
b) Valas:  Deverão ser abertas por meio mecânico, com corte na 

camada asfáltica, quanto necessário com maquina especifica tipo 
policorte, cuja o material usado deverá correr por conta da firma 
contratada, devendo ser de  jusante para montante, a fim de evitar 
acúmulo de águas; com declividade igual a da galeria, conforme 
indicação do projeto; 
As valas deverão ser escavadas no alinhamento e graide correto 
evitando-se “colos”, deflexões. 
Quando o solo for suscetível ao desbarrancamento (solo instável), 
tornasse-a necessário escorar seus taludes laterais; 
O fundo da vala deverá ser cuidadosamente preparado, e ter uma 
densidade uniforme a fim de que o fundo do tubo fique completa 
e uniformemente apoiado. 

  
c) Lastro:  A galeria deverá ser assentada em berço de terra 

perfeitamente compactada e estabilizada. Nos casos em que o 
fundo da vala for de material instável e de baixo suporte, este 
deverá ser substituído por material de melhor qualidade devendo 
ser também adicionada uma camada de 0,08 m de brita.  

 
Tubos: Deverão ser assentados de jusante para montante 

devidamente alinhados, obedecendo rigorosamente as cotas 
estabelecidas no projeto. Os tubos deverão ser de concreto 
simples para o diâmetro de 0,40m de acordo com as 
especificações da NBR 9793 classe C-1 da ABNT. Para os 
diâmetros de 0,80m, 1,00 m, e 1,20m deverão ser armados classe 
CA-1, de acordo com a NBR 9793.                                                             
Todos os tubos deverão ter anotados em seu corpo, a classe que 
pertencem. 

 
d) Juntas: As juntas deverão ser executadas em argamassa de 

cimento e areia com traço 1:3. 
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e) Bocas de Lobo: As bocas serão executada conforme projeto, 
sendo executadas sobre um lastro de concreto, sobre o qual serão 
erguidas paredes na espessura de um tijolo, assentados  com 
massa traço 1:3, revestidas com massa forte, de onde partirão 
tubos com diâmetro de 0,40 m que alcançarão os Pvs. Essas 
caixas, na altura de guia terão um vazado  em  concreto  pré  
moldado  ( sorriso ), e um rebaixo na guia para uma ideal 
captação de água pluvial, sobre a caixa será disposta uma tampa 
executada em concreto armado Fck = 15 Mpa. que deverá ser 
removível, salientamos que a confecção de tais pesas correrá por 
conta da firma contratada 

 
f) Tubos de Ligação ou Ramais  de Boca de Lobo: As águas 

coletadas pelas bocas de lobo serão canalizadas aos poços de 
visita (PV) ou às caixas de ligação através de tubos de concreto 
com diâmetro de 0,40m e rejuntamento de argamassa de cimento 
e areia, traço 1:3. 

 
g) Caixa de Ligação: Quando a  um mesmo PV afluem diversas 

linhas de galerias e ao mesmo tempo, diversas ligações de ramais 
de boca de lobo, é impraticável por questão de espaço  a união de 
todos estes tubos com o poço. Neste caso, utiliza-se uma caixa de 
ligação com a finalidade de receber os ramais de boca de lobo e 
interliga-los ao sistema.                                                                                                                                  
As caixas de ligação deverão ser executadas, quantas forem 
necessárias, em alvenaria de tijolos maciço comum, assentados 
com argamassa de cimento e areia com traço 1:3, nas dimensões 
indicadas em projeto. 
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h) Poço de Visita: Os PVs serão construídos nos locais 

determinados em projeto conforme modelo também ali 
especificado, onde sobre uma base de brita socada com uma 
espessura de 10 cm, será executado uma capa de concreto armado 
com uma espessura de 0,08 metros de onde partirão as paredes de 
alvenaria na espessura de um tijolo, assentados com uma massa 
traço 1:3. O acesso a galeria deverá ser feito através de um 
tampão de ferro fundido (TD-500) assentado no topo da 
“chaminé”, ao nível acabado do leito carroçável. 

 
 
 

i) Reaterro e Apiloamento das Valas: Deverá correr por conta da 
empresa contratada, devendo ser feita mecanicamente, o material 
no entanto,  deve ser espalhado convenientemente de modo a 
obter camadas compactas de 0,10m a 0,15m de espessura, sendo 
executadas em camadas com no máximo 0,20m de espessura, 
quando solta.                                                       
A compactação deverá ser feita com compactador mecânico, 
devendo as camadas finais, até 0,60m abaixo do graide    de    
terraplanagem,   serem   compactadas   a   100%   da densidade 
seca obtida pelo ensaio do Proctor Normal (AASHO T – 99); as 
camadas abaixo de 0,60m conforme referidas anteriormente, 
deverão ser compactadas a 95% para a mesma energia citado. 
O reaterro e a compactação deverão ser conduzidas 
simultaneamente de ambos os lados da tubulação. Toda camada 
lançada e compactada e liberada pelo laboratório de solos.  
 

j) Limpeza: A limpeza ficará por conta da empresa contratada, 
devendo a cada fim de expediente ser feita uma limpeza a fim de 
causar menos transtorno para a população e no final da obra 
deverá ser feito  uma limpeza final, permitindo,  livre e ideal para  
transito de veículos. 
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5 – Descrição e Parâmetros de Projeto: 
   
  Descrição secundária de coleta de águas pluviais foi adotado 
para o projeto de acordo com a NBR, para precipitação máxima de 
150mm/h. 
  As águas provenientes dos telhados serão captadas através das 
guias e sarjetas e lançadas nas bocas de lobo. 
  A limpeza da rede será feita nas caixas de inspeção e pocó de 
visita. 
  O sistema de galerias e as disposições das águas formas 
projetadas e dimensionadas utilizando-se: 
 
 
 

� Intensidade máxima das precipitações: 
Tabela de altura pluviométrica – intensidade – duração e 
freqüência. 

 Obs.: Os valores são extraídos da publicação “Chuvas 
Intensas no Brasil” do Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento. 

� Tempo da recorrência: 
O sistema foi dimensionado para um tempo de recorrência 
igual a 10 (dez) anos. 

� Tempo de concentração: 
Em função das áreas à serem drenadas, o tempo de 
concentração inicial adotada foi de 5 (cinco) minutos. 

� Limite de velocidades: 
Foram adotados os seguintes valores: 
 Velocidade mínima: 0,75m/s (auto limpeza) 
 Velocidade máxima: 7,00m/s 

� Seção de escoamento: 
Em função da topografia do terreno e da área construída a 
lamina não ocupará mais de 75% do diâmetro do tubo. 
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� Distância entre os Poços de Visita: 
A distância máxima adotada é de 100,00m. 

� Profundidade: 
Profundidade mínima: 1,50m. 
Profundidade máxima: 3,80m. 

� Recobrimento das Tubulações: 
O valor mínimo para leito carroçável é de: 0,80m. 
Obs.: Os locais onde não forem possível este recobrimento, 
ocorrerá o envelopamento das tubulações, este será 
constituído de concreto. 

 
 

Para cálculo da vazão máxima foi utilizada a fórmula do 
Método Racional, cuja expressão é igual a: 
 

Q = c . i . A 
 
Onde:  
 Q   -    Vazão em I/s, na seção considerada. 
 
        C   -   Coeficiente de escoamento superficial da área a ser   

drenada. (valores adotados entre 0,70 e 0,85; baseado na  
previsão de ocupação). 

 
         i    -  Intensidade de chuva crítica, em I/s.ha. 
 
        A   -   Área de contribuição em ha. (com previsão de 

crescimento futuro). 
 
  Para dimensionamento das galerias foi utilizado a fórmula de 
Manning, cuja expressão é: 
 

V = 1/n  . Rh2/3 . I1/2 
  

Onde: 
    V     - Velocidade em m/s. 
     Rh  – Raio hidráulico em m. 
     I      - Declividade em m/m. 
     n     - coeficiente da natureza das paredes (concreto=0,013) 
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Obs.: Conforme citado no item reaterro e apiloamento das valas a firma 
contratada deverá no inicio da obra nos fornecer dados do laboratório de 
solo que acompanhara a compactação das valas 
 
Obs: Quando ocorrer danos na rede de água e esgoto da 
SABESP, os custos dos reparos ficarão por conta da empresa 
contratada, assim como consertos de calçada. 

 
Guariba, 22 de Julho de 2.019. 
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