Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcao de sistema de drenagem urbana de @lguiss na
Av. da Liberdade, no municipio de Guariba, estagl®&&o Paulo.

1 — Generalidades:

Refere-se ao sistema de drenagem urbana de aguasiplna Av. da
Liberdade, municipio de Guariba.

2 — Critério:

O tracado adotado para o Sistema de drenagem aud@raguas
pluviais em questdo esta orientado pelo tracadomdéha viaria do
municipio.

3 — Partes Constituintes

a) Galeria: duto destinado a transportar a agua pluvial desde a
captacao até o lancamento;

b) Boca de Lobo:estrutura de hidraulica destinada a captar aguas
pluviais superficiais, constituido de uma caixa aeenaria,
localizada junto a sarjeta, conforme projeto.

c) Caixa de ligacéo:caixa de alvenaria, que recebe das bocas de lobo
a agua captada e transportada para a galeria.

d) Poco de Visita (PV):caixa de alvenaria ou concreto, receptora das
tubulacbes e bocas de lobo, utilizado também pataria da rede
de agua pluvial.

e) Sinalizacao: Devera ser feita por meio de placas de alertapavi
de desvio, e sinalizac&o especifica.
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4 — Execucdo e Detalhes:

a) Descricdo: As galerias deverdao ser executadas sob a faixa

carrocavel obedecendo a declividade de projeto.

b) Valas: Deverao ser abertas por meio mecanico, com cate n

camada asféltica, quanto necessario com maquirgiésa tipo
policorte, cuja o material usado devera correrquotta da firma
contratada, devendo ser de jusante para montafite,de evitar
acumulo de aguas; com declividade igual a da galedanforme
indicacao do projeto;

As valas deverdo ser escavadas no alinhamentoide grarreto
evitando-se “colos”, deflexdes.

Quando o solo for suscetivel ao desbarrancameoito i(stavel),
tornasse-a necessario escorar seus taludes laterais

O fundo da vala devera ser cuidadosamente prepagado uma
densidade uniforme a fim de que o fundo do tuboefigompleta
e uniformemente apoiado.

Lastro: A galeria dever4 ser assentada em berco de terra
perfeitamente compactada e estabilizada. Nos ocasogjue o
fundo da vala for de material instavel e de baixposte, este
devera ser substituido por material de melhor dadé devendo

ser também adicionada uma camada de 0,08 m de brita

Tubos: Deverdo ser assentados de jusante para montante

devidamente alinhados, obedecendo rigorosamentecotss
estabelecidas no projeto. Os tubos deverdo seroderato
simples para o diametro de 0,40m de acordo com as
especificacoes da NBR 9793 classe C-1 da ABNT. Para
diametros de 0,80m, 1,00 m, e 1,20m deverao sexdasclasse
CA-1, de acordo com a NBR 9793.
Todos os tubos deverao ter anotados em seu coglasse que
pertencem.

d) Juntas: As juntas deverdo ser executadas em argamassa de

cimento e areia com trago 1:3.
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e) Bocas de Lobo:As bocas serdo executada conforme projeto,
sendo executadas sobre um lastro de concreto, salual serao
erguidas paredes na espessura de um tijolo, adesntacom
massa traco 1:3, revestidas com massa forte, de padirdo
tubos com diametro de 0,40 m que alcancarédo os Essas
caixas, na altura de guia terdo um vazado em remncpré
moldado ( sorriso ), e um rebaixo na guia para udesl
captacdo de agua pluvial, sobre a caixa sera deésposa tampa
executada em concreto armado Fck = 15 Mpa. querdleer
removivel, salientamos que a confeccdo de taisspamaera por
conta da firma contratada

f) Tubos de Ligacdo ou Ramais de Boca de Lobds aguas
coletadas pelas bocas de lobo serdo canalizadapogos de
visita (PV) ou as caixas de ligacao através destulmconcreto
com diametro de 0,40m e rejuntamento de argamassarngnto
e areia, traco 1:3.

g) Caixa de Ligacao: Quando a um mesmo PV afluem diversas
linhas de galerias e a0 mesmo tempo, diversastkgage ramais
de boca de lobo, é impraticavel por questdo degcesgaunido de
todos estes tubos com o poco. Neste caso, utdizarg caixa de
ligacdo com a finalidade de receber os ramais da de lobo e
interliga-los ao sistema.
As caixas de ligacdo deverdo ser executadas, gudotam
necessarias, em alvenaria de tijolos macico conassentados
com argamassa de cimento e areia com traco 1:3Jimensdes
indicadas em projeto.
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h) Poco de Visita: Os PVs serdo construidos nos locais

)

determinados em projeto conforme modelo também ali
especificado, onde sobre uma base de brita socaalauma
espessura de 10 cm, sera executado uma capa detoaroado
com uma espessura de 0,08 metros de onde pasideredes de
alvenaria na espessura de um tijolo, assentadosuocmmnmassa
traco 1:3. O acesso a galeria devera ser feitovéstrale um
tampao de ferro fundido (TD-500) assentado no ta@o
“chaminé”, ao nivel acabado do leito carrocavel.

Reaterro e Apiloamento das ValasDevera correr por conta da
empresa contratada, devendo ser feita mecanicaneentaterial
no entanto, deve ser espalhado convenientementaode a
obter camadas compactas de 0,10m a 0,15m de espessudo
executadas em camadas com no maximo 0,20m de espess
guando solta.

A compactacdo devera ser feita com compactador mieca
devendo as camadas finais, até 0,60m abaixo ddegrai de
terraplanagem, serem compactadas a 100demsidade
seca obtida pelo ensaio do Proctor Normal (AASHO 99); as
camadas abaixo de 0,60m conforme referidas anteite,
deveréo ser compactadas a 95% para a mesma eciEad@

O reaterro e a compactacdo deverao ser conduzidas
simultaneamente de ambos os lados da tubulacéd@ dadada
lancada e compactada e liberada pelo laboratérsolds.

Limpeza: A limpeza ficara por conta da empresa contratada,
devendo a cada fim de expediente ser feita umaekm@ fim de
causar menos transtorno para a populacdo e no dmabbra
devera ser feito uma limpeza final, permitindivrel e ideal para
transito de veiculos.
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5 — Descricao e Parametros de Projeto:

Descricdo secundaria de coleta de aguas pluviaiadfatado
para 0 projeto de acordo com a NBR, para precgitapaxima de
150mm/h.

As aguas provenientes dos telhados serdo captdags das
guias e sarjetas e lancadas nas bocas de lobo.

A limpeza da rede sera feita nas caixas de idspegoco de
visita.

O sistema de galerias e as disposi¢cdes das 4dguass
projetadas e dimensionadas utilizando-se:

» Intensidade maxima das precipitacdes:
Tabela de altura pluviométrica — intensidade — choae
frequiéncia.
Obs.: Os valores sdo extraidos da publicacdo “Ghuva
Intensas no Brasil” do Departamento Nacional dea®ler
Saneamento.
» Tempo da recorréncia:
O sistema foi dimensionado para um tempo de reccaé
igual a 10 (dez) anos.
= Tempo de concentracao:
Em funcdo das areas a serem drenadas, o tempo de
concentracao inicial adotada foi de 5 (cinco) nosut
» Limite de velocidades:
Foram adotados os seguintes valores:
Velocidade minima: 0,75m/s (auto limpeza)
Velocidade maxima: 7,00m/s
» Secao de escoamento:
Em funcéo da topografia do terreno e da area addatia
lamina ndo ocupara mais de 75% do diametro do tubo.
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= Distancia entre os Pocos de Visita:
A distancia maxima adotada é de 100,00m.
» Profundidade:
Profundidade minima: 1,50m.
Profundidade maxima: 3,80m.
» Recobrimento das Tubulacdes:
O valor minimo para leito carrocavel é de: 0,80m.
Obs.: Os locais onde ndo forem possivel este riegebto,
ocorrerdA 0 envelopamento das tubulacdes, este sera
constituido de concreto.

Para calculo da vazdo maxima foi utilizada a formwad do
Método Racional, cuja expresséao € igual a:

Q=c.i.A

Onde:
Q - Vazado em l/s, na secao considerada.

C - Coeficiente de escoamento superficial da aresara
drenada. (valores adotados entre 0,70 e 0,85; tasea
previsao de ocupacao).

I -Intensidade de chuva critica, em I/s.ha.

A - Area de contribuicio em ha. (com previsdo de
crescimento futuro).

Para dimensionamento das galerias foi utilizadérimula de
Manning, cuja expressao é:

V=1n .RR? |12

Onde:
V  -Velocidade em m/s.
Rh —Raio hidraulico em m.
I -Declividade em m/m.
n - coeficiente da natureza das paredes (concretb30,0
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Obs.: Conforme citado no item reaterro e apiloamentowddas a firma
contratada devera no inicio da obra nos fornecdoslao laboratério de
solo que acompanhara a compactacédo das valas

Obs: Quando ocorrer danos na rede de agua e esgoda
SABESP, os custos dos reparos ficardo por conta @émpresa
contratada, assim como consertos de calcada.

Guariba, 22 de Julho de 2.019.

Autora do Projeto:

VANESSA RAMOS BABFOSA
Arquiteta Cau mR99590-8

Responsavel Técnico:

PAULO JOSE iKC
Eng. Civil r€a n® 5069109057
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