
SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS AV. DA LIBERDADE - CENTRO

  ALTURA DA GUIA 0,15 COEFICIENTE DE RUGOSIDADE 0,015
 LARGURA DO LEITO CARROÇAVEL 4,00

TRECHO COMP. COTA TERRENO DECLIVID. VAZÃO VELOC. TEMPO OBSERV.
TRECHO MONTANTE JUSANTE DA GUIA DE ESC.

(m) (m) (m) (m /m) (l /s) (m /s) (min.)
0.1 93,03 640,80 638,12 0,029 583,67 1,95 0,80  
1.2 89,47 638,12 636,17 0,022 507,68 1,69 0,88  
2.3 88,05 636,17 633,82 0,027 561,80 1,87 0,78
3.4 88,00 633,82 632,43 0,016 432,19 1,44 1,02
4.5 93,81 632,43 628,57 0,041 697,56 2,33 0,67
5.6 100,00 628,57 623,43 0,051 779,64 2,60 0,64
6.7 79,00 623,43 621,47 0,025 541,66 1,81 0,73
7.8 100,00 621,47 619,85 0,016 437,69 1,46 1,14
8.9 55,25 619,85 619,09 0,014 403,32 1,34 0,68
9.10 46,80 619,09 616,50 0,055 808,98 2,70 0,29
10.11 100,00 616,50 615,39 0,011 362,30 1,21 1,38
11.12 100,00 615,39 611,52 0,039 676,50 2,25 0,74

12.12A 50,00 611,52 608,06 0,069 904,62 3,02 0,28
12A.13 50,00 608,06 604,60 0,069 904,62 3,02 0,28
13.14 62,00 604,60 600,20 0,071 916,10 3,05 0,34
14.15 66,00 600,20 595,33 0,074 934,12 3,11 0,35
15.16 14,00 595,33 594,61 0,051 779,86 2,60 0,09

   
0A.0B 165,42 651,00 648,40 0,016 431,13 1,44 1,92
0B.0D 54,02 648,40 647,40 0,019 467,88 1,56 0,58
0C.0D 153,95 649,80 647,40 0,016 429,37 1,43 1,79
0D.0E 54,02 647,40 646,17 0,023 518,90 1,73 0,52
7I.0E 60,07 647,20 646,17 0,017 450,30 1,50 0,67
0E.0F 49,27 646,17 645,38 0,016 435,45 1,45 0,57
0F.0G 51,22 645,38 644,37 0,020 482,90 1,61 0,53
0G.0H 43,56 644,37 643,75 0,014 410,26 1,37 0,53
0H.0I 47,73 643,75 642,91 0,018 456,20 1,52 0,52
0I.0J 49,26 642,91 642,08 0,017 446,38 1,49 0,55
7P.0J 171,96 645,41 642,08 0,019 478,54 1,60 1,80
0J.0K 69,40 642,08 641,60 0,007 285,99 0,95 1,21
0K.A0 56,11 641,60 640,80 0,014 410,62 1,37 0,68
5A.0 106,91 641,87 640,80 0,010 344,03 1,15 1,55

5A.1A 120,99 641,87 638,82 0,025 545,99 1,82 1,11
5B.1A 63,97 640,00 638,82 0,018 467,05 1,56 0,68
1A.1 29,16 638,82 638,02 0,027 569,59 1,90 0,26

5C.2 85,37 637,18 636,17 0,012 374,04 1,25 1,14

5D.3 77,77 634,42 633,82 0,008 302,05 1,01 1,29

5E.4 70,17 632,43 631,87 0,008 307,21 1,02 1,14

5A.5B 61,49 641,87 640,00 0,030 599,70 2,00 0,51
7ZC.5B 62,13 640,41 640,00 0,007 279,35 0,93 1,11
5B.5C 90,21 640,00 637,18 0,031 608,01 2,03 0,74

7ZD.5C 62,66 638,12 637,18 0,015 421,19 1,40 0,74
5C.5D 88,66 637,18 634,43 0,031 605,64 2,02 0,73
7ZE.5D 63,18 635,90 634,43 0,023 524,54 1,75 0,60
5D.5E 88,33 634,42 632,43 0,023 516,16 1,72 0,86
7ZF.5E 63,70 633,33 632,43 0,014 408,76 1,36 0,78
5E.5F 91,44 632,43 630,00 0,027 560,59 1,87 0,82

7ZG.5F 64,26 630,62 630,00 0,010 337,78 1,13 0,95
5F.5 62,15 630,00 628,57 0,023 521,63 1,74 0,60

7A.7B 242,29 654,58 650,00 0,019 472,80 1,58 2,56
7C.7D 242,29 653,75 649,50 0,018 455,45 1,52 2,66
7D.7G 65,08 649,50 648,26 0,019 474,68 1,58 0,69
7D.7I 142,24 649,50 647,20 0,016 437,29 1,46 1,63
7I.7H 110,55 647,20 646,25 0,009 318,78 1,06 1,73
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7E.7F 132,65 653,46 651,20 0,017 448,86 1,50 1,48
7F.7G 128,84 651,20 648,26 0,023 519,47 1,73 1,24
7G.7H 112,18 648,26 646,26 0,018 459,17 1,53 1,22
7H.7M 48,84 646,25 645,23 0,021 496,96 1,66 0,49
7J.7K 133,91 652,40 651,00 0,010 351,62 1,17 1,90
7K.7L 185,85 651,00 647,91 0,017 443,41 1,48 2,10
7L.7M 109,94 647,91 645,83 0,019 473,01 1,58 1,16
7N.7O 128,85 649,58 647,50 0,016 436,92 1,46 1,47
7O.7P 109,94 647,50 645,41 0,019 474,14 1,58 1,16

7Q.7ZA 113,04 645,01 643,60 0,012 384,07 1,28 1,47
7Q.7R 68,96 645,01 643,40 0,023 525,44 1,75 0,66
7R.7ZA 89,60 643,40 642,80 0,007 281,41 0,94 1,59
7ZA.7ZB 61,49 642,80 641,60 0,020 480,40 1,60 0,64

7R.7S 60,86 643,40 642,50 0,015 418,18 1,39 0,73
7S.7ZB 89,72 642,50 641,60 0,010 344,42 1,15 1,30

7ZB.7ZC 53,42 641,60 640,41 0,022 513,26 1,71 0,52
7S.7T 54,71 642,50 641,40 0,020 487,61 1,63 0,56

7T.7ZC 89,91 641,40 640,41 0,011 360,85 1,20 1,25
7ZC.7ZD 89,91 640,41 638,12 0,025 548,81 1,83 0,82

7T.7U 89,14 641,40 639,70 0,019 474,90 1,58 0,94
7U.7ZD 90,00 639,70 638,12 0,018 455,64 1,52 0,99
7ZD.7ZE 88,91 638,12 635,90 0,025 543,39 1,81 0,82

7U.7V 86,45 639,70 637,56 0,025 541,05 1,80 0,80
7V.7ZE 90,16 637,56 635,90 0,018 466,62 1,56 0,97
7ZE.7ZF 88,33 635,90 633,33 0,029 586,58 1,96 0,75

7V.7X 88,51 637,56 633,82 0,042 706,89 2,36 0,63
7X.7ZF 90,33 633,82 633,33 0,005 253,28 0,84 1,78

7ZF.7ZG 89,43 633,33 630,62 0,030 598,63 2,00 0,75
7X.7W 86,37 633,82 631,25 0,030 593,19 1,98 0,73

7W.7ZG 90,53 631,25 630,62 0,007 286,87 0,96 1,58

7ZG.7Z 138,97 630,62 625,60 0,036 653,59 2,18 1,06
7W.7Y 115,94 631,25 627,30 0,034 634,74 2,12 0,91
7Y.7Z 94,25 627,30 625,60 0,018 461,84 1,54 1,02
7Z.7 122,30 625,60 621,47 0,034 631,94 2,11 0,97

1.8A 61,97 638,12 636,37 0,028 577,88 1,93 0,54
8A.8B 89,80 636,37 634,68 0,019 471,76 1,57 0,95
2.8B 62,97 636,17 634,68 0,024 528,98 1,76 0,60

8B.8C 88,92 634,68 632,77 0,021 504,00 1,68 0,88
3.8C 62,80 633,82 632,77 0,017 444,66 1,48 0,71

8C.8D 30,45 632,77 631,56 0,040 685,51 2,29 0,22
8D.8E 95,00 631,56 630,60 0,010 345,69 1,15 1,37
4.8E 93,77 632,43 630,60 0,020 480,40 1,60 0,98

8E.8F 96,00 630,60 627,14 0,036 652,85 2,18 0,74
5.8F 93,66 628,57 627,14 0,015 424,92 1,42 1,10

8F.8G 110,00 627,14 623,14 0,036 655,76 2,19 0,84
6.8G 98,00 623,43 623,33 0,001 109,85 0,37 4,46
8G.8 82,25 623,33 619,85 0,042 707,35 2,36 0,58


