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Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAGAO

PROCESSO DE LICITAGAO N° 003/2023
CONCORRENCIA N° 001/2023

Celso Antéonio Romano, Prefeito do
Municipio de Guariba, Estado de Sao Paulo, no
uso das atribuicées que lhe confere o artigo 73,
incisos I, IX e XXX, da Lei Organica do
Municipio...

Apéds deliberar sobre os procedimentos administrativos dos autos do
Processo n° 003/2023, e depois de decidido e constatada a regularidade dos atos
praticados com relagédo a contratagdo, decorrente da CONCORRENCIA n° 001/2023,
na qualidade de autoridade competente, adjudica o objeto da licitagédo em favor da
empresa: N.R. CONSTRUCOES LTDA — ME - CNPJ sob o n° 08.505.031/0001-
06, para contratagdo de empresa especializada, mediante empreitada global, para
construcdo de espaco coberto para desenvolvimento de atividades recreativas e
pedagégicas de 480 m2, reforma e adequacgao do prédio para obtencdo do AVCB da
EMEB Francisco Anténio Louzada, no valor global de R$2.011.318,70, e uma vez
concluido pela validade dos atos realizados e a conveniéncia da licitagao,
homologa o resultado, com fundamento nos arts. 38, VII, e 43, VI, da Lei federal
n° 8.666/93, aplicados subsidiariamente pelo art. 9°, da Lei federal n°
10.520/2002, observadas as disposi¢cdes pertinentes do art. 39 e § uUnico, do
Decreto municipal n° 3.394/2019, a luz dos arts. 13, V, e 17, IX, 45 e 46, do
Decreto federal n° 10.024/2019.

Como efeito da adjudicacdo, nos termos dos arts. 64, §§ 1°e 2° e
81, da Lei federal n° 8.666/93, aplicados subsidiariamente pelo art. 9°, da Lei federal
n°® 10.520/2002, fica a empresa adjudicataria convocada para assinatura do contrato,
no prazo de cinco dias, sob pena de decair do direito a contratagdo, cuja recusa
injustificada caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-
se as penalidades legalmente estabelecidas constituidas.

Guariba, 20 de marco de 2023.

CELSO AN ROMANO
Prefeito Municipal

Av. Evaristo Vaz, 1.190 - Fone: (0xx‘_1 6) 3251-9422 - CEP 14840-000 Cx. Postal, 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br - www.guariba.sp.gov.br
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BLOCO 01 - REFORMA fak % 225.749,30
RETIRTADAS € DEMOLIGAD R e e e W RO
Demoli¢do manual de revestimento ceramlco incluindo a base M2 219,74 ‘ 9,01 11,51 2.529,36
|REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 26,88 8,20 10,60 | 284,95
|AF_12/2017 -
11.03. Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, M3 21,97 82,48 105,40 2.315,74
_______concreto, argamassa madeira papel p!ésnco ou metal e | R
| REVESTIMENTO e LR R T
_|Embogo desempenado com espuma de pohéster 27,30 | 1.228,41
__|Chapisco 7, 15 | | 321,95
|Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado M2 198,41 76,55 97,83 | 19.410,35
|com argamassa industrializada | | | |
1.2.04. Revestimento fam placa ceramica esma!tada d? ngZO cm, tipo monocolor, M2 33,00 62,83 80,30 2.649,96
|assentado e rejuntado com argamassa industrializada
1.2.05. Impermeabilizagdo em argamassa de concreto ndo estrutural com aditivo M3 113 407,60 520,92 588,63
. hidréfugo S R S o e N |
13 [conTRAPBOE SO ; BRI e RS
1.3.0.1. Concreto usinado, fck = 20 MPa. M3 7,09 377,85 482,89 3.423,70
1.3.0.2. ‘Argamassa de regularizagdo e/ou prote¢do M3 42,52 654,08 | 835,91 35.543,01
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa e
1.3.0.3. ambiente com alto trafego, grupo de absorcao Bla, assentado com argamassa M2 141,74 121,47 155,24 22.003,02
(colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente
1.3.04 com alto trafego, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante M 109,76 24,62 31,46 3.453,16
__________industrializada, rejuntado L ST | = Sy
14, |ACABAMENTOS i : | 48.038,33
R [ § el R TN 2134992
1411 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 54,00 20,89 1.441,54
14.1.2 |Interruptor com 1 tecla simples e placa 18,00 20,47 470,89
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translucido,
1423 |para 2 lampadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W un 20,00 157,73 14:410,35
14.1.4 Lémpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im UN 140,00 29,77 5.326,54
1.4.2 IHIDRAULICA ! Jel S R 15.970,45
1.4.2.1. |Torneira de mesa com bica mével e alavanca UN 4,00 \ 103,04 131,68 526,72
1.4.2.2. 1Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 2,40 | 604,14 772,09 1.853,02
1.4.2.3. |Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 6,00 250,83 320,56 1.923,35
1.4.2.4. |Vélvula de descarga com registro proprio, DN=11/2" UN 6,00 | 299,82 383,17 2.299,04
|Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com alavanca,
11425, ‘reglstro integrado regulador de vazéo, em latdo cromado, DN= 1/2° UN L0 633,98 803,59 S667:1p
14.26. . :Eljlgate flexivel metdlico DN=1/2 UN 11,00 35,23 45,02 495,21
1427. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 7,00 64,14 81,97 573,82
1428, Dispenser toalheiro metdlico esmaltado para bobina de 25¢m x 50m, sem UN 6,00 61,28 78,31 469,87
- \alavanca | :
1.4.2.9. ' Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 7,00 | 46,84 59,86 419,04
1.42.10.  Valvula de metal cromado de 1’ UN 7,00 | 40,09 51,24 358,69
14.2.11, |Siféo de metal cromado de 1" x 11/2° UN 4,00 | 166,96 213,38 853,52
1.4.2.12, | Torneira elétrica UN 2,00 | 207,75 265,51 531,02
143. |PORTAS ) i R P e 10.717,96
1.4.3.1. |Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm UN 16,00 | 252,31 322,45 5.159,16
1.4.3.2. Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha a 16,00 271,85 347,42 5.558,80
15, [PINTURA i e AR e 839587
1.5.0.1. Tinta acrilica antlmofo em massa, |ncluslve preparo M2 2.361,23 24,99 31,94 75.414,74
1.5.0.2. Esmalte a base de dgua em estrutura metalica M2 170,76 39,15 50,04 8.543,99
[2. |BLOCO 02 - REFORMA R R ; i3 T 26076760
21.  RETIRTADASE DEMOLICAO | , W 12.979,85
2101, Demohgao manual de revestlmento ceramico, incluindo a base M2 537,48 9,01 11,51 6.186,77
21.0.2. REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9,72 8,29 10,60 103,04
|AF_12/2017
2.1.03. Remocao de entulho separado de obra com cagamba metailica - terra, alvenaria, M3 6.690,04
... concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal . [ S S
22. | REVESTIMENTO e 37.114,00
2201 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, n, assentado e rejuntado M2 17.703,23
|com argamassa industrializada
- 'Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 -
1Chapisco M2 &
2.2.0.2. }Revestimento em placa ceramica esma!tada dg 20x20 cm, tipo monocolor, s 103,20 6268 20,30 18,514,32
i |assentado e rejuntado com argamassa industrializada
2.2.0.3. Impermeabilizagdo em argamassa de concreto ndo estrutural com aditivo M3 7,48 407,60 520,92 3.806,45
_________ |hidréfugo_ : i
N % o T 92.368,93
2.3.0.1. Concre(o usmado, fck 20 MPa M3 20,96 377,85 10.121,41
2.3.0.2. lArgamassa de regularizagdo e/ou prote¢do M3 12,58 654,08 10.515,78
|Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e
2.3.0.3. |ambiente com alto trafego, grupo de absor¢do Bla, assentado com argamassa M2 419,18 121,47 155,24 65.071,44
|colante industrializada, rejuntado
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i |
{com alto trafego, grupo de absorcdo Bla, assentado com argamassa colante M 211,70 | 24,62 | 31,46 6.660,30
_lindustrializada, rejuntado N ) R I |
R ARG L e I g f [ 7785202
|ELETRICA | IR SeR | b [t | 13.926,48
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 1 (@] i 23,00 | 20,89 | 26,70 | 613,99
'Interruptor com 1 tecla simples e placa a 10,00 | 20,47 26,16 | 261,61
| Luminaria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translucido, [ |
UN 47,00 201 474,4
1para 2 ldmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W ! 157,73 VO '7587‘. 947449
Lémpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im_ UN 94,00 29,77 38,05 13.576,39
pecd L. - N | ind Al I 1/ 2 | 2
}HIDRAULICA | | e s e e 44.069,37
|Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 2,40 | 604,14 772,09 | 1.853,02
‘Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 25,14 | 812,32 1.038,15 | 26.098,99
| Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,80 674,06 861,45 | 1.550,61
! e } =10 1
|Cuba de louga de embutir oval | UN 4,00 | 113,78 14541 581,63
?:‘c;: sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 UN 2,00 | 968,49 1.237,73 2.475,46
I
|Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 6,00 | 250,83 320,56 1.923,35
|Vélvula de descarga com registro proprio, DN=11/2 UN 8,00 | 299,82 383,17 3.065,39
1Tor.nelra.de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecanico com,alavanca, UN 4,00 633,48 809,59 3.238,37
|registro integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, DN=1/2 |
[Engate flexivel metslico DN= 1/2° UN 4,00 | 35,23 | 45,02 180,08
| Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 2,00 64,14 | 81,97 163,95
Dispenser toalheiro metdlico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem UN 8,00 61,28 78,31 626,49
|alavanca ! | |
]Sabonetelra tipo dispenser, para refil de 800 m| UN 4,00 46,84 59,86 | 239,45
\Vélvula de metal cromado de 1° UN 4,00 | 40,09 5124 | 204,96
= lSiféo de metal cromado de 1" x 11/2° UN 4,00 | 166,96 | 213,38 853,52
|Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
UN 4,00 143,66 183,60 734,41
|inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm
‘lBarr.a d’e apoio rela: para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 2,00 109,43 139,85 279,69
linoxidavel de 1 1/2" x 500 mm
1 T t
[PORTA,S,,E BEIRAL | | | BN i e G 15 19.856,17
| Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 3,78 910,88 1.164,10 4.400,31
! = | |
|Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 80 x 180 cm UN 2,00 1.142,07 1.459,57 2.919,14
Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x 160 cm UN 6,00 987,73 1.262,32 7.573,92
_Forroem laminadePVC M2 92,01 4.962,801
|PINTURA : I i e t 40 452,80
Tinta acriluca antlmofo em massa, |ncIu5|ve preparo M2 31,94 21.152,72
|Esmalte a base de dgua em estrutura metalica M2 | | 50,04 | 11.557,11
. .PlNTUB_A_EM_YERN’Z ANTICHAMA PARA PVC E MADEIRA | o m2 41918 1445,  1847| 7.742,97
B PO APRGAG 1  e  R ESRE R N s e (U R R TR
SERVICOS PRELIMINAR | % ol | 18.198,75
_Placa em lona com impressdo digital e requadro em metalon M2 4,50 | 384,82 491,80 2.213,09
Lim;?eza mfc?nizaQa.do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diémetro, clom | M2 878,88 388 4,96 4.358,50
caminhdo a disposi¢ao dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
|Demoligio manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, i i
£ =0.08 vaEail) insliingo VE! 18,90 60,06 76,75 1.450,63
‘revestlmento
Banhei imi delo Standard, tencd f i i
| anheiro quimico modelo Standard, com manutencao conforme exigéncias da UNMES 6,00 715,65 914,60 5.487,60
|CETESB
| Tapume fixo para fechamento de éreas, com portdo M2 24,00 87,92 112,37 2.696,78
|Remogio de entulho separado de obra com cagamba metalica - t I i ' | '
|Pemes pata hcag SR ieHaavenatla; M3 18,90 82,48 105,40 1.992,15
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal |
|FUNDAGAO | 1 i 138.069,53
|Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t ™M 654,00 43,09 55,07 36.018,32
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 4,39 45,04 57,56 252,71
| Forma em madeira comum para fundagdo ) M2 16223 8078 103,23 | 16.747,37
_ |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.520,10 | 10,66 | 13,63 34.339,62
|Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 429,80 | 12,58 16,08 6.912,52
|Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 54,34 394,76 504,50 27.414,67
|Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 54,34 126,63 161,83 8.793,96
|Impermeabilizagdo em argamassa impermedvel com aditivo hidréfugo M3 3,66 689,96 881,77 3.227,29
wAIvenana de embasamento em tijolo macico comum i M3 4,39 777,67 993,87 4.363,07
|SUPRAESTRUTURA | | | ‘ 176.328,20
| Forma em madeira comum para estrutura M2 391,38 206,27 263,61 103.171,08
|Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.134,07 10,66 13,63 | 29.079,46
|Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 798,76 | 12,58 16,08 12.846,55
|Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 46,87 394,76 - 504,50 23.646,04
|Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 - 4687 12663 161,83 ~  7.585,07
|ALVENARIA [ | - 54.411,50
‘Alvenaria de bloco cerdmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 62,05 62,99 80,50 4.994,73
.Alvenaria de bloco ceramico estrutural, uso revestido, de 19 cm | M2 396,35 | 73,83 94,35 37:395;22
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 50,97 184,55 235,86 12.021,55
_AF05/200 _ e - i s ol B TG
_ |coserTURA L ARl S, 694.804,52
|TELHADO 610.710,15

Rua Clemente ferreira 421, Jardim Sdo Luiz, Ribeirdo Preto/SP Tel 16 39045198 - 16 999919642
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3.5.1.1.

3.5:1.2.
3.5:1.3.

3.5.1.4.
3.5.1.5.
3.5.1.6.

3.5.1.7.

35.18.
3.5.19.
3.5.1.10.
3.5.1.11.
35.2.

3.5.2.1.

35.2.2.
353.
353.1
35.3.2.
35.33.
3.5.34.
35.35.
3.5.3.6.

EREE

3.6.0.1.
3.6.0.2.

3.6.0.3.

3.6.0.4.

~ |REVESTIMENTO

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

|Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante

'Esmalte a base de dgua em estrutura metalica |
Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de
10,50 mm, com poliestireno expandido

|Telha Metélica Galvalume Sanduiche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado

‘Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
(normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexdes

TCaixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm
|Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas
‘Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 1,00 m |
lgg_lt“\_al_ryfg,raflns em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m ) Lt |
[FORRO [
Laje pré-! -fabricada mista vigota protendida/lajota cerdmica - LP 16 (12+4) e capa
|com concreto de 25 MPa

|Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em latex

|PLATIBANDA

Alvenarla de bloco cerdmico estrutural, uso revestido, de 14 cm

Forma em madeira comum para estrutura

|Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

|Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

|Concreto usinado, fck = 25 MPa

|Langamento e adensamengo de concreto ou massa em fundagao

Embogo desempenado com espuma de pohester

;Chaplsco

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
~assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

wCa basculante, sob medida
Gradil em aco galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura

Rua Clemente ferreira 421, Jardim $3o Luiz, Ribeirdo Preto/SP Tel 16 39045198 - 16 999919642
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3.7.0.2.
|eletrostdtica
3.2.0.3. ‘Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida
3.7.0.4. |Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x 160 cm
'GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES

3.7.05 ITUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL
S FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
________CHUMBADOR MECANICO.AF 04/2019 P A S

38, T T S e P S R e

3B _____1AGUA_ FRIA |

3.8.1.1. |Reservatério em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

3.8.1.2. |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes

3.8.1.3. Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes

3814 ‘REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E |
e 'INSTALA(;AO. AF_08/2021

3.8.15 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO
S |E INSTALAGAO. AF_08/2021

3816 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha
e _especial

3.8.2. _|EsGoTO

—_— Tubo de PVC ngldo brancc PXB. com vnrola e anel de borracha linha esgoto sérle
e _normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

3822 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
s ‘normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

3.8.2.3. |Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

3.8.2.4. |Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

3.83. |LOCAS, METAIS E DIVISORIAS

3.8.3.1. |Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio

3.8.3.2. .Diviso'ria em placas de granito com espessura de 3 cm

3.8.3.3. Tampo/bancada em granito, com frontao, espessura de 2 cm, acabamento polido

3.8.3.4. ~Cuba de louga de embutir oval

3.8.3.5. |Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros

3.8.3.6. |Vélvula de descarga com registro proprio, DN=11/2°

3837 Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com alavanca,
R |registro integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, DN= 1/2°

3.838. ) iEngate flexivel metélico DN=1/2°

3.8.3.9. | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

3.8.3.10. | Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem
e |alavanca

3.8.3.11. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

3.8.3.12. Vélvula de metal cromado de 1°

13.179,99

432,58
432,58 |

404,60
246,08
159,10

105,00

6,00
8,88 |
130,50 |

339,75

39,27
384,45
12463 |

40,60
219,56

82,22 |

3,05 |
S

131051

1.310,51 | 7'

76,16

5,00

8,13
7,56
4,00

16,44 ‘

13,69
39,15 |

165,46
165,58
64,54

377,40

261,49 |
109320 |

21,01 |
—

17,49 |

50,04

211,46
211,61

82,49

482,31

1.397,12

263,89

80,50
263,61

13,63

16,08
504,50 |
161,83 |

459,12

27,30
7,15 |

80,30

97,83

1.164,10
1.262,32

586,76

276.887,17

7.567,35
21.644,19

85.555,81
52.071,91
13.123,47

50.642,72

2.005,11
12.406,39
34.438,01
54.368,02
57.013,29

8.706,84

48.306,45
27.081,08
10.032,12
10.702,50
2.991,79
1.322,35
1.538,73
493,59

51 755 23

35.774, 41
9.375,88

6.115,79

489,15

o
2.333,96

3.884,67
8.800,63
5.049,28

12.046,20

130.588, 30

1,00
1,00

1,00

16,00

34,00
2,00
2,00
2,40
7,20

1,32

2,00 |
4,00
4,00 |

6,00
2,00
2,00
4,00 |

2,00
2,00
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45,78

76,31

27,29

91,44
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38,84

64,54
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674,06

113,78 |
250,83 |
299,82

633,48
35,23
64,14

61,28

46,84
40,09

1.130,98
32,46
58,51
97,52
34,87

116,86

49,64

82,49
120,36 |
334,19
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1.038,15
861,45

145,41 |
320,56 |
383,17 |

809,59
45,02
81,97
78,31

59,86
51,24

S
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4.049,63
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116,86
4.507,79
794,19

2.804,51

240,72
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1.853,02
7.474,65

1.137,11

290,82
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1.532,70

4.857,56
90,04
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313,25
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102,48
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383.3. sifso de metal cromado de 1 x11/2' B ) UN 200 16696  21338| 42676
39, L e e e R T onss0.a.
3.9.01. \anggto usmado, fck = 20 MPa M3 31,96 | 377,85 | 482,89 | 15.433,22
3.9.0.2. ;Argamassa de regulariza¢do e/ou protecdo M3 11,76 | 654,08 83591 9.830,33
3.9.0.3. |Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 247,22 | 13,40 17,13 4.234,77
|Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa e | |
3.9.0.4. |ambiente com alto trafego, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa M2 404,75 121,47 | 155,24 ‘ 62.831,40
|colante industrializada, rejuntado 1
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa e ambiente |
3.9.0.5. |com alto tréfego, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante M 80,30 24,62 | 31,46 2.526,32
] __|industrializada, rejuntado : ) -
3.9.06.  Armadura em telasoldada de aco _KG 1761 669410
[330.  [REDEELETRICA Al e R R R 0 [T 885660,15
3.10.1. ALIMENTACAO PRINCIPAL i | | 1‘ 1.744,58
2 i x o I
31011 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C. M 763 1.526,42
31012, Eletrodfxto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com M 20,00 8,54 10,91 | 218,16
|acessorios |
3.10.2. |ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO | | I ) | 1.791,91
3.10.2.1. |Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? M 10,00 | 48,32 | 61,75 | 617,51
3.10.2.2. Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 1,00 65,40 83,58 83,58
1 = ¥ - -
3.10.2.3. Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao em PVC 70°C. M 20,00 5,97 7,63 152,64
3.10.2.4. ' Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 6 até 10 mm? | UN 5,00 10,48 13,40 66,99
3.10.2.5. i:pressor de surto monofasico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 UN 3,00 199,38 254,80 764,41
+ + + -+
3.10.2.6. | Conector split-bolt para cabo de 25 mm?, latdo, simples UN 3,00 | 12,64 | 16,15 | 48,45
3.102.7. _ | Conector split-bolt para cabo de 50 mm?, lato, com rabicho - . _UN 2,00 22,82 77729,]7.67 - 58,33
3.103. |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PRINCIPAL | o R i 1.328,55
3.103.1. Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - UN 1,00 577,81 738,44 738,44
) 150 A - sem componentes
3.10.3.2. |Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 1,00 67,97 86,86 86,86
3.10.3.3. 1Mini~disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 1,00 50,84 | 64,97 64,97
3.10.3.4. |Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 4,00 18,79 | 24,01 96,04
3.10.3.5. :Digggsit[yo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos ] | UN 1,907: 267,79 | e _?:42,24 o 342,24
3.104. |INSTALAGAO ELETRICA ; & | g | 28.825,15
3.10.4.1. |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 50,00 | 13,74 | 17,56 878,09
3.10.4.2. |Caixa em PVC de 4" x 2’ UN 20,00 | 12,29 | 1571 314,16
3.10.4.3. Caixa em PVC de 4" x 4° UN 12,00 | 15,57 | 19,89 | 39,79
3.10.4.4. |Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 UN 3,00 | 16,23 | 20,75 | 62,24
3.10.4.5. Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 700,00 | 2,93 | 3,74 | 2.619,4&
3.10.4.6. |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300,00 | 3,76 | 481 1.443,39
3.10.4.7. Interruptor com 1 tecla simples e placa a 6,00 | 20,47 | 26,16 | 156,96
3.10.4.8. |Interruptor com 1 tecla paralelo e placa a 2,00 21,01 26,85 | 53,71
3.10.4.9. |Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa a 2,00 38,58 | 49,31 | 98,61
3.10.4.10. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa ) 11,00 20,89 26,70 | 293,65
lasti P X
3.10.4.11. Plaforip stico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 UN 2,00 8,75 11,18 22,36
|para ldmpada fluorescente compacta
|Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas |
3.10.4.12.
|parabdlicas para 2 lampadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W UN 47,00 167f07 | 213,52 10.035,27
3.10.4.13. 'Ldmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im UN 42,00 29,77 38,05 1.597,96
3.10.4.14. Ldmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 2,00 34,52 | 44,12 88,24
3.10.4.15. ‘Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessérios M 180,00 48,34 61,78 11.121,24
R TK&&&EKN&XEA{' g T : EE s R B 604 77
3.11.0.1. 'Alvenana de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A 78,48 | 109,75 140,27 11.008,13
3.11.0.2. iConcrgto usinado, fck = 20 MPa 4,18 | 377, 85 | 482 89 2.018,49
3.11.0.3. 7‘ Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie 57,88 { 13,40 17,43 991,46
3.11.04.  Armadura em tela soldada de ago 56,14 13,78 17,61 988,47
|Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo 122,57 14,01 17,90 2.194,37
Embogo desempenado com espuma de poliéster 78,48 21,36 27,30 | 2.142,35
_(Chapiso L. . el 56148
 [PINTURA : | | i T aee
|Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.001,75 24,99 | 31,94 31.994,65
3.12.0. o _uEsmaIte a base de dgua em estrutura metalica e _ M2 4,41 | 39,15 50, 04 2.121,99
4, BLOCO 4 - MURO DE FECHAMENTO E CALQAMENTO !' i I ] } 116.792,05
A [FUNDAGAO S i SR PR 11.026,35
4.1.01 |Estaca escavada mecamcamente didmetro de 25 cm até 20 t M 66,00 43,09 55,07 3.634,88
4.1.0.2. ‘Escavagéo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,80 45,04 | 57,56 218,75
4.1.0.3. ;Forma em madeira comum para fundagéo M2 25,32 80,78 103,23 2.613,84
4.1.0.4. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 136,90 10,66 13,63 1.865,44
4.1.0.5. ~Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 62,65 12,58 16,08 1.007,61
4.1.0.6. |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,53 394,76 504,50 1.276,39
4.1.0.7. Langan)er_\to e adensamento de concreto ou massa em fundacdo 4 M3 ! 253} 409,44
4.2, [SUPRAESTRUTURA 1 i ¢ i 3 13 365 05
4.2.0.1. |Forma em madeira comum para estrutura M2 33,00 206,27 263,61 8. 699,08
4.2.0.2 _Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 208,21 10,66 13,63 2.837,13
4.2.0.3. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 51,98 12,58 16,08 836,00
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4.2.0.4.

:Concreto usinado, fck = 25 MPa

Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao
Alvenarla de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A
'Forma em madeira comum para estrutura

|Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
|Concreto usinado, fck = 25 MPa

_Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

394,76 |
126,63

91,06 |
206,27 |
10,66 |
12,58 |
394,76

504,50 |
161,83

116,37
263,61
13,63
16,08
504,50 |

15, 318 87
8.008,42
3.731,01
1.282,47
1.150,27

368,98

|Chapisco ]
[Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida B - 500 91088 082052
e G e T
M3 15, 16 | 377 85 | 482,89 | 7.320,64
N s M3 15,16 | 654,08 835,91 12.672,44
Nivelamento ‘_’E,E’ls_",_e'!‘ concreto com acabadora de superficie | M2 | 303, _29 1340 1713 519522
PINTURA i ' s e e 29.358,45
|Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 864,38 | 24,99 | 31,94 27.607,22
Esmalte a base de dgua em estrutura metdlica M2 35,00 39,15 50,04 1.751,23
P T L 5 _ S Sl m— __T SR R e T ey
_ ISERVICOS PRELIMINARES lieSoioat ] 3 s 12.395,51
| Tubo galvanizado DN= 2 1/2 ’ inclusive conexdes M 30,00 243,78 311,55 9.346,52
Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 1,00 2.385,75 3.048,99 3.048,99
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 . Ha . i il
ek | Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 1,00 | 80,30 | 102,63 | 102,63
5.2.0.3. :Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica UN 1,00 72,21 92,28 ] 92,28
5.2.0.4 |Extintor manual de pd quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2,00 228,78 | 292,39 | 584,77
5.2.0.5 |Sirene tipo corneta de 12V UN 2,00 | 61,35 78, 40 156,80
|Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3
20 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, equipado com 2 fardis uH 1% 265,60 HGES 5
;3__._, - IFSIEQ—!:.I'ZA»EKT)« _ S I - e ...WTﬂ____ e _T_____.._._. __I_~ 46'54:',71 =
5.3.0.1. Placa de smalnzagéo em PVC fotolummescente (150x150mm), com |nd|ca¢;ao de UN 5,00 11,08 14,16 70,80
|equipamentos de combate a incéndio e alarme |
5.3.02. Placa de sinalizagao en-r PVC fctolumjnelscente (240x120mm), com indicagdo de UN 4,00 10,68 13,65 54,60
rota de evacuagdo e saida de emergéncia
5.3.0.3. Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de proibigdo normativa UN 1,00 [ 10,14 | 12,96 | 12,96
5.3.0.4. |Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de alerta UN 1,00 | 16,10 20,58 20,58
Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil M2 1,00 | 387, 47 495, 19 495,19
| 2 S R R T
xEletroduto de PVC corrugado flexcvel leve, dlametro externo de 32 mm M 30,00 15,57 19,89 596,80
lEIetroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessorios M 30,00 | 58,06 ! 74,21 2.226,16
| Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 90,00 | 3,76 4,81 433,02
| Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 2,00 2091 26,72 53,44
Documentagdo para obtengdo de AVCB (treinamento de brigada, ARTs e
24015 juntamente com toda a documentagdo exigida pelo Corpo dge Bombeiros) UND 100 3:160,25 4:805,60 4.805,60
Lo cosssin s s
Guariba/sP___
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