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PALCO DE PROJECAO
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QUADRO DE CARGAS
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o - Poténcia | 5 S| Demanda | '§ —~ |8 E = E g%\ <|8| Fase Fase
Quadro | Circuito Descrigao W) = (W) S |SE|BE CE|E|D A B
8 i sS|lz= =|ala
QbC |1 ILUMINAGAO GERAL 600 0,80 480| 110.00| 1,5 | 1,5 | 1,5 [10|1 480 -
QDC 2 TOMADA GERAL 1600( 0,75 1200| 220.00| 2,5 - 1,5 (15]2 600 600
QDC 3 AR CONDICIONADO 26001 1,00 2600| 220.00| 6,0 - 2,5 |30 2 1300 1300
QDC 4 AR CONDICIONADO 2600( 1,00 2600( 220.00( 6,0 - 2,5 (302 1300 1300
QDC - QDG| SOMA 1 _ _ — 220.00|10,0 | 6,0 | 4,0 [75]2 3680 3200
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DRY WALL . H= ATE O TETO.
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ESQUEMA UNIFILAR-QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDC)

1 10A 1,5mm2

ILUMINACAO GERAL

LI T
CIRCUITO "soma 1"

2 15A 2’5mm2
s o—HF TOMADAS GERAL
75A
¢ o
3 30A 6,0mm2
o oHF AR CONDICIONADO
4 f% 6,0mm?
S oH—F AR CONDICIONADO

DIAGRAMA TRIFILAR
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Vermelho
Amarelo
Azul Claro
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I TERRA - VERDE - 1 @ 4,0mm?

LEGENDA

o> Ponto de tomada 220v a 0.30 m do piso N Cirgléiggo
° Ponto de tomada 220v a 1.00 m do piso . Luminaria Retangular de sobrepor com 02 lampadas fluorescentes.
Watts

° Pt. de tomada 220v a 2.50 m do piso (Ar - cond.)

o Interruptor de n segdes
e Ponto de alarme do banheiro acess. _e_

—————— Eletroduto rigido preso a estrutura metalica.
***** Eletroduto flexivel reforcado embutido no piso/grama.
Eletroduto flexivel reforcado embutido na laje.

_ Eletroduto flexivel reforgado embutido na parede.

—H_—l_-r— Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra
Quadro de Distribuig&o.

$ Spot embutido de foco orientavel, em LED.

Luminaria arandela triangular, lampada led 15W A6O.

== |UMINARIA DE BALIZAMENTO EMBUTIDA

OBSERVAGOES :

— Eletrodutos ndo cotados 20mm (17);

— Verificar circuito no quadro de cargas e diagrama
unifilar e trifilar;

— Utilizar somente cabo flexivel,

— 0O disjuntores utilizados deverdo ser do tipo DIN,
classe C, unipolares para circuitos monofasicos e
bipolares para os circuitos bifasicos.
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( )
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,
GESTAO E DESENVOLVIMENTO )
(Proprietério: )
Prefeitura Municipal de Sao Joao da Boa Vista y
(" Obra: B A
REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTQOS E MOBILIARIOS PARA O ESPACO
CULTURAL PQ URBANO CIDADE DAS ARTES.
9 RUA SANTO ANTONIO COM A RUA NAPOLEAO CONRADO - S&o Jodo da Boa Vista. )
(Assunto: )
PROJ. ELETRICO- PLANTA BAIXA E DETALHES CONSTRUTIVOS.
\§ J
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Resp. Tecnico: Mapa de localizacao: S/ Escala
?(%(\s
Eng(?nheira Civil Municipal S \
DULCYNEIA P. DE MEDEIROS LIMA
CREA/SP - 5062876313

(Enga.: Dulcynéia Paiva de M. Lima ) CEscaIa: Indicada

) ( Folha Unica

( Desenho: Dulcynéia P. de M. Lima ) C Data: Novembro/ 2020

) C Area de Intervengdio - 787,46m?

Aprovacoes:
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