
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Engenheira Civil Municipal

DULCYNÉIA P. DE MEDEIROS LIMA

CREA/SP - 5062876313

PROJ. ELÉTRICO- PLANTA BAIXA E DETALHES CONSTRUTIVOS.

 RUA SANTO ANTÔNIO COM A RUA NAPOLEÃO CONRADO - São João da Boa Vista.

GALPÃO DA FEIRA

ÁREA DE INTERVENÇÃO

CIDADE DAS ARTES
PQ PÚBLICO

REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O ESPAÇO

  CULTURAL PQ URBANO CIDADE DAS ARTES.

Interruptor de n seções

Ponto de tomada 220v a 0.30 m do piso

Pt. de tomada 220v a 2.50 m do piso (Ar - cond.)

Ponto de tomada 220v a 1.00 m do piso

LEGENDA

Q.D. Quadro de Distribuição.

Eletroduto rígido preso a estrutura metálica.

Eletroduto flexível reforçado embutido na laje.

Eletroduto flexivel reforçado embutido na parede.

Ponto de alarme do banheiro acess.

Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

lUMINÁRIA DE BALIZAMENTO EMBUTIDA

Luminária arandela triangular, lâmpada  led 15W A60. 

Eletroduto flexivel reforçado embutido no piso/grama.

Nº Circuito
Seção 

Watts
Luminária Retangular de sobrepor com 02 lâmpadas fluorescentes.

Spot embutido de foco orientavel, em LED.

ÁREA DE ESPERA
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PLATEIA DO CINEMA 60 LUGARES

MESA DE CONTROLE

PALCO DE PROJEÇÃO

TELA DE PROJEÇÃO

PAINEL ACUSTICO A INSTALAR

CONSTRUIR SHAFT EM GESSO
DRY WALL . H= ATÉ O TETO.
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ESQUEMA UNIFILAR-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDC)
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