
PLANTA BAIXA
Escala:1:50

www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br www.arquilog.com.br

9

12

1.5

12

1.5

k
12

1.5

l

12

1.5 l
12

(2
x)

k
12

l

k

2

2

2

a

1

1.5

2 12

1.5

3 10

2

2

2

2

9

3

1

1.5

9 11

3

3

4

4

4 5

11.5 3
10

3

b

1

1.5

1

1.5

9

4

1

1.5

4 9

1

1.5

8

9

1

1.5

8

9

d

1

1.5

9

9

e

1

1.5

1

1.5

3 4 6

4

7

4

9

11.5 9
11

ø1.1/4

9

11

4

ø1.1/2"

3

g

1

1.5

3 6

4

3
6

4 7

4

f

1

1.5

9

ø1"

1 1.
5

4
5

h
11.5 9

1

1.5

3 4 5 6

4

7

4

9

c
1

1.5

ø1.1/4

1 1.
5

3
4

6 4

7 4

ø1
"

i

1

1.5

i j
1

1.5

9

9

9

QD

4

9

9 9

9

9

4

4

1200W
6

2000W
7

FOG4

140W
3

GEL

c

600W
4

1500W
5
LR

b

a

600W
4

3

3

3

600W
3

1630W
11
ARC18000

815W
10
ARC9000

j
i

h

g

1; 9

f

1; 9

600W

e
1; 8

600W
d

1; 8

20W
h
1

35W
c
1

35W
a
1

20W
j
1

20W
i
1

20W
g
1

20W
f
1

20W
e
1

20W
d
1

20W
b
1

P

ESQUEMA ISOMÉTRICO DE FIAÇÃO
Escala:1:50

LEGENDA:

  NOTAS:

1 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA

    2 circuitos: 0,80
    3 circuitos: 0,70
    4 circuitos: 0,65
    5 circuitos: 0,60
    6 circuitos: 0,57

AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE
A EXECUÇÃO, PORÉM, NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE
CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS.

2 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT

    Instalação em Alvenaria: 35º
    Instalação no Solo: 25º

3 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA PARCIAL: 4%

4 - NORMAS UTILIZADAS:

a) ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
b) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES DE

TRABALHO
c) ABNT NBR IEC 60947: DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO

4 - TOMADAS NÃO COTADAS: 100W.

5 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETROS DE REFERÊNCIA DE
20 MM (3/4")

6 - CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5 MM²

7 - A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E
O MESMO DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS
REFERENTES À OBRA.

(2x) 2 Tomadas médias a 2,20m do piso

Cigarra a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Luminária LED 20W ou 35W

Pulsador de campainha 1 tecla - 1,20m do piso

Quadro de distribuição

Eletroduto flexível de PVC
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

P Caixa de passagem no solo

Eletroduto corrugado de PEAD

Símbolo Descrição

Tomada RJ11 baixa a 0,30m do piso

DIAGRAMA UNIFILAR:
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Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total
de inst. (V) 20 35 12 100 140 600 815 1200 1500 1630 2000 (VA) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação F+N B1 127 V 8 2 256 230 B 230 0.94 0.57 2.5 2.0 1.5 17.5 5 10 0.12 1.05
2 Iluminação de emergência F+N+T B1 127 V 4 444 400 B 400 0.94 1.00 2.8 3.5 2.5 24.0 5 10 0.10 1.03
3 TUGs - 127V - Sala e Copa F+N+T B1 127 V 3 1 1 1156 1040 B 1040 0.94 0.57 14.7 9.1 2.5 24.0 5 16 0.67 1.59
4 TUGs - 220V F+F+T B1 220 V 3 2 1667 1500 A+B 750 750 0.94 0.57 14.1 7.6 2.5 24.0 5 10 0.40 1.32
5 TUE - Lavadora de Roupas F+F+T B1 220 V 1 1667 1500 A+B 750 750 0.94 0.57 14.1 7.6 2.5 24.0 5 10 0.39 1.31
6 TUGs - 127V - Pia da copa F+N+T B1 127 V 2 2667 2400 B 2400 0.94 0.57 39.2 21.0 4 32.0 5 25 1.47 2.40
7 TUE - 127V - Fogão F+N+T B1 127 V 1 2222 2000 A 2000 0.94 0.57 32.7 17.5 4 32.0 5 20 1.16 2.09
8 TUGs - Sanitários F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 A 1200 0.94 1.00 5.6 10.5 2.5 24.0 5 16 0.02 0.95
9 TUGs - 127V - Almoxarifado/Depósito/Sala de Espera F+N+T B1 127 V 9 1000 900 A 900 0.94 0.57 11.4 7.9 2.5 24.0 5 10 0.48 1.40

10 TUE - Ar-condicionado - Sala F+F+T B1 220 V 1 906 815 A+B 408 408 0.94 1.00 4.4 4.1 2.5 24.0 5 10 0.17 1.09
11 TUE - Ar-condicionado - Sala de Espera F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 A+B 815 815 0.94 0.80 10.9 8.2 2.5 24.0 5 10 0.35 1.28
12 Sinalização de Emergência F+N B1 127 V 2 30 24 A 0.94 1.00 0.13 0.12 1.5 17.5 5 10 0.08 0.92

TOTAL 8 2 2 19 1 5 1 2 1 1 1 15159 13639 A+B 6847 6793

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 8.07 100.00 8.07
Uso Específico 7.09 100.00 7.09

TOTAL 15.16

(24 W)

QUADRO DE DEMANDA:
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