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RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO
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Especificagcao

Preco Unit. Maximo

Total Prego Maximo

1

2,000 UNI CAPNOGRAFO PORTATIL Mensura ao mesmo tempo a EtCO2 (Nivel de CO2) e a
Frenquencia Respiratéria do paciente em tempo real. Capndgrafo portatil
EMMA. Utilizado em adultos e criangas, encaixa o ca pnografo no ramo do
ventilador, no reanimador e até mesmo em mascara de uso nao invasivo.
Display: EtCO2 e Frequéncia Respiratoria, Pilhas: 2 AAA, Alarmes: Alta e
Baixa EtCO@ ausencia de Freq. Respiratéria. Peso: 6 0 gramas sem embalagem.

4,000 UNI VENTILADOR PULMONAR PARA SALA DE EMERGENCIA, ADULT(PEDIATRICO E NEONATAL.
Descrigdo basica: Ventilador eletrénico, microproce ssado, para uso em sala
de emergéncia ou terapia intensiva, para pacientes neonatais, a partir de
500g, pediatricos e adultos até ao menos 110 kg. Es pecificagdes técnicas
minimas Modos de ventilagdo minimos - Ventilacdo po r Volume Controlado VCV
(Assistido SIMV e Presséo de Suporte - PSV): « Vent ilacdo por Pressao
Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pres sdo de Suporte - PSV):
Ventilagdo por Pressdo Regulada, com Volume Controlado - PRVC; Ventilacéo
N&o Invasiva - MV: « CPAP: Alimentacéo elétrica / p neumética.Elétrica
bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz Bateria de emergén cia recarregavel com
autonomia minima de 2 horas - Alimentagao pneumatic a com presséo de entrada
de ar e oxigénio na faixa minima de 250 kPa ate 600 kPa (2,5 bar até 6 bar).
Parametros - todos os parametros devem abranger ao menos as seguintes
faixas minimas de operagédo, com possibilidade de aj uste pelo operador.
Volume corrente ou volume alvo: 2 a 2000 ml, . Freq uéncia respiratéria: 5 a
150 rpm. Pressdo controlada: 5 a 70 cm H20; ¢ Pressdo de suporte: 5 a 60 cm
H20 - PEEP O a 50 cm H20, Sensibilidade inspiratori a assistida por fluxo: 0,
2 a 21/min; Sensibilidade inspiratéria assistida por pressdo -0,25 a -10 cm
H20; F1 02: 21 a 100%. Tempo inspiratério: 0,2 a 5 segundos. Pausa

18. 493, 7300

93. 380, 3300

36. 987, 4600

373.521, 3200
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Inspiratéria manual (Inspiratory hold) no minimo 15 segundos. Pausa

expiratéria manual (Expiratory hold): no minimo 15 segundos - Backup de

apnéia de 06 a 45 segundos; . Ajuste direto de peso paciente / IBW entre O,

5 a 110 kg, ao menos. Meméria dos parametros ventil atérios ao desligar

equipamento ou em modo standby. Nebulizag&o incorpo rada ao equipamento sem

alteracdo da FiO2 ajustada, — Sensor de fluxo dista | autoclavavel para

pacientes adultos, Monitoragdo minima . Tela colori da com no minima 12",

touchscreen:. Curvas de pressdo X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo;
Loops pressdo X volume e volume X fluxo; Apresentacdo de ao menos trés
curvas simultaneamente; Calculo da P 0.1 RSBI, Auto PEEP. Valores numéricos
dos principais pardmetros: Pressdo maxima, média, platd, PEEP; Volume

corrente, volume minuto; frequéncia respiratédria, Fi02, resisténcia,

complacéncia. Indicadores visuais Equipamento ligad 0 na rede elétrica.

Bateria de emergéncia em uso. Alarme sonoro silenci ar temporariamente.

Alarmes audiovisuais minimos Apnéia; - Alta pressdo nas vias aéreas; Alta
frequéncia; Alta pressdo inspiratéria . Volume minuto. - Falta de
alimentacdo elétrica; * Baixa pressdo / desconexdo do sistema respiratério,
Bateria de emergéncia com baixa carga. Acessorios - Circuito paciente

completo com traqueias em silicone lisas internamen te, autoclavaveis. Devem

ser fornecidos 04 (quatro) circuitos paciente compl etos para adulto e 04

(quatro) circuitos paciente completos pediétricos. Umidificador aquecido

Jarra térmica; Mangueiras e conexdo para gases padrdo ABNT.Cabo de forga
para conexdo do equipamento a rede elétrica fase/ne utro/terra, padrédo ABNT,.

Base mével / pedestal com rodizios, Brago articulado; ¢ Todos os acessérios
necessarios para o plano funcionamento do equipamen to, Manual técnico

completo com diagramas esquematicos eletronicos e p neumaticos - Manual de
operacdo em portugués. Normatizacéo - Devera ser ap resentado Certificado de
Registro e aprovacéo no Ministério da Saude / ANVIS A « Deverao ser

apresentados os seguintes Certificados de Conformid ade . [IEC B0601-1.
Equipamento eletromédico prescri¢Ges gerais para se guranca: . IEC 60601-1-2

: Equipamento eletromédico parte 1 Regras gerais de seguranga: . IEC 6060-2-
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12 Requisitos especificos de seguranca de ventilado res pulmonares -
Ventiladores de cuidados criticos. A desclassificag ao sera baseada no
manual que se encontra na Anvisa, conforme RDC 185. Em caso de divida, sera
pedida uma amostra do ventilador para verificar o p erfeito funcionamento.
Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de f abricagéo do
equipamentos Assisténcia técnica no Estado do Paran a.

3 200, 000 UNI Insumos para gasometria-Pack / 300-500 testes Carac teristicas minimas dos 28, 4400 5. 688, 0000
PACKS: - Pack com: de 300 e no maximo 500 testes;- Pack ou cartucho unico
sem necessidade de refrigeracdo; - Multiuso de longa duracgdo; -
Reservatorio para descarte dos residuos biolégicos e controles contidos num
unico Pack ou cartucho; - Packs com probes, sensores, liquidos de
referéncia e lixo que estejam hermeticamente fecado s e protegidos.

4 9, 000 UNI Bomba Infusora Universal - Para infusdo enteral e p arental, que atenda 12. 382, 4000 111. 441, 6000
alimentacédo e medicagdo, compativel com quipos padr 8o e qualquer marca.

Deve apresentar alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de
infusdo pré definido; modos de trabalho em ml/h e gotas/min; KVO (manter

veia aberta) com vazao ajustavel de 1 a 5mi/h. Func ionamento por mais de 4
horas em bateria; alimentagdo 100~240vVac, 50/60Hz. Devem acompanhar o
equipamento: 01 cabo de forga, 01 bateria interna r ecarregavel, 01 sensor
de gotas, 01 manual de instrugdes e certificado de garantia.

5 1,000 UNI VENTILADOR PULMONAR PARA SALA DE EMERGENCIA, ADULTQPEDIATRICO E NEONATAL. 93. 380, 3300 93. 380, 3300
Descrigdo basica: Ventilador eletrénico, microproce ssado, para uso em sala
de emergéncia ou terapia intensiva, para pacientes neonatais, a partir de
500g, pediatricos e adultos até ao menos 110 kg. Es pecificacdes técnicas
minimas Modos de ventilagdo minimos - Ventilacdo po r Volume Controlado VCV
(Assistido SIMV e Pressao de Suporte - PSV): « Vent ilagdo por Pressao
Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pres sdo de Suporte - PSV):
Ventilagcdo por Pressdo Regulada, com Volume Controlado - PRVC; Ventilacdo
N&o Invasiva - MV: « CPAP: Alimentacéo elétrica / p neumética.Elétrica
bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz Bateria de emergén cia recarregavel com

autonomia minima de 2 horas - Alimentagcdo pneumatic a com presséo de entrada
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de ar e oxigénio na faixa minima de 250 kPa ate 600 kPa (2,5 bar até 6 bar).

Parametros - todos os parametros devem abranger ao menos as seguintes

faixas minimas de operagéo, com possibilidade de aj uste pelo operador.

VVolume corrente ou volume alvo: 2 a 2000 ml, . Freq uéncia respiratéria: 5 a

150 rpm. Pressdo controlada: 5 a 70 cm H20; ¢ Pressdo de suporte: 5 a 60 cm
H20 - PEEP O a 50 cm H20, Sensibilidade inspiratori a assistida por fluxo: 0,

2 a 21/min; Sensibilidade inspiratéria assistida por pressdo -0,25 a -10 cm
H20; F1 02: 21 a 100%. Tempo inspiratério: 0,2 a 5 segundos. Pausa

Inspiratéria manual (Inspiratory hold) no minimo 15 segundos. Pausa

expiratéria manual (Expiratory hold): no minimo 15 segundos - Backup de

apnéia de 06 a 45 segundos; . Ajuste direto de peso paciente / IBW entre O,
5 a 110 kg, ao menos. Meméria dos parametros ventil atérios ao desligar
equipamento ou em modo standby. Nebulizag&o incorpo rada ao equipamento sem
alteracdo da FiO2 ajustada, — Sensor de fluxo dista | autoclavavel para

pacientes adultos, Monitoragdo minima . Tela colori da com no minima 12",

touchscreen:. Curvas de pressdo X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo;
Loops pressdo X volume e volume X fluxo; Apresentacdo de ao menos trés
curvas simultaneamente; Calculo da P 0.1 RSBI, Auto PEEP. Valores numéricos
dos principais pardmetros: Pressdo maxima, média, platd, PEEP; Volume

corrente, volume minuto; frequéncia respiratédria, Fi02, resisténcia,

complacéncia. Indicadores visuais Equipamento ligad 0 na rede elétrica.

Bateria de emergéncia em uso. Alarme sonoro silenci ar temporariamente.

Alarmes audiovisuais minimos Apnéia; - Alta pressdo nas vias aéreas; Alta
frequéncia; Alta pressdo inspiratéria . Volume minuto. - Falta de
alimentacdo elétrica; * Baixa pressdo / desconexdo do sistema respiratério,
Bateria de emergéncia com baixa carga. Acessorios - Circuito paciente

completo com traqueias em silicone lisas internamen te, autoclavaveis. Devem

ser fornecidos 04 (quatro) circuitos paciente compl etos para adulto e 04

(quatro) circuitos paciente completos pediétricos. Umidificador aquecido

Jarra térmica; Mangueiras e conexdo para gases padrdo ABNT.Cabo de forga
para conexdo do equipamento a rede elétrica fase/ne utro/terra, padrédo ABNT,.
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alimentacédo e medicagdo, compativel com quipos padr

8o e qualquer marca.

Deve apresentar alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de

infusdo pré definido; modos de trabalho em ml/h e gotas/min; KVO (manter

veia aberta) com vazao ajustavel de 1 a 5mi/h. Func
horas em bateria; alimentacdo 100~240Vac,
equipamento: 01 cabo de forga, 01 bateria interna r

de gotas, 01 manual de instrugdes e certificado de

ionamento por mais de 4
Devem acompanhar o
ecarregavel, 01 sensor
garantia.
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Base mével / pedestal com rodizios, Brago articulado; ¢ Todos os acessoérios
necessarios para o plano funcionamento do equipamen to, Manual técnico
completo com diagramas esquematicos eletrénicos e p neumaticos - Manual de
operacdo em portugués. Normatizacéo - Devera ser ap resentado Certificado de
Registro e aprovagéo no Ministério da Saude / ANVIS A« Deverao ser
apresentados os seguintes Certificados de Conformid ade . IEC B0601-1.
Equipamento eletromédico prescri¢es gerais para se guranca: . IEC 60601-1-2
: Equipamento eletromédico parte 1 Regras gerais de seguranga: . IEC 6060-2-
12 Requisitos especificos de seguranca de ventilado res pulmonares -
Ventiladores de cuidados criticos. A desclassificag ao sera baseada no
manual que se encontra na Anvisa, conforme RDC 185. Em caso de divida, sera
pedida uma amostra do ventilador para verificar o p erfeito funcionamento.
Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de f abricagéo do
equipamentos Assisténcia técnica no Estado do Paran a.
3,000 UNI Bomba Infusora Universal - Para infusédo enteral e p arental, que atenda 12. 382, 4000 37. 147, 2000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral:

658. 165, 9100




