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Item Quantidade Unid Preço Unit. MáximoMarcaEspecificação

1 20,000 UNI Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) __________

Total Preço Máximo

532,3000 10.646,0000

confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla 

face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de 

PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior 

confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de 

espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em 

fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 

dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em 

alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em 

madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas 

regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: 

branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. 

Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 

prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca.

 Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos 

por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 

4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 

m de profundidade.

2 20,000 UNI Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de __________ 966,6000 19.332,0000

  aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com 

  fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e 

laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 

  1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade. Garantia 

  de fabricação de no mínimo 12 meses.

3 20,000 UNI Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de __________ 474,6700 9.493,4000
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espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, 

bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil 

limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada 

de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas 

frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. 

Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 

270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada 

em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e 

diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. 

COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – 

podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.

4 40,000 UNI CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em __________ 705,9000 28.236,0000

compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em 

densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento 

do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor 

azulescuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do 

estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante 

acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste 

automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, 

coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial 

de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem 

de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. 

Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa 

de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de 

duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, 

com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em 

conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 

cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento 

X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 

10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

5 120,000 UNI Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes __________ 66,4700 7.976,4000
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laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno 

na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 Meses

6 20,000 UNI Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 __________ 342,4100 6.848,2000

mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal 

confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento 

laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna 

estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com 

tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos 

arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

7 4,000 UNI Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor __________ 1.006,3300 4.025,3200

em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 

g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta 

eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em 

borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo 

INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o 

translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica

8 8,000 UNI Balança digital eletrônica Pediatrica de medição exclusiva para crianças __________ 866,0000 6.928,0000

até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação 

(precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com 

indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no 

painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. 

Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, 

de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, 

revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) 

Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/

INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de 

uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se 
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a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da 

Assistência Técnica.

9 120,000 UNI Balde cilindro portA detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 liros __________ 97,7000 11.724,0000

em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 

litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.

10 12,000 UNI Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura __________ 351,6700 4.220,0400

regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m.

 Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em 

PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. 

Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

11 8,000 UNI Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e __________ 837,3300 6.698,6400

prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia 

cromados, pés com rodízio de 2” a 3” de diâmetro, fixação do tampo, da 

prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, 

acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões 

aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de 

profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

12 20,000 UNI Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento __________ 263,9300 5.278,6000

anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha 

antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

13 8,000 UNI Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de __________ 82,8500 662,8000

material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior 

resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com 

graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para 

facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 

1ª qualidade,antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. 

  Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, 

  indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total 

de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação 

adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto 

correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de 
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mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. 

Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - 

confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, 

  livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do 

  produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado 

individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. 

Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do 

fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo 

técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/

ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar 

Catálogo e Manual em português.

14 40,000 UNI Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material __________ 116,3300 4.653,2000

  plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a 

  quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 

  00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar 

visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª 

  qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. 

  Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, 

  indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total 

de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação 

  adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto 

  correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, 

  de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. 

  Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra -

 confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, 

  livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do 

  produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado 

  individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. 

Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do 

  fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do 

  laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e 
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  registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. 

Apresentar Catálogo e Manual em português.

15 40,000 UNI Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, __________ 97,7300 3.909,2000

  com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta 

  de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, 

  podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz 

para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 

  350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, 

  facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e 

  consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos 

tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, 

  proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos.

   Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1)

   ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e 

assistência técnica local comprovada.

16 12,000 UNI Estadiômetro (Régua Antropométrica) portátil, compacto, para medição de __________ 300,3300 3.603,9600

comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em 

ABS virgem não reciclado, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e 

que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. 

Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. 

Garantia de 1 (um) ano.

17 8,000 UNI Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo __________ 372,2200 2.977,7600

de 1” X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em 

ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e 

máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. 

Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no 

MS/ANVISA.

18 20,000 KIT Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em __________ 22,5200 450,4000

silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com 

conector para ar comprimido com 1,5 m.
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19 20,000 KIT Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização __________ 18,4300 368,6000

em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão 

com conector para ar comprimido com 1,5 m.

20 12,000 UNI Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de LED, iluminação mais clara para __________ 37,6900 452,2800

destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada 

por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão 

liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.

21 20,000 UNI Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de __________ 813,1100 16.262,2000

aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos 

de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, 

extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com 

acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 

1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

22 12,000 UNI Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor __________ 1.067,9700 12.815,6400

branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de 

poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira 

reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.

 Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 

1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 

1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

23 8,000 UNI Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. __________ 273,3500 2.186,8000

Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço 

inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em 

parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. 

A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com 

tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. 

Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O 

equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 

453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. 
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  Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não 

houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

24 8,000 UNI Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra __________ 147,1800 1.177,4400

óptica em material de alta resistência. Lâmpada LED, lente de aumento de 2.

5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-

3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e 

encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir 

visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor 

sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para 

pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz 

desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado 

para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente 

e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. 

Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. 

Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não 

houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

25 80,000 UNI Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de __________ 21,4300 1.714,4000

garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT.

26 80,000 UNI Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de __________ 14,1200 1.129,6000

garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT.

27 8,000 UNI Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro __________ 356,6700 2.853,3600

com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 

4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura 

epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 

e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

28 4,000 UNI LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico- __________ 1.459,2300 5.836,9200

hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. 
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Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em 

metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED 

com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior 

luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra 

óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 

3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e 

autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde 

compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve 

acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas 

sobressalentes e manual de instruções em português.

29 4,000 UNI REANIMADOR MANUAL (AMBU) – ADULTO - Descrição básica São balões auto- __________ 252,5300 1.010,1200

infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual 

sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, 

reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador 

manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula 

pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com 

membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara 

transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório 

de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com 

entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades Adulto: balão 

  auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 

ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a 

seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com 

borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 

10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para 

limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível 

com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento 

descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre 

que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de 

látex.

30 4,000 UNI REANIMADOR MANUAL (AMBU) – INFANTIL - Descrição básica São balões auto- __________ 265,2700 1.061,0800
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infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual 

sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, 

reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador 

manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula 

pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com 

membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara 

transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório 

de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com 

entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades Pediátrico: 

  balão autoinflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 

2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, 

com a seguinte característica: tamanho pediátrico, máscara rígida 

transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve 

cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente 

desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; 

Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir 

testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom 

funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as 

partes e acessórios devem ser livres de látex.

31 4,000 UNI REANIMADOR MANUAL (AMBU) – NEONATAL - Descrição básica São balões auto- __________ 359,6700 1.438,6800

infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual 

sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, 

reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador 

manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula 

pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com 

membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara 

transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório 

de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com 

entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades Pediátrico: 

  balão autoinflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 

2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, 
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com a seguinte característica: tamanho pediátrico, máscara rígida 

transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve 

cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente 

desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; 

Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir 

testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom 

funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as 

partes e acessórios devem ser livres de látex.

32 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 2 (Sem Balonete) - Descrição básica: __________ 5,4500 21,8000

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

33 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 (Sem Balonete)- Descrição básica: __________ 5,2200 20,8800

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

34 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 3 (Sem Balonete) - Descrição básica: __________ 5,5200 22,0800

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 
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entubação endotraqueal.

35 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 (Sem Balonete) - Descrição básica: __________ 5,5500 22,2000

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

36 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 4 (Sem Balonete) - Descrição básica: __________ 6,1900 24,7600

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

37 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 4,5 (Sem Balonete) - Descrição básica: __________ 4,8100 19,2400

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

38 4,000 UNI CÂNULA DECÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 5 (Com Balonete) - Descrição __________ 7,6000 30,4000

básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa,

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 



CNPJ:

C.E.P.: 83820-901

95.422.986/0001-02

- Fazenda Rio Grande - PR

Telefone:  (41) 3627 8500

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE                

RUA JACARANDÁ, 300

 Item Quantidade Unid Preço TotalPreço UnitárioPreço Unit. MáximoMarcaEspecificação

Folha:  13/25

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

237/2020

01/09/2020

237/2020

01/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  101/2020 - PE

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
 ANEXO   I

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

39 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 5,5 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 7,7800 31,1200

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

40 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 6 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 14,6600 58,6400

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

41 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 6,5 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 14,6200 58,4800

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

42 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 7 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 17,4000 69,6000

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 
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estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

43 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 7,5 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 17,4000 69,6000

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

44 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 8 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 13,6000 54,4000

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

45 4,000 UNI CÂNULA DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL N° 8,5 (Com Balonete) - Descrição básica: __________ 8,2600 33,0400

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 

ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 

vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de 

propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, 

estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, 

descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal.

46 4,000 UNI CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) N° 1 - Descrição básica material médico- __________ 4,7800 19,1200

hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas 

superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. 

Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, 
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transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção 

proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção 

distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à 

passagem de ar e introdução de sonda de aspiração.

47 4,000 UNI CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) N° 3 - Descrição básica material médico- __________ 4,5500 18,2000

hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas 

superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. 

Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, 

transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção 

proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção 

distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à 

passagem de ar e introdução de sonda de aspiração.

48 4,000 UNI CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) N° 5 - Descrição básica material médico- __________ 4,1600 16,6400

hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas 

superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. 

Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, 

transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção 

proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção 

distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à 

passagem de ar e introdução de sonda de aspiração.

49 4,000 UNI Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de __________ 7.037,6600 28.150,6400

250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de 

impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos 

deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá 

ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não 

recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 

horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, 

bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá 

acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de 

eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá 

possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos 
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dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG 

contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá 

possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o 

sistema operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da 

memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos 

executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido 

hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar 

auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de 

manutenção Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos,

 sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá 

apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser 

resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir 

atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema 

automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o 

infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no 

máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas 

novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de 

garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus 

acessórios.

50 4,000 UNI Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e __________ 7.716,6400 30.866,5600

interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica 

de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), 

refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara 

interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável 

com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo  de cinco cm nas 

paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com 

visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios 

especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel 

de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando 

eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura 

  controlada automaticamente a 4º C por solução, sistema de alarme sonoro 
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de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com 

temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de 

alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. 

Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo 

mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na 

abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, 

consumo 148 KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico 

para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a 

temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. 

  Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica 

do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa 

vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos 

equipamentos até o local da Assistência Técnica.

51 20,000 UNI Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para __________ 1.705,5600 34.111,2000

avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. 

Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - 

pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC 

(Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para 

armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align=

"justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados 

  baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções 

em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio 

(% Sp02) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por 

minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: 

LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 

dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. 

Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% Sp02) (± 1 S.D.)b Sem 

movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recémnascidos 70 - 

100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos 

  Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 

100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem 
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movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos 

Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° 

a + 122 ° F (-20 ° a+ 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a 

+ 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação 

Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: 

Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 

4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)

 Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com 

laboratório próprio e equipe qualificada.

52 2,000 UNI Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, __________ 309,3300 618,6600

acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre 

de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para 

eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa 

mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de 

luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção 

para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de 

bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; 

Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso 

de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo 

macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em 

Português; Apresentar registro na ANVISA.

53 120,000 UNI Cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável __________ 6,6500 798,0000

54 120,000 UNI Cabo de bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável __________ 9,8700 1.184,4000

55 120,000 UNI Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável __________ 8,8700 1.064,4000

56 120,000 UNI Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável – autoclavável. __________ 6,9000 828,0000

57 120,000 UNI Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável __________ 20,5500 2.466,0000

58 120,000 UNI Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável __________ 11,4600 1.375,2000

59 120,000 UNI Espátula de plástico para ionômero __________ 13,8900 1.666,8000

60 120,000 UNI Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável __________ 30,4500 3.654,0000

61 120,000 UNI Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável __________ 15,3000 1.836,0000

62 120,000 UNI Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável __________ 11,5200 1.382,4000
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63 120,000 UNI Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável __________ 7,3600 883,2000

64 120,000 UNI Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável __________ 8,2500 990,0000

65 120,000 UNI Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 __________ 15,6100 1.873,2000

66 120,000 UNI Hollemback 3 S de aço inox - autoclavável __________ 12,1100 1.453,2000

67 120,000 UNI Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável __________ 8,7200 1.046,4000

68 120,000 UNI Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável __________ 18,7400 2.248,8000

69 120,000 UNI Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox - autoclavável __________ 24,3700 2.924,4000

70 8,000 UNI Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com __________ 1.778,7200 14.229,7600

conversor digital integrado.

71 15,000 UNI COMPUTADORES: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo __________ 3.943,0000 59.145,0000

fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no 

mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco 

rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos 

de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em 

modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, 

MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no 

sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 

  Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir 

sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de 

memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar 

monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 

digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de 

disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB,

 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 

16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. 

Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que 

suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão 

funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 

(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das 

cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os 
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componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 

recondicionamento. Garantia de 12 meses.

72 8,000 UNI Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15 LITROS à. Alça rígida __________ 424,9700 3.399,7600

articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x 

A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; 

Faixa de utilização – 50º C+70º C/º F; Precisão ±1º C/º F; Resolução 0,1º C 

escala de – 20º C+50º C e ±2 para cima de 50º C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g;

 Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa 

Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função º C/º F; Resistente A 

Água; Tampa Removível.

73 8,000 UNI Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia __________ 677,9100 5.423,2800

  de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em 

  EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta 

  densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito 

entre o corpo e a tampa. Material asséptico - > totalmente higiênico e 

  fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil 

  transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em 

  inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o 

escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no 

  Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: 

  caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais 

  (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade 

comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função º C/º F. 

Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material.

74 3,000 UNI Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto __________ 22.496,8500 67.490,5500

Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e 

TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 

2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 

1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB 

SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído 

para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria 
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tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregável, Impressora Térmica, maleta para 

transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). 

Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento;

   Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em 

português.

75 3,000 UNI Bera Potencial Evocado, características mínimas: 2 Canais, Banco de Dados __________ 48.183,3300 144.549,9900

(Ia Base II), Conexão com PC (USB), Compatível com o Noah, Protocolos do 

aparelho, ABR 15 para triagem neurológica, ABR 15 para triagem de neonatais,

 ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal 

em 500 - 1000 – 2000 – 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA – EcochG, 

estimulador de Implante Coclear, LL – Longa Latência (MMN / P300), STS, ML 

(Média Latência). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de 

fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; 

Apresentar Catálogo e Manual em português.

76 16,000 UNI Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado __________ 1.272,1100 20.353,7600

para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da 

placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação 

aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de 

parto e o bem-estar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e 

portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta 

resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. 

Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em 

batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático 

  temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de 

ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 

bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de 

operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10 °Á)). Alto falante embutido. Saída para 

transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. 

Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. 

Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. 

Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria 
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IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao 

equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar 

  tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); 

Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao 

funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra 

defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação 

do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. 

Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos 

os acessórios para perfeito funcionamento.

77 2,000 UNI Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS __________ 9.258,3300 18.516,6600

simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do 

batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento 

fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), 

dados que auxiliam a análise das condições de higidez do feto durante a 

gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das 

atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada 

através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A 

atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do 

tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de 

  movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de 

marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir 

tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa 

a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade 

uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste 

para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento 

cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos 

os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a 

tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada 

internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), 

  com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e 

pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de 
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impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de 

tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. 

O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. 

Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná para manutenção 

preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. 

Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas 

esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de 

fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes 

acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US 

para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 

(um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que 

  possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos;

 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salínico.

78 1,000 UNI Fototerapia: fonte de irradiação e o no espectro azul focado em 460 nm, sem __________ 4.542,2500 4.542,2500

  ANVISA necessidade de filtros ópticos; Intensidade média no centro do 

foco de luz a 30 cm de distância: 40-50 micro W/cm2.nm; Fonte emissora com 

estimativa mínima de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de 

plástico com dimensões máximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com 

informações em português. Controles microprocessados com teclado tipo 

membrana com acesso a várias funções; Ajuste da irradiância proporcional 

emitida de O a 100%, com intervalos de 10%. Indicação dos tempos de 

tratamento e de uso da fonte irradiante. Relógio calendário; Sistema de 

proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento 

automático; Permite instalação de sensor para memorização das irradiações 

medidas, manual ou automaticamente, para emissão de relatório; Saída RS232 

para impressora ou computador; Haste de altura ajustável. Base com três 

  rodízios, sendo dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de 

rotação, inclinação e ajuste de altura. Deve possuir manípulos para ajuste 

de inclinação e Ultrassonografia Obstétrica portátil articulação do 

cabeçote. Baixa potência elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. 

Permite uso como iluminação auxiliar com luz branca. Baixa emissão de calor 
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para limitar a perda insensível de líquido pelo paciente; Elevação da 

temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; 

Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalação; 

Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e 

  NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de 

atendimento ata NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia). 

Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento 

acima, que possui assistência técnica local devidamente comprovado pelo 

fabricante por meio de documento legal. Garantia mínima de 24 meses. 

Instalação e treinamento incluído.

79 2,000 UNI Bisturi de volatilização celular por alta frequência (Eletrocautério para __________ 5.623,7700 11.247,5400

  fazer Cirurgia de AltaFrequência -CAF) com bipolar para micro e macro 

coagulações acoplado,com frequência deatividade de 4.0 mhz e potencia de 

saída de 100 watts, com teclado de membrana a provade água, funções de 

Corte “Cut”(80% de corte e 20% de hemostasia), de Coagulação mista“Blend” 

(50% de corte e 50% de hemostasia), Coagulação pura “Coag” (80% de 

hemostasiae 20% de corte) Necessário virem os acompanhamentos: kit com 07 

eletrodos (04, 05, 07, 08, 09, 10 e 13) Caneta porta eletrodos autoclavável,

 com cabo de 1,8m.Placa antena com exclusivo tratamento isolante em nylon,

com cabo de 1,8m.Pedal ativador totalmente a prova d’água com indicador 

sonoro de AtividadeAspirador com filtro biológico, mangueira e especulo 

isolado Kit completo de derivação ventricular externa, composto de cateter 

ventricular reto, usoadulto, maleável, fino, com válvula de câmera de 

gotejamento, régua graduada ramensuração da altura da drenagem, bolsa 

coletora de liquor drenagem em sistema fechado estéril, embalagem com dados 

de identificação, lote, tipo e data de esterilização, registro no 

ministério da saúde.

80 1,000 UNI Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto __________ 22.496,8500 22.496,8500

Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e 

TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 

2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 
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1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB 

SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído 

para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria 

tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregável, Impressora Térmica, maleta para 

transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). 

Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento;

   Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em 

português.

81 1,000 UNI Bera Potencial Evocado, características mínimas: 2 Canais, Banco de Dados __________ 48.183,3300 48.183,3300

(Ia Base II), Conexão com PC (USB), Compatível com o Noah, Protocolos do 

aparelho, ABR 15 para triagem neurológica, ABR 15 para triagem de neonatais,

 ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal 

em 500 - 1000 – 2000 – 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA – EcochG, 

estimulador de Implante Coclear, LL – Longa Latência (MMN / P300), STS, ML 

(Média Latência). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de 

fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; 

Apresentar Catálogo e Manual em português.

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 727.561,4300


