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Ilteml Quantidade I Unid I Especificagédo Marca

Preco Unit. Maximo Total Prego Maximo

1

2

3

20,000 UNI

20,000 UNI

20,000 UNI

Armario com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos)
confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla
face em laminado melaminico de baixa pressdo, bordas laterais com fita de
PVC. Superficies lisas e de facil limpeza e desinfecc¢do. Tampo superior
confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de
espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em
fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura frontal, tipo cilindrico,
dobradicas metdlicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em
aluminio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em
madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas
regulagens de altura e dispositivo para fixacdo em aco trefilado. COR:
branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variacdo de +/- 10%.
Garantia de fabricacdo de no minimo 12 meses. Armario com 0l porta e 03
prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aco esmaltado, na cor branca.
Tratamento anticorros&o. Porta com fechadura cilindrica. Pés protegidos
por ponteiras pléasticas. Portas e laterais em vidro com espessura minima de
4 mm. Dimensdes aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40
m de profundidade.
Armario com Ol porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de
aco esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosdo. Porta com
fechadura cilindrica. Pés protegidos por ponteiras plasticas. Portas e
laterais em vidro com espessura minima de 4 mm. Dimensdes aproximadas de
1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade. Garantia
de fabricacdo de no minimo 12 meses.

Balcdo com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de

532,3000 10.646,0000

966,6000 19.332,0000

474,6700 9.493,4000
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5

espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa presséo,
bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de facil
limpeza e desinfecgdo. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada
de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas
frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico.
Fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metdlicas com abertura de
270°. Puxadores metalicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada
em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e
diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacdo em aco trefilado.
COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade -
podendo ter variacdo de +/- 10%. Garantia minima de 01 (um) ano.

40,000 UNI CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em
compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em
densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento
do assento e encosto em tecido de alta resisténcia. 100% poliéster na cor
azulescuro e espessura minimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do
estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinac&o do encosto mediante
acionamento de alavanca. Molas p/retorno automadtico do encosto e ajuste
automatico na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gés,
coluna central desmontidvel, fixada por encaixe cbébnico com rolamento axial
de giro, esferas e arruelas de aco com coluna e mola a gas para regulagem
de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca.
Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratdéria com capa
de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodizios de
duplo giro de nylon e com esferas de aco. Bragos em poliuretano injetado,
com alma de ago e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em
conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40
cm (minimo) e 55 cm (madximo) de largura, base giratdéria de 67 cm de assento
X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variacdo de +/-
10%. Garantia minima de 01 (um) ano para defeitos de fabricacéo.

120,000 UNI Cadeira empilhével, confeccionada em tubo de aco oblongo, com encaixes

705,9000 28.236,0000

66,4700 7.976,4000
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laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno
na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 Meses

20,000 UNI Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resisténcia e 25
mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal
confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento
laminado melaminico de alta resisténcia, dupla face, baixa pressdo. Coluna
estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com
tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epdxi. Acabamentos
arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

4,000 UNI Balanca eletrdnica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor
em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisdes de pelo menos 100
g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta
eletrostéatica. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguldveis em
borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo
INMETRO. Garantia minima de 01 (um) ano. Garantia minima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrucédo de uso em idioma portugués. Assisténcia
Técnica do equipamento deverd ser no Estado do Parana, se ndo houver, a
empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipamentos até o local da Assisténcia Técnica

8,000 UNI Balanca digital eletrdnica Pediatrica de medicdo exclusiva para criancas
até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no minimo, 15 kg. Graduacédo
(precisdo) de pesagem de, no maximo, 10 g. Mostrador (display) digital com
indicadores de peso com no minimo 5 digitos. Funcdo de tecla Tara (zero) no
painel frontal. Construida em material resistente e de facil limpeza.
Bandeja no formato de concha anatdémica e fabricada em material resistente,
de metal, acrilico, pléstico ABS, polipropileno, etc. Pés reguléaveis,
revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.)
Chave seletora de tensdo de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/
INMETRO. Garantia minima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrucgdo de
uso em idioma portugués. Assisténcia Técnica do equipamento deverd ser no

Estado do Paranéd, se ndo houver, a empresa vencedora deverd comprometer-se

342,4100 6.848,2000
1.006,3300 4.025,3200
866,0000 6.928,0000
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a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da
Assisténcia Técnica.
9 120,000 UNI Balde cilindro portA detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 liros 97,7000 11.724,0000
em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10
litros. Garantia minima de 01 (um) ano.
10 12,000 UNI Ranqueta giratdria tipo mocho totalmente em aco inoxidavel, altura 351,6700 4.220,0400
regulédvel com apoio para os pés. Altura minima de 0,46 m X maxima de 0,61 m.
Estofamento resistente e impermedvel e com base rigida, revestimento em
PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfeccéo.
Garantia minima de 01 (um) ano para defeitos de fabricacéo.
11 8,000 UNI Carrinho para curativo estrutura tubular em aco inox cromado, tampo e 837,3300 6.698,6400
prateleira em chapa de aco inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodizio de 2” a 3” de diametro, fixacgdo do tampo, da
prateleira e armacdo por meio de parafusos sobre arruelas de presséo,
acompanha 01 balde em aluminio polido ou em ago inoxiddvel. Dimensdes
aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de
profundidade. Garantia minima de 01 (um) ano para defeitos de fabricacéo.
12 20,000 UNI Escada clinica com dois degraus todo em aco inox ou aco com revestimento 263,9300 5.278,6000
anticorrosivo de cor branca, reforcada, com degraus revestidos em borracha
antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 meses.
13 8,000 UNI Esfigmomandmetro aneroide portatil pedidtrico - montado em armacdo de 82,8500 662,8000

material pléastico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resisténcia a quedas. Deverd ser resistente a desregulagem frequente, com
graduacdo de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para
facilitar visualizacgdo. Bracadeira - confeccionada em nylon siliconado, de
1® qualidade,antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermeavel.
Fecho com velcro resistente. Deverd conter a marca do fabricante,
indicag¢do do tamanho da circunferéncia do braco, com o comprimento total
de 28,5 centimetros, largura de 9 centimetros, indicado para verificacéo
adequada da pressdo arterial em criancas e conter indicacédo do ponto

correto de posicionamento sobre a artéria. Valvula - peca em metal leve, de
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14

40,000 UNI

mecanismos nas operac¢des de retencdo e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de latex. Bolsa e pera -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedagdo e resisténcia,
livre de latex. Deverd possuir identificacdo da marca e fabricante do
produto na bracadeira e no mandmetro. Embalagem - deverd ser embalado
individualmente em bolsa pléstica, courvin ou outro material resistente.
Garantia minima de calibrac&o de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverdo vir acompanhados do laudo
técnico do IPEM certificando sua afericdo individualmente, e registro no MS/
ANVISA, comprovar assisténcia técnica no Estado do Parand. Apresentar
Catédlogo e Manual em portugués.
Esfigmomanémetro aneroide para adulto - montado em armacdo de material
plastico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resisténcia a
quedas. Deverd ser resistente a desregulagem frequente, com graduacdo de
00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar
visualizacédo. Bracadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1°2
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermedvel.
Fecho com velcro resistente. Deverd conter a marca do fabricante,
indicagcdo do tamanho da circunferéncia do brago, com o comprimento total
de 54 centimetros, largura de 14,5 centimetros, indicado para verificacédo
adequada da pressdo arterial em adultos e conter indicacdo do ponto
correto de posicionamento sobre a artéria. Valvula - peca em metal leve,
de mecanismos nas operacdes de retencdo e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de latex; Bolsa e péra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedacgdo e resisténcia,
livre de latex; Deverd possuir identificacdo da marca e fabricante do
produto na bracadeira e no mandmetro. Embalagem - deverd ser embalado
individualmente em bolsa pléstica, courvin ou outro material resistente.
Garantia minima de calibrac&o de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverdo vir acompanhados do

laudo técnico do IPEM certificando sua afericdo individualmente, e

116,3300 4.653,2000
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15

16

17

18

40,000 UNI

12,000 UNI

8,000 UNI

20,000 KIT

registro no MS/ANVISA, Comprovar assisténcia técnica no Estado do Parana.
Apresentar Catdlogo e Manual em portugués.
Estetoscépio adulto com duas olivas maledveis de borracha macia ou similar,
com sistema de fixacgdo sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta
de sons de baixa e alta frequéncia, com audibilidade de 20 a 500 Hz,
podendo ocorrer variacdo de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz
para o maior valor. O diafragma deverd possuir uma espessura entre 200 e
350 micra e deverd conter anel ndo frio flexivel e consistente,
facilitando sua limpeza. Borda do sino com protecdo de borracha macia e
consistente. Na extremidade proximal deverd possuir mola na juncdo dos
tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade,
proporcionando adaptacéo suave das olivas nos condutos auditivos externos.
Deverd ser entregue em embalagem individual. Garantia de no minimo um (1)
ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catdlogo em portugués e
assisténcia técnica local comprovada.
Estadidémetro (Régua Antropométrica) portatil, compacto, para medicdo de
comprimento de individuos em posicgdo horizontal (deitada). Confeccionado em
ABS virgem ndo reciclado, resistente a abrasdo, que ndo absorva a umidade e
que possibilite a higienizacdo sem deterioracdo da escala de medicéo.
Escala numerada a cada centimetro, com faixa de indicacdo de 30 cm a 1,0 m.
Garantia de 1 (um) ano.
Foco Auxiliar - Lumindria flexivel com lampada, estrutura em tubo redondo
de 1”7 X 1,20 mm. Com anel de fixacdo, haste flexivel e cromada, pés em
ferro fundido, acabamento em pintura epdxi, altura aproximada de 1,10 cm e
maximo de 1,60 cm. O fio de alimentacdo elétrica deve ter no minimo 1,30 m.
Acompanha lémpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com
Padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.
Kit para inalac&o adulto, contendo: mascara adulto para nebulizacido em
silicone flexivel, copo reservatdédrio com capacidade de 10 ml, extensdo com

conector para ar comprimido com 1,5 m.

97,7300 3.909,2000
300,3300 3.603,9600
372,2200 2.977,7600

22,5200 450,4000
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19 20,000 KIT Kit para inalacdo pedidtrica, contendo: mascara infantil para nebulizacéo 18,4300 368,6000
em silicone flexivel, copo reservatdério com capacidade de 10 ml. Extensdo
com conector para ar comprimido com 1,5 m.
20 12,000 UNI Lanterna Clinica para Exames com Lampada de LED, iluminacdo mais clara para 37,6900 452,2800
destacar a cor real do tecido, construida em estrutura metdlica, alimentada
por duas pilhas AAA (palito), protetor para lémpada e ajuste de foco, botéo
liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.
21 20,000 UNI Mesa auxiliar para material ginecoldgico com tampa e prateleira em chapa de 813,1100 16.262,2000
aco inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos
de rodas giratdérias de 3" de didmetro com aro de rodas de polietileno,
extremidades sem arestas. Fixacdo da prateleira seja por solda com
acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de
1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrdes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
22 12,000 UNI Mesa de exames clinicos com estrutura tubular metdlica esmaltada na cor 1.067,9700 12.815,6400
branca (pintura epdxi ou eletrostidtica), leito acolchoado em espuma de
poliuretano de 1% qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira
reclindvel manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.
Acompanha suporte para lencol de papel de 50 mm. Dimensdes aproximadas de
1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de
1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrdes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
23 8,000 UNI Negatoscépio: equipamento utilizado para a visualizacdo de radiografias. 273,3500 2.186,8000

Negatoscépio de 01 corpo, construido em aco inoxidével ou chapa de aco
inoxidavel com pintura eletrostatica em epdxi, com suporte para fixacdo em
parede. O painel é de acrilico fosco, com presilhas para fixacdo do filme.
A carcaca devera ter aterramento. Utilizacdo de lampadas fluorescentes com
tensdo de alimentacdo bivolt manual e frequéncia de alimentacdo de 60 Hz.
Deverd possuir chave liga-desliga para acionamento das lédmpadas. O
equipamento deverd atender as normas da ANVISA principalmente a portaria
453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catalogo em portugués.
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24

25

26

27

28

Assisténcia Técnica do equipamento deverd ser no Estado do Parana, se né&o
houver, a empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente
o translado dos equipamentos até o local da Assisténcia Técnica.

8,000 UNI Otoscdpio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscdpio em fibra
6ptica em material de alta resisténcia. Lampada LED, lente de aumento de 2.
5x e 05 espéculos permanentes de plastico com didmetros aproximados: 2, 5mm-
3,0mm-3, 5mm-4, Omm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e
encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aco inoxidavel. Possuir
visor articulado ao cabecote e mbével. Acompanhar lampada e visor
sobressalente. Apresentar cabo em aco inoxidavel de tamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz
desejavel. Alimentacdo por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforcado
para acondicionamento e transporte, contendo: Lampada e visor sobressalente
e 05 (cinco) espéculos permanentes de plastico. Garantia de 1 ano.
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catdlogo em portugués.
Assisténcia Técnica do equipamento deverd ser no Estado do Parand, se né&o
houver, a empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente
o translado dos equipamentos até o local da Assisténcia Técnica.

80,000 UNI Pinca de dissecacdo anatémica, em aco inox, medindo de 14 cm. 10 anos de
garantia Fabricado de acordo com Padrdes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.

80,000 UNI Pinca dissecacdo dente de rato, em aco inox, medindo de 14 cm. 10 anos de
garantia Fabricado de acordo com Padrées Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.

8,000 UNI Suporte para soro tipo coluna em tubo de aco inoxidavel de 1" de diédmetro
com anel de regulagem, haste em tubo de aco inoxidavel de % de dié&metro com
4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura
epdxil na cor branca, com rodizios, dimensdes aproximadas de no maximo 2,40
e minimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

4,000 UNI LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA: Descricdo basica Dispositivo médico-

hospitalar utilizado para auxiliar na entubagdo endotraqueal.

147,1800 1.177,4400
21,4300 1.714,4000
14,1200 1.129,6000

356,6700 2.853,3600

1.459,2300 5.836,9200



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

PREGAO ELETRONICO
Nr.: 101/2020 - PE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Processo Administrativo: 237/2020
RUA JACARANDA, 300 Data do Processo Adm.: 01/09/2020
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitagao: 237/2020
Data do Processo: 01/09/2020

Folha: 9/25

ANEXO |
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Ilteml Quantidade I Unid I Especificacao I Marca

I Precgo Unit. Maximo| Precgo Unitario Preco Total

29

30

4,000 UNI

4,000 UNI

Especificacgdes técnicas minimas: Conjunto de laringoscépio com cabo em
metal recartilhado e alimentacdo através de pilhas tipo C. Lampada de LED
com vida Gtil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior
luminosidade. Laminas em aco inoxidavel com transmissdo de luz por fibra
6ptica. Deverd acompanhar quatro laminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2,
3 e 4. Todas as laminas deverdo ser isentas de pontos de soldas e
autoclavaveis. As laminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde
compativel com laringoscédpios de fibra oOptica padrdo internacional. Deve
acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lémpadas
sobressalentes e manual de instrug¢des em portugués.

REANIMADOR MANUAL (AMBU) - ADULTO - Descricdo basica Sao baldes auto-
inflaveis transparentes que permitem praticar ventilacdo artificial manual
sobre mascara, sobre sonda de entubacdo ou cénula de tragqueostomia,
reutilizaveis. Especificacdes técnicas minimas - Aspectos gerais Reanimador
manual em silicone translicido de alta qualidade, autoclavavel, com valvula
pop-off de alivio de pressdo Valvula unidirecional transparente com
membrana de segurang¢a na porcdo anterior, que se conecta a uma mascara
transparente removivel para visualizacdo da face do paciente. Reservatdrio
de oxigénio tipo bolsa, removivel, conectado a uma valvula posterior, com
entrada suplementar de oxigénio e de ar ambiente. Capacidades Adulto: balédo
auto-infldvel com volume minimo de 1.800 ml e reservatédrio minimo de 2000
ml; Deve ser fornecida uma mascara para ventilacdo para cada unidade, com a
seguinte caracteristica: tamanho adulto, mascara rigida transparente com
borda maledvel de silicone, ou borda infléavel; Deve cumprir normas ISO
10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontavel para
limpeza e esterilizacdo e dobravel para armazenamento; Deve ser compativel
com todas as cénulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento
descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre
que o mesmo for montado. Todas as partes e acessbérios devem ser livres de
latex.

REANIMADOR MANUAL (AMBU) - INFANTIL - Descricdo basica Sdo baldes auto-

252,5300 1.010,1200

265,2700 1.061,0800
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31

4,000 UNI

inflaveis transparentes que permitem praticar ventilacdo artificial manual
sobre mascara, sobre sonda de entubacdo ou cénula de traqueostomia,
reutilizdveis. Especificacdes técnicas minimas - Aspectos gerais Reanimador
manual em silicone translucido de alta qualidade, autoclavavel, com valvula
pop-off de alivio de pressdo Valvula unidirecional transparente com
membrana de seguranga na porcdo anterior, que se conecta a uma mascara
transparente removivel para visualizacdo da face do paciente. Reservatoédrio
de oxigénio tipo bolsa, removivel, conectado a uma valvula posterior, com
entrada suplementar de oxigénio e de ar ambiente. Capacidades Pedidtrico:
baldo autoinflavel com volume minimo de 500 ml e reservatdério minimo de
2000 ml; Deve ser fornecida uma mascara para ventilacdo para cada unidade,
com a seguinte caracteristica: tamanho pedidtrico, méscara rigida
transparente com borda maleadvel de silicone, ou borda inflavel; Deve
cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontavel para limpeza e esterilizacgdo e dobravel para armazenamento;
Deve ser compativel com todas as cdnulas e tubos endotraqueais. Possuir
testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as
partes e acessérios devem ser livres de latex.

REANIMADOR MANUAL (AMBU) - NEONATAL - Descricdo basica Sdo baldes auto-
inflaveis transparentes que permitem praticar ventilacdo artificial manual
sobre mascara, sobre sonda de entubacdo ou cénula de traqueostomia,
reutilizédveis. Especificacdes técnicas minimas - Aspectos gerais Reanimador
manual em silicone translucido de alta qualidade, autoclavavel, com valvula
pop-off de alivio de pressdo Valvula unidirecional transparente com
membrana de seguranga na porcdo anterior, que se conecta a uma mascara
transparente removivel para visualizacdo da face do paciente. Reservatoédrio
de oxigénio tipo bolsa, removivel, conectado a uma valvula posterior, com
entrada suplementar de oxigénio e de ar ambiente. Capacidades Pedidtrico:
baldo autoinflavel com volume minimo de 500 ml e reservatdério minimo de

2000 ml; Deve ser fornecida uma mascara para ventilacdo para cada unidade,

359,6700 1.438,6800
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32

33

34

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

com a seguinte caracteristica: tamanho pedidtrico, mascara rigida
transparente com borda maledvel de silicone, ou borda infléavel; Deve
cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontavel para limpeza e esterilizacdo e dobravel para armazenamento;
Deve ser compativel com todas as canulas e tubos endotraqueais. Possuir
testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as
partes e acessdérios devem ser livres de latex.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 2 (Sem Balonete) - Descricdo basica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,
descricgdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 2,5 (Sem Balonete)- Descricdo béasica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,
descrigdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 3 (Sem Balonete) - Descricdo basica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,

descricgdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

5,4500 21,8000
5,2200 20,8800
5,5200 22,0800
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35

36

37

38

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 (Sem Balonete) - Descricdo bésica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo bésica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 4 (Sem Balonete) - Descricdo béasica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 4,5 (Sem Balonete) - Descricdo bésica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protegdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DECANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 5 (Com Balonete) - Descricdo
bésica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protegdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,

estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,

5,5500 22,2000

6,1900 24,7600

4,8100 19,2400

7,6000 30,4000
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39

40

41

42

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

descricgdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 5,5 (Com Balonete) - Descricdo bésica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,
descrigdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 6 (Com Balonete) - Descricdo basica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,
descricgdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 6,5 (Com Balonete) - Descricdo bésica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padrdo e conexdo Standard,
descricgdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 7 (Com Balonete) - Descricdo basica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracdo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de

propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,

7,7800 31,1200
14,6600 58,6400
14,6200 58,4800
17,4000 69,6000
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43

44

45

46

estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

entubacdo endotraqueal.

4,000 UNI CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 7,5 (Com Balonete) - Descricdo bésica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protecgdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo béasica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

4,000 UNI CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 8 (Com Balonete) - Descricdo basica:
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protegdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na

entubacdo endotraqueal.

4,000 UNI CANULA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N° 8,5 (Com Balonete) - Descricdo béasica:

Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo
ventilacdo artificial e para protegdo contra aspiracédo de secrecdes,
vémitos, etc. Especificacdes técnicas minimas Transparentes, livre de
propriedades téxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superficie lisa,
estéreis, Orificio proximal com didmetro padr&o e conexdo Standard,
descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na
entubacdo endotraqueal.

4,000 UNI CANULA OROFARINGEA (GUEDEL) N° 1 - Descricdo basica material médico-
hospitalar destinado a manutencdo de permeabilidade das vias aéreas
superiores em pacientes com rebaixamento de nivel de consciéncia.

Especificacgdes técnicas minimas Fabricada em PVC rigido, atdxico,

17,4000 69,6000
13,6000 54,4000
8,2600 33,0400
4,7800 19,1200
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47

48

49

4,000 UNI

4,000 UNI

4,000 UNI

transparente e inodoro, ndo flexivel a pressdo de mordedura; Porcéo
proximal com apoio para labios ou denticdo anterior do paciente; Porcédo
distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com didmetro adequado a
passagem de ar e introducdo de sonda de aspiracéo.

CANULA OROFARINGEA (GUEDEL) N° 3 - Descricdo basica material médico-
hospitalar destinado a manutencdo de permeabilidade das vias aéreas
superiores em pacientes com rebaixamento de nivel de consciéncia.
Especificag¢des técnicas minimas Fabricada em PVC rigido, atdxico,
transparente e inodoro, ndo flexivel a pressdo de mordedura; Porcéo
proximal com apoio para labios ou denticdo anterior do paciente; Porcédo
distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com didmetro adequado a
passagem de ar e introducdo de sonda de aspiracéo.

CANULA OROFARINGEA (GUEDEL) N° 5 - Descricdo basica material médico-
hospitalar destinado a manutencdo de permeabilidade das vias aéreas
superiores em pacientes com rebaixamento de nivel de consciéncia.
Especificag¢des técnicas minimas Fabricada em PVC rigido, atdxico,
transparente e inodoro, ndo flexivel a pressdo de mordedura; Porcéo
proximal com apoio para labios ou denticdo anterior do paciente; Porcédo
distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com didmetro adequado a
passagem de ar e introducdo de sonda de aspiracéo.

Desfibrilador Semi Automatico DEA: aparelho com medidas maximas de
250X140X300mm, possuindo onda bifédsica para choque, ajuste automdtico de
impedéncia para o uso em adultos ou em criancas. O choque para adultos
deverd ser, no minimo, de 100 J (cem Jjoules). O choque para criancas deveréa
ser, no minimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverad acompanhar bateria né&o
recarregavel de Litio de alta performance para no minimo 50 choques ou 6
horas de monitorizagdo. - O peso méximo do conjunto completo (DEA, bateria,
bolsa e eletrodos) ndo poderd exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Devera
acompanhar trés pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de
eletrodos adesivos para criancas, multifuncionais, descartéveis. - Devera

possuir instrucgdes de dudio bem claras e icones visuais autoexplicativos

4,5500 18,2000
4,1600 16,6400
7.037,6600 28.150,6400
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dos procedimentos de RCP. - Deverd permitir registro em memdéria de: ECG
continuo, eventos criticos e procedimentos realizados. - Devera

50

4,000 UNI

possibilitar através de porta infravermelha ou USB prépria conexdo para o
sistema operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da
membéria, permitindo a leitura posterior do tracado de ECG, procedimentos
executados e demais dados disponiveis para arquivo. Deverd ser fornecido
hardware e software necessarios para esta transmissdo. - Deverd realizar
auto-teste periddico com avisos de bateria baixa e necessidade de
manutencdo Deverd ter instrucdo de voz em portugués, alto-falantes internos,
sinais sonoros e botdo de choque com indicador luminoso. - Devera
apresentar no minimo certificacdo - IP-55 (resisténcia a pd e agua) e ser
resistente a queda, no minimo de um metro de altura. - Deverd permitir
atualizacdes dos protocolos (procedimentos); - Deverd possuir sistema
automdtico de identificacdo dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o
infantil; - Deveréd possuir tempo de carga para aplicacdo de choque de no
maximo dez segundos para energia maxima com uma bateria/conjunto de pilhas
novo carregado. - Manual de operacdo em portugués. - Certificado de
garantia do fabricante de, no minimo, cinco ano para o DEA e seus
acessoérios.
Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e
interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda cientifica
de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (uteis),
refrigeracdo com circulacdo de ar forcado, registro na ANVISA, camara
interna em aco inoxidével, com quatro gavetas fabricadas em aco inoxidavel
com sistemas de contra portas, isolamento térmico minimo de cinco cm nas
paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com
visor de vidro triplo com sistema anti - embacamento, equipado com rodizios
especiais com freio, degelo automatico com evaporacdo de condensado, painel
de comando e controle frontal e superior de facil acesso, com comando
eletrdnico digital microprocessado programavel de 2°C a 8°C, temperatura

controlada automaticamente a 4° C por solucgdo, sistema de alarme sonoro

7.716,6400 30.866,5600
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51

20,000 UNI

de maxima e minima temperatura, comando digital microprocessado com
temperatura de momento madxima e minima no painel, sistema silenciador de
alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregéavel.
Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo
mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automatico na
abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, poténcia de 400 Watts,
consumo 148 KW/HM, manual do proprietdrio em portugués. Discador telefénico
para até trés numeros. Sistema de emergéncia integrado que mantenha a
temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica.
Garantia contra defeitos de fabricacdo por 24 meses. Assisténcia Técnica

do equipamento deverd ser no Estado do Parana, se ndo houver, a empresa
vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assisténcia Técnica.

Oximetro de pulso portatil, avancado, pequeno e versatil, projetado para
avaliar com precisédo a saturacdo de oxigénio e a frequéncia cardiaca.
Caracteristicas e Funcionalidades: Simples - Facil de operar Compacto -
pesa apenas 215 gr. Flexivel - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC
(Opcional vendido separadamente). Poderoso - memdéria de 72 horas para
armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align=
"justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avancados
baseados em anos de experiéncia, para oferecer uma variedade de funcgodes

em suas equipes. Especificac¢des Oximetro: Limite de saturacdo de oxigénio
($ Sp02) 0% a 100% Limite de frequéncia cardiaca de 18 a 300 batimentos por
minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme:
LED tricolor Siléncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3
digitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo.
Precisdo: Saturacédo arterial de oxigénio: (% Sp02) (£ 1 S.D.)b Sem
movimento: Adultos, pedidtricos 70 - 100% + 2 digitos Recémnascidos 70 -
100% £ 3 digitos Em movimento: Adultos, pedidtricos 70 - 100% * 3 digitos
Neonatos 70 - 100% + 4 digitos Baixa Perfusdo: Adultos, Pedidtricos 70 -

100% £ 3 digitos Neonatos 70 - 100% + 4 digitos Frequéncia cardiaca: Sem

1.705,5600 34.111,2000
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52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2,000

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

movimento: 18 - 300 lpm * 3 digitos Em movimento: 40 - 240 lpm = 5 digitos

o

Perfusdo Baixa: 20 - 250 lpm + 3 digitos Temperatura: Funcionamento de -4
a + 122 ° F (-20 ° a+ 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a
+ 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensacdo
Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensacdo Altitude:
Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressdo Hiperbarica Até
4 atmosferas Opcdes de alimentacdo: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)
Assisténcia técnica: Fornecer assisténcia técnica especializada com
laboratério préprio e equipe qualificada.

UNI Oftalmoscdpio com Lampada: Minimo de 2.5 V, Xenon Halbgena ou LED,
acompanhado de 02 lampadas; Selec&o minima de 6 aberturas, com filtro livre
de vermelho (utilizével em qualquer abertura); Filtro Polarizador para
eliminacdo de reflexo Minimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa
minima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saida de
luz e abertura selada a prova de poeiras e sujeiras; Borracha de protecéo
para evitar riscos na lente; Cabeca em ABS resistente a impactos; Clipe de
bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo meté&lico;
Alimentacdo através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregidvel, em caso
de bateria recarregavel deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo
macio ou rigido; Garantia minima de 01 ano; Manual de instrugdes em
Portugués; Apresentar registro na ANVISA.

UNI Cabo para espelho de aco inoxidavel - autoclavavel

UNI Cabo de bisturi n® 3 de aco inox - autoclavavel

UNI Espelho bucal n°® 5 de aco inoxidavel - autoclavavel

UNI Sonda exploradora n°® 5 de ago inoxidavel - autoclavavel.

UNI Sonda odontoldégica milimetrada OMS de aco inoxidavel - autoclavavel

UNI Espatula n°® 01 de aco inoxidavel - autoclavavel

UNI Espatula de plastico para iondémero

UNI Seringa Carpule com refluxo de ago inoxiddvel - autoclavéavel

UNI Pinca para algoddo de ag¢o inoxidavel - autoclavavel

UNI Escavador de dentina n°® 11 de aco inox - autoclavavel

309,3300 618,6600
6,6500 798,0000
9,8700 1.184,4000
8,8700 1.064,4000
6,9000 828,0000

20,5500 2.466,0000
11,4600 1.375,2000
13,8900 1.666,8000
30,4500 3.654,0000
15,3000 1.836,0000
11,5200 1.382,4000
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63 120,000 UNI Escavador de dentina n® 17 de aco inox - autoclavavel 7,3600 883,2000
64 120,000 UNI Escavador de dentina n° 20 de aco inox - autoclavavel 8,2500 990,0000
65 120,000 UNI Material para ART Cortante de Black duplo n° 14/15 15,6100 1.873,2000
66 120,000 UNI Hollemback 3 S de aco inox - autoclavavel 12,1100 1.453,2000
67 120,000 UNI Aplicador de hidréxido de calcio duplo de aco inox - autoclavavel 8,7200 1.046,4000
68 120,000 UNI Porta matriz metédlico tofflemire adulto de aco inox - autoclavavel 18,7400 2.248,8000
69 120,000 UNI Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aco inox - autoclavavel 24,3700 2.924,4000
70 8,000 UNI Aparelho de Televisdo SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com 1.778,7200 14.229,7600

conversor digital integrado.
71 15,000 UNI COMPUTADORES: Especificacdo minima: que esteja em linha de producdo pelo 3.943,0000 59.145,0000

fabricante. Computador desktop com processador no minimo que possua no
minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz; possuir 1 disco
rigido de 1 TB ou SSD 240 GB, memdéria RAM de 8 GB, em 2 mdédulos idénticos
de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em
modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX,
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrdes estabelecidos e divulgados no
sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrdes existentes.
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir
sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado deverd ser no minimo de 1 GB de
membéria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar
monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacdo de
disco ético CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB,
800 DPI, 2 botdes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen
16:9) . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrdo IEEE 802.11 b/g/n.
Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que
suporte toda a configuracdo exigida no item. Gabinete e periféricos deverdo
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacdes neutras das

cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrdo de cor. Todos os
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72

73

74

8,000 UNI

8,000 UNI

3,000 UNI

componentes do produto deverdo ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.
Caixa térmica em polietileno, capacidade minima 15 LITROS a. Alg¢a rigida
articuléavel, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensdes aproximadas: (C x
A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termbébmetro; Referéncia 7424.02.0.00;
Faixa de utilizacdo — 50° C+70° C/° F; Precisdo *1° C/° F; Resolucdo 0,1° C
escala de - 20° C+50° C e £2 para cima de 50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g;
Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa
Através De Cabo E Sensor; Maxima E Minima; Funcdo ° C/° F; Resistente A
Agua; Tampa Removivel.
Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia
de eficiéncia térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em
EPS (isopor). Longa vida Gtil -> material externo em Polietileno de alta
densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito
entre o corpo e a tampa. Material asséptico - > totalmente higiénico e
fadcil de lavar. Possuil alcas bidirecional em ambos os lados -> facil
transporte. Tampa articuldvel com dobradicas reforcadas com parafusos em
inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o
escoamento de liquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no
Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instrucgdes. Embalagem:
caixa de papelédo e protecgdo para envio. Caracteristicas gerais
(termbébmetro) : Digital de méxima e minima -> instrumento de qualidade
comprovada. Visor de fécil leitura. Prova d'Agua. Possui funcdo ° C/° F.
Especificag¢des (caixa): Capacidade: 45 litros. Material.
Equipamento para emissdes otoacusticas evocado portatil, com DP/Produto
Distorcdo +TE/ Transiente — DP (4 grupos de 6 frequéncias 1.5 a 12 kHz) e
TE (2 grupos de 6 frequéncias 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequéncia DPOAE: 1.5,
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequéncia TEOAE: 0.7, 1,
1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estimulos de 40 a 70 dB
SPL (DPOAE); Intensidade de Estimulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nivel de Ruido

para Operacdo < 50 dB SPL. Deve vir com o0s seguintes acessérios: Bateria

424,9700 3.399,7600
677,9100 5.423,2800
22.496,8500 67.490,5500
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75

76

3,000 UNI

16,000 UNI

tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregavel, Impressora Térmica, maleta para
transporte, bobinas para impressdo, Cabo de Extens&o 1: 1 m (Padréo).
Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacdo do equipamento;
Assisténcia técnica no Estado do Parand; Apresentar Catdlogo e Manual em
portugués.
Bera Potencial Evocado, caracteristicas minimas: 2 Canais, Banco de Dados
(Ia Base II), Conex&o com PC (USB), Compativel com o Noah, Protocolos do
aparelho, ABR 15 para triagem neuroldgica, ABR 15 para triagem de neonatais,
ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal
em 500 - 1000 - 2000 - 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA - EcochG,
estimulador de Implante Coclear, LL - Longa Laténcia (MMN / P300), STS, ML
(Média Laténcia). Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de
fabricacdo do equipamento; Assisténcia técnica no Estado do Paranda;
Apresentar Catdlogo e Manual em portugués.
Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, n&o invasivo, destinado
para diagnéstico de gravidez multipla ou morte fetal, localizacdo da
placenta, determinacdo da vida fetal a partir da 10° semana de gestacdo
aproximadamente e avaliacdo do batimento cardio-fetal durante o trabalho de
parto e o bem-estar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e
portéatil. Possuir botdo liga/desliga. Montado em caixa de material de alta
resisténcia para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom.
Display digital em LCD para indicacdo da frequéncia cardiaca fetal em
batimentos por minuto (bpm). Possuir funcdo de desligamento automatico
temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de
ruidos indesejéveis. Faixa minima para detecg¢do cardiaca fetal: 50 a 240
bpm, com precisdo e resolucdo de 1 bpm. Transdutor com frequéncia de
operacédo entre 2,0 e 2,5 MHz (+ 10 °A)). Alto falante embutido. Saida para
transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acustico.
Tensdo nominal de 127 V e frequéncia de 60 Hz, ou bivolt automatico.
Possuir bateria interna recarregavel, com autonomia minima de 120 minutos.

Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria

48.183,3300 144.549,9900

1.272,1100 20.353,7600
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77

2,000 UNI

IPX1l) com cabo de no minimo 01 (um) metro, com frequéncia compativel ao
equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar
tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicéavel);

Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessdérios, indispenséaveis ao
funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra
defeitos de fabricacdo, técnico da empresa para demonstracdo e instalacdo
do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho.
Assisténcia técnica estabelecida no Estado do Parand. Deve acompanhar todos
os acessérios para perfeito funcionamento.

Cardiotocbégrafo portatil, com alga, ou maleta para monitoracdo ANVISA-MS
simultanea das condig¢des fetais por medidas e registros simulténeos do
batimento cardiaco fetal (FHR) com no minimo 50 a 210 bpm, do movimento
fetal (FM) e das contracdes uterinas maternas (atividade uterina - AU),
dados que auxiliam a andlise das condig¢des de higidez do feto durante a
gestacdo e trabalho de parto de feto Gnico e de gemelar. A captacgdo das
atividades cardiacas fetais deve ser ndo invasiva, portanto, realizada
através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A
atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do
tocodinamémetro externo. Deve possuir sistema de detecgdo automatica de
movimentacdo fetal (actograma) e por indicacdo da gestante, através de
marcador de eventos de acionamento voluntdrio. O aparelho deve possuir
tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa
a(s) frequéncia (s) cardiaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade
uterina, dispor de sistema de correlacdo automatica instantdnea, ajuste
para os niveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento
cardiaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos
os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a
tinta, acoplada ou Jjustaposta ao aparelho, de forma grafica padronizada
internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU),
com registro automadtico de no minimo: data hora, minuto, modo de medida e

pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de

9.258,3300 18.516,6600
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78

impressdo em 3 velocidades reguléveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de
tensdo de alimentacdo bi-volt automé&tica 127/220 V. Registro na ANVISA-MS.
O fornecedor deverd oferecer o treinamento/aplicagdo do equipamento.
Assisténcia técnica comprovada no Estado do Parand para manutencdo
preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento.
Manual operacional e técnico em portugués, contendo os diagramas
esquematicos eletrdnicos. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de
fabricacdo e de pecas de reposicdo. Devem acompanhar os seguintes
acessoérios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US
para gémeos; 03 (trés) faixas abdominais para fixacdo de transdutores; 01
(um) botdo pulsador de marcagdo de eventos; 01 (um) no-break que
possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no minimo 30 minutos;
02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel ndo salinico.

1,000 UNI Fototerapia: fonte de irradiacdo e o no espectro azul focado em 460 nm, sem
ANVISA necessidade de filtros oépticos; Intensidade média no centro do
foco de luz a 30 cm de distédncia: 40-50 micro W/cm2.nm; Fonte emissora com
estimativa minima de vida util de 19.000 horas, alojada em caixa de
pléastico com dimensdes maximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com
informacdes em portugués. Controles microprocessados com teclado tipo
membrana com acesso a varias funcgdes; Ajuste da irradidncia proporcional
emitida de O a 100%, com intervalos de 10%. Indicac&o dos tempos de
tratamento e de uso da fonte irradiante. Reldgio calendario; Sistema de
protecdo contra alta temperatura no médulo-fonte com desligamento
automdtico; Permite instalacdo de sensor para memorizacdo das irradiacdes
medidas, manual ou automaticamente, para emissdo de relatdrio; Saida RS232
para impressora ou computador; Haste de altura ajustavel. Base com trés
rodizios, sendo dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de
rotacdo, inclinacdo e ajuste de altura. Deve possuir manipulos para ajuste
de inclinacdo e Ultrassonografia Obstétrica portatil articulacdo do
cabecote. Baixa poténcia elétrica (méximo 50 W) para economia de energia.

Permite uso como iluminacdo auxiliar com luz branca. Baixa emissdo de calor

4.542,2500 4.542,2500
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79

80

2,000 UNI

1,000 UNI

para limitar a perda insensivel de ligquido pelo paciente; Elevacédo da
temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruido: < 50 dBA;
Alimentacdo elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalacéao;
Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1 (seguranca elétrica) e
NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de
atendimento ata NBR IEC 60601-2-50 (seguranca em aparelhos de fototerapia).
Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento
acima, que possul assisténcia técnica local devidamente comprovado pelo
fabricante por meio de documento legal. Garantia minima de 24 meses.
Instalacdo e treinamento incluido.
Bisturi de volatilizacdo celular por alta frequéncia (Eletrocautério para
fazer Cirurgia de AltaFrequéncia -CAF) com bipolar para micro e macro
coagulacdes acoplado,com frequéncia deatividade de 4.0 mhz e potencia de
saida de 100 watts, com teclado de membrana a provade &agua, funcdes de
Corte “Cut” (80% de corte e 20% de hemostasia), de Coagulacdo mista“Blend”
(50% de corte e 50% de hemostasia), Coagulacdo pura “Coag” (80% de
hemostasiae 20% de corte) Necessario virem os acompanhamentos: kit com 07
eletrodos (04, 05, 07, 08, 09, 10 e 13) Caneta porta eletrodos autoclavavel,
com cabo de 1,8m.Placa antena com exclusivo tratamento isolante em nylon,
com cabo de 1,8m.Pedal ativador totalmente a prova d’&agua com indicador
sonoro de AtividadeAspirador com filtro bioldégico, mangueira e especulo
isolado Kit completo de derivacdo ventricular externa, composto de cateter
ventricular reto, usoadulto, maledvel, fino, com valvula de cémera de
gotejamento, régua graduada ramensuracdo da altura da drenagem, bolsa
coletora de liquor drenagem em sistema fechado estéril, embalagem com dados
de identificacédo, lote, tipo e data de esterilizacédo, registro no
ministério da saude.
Equipamento para emissdes otoacusticas evocado portédtil, com DP/Produto
Distorgcdo +TE/ Transiente - DP (4 grupos de 6 frequéncias 1.5 a 12 kHz) e
TE (2 grupos de 6 frequéncias 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequéncia DPOAE: 1.5,
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequéncia TEOAE: 0.7, 1,

5.623,7700 11.247,5400

22.496,8500 22.496,8500
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1,000 UNI

1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estimulos de 40 a 70 dB
SPL (DPOAE); Intensidade de Estimulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nivel de Ruido
para Operacdo < 50 dB SPL. Deve vir com o0s seguintes acessérios: Bateria
tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregavel, Impressora Térmica, maleta para
transporte, bobinas para impressdo, Cabo de Extensdo 1: 1 m (Padréo).
Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacdo do equipamento;
Assisténcia técnica no Estado do Paranéd; Apresentar Catdlogo e Manual em
portugués.

Bera Potencial Evocado, caracteristicas minimas: 2 Canais, Banco de Dados
(Ia Base II), Conexdo com PC (USB), Compativel com o Noah, Protocolos do
aparelho, ABR 15 para triagem neuroldgica, ABR 15 para triagem de neonatais,
ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal
em 500 - 1000 - 2000 - 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA - EcochG,
estimulador de Implante Coclear, LL - Longa Laténcia (MMN / P300), STS, ML
(Média Laténcia). Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de
fabricacdo do equipamento; Assisténcia técnica no Estado do Parané;

Apresentar Catdlogo e Manual em portugués.

48.183,3300 48.183,3300

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral: 727.561,4300




