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SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

OFÍCIO Nº 531/2023 —- SMOP   Assunto: Abertura de licitação para execução de pavimentação de vias em CBUQ.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas visando à Contratação de empresa pará execução

de pavimentação de vias vicinais em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com área

de 10.576,19 m?, Bairro Santarém — Lote 01, que deverá ser executado conforme projeto e

memorial descritivo. Local: Bairro Nações — LOTE 01 —Santarêm - Pavimentação devias urbanas

em CBUQ com área 10.576,19 mê,incluindo-os serviçospreliminares, terraplenagem, base e sub-

base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem

e ensaios tecnológicos compreendendo o fornecimento de todo o material de construção

empregado, equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outras

despesas que sejam necessárias para a perfeita *execução dos serviços ora contratados,

conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, colocação de placas de comunicação visual

das seguintes ruas: Rua Gâmbia, Rua Líbia, Rua Namibia, Rua Congo, Rua Benin, Rua Estados

Unidos, Rua Cabó Verde, Rua Eritréia e Rua Etiópia.

Justificativa: A presente obra tem porfinalidade a execução pavimentação de vias urbanas

com ô objetivo de melhorar as condições. de vida para a população no entorno das vias a

réecéêberem as benfeitorias e dar continuidade aos projetos contratados conforme a especificação

do objeto. ,

Valor Estimativo: R$ 4.697.143,55 (Quatro Milhões e Seiscentos e Noventa e Sete Mil e

Cento e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Dotação Orçamentária:

Recursos FederaisFINISA — D.O. Nº 137 — Fonte 601 - Convênio nº 0600.386-76

Deve ser discriminado no campo dós empenhos e nas notasfiscais o número do

convênio.

Afiscalização administrativa ficará a cargo doservidor Mateus Socol Machado Decreto nº

6810/2023, a fiscalização de execução ficará a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko

Junior, CREA-PR 102.694/D, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem

como a verificação de suas especificações, de acordo cómias definidas no memorial descritivo

anexo.

 

  
  

 

Solicitamos que o Edital e a Minuta ARA ejam de mo deos modelos do SEDU

 
  
 

Tu” etaria de Obras Públicas.

Alexandr amonágira
Secretário Munici e Obras Públicas

)
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12.1. Fornécer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução

da Obra

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.2. Efetuara previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao planejamento e finanças a(s)

Nota(s) Fiscal (is) emitidas pela CONTRATADA(s), devidamente empenhada (s), bem como os

ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;

12.3. Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios quando houver no

período; :

12.4, Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA,na forma estabelecida neste Contrato;

12.5. Garantira ao. Contratado acesso à documentação técnica necessária para a execução do

objeto do presente Contrato;

12.6. Garantir ao contratado acesso às suas instalações;

12.7. Organizare participar de reunião de partida firmandoa respectiva ata;

142.8. Providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico-financeiro.

13. MEIO AMBIENTE

13.1. Serão executadas medidas específicas de controle ambiental, tais como: minimizar a emissão

de ruídos é poeiras; proteção de recursos naturais (águas subterrâneas e superficiais, florestas e

fauna); controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), pa

sinalização, sistemática, minimização de incômodo a vizinhança; adotar medidas de segurança

técnica e operacional; viabilizar plano de emergência para eventuais acidentes ocorridos no

sistema de infra-instrutora e operacionais;

  

  

Mateus SocoLMa ado,
Decreto mês [2023

Fisca/Admikistrativo

Alexanfre Trâmontina Gravena
Sec de Obras Públic

7Ss"
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TERMO DÊ REFERÊNCIA

4. OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com área de 10.576,19 m?, Bairro

Santarém - Lote 01, que deverá ser executado conforme projeto e memorial descritivo.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

> Local: Bairro Nações — LOTE 01 Santarém - Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com

área 10.576,19 mê, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base,

revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem

e ensaios tecnológicos compreendendo o fornecimento de todo o material dê construção

empregado, equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outras

despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora contratados,

confoime Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, colocação de placas de comunicação

visual das seguintes ruas: Rua Gâmbia, Rua Líbia, Rua Namíbia, Rua Congo, Rua Benin,

Rua Estados Unidos, Rua Cabo Verde, Rua Eritréia e Rua Etiópia.

2.4.A obra deverá ser construída de acordo com as especificações que seguem, dentro das

normas de construção, obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto, o qual será

fornecido conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

2.2.A empresa deverá realizar os ensaios e controle tecnológico conforme especificações

técnicas.A fiscalização poderá ainda solicitar ensaios complementaresvisando a garantir a

qualidade da obra.

3. JUSTIFICATIVA:

A presente obra tem por finalidade a execução pavimentação de vias urbanas com o

objetivo de melhorar as condições de vida para a população no entorno das vias a receberem

as benféitorias é dar continuidade aos projetos contratados conforme: a especificação do

objeto.

4. VALOR ESTIMATIVO:

VALORTOTAL = R$ 4.697.143,55 (Quatro Milhões e Seiscentos e Noventa e Sete Mil e Cento e

Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco:Centavos) !,

Arima no enstoans! CMAD Dáriaa 3151
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5.0, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1. A CONTRATADA deverá nianter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizadosÉ

isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e prestadores de

serviço da empresa.

5.2.Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e

efetiva execuçãototal da obra proposta. ]

5.3. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado.

5.4. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.

5.5. Os serviços deverão seguir na integra.o memorial descritivo e projetos em anexo. “

5.6. A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos

Equipamentos de Proteção Individual — EPI e Equipamento de Proteção Coletiva — EPC durante

todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

5.7. Recolher Anotação de. Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PR,referente a todos

os serviços de engenharia.

5.8. Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o local

ser mantido rigorosamente limpo.

5.9. O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente,

pronto para o uso público.

5.10. Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua responsabilidade

quaisquer acidentes, seja ocorrido no local deretirada do entulho ou no trajeto de transporte.

5.11. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum

dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

5.12. A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,

memoriais e demais documentos, que seguem em anexo;

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

6.1 Recursos Federais FINISA — D.O. Nº 137 — Fonte 601 - Convênio nº 0600.386-76

ACÍGIA Mo 89419092 — QMND  Dánina UM
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6.2. Deve ser discriminado no campo dos empenhos e nas notas fiscais o número do

convênio.

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Será de acordo o decreto 5823/2021.

7.2. Afiscalização administrátiva ficará a cargo do servidor Mateus Socol Machado

Decreto nº 6810/2023

7.3. Afiscalização de execução ficará a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko Junior,

CREA-PR 102.694/D, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem como a

verificação de suasespecificações, de acordo com as. definidas no memorial descritivo anexo.

8. DA DOCUMENTAÇÃO:

8.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia

autenticada, conforme determina a Lei de Licitações 8666/98.

8.2. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com alterações ou consolidado,

devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores, sendo que, a

atividade da empresa deverá ser conexa com o objeto licitado; ou 2 - inscrição do ato

constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; ou3 -

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento.

no país;

b) Registro Comercial, no caso de EmpresaIndividual;

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda —

CNPJ;

d) Declaração, sob penasdalei, que não mantém em seu quadro de pessoal inenores de 18

(dezoito) anos em. horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não .

mântendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.(Lei 10.097/00).

e) Declaração de compromisso de utilização de produtós e súbprodutos de madeira de

origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal.

ft) Declaração de fornecimênto de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou

de origem nativa de procedência legal.

g) Empresá qué se enquadra como microempresa e empresa de pequeno portedeverão

comprovar através: da Certidão Simplificada da Junta Comercial devidamente registrado, ou

Certificado Simplificado da Junta Comercial. Deverá ter data de expedição não superiora 60

SERIA MP ROAJ0N9R GMNDA Dánina 1191
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(sessenta) dias. Acompanhada de Declaração de que a proponente se enquadra “comô

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei

Complementar Federal n. º 123/2006, quando for o caso.

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde

que constem os nomes dos representantes legais dó licitante e o ramo de atividade, com data de

expedição não superior a 06 (seis) meses.

8.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais, Divida Ativa da União, e

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, expedida pelo Ministério da

Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão

de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do

proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Débitos Municipais, do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei. Finalidade:

Licitação,

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão

negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

demonstrandosituação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos porLei.

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser

apresentados todos os documentos acima tanto da matriz quanto da filial.

e) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de

07/07/2011.

8.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINÂNCEIRA:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e na

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa proponente, vedada a
ARÍPIA Mº 834/9092 — QMNP — Dánina 4/71
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No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação-de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da

sociedade.

A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma: No caso de

sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do

município da sede da empresa; e, no caso de empresas de responsabilidade limitada,

cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço

Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de. Encerramento, com o respectivo

registro na Junta: Comercial.

As empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital)

deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial! do

último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em formato.txt); e o Termo: de

Autenticação (recibo gerado pelo SPED).

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social

exigivel, apresentado na forma dalei;

c) Apresentação dos Índices Contábeis, contendo os seguintes indices contábeis

PREFRITURA DE Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ,

  

    

extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao periodo de .

existência da sociedade, os quais deverão ser assinados por contador e por representante

legal da empresa,

Ativo Circulante + Realizável a
Índices de Liquidez Geral: ILG = ---===.==.....unosciceeremeemeeces 3 4,00

Passivo Circulante + Exigível a Ativo Circulante

Ativo Circulante
Índices de Liquidez Corrente: ILC===-"-..mnesccicscesemssecaveaeno 21,00

Passivo

Ativo total
Índice de Solvência Géral; ISG = -======....aconcisoccccecacenenencnnes 3 1,00

Passivo circulante + exigível a longo

e A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção, vincula-se ao fato de que se'

referem ao patamar mínimo para constatação da boa situação financeira da Licitante,

razão pela qual não apresentardescritividade indevida.

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se '

as demais. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado

"

í
/

Pa!
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inferior ou igual a f(um) em qualquer dos Índices deliquidez geral (LG), liquidez corrente

(LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez

por cento) do valor estimado da contratação.

f) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou

negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo

de validade.

9) Comprovação do patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da

proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de Índices oficiais.

OBS: o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data

limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de indices oficiais

específicos para o caso;

h) Declaração de que: concorda com todas as condições estabelecidas no presente

edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da habilitação, em anexo.

i) Termo de Renúncia da fase de habilitação, referente aos documentos preliminares,

renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e

concordando, em consegiiência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à

abertura dos envelopes propostas dos proponentes habilitados. (não é obrigatória a

apresentação antecipada).

ij) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução

da obra e equipe técnica até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

1.1) A composição da equipe técnica mínima para obra será:

Engenheiro Responsável Técnico;

Engenheiro Preposto;

Mestre de obras.

9. DA ASSINATURA DO CONTRATO:

9.1. A proponente vencedora deverá apresentar comprovação de formalização da caução de

garantia de execução,que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

9.2. Apresentação de garantia de execução corresponderá a. 5% (cinco por cento) do valor global

do termo de contrato de empreitada, mediante:

9,2.1. Caução em Dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido emitido sob a
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pelo Banco Cernitral do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme. definido pelo

Ministério da Fazenda;

9.2.2. Carta de Fiança Bancária de instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do

Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade na mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de

vigência da obra ou serviço acrescido de 90 (noventa) dias;

9.2.3. Seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante e emitida por seguradora

brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatórioque o prazo de validade seja, no

mínimo,igual ao prazo de execução daobra ou serviço acrescido de 90 (noventa) dias;

9.2.4. No caso da caução ser efetuada êm dinheiro, esta deverá ser feita através de depósito na

cortada Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande;

9.2.5. A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro deverá ser solicitada através de

processo, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a qual será devolvida, no prazo de 05

(cihco) dias corridos após;

9.3. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas

modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da

alteração ou alterar o valor do titulo de garantia de cumprimento no mesmo montante da

majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso de

redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia;

9,4. No casode inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do térmo de contrato

por culpa da contratada será aplicada as disposições constantes dos artigos 78 a 80 da Lei nº

8666/93 e suas atualizações posteriores;

9.5. A devolução da caução, ou o valor a que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de:

e CND de INSS relativa à obra;

e Termo de recebimento definitivo;

* Comprovantes nos casosprevistos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica;

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento. dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrênte, após medições em

até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e

Mminim dio eAdIMANA mina mito atada
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documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas

contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas, informarem a modalidade e

número da licitação, empenho e dados bancários.

10.1,1. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no

protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a

padronizar condiçõese forma de apresentação;

a) Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução

da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente à

retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou

entrelinhase esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

b) Cópia do comprovante de recolhimento do ISS ou cópia do Alvará de Localização e

Funcionamento quando devido em outro Município,

c) Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;

d) Prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da

Receita Federal, dó domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, ná forma da Lei.

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular

no cumprimento dos encargos sociais instituídos porlei.

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrandosituação regular no cumprimento dos encargossociais instituidos por Lei;

9) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011.

h) Fotos de cada medição da obra.

i) Apresentar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) da obra.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, sem que tenha ocorrido, antes, a

apresentação da respectiva ART, a qual deverá ser devidamente recolhida no prazo máximo

de 10 dias, após a emissão da Ordem de Serviços pela Contratante.
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j) Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples;

k) Cópia do holerite dos funcionários;

1) Recolhimento do INSSrelativo aos funcionários (Guia da Previdência Social - GPS);

m) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários. (Guia de Recolhimento do FGTS — GRF);

n) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTSe Informações à Previdência Social - SEFIP, só

com a relação dos trabalhadores constantes do arquivo é com 6 resumo das informações à

Previdência Social constantes do arquivo.

o) Termo de Garantia pelo período minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código

Civil, com declaração mensal do mesmo na apresentação da nota.

p) Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do salário em

conta dos empregados, mês a mês.

q) Noprimeiro pagamento deverá constar, copias das CTPS assinadas;

r) Controle de jornadas (cartão ou livroponto), mês a mês;

s) Cópia do empenho emitido pela secretaria municipal de Finanças,

10.2. Nenhum pagamento será efetuado sem aprésentação dos documentos a que alude o item

anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for

imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas

pela adjudicatária ou decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer

natureza.

10,3. O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões anteriormente '

mencionadas.

140.4. A liberação da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela contratada da -

matrícula da obra junto à seguridade social e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de

execução dos mesmos e da última parcela fica condicionada, à emissão do Termo de !

Recebimento Provisório da Obra e ao fornecimento por parte da contratada da CND (Certidão ,

Negativa de Débito) da obra. '
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10,5. O CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou é giráa

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
  

10.6. Os pagamentos serão efetuados mediante medição dos serviços individualizados somente,

serão medidos após a sua completa execução e verificação de seu pleno funcionamento. Onde as

medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias do início da execução do objeto contratual e

compreenderá os serviços e materiais efetivamente aplicados, com a formalização de boletim de

medição elaborado com basenaplanilha orçamentária de serviços, pela Fiscalização da Obra.

10. DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA AUTORIZAÇÃO DESERVIÇOS:

DEVEM SER

10.1. O contrato deverá ter prazo de vigência de 15 (quinze) meses a contar da publicação do

extrato do contrato no DOE- Diário Eletrônico Oficial.

10.2. O contrato deverá ter prazo de execução. de 10 (dez) meses a contar da assinatura da

ordem de serviços expedida pela Secretária Municipal de Obras, conforme cronograma Físico

e Financeiro contido no memorial descritivo.

10,2.1. A ordem de serviços será realizada após a emissão da SF — Solicitação de Fornecimento.

10.2,1.1. Para a assinatura da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - -

SMOP deverão ser emitidos os empenhos no valor total do contrato. Sem estes, os serviços não

poderão ser autorizados para início.

10.2. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

10.2.2.1. Da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE:

* Do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas

obedecidas os limites fixados nalei;

* Do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

e Dainterrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no

interesse do CONTRATANTE;

* De impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo

“CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Prima se enssnnna caaAM Bictio setas
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e Da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das. partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

e De outros casos previstos em lei.

10.2.3. Salvo exceções légais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser

determinadas pela CONTRATANTEno seuinteresse, e os documentos que as formalizam servirá

como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

10.2.4. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTEavalie e tomeas providências cabíveis. Os

atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

10.2.5, O CONTRATANTE. se reserva O direito de contratar a execução da obra com outra

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não

cabendo direito à CONTRATADAde formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

10.2.6. A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os projetos e as ordens

de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo definido.

10,2.7 Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três)dias úteis, a Contratada deverá

apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pretende

desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

40.2.7.1 O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial

Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a serutilizado,

plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronogramafisicoe financeiro, e condições de

segurançapara execução do objeto.

41. DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

11.1. Confecção e colocação de placasde obra, conforme modelo;

41.2. As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal, do

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores,

MEIRA AD R949N0A GMAD Dánias 1911
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durante o período de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado-o-

seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal);

11.3. Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços

executados bem como,respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT,

11.4. Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e,

quandofor o caso, do início dos testes de operação dasinstalações elétricas e hidráulicas;

11.5, Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança,

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

11.6. Darciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição quepossa atrasar ou

impedir a conclusão do objeto deste Contrato;

11.7. Manterno local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário

de Ocorrência;

11.8. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS:

11.9. Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou em -

serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

11.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

11,11. Fornecerem tempo-hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

11.12. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer

ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de

serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

11.13. Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que

integram o edital, bem comogarantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em

conformidade com as normas e especificações do DER-PR e PMC, conforme definido no

erimim ato cnasanna antaAM mictio casas
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memorial descritivo, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento,

firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

11.14. Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), de todas as

misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as

especificações do DER-PR e PM,atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas

adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;

11.15. Participare firmara ata da reunião de partida,

11.16. Elaborar, para apresentação e: aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de

execução;

11,17. Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

11.18. A CONTRATADA adotará toma referência o cronograma físico-financeiró apresentado na

licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a segúência de todas as

tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

11.19. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda

judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a

integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a

Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação

contrátual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

11.20. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são

de inteira responsabilidade da contratada.

11.21, A CONTRATADAé obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dostestes solicitados

pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dostestes são de inteira responsabilidade da .

CONTRATADA.

11.22. E obrigação das contratadas execução de serviços, conforme memorial descritivo e de

acordó com leis ambientaisvigentes no âmbito Municipal, Estadual e Federal, mantendo os locais

Limpos e responsáveis pela destinação adequada do resíduo produzido.
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DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROCESSO,

1. OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com área de 10.576,19 m?, Bairro

Santarém — Lote 01, que deverá ser executado conforme projeto e memorial descritivo.

> Local: Bairro Nações — LOTE 01 Santarém - Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com

área 10.576,19 m?, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base,

revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e

ensaios tecnológicos compreendendo o. fornecimento de todo o material de construção

empregado, equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outras

despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora contratados,

conformePlanilha de Serviços e Memorial Descritivo, colocação de placas de comunicação visual

das seguintes ruas: Rua.Gâmbia, Rua Líbia, Rua Namíbia, Rua Congo, Rua Benin, Rua Estados

Unidos, Rua Cabo Verde, Rua Eritréia e Rua Etiópia.

3. Da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu

prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente,inscritas no

CREA de origem, se vencedor, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao

CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a

Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA Lei nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010,

somente quando da assinatura do Contrato.

b) Atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica

de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade

tecnológica e operacional equivalente ou superior, com quantidade igua! ou superior a tabela às

quantidades definidas na tabela abaixo:
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO QTDE MÍNIMA

 

 Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ 634 Toneladas   
b.1) À comprovação da qualificação técnico-operacional para o objeto da licitação poderá

ser feita em um único atestado, ou pela soma de mais de um atestado, devendo a somatória

atender ao mínimoexigido. Em
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c) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico profissional

pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador, (indicar o nome e número

de inscrição junto ao CREA e/ou CAU), cujo nome vitá a constar da Anotação de

Responsabilidade Técnica — ARTrelativo à obra em questão.

c.1) A declaração acimã exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico

Profissional — CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”,

de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional;

c.2) Comprovação da qualificação Técnica do Profissional indicado como técnico

habilitado, mediante apresentação de certidão de acervo técnica (CAT) expedida peló CAU ou

pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, serviços de engenharia compatíveis e/ou

semelhantes em características ao óbjeto da presente licitação. No caso de atestado ou certidão

fornecido por pessoa de direito privado o mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao

CAU ou CREA.Tal comprovação deverá ser individual. -

c.3) Consideram-se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiora licitada, conforme

abaixo descrita:
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c.3.2) Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos

serviços deverá ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou declaração (des),

sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço, com apresentação de no

minimo 2 (dois) atestados ou declarações.

c.3.2) É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um fnesmo responsável técnico

ou utilização de seu acervo técnico. por mais de uma proponente.

d) A comprovação de vinculo do profissional que atuará como Responsável Técnico se dará, por

meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o

responsável técnico pela execução e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal

comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de E investidura no cargo '
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d.1) Ausência de descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a

substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a

CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico com relação às partes

omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas projetados.

e) Declaração e comprovação que disporá de veículos em condições apropriadas para a

prestação dos serviços ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos; constar que os

mesmos possuem condições e capacidade para mobilizar, e realizar os serviços em tempo

hábil, sem causar prejuizo ao município. A relação de veículos, máquinas e equipamentos

conforme análise do projeto, constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal,

com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação. A

quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução dos serviços será de

responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra, Conforme relação mínima de equipamentos:

 

Moto Niveladora 140 HP
 

Carregadeira Frontal de Pneus 170 HP

 

Rolo Corrugado Autopropelido VAP55 8,3 HP

 

Rolo Vibratório Liso Autopropelido 11ton
 

Rolo Tandemliso 6 a 8 ton

 

Rolo Pneus Autopropelido 20 ton
 

Retroescavadeira 62 HP

 

Escavadeira Hidráulica

 

Caminhão Tanque 10.000 It (pipa d'água)
 

Caminhão Espargidor de Asfalto Diluído e Emulsão Asfáltica 6.000 It
 

Caminhão Basculante 10.000 m*
   Vibro Acabadora em Esteira
 

e.1) À comprovação dos equipamentos/veículos deverá ser realizada na fase de

habilitação através de notas fiscais e/ ou instrumentos(s) contratuais que possibilitem

avaliar a idade máxima do mesmo.

f) Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos devidamente preenchidos,

com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome,nº. a e assinatura do
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Email. s suretariadenhra

   

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

responsável legal pela empresa e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do

responsável técnico indicado;

9) Atestadode Visita Técnica, expedido pelo licitador comprovando que a proponente efetuou

vistoria no local onde será executada à obra & de que tem pleno conhecimento do estado deste.

9.1) A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo telefone: (41) 3627 8519,entre às

09h e 12h e às 13h 16h, e ocorrerão até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para

abertura da sessão, sendo que tal comprovação se dará através de atestado emitido pela

Secretaria Municipal de Obras Públicas, e deverá ser assinado pelo Servidor Municipal

resporisável por acompanhara visita e pelo responsável técnico dalicitante ou representante legal

ou pessoa com procuração (devendo cópia desta ser juntada no envelope de Habilitação).

9.2) A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREÁ/CAU,

quando da visita ao. local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, tóda a

informação necessária para o préparo de sua proposta, .

9.3) No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá apresentar a

Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo do edital.

h) Declaração que a contratadairá compor equipetécnica até o seu recebimento “definitivo pelo

licitador, composta no mínimo: Engeriheiro Preposto, Encarregado/Mestre de obras,

topógrafo e/ou técnico em agrimensura e Laboratorista de solos.

h.1) Face particularidades relacionadas à produtividade das equipes o dimensionamento,

tanto destas equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do

cronograma visando à implantação da obra dentro do prazo,fica sob responsabilidade da

empresa CONTRATADA.

i) Declaração de recebimento de documentos e elementos técnicos da presente obra;

i) O responsável técnico só poderá ser substituído com expressa autorização do licitador;

Hi
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 

 

 

 

 

SECRETARIAMUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

FAZENDARIO GRANDE/ PR Valor da Obra - R$ 4.697.143,55

Projeto: LOTE 01- BAIRRO NAÇÕES (JD. SANTARÉM) Prazo de Execução: 10 meses

Convenio: Recursos Próprios/ FINISA Encargo Sociais: NÃO DESONERADO Lote: 1

 

 
        

    
       

   
       

 

  
mMEÊs

z

mMÊs s
a

TOTAL.

4

MES M  

 

    
   
    

SERVIÇOSATEM

 

  5.        

    

3.668,27
100%

118.825,95
100%

1.187.998,80
100%

208.707,24
100%

803.422,95
00%

979.324,18
100%

63.220,62
100%

= 17.290,90
100%

1.276.040,40
100%

38.644,24
100%

  
PRELIMINARES

  

     

  

47    

     
   

       
  

30,00%)

118.799,88
    
  

40,00%)

- «296.999,
    

  

2,53%|

  

    

 
      

   

  13
BASE Ea.

 

  

 

    

 

  

  

   
--20.870,

10,00%]

208.707,24
4,84%

803.422,95
17,

  

MEIO-FIO   

 

     
  

   REVESTIMENTO 30,00%)

       

     

 

     
  

PAISAGISMOE URBANISMO 30,00%

 

    
 

      

  

  SINALIZAÇÃO

  8 ILUMINAÇÃOPÚBLICA   

  

 

     

       

   

   

      

  
159.505,05 255.208,08

  

DRENAGEM

 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO

 

    
  
  

 

411.587, 4.697.

 

TOTAL

PERCENTUALNO MÊS

TOTALACUMULADO

PERCENTUALACUMULADO

  

  
  

  

  
100,00%

Documento assinadodigitalmente
OM r RAPHAEL PUDEULKO JUNIOR

g Data: 29/11/2023 13:57:23-0300

Verifique em https://valicar.itigov.br
7 ui

?
<Raphael Pudeulko Junior

Engenheiro Civif CREA PR 102.694/D
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Quadro de Composição do BDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PÚBLICAS   

  
=

pt

PREFEITURA DE

2 FAZENDA—
RIO GRANDE
 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
JD. SANTARÉM / LOTE01 - BAIRRO NAÇÕES
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Conformelegislaçãotributária municipal, definir estimativa de percentual dabase de cálculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de cálculo,definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

BDI1

TIPO DE OBRA
Coristrução de Praças Urbarias, Rodovias, Ferrovias é recapeamento & pavimentaçãode vias urbanas

%aItens Siglas Adotado

Administração Central AC 4,50%
Seguro e Garantia SG 0,60%

Risco R 0,73%
Despesas Financeiras DF 1,15%

Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) Iss 0,80%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDIPAD| 21,00%

:. BDI COM desoneração BDIDES 21,00%
 

Osvalores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
* *BDI= (IHAC+S+R+G]*I + DEJ*(I+L)

-1(1-CP-ISS-CRPB)

 Declaro para os devidosfins que, conforme legislaçãotributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com à
respectiva aliquota de 2%.

 

 SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequadapara a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamentofoi

  
 

 

 

 

Observações:

L. ]
Fazenda Rio Grande terça-feira, 28 de novembro de 2023
Local Data

 

ResponsávelTécnico
Nome: Raphael Pudeulko Junior

CREA/CAL 102694/D

ARTIRRT: 1720236192144

 



 

 

enupuiTURA DE

o RIO GRANDE Quadro de Composição do BDI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

OBRAS PÚBLICAS

 

 

 

 

e Eoina8—
PREFEITURA DE

FAZENDA
RIO SENA
 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

 

JD. SANTARÉM / LOTE01 - BAIRRO NAÇÕES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BDI 2

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Yo
lt iens Siglas Adotado

Administração Central AÇ 3,65%

Seguro e Garantia sG 0,50%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 6,00%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) Iss 0,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDi SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD| 16,50%

““BDk COM.desoneração . 'BDI DES 16,50%

 

  
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(I+AC+S+R+G|f1 + DEJ*[1+L)
BDi=

(1-CP-CRPB)
-1

 

  
 

SEM Desoneração,e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi

 

 

  

 

Observações:

[ |

Fazenda Rio Grande terça-feira, 28 de novembro de 2023
Local Data

Documento assinado digitatmente

RAPHAEL LKO R
goubr Dara: asfaajadãa sra0a0o

Verifique em btips:/jvatidar.itigoubr

ResponsávetTécnico Ay
Nome: Raphael Pudeulko Junior

CREAICAL 102694/D

ARTIRRT: 1720236192144



 

    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

   
  

COMPOSIÇÕES SEM BDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE nasENAOBRAS PÚBLICAS ame!

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC  DESONERADO

—

NÃO DESONER.[ Composição

|

COMPOI JBRITA SS EM JEIERE
DER-PR 530200 |Bica corrida ma 1 0,00 87,59
DER-PR 972100 [Local - caminhão bascutante t 37,06 0,00 1,00,

fame “Composição compoz [eRIAGRADUADA m3 HE0,00RAEE279,44
DER-PR 531100  |Brita graduada 100% PM m3 1 8,00 137,32
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 42,12 0,00 190 +

[Em] composição compos [iPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, EXCLUSIVE FORNEC, DA EMUISÃO DRGEERES
DER-PR 560100  |imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 1 0,00 0,51
DER-PR 974100 |Material asfáltico a frio t 0,07 0,00 1,09

[e Composição

|

COMPO4 |PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO mz REPSaDER-PR 561100 [Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão mz 1 0,00 0,35
DER-PR 978400 |Materialasfánico a frio t 0,03 0,00 2,09]

Composição

|

COMPOS [CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC, CAP *  [DSEASEA SMMRO00NA [19636254,2508DER-PR 570000 [CBO excl. fornec, do CAP [até 10.000 t) t 1 0,00 196,94
DER-PR 973000 [Local - massa a quente - caminhão basculante t 287 0.00 1,00
DER:PR 972100 |tocal- caminhão basculante t 1,57 0,00 1,90]DER-PR 872300 [Local - caminhão carroceria t 0,46 0,00 100 *
DER-PR 872200

”

[Comercial - caminhão carroceria t 02 | 9,00 EDER-PR 872100  |Local- caminhão basculante t 314 0,00 1,00]. DERPR 874000 [Material asfáltico » quente t 317 0,00 2,00"-

[ Composição

[

COMPOS [DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,00 E70,62:DER-PR 606700  jbemolição de concreto simples m3 1 0,09) 169,38 .DER-PR 872100 [Local caminhãobasculante t 21,24 [000 1,00

FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO,ALERTA OU DIRECIONAL,
E MEDINDO40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA, BASE DELASTRO DE CONCRETO

Composição

|

COMPO7 |5CM (ACESSOS) E MALHA 10x10 mz 8,90) 186,22]DER-PR-I 234909 piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho ud 3 0,00 3,62
[ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUMEDE CIMENTOE AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO

SINAPI 88628 [COM BETONEIRA 400 As.08/2019 M3 002 9,00 563,08CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITÃ O E 1, SLUMP = 100 +-
SINAPI 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3

|

0,06065 2,00 407,00[TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRODOFIO = 4,2 MM,
SINAPI-| 7155

|

|LARGURA = 2,65 M, ESPACAMENTO DA MALHA= 10 X 10 CM M2 1,1226 0,00 18,49SINAPr-I 3777 [LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, M2 1,128 0,00 1,18]SINAPI 88309

—

[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 0,90 34,03SINAP) 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 0,00 26,19

nn PASSEIO[CALÇADA] COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
Composição

|

COMPOB ICONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONAPLÁSTICA E CURA QUÍMICA m2 ? AR 0,00) 42,22.SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10º CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPtI 4460 JEQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0125 9,00 10,51SinapiA 4517

—

|SARRAFO *2,5X 7,5º CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA M 01 8,00 238[CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA

O

E1, SLUMP= 10047 1SINAPIA 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO(NBR8953) M3

|

0,05085 0,00 407,00SINAPI 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 0,00 119SMOPLTBA

|

PAV-055  JAPLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO ME 1 0,00 TÃaSINAPI 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 041128 0,00 33,60SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 0,00 34,03SINAP] 88316

—

[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 0,1258] 0,00 25,19

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTOComposição

|

COMPO9 |CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONAPLÁSTICA E CURA QUÍMICA m2SINAPI-I 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Mz 1,128] 0,00 2,19SARRAFO NAO APARELHADO*2,5 X 10º CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OUSINAPI- 4460 |EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA M 25 0,00 10,51SINAPI- 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5º CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA M 2 0,00 2.38TELA DE ACO SO!DADA NERVURADA,CA-6, Q-138,[2,20 KG/M2), DIAMETRO DOFIO = 4,2 MM,SINAPt- 7155 [LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 0,00 18,49CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 4/-SINAPIA 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR8953) M3 0,997 0,00 407,00SMOP-CTBA

|

PAVO5S JAPLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO ME i 0,00 714SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 01805 0,00 33,60SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388 0,09 34,03SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3158 0,00 26,191

PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO [D=50CM- 0,1964 M2/UND) + SUPORTEa Composição

|

COMP10 |MErÁtICO und RR EaDER-PR 820000 Íplaca sinalização 7 película refletiva. m2 0,1964 588,76DER-PR 821300 [Suporte metálico galv. fogo d=2,5cftampae aletas antigiro, h=3,00m, ud 1 317,79
i , PLACA DE SINALIZAÇÃOC/ PELÍCULA REFLETIVA OCTÔGONO[L=25CM - 0,2160 M2/UND)+Composição

|

COMP11 |SUPORTE METÁLICO und EeDER-PR 820000 JPlaca sinalização c/ película refletiva mz 0,216 588,74 1,DER-PR 821300 |Suporte metálico galy,fogo d=2,5º c/tampa e aletas antlgiro, h=3,00m ud 1 417,79
8 poaDE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGOtsc0,2025 M2/UND) + ERComposição

|

COMP12 |SUPORTE METÁLICO und 10,09 SÉESSE
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OBRAS PÚBLICAS
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NJNÃODESONER.

[ DER-PR 820000 [Placa sinalização c/ película refietiva mz | 0225 | 0,00 IN, sas,

[L DER-PR 821300 [suporte metálico galv. fogo d=2,5º cftampae aletasanti-giro, h=3,00m ud | 1 I 0,00 | Sago

F Composição COMPI3 [LASTRO DE BRITA m3 AFAR0,00RR 157
DER-PR 603900 |Lastro de brita m3 i 0,00 132,14
DER-PR 972100  [Local- caminhãobasculante t 2527 0,00 1,00

[ER] Composição COMP14 Joca (Ala) de BSTC 6 1,00 m und [RA[0,00MR 2051,3
DER-PR 620300 [Boca de BSTC 1,00m vd 1 0,00 1.583,36
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 25,79 0,00 1,00]
DER-PR 572300  |Local- caminhão carroceria t 12,78 0,00 1,00
DER-PA 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 12,36 0,00 1,06
DER-PR 972100  [Loçal- caminhão basculante t 47,09 0,00 1,00

[ Composição COMP15 [Corpo de BSTC 6 0,40 sem Berço e sem Armação OEAERETA

DER-PR 610400  |Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 1 0,00 142,07
DER-PR-I 180340 Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 ud 4 0,00 108,10
DER-PRA 180320 [Tuboconcreto d=0,40m MF PS-1 ud à 0,00] 54,00
DER-PR 572300 [Local - caminhão carroceria t 0,06] 8,00 3,00]
DER-PR 872200  |Comercial- caminhão carroceria t 0,05 0,00 1,00]
DER-PR 972100  |Local- caminhão basculante t 017 0,00 1,00
DER-PR 972300  |Local- caminhãocarroceria t 2,66] 6,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 0,22 0,00 1,00]

[EHEHE] Composição CompI6 [Corpode BSTC 5 0,40 Sem Berço c/ ArmaçãoSimples CA-1 m 0,00RS 1
DER-PR 610400 [Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 1 0,00 142,07
DER-PR 180340 [Tubo concreto d=0,40m ME PA-2 ud 4 0,00 208,10
DERPR-I 380310 [Tubo concreto d=0,60m MF PA-L ud 1 8,00 58,00
DER-PR 972300 [Local- caminhãocarroceria t 0,06 0,00 1,00]
DER-PR 972200 |Cometcial- caminhão carroceria t 0,05 0,00 1,00
DER-PR 872100 |Local- caminhão basculante t 017 0,00 1,001
DER-PR 872300 |Local- caminhão carroceria t 4,66 2,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria t 022 0,00 1,00

Composição COMP1? [Corpo de BSTC 5 0,60 sem Berço e sem Armação m AQ0,00MENAJRR16305EAR
DER-PR 610600 [Corpo de BSTC 0,60m sem berço m 1 0,00 333,25
DER-PR-L 180620 |Tubo concreto d=0,60m ME PA-2 vd -1 0,00 279,80
DER-PRI 180330  |Tubo concreto d=0,60m MF PS-1 E] 1 0,00 106,25
DER-PR 992300  |Local- caminhão carroceria, t 0,08] 0,90 2,001
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 0,07 0,00 1,00
DER-PR 572100  fLocal- caminhãobasculante t 0,23] [3] 1,00
DER-PR 972300 |Local- caminhão carroceria t 837 89,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 04 0,00 1,00]

Composição COMPIS [Corpode BSTC; 0,50 Sem Berço c/ Armação SímplosCA-1 TEUSoEM
DER-PR 610600 [Corpo de BSTC 0,60m sem berço m i 0,00 333,25

DER-PR- 180620 [Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 ud 4 0,00 279,80
DERPR- 180600 [Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 vd 1 0,00] 231,60

DER-PR 572300  |Local- caminhão carroceria t 0,08 0,00 1,00

DER-PR 972200  |Comercial- caminhãocarroceria t 0,07 0,00 E
DER-PR 972100  |Local- caminhãobasculante t 0,23 0,00 1,00
DER-PR 972300 [Local- caminhão carrocesia t 837 9,00 4,00
DER-PR 872200 [Comercial - caminhãocarroceria t 04 6,06 1,00

[EM Composição COMPIS corpo de BSTC 6 0,80 Sem Berço c/ ArmaçãoSimples CA-1 RSsosspes]

DER-PR 610800 |Corpa de BSTC 0,80m sem berço 529,27
DER-PR-I 180820 Tuboconcreto d=0,80rm MF PA-2 449,92
DER-PRA 180800 Tuboconcreto d=0,80m MF PA-i 386,80

DER-PR 972300 |Local- caminhão carroceria 1,00
DER-PR 872200 [Comercial - caminhãocarroceria 1,00]

DER-PR 972100 |Local- caminhãobasculante 2,00
DER-PR 972300  |Local- caminhão carroceria 1,00]

DER-PR 972200  |Comercial- caminhão carroceria 1,00]

[ Composição COMP20 [Corpode BSTC 4 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-Z BE551;10
DER-PR 610800  [Corpa de BSTC0,80m sem berço 529,17
DER-PR 972300  [Local- caminhãocarroceria 1,00

DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria 3,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão bascutante 2,00

DER-PR 972300 [Local- caminhão carroceria 1,00

DER-PR 572200 [Comercial - caminhãocarroceria 1,00

[HERE] Composição COMP21 [Corpode BSTC 6 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 S25;
DER-PR 611000 |Corpo de BSTC L,00m semberço 925,83

DERPRI 181020 [Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 829,00

DER-PR 181000  |Tubo concreto d=1,00m MF PA-1 497,20
DER-PR 972300  |Local- caminhãocarroceria 1,00
DER-PR 572200 [Comercial - caminhão carroceria 1,00]

DER-PR 972100  fLocal- caminhão basculante 1,00

DERPR 572300 Local - caminhão carroceria 1,00
DER-PR 572200 Comercial « caminhão carroceria 21,00

[SEER] Composição COMPZ2 [Corpo de BSTC 6 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 EFEZO

DER-PR 611000 [Corpo de BSTC 1,00m sem berço 525,83

DER-PR 972300 |Local- caminhão carroceria Lp, 400       
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OBRAS PUBLICAS 4

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER,

DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria t 0,14 9,00 1,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 0,42 0,00 1,00

DER-PR 972300 |Local- caminhãocarroceria t 30,43 0,00 1,00

DER-PR 972200 Comercial - caminhãocarroceria t 1,44 0,00 1,00

[mm composição comp23 Js.L Simples pré-moldadoH até 1,20 m und ESBRA0,00ME [1145,05EE
DER-PR 600600 |Escavaçãovatas de drenagem 1a, cat. m3 1,848 0,00 1887 *

DER-PR 601200  |Reaterro e aplloamento mecânico m3 1,512 0,00 34,71 «4

DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 336 0,00 76,53
DER-PR 740000 [Concreto magro,preparo em betoneira e lanç. m3 0,21 0,00 429,16

DER-PR 742000 Concreto Fck= 20 MPa, preparo em betonelrae lang. ma "039 0,00 534,80
SMOP-CTBA GAP-054 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GRELHA CONCRETO ARMADO UD t 0,00 351,04
DER-PR 603300 |Aço CA-60 fornec, dobr. colocação kg 9,14 0,00 18,23

DER-PR 972300 jLoçal- caminhãocarroceria t 4,42 0,00 1,00
DER-PR 972200 |Comercial- caminhãocarroceria t 4,28 0,00 1,00
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 80s 0,00 1,00
DER-PR 972100 [Local - caminhãobasculante t 9,39 0,00 1,00 +

fama “composição comp2ã [CL pré-moldado Tubo atã 0,40 - até h=1,05m und 2 [ENE0,00MM1.077,01
DER-PR 600600 |Escavação valas de drenagem la.cat. m3 3,4875 0,00 18,87
DER-PR 601200 |Reaterro e apiloamento mecânico m3 2,8155 0,00 34,71
DER-PR 602100 |Formas de madelra compensada resinada m2 3,75 0,00 76,53
DER-PR 740000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0,07 0,00 429,16

” DER-PR, 742000 [Concreto Fck= 20 MPa, preparo em betoneirae lanç. m3 0,53 0,00 534,80
DER-PR 603000 |Ago CA-50 fornec. dobr.colocação kg 36 0,00 16,96

” DER-PR 603300  |Aço CA-6O fornec, dobr.colocação kg 8,86 0,00 18,23
DER-PR 972300 |tocal - caminhãocarroceria t 655 0,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria t 633 0,00 1,00
DER-PR 972100 Local - caminhão basculante t 13,02 0,00 1,00
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 13,09 0,00 1,00

[mma] composição comp2s Jcpré-moldado Tuboaté 0,60-atéh=1,25m - CEM.OD ERES
DER-PA, 600600 |Escavaçãovalas de drenagem la. cat. m3 3,9375 0,00 18,87
DER-PR 601200 |Reaterro e apiloamento mecânico m3 31375 0,00 34,71
DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 451 0,00 76,53
DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0,17 0,00 429,15
DER-PR 742000 [Concreto Fck = 20 MPa,preparo em betoneirae lanç. m3 0,57 0,00 534,80
DER-PR 603000 |Aço CA-5Q fornec. dobr. colocação LS 36 0,00 16,96
DER-PR 603300 |Aço CA-60 fornec. dobr, colocação kg 11,23 0,00 18,23
DER-PR 972300 |tocal- caminhãocarroceria t 6,49 0,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 6,28 0,00 1,00
DER-PR 972100  jLocal - caminhão basculante t 11,88 0,00 2,00
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 13,84 0,00 1,00

[mama] composição comp26 [CL prá-moidado Tuboaté 0,80 - até h= und SEEREO,00A255os
DER-PR 600600 |Escavação valas de drenagem ta. cat. m3 6,63 D,00 18,87
DER-PR 601200 |Reaterro e apiloamento mecânico m3 3,614 2,09 34,71
DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada mz 72 2,00 76,53
DER-PR 740000 [Concreto magre, preparo em betoneira e lanç. m3 0,2 0,00 429,16
DER-PR 742000  |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 0,95 0,00 534,80
DER-PR 603000 |Aço CA-SO fornec. dobr. colocação kg 12,05 0,00 16,96

r DER-PR 603300 |Aço CA-60 fornece, dobr. colocação kg 18,6 0,00 18,23
DER-PR 972300 |Local - caminhãocarroceria t 10,38 0,09 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 10,03 0,00 1,00
DER-PR 972100 [Local - caminhãobasculante t 18,31 0,00 1,00
DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 21,5 0,00 1,00

[E composição comp27 [CL prémoidado Tubo até 2,00 até h=1,65m. und [REA 0,00! [RE2.087,20
DER-PR 600600 |Escavação valas de drenagem la.cat. m3 7,81 0,00 18,87
DER-PR 601200 |Reaterro e apiloamento mecânico m3 3,878 2,00 34,71
DER-PR 602100 Formas de madeira compensada resinada ma 8,24 0,00 76,53
DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0,32 0,00 429,16
DER-PR 742000 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira lanç. m3 0,73 0,00 534,80

DER-PR 603000. |Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 12,05 0,00 16,96

DER-PR 603300 |Aço CA-60 fornec. dobr, colocação La 21,83 0,00 18,23

DER-PR 972300 |Local + caminhãocarroceria t 8,86 0,00 1,00

DER-PR 972200 —|Comercial - caminhão carroceria t 857 0,00 1,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 17,04 0,00 1,00

DER-PR 972100  |Local- caminhão basculante t 19,63 0,00 100 *

MM] Composição comp2s [P.v. Pré-moniado Haté 1,35 m Tuboaté 0,00 und [OMESESEE0,00 210,92
DER-PR 600600 |Escavação valas de drenagem da, cat. mã 6,105 0,00 18,87

DER-PR 601200 [Reaterroe apiloamento mecânico m3 3,76796156 0,00 34,71

DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada mz 5,38 2,00 76,53

DER-PR 740000 Concreto magro, preparo em betonelra e lanç. m3 0,17 0,00 429,16

DER-PR 742000 Concreto Fck = 20 MPa,preparo em betonelrae lanç. m3 0,79 0,00 532,80

SMOP-CTBA GAP-056  |FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE TAMPÃO FoFo D = 600 MM UD 1 0,00 638,19

DER-PR 603000 |Aço CA-S0 fornes, dobr. colocação kg 14 9,00 16,95

DER-PR 603300 |Aço CA-60 fornec. dabr. colocação kz 12,94 0,00 18,23

DER-PR 972300 JLocal - caminhãocarroceria t 8,65 0,00 1,00

DER-PR 872200 [Comercial - caminhão carroceria t 8,36 0,00 1,00 +

DER-PR 872100 [Local - caminhão basculante t 15,29 |. 0,00 1,00

DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 2,95 | 0,00 100

[mm composição comp29 Tp.v:Pré-moldadoH até 1,50 Tuboaté 0,60 und
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER: DZ

DER-PR 600600 |Escavação valas de drenagem 1a,cat. m3 6,6 0,00 887

DER-PR 604200  |Reaterro e aplloamento mecânico ma 3,96596156 0,00 34,71"=—

DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 6,16 0,00 76,53

DER-PR 740000. [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 02 0,00 229,15
DER-PR 742000 [Concreto Fck= 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 0,74 0,00 534,80

SMOP-CTBA GAP-056 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPÃO FoFo D = 600 MM UD 1 0,00 638,19

DER-PR 603000 [Aço CA-S0 fornec. dobr. colocação kg Já 0,00 15,55
DER-PR 603300 [Açao CA-60 fornec. dabr,colocação kg 15,36 0,00 18,23

DER-PR 972300 [Local - caminhão carroceria t 8,32 0,00 1,00

DER-PR 572200 |Comereial - caminhão carroceria t 805 0,00 1,00

DER-PR 972100 [Local - caminhãobasculante t 15,05 0,00 1,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 17,58 0,00 2,00

ERES Composição COMP30 |P.V. Pré-moldado H até 1,70 m Tubo até 0,80 und PAESMA0,00DERA RE3.334,95

DER-PR 600500  [Escavação valas de drenagem la,cat, m3 9,68 D,00 18,87

DER-PR 601200 |Reaterro e aplloamento mecânico m3 5,34496156 0,00 34,71

DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada mz EU 0,00 76,53

DER-PR 740000 Concreto magro,preparo em betoneira e fanç. m3 0,27 0,00 429,16

DER-PR 742000 |Contreto Fck = 20 MPa, preparo em betonelrae lanç. m3 2,03 0,00 534,80

SMOP-CTBA GAP-056 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPÃO FoFo D = 600 MM uD í 0,00 638,19

DER-PR 603000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 31,49 0,00 16,96

DER-PR 603300 [Aço CA-60 fornec. dobr. colocação kg 22,17 0,00 18,23

DER-PR 972300 (Local - caminhãocarroceria t 11,53 0,00 1,00

DER-PR 972200 |Comertia! - caminhão carroceria t 21,15 0,00 1,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 20,8 0,00 1,00

DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 24,31 D,00 1,00

Composição COMP31 [P.M.Pré-moldado H até 1,50 m Tuboaté 1,00 und MÉRa407,33088

DER-PR 600600 jEscavação valas de drenagem Ja, cat. m3 18,87

DER-PR, 601200 |Reaterro e aplloamento mecânico mã 4,04896156 0,00 34,71

DER-PR 602100 [Formas de madelra compensada resinacda mz 9,81 0,00 76,53

DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. mê 0,33 0,00 425,16
DER-PR 742000 [Concreto Fek = 20 MPa, preparo em betonelrae lang. m3 09 D,00 534,80

SMOP-CTBA GAP-056 [FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPÃOFofo D = 600 MM VD 1 0,00 638,19

DER-PR 603000 jAço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 31,49 0,00 16,96

DER-PR 603300  jAço CA-60 fornec. dobr. colocação ke 26,03 0,00 18,23

DER-PR 972300 |Local- caminhão carroceria t 10,58 0,00 1,00

DER-PR, 972200 Comercial - caminhão carroceria t 10,23 0,00 1,00

DER-PR 972100 |Local- caminhão basculante t 19,86 0,00 1,00

DER-PR 972100 [Local - caminhãobasculante t 23 0,00 1,00

[55] Composição COMP32 [PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00 M) + SUPORTE DE MADEIRA und PSPRSSR| EMA0,00ES [SUR336,32]
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAOCIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22º, ADESIVADA, DE

SINAPII 813 *2,4X 1,2º M (SEM POSTES PARA FIXACAD) M2 8 D,00 250,00 .

DER-PR, 821000 [Suporte de madeira 3"x3” p/ placasinalização, h=3,00m ud 2 0,00 168,16

pá [RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6A- 13,20 M2- 2,75 X 4,80 [SEM FAIXA DE E

EE Composição COMP33 |SERVIÇO) und 0,00: 983,25º

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

Composição COMPOS |CONVENCIONAL, ESPESSURA S CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA m2 11,78 0,00 42,22

REGULARIZAÇÃOE COMPACTAÇÃODE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTEARGILOSO.

SINAPj 100576 JAF11/2019 M2 53,2 0,00 2,66

Composição COMPO2 [BRITA GRADUADA ma 1,32 0,00 179,44

FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,

|MEDINDO A4OCM DE LARGURA, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição COMP42 |2CM (RAMPAS). m2 1,42 0,00 150,66 |

E [RAMPAACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO65 - 12,00 M2 - 2,50 X 4,80 (SEM FAIXA DE

Composição COMP34 |SERVIÇO) und 0,00. Re 1d

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

Composição COMPOS |CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA. mz 10,68 0,00 42,22

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃODE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTEARGÍLOSO,

a. SINAP! 100576 |AF11/2015 M2 12 9,00 2,66

Composição COMPO2Z |BRITA GRADUADA m3 12 0,00 479,44

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,

|MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição COMP4Z |2CM (RAMPAS). mz 1,32 0,00 150,66

GRELHA DEFERRO 15 X 100 CM, CHUMBADAE ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3

Composição COMP3S |CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO m 0,00

SINAPI- 11235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO,CARGA MAXIMA1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM UN 1 0,00 228,33

SINAPI-t 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 2 0,00 8,87

SINAPL 88209 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 0,00 34,03

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 0,00 26,19

(ARGAMASSA TRAÇO 2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL,

SINAP| 88629 JAF08/2019 M3 0,0054 0,00 681,25

E Composição COMP36 [CONCRETO FCK= 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. ma NES0,00HRS NA590,75
DER-PR 605500 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betonelra e lanç. ma 0.00 534,80

DER-PR 972300 |Local- caminhãocarroceria t 11,46 0,00 1,00

DER-PR, 972200 |Comercial - caminhão carroceria t 11,08 0,00 1,00

DER-PR 972100 Local - caminhão basculante t 14,71 0,00 1,00

DER-PR 972100 Local - caminhão basculante t 18,7 0,00 1,00     
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FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFIC  DESONERADO

—

NÃO DESONER.

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL- MODELO 6€- 9,60 M2 - 2,00 X 4,80 [SEM FAIXA DE
E Composição

|

COMP37 |SERVIÇO) und 0,00
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

Composição

|

COMPOS |CONVENCIONAL,ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA m2 848 0,00 E
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃODESUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

SINAPI 100576 Jar41/2019 Mz 96 B00 26 +Composição

|

coMPOZ |BRITAGRADUADA ms 0,56 0,00 179,44 *
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO ACM DELARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição

|

coMpaz |2CM (RAMPAS). mz 1,12 9,00 25066 |

RAMPA ACESSIBILIDADECOM PISO TÁTIL- MODELO 6D- 6,80 M2- 2,00 X 3,20 (SEM FAIXA DE
Composição

|.

COMP38 |SERVIÇO), APENAS OL ABA LATERAL ung
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,USINADO, ACABAMENTO

Composição

|

COMPOS |CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONAPLÁSTICA E CURA QUÍMICA. mz 528 0,00 4222
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃODE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

SINAPI 100576  |ar11/2019 2 Ex 0,00 2,66Composição

|

COMPOZ |BRITA GRADUADA m3 0,64 0,90 175,24
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição

|

compaz |2cM (RAMPAS|, m2 1,12 0,00 150,65 +

[RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO GE- 8,00 M2- 2,50 43,20 (SEMA FAIXA DE
EE Composição

|

COMP39 SERVIÇO), APENAS Oi ABA LATERAL und É' PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,USINADO, ACABAMENTO
Composição

|

COMPOS |CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONAPLÁSTICA E CURA QUÍMICA mz 668 0,00 42,22REGULARIZAÇÃOE COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. :SINAPI 100576 |aF12/2019 M2 8 0,00 266Composição

|

CoMPOZ |BRITAGRADUADA mê 08 0,00 179,44Composição

|

COMP42 |MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA

E

BASEDELASTRO DECONCRETO| mz 1,32 0,00 150,66

[E Composição

|

COMP40 [BL Dupla pré-moidado Haté 1,20m und E 200,00MRS

[RAR

2.155,59087]DER-PR 600600 [Escavação valas de drenagem 1a, cat. m3 3,036 0,00 1887DER-PR 601200  |Reaterro e aplloamento mecânico. mê 222 0,00 34,71DER-PR 602100 [Formas de madeira compensada resinada mz 5,52 0,09 76,53DER-PR 740000 [Concreto magro, prepara em betonelra e lanç. m3 0,22 0,00 429,16DER-PR 742000 [Concreto Fck = 20 MPa, prepara em betoneira e lanç. mã 0,78 9,00 534,80SMOP-CTBA

|

GAP-OSS |FORNECIMENTO É ASSENTAMENTO GRELHA CONCRETO ARMADO [E 2 0,90 351,04DERPR os00o [Aço CA-SO formec. dobr. colocação kg T289 0,00 16,56DERPR 605300 [Aço CA-60 fornee, dobr. colocação kg 15,88 0,00 18,23DER-PR 972300 [Local - caminhão carroceria t 882 0,00] 1,00DER-PR 872200 [Comercial- caminhãocarroceria t 8,53 0,00 1,00DERPR 872100

”

|tocal- caminhãobasculante t 1603 0,00 2.00DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante, t 18,7 0,00 1,00
[mesa] composição

|

compar [acréscimo 1,00m Chaming- PY m A315,65composição:

|

Camp18 [Corpo de BSTC g 0,60 Sem Berço c/ ArmaçãoSimples CAL m 1 é 29420 »DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. ma 0,05 0,00 425,16 *

FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO,ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDOLONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DEComposição

|

COMP42 |CONCRETO 2CM (RAMPAS), mzDER-PRij 134909  ÍPiso tátil alerta/direcional 20x20:m vermelho vd 25[ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUMEDE CIMENTOE AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICOSINAPI 88625  |COM BEFONEIRA 400 L. AF08/2019 M3 002 0,00 563,08CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSEDE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 4/-SINAPI- 34492: |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NER8953) M3

|

02426 0,00 so700 *SINAPI-t 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MZ 1,128 0,00 1,19SINAPI — 88309 ÍPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68 0,00 34,03SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES K 04 0,00 26197 *
[HEM] composição

|

compas [Boca (Ala) de BsTCU Om ud BRR698,09HEDER-PR 620000 Boca de ESTE 0,40 vd 1 671,80DER-PR 972100  [ioca]- caminhãobasculante t és2 0,00 2,00DER-PR 872300 [Loca] - caminhão carroceria t 3,43 0,00 ooDER-PR 972200

*

[Comercial - caminhão carroceria t 3,31 0,00] 10DER-PR 972100 |tocal- caminhão basculante t 12,63 800 100 +
É

[EDER] "Composição ;] Compaz [remanejamento dalinhas transmissão e novo poste em concreto armado und [MESESRES0,00DER [7,14500DER-PR 844000 |Rernanejamento depostes, exclusive rede elétrica ud 10 0,00 5.553,28 7POSTE DE CONCRETO ARMADODE SECAD DUPLO T, EXTENSÃODE12,00 M, RESISTENCIA DE 600 'SINAPI- 41209 |DANTIPO UN 1 0,00 1.791,72 1
[EEE] Composição

|

compas [Boca(AljdeBstCaD,om ud [EENo00RR SILoseSTAR]DER-PR 620100 [Boca de BSTCO,60m vd 1 0,00 1.002,13DER-PR. 972100 Local- caminhãobasculante t 3185 0,00 1,09DER-PR 972300 |Local- caminhãocarroceria t 5,87 0,00] 100 +DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria, t 5,68 0,00 1,00]DERER 972100 |local- caminhão basculante t 31,38 0,00 1,00]T
[Hamm] composição

|

compas [Boca tala] danstco 0,80m vd RSRSDER-PR 620200 |Boça de BSTC 0,80m
ud 1 0,00DER-PR 972100 [Local- caminhãobasculante t 17,18 0,00,DER-PR 972300 |Local- caminhão carroceria t 852 0,00    
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.  DESONERADO NÃO DESONER.

[0 DERPR | 972200 [Comercial - caminhão carroceria t | sa T 0,00 [ 1,00 |

[DeRer | 972100

|

[Local- caminhão basculante t Ju | 0,00 | 100 |

[EEE] Composição

|

ComP5O [Dissipadorde Energia c/Pedra de Mão tubo 9 0,90 ud FERgc0,00ABR

|

11236,15

DER-PR 605300 [Concreto Fek= 15 MPa, prepara em betoneira e lanç. m3 0,871 0,00 505,89

DER-PR 606100

|

[Concreto ciclópleo Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. mê 1,22 0,00 404,38

DER-PR 602000 |Formas de madetra comum, mê 2471 0,00. 62,32

DERPR 572100 [Local - caminhão basculante t 2619 0,00 1,00

DER-PR 972300

|

[Local - caminhão carroceria t 11,41 0,00 1,00

DER:PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria t 11,03 8,00 1,00

DER-PR 972100 [Local- caminhãobasculante t 48,98 0,00 2,00

[EEE] Composição

|

CoMPS1 [Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo 5 0,60 ud em 891/508,2288

DER-PR 605300 [Concreto Fek= 15 MPa, preparo em batonelra e lanç. mã 2,185 505,89

DER-PR 606100 [Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,53 404,38

DERPR 602000 jFormas ds madelra comum m2 [271666567 0,00 62,32

DER-PR 572100 [Local - caminhãobasculante t 3231 0,00 1,00]

DER-PA 972300 [Loca!- caminhão carroceria. t 14,04 0,00 2,00

DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 13,58 0,00 1,00

DER-PR 872100

|

[Local - caminhãobasculante t 60,82 0,00 1,00

[EEE Composição

|

COMPS2 [Dissipadorde Energia c/Pedra de Mão tubo à 0,80 ud ESEO,00A [ER2291/3256%

DER-PR 605300 [Concreto Fek= 15 MPa, prepara em betoneira e lanç. m3 1,848 0,00 505,89

DER-PR 606100 [Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 253 0,00 404,38

DER-PR 602000 [Formas de madelra comum mz 3,68] 2,00 62,32

DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 51,62 09,00 1,00

DER-PR 872300 jlocal- caminhão carroceria t 22,33 6,00 1,00

DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 21,59 2,00 1,00

DER-PR 972400  |Local- caminhãobasculante t 9849 0,00 1,00]

[EFE] Composição

|

compS3 |Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo6 1,00 ud Es 3.416,99:

DER-PR 605300 [Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e fang. ma 2.663 505,89

DER-PR EOBIOD

|

[Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e fanç. mã 37 ao4,38

DER-PR 602000 [Formas de madeira comum, m2 [268333333 0,00 62,32

DER-PR 972100 fLocal - caminhão basculante t 74,86 [e 1,00

DER-PR 572300 [Local - caminhão carroceria, t 32,33 0,00 1,00

DER-PR 572200 [Comercial - caminhão carroceria t 31,27 0,00 1,00

DER-PR 972100  [Locai- caminhão basculante t 143,29 0,00 1,00

[EER Composição

|

CompSa [CL pré-moldado Tuboaté 0,40 - com degrau até h=2,00m und REBE1.948,80

DER-PR 600600  [Escavação valas de drenagem 1a. cat. mê 5,625 0,00 1887

DER-PR 601200  |Reaterro e aplloamento mecânico m3 3,205 0,00] 34,71

DER-PR 602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 7,36 0,00 76,53

DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. ma 0,07 0,00 429,16

DER-PR 742000

|

|Contreto Fck= 20 MPa, preparo em betonelra e lanç, m3 1,26 0,00 534,80

DER-PR 603000 [Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 36 0,00 15,96

DER-PR 603300 [Aço CA-60 fornec, dobr. colocação kg 20,09. 2,00 18,23

DER-PR 972300  (Local- caminhão carroceria t 6,55 0,00 1,00

DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria t 633 0,00 1,00]

DER-PR 972100

|

[Local- caminhãobasculante t 11,02 0,00 1,00

DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 13,09 0,00) 1,00

Composição

|

COMPS5 JCpré-moldado Tuboaté 0,20 - com degrau até h=3,00m und 0,00INR

|

2

DER-PR 600600

|

[Escavação valas de drenagem la. cat. m3 7,875 0,00 1887 *

DER-PR 601200  |Reaterro e apiloamento mecânico ma 4,285 0,00 34,71

DER-PR 602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 11,16 0,00 76,53

DER-PR 740000

|

Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0,07 0,00 429,16

DER-PR 742000 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,83 0,00 534,80

DER-PR 603000 |Aço CA-50fornec. dobr. colocação kg 36 0,60 16,96

DER-PR 603300 jAço CA-60 fones. dobr, colocação kg E 0,00 18,23

DER-PR 972300

—

|Local- caminhão carroceria t 655 0,00 1,00]

DER-PR 872200 Comercial - caminhãocarroceria t 6,33 0,00 1,00

DER-PR 972100 Local - caminhão basculante t à1,02 0,00 1,00

DER-PR 872100

|

[Local- caminhão basculante to 13,09 0,00 1,00

[EEE] Composição

|

CompSs [CA pré-moldado Tubo até 0,60 - com degrau até h=2,50m und ER826,04]

DER-PR 600600  JEscavação valas de drenagem la, cat. m3 18,87

DER-PR 601200  |Reaterroe aplloamento mecânico m3 5,15 0,00 34,71

DER-PR 602100

.

|Formasde madelra compensada resinada m2 451 0,00 75,53

DER-PR 74000D [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. mê 0,17 6,00 429,16

DER-PR 742000 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betonelra e lang. ma Liá 8,00 534,80

DER-PR 603000 jágo CA-50 fornec. dobr. colocação kg 36 0,00 18,96

DER-PR 603300  JAço CA-6O fornec. dobr. colocação kg 22,45 0,00 38,23

DER-PR 972300  |Local- caminhão carroceria, t 6,48 0,00 1,00

DER-PR 972200 [Comercial- caminhão carroceria t 6,28] 0,00 2,00

DER-PR 972100 jLocal- caminhão basculante t 11,88 0,00 1,00]

DER-PR 972100 Local - caminhãobasculante t 1384 0,00 1,00

Composição COMPS7 [PN Pré-moldado H até 2,35 m Tubo até 0,90 - com degrau und 0,00 3.328,70.
DER-PR 600600 Escavaçãovalas de drenagem la, cat. ma 9,405 0,00 18,87

DER-PR 601200 |Reaterro é aplloamento mecânico ma  |5,08796156 0,00 34,71

DER-PR 602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 10,58 0,00 76,53

DER-PR 740005 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. mê 9,17 0,00 429,18

DER-PR 742000 [Concreto Fck= 20 MPa, prepara em betoneira e lanç. mã 1,57 0,00 532,80
SMOP-CIBA GAPOS6 |FORNECIMENTOE COLOCACAO DE TAMPÃOFofo D = 600 MM UD 1 0,00 Le, 638,19        
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as
Rio GRANDE COMPOSIÇÕES SEM BD! FAZENDA)

SECRETARIA MUNICIPALDE RIO G NDEOBRAS PÚBLICAS e
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COFFIC.  DESONERADO NÃO DESONER.
DER-PR 603000 [aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg Já 0,00 16,96
DER-PR 603300 [Aço CA-60 fomec. dobr, colocação te 17,91 0,00 18,23
DER-PR 972300 [tocal- caminhãocarroceria t 8,65 0,00 Loo
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carraceria t 8,36 0,00 1,00
DER-PR 972100 [Local- caminhãobasculante t 15,29 0,00 1,00]
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 17,95 0,00 1,00]

Composição COMPSS [P.V. Pré-moldado Hi até 2,20 m Tuboaté 0,80 - com degrau und TES...oEAÀ
DER-PR 600600  [Escavação valas de drenagem 1a. cat. ma 11,88 0,90 18,87
DER-PR 601290  |Reaterro e apiloamento mecânico m3 l6,20096156 0,00 34,71
DER-PR 602100. [Formas de madelra compensada resinada m2 11,67 0,00 76,53
DER-PR 740000 [Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0,27 0,00 42916 *
DER-PR 742000 [Concreto Fek = 20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 15 0,00 534,80

SMOP-CTBA GAP-055 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPÃOForo D = 600 MM uD 1 0,00 638,19
DER-PR 603000 [Aço CA-50 fornec. dabr. colocação kg 31,49 0,00 16,96
DER-PR 603300 [Aço CA-60 fornec. dabr. colocação kg 31,82 0,00 18,23
DER-PR 872300 |ocal- caminhãocarroceria t 11,53 0,00 1,00
DER-PR 972200 [Comercial - caminhãocarroceria] t 11,15 0,00 100
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante t 20,8 0,00 1,00)
DER-PR 972100  [tocal- caminhão basculante t 24,31 0,00 1,00]

[MR Composição ComP63 |Remoção de solos moles m3 E0,00| 27.26|
DER-PR 402000 Remoção de solos moles - m3 1 0,90 11,33
DER-PR 972100 [Local - caminhão basculante € 15,93 0,00 1,00]

- E RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL » MODELO GF- 8,40 Mi2- 1,75 X 4,80 (SEM FAIXA DEcompsão compes [sennço Elo lo.
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO :

Composição COMPOS CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA m2 7,36 0,00 42,22
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

SINAPI 100576 JAF11/2019 M2 84 0,00 265
Composição COMPOZ [BRITAGRADUADA ma 0,84 0,00 179,84

FORNECIMENTOE ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO,ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40CM DELARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição coMpaz [2cM(RAMPAS). mz 1,04 000 150,66

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL- MODELO 66 - 6,80 M2 - 1,75 X 3,20 [COM FAIXA DE
Composição COMP6S |SERVIÇO), APENAS 01 ABA LATERAL + ACESSO 1,60 X 0,75 und

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
Composição COMPOS. |CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONAPLÁSTICA E CURA QUÍMICA ma 54 0,00 42,22

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃODESUBLEITO DE SOLO PREBOMINANTEMENTE ARGILOSO,
SINAPI 100576  |AF13/2019 2 88 0,00 265

Composição COMPOZ [BRITAGRADUADA ma 0,68 0,00 179,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40CM DELARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição COMP42 |2CM (RAMPAS). mz 14 0,00 150,66

EE [RAMPA ACESSIBILIDADE COMPISOTÁTIL- MODELO 6H < 5,60 M2 - 1,75 X 4,80 (COM FAIXA DE
Composição COMP6S |SERVIÇO) + ACESSO1,60 X 0,75 und

PASSEIO [CALÇADA] COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,USINADO, ACABAMENTO
Composição COMPOS |CONVENCIONAL, ESPESSURA S CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA ma 82 0,00 42,22

" REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃODE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
- SINAPI 100576 JAF11/2019 M2 26 0,00 266

Composição COMPO2” [BRITA GRADUADA m3 0,56 0,00 179,44
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40CM DELARGURA, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA E BASE DE LASTRO DE CONCRETO

Composição CoMP4? |2CM (RAMPAS). mz 14 0,00 150,66

[Dam] Composição coMP6? JBRITAGRADUADA- ACESSOS E CALÇADAS m3 [Oo|715)
DER-PR 531000  fBrita graduada 100% PI mã 1 0,90 131,46
DERPR 872100  [tocal- caminhão basculante t 40,43 0,00 1,00

[ Composição COMPES [P.V, Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 - com degrau até h=2,50m und [ERREI0,00
DER-PR 600600 fEscavação valas de drenagem 1a. cat. ma 99 0,00
DER-PR 601200 [Reaterro e apiloamento mecânico m3 [528596156 0,00
DER-PR 602100 [Formas de madeira compensada resinada mz 11,36 0,50 76,53
DER-PR 740000 [concreto magro, preparo em betoneira e lanç. mã 02 0,00 429,16
DER-PR 742000 [Concreto Fck= 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,52 9,00 534,80

SMOP-CTBA GAPOSG |FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPÃOForo D = 600 MM uD i 0,00 638,19
DERPA 603000 [Aço CA-SO fornec. dot. colocação tg 14 9,00 16,96
DER-PR 603300 JAço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 23,05 0,00 18,23 |
DER-PR 972300  |ocal- caminhãocarroceria t 832 0,00 1,00]
DER-PR 972200 [Comercial - caminhão carroceria t 1805 0,09 1,00
DER-PR 972100 [Local- caminhãobasculante t 745,05 0,00 1,00
DER-PR 872100 |Local- caminhãobasculante t 1758 0,00 1,00
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FAZENDA 5 PREFEITURA DE

no cade sh Á ri é FAZENDAde PLANILHA ORGAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POK <xUA
SECRETARIA MUNICIPAL DEAR RIO GRANDE

L [

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3

CURITIBA 12-23 (NDES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%

Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade (sem BDI(R$) e (com BDI)(R$) (R$)

LOTEIMISBAIRROINAÇÕES [4:69711431553

RECONGO) E 615.839,19]
SERVIÇOS PRELIMINARE: j E

TERRAPLENAGEM -420,388,;2:

413000 Esc. carga e transp. da. cat. 2500-3000m 7.625,02

comp e3 Remoção de solos moles 12.763,26

£ CN o TISUB-BASE/BASE Nr “193.532,73

511200 Regularização compac.subleito 100% PN [o 7.339,93

Composição COMP 01 BRITA 44 46.102,67

— Composição COMP 02 BRITA GRADUADA 42.012,72

MOP-CTBA GAP-109 COLCHÃO DE AREIA GROSSA 98.077,41

lo o : og É SIMEBIÓ-FIO is NE: Gio 22.183,34

810650 Meiofio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - Meio Fi Baixo 6.102,85

810150 Meiofio de concreto tipo 2 fpré-moldado) - Meio Fio. Ato, 16.080,49

: ' o - " REVESTIMENTO: : ú : 90.910,77:

| Composição COMP 0à IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASPALTICA EAI, EXCLUSIVE FORNEC, DA e38,30

DER-PR - 589190 Fornecimento de emulsãoasfáltica EAL pimprimação 1,32 4.786,46 BDI2 5.576,23 7.360,62

: PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1€, EXCLUSIVE cenas |
Composição COMPO4 |oRNEC. DA EMULSÃO 038 BDI1 0,46 550,88

DER-PR 589420 Fomecimento de emulsão asfáltica RR-1€ 3.748,59 BDIZ 4.367,11 2.620,27

Composição COMP 05 CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC. CAP 234,28 BoOli. 283,48 40.685,05

589000 Fomecimento de CAP-50/70 . 4.645,19 BDIZ 5.411,65 38.855,65

gs E 1: -APAISAGISMO EURBANISMOnto RE Ea Etip, eis cui çai a OTATA ,2T.

COMP 08 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES o 170,62 BD: 206,45 99,10

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO Cardo

100576 |pREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF. 11/2019 M2 1.869,01 286 BDI4 ô22 4.368,89
COMP 67 BRITA GRADUADA - ACESSOS E CALÇADAS m3 64,82 171,89 BOI, 207,99 13.481,91

PLÂNTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
| 98510 IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 11,00 59,52 | BDIA 72,02 792,22

“ PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
1.8.5. | SINAPI 103946 PLACAS. AF 05/2022 M2 691,67 1365 | BDI1 | 16,52 11.426,39

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO,

a ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM-DE LARGURA, CONSIDERANDO
1.6.6. Composição “COMP 07 LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS) E mz 15,36 186,22, BDI4 | 225,33 3.461,07

1 MALHA 10X10

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETOMOLDADOIN LOCO, USINADO,

1.8.7. Composição COMP 08 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 451,79 4222 / BDI1 51,09 23.081,95

ps LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO,

1.8.8, . Composição, COMP 09 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA mz 181,07 90,93 BDI1 110,03 19.923497

a PLÁSTICA E CURA QUÍMICA Zé
1.6.9, SMOP.CTBA | PAV-054 APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO Ma 632,86 5,26 BDIA 6,36 4:024;99|:  
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LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI4 BDIZ BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.) |LOTEO1 TonEso NAÇÕES x FAZENDA RIO GRANDE 16,50% 0,00%: EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE E1.6.10. 97114 CONCRETO.AF 04/2022 M 395,00 0,46 |. 0,56 221,20
1.6.11. 810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 289,00 27,87 33,72 9.745,08
18.12 comp33 80(SEMFAIXADESERVIÇO)O TÁTIL - MODELO 6A -13.20M2-275X] mg 5.00 983,25 1.189,73 5.948,65
16.13, COMP 37 42(SEMFAMADESERVO PISO TÁTIL - MÓDELO 6€ -9,60M2-200X

|

uma 1,00 724,54 876,69 e76.69
SINALIZAÇÃOE Sp Ra RA Rea E FRa e CeBATA6O24]822000 Faixa de sinalização horizontal cita resina aerílca beso solvente mz 31,47 38.08 2.245,58
PLACA DE SINALIZAÇÃOCf PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM -COMP1O [o igos MBUND) + SUPORTE METÁLICO q und 533,41 645,43 2.581,72
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTOGONO (L=z50CM -COMP 11 02160 M2/UND)+ UBORTE METÁLICO und 3,00 544,95 659,39 1.978,17
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO (L=45CM -

COMP1Z |0,2025 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO ( und 1,00
a À RRREARERA ILUMINAÇÃOPÚBLICASDERS
METER *IDRENAGEM ER RE y
1, 600600 Escavação valas de drenagem 1a.cat. ma 372,58
2. 601200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 208,91
3. COMP 13 LASTRO DE BRITA m3 9,47
4. GAP-108 LASTRO DE SAIBRO M 52,53
5. COMP 48 Boca (Ala) de BSTC 6 0,60 m ud 1,00
6. COMP 49 Boca (Ala) de BSTC g 0,80 m ud 1,00
7. COMP 15 Corpo de BSTC 9:0,40 sem Berço e sem Armação m 45,00
8. COMP 16 Corpo de BSTC q 0,40 Sem Berço ci Armação Simples CA-1 m 18,00

9.9. COMP 18 Corpo de BSTC 9 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 12,00
«9.10. COMP 19 Corpo de BSTC g 0,80.Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 100,00
E5. 11. COMP 20 Corpo de:BSTC g 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 m 18,00
1.9.12, COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m und 6,00
1.9.13. COMP 40 B.L. Dupla pré-moldado H até 1,20 m und 2,00
1.9.14. COMP 24 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m und 1,00
1.9.15. COMP 26 C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 - até h=1,45m und 3,00
1,9,16. COMP 28 P.V, Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 1,00
1.9,17. COMP 30 P.V. Pré-moldado H até 1,70 m Tubo até 0,80 und 1,00
1.9.18. COMP 59 P.M. Pré-moldado H até 2,20 m Tubo até 0,80 - com degrau und 1,00
1.9.19. Composiçãoar: COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV m 1,00
1.9.20, Composição6 COMP 51 Dissipador de Energia ciPedra de Mão tubo g 0,60 ud 1,00
1.9.21. COMP 52 Dissipador de EnergiaaRE Mão tubo g 0,80 [E 1,00 2.381,32

[TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA
1.9.22. 912 lemEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 MIXKM 108,38 3,89

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM; FORNECIDO E
18.28, B9St2  |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 05/2022 M 48,00 SAsa

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1.9.24, 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. M 49,00 71,83

AF, 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.9.25. 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 22,00 38,09

AF 06/2022

LUVA DE CORRER,PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.9.26. 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 11,00 40,80

AF 06/2022   
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PRADENTURA DE í FEITURA DE
E . PRE

nOra ; FAZENDA. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR xUA
SECRETARIA MUNICIPAL DEOA RIO GRANDE

I I
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3

CURITIBA 12-23 (N DES.)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%

. 4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

1.9.27. SINAPI 89590 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 4,00 137,34 | BDIA 166,18 664,72

ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022

1.9.28. SINAPEI 38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 238,46 . BDIA' 288,54 1.442,70

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

1.9.29. SINAPI 89681 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 2,00 91,86 BDOI1 111,15 222,30

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF, 06/2022
GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM .

1.8.30. COMP3S  jaRGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 35.20 2701, DM 385.18 11.788,84
1.9,31. 600000 Escavação maniial de vala ta. cat: m3 26,58 50,22 |: BOI 80,77 1.615,27

REATERRO MANUAL DE VALAS,'COM COMPACTADOR DE SOLOS DE j
1.9.32. SINAPI 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 14,45 30,24 | BDI1 36,59 528,73

1.9.33, Composição COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETÔNEIRA E LANÇ. m3 1,44 580,75 BDI4 714,81 1.029,33

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA ,

1.9.34. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES. M2 14,08 90,06 BDIA 108,97 1.534,30

o AF 06/2017
| | CANALETA MEIA-CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -

19.85. SINAPI ot FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021. 84,00 a2es , BD 51,85 1.762.690
1.10. E º FNT. CONTROLE TECNOLÓGICO. ao º DES errocia tor 152,88

1.10.1. :DAER-EE 8.2 Ensaio de Equivalente de areia - Colchão crenante” und 2,00 174,21 BDIA 210,19 421,58

| Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de .
1.10.2, “DAERRS 8.3 Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 2,00 174,21 BDI1 210,79 421,58

| Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de .
1.10,3, . .DAER-RS 84 Compactação) - Sub-base e Base und 4,00 174,21 4 BDIA, 210,79 843,16

1.10.4. & DAER-RS 54 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 BDI1 217,34 217,34

1.10.5. .. DAER-RS TA Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas Betuminosas und 2,00 213,36 |  BDI1 258,17 516,34

1,10,6. [PARANÁ CIDADE 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 2,00 163,53 BDI4 197,87 395,74

1.10.7. | -DAER-RS 74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betumínoso und 2,00 58,44 | BDIA 0,71 141,42

1.10.8. 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 2,00 118,81 - BDI1 143,76 287,52

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de e
1.10,9. É 3.20 Corposde Prova da Capa Asfáltica ab 0,10 7.304,66 j BDI1 8.838,64 883,86

1.1010. PAER:RS 91 em(levantamento porpista de 20m em 20m altemandoa faixa) - km 0,20 100,59 | BDIA, 12111 24,34

SBENIN] -B32,64]
ERVIÇOS'PRELIMINARES? Eri =

E É TERRAPLENAGEMet. dita 1.718.242,38

413000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-:3000m 10.229,89

COMP 63 Remoçãode solos moles 8.012,49

SUB-BASEIBASE1 ii ts 170.013,23

Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 4 «223,70 470 BOIS 6.962,85

Composição. BRITA 44 m3 378,23 134,65 BDI1 61.625,01

Composição BRITA GRADUADA m3 183,56 179,44 BDI1 39.854,55

SMOP-CTBA COLCHÃO. DE AREIA GROSSA Mº 242,95 209,45 ; BDI1 61.570,82

t º A e Dom, sit ti, 23.227,10,

Meiofio de concreto tipo? (prémoldado) -= Meio FoEno 119,60 6.270,63

Meiofio de concreto tipo 2 fpré-moldado) - Meio Fio Alto 271,00 16.956,47
: IREVESTIMENTO “e ' sã ER é: 84.846,99

Composição comp o3 [MPRIMAÇÃO Com EMULSÃOASPALIGA EM, EXCLUSIVE FORNES: DA m2 1118,75 781 ta
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A .RIO GRANDE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DENE RIO GRANDE

[ |
LOCALIDADESINAPI DATABASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDIZ BDI3CURITIBA 1223 (NDES)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 18,50% 0,00%E 589190  |Fomecimento dé emulsãoasfálica EAI pimprimação t 128 4.756,46 | 557623 6.858,76- PINTURA DELIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1G, EXCLUSIVECOMPOS [ORNEDE EMULSÃO mz 1.118,75 0.38| 0,46 513,71

589420” |Fomecimento de emulsão asiáiica RRAG t ES 74855 4367 244558COMP 05

—

[CBUQ FAIXA 6, EXCLUSIVE FORNEG. GAP t 134,01 234,28| 283,48 37.989,15. : 589000

|

Fomecimento de CAP-50/70] 870 5.411,65 38.258,08,Ea FER] PAISAGISMOEURBANISMOHR ER EE EE 68525,07:COMPOS

—

[DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,52 206,45 396,38— |REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO -100576 |pREDOMINANTEMENTEARGILOSO. AF. 11/2019 M2 1.088,10 za 3.506,90COMPS7

—

|BRITA GRADUADA-ACESSOSE CALÇADAS mê 61,15 20759 1271559PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
E SO  IGUALAZ00M,AF 05/2018 UN 12.00 7202 864,24PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURIIBANA, EM285. SINAPI 00006 DEAE oitão Mz 458,05 18,52 7.533,95

E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATILDE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO28.8, COMPO?

|

|Lona PLÁSTICA, BASE DELASTRO DE CONCRETO SCM (ACESSOS) E mz 16,64 186,22 225,38 3.749,49MALHA 10X10
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO INLOGO, ÚSINADO,287. COMP 08 [ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM m2 425,27 42,22 | 51,09 21.727,04LONA PLÁSTICA E-CURA-QUÍMICA ºPASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, Rae288. COMPOS [ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COMLONA

|

m2 169,62 so,93 | BD 110,03 18.663,29PLÁSTICA E CURA QUÍMICA .265. PAV-054

—

JAPLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO Ma 554,89 520

[

BOIS 6,35 378350EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE26.10. S74 ENCRTORE Gaio M 372,00 0,46 0.56 208,32
2.611. 810450 Meiofio de concretotipo 5 (pré-moldado) m 269,00 27,87 33,72 9.070,68RAMPA ACESSIBILIDADE COMPISO TATIL - MODELO 65 -1200MZ-2,50X2612. Coma |SEM ERIKA DE SERVIÇO) und 5,00 897,01 1.085,38 5.426,90

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL MODELO 66 -9,00M2:200X2613, compsr anFAMA DE SERVIÇO) und 1,00 724,54 g76,69
PAR ERR É RE SRD É ê EEE74. 822000 Faixa de sinalização horizontalcitinta resina acrílica base solvente m2 58,99 31,47 :BDIM 38,08 2.246,34PLACADESINALIZAÇÃO C/PELÍCULA REFLETIVA CÍRGULO (D=50CM- :COMP IO WosGes MEN) E SUPORTE METÁLICO und 4,00 533,41 645,43 2.581,72

PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTOGONO(L=Z25CMCOMP 2160 MBUND 5 SUPORTE METÁLICO und 3.00 544,95 659,39 1.978,17
PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO(L=45CM-

COMP (02025 MojUND) + SUPORTEMETÁLICO und 1,00 649,77
EE à

600600 Escavação valas de drenagem ta. cat.
601200 Reaterro e apiloamento mecânico
COMP 13 |LASTRO DE BRITA
GAP-108 —ÍLASTRO DE SAIBRO
COMP48” [Boca (Ala) de BSTCS 060M
COMP 15 Corpo de BSTC q 0,40 sem Berço e sem Armação m 3,00COoMP18 [Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berço d/ Armação Simples CA m 22,00
COMP 17 Corpo de BSTC g 0,60.sem Berço e sem Armação m 161,00 204,31         
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AZENDA PREFEITURA DE

pi AMENTÁ FAZENDAPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POK xUA
SECRETARIA MUNICIPAL DETN RIO GRANDE

+ |

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDIZ BDI3

CURITIBA 12-23 (N DES.)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 15,50% 0,00%

2.9.9. £ Composição: . COMP 18 Corpo de BSTC & 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 15,00 294,20 355,98 5.339,70
2.9.10. Composição À COMP 23 B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m und 10,00 1.144,06 1.384,31 13.843,10

2911 j COMP25 C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 - até h=1,25m und 5,00 1.210,39 1.464,57 7.322,85

2.9.12. COMP 29 P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 und 3,00 2.419,83 2.927,99 8.783,97

2.9,.13. COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV! m 0,50 315,65 381,94 190,97

2.9.14. COMP 51 Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo g 0,60 ud 1,00 1.508,22 1.824,95 1.824,95

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA

28.15 97812 (EM LEITO NATURAL(UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020] MSXEM 105,09 3.89 AM 484.87
TUBO PVC, SÉRIE R; ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

2916 89512 (INSTALADO EM RAMALDE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 M 50,00 SAS 85.09 3.299,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA .

2.9.17. 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO:EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 38,09 46,09 921,80

AF 06/2022
: . LUVA DE CORRER, PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

2.9.18. -SINAPI 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 10,00 40,80 49,37 493,70

. AF 06/2022

a : GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM Lê

28.18. Composição COMP3S ARGAMASSA 1:3:CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 3:20 27701 |: BDIM 335.18 1.072,58
2.9.20. DER-PR 600000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 878 50,22 |: BDIA 60,77 533,56

É REATERRO MANUALDE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE Er
29.21. 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 7,86 30,24 A BD11 36,59 287,60

2.9.22. COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. m3 0,13 590,75 BDI1 714,81 92,93

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA ,

2.9.23. 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 1,28 90,06 BDI4 108,97 139,48

t AF 06/2017 [ro

210.5 "7: M a ONTROLE-TECNOLÓGICO á EA pt - po Ea EO 3,942,09

2.10.1. 82 Ensaio de Equivalente de areia - Colchão drenante 1,00 174,21 BDIA 210,79 210,79

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de
2.10.2. 83 Comgactação) - Regularização e Compactação do Sutleito und 2,00 174,21 BDI1 210,79 421,58

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de
210.3. 84 Compactação) - Sub-base e Base und 4,00 174,21 210,79 843,16

2.10.4. 5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 217,34 217,34

2.10.5. TA Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas und 2,00 213,36 258,17 516,34

2.106. 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 2,00 163,53 197,87 395,74

210.7. 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 2,00 58,44 70,71 141,42

2.10.8. 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 2,00 11881 143,76 287,52

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de
210.9, 3.20 Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 0,10 7.304,66 8.838,64 as3,86

210,10. 94 Viga Benkelman (levantamento porpista de 20m em 20m altemandoa faixa) - km 0,20 400,59 121,71 24,34

(km.pista) -

GER
j EE DosSSDdaeano, DR:

3.2.1, 413000 Esc. carga € transp. 1a. Cat “2000-3000 m3 BDI4 17,22 13.540,95/] ja mos Ega

3.2.2. COMP 63 Remoção de solos moles m3 «BDJ1.1 32,98 633,22 = SS

ERES EEE RT BRANDA[Eassa] É Ko
33,1. 511200 “Regularização compac.:subleitoEA PNTOM m2 : BOI 1 5,69 11.695,91 - + >

33,2. Composição COMP 01 BRITA 44 m3 BDI1 162,93 69.066,03 as »

33,3. "Composição. COMP 02 BRITA GRADUADA m3 BDI 1 21712 66.9446H) | Os

3.3.4. -SMORCTBA GAP-109 COLCHÃO DE AREIA GROSSA: Me : BDI1 253,43  
 

 

4.865,86 2
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E ENDA

PREFEITURA DE

E É FAZENDAPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA
SECRETARIA MUNICIPAL DETA RIO GRANDE

] |
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI2 BDI312-23 (N DES) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDARIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%EE|EMEO SE MEIOFIOEE E RE a : E , 2.299,19]E. DER-PR 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - Meio Fio Baixo m 9.961,70810150 Meio fio de concreto tipa 2 (pré-moldado)- Meio Fio Ato m BD! 22.337,49RE IES , e E A E TIRAS A 7.143.835,37.

Composição comp 03 MERIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAL EXCLUSIVE FORNEE.DA mz 1.893,59 ose

|

Bol1 0,70 1.325,51
1 ÍDER-PR s89180 Fornecimento de emulsão asfáltica EA] pfimprimação t 2,08 4.786,46 |  BDI2 5.576,23 11.598,56a ; COMP 04 PINTURA De LIGAÇÃOcom EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, EXCLUSIVE m2 1.893,59 038

|

BOI 0,48 871,05
589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1G t 0,95 |” "374859 |. BDIZ 4.387,11 4.148,75COMP 05 “[GBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC.CAP t 234,28

|

BDIA 283,48 64.415,16589000 Fomecimento de CAP-50/70 t 4.845,19 |. BDIZ 5411,65 61.476,34]EE ERR. ao PAISAGISMOE URBANISMO =”) ” EE SaAA 2 + Me nf TT 148.065,09Composição COMP06 |DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 170,62

|

 BDI1 205,45 1.337,80? REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, SINAPI . 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019 M2 1.561,93 288

|

BD. 322 5.029,41
Composição. | COMP67

—

|BRITA GRADUADA" ACESSOSE CALÇADAS ma 106,18 171,89

|

BOA. . 207,99 22.084,38e PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL.COM ALTURA DE MUDA MENOR OU Bipo SINÁP] 98510 IGUALA2,00MAF 05/2018 . UN 22,00 5952

|

BDIÍ 72,02 1.584,44
365. Pac SINÁPI * 103046 anãone cromos ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURIMIBANA, EM M2 468,03 1385

|

BOM | 16,52 7.731,86
! , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONGRETO,

is ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO3.8.6. Composição | COMPO? ONA PLÁSTIGA, BASE dd LASTRO DE CONCRETO SCM (ACESSOS)E mz 44,80 18622

|

BDI1 225,33 10.094,78
| | MALHA 10X10

, ! PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,USINADO, T36.7. Composição COMP 08

|

|ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 849,43 4222 |. BDIA, 51,09 33.179,38. LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA .Dio PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO;36.8. Composição. COMP09 (ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA m2 367,59 80,93

|.

BDI4 :“ 110,03 40.445,93PRE Ra PLÁSTICA E CURA QUÍMICA =3.6.9. f PAV-054  |APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO ME 1.017,02 520 | BDM.((| 6,36 6.468,25
3.6.10. :SINAPIS | 97114 NROOECONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE M 568,00 046

|

BOI 0,56 318,08
36.11. DERPR.. 810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 401,00 2787

|

BOIS. 33,72 13.521,72
36.12. Composição. .|  comp33 480(SEMERADESERIAEO TÁTIL- MODELO 6Ã-13,20M2-275X| “ma 4,00 983,25

|

BDI1 1.189,73 4.758,82
3613 | Composição] coMpa7 [RAM SEMFARADESERVIÇO TÁTIL - MODELO 6€ -9,60M2-200X

|

ng 1,00 72454

|

BOIS 876,89 e76.69
7 RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL- MODELO 6D- 6,40 M2 - 2,00 X . aCOMP38 [520 (SEM FAIXA DESERVIÇO), APENAS 07ABA LATERAL und 1,00 523,51

|

-BDII 633,45 B345 |
PERA ES SINALIZAÇÃOBE EA Re É FODE GE ERR 9,048/48:E 822000 Faixa de sinalização horizontal ima resina acrílica base soente mz 83,86 31,47 BOI 3.193,39PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM - : do qe3.7.2, COMP 10 [0,1984 M21UND) + SUPORTE METÁLICO und 5,00 53341

|

BDI1 3.227,15]
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTOGONO (L=25CM - a37.3. COMP 1% [92160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 3,00 544,95

|

BDI1 659,39 1.978,17]
PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO(L=45CM - EmCOMP12 [52025 M2/UND) + SUPORTEMETÁLICO und 1,00 537,00

|

BDI1 649,77 649774
SE TLUMINAÇÃO.PÚBLICA:- RÃS RNAHIDRENAGEMEAR: T$275.955,00.            

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PREFEITURA DE
Z

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POK KUA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DEE RIO GRANDE

[ I

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO /UF BDI1 BDIZ BDI3 o.

CURITIBA 12-23 (N DES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%. -

3.9,1. ] DERPR ré 600800 Escavação valas de drenagem fa, cat, - m3 832,81 tê 22,83 14.447,05

3.9.2. E.  DERPR . 712200 Escoramente degalerias celulares m3 87,56 96,38 8.439,03

3.9.3. | DER-PR' 601200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 253,81 42,00 10.660,02

3.9.4. | Composição. COMP 13 LASTRO DE BRITA m3 15,35 190,43 2.923,10

3.9.5. | SMOP-CTBA GAP-108 LASTRO DE SAIBRO Me 81,95 133,61 10.949,34

3.9.6. Composição . COMP 49 Boca (Ala) de BSTC & 0,80 m ud 1,00 1.761,35 1.761,35

3.9.7. «Composição : COMP 15 Corpo de BSTC 7.0,40 sem Berço e sem Armação m 46,00 112,69 5.183,74

3.9.8. Ô COMP 16 Corpo de EBSTC g 0,40 Sem Berço c! Armação Simples CA-1 m 64,00 165,93 10.619,52

3.9.9. COMP 19 Corpo de BSTC g 0,80 Sem Berço c! Armação Símples CA:1 m 182,00 590,46 107.463,72

3.9.10. COMP 20 Corpo de BSTC g 0,80 Sem Berço cf Armação Dupla CA-2 m 18,00 666,83 12.002,94

3.9.11. COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m o. Und 12,00 1.384,31 16.611,72

3.9.12. Composição. COMP 40 B.L. Duplã pré-moldado H até 1,20 m und 4,00 2.608,63 10.434,52

3.9.13. “Composição | COMP 24 (CAL. pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m und 3,00 1.303,18 3.909,54

3.9.14. | Composição ". COMP 54 CÉ.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - com degrau até h=2,00m und 1,00 2.358,05 2.358,05

3.9.15. Composição | COMP 28 C.L. pré-moldado Tuboaté 0,80 - até h=1,45m und 3,00 2.418,90 7.256,70

3.9.16. Composição "| COMP 28 PV. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 1,00 2.801,05 2.801,05

3.9.17. | .-Composição - COMP 30 P.V. Pré-moldado H até 1,70 m Tubo até 0,80 und 3,00 4.035,29 12.105,87

3.9.18. posição COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV m 2,00 7 381,94 763,88

3.9.19, COMP 52 Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo & 0,80 ud 1,00 2.381,32 2.881,40 2.881,40

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM-VIA URBANA E

3.8.20. SSi2  |emLeiro NATURAL(UNIDADE: MOX) AF. 0772020 MSXKM 24542 3.89 am 1.155,93
[TUBO PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

38.21. 89512 [INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 M 159,00 5454 | 65.99 9.898,50
JOELHO 90 GRAUS,PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA :

3,9,22. 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, UN 60,00 3809 | BDJ4 46,09 2.765,40

AF 06/2022
LUVA DE CORRER,PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

3.9.23. 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 30,00 40,80 49,37 1.481,10

AF 06/2022

GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM

39.24, COMP3S ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO m 3520 277.01 335,18 11.798,34
3.9.25. 600000 Escavação manualde vala la. cat. m3. 30,56 50,22 60,77 1.857,13

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE
3.9,26. 93382 PERCUSSÃO.AF 08/2023 M3 23,57 30,24 36,59 862,43

3.9.27. | Composição .. COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. m3 1,44 590,75 714,81 1.029,33

Pa . FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA :

3.9.28. * SINARI - 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 14,08 90,06 108,97

| AF 06/2017
CONTROLETECNOLÓGICOFEEUEaE Ê EEE

Ensaio de Equivalente de areia - Colchão drenante und 1,00 174,21 210,79

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 3.00 17421 210,79 632,37
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método.Frasco de Areia (Grau de
Compactação) - Sub-base e Base und 8,00 174,21 . 210,79 1.264,74

10.4. X Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 |... BDI1 217,34 217,344)

3.10.5. DAER-RS - TA Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas und 3,00 213,36 BDI1 258,17 774,51

3.10.6. ;PARANÁ CIDADE 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 3,00 163,53 BDI1 197,87 sog/61
E i

3.10.7. /DAER-RS 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 3,00 58,44 BOI 1. 4 70,71 212413

3.10.8. 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 3,00 118,81 F: W 143,76 431,28 |       
 

 

 



 

  
 

 

 

  

 

  

 

  

      

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

    

 

     
   
 

   

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
     

FAZENDA
PREFEITURA DERIO GRANDE Á AÍ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA FAZEND,SECRETARIA MUNICIPAL DE

Secr

pNETALDE RIO GRANDE
I ]

LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDIZ BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%ç De Mobilização é Desmobilização de Equipamento & Equipe para Extração de Condo3.10,98. “DasRRS 1 3.20 Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 0,15 7.304,66 3BDIA,, 8.838,64 1.325,80
3.10.10. 'DAERRS. 91 E(levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - km 0.40 100,59 BDI4 --

RECADOVERDERS
Ara SERVIÇOS PRELIMINARES:

COMP 32 PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00 M) + SUPORTE DE MADEIRA 2.828, 55|
«ess TERRAPLENAGEM Ni “/ 33:383:20413000 Esc. carga e transp. ta. cat. 2000-3000m

14.027,24Remoção de solos mole:
19.355,96É SUB-BASEIBASE

21310.192,09 |511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B)
11.131,46COMP 01 BRITA 44
86.608,70BRITA GRADUADA
63.713,86COLCHÃO DE AREIA GROSSA

148.738,07Pç ni /MEIO-FIO:. à E '34.392,24,810650 Meiofio de concreto tipo 7 Eraldo Mais FioE 11.303,918101 So Meio fio de concretotipo 2 (pré- ftadh Meio Fio Aro 23.088,33
REVESTIMENTO: Ê 135.317,08.COMP 03 IMPRIMAÇÃO COMEMULSÃO ASFÁLTICA EAI, EXCLUSIVE FORNEC.DA mz 1.780,99 1.246,69

589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI pfimprimação t 1,86 4.786,46 5.576,23 10.929,41É PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, EXCLUSIVE KoCompósição COMP 04 FORNEC.DA EMULSÃO mz 1.780,99 0,38 BDI1 : 0,46 819,26
DER-PR 599420 Fomecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,89 3.748,59 BDI2 À 4.367,11 3.886,73Composição. COMP 05 CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC. CAP) t 213,72 234,28 BDI1 283,48 60.585,35589000 Fomecimento de CAP-50/70 t 10,69 4.645,19 BDI2' 5.411,65 57.850,54ui + cAPAISAGISMO EURBANISMO SAO Rm o Li ui 1.177.716,66,COMP 06 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 6,84 206,45 1.412,12

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
100876

|

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019 M2 1.950,14 ô22 8.279,48COMP67 BRITA-GRADUADA - ACESSOSE CALÇADAS m3 117,63 207,99 24.465,86PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU gmaesto IGUAL A 2,00M. AF 05/2018 E UN 22,00 59,52 BDI 1 72,02 1.584,44
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA-OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM Dar O4.8.5. 103946 PLACAS. AF 05/2022 M2 739,20 13,65 BOLA q 16,52 12.211,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, .
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO1.6.6. COMBO? [Lona PLÁSTICA,BASE DELASTRÔ DE CONCRETO SCM (ACESSOS) E ma 55,04 188,22 225,88 12.402,16
MALHA 10X10

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN'LOCO, USINADO,
4.6.7. COMP 08 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM m2 583,10 42,22 51,09 29.7: :LONA PLÁSTICA E:CURA QUÍMICA

PEERPASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, UÚSINADO, 44.6.8. COMP 09 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA mz 538,16 80,93 110,03 bo.oh,74º.Ra PLÁSTICA E CURA QUÍMICA | Sat4.6.9. - SMOP-CTBA PAV-054 APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO M2 1.121,26 5,26 6,36 87.131,2%. o EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARAPAVIMENTOS DE 5 i4.6.10. “SINAPI 4 97114 CONCRETO. AF 04/2022 M 510,00 0,46 . 0,56 “gi 180,
4.6.11, ai DERCPRE 810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 433,00 27,87 33,72 14.60076,]          
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RIO GRANDE ni A Pe!
nado PLANILHA ORAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR xUA
SECRETARIA MUNICIPAL DEENS RIO GRANDE

I Í

LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDIZ BDI3

CURITIBA 12-23 (N DES)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 16,50%. 0,00%

: 2a RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO6B- 12,00 M2 - 2,50 X 5

4.6.12. Comp 34 [4,80 (SEM FAIXA DE SERVIÇO) und 6,00 897,01 1.085,38 6.512,28

4 RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO.6H- 9,80 M2 - 1,75 X
4.6,183. COMP6S [ago (COM FAIXA DE SERVIÇO) + ACESSO 1,60X 0,75 und 2,00 754,91 913,44 1.826,88

ET SINALIZAÇÃO ER ; ELEA
47,1. 822000 Faixa de sinalização horizontal giaresinaacrilica base solvente 31,47 38, 3.611,89

PLAÇA DE-SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM -
4.7.2, COMP 10 0,1954 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO s 533,41 645,43 3.872,58

. PLACADE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTÓGONO (L=25CM -
4.7.3. «COMP 0,2160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 3,00 544,95 659,39 1.978,17

PLACADE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO (L=45CM - a

compiz o,2025 M2IUND) + SUPORTE METÁLICO. und 1.00 648,77 649,77
À Eat E |

4! g “EM 374.358/14]

600600 Escavação valas de drenagem ta. cat, m3 871,78 22,83 19.902,74

712200 Escoramento de galerias celulares. ma 80,44 96,38 7.752,81

601200 Reaterro e apiloamiento mecânico m3 516,43 42,00 21.690,06

COMP 13 LASTRO DE BRITA m3 20,77 190,43 3.955,23.

GAP-108 LASTRO DE SAIBRO Me 50,57 133,61 6.756,66

COMP 14  |Boca (Ala) de BSTC & 1,00m und 1,00 2.518,47 2.518,47

| > Composição COMP 18 Corpo de BSTC 6 0,40 Sem Berço cf Armação Símples CA-1 m 57,00 165,93 9.458,01

Composição - COMP 19 Corpo de BSTC g 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 39,00 590,46 23.027,94

«Composição COMP 21 Corpo de BSTC g 1,00 Sem Berço cf Armação Símples CA-1 m 218,00 758,19 166.043,61

: Composição. COMP 22 Corpo de BSTC q 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 m 8,00 1.159,66 9.277,28

«+Composição: COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m und 18,00 1.384,31 24.917,58

Composição COMP 26 CL.L. pré-moldado Tubo até 0,80 - até h=1,45m und 1,00 2.418,90 2.418,90

Composição COMP 27 [C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 até h=1,85m und 5,00 2.525,61 12.628,05

--Composição « COMP 30 P.V. Pré-moldadoH até 1,70 m Tubo até 0,80 und 1,00 4.035,29 4.035,29

;-iComposição . COMP 31 P.V. Pré-moldado H até 1,90 m Tubo até 1,00 und 3,00 4.122,87 12.368,61

nposiçã COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV. m 2.00 381,94 763,88

COMP 53 Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo dg 1,00 ud 1,00 4.134,56 4.134,56

[TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA

S72  emieiro NATURAL (UNIDADE: MEXEM, AF, 0772020 MSXKM 355,35 am 1.673,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

88.18 89512  |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 M 192,00 65,99 12.670,08
JOELHO 90 GRAUS,PVE, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

4.9.20. 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 64,00 46,09 2.949,76

AF 06/2022.
LUVA DE CORRER, PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

4.9.21. '89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 32,00 40,80 49,37 1.579,84

AF, (06/2022
GRELHA DE FERRO 15 X 100.CM, CHUMBADAE ASSENTADA COM

(.8.22. COMP3S aRGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 44,80 27701 335,18 15.016,08
4.9.23. 600000 Escavação manualde vala 1a, cat. m3 4417 50,22 60,77 2.684,21

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
4.9,24. 93382 PERCUSSÃO.AF 08/2023 M3 30,17 30,24 36,59 1.103.927

4.9.25. COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. m3 1,84 590,75 714,81 1,315/25

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA -

4.9.26, 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES. M2 17.92 90,06 108,97 1:adea

AF 06/2017   T
y
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PREFEITURA DEdienas PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA FAZENDA

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS PÚBLICAS RIO GRANDE
I |

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3CURITIBA - 12-23 (N DES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO(D = 40 CM)-49.27 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 08/2021
102991

34,00 42,85 BDI1, 51,85 1,762,90
  

 

          
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

'JCONTROLE:;TECNOLÓGICO:” RR ES ds au Teto 16.132,83,Ensaio de Equivalente de areia

-

Colchão drenante
210,79 632,37Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de

83 Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 3,00 174,21 BDL1 210,79 852,87Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de pr4.10.3. 8.4 Compactação) - Sub-base e Base und 8,00 174,21 BDI4 210,79 1.264,74
4.10.4. 51 — JEnsaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62

|

"»BDIA, 217,34 217,344.10.5. 74 Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas Betuminosas und 3,00 213,36 |. BDI1..: 258,17 778,51
4.10.6. 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactaçãoda Mistura Asfáltica und 3,00 163,53 |" BD 1. 197,87 593,61
4.10,7. 74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 3,00 58,44 | 'BDIA 70,1 212,434.10.8. — .DAER-RS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 3,00 118,81 BDI4 + | 143,76 431,28Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de4,10,9. - . DAER-RS 3.20 Corpos de Prova da CapaAsfáltica gb 0,15 7.304,66 BOA. 8.838,04 1.325,80

DAERRS, | 941 Viga Benkelman (levantamento porpista de 20m em 20m altemando à faixa) - km 0,40 100,59 BOL 121,71 “8.68     
  

(km.pista)

ME RNER
1 SERVIÇOS PRELIMINARE: ES é “e
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE-COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE0,40 M.AF 05/2018

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DEÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE0,40 MAF. 05/2018

 

    

 

  

 

1238/35]
210,33:

, 100,05

 

   
 * SINAPI 98529

 

842 E Sinal | eso UN 1,00 9114

|

BOM 110,28 110,28
 

   

   

 
     

 

  

  

   
    

    

 
 

 

    

  

    

   

    
 

   

 

   

    

 

 

  

  

  
  
  

  

   

 

EARNA OTERRAPLENAGEM”. “o Pri fae irgrada Co TO A 1 (EE tir E :11,396,02413000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m m3 11.396,02à *| SUB-BASE/BASE..: iai É a ges ORE á R PsÉ :/1416.407,68511200 Regularização compac.subleito 100% PN (| 1.583,46 BDI4 9.009,89COMP 01 BRITA 44 342,61 55.821,45COMP 02 BRITA GRADUADA 237,52 51.570,34REI METDCRIOeecapT EE ERRO, : E28,633,14'|810650 Meio fio de concreto tipo

7

(pré-moldado)

-

Meio Fio Baixo
8.923,59

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

   
   
 

        
 

 

 

            
810150 Meio fio de concretoti leio Fio Alto

79.709,55Eds SeAEE IREVESTIMENTO! ERES IOGEE - 2 633;COMP 03 MERIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, EXCLUSIVE FORNEC. DA mo 1.442,92 0,58 0,70 1.010,04
589190 Fomecimento de emulsão asfáltica EAI pimprimação t 1,59 4.786,46 5.576,23 8.865,21PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1€, EXCLUSIVECOMPO4  [oRNEC. DA EMULSÃO m2 1.442,92 0,38 0,46 663,74
589420 Fomecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,72 3.748,59 |..' 4.367,11 3.144,32.)COMP 05

*

|CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC.CAP t 173,15 234,28 283,48 49.084,56Fomecimento de CAP-50/70 t 8.66 4.845,19 5.411,65 46.864,89EE : SCE] PAISAGISMO E URBANISMO:E ERES o Ns ERES E É EST MSLATIASComposição " COMP 068 |DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 7,80 170,6: 206,45 1.610,51e , REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 1SINAPI + 100576

|

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 1.533,05 2,66 322 Agosde

|

Composição COMP6? IBRITA GRADUADA - ACESSOS E CALÇADAS m3 91,78 171,89 207,99 19.089,[E Sinai | 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 12,00 59,52 7202 adA.IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018
 

1 o <s



 

 

|, RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

meseituna oE

PLANILHA ORAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POKxUA    
PREFEITURA DE

18 FAZ NDA
IO GRANDE
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

    
 

Cómposição COMP 12 *
0,2025 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO

  

OBRAS PÚBLICAS R

[ |

LOCALIDADESINAPL DATABASE |DESCRIÇÃO DOLOTE - MUNICÍPIO / UF BDI4 BDI2 BDI3
CURITIBA 1223 (NDES) |LOTEO1- BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 18,50% 0,00%

To PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM585. 06 ADE ara M2 588,71 1365 16,52 9.602,45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TATILDE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO a

886. COMPO7 LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS) E mz 38,66 186.22) BDIA 225,88 8.941,09
MALHA 10X10

5 PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USÍNADO,
587. compos  |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 489,00 42,22 51,09 24.983,01

LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

568. compos |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, GOMLONA  m2 389,16 90,93 É 110,03 42.819,27
. PLÁSTICA E.CURA QUÍMICA

ES. E SMOP-CTEA PAVEDSA APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO a B7616 528 ES 550510
; , EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DEE SINAPL era |ONORETO RE Dando M 428,00 0,48 0,56 239,68

i DER-PR 810450 Meia fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 356,00 27,87 1. 33,72 12.004,32

RR RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL- MODELO 65 - 12,00 M2-2,50X| -Cômpisição. comp eEAIXA DE SERVIÇO und 8.00 1.085,38 6.512,28

EE ; TEGEEISINALRAÇÃ 5 ; ao E FEIA
822000 Faixa de sinalização horizontal'citinta resina acrilica base solvente 38,08 3.094,38

PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=500M -
COMP1O  |9,1984 M2/UND) +SUPORTE METÁLICO 5 und 645,48 8.227,15

— Sra PLACADESINALIZAÇÃO Cf PELÍCULA REFLETIVA OGTOGONO(L=25CM -873. Composição | COMP ico MBIUND) » SUPORTE METÁLICO und s4405 BhIá 659,39 1.978,17

| “|PLACADESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO(L=45CM- uma ss700 BD sass7 sas77
 

   

ILUMINAÇÃO:PÚBLICA.

 

 
 

   

  

EA
 

     

 

    

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    
 

       
R DRENAGEM: .

egosoo Escavação valas de drenagem 1a. cat. 18,87 22,83 3.260,81

601200 Reaterro e apiloamento mecânico 71,25 3471 42,00 2.992,50

COMP 13 LASTRO DE BRITA 7,04 157,38 190,43 1.340,63

GAP-108 LASTRO DE.SAIBRO 26,07 110,42 133,61 3.483,21

COMP 15 Corpo de'BSTC g 0,40 sem Berço e sem Armação 154,00 83,13 112,69 17.354,26

COMP 16 Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berço ci Armação Simples CA-1 m 48,00 13743 |: 165,93 7.632,78

Composição | COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20:m und 14,00 1.144,08 BDE1: 1.384,31 19.380,34.

.9.8. Composição COMP 24 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m und 5,00 1.077,01 BDIT. 1.303,18 6.515,90

5.9.9, “Composição COMP 28 P.V. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 3,00 2.314,92 BOI1 2.801,05 8.403,15

5.9.10, --Composição. COMP 29 P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 und 1,00 2.419,83 BDI1 2.927,99 2.927,99

5.9.11 - Composição "| COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - A m 1,50 315,65 381,94 572,91

os ITRANSPORTE:COM CAMINHÃO BASCULANTEDE 6 Mº, EM VIA URBANA =

5.9,12 9912  lemeeiro NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MSXKM 71.88 3.89 471 33714
5 TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ;

59.13 89512  |INSTALADO EM RAMALDE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 M tás,00 SAS 68,89 8.568,55
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

5.9.14 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 58,00 38,09 46,09 2.673,22

AF 06/2022
LUVA DE CORRER,PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN'100 MM, JUNTA /

5.9.15. 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO: EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 29,00 40,80 | BOI4 49,37 1.431f

AF, 06/2022

5.9,.16. 600900 Escavação manual de vala 1a. Cat. m3 29,03 50,22 BDIS. « 60,77 1.764,15  
 

   
1 º



 

  
 

 

 

 

  

    
     

   
 

 

 

   
 

 

 

      

   
       
       

     

   

  
 

   
 

 

      
 
  

  

      
 

      
   
  
  

    

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      
 

 

     

FAZENDA PREFEITURA DE
RIO GRANDE Á ENDAPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA FAZENI

SECRETARIA MUNICIPAL DENE RIO GRANDE
I I

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO 4 UF BDI1 BDIZ BDI3
CURITIBA 12-23 (N DES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50%. 0,00%

CD REATERRO MANUALDE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE É emo É5.9,17. E ;SINABI . 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 22,79 30,24 BDIA. 36,59 833,89
Es NÃ O CANALETA MEIA CANA PRÊ-MOLDADA DE CONCRETO(D = 40 CM)- 15.9.18. -SINAPI 102991 FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF 9812021 M 34,00 42,85 | BDI 1 51,85 1.762,90

5.10:7 REM :"ICONTROLE TECNOLÓGICO: EE : DEO ER sr sd E 15.500,46 |
. Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia tGrau de

8.101. as Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 3,00 210,79 632.37
ç Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de5.10.2. 84 Compactação) - Sub-base e Base und 6,00 210,79 1.264,74

5.10.3. 5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado. und 1,00 217,34 217,34
5.104. 74 Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas Betuminosas und 3,00 258,17 774,51

5,10,5. PARANÁ:cipaDE, 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 3,00 t 197,87 593,61

5.10.6. : DAERIRS E 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso. und 3,00 * 5844 |. BDI4 70,71 212,13
5.10.7. - DAER:RS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 3,00 118,81 |. 143,76 431,28

"o Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de |5.10.8. S. 3.20 Corposde Prova da Capa Astáltica gb 0,15 7.304,66 8.838,64 1.325,80

5109. 91 Oem (levantamento por pista de 20m em 20m altemandoa faixa) - km 0.40 100,59 | í 121,71 48,68

E MERSETIÓPI
6. « SERVIÇOS, PR
6. TERRAPÉENA
6. Esc. carga e transp. ta. cat. 2000-3000m 927,
E. Biro 2 |SUB-BASEIBASETT”; estara PeTT. EN EE TO Pf aS2343|
6. º 511200 Regularização compac.subleito 100% PN e. m2 837,44 470 | BDIS.. 5,69 4.765,03
6. « Composição COMP 01 BRITA 44 m3 142,36 134,65 BDJ A... 162,93 23.194,71
6. an Coniponição . ME 02 BRITA GRADUADA 27.274,61
6. «a eiMEIO-FIO: a ; De SAAE aa iai tita /44.896,29.
6.4. BidEso Meio fio de concretotipo. 7 (pré-moidado) - Meio Fio Baixo m 88,40 43,33 +-:BDI4 52,43 4.634,81
6. 810150 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) - Meio Fio Alto m Bi 3 10.261,48
5. + REVESTIMENTO º ESTA29,06

comp03 PRÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, CLUSIVE FÓRNEC. DA m2 058 | f . 0,70 531,49

589190 Fomecimento de emulsãoasfáltica EAJ pimpnmação t 4.786,46 |" BDI2 5.576,23 4.684,03.
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-16, EXCLUSIVE E eoCOMP-04 FORNEC.DA EMULSÃO. mz 0,38 Bo! 1 à 0,46 349,26

.589420 Fomecimento de emulsão asfáltica RR-1€ t 3.748,59 |. BDI2Z * 4.367,11 1.659,50
COMP 05 CBUQ FAIXA €, EXCLUSIVE FORNEC. CAP t 234,28 *BDI:: 283,48 25.827,86

Fornecimento de CAP-50/70 t o 5.411,65 24.677,12
PAISAGISMO|EURBANISMO: o É : : a 184.600,05.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 170,62 |. 206,45 743,22
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO |

100576  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF. 11/2019 M2 286 | ! 22 2.926,94
COMP 67 BRITA GRADUADA - ACESSOS E CALÇADAS m3 171,89 BD! 207,99 11,964,24,]

— eliiy se PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU Cos À6.6.4. «SINAPI 98510 IGUALA 2,00 M. AF 05/2018 UN 59,52 BDI4. 72,02

“ . PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM o6.6.5. n SINAPI: 103946 PLACAS.AF 05/2022 M2 334,00 13,65 =" BAI too 16,52        
 



 

 

  RIO GRANDE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR xUA

 

PREFEITURA DE

FAZENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 
 

 

 

 

  

  

  
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DEA RIO GRANDE
| |

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI4 BDI2 + BDI3

CURITIBA 42-23 (NDES) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDARIO GRANDE 16,50% 0,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM'DE LARGURA, CONSIDERANDO

866. COMPO? ONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS) E m2 28,16 186,22 225,88 8.345,29
MALHA 10X10

Ex ç PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
6.6.7. |. Composição:  COMPO8 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 251,20 42,22 51,09 12.833,81

1 NR LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO,

66.8. compos [ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA mz 278,64 90,93 110,03 30.438,70
PLÁSTICA E CURA QUÍMICA

8.0.9. PAV-0S4 APLICAÇÃO DE CURAÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO ME 527,84 8,36 3.357,06
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE

6.6.10. a7114 CONCRETO. AF 04/2022 M 220,00 0,56 123,20

6.6.11 810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 235,00 27,87 33,72 7.924,20

ncia RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO6B - 12,00 M2 - 2,50 X
6.6.12 Composição”. COMP34 [1.60 (SEMFAIXA DE SERVIÇO) : und 1,00 897,01 1.085,38 1.085,38

: RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6€ - 9,60 M2- 2,00 X
“Composição -- COMPST [480 (SEM FAIXA DESERVI 1,00 724,54 876,69 er6,69

SINALIZAÇÃOMETANO RENAS[Meo iai

E Faixa de sinalização horizontal citinta resina acrílica base solvente 36,50 31,47 38,08 EA389,92

oo PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM - ani
Composição COMP 40 [61954 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 3,00 533,41 BDIA. 645,43 1.936,29

: PLACADE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OGTÓGONO(L=25CM - an
67.3. Composição COMP 11 52160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 1,00 544,95 “BD 659,39 659,39

674. Comiposieso . comptz |PLACA DE SINALIZAÇÃO Cr PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO (L=45CM - und 1,00 837,00 SaBDIA A

 

 

*ILUMINAÇÃO, PÚBLICA

0,2025 M2/UND) + SUPORTEMETÁ Ico

  

Pa deroREAR

 

 

  

  7.1ás,00
 

 

Remanejamento ge linhasgoe novo poste emOarmado

ERES

  

 

 

 

 

End6oo

 

Escavação válas de drenagem TE cat.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

   ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO    
601200 Reaterro e apiloamento mecânico

Câmposição . COMP 13 LASTRO DE BRITA
SMOP-CTBA GAP-108 LASTRO DE SAIBRO

“Composição. COMP 15 Corpo de BSTC g 0,40 sem Berço e sem Armação

Composição COMP 16 Corpo de BSTC q 0,40 Sem Berço ci Armação Simples CA-1

: Composição. COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m 800

: Composição COMP 24 C.L, pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m und 2,00

Composição COMP 28 P.V. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 2,00

Composição COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé-. E m 1,50

Co CAD TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA

SINAPI 97912 EMLEITO NATURAL(UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 MIXKM 35.82
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

89.12. 89512  |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 M 108,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA po

6.9.13 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.|" UN 36,00 38,09 |

AF 06/2022
: LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100-MM, JUNTA

6.9.14. SINAPI 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 18,00 40,80

|.

:-BDI1

AF 06/2022

69.15. comp 35 GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM m 16,00 277,04 “'BDI4    
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rPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DEERA JO GRANDE
I I

LOCALIDADESINAP] DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.) LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50%, 0,00%.6.9.16. : DER-PR 600000 Escavação manualde vala 1a. cat. m3 20,46 50,22 iBDI 41 60,77 1.243,35o 5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE : |6.9.17. SINAPI 93382 PERCUSSÃO. AF. 08/2023 M3 . 18,97 30,24 BDI1 36,59 620,93
6.9.18. Composição: COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. ma 0,66 590,75 BDI1 714,81 471,77o FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
8.9,19. SINAP] 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 6,40 90,08 BDI1 108,97 697,41, AF 06/2017

'

    
TETE   F'CONTROLE:TECNOLÓGICO. as : í 3 113.731,30]Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de E

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 2.00 74,21 - BB 210,79 421,58Ensaio de Massa Específica - In Situ - Mêtodo Frasco de Areia (Grau de

ra6.1

8.10,1.

 

 

 

 

 

DAÉR:RS 84 und 4,00 174,21 BDri 210,79 843,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

8.10.2. E Compactação) - Sub-base e Base
8.10.3. "+ —DAER-RS 5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 BDI 4 217,34 217,346.10,4, . DAER-RS TA Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas und 2,00 213,36 BDIA + 258,17 516,34
6.10.5. PARANÁ CIDADE 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 2,00 163,53 BDI1 ' 197,87 395,74
6.10.6. «DAER-RS 74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 2,00 58,44 BDOI4 70,71 141,428.10.7. DAER-RS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 2,00 118,81 BDIA 143,76 287,52Ca Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de «hr E6.10.8. DAER:RS 3.20 Corpos de Prova da CapaAsfáltica ab 0,10 7.304,66 BDI 1 HJ 8.838,64 883,86
6.109. | DAER-RS 91 ei(levantamento por pista de 20m em 20m alternando à faixa) - km 0,20 400,59 eDi 4 421,71 24,34

RIGÂMBIAPR 20660125]    SERVIÇOS. PRELIMINARES. 
   
       
 

 

 

 

   

 

 

    
 

 

  
   
        
 

 

 

 

 

 

  

   
    
 

  

 

 

 

 
           

TERRAPLENAGEM :' : ut
2.478,47413000 Esc. carga e transp.da. est 2009-3000
247847x : : cout: |SUB-BASEIBASE” | i Err o ESA 44.696,837.3.1. DER:PR 511200 Regularização compac.subleito 100 h PN (B) m2 3.658,107.3.2. SMOP-CTBA PAV-003 EXECUÇÃO E'COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO Me 1.245,427.3.3. b Composição, COMP 01 BRITA 44

18.854,26à BRITA GRADUADA
20.939,05É METO-FIO É x REL : PÇA a 1 41.492,89810650 Meio fio de concretotipo 7 (rémoidado) = Meio] Fio. Bai 39,00 43,33 |  BDHS. 52,43 2.044,77DER:PR 50 Meio fio de concretotipo 2 prémoldado) Meio Fio. Ato. 151,00 51,71 BDIT 62,57 9.448,07TAPESSOTO «| REVESTIMENTOS +. ro o : E A E sito Log 44,281,62Composição COMP 03 IMPRIMAÇÃO Com EMULSÃO ASFALT CA EA,EXCLUSIVE FORNEC; DA m2 582,90 0,58 eDI 4 0,70 408,03

DER-PR | 589190 Fomecimento de emulsão asfáltica EAI pimprimação t 0,64 4.786,46 |  BDIZ 5.576,23 3.568,79
“Composição: | COMP 04 CORN DELIGAÇÃOCOM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-TC, EXCLUSIVE m2 682,90 0,38 . BDI 1 . 0,46 268,13
» DER-PR 589420 Fomecimento de emulsãoasfáltica RR-1C t 0,29 3.748,59 BDI2 4.367,11 1.266,45Compósição COMP 05 CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEC..CAP t 69,95 234,28

|.

BDIA 283,48 19.829,43 DERPR + 589000 Fomecimento de CAP-50/70 t 3,50 4.845,19 65 18.940,78fear Eis SIPAISAGISMO E URBANISMO ::: ER : Ts Cote. Matias hr x Ai .56.149,33Composição: OMP 06 DEMOLIÇÃO aCONCRETO SIMPLES m3 1,32 170,62 |-. BDI1 206,45 272,51“ - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO . .SINAPH, 10576

|

pREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 74518 268

|

BOM | 3,22 2.399,22.)- Composição COMP 67 BRITA GRADUADA- ACESSOS E CALÇADAS m3 38,29 171,89 BDI1 207,99 7.963,94"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 10,00 5952 | BDIA 7202 fas;SINAPL | SO liguaLAZ00M.AF 0512018
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FAZENDA ' Z '
E, Mo cade º > FAZENDAPLANILHA ORAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POK xUA e

SECRETARIA MUNICIPAL DEETÁRIA MUNICIPA RIO GRANDE

| ]
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI2 BDI3
CURITIBA 12-23 (NDES)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDARIO GRANDE 4 16,50% 0,00%

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM : E7.6.5. 103946 PLACAS, AF 05/2022 D M2 348,21 13,65 | 18,52 5.752,43

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO

788. COMPO7 ONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO SCM (ACESSOS) E m2 1280 186,22 225,83 2.684,22
MALHA 10X10
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ;

7.6.7. COMPO8 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 248,00 4222 51,09 12.568,14
LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, j

76.8. -COMPOS [ACABAMENTOCONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA mz 124,12 90,93 110,03 13.656,92
PLÁSTICA E CURA QUÍMICA

78.9. PAV-054 JAPLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO, ME 370,12 5,26 6,36 2.353,96
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE7.8.10. 97114 CONCRETO, AF 04/2022 M 215,00 0,46 |: 0,56 120,40

7.6.11. 810450 Meiofio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 175,00 27,87 33,72 5.901,00
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL - MODELO GE - 8,00 M2 - 2,50 X7812. COMP3S [520 (SEM FAIXA DE SERVIÇO), APENAS 01 ABA LATERAL und 1,00 645,72 |: 781,32 781,32

compes |RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELOGF - 8,40 M2- 1,75 X   4,80 (SEM FAIXA DE SERVIÇO)
 

und 1,00 840,47 774,97 TTA,ST

         
 

 

 

 

   

  

   

 
 

   

  

  

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

SINALIZAÇÃO: no Edna Srais SR | Ge -834,95
Faixa de sinalização oco citinta resina acrílica base solvente 32,43 31,47 38,08 1.234,93
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM - >

77.2. “Composição COMP 10 0,1964 M2JUND) + SUPORTE METÁLICO und 2,00 533,41 ' 645,43 1.290,86

nt memo PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTÓGONO(L=25CM- rio - mor
7.7.3. “Composição COMP 11 0,2160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 1,00 544,95 659,39 659,39

. ma” PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO (L=45CM -
Composição COMP 12 |0,2025 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 337,00 6sa.17 648.77

ê a5 45 484ER ILUMINAÇÃO.PÚBLIC, é a EEE
SE DRENAGEMPMEE: EPEUE PES41.680,72,
600600 Escavação valas de drenagem fa. cal. 18,87 i 22,83 247347
601200 Reaterro e apiloamento mecânico 34,71 |: 42,00 2.905,98

Composição COMP 13 LASTRO DE BRITA 157,38 190,43 735,06

“: SMOP-CTBA GAP-108 LASTRO DE SAIBRO 110,42 |: 133,61 1.890,58
Composição COMP 43 Boca (Ala) de BSTC g 0,40 m 698,09 |.- 844,69 844,59
"Composição COMP 15 Corpo de BSTC g 0,40 sem Berço e sem Armação 93,13 112,69 10.254,79

" - Composição COMP 16 Corpo de BSTC & 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 13743 Ps 165,93 3.484,53
Composição COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m 1.144,06 |: 1.384,31 8.305,86

Composição COMP 54 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - com degrau até h=2,00m und 1,00 1.948,80 : 2.358,05 2.358,05
- Composição COMP 28 P.V. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 2,00 2.314,92 [ri 2.801,05 5.602,10,

COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV m 3,00 315,65 381,94 1.145,82

COMP 50 Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo g 0,40 ud 1,00 1.236,15 | Ra 1.495,74 1.495,74
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE 6 Mº, EM VIA URBANA Ss

7913. 97912 | EMLEITO NATURAL(UNIDADE: M3XKM). AF0712020 MSXKM 3,88 di 184,35
TASRE A AREACONTROLETECNOVÓGICO(S 7 E E|

o : Ensaio de Massa Específica - In Situ - E !
7107. po: DAER-RS 83 Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 1,00 14,2| - H 210,79 210,79

: , Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Arela (Grau de
7.10,2. :DAER-RS 84 Compactação) - Sub-base e Base und 2,00 174,21 | BDI1 421,56]

710,3. DAER-RS 54 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 BDl1    
            7.104. ci DAERRS 74 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas und 1,00 213,36 |. BDIY
  



 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA

 

PREFEITURA DE

* FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DESECRETANANNGRALDE RIO GRANDE
]

LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDIM1 BDI2 BDI3CURITIBA 12-23 (NDES.) |LOTEO1- BAIRRO NAÇÕES . FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50% 0,00%
7.10,5. [PARANÁ CIDADE 74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Astfáltica und 1,00 163,53 BDI4 197,87 197,87
7.10.6. DAERIRS... 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 1,00 58,44 'BDI4 70,1 70,71710.7. DAER-RS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Astfáltico com Sonda Roltativa und 1,00 118,81 |. “BD 143,76, 143,76tmle Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de ai7.108, DAER'RS Rs 3.20 Corpos deProva da Capa Asfáltica gb 0,05 7.304,66 BbId 8.838,64 441,93
710.9. | 1 DAERRS er 94 'Viga Benkelman (levantamento porpista de 20m em 20m alternando a faixa) - km 20 100,59 BDIA 121,71 24,34

 

 

 

 

 

413000  
 

 

E

 

SUE-BASEIBASE.E

  

159.011,55 |
     

 

     

   

  

 

     

511200 Regularização compac.subleito 100% PN O 4.531,23Composição. COMP 01 BRITA 44
28.545,34Composição * COMP 02 BRITA GRADUADA
25.934,98SneaELES 0 IMEIO-FIO foSQIIESAS tó 43.958,54:
  

  
Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - Meio Fio Baixo
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810650 2.883,65
810150 Meio fio de concretotipo 2 fprécmoldado) MeioFio Alto 11.074,89FERE EREVESTIMENTO SE: 54808,07,comp os IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃOASFÁLTICA EA, EXCLUSIVE FORNEC. DA mê 72202 0,55 070 505,41
589190 Fomecimento de emulsão asfáltica EA] p/imprimação t 0,79 4.786,46 5.576,23. 4.405,22—, : PINTURA DELIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-16, EXCLUSIVECômposição COMPOS [EORNEC, DA EMUISÃO m2 72202 038

|

BDi1 0,46 332,13
DER-PR 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,36 3.748,59 BDJ'2 4.367,11 1.572,16Composição COMP 05 |CBUQ FAIXA C, EXCLUSIVE FORNEG. CAP t 86,64] 234,28) BOIS, 283,48 24.560,71589000 ”—[Fomecimento de CAP-50/70 t 4,33 2.645,19 5.411,85 23.432,44FE El PAISAGISMOE URBANISMO E NE ES 71.965,33COMPOS

—

IDEMOLIÇÃO DE CONCRETOSIMPLES 1,53 170,62 |. 206,45 315,87REGULARIZAÇÃO E COMPAGTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ;100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 884,80 2.88 3:22 2.849,06COMP67 [BRITA GRADUADA - ACESSOS E CALÇADAS mã 48,55 17159 207,99 10.181,11PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU98510 IGUALA 200 M. AF 5/2018 UN 16,00 59,52 7202 1.152,32
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM o103946

|

LACASAF 0520 M2 378,10 1265

|

BDI4 18,52 6.246,21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO, =ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO886. COMPOT LONA PLÁSTICA, BASE DELASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS) E mz 18,60 188,22 225,33 46,47: MALHA 10X10

o Too PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO,USINADO, a2.6.7. Composição COMP o8 [ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM mz 290,80 s2,22 | 51,09 14.856,97Camil LONA PLÁSTICA E CURAQUÍMICA greTu PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,USINADO, A q86.8. Coinposição COMPOS

|

JACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA

|

mz 179,10 0,93

|

BDI4 110,03 1970838Ro PLÁSTICA E CURA QUÍMICA o / CE859. PAV-0SS APLICAÇÃO DE CURA UMIDA DE PLACA DE CONCRETO Me 359,90 528

|

BDIA 8.35 7 2085,56'” [EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE É Lo A Ps88.10. 97114 CONCRETO, AF 04/2052 M 254,00 0,45 0,56 | Eca
8.6.1. 810450 Meiofio de concretotipo 5 (pré-moldado) m 215,00 27,87 | 33,72 AZ.e
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LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BOI 1 BDIZ BDI3

CURITIBA 12-23 (N DES.) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50%. 0,00%

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6B- 12,00 M2 - 2,50 X à pa
86.12. COMP34 [4.50 (SEM FAIXA DE SERVIÇO) und 1,00 897,01 | : 1.085,38 1.085,38

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6F - 8,40 M2 - 1,75 X o
86.13. coMP6s ago (SEM FAIXA DE SERVIÇO É und 640,47 774,97 77497

ETAPA HEM SINALIZAÇÃO) x RANA NASARERA & EM ATE4036/02]

EXAR 822000 Faixa de sinalização horizontal cintaresina acrílica base solven e ma, 31,47 | 38,08 1.436,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM -
8.7.2. COMP 10 0,1984 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 533,41 645,43 1.290,86

PLACA DE SINALIZAÇÃO CfPELÍCULAREFLETIVA OCTÓGONO (L=25CM -
comp 11 0,2160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO und 1,00 544,95 659,39 659,39

PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO(L=45CM -

1) COME ME Jo,2025 M2/UND) + SUPORTEMETÁLICO 6487 648.77
EESILUMINAÇÃO. [LESTEEE
RR: DRENAGEM Es 83.791,38

600600 Escavação valas de drenagem 1a. cat. 22,83 4.729,01

712200 Escoramento de galerias celulares 96,38 6.783,22

601200 Reaterro e apiloamento mecânico 42,00 6.443,22

Composição. . COMP 13 LASTRO DE BRITA 190,43 1.005,47

SMOP-CTYBA -. GAP-108 LASTRO DE SAIBRO 133,61 2.617,42

COMP 43 Boca (Ala) de BSTC 9 0,40 m 844,69 844,69

COMP 15 Corpo de BSTC 8 0,40 sem Berço e sem Armação 112,69 14.086,25

COMP 16 Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 165,93 4.646,04

“Composição .* COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m 1.384,31 11.074,48

Composição COMP 24 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m und 1,00 1 OrT,01 1.303,18 1.303,18

Composição. COMP 55 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - com degrau até h=3,00m und 1,00 2.849,24 BDIA 3.447,58 3.447,58 |.

|! - Composição COMP 28 P.V. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 1,00 2.314,92 BDI1 2.801,05 2.801,05

Composição COMP 57 P.Y, Pré-moldado H.até 2,35 m Tubo até 0,40 - com degrau und 1,00 3.328,70 BDI1 4.027,73 4.027,73

Composição". COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - PV m 540 381,94 1.947,89

Composição COMP 50 Dissipador de Energia ciPedra de Mãotubo g 0,40 ud 1,00 1.495,74 1.495,74

" Dó [TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA

SINAPI 812  |emLeiTO NATURAL (URDADE: MOXK9),A 7/2020 MSXKM 68,72 am 253,02
na 1 o TUBO PVC, SÉRIE R; ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

BAT «SINAPI* +] 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,AF. 06/2022 M 75,00 65.89 4.949,25
Za Ea JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

8.9.18 . SINAPI ' 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, UN 30,00 486,09 1.382,70

po . AF 06/2022

y LUVA DE CORRER,PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

8.9.19. 89558 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 15,00 40,80 4937 740,55

AF 06/2022
GRELHA DE FERRÔ 15 X.100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM

8.9.20 COMP3S [ARGAMASSA 1:3 CIMENTO;AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, m 19,20 27101 385,18 8.435,46
8.9.21 600090 Escavação manualde vala 1a. cat. m3 19,54 50,22 60,77 944,37

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM:-COMPACTADORDE SOLOS DE
8.9.22. ' : 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 11,78 30,24 SD) 36,59 431,40

8.9.23 "Composição * COMP 36 CONCRETO ECK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ, m3 0.79 590,75 BDL1 714,81 564,70

, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA To EEN

8.9.24, * SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 7,88 90,06 BDI1 108,97 836,8 g Ê “3

AE. 06/2017 : | ç

DAEES FICONTROLETECNOLÓGICO ç aoPT2403.731330+ = '

E É Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de rolos

83 Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 2.00 174,21 210,79 az | mA
 



 

     
 
 

 

 
 
 

 
 

A FAZENDA
PREFEITURA DE2), RIO GRANDE Á DAEE,

Rio

ra PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUA FAZENSECRETARIA MUNICIPAL DENE RIO GRANDE
] I

LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDIZ BDI3CURITIBA 12-23 (N DES) |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 15,50% 0,00%: =: º Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de : é8.10.2. º DAER:RS 84 Compactação) - Sub-base e Base und 4,00 174,21 BDI1 210,79 843,16
8.10,3. . DAER-RS 5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 |. BDIA, 217,34 217,348.10.4. DAER-RS. 74 Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas Beluminosas und 2,00 213,36 |. BDI1 25817 516,34
8.105. PARANÁ CIDADE| 74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 2,00 163,53

|

* BDI1 197,87 395,74
B.10.6. IDAER-RS 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 2,00 58,44 |. BDIY 70,71 141,428.10.7. ! DAERRS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda-Rotaliva und 2,00 118,81 Es BDIM, . E 143,76 287,52
 

    

  

      

  

   
   

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de gb 0,10 7.304,66 |. EDIT A 8.838,64 883,86

 

   
  

 

8.10.8. 3:20 Corpos de Prova da Capa Asfáltica
8.109. 91 a(levantamento porpista de 20m em 20m alternando a faixa) - km 0,20 100,59

|

: BDI1 | 121,71 24,34

RANAMÍBIA! "a 163411868
- E «1, 630,99.

BDI1 100,05 300,15

   
HISERVIÇOS PRELIMINARES": E
CORTE RASO E RECORTE DEÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OUIGUALA 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF05/2018

 
 

 

 

UN 3,00 91,14 |. BDI1 110,28 330,84

 
18.411,28

8.411,28

1,86.343,93,

 

 

  488,46  

     

Esc. carga e nad
SUB-BASE/BASE 

 

   

 

  

 
  

   

   

 

   

     
     

    

 

 

  

  

      
    

      
 

  

 

  

     
   

 

       
    
 
 

- 511200 [Regularização compae.subleito 100% PN (B) m2 = 9138 8.778,95- Composição COMP 01 BRITA 44 m3 250,19 40.763,46Composição COMP 02 BRITA GRADUADA m3 178,71 38.801,52ed É, “A MEIO-FIO -.. à Ê dt, j RESTA e put| ix 27.624,56810650 Meiofio de concretotipo 7(prémoldado)- Meio Fio Basa
4.723,94810150 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-mold: ido) Meio FioAlto

22.900,62a SIREVESTIMENTO: pes o :82.059,13comp 03 IMERIMAÇÃO com EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, EXCLUSIVE FORNEC. DA 080, 0,58 0,70 756,13

589190 Fomecimento de emulsão asfáltica EAIp/imprimação t 1,19 4.786,46 |- BDI2 - 5.576,23 6.635,71: Signo PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, EXCLUSIVE CordComposição | COMP 04 FORNEC. DA EMULSÃO m2 1,080,18 0,38

|

..BDI 1 0,46 496,88
— DER-PR 589420 Fomecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 0,54 3.748,59 BDI2 | 4.367,11 2.358,24— Composição COMP 05 CBUQ FAIXA €, EXCLUSIVE FORNEC. CAP t 129,62 294,28

|

 BDI1A 283,48 36.744,68S8S000 Fornecimento de CAP-50/70 t 8,48 4.8as, 19 BDIZ 5.411,65 35.087,49DIESÇeTe7X PAISAGISMOE URBANISMO ffti: es Ea É A RAE j 102117:553,05COMP 08 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 206,45 1.313,02REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO100576

|

pREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF 11/2019 M2 1.425,77 266 322 4.590,98COMP67 BRITA GRADUADA- ACESSOS.E CALÇADAS m3 78,72 171,89 207,99 16.372,9798510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 24,00 s9,52 7202 1.728,48IGUALA 2,00 M. AF 05/2018 '
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM    
 

103946 PLACAS. AF 05/2022 M2 612,50 13,65 BDI1 16,52 10.118,50.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO,

compor ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO m2 30,24 185,22 BD!1 225,33LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS) E -MALHA 10X10
O Pd            
 

 



 

omecertura ve   
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POKxUA

 

 
P FAZRIO GRANDE

ENDA

 

 

 

 

   

  
 

 

  
  
 

  

 

      
 

  

   
   
 

   

  
 

  

4,80 (COM FAIXA DE SERVIÇO) + ACESSO 1,60 X 0,75
 

 

   

 

SINALIZAÇÃOBEEEATOa
 

  822000 Faixa de sinalização horizontal cftinta resinaacrílica base solvente

  

   

LOCALIDADESINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
CURITIBA 12-23 (NDES)  |LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDARIO GRANDE 16,50% 0,00%

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
987. compos |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM m2 446,40 42,22 51,09 22.806,58

LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

2.6.8. COMP09 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA mz 310,55 90,93 110,03 34.169,82
PLÁSTICA E CURA QUÍMICA

2.6.9. PAV-054 APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO ME 756,95 5,26 6,36 4.814,20
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE

9.6.10. 97114 CONCRETO.AE 0412022 M 391,00 0,48 0,58 218,96

2.6.11. 810450) Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) m 326,00 27,87 33,72 10.992,72

26.12. comp 34 DOSEMERIKADESERVIÇOOTÁTIL - MODELO 68 - 12,00M2-2,80X) mg 1,00 es7,01 1.085,38 1.085,38

RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 66 - 6,80 M2 - 1,75 X
2.6.13. compes 13,20 (COM FAIXA DE SERVIÇO), APENAS01 ASA LATERAL + ACESSO 1,80] und 1,00 578,99 700,58 700,58

x 0,75
9.814 compss  |RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO6H - 9,60 M2- 1,75 X und 200 75491 913,44 1.826,88

 

69265] 
“3.147,69
   PLACADE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA CÍRCULO (D=50CM -

 

 

  

  
 

   

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              
 

97.2. COMP1O  |o,1984 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 5 84sas 1.836,28
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTÓGONO(L=25CM -

873. COMP 11 lo2160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 659,39 858,38
PLACA DESINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO (L=45CM -

COMP 12 l0,.2025 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 48,77 1.949,31
- ILUMINAÇÃO:PÚBLICA: Pts FNE645,45"
COMP 47 Remanejamento delinhas transmissão e novo poste em concreto armado 8.645,45

SESR DRENAGEMEIS SORERaeRS ES 5173,625,15
Escavação valas de drenagem ta.cat. 2.506,96

Reaterro e apiloamento meçânico. 2.563,88

= Compósição LASTRO DE BRITA 662,70

"= SMOP-CTBA:. GAP-108 LASTRO DE SAIBRO 3.505,93

Composi COMP 15 Corpode BSTC & 0,40'sem Berço e sem Armação TA3T,EA

Gomposição: COMP 16 Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 5.807,55

“Composição COMP 23 B.L. Simples pré-moldado H até 1,20m 13.843,10

Composição”. COMP 24 C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 - até h=1,05m 1.303,18

: Composição, : COMP 56 C.L. pré-meldado Tubo até 0,60 - com degrau até h=2,50m 2.210,23

n COMP 28 PV. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 2.801,05

COMP 29 P.v.Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 2.927,99

COMP 68 P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 - com degrau até h=2,50m 4.214,68

COMP 41 Acréscimo 1,00m Chaminé - E m 2,00 763,88

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE6 Mº, EM VIA URBANA

97912 EM LEITO NATURAL(UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 MSXKM 48,77 229,71
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

2.2.15, 80512  |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 195,00 8.928,06
« JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.9.16. SINAPI 89529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 42,00 38,09 |.“ BDI1 46,09 1.935,78, PN

AF 06/2022 don Cs,

LUVA DE CORRER, PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA [o ZH É “a
9.9,17. 89556 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 21,00 40,80 BDI4 49,37 nat = E

AE 06/2022 : Iê >

” -.. ( sd «o &!ts 3



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

onruivona Dt

SINCE ÁÉ SRA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO POR RUASECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

l ]
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE . MUNICÍPIO 4 UF BDI1 BDI2 BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.) *ILOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 21,00% 16,50%. 0,00%GRELHA DE FERRO15 X 100 CM, CHUMBADA E ASSENTADA COM p "9.9.18. COMP SS |aRGAMASSA 1:3 CIMENTO-:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 19,20 277,01 |. BIA 335,18 8.435,469.9.19. 600000 Escavação manualde vala 1a. cat. m3 20,49 50,22 BDI1 60,77 1.245,18REATERRO MANUALDE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE e9,9.20. 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 18,50 30,24 Bei 1 36,59 603,74
9.9.21. COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. ms 0,79 590,75 BDIA. 714,81 564,70FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA EA,9.9.22. 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES. M2 7,68 90,06 108,97 836,89AF 06/2017

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,20 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
9.9.23. 102666 CORRUGADO PERFURADO,DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 50,00 65,19 3.259,50. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF. 07/2021
S0EEMR CONTROLEECNOLÓGICO? FE : 755,65Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de9.10.1. 83 Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito und 2,00 174,21 210,79 421,58

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de9.10.2, 84 Compactação) - Sub-base e Base und 4,00 174,21 210,79 843,16
9.10.,3. 51 Ensaio de Granulometria do Agregado und 1,00 179,62 217,34 217,342.10.4. TA Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas Betuminosas und 2,00 213,36 258,17 516,34
9,10.5. 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica und 2,00 163,53 E 197,87 395,74
8.10.6. 74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 2,00 58,44 |. 70,71 141,429.10.7. 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Ratativa und 2,00 118,81 | 143,76 287,52ES Se? Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de .9.10.8. . DAER-RS 3.20 Corposde Prova da Capa Asfáltica gb 0,10 7.304,66 é 8.838,64 883,86
0.109, |: DAERRS: 91 (apeTn (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - km 0,40 100,59 BDI1 421,71 48,68   
 

 Encargossociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federaçãoindicada.

Tabela de preços adotadas DER/PR 09/2023, SICRO 07/2023, SMOP-CTBA 04/2023, DAER-RS E PARANÁ CIDADE11/2023, SINAPI 10/2023

 

 Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total,
  Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros,   
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FAZENDA . PREFEITURA DE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO GLOBAL NDA |EEAFTANANINERADE RIO GRANDE
| l

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF | BD11 BDI2 BDI3

CURITIBA 42-23 (N DES.) |JD. SANTARÉM / LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 0,00% 0,00% 0,00%,

E . Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (4) (com BDI) (R$) (R$)

 
 

        
 

 

SERVIÇOSPRELIMINARES ê E
A Composição. | COMP32 [PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00 M)) + SUPORTE DE MADEIRA und : 2.335,32 | BDIA- 2.356,92 2.826,95

' CORTE RASOE RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO ari
12 SINAPI 98520 |hMalOR OU IGUALA 0.20 M EMENOR QUE0,40 M.AF. 05/2018 UN ' A 82,69 400,20

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

18 | SINAPI 98526 DIÂMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE0,40 MAF.05/2018 UN 9114 BOLA 8114 441,12

 

   
  
    

   
   
   

        
 

       
 

 

 

 

 

     

 

  
  

  

 

 

  

[ti nr TERRAPLENAGEM! É a indo PES ap 113.825,95'

1.1. . 413000 Esc. carga e transp. 1a. cat. S000-5000m 4.533,16 14,23 14,23 78.061,02

1.2. COMP 63: Remoçãode solos:môles 1.236,05 27,26 27,26 40.764,93

LE Na ne .  ASUB-BASEIBASE E - is cita e nã RE 1.187.998,80"

14. —— DER-PR, S100 Regularização compac.súbleio 100% PN (B) m2 11.577,04 470 | 4.70 65.873,35

1.2, SMOP-CTBA PAV-003 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO Me 6,60 155,95 155,95 1.245,42

1.3. Composição COMP 01 BRITA 44 m3 2.642,74 134,65 134,65 430.581,63

1.4. Composição COMP 02 BRITA GRADUADA m3 1.736,58 179,44 178,44 377.046,24

1,5. - SMOP-CTBA GAP-108 COLCHÃO, DE AREIA GROSSA Ms 1.236,05 209,45 209,AS 313.252,16

i e: det ENE -AMETO-FIO: a à E Ea / ei N á die Rise 208.707,24

810650 Meio fio de concrelo tipo 7 (pré-motdado) = Meio Fio Baixo m 1.084,30 43,33 ES33 56.849,85

810150 Meio fio de concreto tipo 2(pré-moldado) - Meio Fio Alto m 2.427,00 51,71 51,71 151.857,39
  

   EMEd 803.422,95:  REVESTIMENTOE DRE
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTI

 

 
Eno

EXCLUSIVE!FORNEC. DA   
COMP 03
 

 

 

 

 

           
   
 

 

 

 

 

                
. -Composição EMULSÃO ma 10.576,19 0,58 DI 0,58 7.403,33

1.2. DER-PR | 589190 Fomecimento de emulsãoasfáltica EAI pimpimação t 11,64 4.786,46 BDI2 4.786,46 64.907,31

. PINTURA DELIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1€, EXCLUSIVE .
13, Composição COMPO4  [oRNECDA EMULSÃO mz 10.576,19 0,38| BDI4 0,38 4.865,04

14. = DERPR | 589420 Fomecimento de emulsãoastáltica RR-1C. t 5,29 374850 | EDIZ 3.748,59, 23.102,01
15. “Composição COMP05 |CBUQ FAIXA CG, EXCLUSIVE FORNEC.CAP t 1.268,95 234,28 BDI1 234,28 359.721,95

—-DERPR 589000 Fomecimento de CAP-50/70 t 63,46 9.645,19  BDI2. 4.645,19 343.423,31

E E ; : PAISAGISMOEURBANISMO2775 : ER : cafe CEE SERA [979.324,18
141. Composição... | COMPOS [DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 36,33 170,62 BOLA... 170,62 7.500,33

“o : REGULARIZAÇÃO E-COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO Err
12. | SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 11.461,71 266 BD 266 38.906,71

13. E Coriposição” COMPS7 |BRITA GRADUADA - ACESSOS E CALÇADAS m3 663,12 171,89  BDI1 171,89 137.922,32
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU no

14. "SINAPI 98510 IGUALA 200 M. AF 05/2018 UN 141,00 59,52 BDIÁ sa,52 10.154,82 =

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM | E PMS
1.5. SINAPI 103946 PLACAS,AF 05/2022 M2 4.614,47 1365 BDI4 13,65 76.231p$|ES

Ciro , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO, Ear % *

; [ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40CM DE LARGURA, CONSIDERANDO aa :
18. Composição 1COMPO? ONAPLÁSTICA,BASEDE LASTRO DECONCRETO SCM (ACESSOS)E ma 262,32 185,22 188,22 691 (o tm

ei MALHA 10X10 º om vo es - - des
AA q

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

  

 

   

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO GLOBALSECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

l [
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI4 BDI2 BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.)

|

JD. SANTARÉM / LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDARIO GRANDE 0,00% 0,00% 0,00%PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOGO,USINADO, TE TR17. COMP 08

|

|ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM m2 3.832,99 42,22

|

“BDIA + 42,22 195.827,46LONA PLÁSTICA E CURA QUÍMICA io
PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO,USINADO,

1.8. CoMPos

|

JACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA m2 2.536,01 80,93 80,93 279.037,17
PLÁSTICA E CURA QUÍMICA

is. PAV-054 JAPLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO MZ 6.369,00 5,26 5,26 40.506,83EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE E1.10. s7114 CONCRETO. AF 04/2022 M 3.353,00 0,46 0,46 1.877,68
1.11. 810450 Meio fio de concretotipo 5 (pré-moldado) m 2.699,00 27,87 27,87 91.010,28

RAMPÁ ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO6A- 13,20 M2- 2,75112. COMP3S [480 (SEM FAIXA DE SERVIÇO) und 9,00 983,25 | 983,25 10.707,57
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6B- 12,00 M2- 2,50 ,1.13. COMP34 | 180 (SEMFAIXA DE SERVIÇO) und 20,00 so701 BDi4 897,01 21.707,60
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO GC- 9,60 M2- 2,00 X CRM1.14, COMPS7 [480 (SEMFAIXA DE SERVIÇO) und 4,00 724,54 BD” 724,54 3.506,76
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6D- 6,40 M2 - 2,00X an]115. COMP SS [550 (SEM FAIXA DE SERVIÇO), APENAS01 ABA LATERAL und 1,00 523,51 BDI4 523,51 633,45
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELOGE- 8,00 M2 - 2,50 X a1.16. COMP3 [520 (SEM FAIXA DE SERVIÇO), APENAS 01 ABA LATERAL und 1,00 645,72 BDI4 645,72 781,32
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6F- 8,40 M2 - 1,75 X o117, COMP64 [480 (SEMFAIXA DE SERVIÇO) und 2,00 84047 BOM | 840,47 1.549,94

: RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6G- 6,80 M2 - 1,75 X .1.18 » Composição COMP65 |3,20 (COM FAIXA DE SERVIÇO), APENAS 01 ABA LATERAL + ACESSO 1,60] und 1,00 578,99 “BDI4 578,99 700,58E X0,75 >
RAMPA ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL - MODELO 6H - 9,60 M2 - 1,75 X E !COMP6S |a80 (COM FAIXA DEDESERVIÇO)+ACESSO 160 X 0.75 und 4,00 75491 -BDM 754,91 3.653,76PERICANE| SINALIZAÇÃO4ESCRASMES E EEE ; ; EE Rea 3.220,62 |

822000: Faixa de sinalização horizontal cinta resinaa acrílica base solvente , 21.600,12
PLACA DESINALIZAÇÃO CY PELÍCULA REFLETIVA CIRCULO -(D=50CM -

COMP 1O  |0,1984 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 21.944,62
PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA OCTÓGONO (L=25CM -

COMP 1% |0,2160 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO 12.528,41compiz |PLACA DE SINALIZAÇÃOCY PELÍCULA REFLETIVA LOSANGO(L=45CM- 7147470,2025 M2/UND) + SUPORTE METÁLICO too
REA17:290,00,COMP47 17.290,90

; E AE E E :| 8888:1:276.040,40;.600600 m3 2.790,94 18,87 | .. BDI$. 63.717,16
712200 Escoramento de galerias celulares m3 238,38 79,65 BDI4 22.975,06
601200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 1.532,61 34,71 |". BDLI 64,369,62h*COMP 13 [LASTRO DE BRITA m3 7776 157,38 “BDI1 24.807,84 |GAP-108  |LASTRO DE SAIBRO Mº 309,87, 110,42 |, BDI1; 741.401,73COMP 14 |Boca (Ala) de BSTC g 1,00m und 1,00 2.081,38 - BDI1 2:518,47COMP43 |Boca (Ala) de BSTC SG 0,40m ud 2,00 658,09 EDIT. 5 1.bsoj38COMP48 [Boca (Ala) de BSTC 2 0,60m ud 2,00 1.056,91 “BDIS..] À 255772comp4s Boca (Ala) de BSTC 2 0,80m ud 2,00 1.455,66 BOIS. + 3.b22:700comp1s [Corpo de BSTC g 0,40 sem Berço e sém Armação m 612,00 93,13 |: BOI 4 BasesizCOMP 16 [Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berço c/ ArmaçãoSimples CA-Í m 310,00 137,13 |. BDI11 Bias,3050)”Compósição” : COMP 17 [Corpo de BSTC p 0,604*“"erço e sem Armação : m 161,00 168,85  BDIA. 168,85! + , 32.893,97            '4 !



 

   

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

  
 

 

  

RIO GRANDE A
O PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO GLOBAL
SECRETARIACIADE

OBRAS PÚELI

] |

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UE BDI1 BDI2 BDI3

CURITIBA 12-23 (NDES)  |JD. SANTARÉM /LOTE01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 0,00% 0,00% 0,00%

4.13, [RaComposição COMP:18 Corpo de BSTC g 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 27,00 294,20 [MEBDIAAES 294,20 9.611,46

1.14. EfComposiçãosi] COMP1S [Corpo de BSTC 5 0,80 Sem Berço cl Armação Simples CA-1 m 321,00 487,98 [ARBDIAMA 487,98 189.537,66

1.15. Segota COMP20 (Corpo de BSTC g 0,80 Sem Berço ci Armação Dupla CA-2 m 34,00 551,10 [SABOIA 551,10 22.672,52

1.16. COMP21 |Corpode BSTC 9 1,00 Sem Berço ci Armação Simples CA-1 m 219,00 626,60 [2H6DIMEG 626,60 166.043,81

1417. COMP22 [Corpo de BSTC g 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 m 8,00 958,40 [SBIA 958,40 9.277,28

1,18. COMP23 |B.L,Simples pre-moldado H até 1,20 m und 90,00 1.144,06 [EMBDI ARA 1.144,06 124.587,90

1418. COMP4o |B.L Dupla prémoldado H até 1,20 m und 8,00 2.155,89 |MEBDINRES 2.155,89 “15.651,78

1.20. COMP24  |CL.pré-moldado Tubo até 0,40 - até hn=1,05m und 13,00 1.077,01 [SSBDIMEE| 1.077,01 16.941,34

1.21. FComposiçãof4!| COMP54 [CL pré-moldado Tuboaté 0,40 - com degrau até h=2,00m und: 2,00 1.948,80 [RSBDIGR 1.948,80 4.716,10

1.22. fede “COMP 55 CL. pré-moldado Tubo até 0,40 - com degrau-até h=3,00m und 1,00 2.849,24 Bl 2.849,24 3.447,58

1.23. COMP25 ICLL. pré-moldado Tubo até 0,60- até h=1,25m und 5,00 1.210,39 [SMBDU 1.210,39 7.322,85

1.24. COMP 56. jCL pré-moldado Tuboaté 0,60 - com degrau até R=2,50m und 1,00 1.826,64 |MMEBDIMBRA 1.826,64 2.210,23

1.25. COMP26 [E.L. pré-moldado Tuboaté 0,80- até h=1,45m und 7.00 1.999,09 [MBDILNPRA 1.999,09 16.932,30

1.26, COMP27 JC. pré-moldado Tubo até 1,00 - até h=1,65m und 5,00 2.087,28 |[MSBDIAREE] 2.087,28 12.628,05

1.27. COMP 28 |P.V. Pré-moldado H até 1,35 m Tubo até 0,40 und 11,00 2.314,92 [ESBDIAME! 2.314,92 30.811,55

1.28. COMP57 |P.V. Pré-moidado H até 2,35 m Tubo até 0,40 - com degrau und 1,00 3.328,70 [MBBDIAME| 3.328,70 4.027,73

1.29. COMP 29 |P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 0,60 und 5,00 2.419,83 [ESBDIG] 2.419,83 14.638,95]

1.30. COMP6S |P.V. Pré-moldado H até 1,50.m Tubo até 0,60, - com degrau até h=2,50m und .. 1,00 3.483,21 [ERBOIIER 3.483,21 4.214,88

1.31. COMP30  |P.V. Pré-moldado H até 1,70 m Tuboaté 0,80 . : und 5,00 3.334,95 |[(SBDINES! 3.334,95 20.176,45

4.32. COMP 59 P.V. Pré-moldado H até 2,20 m Tubo até 0,80 - com degrau und 1,00 4.067,36 ESBDIASA| 4.067,36 4.921,51

1.33. COMP 31 |P.V. Pré-moldado H até 1,90 m Tubo até 1,00 und 1 3,00 3.407,33 [FESBDINGeS! 3.407,33 12.368,61

1.34. COMP41 |Acréscimo 1,00m Chaminé =PV m 18,60 315,65 [HBDLAS; 315,65 7.104,08

4.35, COMP 50 Dissipador de Energia c/Pedra de Mãotubo & 0,40: - ud 2,00 1.236,15 SEBDLadd 1.236,15 2.991,48

1.38, COMP51 |Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo g 0,60 ud 2,00 1.508,22 [NABDIAES: 1.508,22 3.649,90" -

1.37. COMP 52 Dissipador de Energia c/Pedra de Mãotubo & 0,80 ud 2,00 2.381,32 [EBDIMK] 2.381,32 5.762,80

1.38. COMPS3  |Dissipador de Energia gredrade Mãotubo g 1,00 ud 1,00 3.416,99 [ESBDITHER 3.416,99 4.134,56
TRANSPORTE COM CAMINHÃOBASCULANTEDE6 Mº; EM VIA URBANA , à :

1.38, 97912 EM LEITO NATURAL (UNDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 1.063,37 3,89 389 5.008,47

TUBO PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.40. 89512  |INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,AE. 08/2022 M- 871,00 asa 54,54 57.477,29

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
14. sosso INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS:PLUVIAIS. M 49,00 r183 71,83 4.258,59

AF. 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

1.42, a2529 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 332,00 38,09 38,09 15.301,88
AF 06/2022
LUVA DE CORRER,PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

1.48. sos56 ELÁSTICA, FORNECIDO:E INSTALADO EM:RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 166,00 40,80 40,80 8.195,42

- - AF 06/2022 :
JOELHO90.GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,DN 150 MM, JUNTA

1.44, agsgo ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 4,00 137,34 137,34 684,72
ÁGUAS PLUVIAIS. AF, 06/2022

1.45. 38448 TE DE INSPECAO,PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 238,46 238,46 1.442,70

REDUÇÃO EXCÊNTRICA,PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100:MM, a

1.46. e9e81 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 2,00 91,86 |; 91,86 asCÊMER.

[VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 P g Ê “a

GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, CHUMBADAEASSENTADA COM E A

QUAnm oCOMP35 | ARGAMASSA-1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. m 172,80 2701 | 277,01 sferaja z o
1.48. Tr “600000 - |Escavação manuai de vala a,cat. o Cm3TT 195,61 7 5 T50,22"| 50,22 1-4, -1).887,22 DN 3
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  1.10. |: DAERIRS   (km.pista)    km 2,80

LOCALIDADE SINAP] DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI4 BDI2 BDI3CURITIBA 12-23 (N DES.) |JD. SANTARÉM / LOTE 01 - BAIRRO NAÇÕES FAZENDA RIO GRANDE 0,00% 0,00%. 0,00%" q ã REATERRO MANUALDE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE r1.49, - SINAPI, 93382 PERCUSSÃO. AF 08/2023 M3 144,10 30,24 BDI1, 30,24 5.272,64
1.50, |". Composição : COMP 36 CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARÔ EM BETÓNEIRA E LANÇ. m3 7.09 580,75 590,75 5.068,01pole! Nro FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.51. 95536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 69,12 90,06 90,06 7.532,01

AF 06/2017
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=40CM)-1.52. 10201

|

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 08/2021 M 102.00 42,85 5.288,70
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD

1.53. 102666 CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 3.259,50DS Dia dd ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF 07/2021
RAROSE CONTROLETECNOLÓGICO 37 ESPEAOREA TE49864424;DAER-RS." 82 Ensaio de Equivalente de areia - Colchão drenante 1.475,53.FD pe: Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de12 DAERRS. as Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 4.218,80A Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de13. 84 Compactação) - Sub-basee Base und 40,00 174,21 8.431,60

1.4. j o 4 5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado. und 8,00 179,52 1.956,061.5. *. DAER-RS É 74 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas und 20,00 213,36 5.163,40
1.6. PARANACIDADE 74022153 Ensaio de Controle do Grau.de Compactaçãoda Mistura Asfáltica und 20,00 163,53 3.957,40
1.7. DAER-RS 74022156 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso und 20,00 58,44 1.414,201.8. DAER-RS 74 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa und 20,00 118,81 118,81 2.875,20. J Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de1.9, | DAER-RS 3.20 Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 1,00 7.304,66 7.304,66 8.838,63

94 Viga Benkelman(levantamento por pista de 20m em 20m altemandoa faixa) -  100,59

 

  100,59 316,42
 
 

Encargos sociais:

Observações:

 Para elaboração deste orçamento,foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Tabela de preços adotadas DER/PR 09/2023, SICRO 07/2023, SMOP-CTBA 04/2023, DAER-RS E PARANÁ CIDADE 11/23, SINAP| 10/2023

 

 Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
  Siglas da Composiçãodo Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 109% Outros.   
FAZENDA RIO GRANDE,
Local

terça-feira, 28 de novembro de 2023
Data
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

1.0 - APRESENTAÇÃO

 

Este projeto tem por objetivo atender as normas legais e construtivas,
para que se possibilite a execução da obra emEE.

iria Gr,
Ele é compostoporelementos necessáfi SieSadoqo

acordo com os padrões nacionais de obras de paesçaslacrecãoe
características topográficas e geológicas do Municipisderazenda;piGLandes"

pira
Neste Lote de Número 01, estãoDU

conforme dados a seguir: Mu7 OZu

DADOS DAS VIAS URBANAS, K

  

   

DiPP e

e Bairro: Nações K oo

e Lote: 01 É

e Quantidades de Ruas: 09 8

Concreto Betuminoso Usinado à querm/”VlZi;

e Serviços: Pavimentação/Drenagem/Paisagismô/Siria iz jo riads

A

* Extensão Total Pavimentação/Paisagismo!Sifiálização Efeta: TA

* Extensão Total Pavimentação/Paisagismo/Sinalizáção B53.64m

* Município: Fazenda Rio Grande

  

 

    

       

  

* Extensão Total de Projeto: 3123,84m

£

 

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
: CNPJ 04.389.594/0001-25 engecapQrerra.combr |
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

            

NAÇÕES - FAZENDA RIO GRANDE

» Extensão base Extensão Ffetiva Largura Largura

NUMERO Via (m) (m) (m) Efetiva (m)
1|Rua Gâmbia 85,72 85,72 ? 6,80

2/Rua Líbia 106,18 108,18 7 6,80

3|Rua Namíbia 253,07 158,85 7 6,80

4|Rua Congo 145,00 132,00 8 7,80

5|Rua Benin 161,01 148,23 7 6,80 .

6|Rua Estados Unidos 238,39 226:Aereas [praiBO rancor
7 |Rua Cabo Verde 257,50 ERAS Énas 6:80] 27
8|Rua Eritréia 206,69 A96apra Sr

9|RuaEtiópia 110,08 Ear gi “27:6:80

Eri st y e ED
TOTAL [ 1563,64 1411,51 Bos EA
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

Trecho Pavimentação, Paisagismoe Sinalização “Tipo A”

ERualGambial o
[BPElinicio/dalruaelpr=RuaMadagascar;

oocomorien O

1— Rua Gâmbia pe udass

mcB ?
e

adagascar

. nsão: 85,72m
i cre

- Extensão Efetiva: 85,72m rmz

- Largura (espelho MF/MF):o—mm

SPA sEAs ”

e Inclinação Transversal: 2% soa

* Composição do Pavimento - Método DNERRc

- Concreto Betuminoso Usinado àEZis

ij diA. - Base (Brita Graduada) oDo

 

 

  

 

 

 

  

   

   

 

    

A
. Sub Base (Brita 4) ss GA5

- Compactação do Subleito 100% P.Nos

Zi;
e Obras Complementares: a

. Meio Fio o

 

    
     

   

 

  
  . Rampas em Passeio

. Sinalização

de
Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

Trecho Pavimentação, Paisagismo e Sinalização “Tipo Bº

  

   

 

   

 

)

2 - RuaLíbia di Zi —

Cm. Início (PP=-0+114,15m) ff $
. Final (PF=-0+007,97m) BuaMadagascalizz; ri as,

, Extensão: 106,18m DDo

o Eret Di 7
. Extensão Efetiva: 106,18m %;

fre

ii
Z Wo

Es o /Zi

si:iz moa . . Gi ;
* Composição do Pavimento - Método DNER vn

. Concreto Betuminoso Usinado àuéÉ Po

cx
. Base (Brita Graduada) 7mom
. Sub Base(Brita 4) oo dio

pipi

. Compactação do Subleito 100% P.N
Vig sra perda

e Obras comprem: Ea"

Do e a

. Passeios Mi o

. Rampas em Passeio Dm: om % a ;

. Sinalização DD o

e Trechos para pavimentação, Paisagismo e SinargácaoET)im

     
     
  

    
   

  
  

 

    

e Inclinação Transversal: 2%   
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

Trecho Pavimentação, Paisagismoe Sinalização “Tipo C”

 

  
 

: : rei dir
Paisagismo e sida JOSTIPO:CUL
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Trecho Pavimentação, Paisagismo e Sinalização “Tipo D”
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Trecho Pavimentação, Paisagismo e Sinalização “Tipo E”
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Trecho Pavimentação, Paisagismo e Sinalização “Tipo F”
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Trecho Pavimentação, Paisagismo e Sinalização “Tipo |”
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2.1 — LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
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3.0 - ESTUDOS PRELIMINARES

 

3.1 - TOPOGRÁFICOS

Os Estudos e Levantamentos Topográficos tiveram como finalidade    

      

 

  

  

subsidiar a elaboração de um modelo digital do temefoquepermid/adefnicáóida,
geometria das vias de projeto compatibilizado comiagear adesviasAransyisa! zê Als
fomecendo os elementos topográficos necessáfoss

a
rojetos que compõem este Projeto Executivo. Zagoprojetos q ) di di

Foi usado para estes levantamentos;:Estaçãos:Fotal,esGPRS(Global
Position System) e demais equipamentos necesssrics0/SisiemádesReferencias
utilizado VER FIGURA 1 (abaixo do texto). ApresentadofoSistérna SIRGASanA46;
coordenadasdeinício final do trecho. Mo PO

ç ir
int E

Constam em planta inúmeros portos“em tod
trechos, como referências de cotas para o auxiliogdartopografi

         
  
  

  
       

 “os “rechós esub”
padAranAe

das obras, facilitando este serviço e sendo um sistémarade jato asscondições: dar
Bis iara EA) o soa sossnios

Foram executadas as seguintestarefas: ÉBr Mo
a) Levantamento cadastral da faixa localizada entre osálinharm prediai CA

tataformaatual...
c) Elaboração de planta topográfica. Pl iiim,

Foram cadastrados: doA Ze Es daMM Ê: H ar

prediais

a) Osalinhamentos prediais. o
b) As divisas delotes. . A º
c) As entradas de garagem e guias rebaixadas. 2%; iiar
d) As árvores, os postes e torres. mm ;e

 

  

AS
S

 

   

    
    

   
  

ie

e) Meio fio, bueiros, valas e fundos de vale. BEE 2a pipreies
fiCaixas de inspeção (Copel, Sanepar, embeeos torasiededos
concessionárias e usuários da via pública). CriaÃOA
9) O mobiliário urbano (abrigos de ônibus,OS
armários de cabeamento, etc.). ds Ti As IS

PR

 

  

 

x . Ana is REDE
Quanto a Locação do Eixo de Referência para o LEY: tamento O ElOrE-ÓS-DOTdOS”
foram levantados de 10m em 10m, em tangentes:azémsgii SsForalevantadas”

º ETARR
seçõestransversais em todas as estacas. sério

a;;
Os desenhos estão apresentados nas seguintesa.mrii

MaIa ;4 5Zi eins

    
  

 

   

 

  

 

* Planimétrico 1:500 “o Ao A
» Altimétrico 1:500 (horizontal) Wio —
e 1:100 (vertical). Ho Mr 7

oErasiçÃããs
Quanto ao Levantamento das Seções Transversais, com

Detalhamento da Via Existente foram levantados, os seguintes pontos da plataforma
da via: eixo, bordos (com ou sem meio fio); início e fim de passeios; alinhamento
predial (ambos os lados); cristas de corte e aterros quando e se existentes, pés de

cortes e aterros.
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Quanto a Elaboração de Plantas Topográficas Os estudos
levantamentos topográficos foram apresentados em plantas desenhadas em escala

adequada a representação das curvas de nível equidistantes de 1,0 m, bem como de
maneira a permitir que o perfil elaborado também apresente visualização compatível
com que se pretende e necessita representar. A planta contém a planimetria da faixa
compreendida entre os alinhamentos prediais existentes e/ou projetados da via. Nos

cruzamentos com vias transversais a topografia contemplou a extensão necessária à
compatibilzação do greide (existente x projetado), passeios edemais. redes
existentes. MoA ZiZio

oDuZi
Estes levantamentos e cadastraménice ao IEo

rsster
ehaso os”
“qe á

st DT PIS
gestãorepresel

: e EnioEPA SECT,
quadrante superior emplanta e nos perfis longifidinaisfaineSe as7dO
projetos de pavimentação e terraplenagem como também nas"degalerias"de águias
pluviais. Ss is

Zi:M
” ;
a

   
           

      

  

  

 

  

  

    

 

  
FR E ç

REFERÔNCIAS “ESTÃO. INDICADAS”EM“ UTM
EUFPR!93970, SITUADO NO CENTRO: P O DA-L Ei FEDERAL, DO

(REDE: OE NONITORAMENTO CONTÍNUO: "R.B M.G,“DO (IBGE; COM, COORDENADAS: Nwr7,184,223
1877.878,516, ALTITUDE ELIPSOIDAL.925,807m (O 'DATUM HORIZONTAL É O SIRGAS. 2000:

+O IMBITUBA. A ORIGEM DAS: COORDENADAS: UTM E. O /EQUADOR-E:O MERIDXANO-S
Wi-Gr ACRESCIDAS AS CONSTANTES, 10.000KM “N':E SO0KM-"Er,! RESPECTIVAMENTE: 5

e . Ca er A ed af er + dação
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Folia NA.

3.2 - ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS ass A

 

Foram realizadas as sondagens para definição das características do
subleito visando à proposição da nova estrutura de pavimento, neste sentido, ao

longo da locação do eixo e localizadas conforme coordenadas UTM, através de trado
de disco foram retiradas as amostras para caracterização do material na

profundidade de até 1,50m um metro e meiobabatadosEaisdefinida
o perfil geotécnico do terreno bem comoa localizaçao-do;ençot, Gaio,mija.

Com o material coletado foram realizados osao

IRiso
e Caracterização; eoscpsrssos

 

e Compactação;
e ISC; |
s Umidade natural; e
e Densidade“insitu” :DV
» Classificação HBRdo solo, entre outros. assi jr :

iiOs trabalhosde

s
o
n
d
a
g
e
m

foram apresentados da;seguinte; Gs Z

« Boletim de Sondagem com perfil dos furos contefi ia Sr ção dó-material-berm”
comoo nível do lençol freático se existente. “a disMnmiUdo

“dos-matariais-oriun« Ensaios Completos de Caracterização e Ensaios Fisitos:

e
Mi Éoo
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sumo dos Ensaios /—
e Registro fotográfi $egistro fotográfico Vodi
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Bda VÃ
"TODOS OS TRABALHOS DE SONDAGEM EsTACINeEOno
ANEXO |. (SONDAGEM) as

g iiAa pgini e,
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Es

dio EeeigariaisEZe
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3.3 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Para o dimensionamento e elaboração do projeto de drenagem foi
realizado o estudo hidrológico preliminar. E seguimos a seguinte metodologia:

 

  
Método de Cálculo para o Dimensionamento daa je Bi E im

po ERA z Es a Rg

Os estudos hidrológicos: VoE ”o
é a STA

. a dl
b) Histograma com as distribuições mensais dos númer sed s-de-chuva:mini
médios e máximos; WoAddVo

; He

    

 

     

 

a) Coleta de dados hidrológicos; jISA TTS

 

do
Para a determinação da chuva crítica da região e i o

A

consedu sup Za a
poderão ser usados os seguintes métodos: Mr MW

A

iii e,
a) Método racional; MM
b) Método do hidrogramaunitário sintético; mo 2 Zo

Com relação à metodologia, o cálculo das contribtiiços56% ternastoi fel o elo-metodo
racional devido as áreas de contribuição serem"Inférior sia/saçoRedeitedé
esgotamento pluvial serão equivalentes às adotadaspais:DeparamentedeObras é
Saneamento/SMOP,da Prefeitura Municipal deGRo

A vazão contribuinte até 5 km? será determinada pelafor Aulas pto

q = Sê Ao
onde: o Wi

= Pico de vazão em ms; Zi ”o Z é A
(raneromávia de prestação emoA

cpaéescoamento médio superficialmos

e)sraserá calculada pelaro

'= (E 447) 0.859 O; MA VD

onde: —A Ê di Za
Bed

  

 

   

  

  

    
| =Intensidade de chuva mmih;
TR=Tempo de recorrência em anos;
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te “e
=. q
= si,

Folha46, jo 1

Os temposde recorrência da enchente de projeto devem serrevistos para-cada CaSQpus, ME,

particular, ficando adotados como referência os seguintes valores: es

- Drenagem superficial 3 anos;
- Drenagem subsuperficial 3 anos;
- Galerias de águas pluviais 5 anos,
- Galerias celulares 10 anos.

[NºS
te = sr(5%)

onde:     
  

     

  

   

    
     

 

  

  

  
     

 

   

   

  

di

tc = tempo de concentração em min.; di o
L = comprimento do talvegue em km; essua iaRm, O.
H= diferença de cotas entre o ponto mais afastado:dáb: istase 0:pon 6 aosVo -

DS:Quandonãoexistirem contribuiçõ oi é: À ções externas;a dreaç0e tribuinfedorno-mantma
de 0,1km? e a declividade média for menor ouMm
inicial adotado é de 10 minutos. Eidas Cgi dsinicial ado minutos A o

cars ir Era ff E tiaa

9) A fórmula utilizada para o dimensionamento deMiaoAA

Manning, onde a vazão é dada por: Vomo

Q = AR2!3 s1/2 zo

. . o need Gi prior

Q = Vazão da tubulação em m/s; Mo f sept rontiro Z
= a 2. ne Ge cr eÀ qudopãodo ho em o

    
    

   

   

      

 

obraad do trecho a ser adotado; ' e

h) A velocidade: do escoamento a plena seção é dadapesea
ENE

o Pit Ger A

V= Velocidade de escoamento m/s; VZAZi
R= Raio hidráulico; g

nse ;

o &

S= Declividade do trecho a ser adotado; —
nã 0,015 (para tubos de concreto). O
OBS: As velocidades devem respeitar os seguintes limites: 10m ssVs 5,0 m/s

 

 

*Abaixo as áreas de contribuição das águas em mapa e planilha, bem como a
planilha de dimensionamento e o estudo de reaproveitamento de rede existente.
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MAPA demonstrando as áreas de contribuição, esta planta encontra-se no Ítem
“PRANCHASTÉC   
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Vi
Áreas de Contribuição Z Ze panérisr

áreas de contrib. LOTE 1 Fazenda Rio Grande A Zi Wi

0,255 HA AZi| 0,637] HA a
0,528 HA] JAZ2| 0,388/ HA aiis

A3 0,428| HA A23 1,008] HA A ii HA é
A4 0,710[ HA A2Z4 0,362] HA ” Zi do ZA e
AS 0371) HA AZS 0,771] HA Ml Es do Vo
AS 0,484] HA A2Z6 0,384] HA Cr onlé Zi
A7 0,402] HA A2Z7 0,845| HA ; sen
AS 0459/ HA A28 0,511] HA ;
AS 0,620/ HA AiS 0,769] HA ,
AlO 0,122] HA A30 0,386] HA |
AlL| 0,101] HA ABL 0,949] HA
Al2 0,568] HA A32 0,909] HA ;
Ai3 0,365] HA A33 0,523] HA o
Al4 0,779/ HA A34 0,396] HA |
AI5 0,362] HA A35 1,158] HA e
Al6 0,850] HA A36 0,240] HA |
Ai? 0,382] HA A37| 0,382] HA o
Ai8 1,029] HA A38 0,402[ HA
Ai9S 0,377] HA A3o 1,251[ HA ta
A2Z0 0,417] HA ão 0,158] HA
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ENGECAP - Projetos e Obraside Pavimentação Ltda

Estudo do Reaproveitamento de Rede de GAP existente

 

Elaboramos um estudo conforme solicitação da Secretaria de i
Obras da Prefeitura, verificando as condições atuais das redes de Galerias de !
Águas Pluviais existentes. Analisando a condição geral das redes bem como VW
seus diâmetros e alturas de recobrimento, cxs de captação, travessias entre |
outros. Constatamos a possibilidade de reaproveitamento deiaume trechos
conforme estudo com fotos e análises. Este estifdos fi

eoMSSEANEXO: , Eo.
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda ps z

    aimnO3.4 - ESTUDOS DE TRÁFEGO

Quanto ao estudo de tráfego, optamos pelo método adotado na prefeitura
municipal de São Paulo, principalmente pela época que estamos vivendo devido à
pandemia pelo corona-vírus onde o tráfego encontra-se diminuto em relação ao
normalmente encontrado em dias sem restrições. Classificamoso tráfego em função
da qualificação das vias. E após estudo para o LOTE 01, 2 vias enquadraram- se no

ts,Tipo Tráfego Médio e 2 vias no Tipo Médio Pesado, sasrsaeiiaasnseamniro,,.

Classificação do Tráfego: Gia di de MiePi Li.

  

        

  

Tráfego Leve - Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais”
não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de
caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego,
caracterizado por um número "Nº" típico de 105edo eixo simples padrão:
(80 kN) para o período de projeto de 10 anos; Wie

z INI PSIEITA
Tráfego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de? a
caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego,

 

caracterizado por número "Nºtípico de 5x105 solicitações do eixo simples padrão (80%
r . Dina rss ess rs iz Es sis ErKN) para o período de 10 anos; ie di

Eres
Tráfego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem dez
caminhões ou ônibus em número 101 a 300 por dia, por faixa de tráfego,”
caracterizado por número "N"típico de 2x106 solicitações do eixo simples adrão (80

okN) fodo de 10 anos; iili it

Tráfego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem deí
caminhões ou ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego,%
caracterizado por número "Nº típico de 2 x 107 solicitações do eixo simples padrão
(80 kN) para o período de projeto de 10 anos a 12 ANOS;grinrssie,

Tráfego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de*
caminhões ou ônibus em número de 1001 a 2000 pordia, na faixa de tráfego mais£
solicitada, caracterizada por número "N" típico superior a 5x107 solicitações do eixo?
simples padrão (80 kN). rarasINI

Desta forma e apóseste estudo para o LOTE;01ZAS:09Árias. aí

 

      

  

 

Serem licitadas”
enquadraram- se no Tipo Tráfego Leve. ,E7mo

Tráfego Leve idMr

 

 
   
   

 

  

 

  
Ds era

- Rua Namíbia Diliadf
- Rua Líbia Gi Moo

Ra mnO
- Rua Cabo Verde side
- Rua Estados Unidos
- Rua Benin
- Rua Congo   
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ENGECAP- Projetos e Obraside Pavimentação Ltda

3.5 —- MAPEAMENTO DE LOTES CHEIOSE VAZIOS

 

Visando ser uma ferramenta para a determinação do coeficiente de ocupação i
de moradias atendidas por esta obra de pavimentação, foi elaborado mapa de

cadastramento dos lotes ocupados e dos que estão vazios. Tais mapas por rua
encontram-sena parte referente à “PRANCHAS TÉCNICAS”neste projeto executivo.
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ENGECAP projetos e Obras de Pavimentação Ltda É E)

toadibd

e-Ss4.0 —- PROJETOS

4.1 - PROJETO GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM

Estudando o perfil longitudinal das ruas, para lançamento do greide,

procuramos preservar ao máximo dentro das possibilidades” EEncASiA
- fio (topo) em relação às construções.existentes.Wo g

rnAeHies E

      
    

       
  

   

 

Desta forma optamos por um greidésquefae assez0r
: Amai as ARidoÉ der

respeitando as concordâncias verticais e as seçõesstransversaisEmtúnça
opção, haverá grande predominância de cortes fmaua, xiensaCOpyrcondigi ão,
subleito é normal analisando-se os suportes esespebtivas”,EXPANSÕES7]0:7487
características em função do nível previsto desconpadt ão; poderocasionar;

remoções, suas classificações referentes à tabelasHBRai
sentido, caracterizando-os como solos argilosos.;07 nunicip)
com predominância deste tipo de material porvestarin na“ formação”
Guabirotuba, presente em parte de Curitiba e naoMeoPoNanaGpROda,
mesma, de oeste ao sudeste. Verificando esta dificú dadi através dexeste-de cargas

; » ; = IPIEOSSIDACPIRIDÕES reneSATA IEITA dA
com pipa d'água e ensaio de compactação do sub/eito, caposnentadoodradeamentos
do solo e sem êxito de atingir o GC determinados; fare j doZdO”
material e substituí-lo por areia, na qual após espalhamer e ér ; ledecidas

Nestas situações de substituição de material constat torizadasó pela”
ugerimos,( ue
RSRSINE Dia

as seasDU
EA

eis Ce ASAEÉ + aineúidadesnestes
dm ER SIEERdão
confiajsesem die

Cenido “formação”

  
        
     

     

 

  
  

MAS

 fiscalização e referendadas pela entidade fiscalizadora,do go]
: Ani : : . AEE

tais ocorrências sejam identificadas atravéss/0674 otogf
SAE nl

correspondentes. . Ml
Independente das orientações acima, estasrcontem os-nós;seguintess

trechos a substituição dos solos inservíveis e consequentesúbstitu cáorporareiana”: . aAeeeANEGEà
espessura de 30 cm. Esta areia deverá era umedecida”provocando-desta forma a

= z CEEESS Cdsemesmas a
compactação. Deverá ser também documentado pelafiscalização: a-mesma-tórma,

E is data perito Ae e

 

     

  

quecitada acima. M Si ,ii

Eeeeeinenniramenis
à porfarelascomios”

oNtSI236,05mM

mai seresereeiceecerrepermrmmen
t)Nos cruzamentos das três primeiras quadrasASRendsANacáN,
e a rua Cabo Verde). iai —

aV1=84,00m?

É
V

5)Cruzamento da Rua Jd. Santarém na primeiraza! A

2)Rua Congointeira. V2=336,60mº eis

3)Rua Benin na última quadra (entre a rua Sérvia &ofin bi is

MTeeVerde V5=36,00mº E Moa.
POLO

x TERAE
Trechos para remoção de solos essúbstitúi

respectivos volumes (ver mapa de solos removiveisjctotáliz:  

 

    
  

  

   
   

 

   

 

    

  

   

ú4)Rua CaboVerdeinteira. V4=553,30mº Guia

  SAAE re PS
Para a regularização da plataforma dé-teérraplenade: ós-deétérm

. N : da CEAORE POPAPardatsu
das áreas das seções transversais e semi distâncias;chegous olume de aterro de

 

AS DIS E RAR o. .
6,60mº e volume de corte escavados em material de 12 categoria, incluindo as
transposições, totalizando 5.769,21mº.

Em relação às concordâncias verticais, as mesmas foram determinadas
em sua maioria através de parábolas, devido às diferentes inclinações longitudinais
das tangentes e as altitudes dos pontos (PIV e PTV) não coincidirem.

Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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A seguir apresentamoso perfil transversal das secções...

 

     

   
 

 

2-Ruaíbia..

PP=Início:da rua e PF= Ru Madagascar

3 - Rua Namíbia

PP= Início-da ruae PF=final darua

5 - Rua Benin

PP= Ini

 

 

  

  

 

ruae PF= Final da.rua

 

rua e PF= Finalda rua
7-RuaCaboVerde

 
 

   PP= Inféio da rua e PF= Final da tua E o

9- Rua Etiópia e É dio
PP= Rua Sérvia é PF= Final da rua Ê a =,is

|. PLATAFORMADETERRAPEENAGEM +

SUB-LEITO
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tt 3715m —+— 315m ———.
T———————————————— 7,50m" [>
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ppanlidarua e Pen do rua — | —

6 - Avenida Estados Unidos : Vo .

PP= Início-darua e PF= Final-da rua pira .
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda   
“TODOS OS ITENS ABAIXO REFERENTES A TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO ESTÃO INSERIDOS NO ANEXO Il(TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO):

-NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
-NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
“MEMORIAL DE CÁLCULO CBR MÉDIO
“MEMORIAL DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

4.2 - PROJETO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Sistema de Galerias de Águas Pluviais do Lote 01 foi dimensionado em
função dos dados pluviométricos da região e das bacias hidrográficas através de

im £brô ii : a RAE LEI CO NICE Eastano
mapa altimétrico, possibilitando a determinação doaiii,
cotas do terreno existente na via e com os dadósção riaAÓam estabelecida A
vazões, a velocidade das águas, os diâmetros deal acaoesasncinações Noz

; : = : ESDELE SrIDESA
projeto executivo estão localizados os detalhes referentes a:[ocaliZaçãodascaixasidasi A ag 3 a
captação, ligação e poços de visita, bem comoastubiliaçãsprojetadadeainda”
detalhes de construção das caixas. Estão assinalados.também,os--trechos.que
deverãoserreaproveitados. WiUi

es
Esta tubulação deverá ser assentada sobreilástro-debita comespessuras ,

de 5,00 cm, com o rejunte externo na parte cupadáloboOA
: x nn PTP RISE adnADA

apiloamento deverão ser executados com o própriómiaténado Esoavaçãocuando” :Aa un IPRERIRssneE PEIN er :
rede for paralela à pista de rolamento e comsaibrózias:Aáessiasra
utilização de tubos armados ou não, verificar conyénç A metricorem:;

FLS
“norprajeto:geo

anexo. Womoo

  

:S

Sr

..1- À descrição e normalização que rege eaciafáITAad,

A ABNTNBR- 8890/2007 - Tubo de Concreto, sdessé ÀWa
pluviais e esgotos sanitários - Dmseries,
Requisitos e Métodos de ensaios e ABNTNEDi

Ta Si

 

        

obras sanitárias e drenagem de águas pluviaisiti iZAndO: Sets eAntecde
E A ET 7 dis IEP

concreto. o Mr

O texto contempla as inovaçõesMd

 

  

normas anteriores, facilitando a consulta e sua especifi CÃOsas ,
Neste sentido, a descrição e normalização derpera
uma única norma: Za Mo aiea
1.1.1 - Tubo de concreto simples ou armadg; dessecao Biroularpara-aguas
pluviais e esgoto sanitário: irUd

   

  

        
  

ABNT NBR8890/2007 res esss

1.2 - O diâmetro e comprimento do tubo: 7iidi:o É
1.2.1 - Para os tubos de concreto simples osso mder2007a7600
mm (subdivisão de 100 em 100 mm), e comprimentoaspalt é A 0;
os pluviais; Enredoeai daniido ras

1.2.2 - Para os tubos de concreto armado os DeeeaadAaEE
EPAÀ , ç ERtrai? saAa2000 mm, e comprimentoa partir de 1000 mmiparáospluviais;Dr

ASA nin. Seis %1.3 - A classe de resistência: . dio Do
1.3.1 - Para tubos de concreto simples parazágua pl jaiszaznomenejatita
correta é PS1 ou PS2, Ds ,
1.3.2 - Para tubos de concreto armado para águas pluviais a nomenclatura
correta é PAÍ, PA2, PA3 ou PA4.
Observação: PS = Pluvial Simples; PA = Pluvial Armado.

“As caixas de captação que deverão ser lacradas, estão assinaladas em
projeto.

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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4.3 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O dimensionamento para pavimentos flexíveis foi calculado de acordo comn-o.
“Manual de Técnicas de Pavimentação”, para isto foi escolhido o método do
“Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT”, por adequar-se
com praticidade aos elementos preliminares do projeto método este, usado nas obras
realizadas por grande parte das prefeituras do Brasil.

psadodi =
Dimensionamento de pavimentosflexíveis (métodó-do:DNELIZ E

= PEITO Err

No dimensionamento de um pavimento exdeterminado/ S
camadas, de forma que elas consigam resistir, transmitirédistrboi

 

   
  

pessúra-de sia
ibuip “do subléj

pressões resultantes da passagem dosveículos,PSre
deformações apreciáveis ou desgaste superficial /emexcesso;Cónsid fasequeras!
cargas aplicadas são estáticas, porém ele é submetidosarcar VA petidas/dos”
veículos, sofrendo por isso deformações permanéntes-erelasticas sociÉ
proporcional ao número de solicitações. e Et

jarga Gs Ba is Bs

Do

EdoPo

ZEs Wo

Sutseito?. giraTIE

Relativamente aos materiais integrantACioMértoo

Estiuluso do

  

 

te ão CDUad nrAae
coeficientes de equivalência estrutural tomando por; dses081 itadosobtidos7 dos Obtid E na”
Pista Experimental da AASHTO, com moditeaçõesHaiainas/)di

O subleito A Capacidade de Suporte do subleito, Pesnnlenaio
constituintes dos pavimentos é feita pelo CBR, adstandoesoméledocdé

  
  

 

preconizado pelo DNER, em corpos de-provaAfidetornasHOoutioidadosem

laboratório para as condições de massa especificaapéiánie/eimidadecepáonicadá”
para o serviço. O subleito e as diferentes camadas pa ento,devemser
compactadas de acordo com os valores fixados“nascEspecincaçõesZGeraistz

 

   recomendando-se que, em nenhum caso, o grau o!dei aodevesser-mferior-a,
100%. AA Z

Di:
Os materiais do subleito devem apresêntaruna e

ipabtação:

ensaio €.B.R., menorou igual a 2% e um C.B.R.Aed

Classificação dos materiais empregados no pavimento.

a) Materiais para reforço do subleito, os que apresentam: C.B.R. maior que o do
subleito Expansão 1% (medida com sobrecarga de 10 lb).

b) Materiais para sub-base, os que apresentam: C.B.R. * 20% LG. = 0 e
Expansão 1% (medida com sobrecarga de 10 1bs).

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565

CNPJ 04.389.594/0001-25 engecap(drerra.com.br
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: SA RID

, Ass

c) Materiais para base, os que apresentam: C.B.R. * 80%, Expansão 0,5%
(medida com sobrecarga de 10 1bs), Limite de liquidez 25%, Índice de

plasticidade 6%.Caso o limite de liquidez seja superior a 25% e/ou índice de
plasticidade seja superior a 6; o material pode ser empregado em base
(satisfeitas as demais condições), desde que o equivalente de areia seja
superior a 30.

Coeficiente de equivalência estrutural Riga .

Componentes do pavimento/Coeficiente K: MiÀ im

Base ou revestimento de concreto betuminoso/2,00%% DM Mo Zia ;
Base ou revestimento pré-misturado a quente, deRedd
Base ou revestimento pré-misturadoa frio, de graduaçãoderisa an ras
Base ou revestimento betuminoso por penetração/;2

is

Z

A ai; ORNE

  

  

       

       

Camadas granulares/1,00 Gl a

eoSolo cimento.com resistência à compressão a 7 diasza das E Z
-Idem, com resistência à compressãoa 7 dias, ente ASkolemze;28 kalcmaliAda/a
-Idem, com resistência à compressão a 7 dias,ESo

iss IL ESP
Nota: Pesquisas futuras podem justificarau.um
coeficientes estruturais são designados, genericamente: ; A Zi
Revestimento : HoZ o

KS Reforço : KRef iria? dd

Pu
Dimensionamento do pavimento aZia +

de 1.S. ou C.B.R.; a espessura fornecida por ediSen '
com K = 1,00,isto é, em termos de base granulaf2ERECA :
valor de N, procede-se verticalmente até encontrar,a:ar taso, da ;

O gráfico da Figura dá a espessura totalá

EaPaco HÓriZO VAN
capacidade de suporte (|.S. ou C.B.R.) causa: foceden sse Hori nipacidade de suporte ( em causa

PO

então, encontra-se, em ordenadas, a espessura dó;payimenito RIPI

SUR e o
    

  
   

Ep
ar

ii
ra

gs
Ps

it
re

rt
õe

m

 

1

NEI Í
CAPS EO E CCE Mm | ,

CresaDesStaTAGS(pi   
Supõe-se sempre, que há uma drenagem superficial adequada e que o re

lençol d'água subterrâneo foi rebaixado a, pelo menos,1,50 m em relação ao greide
de regularização. '

]
4

se |
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda    No caso de ocorrência de materiais com C.B.R. ou 1.8. inferior a 2, é

sempre preferível a fazer a substituição, na espessura de, pelo menos, 1 m, por

material com C.B.R. ou |.S. superior a 2.

A espessura mínima a adotar para compactação de camadas granulares
é de 10 cm, a espessura total mínima para estas camadas, quando utilizadas, é de
15 cm e a espessura máxima para compactação é de 20,it,

7 e Raras

   

  

 

     

 

: EEEdaSRA PAES
.Hm designa, de modo geral, a espessura totáfZdes: pavimento necessariosparas,

proteger um material com CBR ou IS =m iami
.hn designa, de modo geral, a espessura de camaçã£l,E Do
LS.=n ro Esld SS

Mesmo que o C.B.R.ou 1.8. da cubbeeder Súpéri ; dr=
. É ESGENTE nO TESS DPARE Raro

espessura do pavimento necessário para protegê-laE/deteminadacomosejesserZi
a AETPPAAdid VE dro 47

valor fosse 20 e, por esta razão, usam-se sempre ósisimbolos;H2o e hz0pala A
: . PEACErIdAdndragão APELADOPed A

designar as espessuras de pavimento sobrene pess : A

di
estira de subsbase 74à 5 o bina SC PA

respectivamente. Wia ViA
DNA NARA DSPASA E ea este

Os simbolos E R desi Mr MuTo
s símbolos e designam, respectivamente;-as-espessurasdebase

e de revestimento. Uma vez determinadas as espéssaeBrAm”, oOpesgráres
da Figura 43, e R pela tabela apresentada, as espessurasdebass/(P)/SU :

(h20) e reforço do subleito (hn ), são obtidas pelafésolução

 

   

Úcessiva/dasíseg
Sera,

í uinte
i ões: IPS Va a

FKR + BKB 2 H20 (6) E DaZi
        

  

  

 

RKR + BKB + h20 KS 2 Hn (7) eata
RKR + BKB + h20 KS + hn KRef2 Hn (8) Mo —o

revestimentoRKR= espessura do revestimento vezeso coeficien ecestruturaldores
BKB = espessura da base vezes o coeficiente estruturaldomate : dahase, roer.
H20 = espessura total da base + revestimento LEEmiCidia
h20"KS = espessura da sub-base vezes oCradleZ

hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes 'O:cosficienteestruturaldo:1r aterialio
do subleito apadreiro
Hn= di timento b b-base espEae rienssn espessura do revestimento + base + su R77/774Mo

essiDs

 

   

 Esse
 láEilstane :      RftaççoSilegtafria   

Sutilnto,   Es TETE

*A seguir apresentamos os dados e memoriais de cálculo objetivando o
dimensionamento das vias em questão.

Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565

CNPJ 04,389,594/0001-25 engecap(Qrerra.com.br

 

 



J ENGECAP - Projetos e Obras 'de Pavimentação Ltda

  
Trecho para pavimentação “Tipo A”

e Rua Gâmbia

 

 

Vida útil

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO::50c077507070 e

 

Tráfego Leve

 

Coeficientes de Equivalência
Estrutural

anta PER,
gritaEDG Z
cuz e
  1S.C.Expansão

de er SADO EA
77 Ba Ez eric E 

 

 
 

ATRAVÉS DOS DADOS     E Ee
 

Sub-Base - Brita 4A e = 18,006

o

f
7
A

  

/

Mr
raA
 

Base de Brita Graduada e = 15,pon:   

 

 

CBUQ - faixa “C”
  TOTAL espessura construtiva  A  
 

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná -

CNPJ 04,389.594/0001-25
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CoeVZÉ
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltd

 

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA GAMBIA

CBR:6,90%
EXPANSÃO:1,60%

 

  
  

    

  

N: 1,00E+05

SesiDD ria
* Hm = espessura total do pavimento necessária paraprofses eVA a

=mº Mens :CBR = m% Es ii miHiieTráfego =N Ze ds E osDM Ss
e ei Éee Reef A

* Hn = espessura necessária acima do reforço, ouseja, a-ESpessira; és base.
revestimento. ec Da
Sub-base c/ CBR = 20% liio
Tráfego = N Vis ” GL is Di

as DrWi
O TR

+ 2 En ERR esfera
RKR + BKB +h20 KS +hn KRef> Hn(8) Ml
Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o coeficiente;est url revestimento:

ss

ars

q dioEdo o.oj
BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural doía ér E jabá Se mo: ; oir

H20 = espessura total da base + revestimento osHoMAis

a O

   

  

h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficiente estrutiifaomatehial daSubbase
hn KRef= espessúra do.reforço do subleito vezes o coeficienteestrútarar aerialdO
subleito EEE o PoZaESirSiisstr
Hn= espessura do revestimento + base + sub-base Mi on

—— oOs coeficientes estruturais de cada material (nesse caso)oVlo

KR=2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef = 1,00 oFoMo

ECr
   

     

  

    

        
  

      
    

 

H2D=22,55 cm =23,00 em vo ie Mio
H6,9 > 42,62 em = 43,00 em WiDre

ParaR=5 id
RKR + BKB > H20 a Ze
(5*2) + (B*1)>23 Gs

z ir

e

10+B>23 essi
B> 13 em: adotado 15 em MicEs ZAo

rt É sasZi

h20>18 em: adotado 18 em DODÔ)o

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO : Zi
Revestimento em CBUQ = 5,0 em

Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 4A = 18,0 cm

Total = 38,0 cm

 

     

 

     
  E
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

,
Trecho para pavimentação “Tipo B” i

e Rua Líbia
E

PESE soares o |

DADOS PARAomnesÉ Zi ds Í

Vida útil 10 anosGGi Ss cm/ ÊA é

Tráfego L Eixo Padrão tirei isa,
ess N=deA ds

- ZA Za cz LA 2 fa

Coeficientes de Equivalência áriaE ooo

    

 

  

 

       

 

 

 

      
 

   

 

      

     
  

 

    

 

: RD SAQUE res

LS.C. 6,00%,4a o
Expansão 187)2 Mr 1

PESSISISPER f 4

ATRAVÉS DOS DADOS08 CGA

Sub-Base - Brita 4A e = 22:00
 

 

a
Base de Brita Graduada e=15 Ero
CBUQ- faixa “C e= DMenA
TOTAL espessura construtiva e = 42,00Meets; ires ,

e é res

a

Wo vi

       

  

      

  

Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (4199223 -6565
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA LÍBIA

CBR:6,00%
EXPANSÃO:1,80%

N: 1,00B+05

    

  

    

   

Eegta,
« Hm = espessuratotal do pavimento necessária para profsú ráddREa

rátego = Eres Rs
e siee ZA

o

. . : CRPa
* Hn= espessura necessária acima do reforço, ou seja, a'espes DASSad

o PE
surada:

revestimento. ana uso

ia

Voo
ds

  
      

   

  

Sub-base c/ CBR = 20%
Tráfego =N Drris ari

 

E
D
S

E E R
S
S

Sê

 

  

  

BKB= espessura da base vezes o coeficiente estrutural doindteriatdá e

H20= espessura total da base + revestimento CimdaHIZG y . Pisif áe sis
h20*KS espessura da sub-base vezes o coeficiente estrutialVdomáte aEe %é

. oa e
hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coeficiénté éstruti atertal do

Lens tr
subleito as si

Ineguações: Es
RKR + BKB > H20 (6) Br ade
RKR + BKB +h20 KS > Hn (7) ester nã
RKR +BKB +h20 KS + hn KRef> Hn (8) MoWi] - : DIASAD SRIÉÇÃS PRTr
Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o costela edrid

é A e ea,

a,   
   reassndiges

Ocssemicadaeuiso
KR=2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef= 1,00 oAO

im

Do ms
B
i

Pi

      
   Tem-se:

H20 > 22,55 em = 23,00 cm

H6,0 > 46,34 cm = 47,00 cm

      

 

  

  

  
   

  

    

  

   

  

ParaR=5
RKR + BKB > H20
(5+2) + (B*1)> 23
10+B>23 iria De

B> 13 cm: adotado 15 cm mi e
Ce MAs

A
ir

es

sitio,Ood
;

Ad E a

RKR + BKB +h20+KS > Hn ;
* * * MleEa

A
h20 > 22 cm : adotado 22 cm - Z

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 cm

Base de Brita Graduada = 15,0 em

Sub base de Brita 4A = 22,0 cm
Total = 42,0 cm

 

Rua Luiz Parigot-de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565

CNPJ 04,389,594/0001-25 engecap(Qrerra.com.br

 



|

ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda
I

 

Trecho para pavimentação “Tipo C”

 

e Rua Benin

  

  
ir

Vida um Dan
Tráfego L Eixo Padrssasarro i

e a EE
Coeficientes de Equivalência EanoaoMoe

Estrutural Cata LAU
S.6. SO E ETR aÃ
Expansão Tna Z

 

szsrim
DADOS PARAmio0

 

 

as

 

 

     

  
   

 

 

 

ATRAVÉS DOS DADOS OBTEM: Ef
criaeyespe, ra

Sub-Base- Brita 4A e=nbimVE:
 

Base de Brita Graduada e= 15De
CBUQ- faixa “C e=im
TOTALespessura construtiva e =51,00Epa

 

 

     

mBA

  

 

   

a Pes ei
RIOtsPa

 

Sinais

, |
so |
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA BENIN

CBR:4,50%
EXPANSÃO: 1,80%
N: 1,00E+05

* Hm = espessura total do pavimento necessária para pr:

CBR=m%
Tráfego =N é
* Hn = espessura necessária acima do reforço, ou seja, aes p
revestimento. ;
Sub-base,c/ CBR = 20%
Tráfego = N     Inequações;

       

  

  

 

   

  

  

ns £ e

RKR + BKB > H20 (6) rs
RKR+BKB +h20 KS > Hn (7) Mrs ii A
RKR +BKB +h20 KS + hn KRef> Hn(8) Di WoZZA
Onde: RKR= espessura do revestimento vezes o coeficiéntefóiruNAPao evest) menos, Mi r

BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural dopeotadido»o ao
H20= espessuratotal da base + revestimento BrE
h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficiente estrutiraldomaterial da subebase   

 
 
 
 
 

hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coeficienteéstra rá MateriaLadra
subleito Pane mo
Hn= espessura do revestimento + base + sub-base ao

isvo AA

Oscoeficientes estruturais de cada material (nesse caso) isoo se MiZA

KR =2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef= 1,00 Mr; dêo

DsÉ ts

Tem-se: Mi ée

 

      

  

  
H20 > 22,55 em = 23,00 em e epi eiçortn
HA4,s > 55,03 em = 56,00 cm UiO

ParaR=5 SEde4

10+B>23 o o

cs

 

  

   
  

  
       B> 13 em: adotado 15 cm

RKR +BKB + 20*KS > Hn
(542) + (15*1) + h20*0,85 > 56
25+h20*1>56
h20>31 cm : adotado 31 em

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 cm

Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 44 = 31,0 cm

Total = 51,0 cm

Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565

CNPJ 04.389.594/0001-25 engecap(Dterra.com.br

 



     
  

ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

Trecho para pavimentação “Tipo D”

  

CE
E

Ds
7

ZE

DADOS PARA DIMENSIONA]ii
    

   

o

io AZ
Ore dis
Ad so A EADN
sh eo a
 

 

 

Vida útil 10EZ7”

Tráfego Leve EixoREVI,

REZi
ita 4H uso EO:o A

Coeficientes de Equivalência EliaMrdooe
Estrutural é PED AGU tos e

     
CUappr

imo
ATRAVÉS DOS DADOS OBTEM- Ecce,

DE Brir
 

Sub-Basé- Brita 4A e =20:
Base deErita Graduada e= 150DTA
CBUQ - faixa “C” e= 5,00CMPmzaeemrrir

TOTALespessura construtiva  |e=40,90/6M

Za SSmi 7 a

7, AR—im,

 

 

         

 

  

1
1

à
k

!

:i'

i3

!Ro
ha
ta
o

      

- - ; |
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — AVENIDA ESTADOS UNIDOS

CBR: 6,40%

EXPANSÃO:1,70% raias
N: 1,00B+05 , M:di:ZA          

    

   

 

   

   
Rs Seis
É di ça ;

* Hm = espessura total do pavimento necessária parapref Ooso MA

Tráfégo= a

 

E) . , ” EAD
“Hn= espessura necessaria acima do reforço, ou seja, dis,

j seas A

revestimento. Mia    
         

   

  

      

          
   

   

   

 

Sub-base c/ CBR = 20% o” 7ZA ZA

ds
Inequações: a
RKR +BKB > H20 (6) Mi ii
RKR +BKB +h20 KS > Hn (7) Gde dr
RKR +BKB +h20 KS + hn KRef> Hn(8) Mi ie iii
Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o coeficiériteesfrut Aldore: vesiidntodo

BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural dofiáftétial as Ao

H20 = espessuratotal da base + revestimento sirio +eso A
h20*KS = espessura da sub-base vezeso coeficiente esteuturálido tr Ed. ú baseia
hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coefeéro fál/doEfurada
subleito Die a
Hn = espessura do revestimento + base + sub-base Eaorro Éo
Os coeficientes estruturais de cada material (nessecasoPNA

KR=2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef = 1,00 stlsEES ieser.
EEMi Zms a
&

Tem-se: mr ss is;isii

H20> 22,55

em

= 23,00 Das Gli dié
44,58 om

=

45,000 MiaH6,4 > 44,58 cm = 45,00 em

RERSDKB> H20 —

(5420) + (B)>23 Mm : di
10+B>23 Bs

B> 13 cm: adotado 15 cm peerrenan

RKR + BKB + h20*KS > Hn ——? mo:

õ nur É

Z S

Z do

      

    

 

  
   

                

 

     

 

  

     
  

542) + (15*1) + h20%1 >45(5+2) (15*1) Z
25 +h20*1>45 ooh20 > 20 em : adotado 20 em Go

EPA RS

 

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 em
Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 4A = 20,0 cm
Total = 40,0 em

LO
Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

Trecho para pavimentação “Tipo E”

 

e Rua Cabo Verde

DADOSPARA DIMENSIONAME

e»

aPESA
Aii

e;ii Gis

  

  

     
 

Vida útil
 

Tráfego Leve Eixo PESOSESA ia

NEa o
 

Coeficientes de Equivalência
Estrutural

  tan SEE,
ksEADOS

ride

mosi
:

  1.8.C.Expansão   
ATRAVÉS DOS DADOSBr

CT

Air

 

 

ZA
 

Sub-Base - Brita 4A Je 27008di
M

 

Base de Brita Graduada e =1500
 

CBUQ - faixa “C” e= Epp:
  TOTAL espessura construtiva   embO
 

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba -
CNPJ 04,389.594/0001-25,

   

   
Er
e
ra A
isZe  

 

A

Lp
po

in
jo

 

ZA/
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DaGi

Paraná -
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA CABO VERDE

  
    

CBR: 5,10% 2 sites

EXPANSÃO:1,80% ; io
N: 1,00E+05 Zi is diGrZi isai e fórrc ã

. . ei dA
* Hm = espessuratotal do pavimento necessária para protegerrummateria! comiCBRmo

CBR =mã º Dard

* Hn = espessura necessária acima do reforço, ou seja, arespes: áse. ade ais Ze

revestimento. Za
Sub-base c/ CBR = 20% 2SA

Eis + ;

Sao

  
       

   
   

 

    

Z ar

  
      

  

Tráfego = N : Ei

nr
Inequações: de; Z iz

RKR + BKB > H20 (6) Hã
RKR + BKB +h20 KS> Hn (7) Ml ç
RKR + BKB + h20 KS + hn KRef> Hn (8) Sa
Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o coeficiente atrutúra) 7

= : SesESTEdG
BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural do miatérial-dá

= i EE Arena,H20 = espessura total da base + revestimento EsEEes isMlim

h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficienteA | ao
CPETEASANPAESA Cc rca Ai adne
enteestru! demarenaldoz22/07

Hn= espessura do revestimento + base + sub-base dirado

bn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coefic

Ee

Oscoeficientes estruturais de cada material (nesse caso) ..zcarisir;sept .
- - - - MiEo fia,KR =2,00, KB 1,00, KS 1,00 e KRef= 1,00 oú ; Md

ir

Dr
fg

    

  

  

  

       

          

  

 

  
   

  

 

Tem-se: É

Ê

o
H20 > 22,55 cm = 23,00 cm Cr
H5,1> 51,07 cm = 52,00 cm ais ii $ ;

> 5 ) Ds 7

ci
RRBR mi

A dl & A

10+B>23 im .> essere ”
B> 13 cm: adotado 15 cm Mi A

Pa

RKR + BKB + h20*KS > Hn M

(542) + (1541) + 204] > 52
25 +h20*1>52
h20 > 27 cm : adotado 27 cem

ssRKR +BKB > H20 E
(5*2) + (B*1)>23 ma

  

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 em
Base de Brita Graduada = 15,0 cm
Sub base de Brita 44 = 27,0 em

Total = 47,0 em

do
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

Trecho para pavimentação “Tipo F”

 

Ls
  

 

  

   DADOS PARA ensinaDErr,

Vida útil 10an BEEoo
é ixo PadZE f çaTráfego Leve RAREé ma”/”

; nana Brita 4A spessessses= ASOOU;Coeficientes de Equivalência ita (SéaiZAe CARA Zi
Estrutural messo

NL AExpensão o

ATRAVÉSDOS DADOSNooZAoZi
ES ZA

Sub-Base- Brita 4A ezTOGOo

 

 

a

 

 

    
    

   
   
  
 

 

 

Base de Brita Graduada e = 15,00,0Mzezizinssaennenoasm riram

CBUQ- Taba O” =
     TOTAL espessura construtiva e =37)06MZZAsmA

Zi, Z A o

ç

a

g Moido
e

Pd ZA
“ A PRADA

   
   

  

 

    

 

    

 

a? A 1
1
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ENGECAP — Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

 

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA ETIÓPIA

CBR: 1,30% Aii

   

EXPANSÃO:1,20% Ze A
N:1,00E+05 A a

      

             

              

 

     
RUE

: , £ es GET Irra
* Hm = espessura total do pavimento necessária para protegerum-materialsco:

AI
* Hin = espessura necessária acima do reforço, ouseja,EDao neszo/ZA

 

CBR=m% E

Tráfego =N ii

 moo
                
  

43

Bi
Tráfego =N scams jé as rr

Ineguações: HA Mu Z ã A o
RKR + BKB > H20 (6) Mi PA
RKR + BKB +h20 KS> Hn (7) Mr ;
RKR + BKB +h20 KS + hn KRef> Hn(8) eds!

  
: 2 isenção

Onde: RKR= espessura do revestimento vezes o coeficientéestritira!

BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural domateriál/dáiba
Es

- riram,
H20 = espessuratotal da base + revestimento Hsdiço Vim
sua : CE er rs

h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficiente estintura,ydometesjeLasbaseGi

hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o cochirado Tema AS
AA 7 A

é
subleito : die
Hn =espessura do revestimento + base + sub-base . terão ne

is

   

 

   
     

 

tantaiaraetaCAD |e

EE421em=4200em ge

B> 13 cm: adotado 15 em oO

h20 > 17 cm : adotado 17 cm

s, TN

  

    
      

 

  
  

   

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 em

Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 4A = 17,0 cm

A.
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Total = 37,0 em

Trecho para pavimentação “Tipo:Bszrogec

* Rua Namíbia o Mi ;

 

   
    

  
 

 

DADOS PARA oivenaioiao7V

 

      

  

Vida útil 10an a—
 

Tráfego Leve Eixooro” ú

N= 19Esos
 

a Z Ea, > A RA É AA

Coeficientes de Equivalência DioiedaZ
E x SdMo

Estrutural CRUZemoROoo    
    

 

1.8.6. 810%
Expansão 1,80%  ucrerén pefintobonternen.

Dio Ci

ATRAVÉS DOS DADOS OBTEM;SMie

-Base - Bri = Mpen,

CBUQ - faixa "0" e= SOMEM ia
TOTAL espessura construtiva  |e=41,00EmELG:

 

 

 

 

        
   

          

 

      

2. a
e SEP iiisZ

Ret,

Aid A,

A

  

  

   

 

A-
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DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO — RUA NAMÍBIA

CBR: 6,10%
EXPANSÃO:1,80%

N: 1,00E+05
ESTICAR

a 2 dedo
« Hm = espessura total do pavimento necessária para profég 1 = Mo

- A
* Hn = espessura necessária acima do reforço, ou seja, atspessuiaHasmn
revestimento.

  
 

Subbase

é

c/CBR=20% PRTráfego =N Bsfo — Mo
Inequações: Oo
RKR + BKB > H20 (6) AA res

  

   
  
  

  

e" Ses af

RKR + BKB + > DE
RR+BB + H20 KS à baEief> Hn (8) gsmilmi

| o o Laise is srtZA A
Onde; RKR = espessura do revestimento vezes o coeficisitees enturaldo-revestimenh EZi.

BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural domtatertal Sealiás GA, ir
H20 = espessura total da base + revestimento idoMoo
h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficiente estruturaldo:RáUMA
hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coeficienteestrutmrardofriátertal do

subleito Eo rrisssom
Hn= espessura do revestimento + base + sub-base vos Z moe

Oscoeficientes estruturais de cada material (nesse caso) oMoaZAdiir;
KR =2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef= 1,00 MroDo

idademd

   

  
   

  

   

    

   

   
    

  

DrSS

,1 > 45,88 cm = 46,00 cm E ds Lenmcoretrcineinses

ParaR=5 ig

B> 13 cm: adotado 15 em mM o4

 

  

   
  

RKR + BKB +h20*KS > Hn aÃ :
(5+2) + (15*1) + h20%1 > 46 Aa

ODems ádotado 21 em o o

a
es

. e
COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO A SR
Revestimento em CBUQ = 5,0 em

Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 4A = 21,0 em

Total = 41,0 cm
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Folha:4A. j

di

 

  e Rua Congo

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO

Vida útil NENA
.

- MEC CRD RA E é e Zi
 

 

  

EXLTR dt

ita SME Ed
Coeficientes de Equivalência aEibi

 

 

E

Futura ou
LSC. EIA VV
Expansão TORO DVZoo /E

    

 

  
 

   

 

   

   

       

ATRAVÉS DOS DADOSOBTEMEZ/7 dimris

Sub-Base- Brita 4A e =210EÉ |
Base de Brita Graduada e = 15,006, A A :

  

   

 

CBUQ - faixa “C” e= 5,00, CM RA

TOTAL espessura construtiva  l|e=41o

Sã

É Lareiras

DEtom,atu
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= 9
m

pg508

DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO - RUA CONGO dos

CBR:6,10% a
EXPANSÃO:1,60%
N: 1,00E+05 Esse Iser

* Hm = espessura total do pavimento necessária para prosegsiti E atetial:co:
CBR=m% mr
Tráfego = N

a* Hn = espessura necessária acima do reforço, ou seja, ao) radasubbase 4º
revestimento. z es ie Siro

Soo CBR=20%
|A—

   

  

  

      

 

    fe

A

   

  
  

    
  

 

Inequações: BidE Mo =,
RKR + BKB > H20(6) ,

ZAmA e
t

E

Z

Ze

  
   

   

 

    
    

” rs

spins ro
RKR + BKB +h20 KS > Hn (7) Mi ú
RKR + BKB +20 KS + hn KRef> Hn (8) Do Gs

H20= espessuratotal da base + revestimento a
ral dot

icienteresstrti rá (atas

subleito ZA

o. É Pd CSA
Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o coeficiéri Eestru tifá do eves ntoZ; SA

BKB = espessura da base vezes o coeficiente estrutural deantadido, io do

h20*KS = espessura da sub-base vezes o coeficiente estrutiíral“do Tri! a'sú ás re
hn KRef= espessura do reforço do subleito vezes o coeficiénfi omiat aEsio

ur A iiaHn = espessura do revestimento + base + sub-base %EHA o f ZAdi >
Z

   

EE ARE”,

o Eri7 IPA
Os coeficientes estruturais de cada material (nesse caso)244% Zimo”
KR=2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef= 1,00 di

opere

  

   
    

Tem-se:

H20 > 22,55 cm = 23,00 cm

H6,1 > 45,88 em = 46,00 cm

 

      
   

ParaR=5 ao o
RKR + BKB > H20 Z o:Zi :
(5+2) + (B+1)> 23 Si Gi is
10+B>23 AE

  B.> 13 cm: adotado 15 em Ds

RKR +BKB +h20*KS > Hn A ds te
(5*2) + (1541) +h20%] > 46 Hi di ; o dr
25 +h20*1 >46 7 7 ZA mm
h20 >21 cm : adotado 21 em VD; ii o

G EA Ss

Be ZA

   

  

  
   
  

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

Revestimento em CBUQ = 5,0 em
Base de Brita Graduada = 15,0 cm

Sub base de Brita 4A = 21,0 cm

Total = 41,0 cm

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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e Rua Eritréia

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO

DiAAPAUiasa

Vida útil DanGEZi;é
Tráfego Leve Eixo PádidaZA77É”Pis

N=1DN
Coeficientes de Equivalência Ei7a, %

naoEstrutural couvear CoÊ ; di

LS.C. 6,20%5% AEA
Expansão 1o Hi

DEE” EPP CAIS

ocZ
ATRAVÉS DOS DADOSoo

Mr
Sub-Base - Brita 4A e=da——

+ Tio
Base de Brita Graduada e = 15,006 ss

   

    
    
 

     

 

 

   
    
 

    

 

 CBUQ - faixa "C" s= 54 o ZUum

Za
    TOTALespessura construtiva e=41So=.

mia

Bl ri; se

si ooMl feias Z

tiiaro ii;e

 

    
   

  

   

   

ps
ds
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DIMENSIONAMENTO PAVIMENTO - RUA ERITRÉIA

CBR: 6,20%

srcEXPANSÃO:1,50%
dei=

is aNi 1,00B+05 Ho |
* Hm = espessuratotal do pavimento necessária para profegei Umft di Cn RAAii

CORem Cia
« Hn = espessura necessária acima do refórço, ou seja,DOia

Srcs dos

Did
Inequações:

+ y Par.ef>

Hn

(8) o is ”

De :

  

  

   

     

 

Onde: RKR = espessura do revestimento vezes o coeficié té do revestir 6 ZA
BKB = espessura da base vezeso coeficiente estrutural do Gute irBio
H20 = espessura total da base + revestimento PSA ºom
DaOocosfro Aim

Hmeomessura do revestimento + base + sub-baseo

Oscoeficientes estruturais de cada material (nesse caso) csoo

KR=2,00, KB = 1,00, KS = 1,00 e KRef= 1,00 orm,

se:
x Pies 20 Cano irário

ParaR=5 Mazo
Za

RKR + BKB > H20 O ——A
2 É rsrs Z id

   
   

 

  

  

    
  

   

 

    
   

     

B> 13 em: adotado 15 cm sepepesçção as ei,

RKR +BKB +h20*KS > Hn CD—

h20>21 em: adotado 21 em €Õ RImo da

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
Revestimento em CBUQ = 5,0 em

Base de Brita Graduada = 15,0 cm
Sub base de Brita 4A = 21,0 cm
Total = 41,0 cm

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Pertão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99225-6565

CNPJ 04.389.594/0001-25 engecap(Qterra.com.br
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Trecho Pavimentação “Tipo A”

 

 

 

  

£o

SEÇÃO TIPO —PAVIMETO is

7,00m
RGURA CBUQ= 6,80m

DETALHE

y

     

  

 

       
 
  

 

   
BsDudldo

COMPOSIÇÃO DOaoio src sprite,

ii

 

    
    

 

Oinn

 

     
  epipi iria

SubLeito 100%PN'

  
SuBase Brita 4h e= 18cm

Base Brita Grad, e=:15cm

CBUÔ.-FaixaC) e= Sem 
PP.
Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paranã - Fone: (41)99223-6565
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Trecho Pavimentação “Tipo B”  
  
 

SEÇÃO TIPO — PAVIMENTO

7,00m
LARGURA CBUQ = 6,80m

DETALHE

  
 

    
  
 

 

  

 

    

 

Suúb/Leito 100%PN' É sensor eniorns

lib'Base Brit 4A = 220M SE

BaseBrita Grad. e=: 15em

CBUQ-FaixaC. e=- sm

e Cio titstaça —

;om Q

e
RA

Mi

   

  

  
        

         

    

      

do
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Y
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ENGECAP- Projetos e Obrasde Pavimentação Ltda [=

“Folha33
po PA

 

   
Trecho Pavimentação “Tipo C”

 

Ea DP arm

DM
APes
MoPES

   

 

     
  

  

   

     

SS SS S »
a

SEÇÃOTIPO — PAVIMENTO4/0 É
 

 

7,90m
— LARGURACBUQ= 6,80m

DETALHE

TETE OTTO ESSEA
  

   

meCOMPOSIÇÃO DOvo,E

reias eEA

Fc ssremEm
E ç o

Sub'Base'Brita 44 e= 31cm

  

 

   
      

 

   

  Sub Leito:100%PN

 

 Base BiitaGiad.. e=:15em.

— CRUQ.Fáikaç é Sem 
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GiMTii a,
SEÇÃO TIPO - PAVIMÉNIO:DARPPSPASIPÃE

- 8,00m
LARGURA CBUQ= 7,80m

. DETALHE

  8 Es

 

RE
SE

SS
NS

SS
NO    

 
      

n
s

 

SS
3

  S
E
N
S
E

e

oais

EEE o rogo

o
da

 

        

 

  

   
 

 

   
SubLeito 100%4PN'

SST  Co leao
Sub'Base'Brita4hje=' 20cm E

EE Oo 
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Trecho Pavimentação “Tipo E”

 

  
 

SEÇÃO TIPO - PAVIM

7,00m
— LARGURA CBUQ =

  
 

  
 

  

  
COMPOSIÇÃO DO PAvn is

A

ei

Lasso

SubBase Brita 4A e= 2rem,

BaseBfita Grad. e=.:15cm

CBUQ-FaixaC é 5em

 

       

  
  SubLeito 100%PN

  
 

LP |
Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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Trecho Pavimentação “Tipo F”

   

 

     

  

 

   esEOstars

SEÇÃOTIPO -PAVIMENTO Grp

7,00m

LARGURA CBUQ = 6,80m

DETALHE

 

  
  

   

         

       
  

 

 

 
 

  
 

    

 

  

 

    
   
  

e
COMPOSIÇÃO DOna Vie

Doricromirom

”

a
z

Sã / Zi sas

A
7
z
r

   

   

  

 

  

 

Sub Leito 100%PN

Sub Base Brita 4A e= 17cm

Base BritaGrad. e= 15em

CBUQ-FaixaC  e= 5em 
RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565
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dO
RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná -

  
x

s
  

 

  Trecho Pavimentação “Tipo I”

 

   
 

 

   

 

 

 

   
  

  

  

  

 

t 7,00m t
LARGURA CBUQ= 6,80m

DETALHE

— ga

ha rm aGEES Z
TE [meia| Gs

Gir  
   

EEa

DA:
      

  

   

 

  
 

: ifudi o. CÊ

SEÇÃOTIPO - PAVIMENTOS ZA
  
 

 

8,00m Ho
LARGURA CBUQ = 7,74m di

DETALHE EZ

SE
SERESESSESUS,

     
   

    
COMPOSIÇÃO DOnoVA Za

di PAé
     E

S a Ç 83 ã         

  

 

N
E
S

Sub Leito 100%PN  
Sub Base Brita 4A e= 21cmLIDOhm,
Base BritaGrad, e= 15cm

CBUQ-Faixac. é Sem
  

Fone: (41)99223-6565
CNPJ 04.389.594/0001-25, engecapimrerra.com.br

1

as

otaSB

Ass
 

 

  

   

 

ms(OB RISe
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4.4 - OBRAS COMPLEMENTARES

     

 

   
   

4,41 — MEIO FIO

ERES
A pista de rolamento deste projeto, serásiimitá e

 

    
    

 

  
   

 

      

A

or

asempesdás or
poabn

O concreto utilizado na fabricação;dos;méio-fiosie sa jetasdevem:
atender as NBR 6118(1), NBR 12654(2) éNBR-12655()z0:cConcretordeve”
ser dosado racionalmente e Possião

ts
7

rd Zoo
As peças deverão ter no mínimo ocoreEidosé Pê

pesa
meio - fio com sarjeta, em concreto pré-moldado d õ Rooéj an p E

aGsDo Ser Daria deite
ioSte sarjetas/dévem:

intes-, resistências
características: Mi”a dl

- meio-fio pré-moldado: fck >20:MPa? ZiA BeMi 4 Zi
rã deito

DA K sis
5 IAis “s
A Ho '

b) “Peças rebaixadas”, transponíveis?

ni no tum IESa) “Peças altas”, intransponíveis. aiio

locais conforme norma para deficientesisicosA
uu » CEPRAIS KEGo, fg

c) “Peças curvas” para contornar os bordasras a

é

Os meios-fios são aplicados para condição.

        

 

sistemas de captação. est! ;

nas . ; DARI, ; asd
A junção meio-fio/capa asfáltica devadmJpdoqueshao7567

permita a infiltração de água entre as mesmas, paresisto-devera! AEE Pos sao
de parte do CBUQ sarjeta. didA

RTin,

DS iai
SEÇÃO TIPO MEIO — FIO Clero mA

 

1emp

  

 4 

 

1 tem| em    

RuaLuiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41099223-6565
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ENGECAP -— Projetos e Obras de Pavimentação Ltda   E z
Folha nx RA a n

Ass, o4.4.2 - CALÇADAS, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE

 

CALÇADAS:

À execução dos passeios compreenderá 3 fases:

A- Regularização isits err iram,

AContrato Usinadonaparto mtao:
C2-Concreto Usinado na parte referentedoa SOS:po ClosS%E AOS AGESSOSMO Volclos;    

 

Za
di

atri,
A regularização consiste basica nento-do-soloaç

A-Regularização

 

partir do meio fio até o alinhamento predial, devefa/sei/enecUtada Mecanicamenteae , = 7. DNIT OEs DORA RPM ARe/ou manualmente. Esse serviço inclui todos 05566 esreraterros!quesdedatan2 es = : DRAaPein isto ReTeaaÃnecessários e serão medidos por metro quadrado-Nossaferros osmaterialzsera”
oriundo das escavações da pista de rolamento. MITOS Ltd esteios roses. :

Na área que serão % MNoso dez '; N ENRLig pespadetdia EpstRes :revestimento em Concreto (passeio pra pedestres;/a//fegularização deveras
cota 15,00cm abaixo (10,00de base + 5,00cmZdezeoncieto),jarra:área/de:
revestimento em Concreto (acesso p/ veículos) estaiedanZAçãOAcadMad
estar na cota 18,00cm abaixo (10,00cm de base + 8 emdeconcretoyNasdemais
áreas na cota 3,00cm abaixo. 2

Se RD
A inclinação transversal da regulariza Aoia resteSpes icardor

é i + 29 DAY. fi de “daspasseio pavimentado deverá ser de

+

2% ou %Cenapied t
observação dos segmentos quadra à quadra no “tócan exaosnivetdasrsoleirastdas
propriedades em relação ao meio fio, ou seja se em um equadrara;predom ia,do

; AS2ias
a i. 2 : , - edds Eitanível das soleiras é inferior ao nível do meio nogainaina o;seradesmen 'OLE Aa COP ET RI IRADO
6% açao mentospartindo deste meio fio (bordo interno) e de maisi29% $ Je

ME
O forcompressor, o

inância, do

D
A
,

quadra à quadra for o inverso. Mr

 

ESd
A compactação deverá ser exotic “COMjs rê , .

controle pela fiscalização será visual, o is Lio y Er '

vistatransversal esrodi j
A «

   
alinhamento predial !

I
| S

Salinhamento predial bordo interno

   

(passeio) Ta stesido
ba
Hs

-- dd k
1 -2% meio fio “2% is !

= re

grama soleira '
pista de rolamento .

Lona |
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B- Base de Brita Graduada

 

Após a regularização e compactação do subleito, deverá seriniciado

a execução da base, esta camada será preenchida com brita graduada na

espessura de 10,00cm tanto na área destinada105nda,

p/veículos. Este serviço compreende o espalhamentosnive amento'e co npactaçages;
GiA APAE -

LESELLLAD CE NENDEL ELA a es
C1-Revestimento em Concreto na parteeeDm

Para o revestimento final de abonosralesãoça

  

  

 

      
   

  
  

    
  

 

   

ve Sra

passeio para pedestres optou-se pelo concretozusi ado=:-executandor, seu

derramamento com posterior desempenamento SRBESCondieet

resistência "fck” de 20 mpa. Espessura de 5,0 cmiersemar MaçãoSProviderciaros
rejuntes a cada 2,00m. Mi Mi

Visando o acabamento e também Somos guias, atá: petsGe

necessidades especiais, optamos pelo uso das “fincadihhasdé Ante edeverão
. ACSP RE PLEITO PETSTEST css

ser assentadas no lado frontal ao alinhamento prediais056 acimadocilyslada
so

õ
> oii

calçada. Dc sr

Os locais e larguras constam em plantacespecifca como-tambemem
: : Ta RGPS ESECAEES

prancha de “detalhamento de paisagismo”, materialinité oletos if

    

grante-destesprojetoexecutivo.pe  

  
   

C2-Revestimento em Concreto Armado, na Ho teo
. SA TP dada ar oVeículos CiRad

Já para o revestimento final de acabamento” daSTáNRAS,referente, O
acesso para veículos optou-se pelo ConcrétoZh! Ada da

soficret

 

Pr
&

- PEIESADE PBESDCID, a GSE
derramamento com posterior desempenamento etsetadenEstece deveráterOdeia
resistência “ck” de 20 mpa. Espessura de 8,0 cm e,com.tela dearmação; ovidenciar

os rejuntes a cada 2,00m. 2

º mo Zio /
Esta Tela deverá ter nervuras BABAZaGOLOndOdAMZ)

: SALES
&10cmx10cm. Aplicar este concreto sobre lona plasticadee=150n icráide efaser
estendidajunto ao solo. EssBi

Os locais e larguras constam em planta específica como também em
prancha de “detalhamento de paisagismo”, material integrante deste projeto executivo.

e:
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CALÇADA COM FAIXA DE SERVIÇO

BORDO ESQUERDO

 

faixa de serviço

regularização melo tio

 

DETALHE
ista de rolamento

 

 

   

 

| variável 1,75 a 200 m ] variável
 | + sr| É

COMPOSIÇÃO PARA A ÁREA DESTINADAOSPEDESTRES 7/4

ii,

a

DETALHE

E2 % Z Zi
BRITA GRADUADA e=10,0cm Epis

terreno natural “

A aEmodi E

COMPOSIÇÃO PARA A ÁREA DESTINADAMaooEDOUNEICO
DETALHE Gti

CONCRETO Go
ARMADO —

  

  

 

o

BRITA GRADUADA e=10,0cm

terrenonatural
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PAISAGISMO

 

Plantio de Grama em Placas

Após o preparo da superfície, procede-se o plantio da grama pelo
sistema placas dessa Gramínea. As placas serão removidas de gramados já

formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas, serão umedecidas e
compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade. Toda a área
deverá ser regada até que todas se apresentem em perfeitas condições e com o
aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. Este enleivamento compreenderá
toda a área remanescente, excluído o passeio para pedestres e acessos, entre o
bordo do meio fio até o alinhamento predial. merrarensrases ires

: GENILA SLEEP ed de ALApapesdevespeOslocais e larguras constam emifiantaréspecífica comeramei
u , . ” RIAA TIO RÉ fes. Todo dasEXEELNIY pa

prancha de “detalhamento de paisagismo”, materialintégra tedeste prójst seXeC! tivos
UA aa AReneeini+ Cocarsusei

No preço unitário estão inclusos“Os“miaferiais=a: regularizaçaore ras
colocação de terra preta. di

 

Arborização o

Deverãoser do tipo “cerejeira do japão,dE arteate6,2;0m,Conforme
especificado nas pranchas de paisagismo. NorZaenthcoPrimusASeritlatao
Família: Rosaceae. Para cercá-las deverá serZéxe Citadore Úadro60 post
fincadinhas de concreto, conforme prancha de "detalhamento despai

:
men ae agi

no orçamento). ir

a

6e

ABNT - NBR9080"temEspociica
çõesTécnicase

fc. ; A Es E
O detalhamento construtivo para a execiiçadcde GuinaEnnis

e

oem prancha anexa de detalhamento, já as localizações, das, n

ooVo
em pranchas anexas porruas. mi Z Pr

Po AS
E eA É A.GAnu*OS MEMORIAIS DE CÁLCULO AQnse mo

SINALIZAÇÃO ESTÃO INSERIDOS NO ZANEXOZANPAISAGISMO E
SINALIZAÇÃO):

   

 

   
  

    

ACESSIBILIDADE
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4.4,3 - SINALIZAÇÃO

Deverá serprocedida a sinalização vertical, através deplacas circulares,
: : Ane FECAL SSB Cdpet

octogonais, triangulares, retangulares e losânguláies: Roo Eara
localização no projeto executivo. E a sinalização :hotizontalvattáves Maspinturarcórmris; . : DELTERRE RIASALES OADAS PERES ORItinta acrílica das faixas de segurança e das demais: reas-especiaisrAsplacas-de”alt z a ESCAPAPESAPaer aro PEAreisinalização deverão estar de acordo com as normas-deseuuranica deransitocoma
haste de aço D=50 mm, galvanizado a fogo e fixadonossolorgormsi alemcante o”SS
Os projetos foram elaborados e os serviços deverão-estar-de-acordo; omso;manual
de “Sinalização Vertical de Regulamentação” - VENONTRARIDENATRANZ: ; = o A DAR EEECAE A
publicado por meio da Resolução nº 180, de 26/08/0576dAtestora elaboreadí side?
acordo com o manual de "Sialzação-Gi
CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio daEsA
estando de acordo com as normas (NBR) da ABNTGUE Tratam do"as GAS reporasia

  

  

O detalhamento construtivo para a exegi a

liz S: mesmas Éno NNAMSeS
em pranchas anexasporruas. Dê Ge Z

Ps ineo »

Ss

ECOCASEE z

. Mino A SAnRBNa Sad tita sera carram ahTendo em vista que a rede públicaeis

mM
ngiiaose em prancha anexa de detalhamento,já as localizações idas! “encon

444-nem
“Es Peer rs

Nãotemos interseções neste projeto. *

5

4.4,5 ILUMINA Mm Eas A

desta rede existente, constatamos que não será necess apoirTOSa TA

postes mas simplesmente a relocação, conformeana

BR
; sd

verificou-se apenas dois locais que serão negés TIO! DELTE cação . o Sopas CASás FO Reisconforme indicado no projeto de paisagismo, sendénessasNanaeENOld
totalizando 02 postes. 5 EEssa o .

t a lado d onestaqueamento bem como no mesmo lado da via

*Todas as relocações deverão simplesmente sérémdeslocadas paras
m/Seu XA,

alinhamento predial existente. mz
Zarada Semisou GS ao ÉE açõe
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5.0 - COMPLEMENTOS DE PROJETO

 

5.1 - PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ECsis

Este plano explica os serviçosfiperdaii
construção da obra. DDiiX

ir 7
1-SERVIÇOS PRELIMINARES Clia

E BIDA

1.1- Placa de obra D.ao.

o/o Z
SímelA placa da obra deve seZ6/A cooÉo

4,00MX2,00M, fixada através de vigotes de madéiaodmiiraEBCMEOdio ra
conforme o modelo fornecido pela PrefeituraMEPensão BimERdt o

ri
2-TERRAPLANAGEM ooMoo

VoGi Meo

A escavação dos materiais constituintes do terreno natural deverá
ser executada até a cota do greide de terraplenagem indicado no projeto, procedendo
então a carga e transporte destes para bota-foras com DMT de até 2000m ou em

eventuais aterros na área referente aos passeios.
São materiais classificados em 1º categoria compreendendo solos

em geral, residual ou sedimentar. Poderá haver ocorrência de pedras isoladas com
diâmetro máximo de 0,10m. . Da =

2.2 — Remoção de Solos Moles e Colchão De Areia

 

  

  

  

  
   

2.1 - Escavação, Carga e Transporte

Os locais que apresentarem “aidnidámenos/daspista(subleito)
deverão ser removidos. Esta remoção de material inservível,8Sobaixo,58dpori,será
substituída por areia, na espessura aproximadadeGaiaAbavdaiootáiã
regularização, sendo umedecida dando a condiçadAUtoÃco tânte oImente
inicia-se a composição do pavimento. Pi:A; Z—

Cu
argilosos por estar inserido na formação Guabirotibazpf partefedeieiinitiba,
e na região metropolitana abaixo da mesma, dennte. Vério
dificuldade através de teste de carga com pipa déquaeeensaioeide có paAáG7
sub leito, após tentado o gradeamento do soloZézsemZárEXItO: deza
determinado, deve-se fazer a remoção do materADSfoporaiháa
após espalhamento, deverá ser umedecida. Negtas/sjtdaçõesade “Subetuição +de
material constatadas e autorizadas pela fiiscalização é referendadas pela entidade
fiscalizadora do contrato, sugerimos que tais ocorrências sejam identificadas através
de fotografias e “as built" correspondentes. Tais serviços não estão contemplados e
deverão ser aditivados caso venham a ocorrer.

EAR ds
  

    reset

S
R
S
N
B
S
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2.3 - Compactação de Aterro

Após a execução de cortes, proceder-se-á a várias etapas até atingir-
se a homogeneização do solo do subleito; primeiro será realizado uma escarificação
geral, com motoniveladora, na profundidade de 0,20,m,seguida-deçuRon
com caminhão pipa, posterior secagem utilizandoS5/Ajasadoassaor
trator agrícola; com esse procedimento será reaisMOoinaçÃOdoia
para posterior compactação, com rolo vibratónio/Aiso,dardadição

7

de á
necessário para atingir o greide correto será exegutadocomiaibrozhaia/o Ox = . REP

P

erasia daRETIRADA:compactação. O grau de compactação deverá ser de no minimo 160% em relação a
, : PRERESCHSepacarimos ”massa específica aparente seca máxima obtidasnadenergiazdosproctór boimalzNa

e a
ds

execução do serviço deverão ser obedecidas asoneMi

mo mi3-DRENAGEM Dr A e

3.1 - Escavação Mecânica de Valas / Transporte / Aterros

CPTR SA
A escavação deverá serMoo5

escavadeira hidráulica, na profundidade estipuladaemSDasivi Eis Easiadeclividades. Mi :Bddr
No caso da rede ser executada sobio,passeloro: atenas cavado

deverá ser colocado ao lado da vala para posteriofisáterroeCoftipactaçãovianoicaso;
de travessias, estas deverão ser preenchidas com Saibrocom:api dr:IBamentogradativo”
o material excedente deverá ser transportado para boa

iiloamento gradat| | asna áreareferente aos passeios. Mo Za
; A arAss E

   

  

    

 

em eyent aisaterros

DR rena

3.2 -Tubos de concreto / Lastro de Brita / Bocas de Mi sescsrsseora ss;

menaEApós a escavação mecânica dá.alasTaAE
conforme declividade projetada, assenta-se o tupoZEsifesídesVemSerejunte doA
externamente na parte superior, com argâmassazdése o SC areláTOSACOZar esent SOCOdiapodendo-se utilizar um aditivo de endurecimento,6.áliás, E istências,Iniciáis,
aguarda-se tempo de cura da argamassa e prócedéiseopreenchil entocomo:
material retirado da mesma. No fundo da vala seta aU

í Bio EINSrd
eracolocadastima seamadar comeslastro, de 5 cm de brita nº 1. Quanto

a

utilização detubosarmados ounaostúbiilação:

NS

   

mados ounaostubulação
    
  

projetada, com indicações de diâmetro, declividade,/cbmpimentoasseas
resistência e cotas de assentamento verificar convêl çó E ofprojetorexecutivoser ”

ate 200 a 600 mm
Para os tubos de concreto armado os diâmetros variam de 400 mm até 2000 mm; A
classe de resistência: Para tubos de concreto simples para águas pluviais a
nomenclatura correta é PS1 ou PS2. Para tubos de concreto armado para águas
pluviais a nomenclatura correta é PA1, PA2, PAS ou PA4, Observação: PS = Pluvial
Simples; PA = Pluvial Armado.

A
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(x ”
õ
mFranc390

poDAS

3.3 Caixas de Ligação

 

      
Caixas de Ligação são os dispositivos auxiliares implantados nas-

redes de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede

coletora e permitir as mudanças de direção, de declividade e dos diâmetros de tubos

empregados.As peças deverão ser pré-moldadas.

3.4 -Bocas de Lobo

 

As bocas-de-lobo são os dispositivos executados junto aos meios

fios ou meios fios com sarjetas, em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as

águas pluviais e conduzi-las à rede condutora. Estas caixas de captação deverão ser

executadas “in loco”, nos locais determinados em projeto e conforme prancha

detalhada em anexo. Já a grelha de concreto, componente do conjunto deverá ser em

concreto pré-moldado. As caixas de captação existentes que estão localizadas sob o

leito da pista projetada, deverão ser 'arrancadas' ou enterradas, pois não terão mais

nenhuma função específica. No projeto executivo estas caixas estão indicadas. As

peças deverão ser pré-moldadas.

3.5 -Poços de Visita

Poços de visita são os dispositivos auxiliares implantados nas redes

de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede coletora e

permitir as mudanças de direção, de declividade e dos diâmetros de tubos

empregados,além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção da rede. As

peças deverãoser pré-moldadas.

     
se i

i
4- BASE / SUB-BASE

  

4.1 — Regularização e Compactação do Subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua,

nos trechos que forem necessários, no sentido transversal e longitudinalmente

compreendendo cortes ou aterros de até 0,20m de espessura. Toda a vegetação e

material orgânico por ventura existentes noleito da rua serão removidos.
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4.2 — Sub-Base de Brita 4A

Consiste na execução de uma camada composta de agregado
graúdo, a qual constituirá a camada de sub base. Deverá ser disposto uniformemente
sobre o leito da via em camadas e espalhado de formaa evitar a segregação. Após o
espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos
apropriados e sobreposto pela camada de base.

4.3 — Base de Brita Graduada aiii.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme
quando distribuída no leito da via e a camada deverá ser espalhada de forma única. O
espalhamento da camada deverá ser realizado com motoniveladora. Após o
espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento
apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação
Uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da
faixa especificada no projeto.

5-MEIO-FIO E SARJETA e

Ao longo das ruas deverão ser excnuadosielonosercondreSA
pré-moldado de acordo com as dimensões e localizaçõesdentiidas:na;brjeto ACOPIARDRALES DoneEBDconcreto das peças pré-moldadas deverá ter uma resistênciascaracteristica”
dias fck > 15,0Mpa. ;

did
ZA6-REVESTIMENTO

Pi o

do
8.1 — Imprimação SEii ESdedir isado aiTal serviço consiste na aplicaçãdsde/material betuminóso,Sobre 2
superfície da base, para promover uma maiorZaderseiaentreabaseZero
revestimento, e também para impermeabilizar atbasezmaternalutizadoZeefara

 

emulsão asfáltica tipo EAI, aplicado na taxa de 0,80 a 1,4OJitrost,MO,equinamento
utilizado é o caminhão espargidor, salvo em ocaaa
falhos que deverá ser utilizado o espargidor maniálz; Carésprinadadeçerá Gas
varrida para a eliminação do pó e de todo materiabaoEGotasecGEGi
umedecida. É vedado proceder a imprimação dafsopericiemolhad usquando éQUE: aa : Z DDSLECSA FS CDI CITA? é edtemperatura do arseja inferior a 10ºC. O tráfego nasTesesimprimadased evEsEr
permitido após decorridas, no mínimo, 24 horasSeoalicor
execução do serviço deverão ser obedecidas as especificaçõesfécnica Ados 1

  

    

 

6.2 — Pintura de Ligação DGsm
see ou aA AConsiste na aplicação de material?bettiminosó/sobre a superfície da

base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-1C,diluído em água na
proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80litros/ m? de tal forma que a película
de asfalto residual fique em torno de 0,8mm. O equipamento utilizado é o caminhão
espargidor, salvo em focais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser
utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as
especificações técnicas.

A
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6.3 — Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

Após executadaa pintura de ligação, será executado os serviços de

pavimentação asfáltica com CBUQ - (Cimento Asfáltico do Petróleo) CAP 50/70, com

espessura de 5,0cm (conformeprojeto) e composto das seguintes etapas: usinagem,

transporte, espalhamento e compactação.

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto

fornecido pela Contratada e com as especificações de Serviçocasar siprmsanesonms

Osequipamentos a serem utilizados-para-cxee ça dossenvições2%

são: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento-ómos ) “manelra-que”:

se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneussadeproporéi ePo

desejada e que proporcione uma superfície lisa e desempenadas; HosieIANair rir”
+

  
   

A

AA VAR
Deverá ser observado o completósssmamentodosevestimentoma a

abertura aotráfego. Midi WiiZA

asda bi

7-PAISAGISMO | URBANISMO io Wo

7.1- Regularização e Compactação

SILLLA PERA (O, Pranas

A regularização do passeio, abtangertodaiaárea entresorbordo-da

    

        

. e : O PÇIRES Eai:tes DAR TAR pt OSLNERAA

pista de rolamento até o alinhamento predial, deverasserexecutado atrávesde
Fácolgcompactador,motoniveladora e ajustes manuais. A sua compactaçãoutili a

STA NISUAL:Nestesapo mecânico e ou manualmente. A liberação pela;nscalizá

serviço em sua composição de preços, estão inclujdósever fá É ss Sato!

Di7.2- Calçada em Concreto — Passeio parameDo
E PLPESILILI DIS

   
2a PRI

meseatenosss   
  

 

GA
No Passeio para Pedestres, deverásecutiizadazcontretossem

armação com espessura de 5,0 em. — io

Di  tmatrrçinrinõrWotê
7.3- Calçada em Concreto Armado — Acesso paraCn

Para o acesso à veículos, deveraçsSiZAdoConteiamadotm

espessura de 8,0 cm. DEMi,
iiDdr o

 

  

  
   

  

e a

7.4- Remoção de Calçadas
Edcapso

  
Visando a homogeneidade extambémzdevido ZasZ diferentes:

características das calçadas existentes, optamisÃe
novamente, seguindo o projeto paisagístico. Ps Pd

7.5- Rampas

Serão executadas em concreto e deverão estar de acordo com a
norma NBR 9050. Junto às rampas deverá ser executado piso tátil (incluso no preço)

conforme norma ABNT 9050.
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7,6- Plantio de Grama em Placas q

Após o preparo da superfície, procede-se o plantio da grama pelo
sistema placas dessa Gramínea. As placas serão removidas de gramados já
formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas, serão umedecidas e
compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade. Toda a área
deverá ser regada até que todas se apresentem em perfeitas condições e com o
aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. Este enleivamento compreenderá
toda a área remanescente, excluído o passeio para pedestres e acessos, entre o
bordo do meio fio até o alinhamento predial. risrenscrnrasarcatranesororonaniLzeseção

edetajço Jocais e larguras constam emantérEspdENica CoAnprancha de “detalhamento de paisagismo”, materialintegranteeste.projeta-execu ivo:

7.7- Arborização e ia.

Ostipos de árvores constam na E:pdaidepaisagist +descadamiar
conforme orientação da PMAU/FRG.Para cercálastdevera-ser: executadosquadtos
composto por fincadinhas de concreto, conforme.prançhazd =detalhamentosdex,paisagismo"(incluso no orçamento). oÉZ7

A; Gia ; E & zo7.8- Piso PodotátiL. Vo ”MdGomo eg o

MimDeverá ser executado somente nasfamaparaNEedoaces
píveículos. ;

8-SINALIZAÇÃO o

8.1 — Sinalização Vertical e Horizontal NR

Deverá ser procedida aa
circulares, octogonais,triangulares, retangulares ç o H contUNEMImMeASÕES

   

S
S

  
   

er
 

 

    
puros, octogorais, triangulares, retangulares e /bSa/M AbsFone localização no projeto executivo.

E

a sina zação, ves ab a.

ad

g
o forcantal: sa pinúitacom   

 

tinta acrílica das faixas de segurança e das denaisáreasie SR í
: : = = ES VARA TARAo + apers dr Ana easinalização deverão estar de acordo com as narimassdessegurançarde-transitoscom

haste de aço D=50mm galvanizado a fogo e fixado no

à

Solo,com;sapataemconcreto,
O projeto foi desenvolvido de acordo como:EO 6 SeanVERESSicaE .

CONTRAN/DENATRAN. Za
á Pejpesóluçõesdo,

Oslocais e larguras constam ementaçaCdrem
Ste prójeto-execitivos

Pa

  

rancha de “detalhamento desinalização”, material inteGrantedeste pi osP S rd

ZeDr MridMl didDeverá ser contratada pela consttilotarempresa especializada-pará
este tipo de serviço, bem como adotar todos ossbrpcsdimentos/mecessários/conse
COPEL.A indicação dos postes á serem relocadosZéstádnsenidad jo projeto executivo.rprs

  

 

9 - RELOCAÇÃO DE POSTES

10 - CONSIDERAÇÕESFINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as
especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo
de recebimento de todos os serviços.
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5.2 — ESQUEMA OPERACIONAL

 

1-Considerações:

a TESES statora
. . Durante a execução da obraAeeConstnitora deverá

providenciar alternativas aos moradores e demai Sspessoas que K

para que incômodos em função dos serviços quez ti jam
COMOEXE AD

cer ;

minimizadosvisando a melhor harmonia possível, Comoexempio:: Bro

-Propor desvios e caminhosalternativos.

 

  

a sesgraRaaesrreceeen erram
-Na execução de drenagem manter o acesso as moradiasnoi SenadodaiR DEEP PeeeA
-Quando da escavação das drenagens transversaisexecutá-las “pista:

piirisCeracds
apistasa:Ri

táclas em molar pistas,
reaterrá-las para posteriormente escavar a outra mkGiapistas ;fo Wi
-Patrolamento desmanchando as “leiras” possibilitandodesteora a maior; deidades
no tráfego. rd
-Umedecera via evitando desta forma a formaçãode;posiráziAEMAsanadaspdssãsA-Revestir a pista em certos pontos evitando encalham

é,

alhamentor dosveicúlos;mídiás
chuvosos. Gs miZA ii

gg ZAGirEnÃ és mi Gi
ora Te ePão eds

2-Sinalização da Obra: Do

cap CerdAREAcedrirtpe
Este serviço é de fundamental impsnanaaseverasLINA ;

de qualquer outra atividade referente a obra em;SiZAsconstrutoradeveramanter
inalizacã a n ILENAL entes:ERA: 4

sinalização sempre “atual” no tocante as placas indicativas e-de ç

PAO

alerta ce tidos:

ue no bom senso possaserfeito. E ainda: ; GRITA, > is

-Orientar através de placas, os caminhos alternativoszezdesviosz(UEsestaçam.

necessários. Gde Mo
-Sinalizar a pista com antecedência advertindodooen açõesde.
caminhões e máquinas. PR Mir
“Regulamentarvelocidades e condições de crudeARed Eetevações,A "a AA
-Orientar os usuários qto ao uso da via e das calçadas, dv e

É o a

HO

 

   

    

e sináliz
me . EDSD AGAs

depressões e eventuais buracos que possamcousa

dio

3-Cronograma Mao

O cronograma está adequado/ão:dos te
ESTATEO
Ee SZ
o

    

 

execução da obra, constando as seguintes etapas/ã A
cm
BiVs

-Drenagem goeZ Gd

-Base/Sub Base % ç A

-Meio Fio e Sarjeta

-Revestimento

-Paisagismo/Urbanismo
-Sinalização de Trânsito
-Iluminação
-Serviços Tecnológicos
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ENGECAP- Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

Ass,
 

Folha x334.

 

4-Relação de Equipamentos

Esta relação está dimensionada em função do cronograma físico
financeiro, todo o maquinário será inspecionado no início da obra pela fiscalização
sendo verificado as condições de uso e produtividade,edatas:de: abricação:peverá
ser substituído em até 48 horas caso não“eoMW

-Moto Niveladora 140 HP mmO“—
-Carregadeira Frontal de Pneus 170 HP De zoÃ
“Rolo Corrugado Autopropelido VAP55 8,3 HP

      

     
Z

 

  
   

   

  

 

-Rolo Vibratório Liso Autopropelido 11ton iiclii
-Relo Tandem liso 6 a 8 ton Didi,éii
-Rolo Pneus Autopropelido 20 ton oo Vo/ Z
-Retroescavadeira 62 HP Z Vo ;Mo
-Escavadeira Hidráulica Eo
-Caminhão Tanque 10.000 It (pipa d'água) BILNIriaiorram errar a rrenan
-Caminhão Espargidor de Asfalto Diluído e EmutsEO

Be

 

“Caminhão Basculante 10.000 mº ii ZA Hi A-Tanque depósito Asfalto à frio 20.000 It Zi— DCZA- EU . Ag é A, aa o (sy FeTanque depósito Asfalto c/ magarico 20.000 t Z%— ”
“Usina de Solos Brita Graduada capacidade 350 ton/h;::: o

DuE
“Usina de Asfalto Gravimétrica 60/80 ton/h
-Vibro Acabadora em Esteira 98 ton/h
-Vassoura Mecânica Rebocável
-Grade de Disco Rebocável

   

   

   
  

“As quantidades de máquinas e equipamentos deveraoZsercolocadasszdisposição
pela construtora, visando o cumprimento do cronograma.de,obrasz5:7:>Esiip dpiRdparam

Hodr/ Fed

5-Relação de Profissionais MM

Toda a mão de obra será de responsabilidade-dacontratadazBem.

   
             

     

  

ráirito Cs Sd ddcomo a equipe que responde tecnicamente pelos sEncósioNessondpionã! fé té
de serviço, que deverá ser compostaoZ

Abrs oA E ;

-Engenheiro Responsável Técnico Mo m/
“Engenheiro Preposto SErssernrassAo
-Topógrafo e/ou Técnico em Agrimensura DoA7
-Laboratorista de Solos O sro
-Encarregado de Obras E Gs Z

 
%

“As quantidades de mão de obralprofissionaisZdeverà
construtora, visando o cumprimento do cronograma"dé“o!
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5.3 — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

  

  
Aroma13

PESmama

 

Além de já explicado anteriormente no piano de execução e no

memorial descritivo, relacionamos e inserimos todas as Normas - Especificações

Técnicas dos Serviços em pasta nomeada comoPU;iz;

Hd

 

  

 

  
   

 

    

 

5.4 - CONTRÔLE TECNOLÓGIC reis

 

cs

ENSAIOS TECNOLÓGICOS — Será de responsabilidadedecontnutódade so tiçãe
dos ensaios tecnológicos para apurar a qualidadé: Spicosexecitádos everas
seguir as normas do DERou DNIT. Essas tosa APPs

tira
A: Z
e rd

! XECOR a

Serão cobrados a apresentação destes LAUDOS/TESTESLcomamespecWazART   
   

    

  

á iai a mo AA ES ESDIABO

O

CoD aa

a

id Sirored

como pré-requisito para a execução da medição ; idesderaue;os valores;6: meros

atingidos estejam dentro dos estipulados nas normas)4: ddA

PP saodi do
Relação dos ensaios à serem executados a cadaMM
 

 

 

      
pie Ei NSE

Tipo de Ensaio MU asigeK?, ALEdo 

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco dEÁteia(GIANZL.A
de Compactação) - Regularização e Compactação do Subléité PS SSDO e erdd
 

o

  
    

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de;Afeja(Graus iize7Ei
de Compactação) - Sub-base e Base OWIZ :

Ensaio de Granulometria do Agregado a ps aa    
      
   
    

 

PASASO
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Ast o
    
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso se:
 

 
AA

Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sôndaTótativaz sraride

 

 

  
 

Mobilização e desmobilização de equipamento e equipepára”52/75155/| 555710507/m0aiiznimasimmo

extração de corpos de prova da capa asfáltica. Eeeeecoavalia presa

 

     
 

DaRã
Deverá ser apresentado pela construtora providoEO
asfalto da mistura encaixando-se nafaixa determinadaem projeto: nestecasaaa.
“c" para aprovação da fiscalização e para que possamserexetntadososrensalose
relativos ao CBUQ EPSPPROé º

: esTe

4
Rua Luiz Parigot de Souza 754 - Bairro Portão - CEP 81070-050 - Curitiba - Paraná - Fone: (41)99223-6565

CNPJ 04.389,59-/0001-25 engecapimrerra.com.br



ENGECAP- Projetos e Obrasde Pavimentação Ltda /&

5.5 - CANTEIRO DE OBRAS

A empresa executante da obra será responsável por fornecimento e
montagem, no local da obra, de todo o equipamento necessário a execução,inclusive

 

  
   

  

 

a eventual instalação de depósitos, bem como.aconstrucdozdesalojamentos,am Ê = ae o nn S PES rgescritórios e outras instalações necessárias ao trabalhosEsA E di
SS o ini rir SerAA

x , DErir RANA 7Não haverá qualquer pagamentõzé; 88parado: paraços0: feiosde
obras. Seus custos deverão ser incluídos nos pre OS'f fOpOs ASnaradeNanosNenedé' preçi EPIopÓsiaspáraderosenserviço, constantes nos quadros de quantidades od a. Aquisição. de terrenos,
direitos de exploração, servidões,facilidades ou SieaatesoaCreaSE
necessários para pedreiras, jazidas ou outras finalidadesque: esejsrizalemdos
limites da faixa de domínio, deverão ser adquindóspilar oo
incluído nos preços propostos para os váriositens:dé:s: ; WrrEarZi

is

di

Wo—;

  

            

   
      

  

 

      

    

 

asre

o
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda

6.0 - QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

 

 

 

  

mo

QUESTIONÁRIOAMBIENTAL Ro  
       
 

 

  e

Sers
Gsus

9

. INFORMAÇÕES

G

E

R

A

I

S

Vlo mi
1. INFORMAÇÕES GERAIS Mi vomi”

57

o
ia AsDPS po. é

Entidade Executora : Prefeitura Municipal dePerna IS

a
EMi Solta

Município: FAZENDA RIO GRANDE/PR Pd eip Ziomr, o Dr
Área de Abrangência: 55.709,73m? Mr 7

isLote 1 13 RUAS is

  
  
  

   
     

     

      
       

 

    

 

    

   

  

  

 

     

 

2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO. Miaim;

e Topografia Predominante mMMiadZioo

- Deolividade baixa ( O a 10%) isDAosA
- Declividade média (10 a 30%)
- Declividadealta (30 a 60%)
- Declividade muito alta (> 60%)

DRGEES a SEE
DmERSá

ETR
Esperanças

cita

o
P bilidade alta (> 60 | mê dia)

Ê ii

- Permeabili ade alta (> m ia): rh SAMocre DO erios, ;

-P bilidade média (> 25 |/m2diae <601/m?ZA DEEaermeabilida ia doMD

- Permeabilidade baixa (< 25 | m? dia): BSD

e Tipo de Solo

   

   

  

Woua
3, IMPACTO AMBIENTAL oo

aEpa ;

e Requer desmate: hi ds

   
   

  

 

  

 

e Erosão do solo a jusante do lançamento do emissário,
se cabível

ps

:

Ls
TEN

4. PROCEDIMENTO PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS:

e Será executado dissipadores de energia nas saídas de drenagem
SimX| Não
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ENGECAP - Projetos e Obras de Pavimentação Ltda fa

e Haverá reabilitação da área degradada

Através de urbanização dos passeios (calçadas, enleivamento
e arborização) SimX— Não

* Serão adotadas medidas para evitar o lançamento de7777774iii
nosdispositivos de drenagem. HmMiiris GAZAZA %Atravé fi Ji ão d atas itária de icinid! peio cad ,(Através de fiscalização da vigilância sanitária do municipi)Gio oe Za Birir  

 

 

   
    

      

Haverá dispositivos de drenagem de águaspluviais associadoSSECHSEssE pasEntAdoZaraTT EE

y
CREA-PR — 17609/D g j o:is,

SD si »

e
5%
Z

o

           

 

     

o
pe

a
Fazenda Rio Grande, 05 de agosto de 2020.
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esto
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Folha Nºtap
   

           

      

  

E
7.0 - ANEXOS o ST

ANEXO |- (SONDAGEM): Z psd

MN
* Boletim de Sondagem Es is

« Ensaios Completos de Caracterização e Ensaios;Eisicosposicos-portuto: 4
* Resumo dos Ensaios ogia Pr

e Registro Fotográfico EARir

* Mapa de Sondagem Mi
GAS O Z 5

ANEXO Il- (TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO):        

  

 

  

 

     

 

      

   

A
es Ard.

id

—

ds
EsVi

ESSESEPIL SO $ 7

    

 

    

SA SNISEETISS SIE; »

+ MEMORIAL CÁLCULO DE VOLUMES DE terrarLWfE7riMi
- NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEMO 7oo
+ NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO Mi Ze mmo
+ MEMORIAL DE CÁLCULO CBR MÉDIO ZdiMA Ml di

* MEMORIAL DE CÁLCULO DE VOLUMES E ÁREAS DE,PÁVIMEN e| q:
En és

7;

re dra

ssESA iria 4

ANEXO llt- (DRENAGEM) Dmia

ao
à ESTUDODEREAPROVEITAMENTO DEode
« MAPA DE REAPROVEITAMENTO DE DRENAGEM ii oo.

ANEXO IV — (PAISAGISMO-CALÇADAS-ACESSIBILIDADE: SINALIZAÇÃO) 12277:
Es

+ MEMORIAL DE QUANTIDADES liir Z
is ARA,

iiii
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASn

bdo

ESTÃO
Mis o eoMiZ

. INSERIDAS NESTE ANEXO IV, TODAS ASESBEGICICA ÉS TECNICASPARA:

A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, CONFORMEa;o ; —ss ;

5 do ps a ZA a ; es a
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Decon d 3 too UE

      

 

Ass

8.0 - ORÇAMENTO

8.1. COMPOSIÇÕES UNITÁRIASe de B.D|. e D.M.Ts

  

8.2. QUADRO DE UANTIDADESSUSTOS77;

8.3. CRONOGRAMA FÍSICOToooo

7:
oAes

   

     
   

         

  

    

         

o Z
*O MEMORIAL DO CÁLCULO DO BDI BEM como:

FINANCEIRO, QUADROS DEQUANTIDADES
ADEQUADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEI RAM-SE:EITUF nun SEI

ANEXO AOns;o

DISTÂNCIA MÉDIA DEdia

A

     
            

   
   

  

 

  

N
T

3

SS
SN
NN
NS
ES
S
1
8
8
8

 

 

  

   

   
   

 

  

 

 

 

 

     

E Cd
TIPO DE MATERIAL CiroOMANDe

AREIA / BRITA GRADUADA / BRITA ee creseertÃÃSereiripanneatencen.
ARTEFATOSDE CONCRETO ENSEEE

CAP ATÉ USINA EE
CBUQ ATÉOBRA FREENSO  Crpreea .
EMULSÕES EAPEDREIRA CSS) “ SEDESCERATA |

Ds

 

A Z ds

ear

DDé

se
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8.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

poePR,

9.14 - As ARTs e RRTsreferente ao PROJETO ORIGINAL seguem abaixo, já as

ARTs e RRTs da equipetécnica da prefeitura municipal responsável pelos

projetos adequados, alterados e atualizados devem ser emitidas pela

mesma.
pesei

9.1 - ARTs PROJETOS EdeZPa E

Mile
9.2-RRTS PAISAGISMO E ACESSMICRÕE É mm; o

ESAD
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: CONTRATO532038,
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"3. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE |
= Declaro paraos devidos fins de diretos e obeigaç
=. cadastradas nesteRKTsãoverdadeiras ede inha

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documeeto aesirado deiroricamento pormeioo dociésticieaaqiaq ata) estoria BRUNA SAD ERA, regia
OOOARZ2S15, na data eiiva: 05/10/202020:3942 comousode togine desesta pessoal eirsonstras,

a hos 
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10.0 - PRANCHAS TÉCNICAS

O JOGO DE PRANCHAS QUE COMPÕEM ESTE PROJETO É COMPOSTO POR 53
UNIDADES ASSIM DISTRIBUÍDAS:

flag mie ri

- LOCALIZAÇÃO do é AA

- MAPEAMENTO DELOTES CHEIOSEVAZIO.

os ; A

isÉ 4 dio
- SUB BACIAS DE DRENAGEM / ÁREAS DE CONTR.o “UE:

; Zi Es

 

  - SITUAÇÃO......

 

    

   

   

 

  
     

  

Ho
ea

gg io Gs

- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (Armaduras e Fôrmas; bl dl É
Visita, Caixas de Captação, Dissipadores de Energia, etc.)

 

- PAISAGISMO / CALÇADAS..........ustmmessemmseerePd

- DETALHAMENTO DE SINALIZAÇÃO............e

 

  

    

    

  

  
    

    
  Cray- SINALIZAÇÃO.......eeesa,
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Anotação de Responsabilidade Técnica = ART a ART de Obra ou Serviço

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PR 1720236192144ra

Conutor à 1720274913345 “
hs as
= ,
O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

 

— 1.Responsável Técnico

RAPHAEL PUDEULKO JUNIOR
Título profissional: : RNP: 1707263027
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-102694/D

    EEE RE MU

Ass,

 

     

 

 

p— 2, Dadosdo Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95,422.986/0001-02

R JACARANDA300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE,300

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 21/08/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

AçãoInstitucional; Órgão Público (Servidor/Empregado)

 

 

—— 3.Dados da Obra/Serviço
 

 

RCONGO, SIN é
NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-226 '
Data de Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,665552 x -49,287847 '
Finalidade: Infra-estrutura ;
Proprietário; MUNICÍPIO DE FAZENDARIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02

R BENIN, S/N

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-253 '
Data de Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,666239 x -49,287795

Finalidade:Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95,422.986/0001-02
 

AV ESTADOS UNIDOS,SIN

NACOES - FAZENDA RIO GRANDEIPR 83823-114 '

Data de Iníclo: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,666954 x -49,287764 '

Finalidade:Infra-estrutura '
Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ; 95,422.986/0001-02,
 

R CABO VERDE,S/N

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-255

Data de Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,667703 x 49,287741

Finalidade:Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02 '
 

RERITREIA, S/N

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-257

 

 

  
Data de Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,668294 x 49,28812

Finalidade; Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95,422.986/0001-02

RETIOPIA, SIN .

NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-259

Data de Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,668879 x -49,288525

Finalidade:Infra-estrutura

Propristário: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95,422.986/0001-02

R GAMBIA,SIN
MURO DE ARRIMO NACOES- FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-263 ,
Data de Iníclo: 21/08/2023 Provisão de tórmino: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,6693 x -49,291901 !
Finalidade:Infra-estrutura

|
Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02 |

RLIBIA, SIN
NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-265

Data de Iníclo: 21/08/2023 Previsão de término; 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,669973 x -49,292241
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ; 95.422.986/0001-02   
 

A autenticidade desta ART podeser verificada em hitps:/fservicos.crea-pr.org.br/publico/art

Impresso em: 04/12/2023 15:59:35

vmeucresprorgdr [E] GREA:PR 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná Coautos à t7zoafashasdo)
e

JE %

R NAMÍBIA, SIN Fo. hd, mi
NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-267 Foina Ni 20 jd

Data do Início: 21/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: -25,671022 x -49,29'

Finalidade:Infra-estrutura

Propristário: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95,422,986/0001-02

“— 4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade

[Elaboração de orçamento] de pavimentação asfáltica para vias urbanas 1563,64 METRO

Execução Quantidade Unidade

[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas 1563,64 METRO

Supervisão Quantidade Unidade

[Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria 1563,64 METRO

[Projeto] de sinalização urbana 1563,64 METRO

Apósa conclusão das atividadestécnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

— 5. Observações ————————————
Execuçãodeprojeto se refere a projeto de obras complementares de todas as ruas.

— 6. Declarações

Cláusula Compromissória:As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito oulitígio Declaração assinada eletronicamente por RAPHAEL PUDEULKO
originado do presente contrato,inclusive no tocantea sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, JUNIOR,registro Crea-PR PR-102694/D,na área restrita do

de acordo com a Lei nº 9307/96, de 23 de setembro de 1996 Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015,através da profissional com usodelogin e senha, na data 24/11/2023 e

Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná — CMA/CREA-PR, hara 08h34,

localizada à Rua Dr. Zamenhof, n235,Alto da Glória, Curitiba, Paraná,telefone 41 3350-6727,e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes

declaram conhecero referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.
 

 

Contratante

7. Assinaturas 8. Informações

« A ART é válida somente quandoquitada, conforme informações no
Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PUDEULKO JUNIOR, registro rodapé deste formulário ou conferência nosite www.crea-pr.org.br.
Crea-PR PR-102694/0, na árearestrita do profisstonal com usodelogin e senha, -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

na data 24/11/2023 e hora 08h34. wwnw.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade doprofissional

e do contratante com o objetivo de documentaro vínculo contratual.

CREA-PR
Camaro aRociodaSotorenharta

Acesso nossosite www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067  

 

  MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE- CNPJ:95.422.986/0001-02

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em : 04/12/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso número:2410101720236192144

 

A autenticidade desta ART podeserverificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

Impresso em: 04/12/2023 15:59:35

www.crea-pr.org.br CREA-PR    iai:
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“ART de.Obra ou Serido
1720204313523 -

: * Coautor àa Fraccogogam8,
. . . . - 4 ZAra

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:
Lei nº 6.496, dê 7 dedezembro de 1977.  CREA-PR

Conselho Regional de.Engenharia e Agronomia“do Paranã

 

pe
ss

em
me

ma

 
r—— 4. Responsável Técnico , - - - = = = - ——

TADEU HENRIQUE SÁLMORIA KIMAK . no : É
Titulo profissional. . nos RNP; 1712494028,fer

ENGENHEIRO CiviL ' .e - , . . Carteira: PRasa

Empresa Contratada: ENGECAP PROJETOSE OBRAS DEPAVIMENTAÇÃO LTDA: ” , : Registro/Visto:008
— 2. Dadosdo Contrato - -

Contratante: PREFEITURA MUNIGIPAL DE FAZENDARIO GRANDE
RUA JACARANDA,300
NAÇÕES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83820-000

 

 

CNPU: 95:422.986/0001-02 |
|

x

Valor; R$342.795,34º — Tipo ds contratante; Pessoa Júrídica (Direito Público)'rasileira RR .
 

—. 3. Dados da Obra/Serviço . - -

VÁRIOS:BAIRROS CONFORME'CONTRATO 53/2020 - FAZENDA RIO GRANDE/PR83820-000 .
Data de Início: 02/07/2020 Previsão dé término: 29/12/2020 no
Finalidade:Infra-estrutura '
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO-GRANDE

=> 4, Atividade Técnica=" , É ,
  
 

 

VÁRIAS RUAS CONFORME CONTRATO 53/2020, VÁRIOS . o k .

Perante?

Contrato:53/2020 -Celebredo em: 15/04/2020 . so or

Elaboração . , Quantidade

[Coordenação, Desenvolvimento, Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáliicapara vias urbanas AT

[Elaboração de orçamento, Projeto] de Sistemas de drenagem para obrascivis galeria “ATAT
[Dimenslonamento, Elaboração de orçamento, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas - 1717 R
Supervisãa - . . . . Quantidade Unidade!

[Ensalo] de sondagem geotécnica a trado 1717 KM

[Condução de serviço técnico] de levantamento topográfico planialtimétrico 17,17 KM.

! Após aconclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART ] i
 

   
——'5, Observações ——————— '
REFERENTE A PROJETOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA:NO CONTRATO

— 6. Declarações

Cláusuta Compromissória: As partes decidem,livremente e de comum acordo,que qualquer conflito ou ligo

originado do presente contrato,Inclusive no tocante a sua interpretação ou execução,será resolvida por arbitragem,- - -

de acordo coma Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1936 e Lei nº 13.129, de 26 de malo de 2015, através da Prófisslonal '
Câmara de Mediaçãoe Arbitragem ds Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná — CMA/CREA-PR, , . '

localizada à Rua Dr. Zamenhof, no35, Alto da Gléria, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727,e de conformidade º '

com o seu Regulamento de Arbitragem: Ao optarem pela Inserção da presente cláusula neste contrato, as partes

dêclaram conhecer q referido Regulamentoe concordar, em especial e expressaménte, com os seus termos. *Contratante
 

 7. Assinaturas 8. Informaçõesoeniri mi
Declara ferem verdadeiras as informações acima = À ART é válida somente quando quitada, conformeInformações no

   
 

Ns rodapé deste formulário ouconferência nosite www.crea-pr.org.br, .

AlBterBa o E ORE -A autenticidade: deste documento: poda sér verificada no site .
Local - Vo data, . no wuww.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

 

- A guarda da via assinada da ARTseráde responsabilidade do profisslonal

edo contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual,

5 TADEUHENRIQUE SALMÓRIAKIMAR: CPF; ORICEOS.00-05 ” . co ' o .
 

. Acessonbssa siteunyw.crea-proarg.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNP: 95.472.986/0001-02 Central deatendimento: 0800 041 0057
  

 

 
 + , . j à
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 29/09/2020 Valor Paga: R$ 88,78 Nossa número: 2440101720204313523 t

A autenticidade desta ARÍ pode ser verificada em hitpsi/Jservicos.crea-prorgbijpublicojáre FE SEIÓ Ra]
” Impresso em; 30/09/2020 09:05:25 E: Pa

, wwmicrca-prorgibr aECREAPR. Ei no ;

   



   SECRETARIA o

; AO e . MUNICIPAL |DE º É o nº 3412023:

Po as PREFEITURA DE * MEIOAMBIENTE po N so

ROENA o “ “Nalidáde:2armlzoas' p | Protogolo:7003612028.

  º AUTORIZAÇÃOAMBIENTAL -

 

-|123, de 16/04/2023; Resolução CEMAnº 410, de 04/05/2021, expede a presente”Autorização Ambiental à:IA“SebrelariaMunicipal do”Melo Ambiente, de Fazenda Rio Grand, de acordo"com a Resolução CEMA nº Poa

 

  

«jo. IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO:
 

* |Razão Social — Pessoa Jurídica! Nome = PessoaFisica . : :

. PREFEITURAMUNICIPAL: DEFAZENDA,RIO GRANDE, + o

 

      
 

 

 

 

 

 

CNPJ:95,422.986/0001:ACo ÃO

o Erdereçó:: or Ci . - soro

- [Rua Jacarandá, nº 300 = o r : = e , !

.|Bairoro0 Vo Município:. . UF" “ICep “to E o

1 Eucaliptos-” “a Fazenda RioGrande: -  JPR 83832-901. . NR

“ J02. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO st o o

e Tipo de *empreendimento/atividade: : o : . 4

o Movimentaçãodé solo | Terraplenagem o

“..- |Endereço:- RuaGâmbia, ci =| Bairro, ps

ias Rua.Líbia; , o. o Nações” sa

=| o 7 * - Rua Namíbia; *. . rode Poa

Ut * ; Rua Côngo; : . . o

. “++ Rua Benin, ” . : o, .

RR -— Rua Estados Unidos; | 1 O

“aRua Cabo Verde, o Pe

:- Rua Eritréia; o - o. . !

ao = RuaEtiópia. Pia O o At oo

Município. ot Co Cep. Cao

* |Fazenda Rio Grande : 4 83820-000 .

“" IGorpoHídrico do Entorno Co A 0 + BaciaiHidrográfica,
. Arneed- . : . a x | Iguaçu . .

Destino do Esgoto. Sanitário. RC “| Destino do Efluente Final

. ereto r . ' no , . eeerd A . 
 

 

“os, REQUISITOS DA LICENÇA AMBIENTAL

 

 

[Detalhamento dos requisitos de licenciamento ,
 

"|NÚMERO DO PROCESSO: 70036/2023 ot

ai MODALIDADE:Autorização Ambiental - ' E

: INTERESSADO: Prefeitura-Municipal.de FazendaRioGraride o o

* JASSUNTO: Movimentação de Solo:/ Terraplanagem : .

a Congo; ** Ria!Benin,- Rua Estados Unidos; - Rua CaboVerde; - Rua Eritréia; - Rua

Etiópia.
:

x  , LOCALDO EMPREENDIMENTO:- Rya Gâmbia; - Rua Líbia;- Rua Namíbia; * Rua e [os

 

 

MUNICÍPIO; FazendaRRio Grênde—PRORsCN 



  
 

 

I RTÉCNICO...
 

« |- Rua. Libiar corte-de 315,04 mê, sem atertó;.

 

  
«- Trata-se «de processo administrativo para solicitação de Autorização-Ambiental para

Movimentação de Solo / Terraplanagem,«protocolado pela Secretariã Municipal de Obras
Públicas, em: favor da - Prefeitura Municipal de: Fazentia Rio' Grande,- cNPj

-|95.422.986/0001-02. A atividade de.terraplenagem, com-"a finalidade ' dé pavimentação!" |
- urbana,atingirá asseguintes ruas: - Ria Gâmbia;- Rua Líbia: - Rua Namibia: - Rua'Congo:. Ê -

« Rua Benin; - Rua Estados Unidos; - Rua Cabo Verde; - Rua Eritréia: - Rua. Etiópia; em.
perímetro utbano, ho bairro: Nações, no.município de FazendaRio Grande -PR, localizada a
sob goordenaia. geográfica UTM de referência 671784.33. E, 7160263:62. 5...

e -Os VolumesTotaisde Coite-e Aterro, para cada rua, respeiiváment,sserão..

: Rua Gâmbia: 143,93 mê é 6,80 nº; . t :

4

“| [>Rua Namíbia: cortede728,84 mº, sem aterro; o Do
-- Rua Congo: corte de 361,60 mº, sem atetro; . l : Nr
- Rua Benin: corte de 538,07 mº, semâteiro; o ta . A“. .

-Rua Estados Unidos;corte de 722,35 mº, sem aterro; o ea tomt
“ Rua CaboVerde: corte de 758,59 mé,sêém,aterro; E O
- Rua Eritréia: corte de 605;79 mº, sem:aterro; CS o. RE

|» Rua Etiópia: corte de:361,60 m?, sem-atérro; vos Ca

  

Considerando .adocumentação e projetos anexadós ao presente. processo, bem To
como c'Ártigo 3º, lheisórIX da Resolução CEMA nº 107, de:09/09/2020; item 4:4 dó“Aniêxo ps

J! da. Resolução CEMÁ nº 110/2021; e Resolução CEMA nº 123/2023, emito parécer| ,
- FAVORÁVEL. à emissão da Autorização Ambiental para Movimentação de.solo. /).r;*
Terraplanagem em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,“CNPI|
95.422.986/0001-02, s0b coordenadas: geográficas UTM de referência 671784.33/ E, ro
7160268.62S,para Ostrechos acima mencionados, no mtinicípio. de,Fazenda.Rio Grandé “a

+ : e v. o, o, . “ a ' SO 4

CONDICIONANTES: lo NC

“4Esta Autorização Ambiental é válida. para Movimiintação désolo / Terraplanagem!
- em favor daPrefeitura Municipal'de Fazenda Rio Grande,CNPJ 95.422:986/0001-
02, para realização da atividade licenciada sob. coordénadas geográfiicas UTM|:, o
667933 E, 7159678 S, nos Seguintes locais, com respectivos volurhes, totais de!

e cortê-e aterro: ro Ê
- Rua Gâmbia: 143,93 mº & 6,so mê; . .
- Rua Libia: cortê de:315;04 mº,sematerro;, to es
- Rua Namíbia: corte de 728,84 m*, sem aterro; o

“Rya Congo:corte de361,60 mº,sem aterro;
- Rua Benin:-corte-de-538,07'mº, sem aterro; ns

. -Rua Estados Unidos: corte de, 722,35 mº, sem aterro: - es
- Rua Cabo Verde: corte de758,59 mº, sematerro; |
- Rua Eritréia;corte de 605,79 m?, sem aterro; .. -. :
- Rua Etiópia: cortede 361,60 mº, sem aterro. too Cosmt ta

'a, Deverão ser executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:

 

- minimizar a êmissão dé ruídos & poeiras; proteção“de:*recursos naturais táguas al
“ subterrâneas e superfiicial, florestas e;fauna); Controle nã atividade:detransporte o
“(método. de «-carregamento, e déscarregamento), “sinalização,* sistemática,
" minimização de. incômodo a vizinhança; adotãr medidas de'Segurança técnica els , “operacional viabilizar plano de emergência paraeventuais acidentes ocorridos no|.
 

  



+

 

 

"Sistema de.infiaesifutóra e operacional.- “e ' Ta

“Kimak, CREA-PR '17609/D..

4,“Aemovimentação-e deslocamento

“definidos no projetó, com coordenadas geográfitas'de referência. UTM: 667933 E,

» T159678 s. o

3 É proibido qualquer tipo.de intervenção ou supressãoeim Áreas de Preseniação os

“Pérmanente.

6).“Aexecução de qualquer butra atividade diferente da autorizada pot esta Licença .

“somente-poderá-serrealizada mediante licenciamento ambiental.

ay A utilização, de.qualquer material deverá ser proveniente .de local previámente e

" À autorizado por esta Secretariaou pelo IAT — Instituto Água e Terra. - .

* 8)Esta Autorização Ambiental NÃOcontemplaqualquer tipo'de supressão vegetal.

9) Â concessão desta: Autorização Ambiental não impedirá exigências futuras

. - decorrentes doavanço tecnológico 6u da modificaçãodas condições |ambientais, pe

Ta - conforme o Decretoéstadual Nº .8

400não cumprimento”“dalegisiação ambiental vigente, bem como:das condicionantes
857/79 — Artigo 7º; parágrafo ;2º.

 

.desta licença, sujeitará a empresa e/ou seu representante às-sanções previstas.na

E - -Leinº 9.605/08, Tegulamentada pelo Decreto nº 6.514/08.

A11)Observar rigorosâmente o prazo de validade da presente autorização esua possivel

“rênóvação; durante esseprazo. .
Pod a

:“412)Uma cópia desta autorização deverá permafiecer do local das atividades.

=X“As atividades - de movimentação. do bolo: * deverão” obedecer”“ãos.” Projetos|, ;

vapresentados (ART 1720204208818), elaborados, pelo Engenheiro.Civil Tadeu Nilo|”,

de' solo deverá, ocorrer somente nos locais, o

  eFazenda.Rio Grande,24 de novembro de 2028. : “
“LA3A presente Autorização.Ambiental temvalidade de.BOIS aanos. +

 

[2

co

Matricula59.387"

 

“, - - te

ECoit z
 LIVIAM. L.GOULART

  

 

RAFAÉE
Engenheira Florestal

o ; Decreto nº 6292/2022 
“Secretário, Municipal doMeioAmbiente

|

 

 

  
 

   



    

 

  

SECRETARIA
MUNICIPAL DE.
MEIO AMBIENTE:

 

Cr PREFEITURA DE

.“FAZ NDA
- RIO GRANDE

é Fo!
ne

AUTORIZAÇÃO:AMBIEN AL

nº 352028 |

Validade: 24/11/2025 Protocolo: 70036/2023'

   À Emas

Var

 

rtASecretaria Municipal do“Méio Ambiente de Fazenda Rio Grande; de acordo-coma Resolução CEMAnº

» |123,-de 18/04/2023; Resolução CEMA nº 110, de-04/05/2021,| expede a presente Autorização Ambiental à:
 

Ô4. IDENTIFICAÇÃO.DO AUTORIZAD:

  

 

tRazão Social—.  Regsoa:Jurídica Nome —-PeBsoa Física , :

1dPREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE '.. tr

“JENPS: 95.422,886/0001 -02 ' vo

 

 

 

  :o Enderego: soa , .

IRuaJacarandá,nº300 o e, ss

, Bairro: , ti Município: * “UF Cep . z

. Eucalitos Se, .|Fazenda Rio Grande PR |83832-901

    

: Pavimentação / Drenagem urbana o o

, o Endéreço: - RúaGâmbia; so. Bairro

- - Rua'Líbia; * [Nações * o o

" « Rua Namíbia; o

"  Rúa Congo; : ' e “o

-- RúaBenin; a Ra
- Ruã Estados Unidos; o -

. + - Rua Cabo Verde; , '

oE RuaEritréia;

dis :Cora!Etiópia: e

— JMunicípio cmo : - [Cep '

FazendaRioGrande, . |83820-000.

JeCorpo:Hídricodo Entorno ó . | Bacia Hidrográficca o

4tesespedroitded, , Iguaçu, fg

Destifodo Esgoto5Sanitário o Destinodo Efluente Final
apenaipteecs ,

“Veadoland º

   
 

  

 

“102. IDENTIFICAÇÃO!DÔ EMPREENDIMENTO.

Tipo de êmpreendimento/atividade:

 

 

 

 

  
 

o 03. REQUISITOS ÉDA:YLIGENÇA AMBIENTAL.

 

 

ao Detalhamento dos requisitos.de licenciamento |
 

: HNÚMERO DO PROCESSO:70036/2028

. MODALIDADE: Autorização,Ambiental ..     
 

 
. e . INTERESSADO: Prefeitura: Munoipal de Fazenda Rio Grande *    



e FázéndaRio Grande :PR o. vao

t

i. : RuaGâmbia: Z 0,40 m; Vazão máximá de 6,26 mis, Aas
“|- Rua-Libia: 2 0,40 m; Vazão máxima de0,23 m/s; to

 

ASSUNTO: Pavimentação/ Drenágem urbana. + ]

LOCAL DO EMPREENDIMENTO:- Rua Gambia; - Rua Libia; - Rua Namíbia: - Ria qu
Congo; - Rua Benin; - Rua Estados Unidos; - Rua Cabo Verde:-Rua Eritréia; H“Rúa o

Etiópia. , :

MUNICÍPIO:Fazenda Rio Giande — PRO

  

    

 

 

 

Trata-se de processo administrativo para solicitação deAutorizaçãoAmbiental para

Pavimentação 1 Drenagem urbana,- protocolado. pela Secretaria Municipal. de Obras - o :

Públicas, em favor. da Prefeitura Municipal - de Fazenda Rio, Grande, CNPd ”

, |95.422.986/0001-02, A atividade de pavimentação 4 drenagem urbana atingirá a - Rua

Gâmbia; - Rua Líbia; - Rua Namíbia;- Rua Congo;- Rua Benin; -- Rua Estados Unidos;!aro

. Rua Cabo Verde; - Rua Eritréia; - Ruã Etiópia, no bairro Nações,no município de Fazenda '
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— |-Rua Namíbia: 2 0,60 m; Vazão máxima de 0,73 ms, cd. do
- Rua:Congo: 8 0,80 m; Vazão máxima de 047 mis, . , . .

- Rua Benin:,9:0,60 m;Vazão,máxima de-0,40 mis Cit il teto
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FAVORÁVELàemissão.da Autorização Ambiental para Pavimentação f.Drenagemurbana,

em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, CNPJ 95.422,988/0001 -02, sob|. '

coordenadas geográficas UTM de referência são 667933,ÉA59678 8, no município, àde

+ :
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e 2.
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“as
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para realização da atividade licenciada ao longo.das ruas citadas a seguir, em

: CBuUQ, com diâmetro e a vazão de cada tubo de: so RR

- Rua Namíbia: 2 0,60-m;Vazão máximade 0,73méls; Lilo DRDS |- Rua Congo: 2 0,80 m;Vazão máxima de 0,47 mº/s; e çS
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. ' minimização de incômodo a vizinhança; adotar medidas-de segurança técnica. e
   

sistema:de infraestrutura e operacional.

«vi Civil Tadeu Nilo Kimak, CREA-PR17609/D.
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= A utilização” de- qualquer material deverá ser proveniente de: iocal préviamente
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DADOS DA PAVIMENTAÇÃO
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DADOS DA PAVIMENTAÇÃO
 

PP=EST-0+ 092,89M

 

 

 

 

 

  

TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO
PF=EST-0+007,17M

EXTENSÃOPP/PF 85,72M
EXTENSÃOEFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 85,72M “E
LARGURA MFe/MFd 7,00M ; ME
LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 8,80M VA
LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 7,50M Pos
ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 582,90 Me
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 642,90 ME
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB
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SMOP | ERG
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Verifiqueem https:)jvalidacáfi,gowbr

Marco Antônio MarcondesSilva
Prefeito Municipal

  DATA 4 f Aa
Reservado à assinatura do Prefeito Municipal7 Decréto 0254)<Ucr

Documenta assinado digitalmente .

MARCOANTONIO MARCONDESSILVA. [
g Datõ:23/11/2073 14:03:26-0300 Ê
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REVISÃO DESCRIÇÃO   DATA || WS
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
AV. VENEZUELA, 247 : EUCALIPTOS

FAZENDARIO GRANDE :: CEP: 83.820-554
(41) 3608-0081 ::(41) 3608-2774

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANÁ
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PastoE 
 

 Obra

Endereço-

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GÁMBIA

Rua Gambia, Santarém | - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR
 

Conteúdo ,

PAVIMENTAÇÃO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
PLANTA
PERFIL LONGITUDINAL

Desenho

Tadeu H

S Kimak

Escala

H:1/500

H:1/500 |Data ,

12/05/2020H:1/500

V:1/100

 

Autor do projeto

Tadeu N. Kimak
Engenheiro Civil - CREA Pr 17609/0

 

Assinatura   
 

Nomedo arquivo

ENGECAP - Rua Gambia nº 01 dwg 2020
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DADOS DA PAVIMENTAÇÃO

PP=EST-0+114,15MTRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PE = EST-0+ 00797M

EXTENSÃO PPIPF 106,18 M
EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 106 18M 4
LARGURA MFe/MFd 7,00M E aAç3I
LARGURAEFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 6,80M vo PP
LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 7,50M EE
ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 722,02 Mº
ÁREAEFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 796,35 ME
      

  

 

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAMIERETURA MUNICIPAL DE DA RIO) GRANDE

ReservadoáPepsitIsDE es , A Pa :

Engenheiro Civil É

Matricula nº 353292

GREA-PR 102.694/D

* SMOPIFRG
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Process nº
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3 cretário de Urbanismo
IIS

    
DATA BD/Il | 203

Documento assinado digitalmente

MARÇO ANTONIO MARCONDES SILVA
Go Dala: 33/11/4023 I403:25-V500

Verifique em https:/validaritigowbr

Reservado à assinatura do Prefeito Municipa!

Marco Antônio MarcondesSilva
Prefeito Municipal
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REVISÃO DESCRIÇÃO DATA VistO    
 

“PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE:: PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EAZENDA AV, VENEZUELA, 247 : EUCALIPTOS

or FAZENDA RIO GRANDE:: CEP: 83,820-554

 

  

 

 

 

 

RIO GRANDEE (41) 3808-0081 :: (41) 3608-2774

Obra :

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUALÍBIA
Endereço í i

RuaLíbia, Santarém | - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR '

Conteúdo C Escala Desenho

PAVIMENTAÇÃO | H:11500 aan
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO H:1/500 [Dia

PLANTA H:1/500 12/05/2020

PERFIL LONGITUDINAL V:1/100 |
ARO

 

 

 

Nome do arquivo   
Autor do projeto E = = ” /

Tadeu N. Kimak PE cf o E
Engenheira Civil- CREA Pr 176090 . Assinatura Ny /01

ENGECAP - Rua Llbia nº 01 dwg 2020
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| COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

DADOS DA PAVIMENTAÇÃO

PP=EST-0+007,76MTRECHO PARA PAVIMENTAÇÃOARA PAVIMENTAG PF=EST 0+198,93M

EXTENSÃO PP/PF 20869M
EXTENSÃOEFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 196 19M 4 Va
LARGURA MFe/MFd 700M 1 8651
LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO som do Po
LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM "| 7,50M Ro
ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 1334,12 Mº
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO tandem O |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
TTSEGRETARIAMUNICIPALDEPÚBCIBRESEITURAMUNICIPAL] DAREEL

SecretariaMuni anisião   
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MER pe

FeseriadoàcoretdeaoDASA [o
Engenheiro Civil

Matricula nº 353292

CREA-PR 102.694/D

SMOP | FRG

 

  x “Data

 

Reservado à assinatura do Prefeito Municipal RoDocumento assinadodigitalmente

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Data: 23/11/4083 14;08:54-030U
Verifique em httos:/fualidartLgov.hr

Marco Antônio MarcondesSilva
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REVISÃO

|

DESCRIÇÃO DATA MISTO    
 

* PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS gi
AZEN,DA AV, VENEZUELA,247 : EUCALIPTOS

Es FAZENDA RIO GRANDE :: CEP; 83,820-554

rSscica a o,
4 E

Es HE

nia    
 

 

 

 

 

 

 

 

RIO. GRANDE EE (41) 3508-0081 :: (41) 3608-2774 dê

Obra . ;

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERITRÉIA
Endereço -

'
RuaEritréia, Santarém

|

e |! - Bairro das Nações- Fazenda Rio Grande - PR
Conteúdo - , a Escala Desenho :

PAVIMENTAÇÃO H:11500

|

Sima
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO H:1/5001
PLANTA H:1/500 12/05/2020
PERFIL LONGITUDINAL VOO [F========

Autor do projel 7 Lsutor do projeto / . A
Tadeu N. Kimak o re /
Engenheiro Civil - CREA Pr 17809/0 Assinatura)

Nome do arquivo

ENGECAP- RuaEritréia nº 01 dwg 2020     





 

DADOS DA PAVIMENTAÇÃO
 

 

 

 

 

 

 

TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PP = EST. O + 052,00M
PE=EST 0+ 162,08M

EXTENSÃO PP/PF 110,08M is

EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 111,68M ”

LARGURA MFe/MFd 7,00M o Er

LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 6,80M PR

LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 7,50M

ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 759,27 Mº
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 837,44 M? 
  

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPALDE FAZENDA RIO GRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS FEITURA MUNICIPALDE Az NDA REGRANDE

Ter Secretaria Municip;

Reservado à aprovação da esc Ro É ú

Raphael Pudeulko Juniõr é

Engenheiro Civil A

OPASSIATURA

E   

  
            Matrnule nº 353292

Processo do BaiaGREA-BR 102.604/ Gerfy Ig5élos SantosSMOP DATA30;IlyZez3 Secretário dean
 

Reservado à assinatura do Prefeito Municip-! ecroto 6231/2022
Documento assinacto digitalmente

NA MARÇO ANTONIO MARCONDES SILVA
So e Dale; 23/11/2023 Ieu:sa0300

Verifique em http seg/validartigour

Marco Antônio MarcondesSilva A
Prefeito Municipal N
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   REVISÃO DESCRIÇÃO DATA VISTO
 

 

e

* PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE:: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ..
AZÉNDA AV, VENEZUELA,247 ; EUCALIPTOS

Gi FAZENDA RIO GRANDE:: CEP: 83.820-554

 

 
 

 

 

 

 

    
  

 

RIO. GRANDE (41) 3808-0081 :: (41) 3608-2774 :

Obra : .

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERITRÉIA
Endere ,

RuaEtiópia, Santarém 1 e Il - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR

Conteúdo - , a Escala Desenho

PAVIMENTAÇÃO H:41500 a
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO H:1/500 [Data
PLANTA H:1/500 12/05/2020
PERFIL LONGITUDINAL VA/OO [EE==—

ARQ
o Ph

Autor do projeto alo er Ze .
Tadeu N. Kimak nn
Engenheiro Civil - CREA Pr 176090 Assinatura

Nome do arquivo

ENGECAP- Rua Eritróia nº 01 dwg 2020   
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DADOS DA PAVIMENTAÇÃO
 

 

 

 

 

 

  

PP = EST-0 + 008,50MTRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PF = EST 0+ 136,50M

EXTENSÃO PP/PF 145,00M
EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 132,00 M

|

|

LARGURA MFe/MFd 8,00M br
LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 7,80M Col
LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 8,50M o |

. ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 1029,57 M? |
) ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 1IBL9TM |
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PÚBLICAS

Raphael Pudeulko Junior A
Engenheiro Clvil . — No ,

Matricuta nº 353292 4
NA1qaboao Ê /

SM R o- 5) Processo, aº DATADOMob rulesReservadoà assinatura do Prefeito Munici
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

go Datas 23/11/2023 14:06:84-V300

Verifique em httpss/jualidardtigoubr

   

  

Reservado à aprovação da P.M.F.R,G.

 

 

  
 

Marco Antônio Marcondes Silva

 

 

 

 

Prefeito Municipal

01 ACRESCENTADO QUANTITATIVOS DOS CRUZAMENTOSR. SÉRVIA E JD. SANTARÉM. 30/10/23 RP

o LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 12/05/2020) —

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA VISTO    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE:: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL 

 

- E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,.o SU
- D, AV. VENEZUELA,247 : EUCALIPTOS dE

iss FAZENDA RIO GRANDE:: CEP:83,820-554
RIO GRANDE (41) 3808-0081 :: (41) 3808-2774

sata EE

 

 

 

 

0 Obra -

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONGO
 

 

 

 

Endereço

RuaCongo,Santarém te ll - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR
Conteúdo Escala Desenho
PAVIMENTAÇÃO Vo 1500 aiianh

- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO H:1/500 [Data
PLANTA H:1/500 12/05/2020,
PERFIL LONGITUDINAL V:11100

ARQ
Autor do projeto Ls ' 4 )
Tadeu N. Kimak í ad !
Engenheiro Civil - CREA Pr 176090 Assinatura

Nome do arquivo /01
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A! | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | 100% PN

 

 

 

   
 

 

     

DADOS DA PAVIMENTAÇÃO

PP = EST-0 + 008,50MTRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PF =EST 0+ 249,00.

EXTENSÃO PP/PF 257,50 M É
EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 245,91M AA
LARGURA MFe/MFd 7,00M SJ

||

|

LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 6,80M
||

|

LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 7,50M
ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 1672,19 Mº
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 1844,32 M?

SecEis x
 

E
Raphael Pudeulkoko Juni AA

Engenheiro Clvil & E

Matrisula nº 353292
GREA-PR 102,684/0 t

SMÓP / FRG ,
    
   
 DRASO-L-H— 2023

 

ai : =“| Reservadoà assinatura do Prefeito Runicipa Documento assinado digitimente Processa Data

sé dos SêntosMARÇOANTONIO MARCONDES SILVA
goulsr Vala: 23/11/4023 14:05:54-0300 cretario detrbanismo

Verifique em httnss//vatidanitigomhr

Marco Antônio MarcondesSilva
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS oSS,EAZENDA AV. VENEZUELA, 247: EUCALIPTOS ER.onHSis FAZENDA RIO'GRANDE :: CEP: 83,820-554 ASRIO GRANDESétima (41) 2808-0081 :: (41) 3808.2774 ;
uia eram

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obra

| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CABO VERDE
Endereço

RuaCabo:Verde, Santarém le ll - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR j
Conteúdo Escala

|

Desenho ;| PAVIMENTAÇÃO | H:1/500

|

qdeuA
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO H:1/500 |Daa
PLANTA H:1/500 12/05/2020
PERFIL LONGITUDINAL V:1/100

Autor do projet = / 7utor do projeto = PEA

ima E “os FR é
gadeuN.kimak Pr 17699

TT

Asma

O

TO (o) :
Nome do arquivo ” dos? y /02
ENGECAP- Rua Cabo Verde º 01 dwg 2020   
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v| | COMPACIAÇAO DO SUBLEITO | 100% PN 1
 

 

DADOS DA PAVIMENTAÇÃO
 

PP = EST 0 + 008,50M

 

 

 

 

 

  

TRECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PF =EST 0+249,00M

EXTENSÃO PP/PF 257,50 M ta
EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 24594M o A
LARGURA MFe/MFd 700M Ma à
LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 680ME!
LARGURA PLATAFORMADE TERRAPLENAGEM 7.50M
ÁREA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 1672,19 Mº
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 184,32 Mº
  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE   

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PRá E So

Ed ASS

praSO)30, 4ph12028

Reservadoà aprovação da P.M-F.A   fi
Raphael Pudeulko Junior

Engenheiro Clvil
Matrícula nº 353292
CREA-PR 102,694/D

SMOPR / FRG
Reservado à assinatura do Prefeito Municipal

    

Documento assinado digitalmente

MARCO ANFONIO MARCONDESSILVA
COM Data: 23/11/2023 14:06:54-0300

Verifiqueembipsalidaritigoubr

Marco Antônio MarcondesSilva
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Decrgtô 6231/2022

 

 

Prefeito Municipal N

01 ACRESCENTADO QUANTITATIVOS DOS CRUZAMENTOS R. SÉRVIA E JD. SANTARÉM. 30/10/23 RP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
RIOGRANDEfin

.Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CABO VERDE
Endereço

Rua Cabo Verde, Santarém e Il - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
AV. VENEZUELA,247 : EUCALIPTOS

FAZENDA RIO GRANDE:: CEP: 83.820-554
(41) 3608-0081 :: (41) 3808-2774  
 

 

 

 

 

 

Conteúdo Escala Desenho 1

- PAVIMENTAÇÃO HISOO ari
- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO H:1/500 |Data
PLANTA H:4/500 12/05/2020
PERFIL LONGITUDINAL V:1/400

Autor do projeto :

Tadeu N. Kimak , z r O )
Engenheiro Civil - CREA Pr 176090 Assinatura

- Nome do arquivo
02  “ ENGECAP - Rua Cabo Verde º 01 dwg 2020
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DADOS DA PAVIMENTAÇÃO

RECHO PARA PAVIMENTAÇÃO PP = EST - 0 + 008,60MT ç PF=EST 0+152,51M

EXTENSÃO PP/PF BIDIM e
* EXTENSÃO EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 14828M É À

LARGURA MFe/MFd 7,00M Do SD)
LARGURA EFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 6,80M o /
LARGURA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 7,50M
ÁREAEFETIVA DE PAVIMENTAÇÃO 1007,95 ME
ÁREA EFETIVA DE REGULARIZAÇÃO 114,70 M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE deno
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, Ar

[Reservadoà :aprovação da P.M.F.R. =

Ruphael Pudeulko J APRO!É
Engenheiro Civil

Matrícula nº 359292
GREA-PR 102,694/D

SMOP / FRG
     

 

oLO. 1 EU

Reservadoà assinatura do Prefeito Municip=! DATA asda , a retamente
  É +3659 dos Son

e Mibanismo
MARÇO ANTONIO MARCONDES SILVA

SoM Dali: as/LIFAVES 14718/43-0309
Verifinue em hhiossyjvalidar.itigoubr

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal
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REVISÃO

|

DESCRIÇÃO DATA visTO    
 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
END/ AV, VENEZUELA,247 : EUCALIPTOS E

FAZENDARIO GRANDE :: CEP: 83.820-554
RIO. GRANDEtis (41) 3808-0081 :: (41) 3608-2774  
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENIN
Endere: .

RuaBenin, Santarêm 1 e || - Bairro das Nações - Fazenda Rio Grande - PR
Conteúdo - , o Escala DesenhoPAVIMENTAÇÃO 11500| Siad
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO H:1/500 [Daia
PLANTA H:1/500 12/05/2020
PERFIL LONGITUDINAL V:1/100 EI

2 /
Autor do projeto . , A . /

podeuNimat. PrizeoaD Assinatura

4

—
 

“| Nome doarquivoa

: |ENGECAP- Rua Benin nº 01 dwg 2020     


