PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO BASICO

OBJETO Contratagao de empresa especializada em servigos de aerolevantamento fotogramétrico
multiespectral LIDAR, mapeamento moével terrestre 360° LiDAR e geoprocessamento, em apoio a
gestao fiscal e tributaria do municipio de Fazenda Rio Grande - PR, conforme especificacoes e
caracteristicas contidas no presente anexo, parte integrante e indivisivel do Edital da licitacao.

JUSTIFICATIVA:

Esta Secretaria justifica a presente contratacao, visto que o servico contratado nesse procedimento
fornecera informagdes sistematizadas para: atualizar a area das edificagdes no cadastro imobilidrio;
realizar a gestdo da arborizagdo urbana; realizar o planejamento e gestao da pavimentagdo urbana;
realizar o planejamento e gestdo das placas toponimicas; realizar o planejamento e gestdo da
drenagem pluvial.

Observado que os dados referentes as edificagdes na Divisao de cadastro Técnico, da Secretaria
Municipal de Urbanismo serdo atualizados, estima-se um acréscimo de aproximadamente 15 a 20%
na arrecadagdo do Imposto Territorial e Predial Urbano.

Os demais dados serdao usados pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras Publicas.

1. DOS SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO E MAPEAMENTO MOVEL
TERRESTRE

Das questdes legais

Por questdes de discrigdo, celeridade e de seguranca dos cidaddos de Fazenda Rio Grande - PR,
para a execuc¢do da etapa dos servigos referentes ao mapeamento aéreo, ndo serd permitido o uso de
aeronaves nao tripuladas para realizar o aerolevantamento fotogramétrico RGB/NIR e LiDAR.

Por se tratar de um contrato que envolve as fases aeroespaciais e servigos decorrentes, a empresa
executora devera necessariamente ser inscrita no Ministério da Defesa na categoria “a”, de acordo
com o Decreto-Lei n® 1.177, de 21/06/1971 e Decreto n°® 2.278, de 18/07/1997, e da Portaria
3703/GM-MD, de 06/09/2021.

Para a execucdo deste servico a licitante devera ter em mdos, a AUTORIZACAO DE
AEROLEVANTAMENTO FASE AEROESPACIAL — AAFA e AVO, emitidas pelo Ministério
da Defesa. As autorizagdes deverdo estar em nome da licitante que devera utilizar para a execugdo
dos servicos somente as aeronaves e sensores homologados no Ministério da Defesa em seu nome e
disponiveis no SISCLATEN — Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Territorio
Nacional.

1.1. AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMETRICO RGB/NIR E LIDAR — MUNICIPAL

Abrangéncia
Area: 116,68 km?;

Dados técnicos gerais

Os servicos de aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LIDAR que captardo aerofotos
nos intervalos do espectro eletromagnético do visivel e do infravermelho préoximo e nuvem de
pontos deverao, impreterivelmente, ocorrer simultaneamente. A aeronave devera estar embarcada
com os dois sensores aerofotogramétricos e o sensor laser-LiDAR e os mesmos devem operar
sincronizada e simultaneamente.
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Aeronave, equipamentos, acessorios e materiais
As fotografias deverdo ser tomadas com aeronave homologada para esta finalidade, com
certificado de aeronavegabilidade valido na data de apresentacdo da proposta e equipada com:
a. Mecanismo de integragao ao GPS, que devera comandar o disparo automatico
da foto aérea, conforme sua posicao previamente planejada;
b. Mecanismo de registro automatico de coordenadas do centro perspectivo das fotos
no momento da tomada, através de receptor GNSS de dupla frequéncia (L1 e L2) e
registro da atuagdo da aeronave através de Unidade Inercial (IMU) nos eixos de
rotagdo, inclinagdo e direcdo, ja levando em consideragdo a curvatura terrestre do
ponto de captagdo;
c. Controlador automatico de recobrimento;
d. Suporte para camera com nivelamento eletronico de rotagdo e inclinagdo e de
correcdo eletronica da deriva, integrado a unidade inercial.
e. Equipamento de perfilamento laser, com uma taxa de varredura de no minimo 300
kHz, integrado com receptor GNSS e sistema inercial IMU/GPS com precisdo de
pelo menos 0,005° (Roll e Pitch) e de 0,008° (Heading);

RELATORIO DO PLANO DE VOO
a. Area a ser sobrevoada;
b. Superposi¢do longitudinal das fotos de 60% ou maior;
c. Superposicdo lateral entre faixas contiguas de 30% ou maior;
d. Croqui do aerolevantamento planejado em coordenadas geograficas contendo a
projecdo das fotos, dire¢do e nimero de faixas de sobrevoo.
e. Altura de voo

PLANEJAMENTO DO VOO PARA O PERFILAMENTO A LASER.
A cobertura por sensor laser aerotransportado devera ser executada para atender uma densidade
minima de seis pontos por metro quadrado (6 ponto/m?);
A altura de voo deverd ser condicionada a obtencdo da precisdo e exatiddo necessarias para
atendimento ao objeto deste Termo.
O planejamento devera analisar também:

a. Largura e comprimento das faixas de perfilamento;

b. Velocidade do voo;

c. Angulo de abertura para varredura do sistema e frequéncia de pulso compativel a

altura de voo;

d. Superposicao lateral (no minimo 30%);

e. Numero de faixas;

f.  Numero de pontos medidos numa linha de varredura.

E ainda:

Havera a necessidade de se transformar as alturas geométricas (h) em altitudes ortométricas (H). A
altitude ortométrica dos pontos rastreados deverda ser obtida utilizando mapa geoidal local,
anteriormente citado;

O angulo de abertura deve ser de, no maximo, 50°.

A empresa devera elaborar o plano grafico de voo, em escala adequada, onde deverdo estar
lancadas as faixas de voo sobre imagem de satélite ¢ Base de dados georreferenciados no formato
Keyhole Markup Language (KML) e Data Extended Format (DXF) do Plano de Voo, com os
seguintes elementos: pontos de entrada e saida de faixa, estagdes de exposi¢ao e limites de cada
bloco. Deverd ser indicado o posicionamento das estagdes GNSS, que terdo distdncias e
quantidades necessarias para atender a precisao do mapeamento em questdo, de acordo com o



ri e

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

método a ser utilizado, voo apoiado ou para o georreferenciamento pelo Método Direto (INS-
GNSS).
a. Planejamento deve conter a indicagdo da localizagcdo das estagdes de base GPS no
solo;
b. Devem ser indicadas as configuragdes dos equipamentos ¢ componentes: GPS para
estagoes de base, GPS/INS integrados ao sistema de perfilamento a laser; softwares e
hardwares a serem utilizados na cobertura aérea;
c. Deve haver indicagdo da precisdao de cada equipamento a ser utilizado;
d. Deve constar a indica¢do posicional de cada marco geodésico que serd utilizado
como estacao de base durante a cobertura aérea;
e. Devem constar os dados de calibracao do sistema de perfilamento a laser.

REDE DE REFERENCIA GEODESICA - APOIO

O apoio basico planialtimétrico sera constituido pela rede de marcos de 1* ordem do IBGE,
existentes na regido. Pontos adicionais necessarios deverao ser coletados com receptor GNSS de
dupla frequéncia (L1 e L2).

EXECUCAO DO AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMETRICO
As fotografias aéreas deverdo ser tomadas em dias claros, de céu com poucas ou sem nuvens, a
partir do plano previamente elaborado e as especifica¢cdes contidas nas autorizagdes emitidas pelo
Ministério da Defesa e ANAC.

a. Superposic¢do longitudinal das fotos de 60% ou maior;

b. Superposi¢do lateral entre faixas de voo contiguas de 30% ou maior;

c. Escala 1:5.000 e Ground Sample Distance (GSD) 5,0 em com tolerdncia de + 20%.

EXECUCAO DO VOO DO PERFILAMENTO A LASER

Devera ser elaborada Planilha Comparativa dos dados de voo planejados com os dados adquiridos,
no formato Excel (XLS).

Deverao ser elaborados Relatérios dos arquivos GPS e IMU/INS da aeronave/sensor,
informando as condi¢des de levantamento e precisdes atingidas durante a cobertura aérea.
Deverao ser elaborados Arquivos das estagdes base e “rover” no formato RINEX dos
receptores GPS/GNSS ou GPS/GNSS e IMU registrados no perfilamento a laser.

Qualquer risco de ndo atendimento aos itens apresentados no planejamento devera ser
informado por escrito a Contratante, justificando o ndo atendimento e as consequéncias do
mesmo.

Devera ser utilizado equipamento perfilador que permita a varredura do terreno com obtengdo de
uma nuvem de pontos com densidade de pelo menos 6 ponto/m?.

A exatiddo posicional dos pontos obtidos no perfilamento devera garantir o Padrdo de Exatiddo
Classe A.

AEROTRIANGULACAO
A aerotriangulacdo devera ser realizada considerando-se os valores de atuagdo nos 3 eixos, obtidos
pela unidade inercial.

ORTORRETIFICACAO

As ortofotos sdo obtidas pelo processo de ortorretificacdo das aerofotos coletadas. Inicialmente as
aerofotos deverao ser submetidas ao tratamento de homogeneizagao de contraste, brilho e
tonalidade.

Em seguida, utilizando-se o Modelo Digital do Terreno (MDT), produto da edicdo do
respectivo Modelo Digital de Superficie (MDS), gerados com uso de perfilometria laser —
LIDAR e os dados captados pelo Sistema Inercial e receptores GNSS, as aerofotos deverao ser
processadas em sistemas especializados para geracao de Ortofotos e Ortomosaico Digitais.
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As juncdes (costuras) entre ortofotos deverao ser realizadas de tal forma a evitar
desalinhamentos. Nao serdo aceitas jungdes entre ortofotos que sejam em sua maioria sobre
telhados, devido a degradacgdo da acuracidade

A licitante devera elaborar o modelo digital do terreno que serd utilizado na geragao das ortofotos.

PRAZO

Os servigos deverdao ser executados no prazo maximo de 03 (trés) meses, a contar da respectiva
Autorizagdo do Aerolevantamento expedida pelo Ministério da Defesa.

No caso das condi¢coes atmosféricas, notadamente chuva e/ou nebulosidade, nao
permitirem a realizacdo do aerolevantamento apds a obtengdo da respectiva autorizagdo, o prazo
final podera ser prorrogado a pedido da licitante.

FOTOINDICE DO AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMETRICO
Devera conter:

Numero do projeto;

Nome da licitante;

Enquadramento geografico;

Indicacdo do Norte Geografico;

Escala do aerolevantamento e foto indice;

Identificacdo de aerofotos e faixas;

Toponimia principal.

o a0 oW

1.1.1. Ortofotos — 5,0 cm/pixel - RGB e NIR
Resolugdo espacial: 5,0 cm/pixel (centimetro por pixel);
Bandas espectrais: a) visivel — RGB (0,4 a 0,7 micrémetro); b) infravermelho proximo — NIR (0,7
a 1,0 micrometro);
Dynamic range (Intervalo dindmico): 83 decibéis;
Padrdo de exatidao cartografico digital: classe A
Escala das ortofotos digitais: 1:1.000

1.1.2. Nuvem de pontos LiDAR — 6 ponto/m?
Densidade minima de quatro pontos por metro quadrado (6 ponto/m?);
Os dados altimétricos do terreno deverdo ser obtidos através da tecnologia de perfilamento a laser

aerotransportado (LiDAR — Light Detection And Ranging) e deverdo ser entregues em formato
LAS.

1.1.3. Modelo de superficie
O Modelo Digital de Superficie (MDS), correspondente a superficie do terreno, incluindo os
objetos de interesse a ele superpostos. O arquivo de MDS devera ser entregue em formato TIF.

1.1.4. Modelo de terreno
O Modelo Digital de Terreno-MDT devera ser gerado por processo de filtragem automatica a partir
da totalidade dos pontos levantados no perfilamento (MDS). O arquivo de MDT devera ser
entregue em formato TIF.

1.1.5. Curvas de nivel — 1 metro
O Modelo Digital de Curva de Nivel-MCN devera ser gerado automaticamente a partir do MDT,
utilizando algoritmos de sistemas de geoprocessamento. O arquivo de Curvas de Nivel devera ser
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entregue em formato vetorial, compativel com o padrao do Open Geospatial Consortium (OGC) e
DXEF.

1.1.6. Modelo hidrografico
O Modelo hidrografico devera ser gerado automaticamente a partir do MDT, utilizando algoritmos
de sistemas de geoprocessamento. O arquivo de modelo hidrografico devera ser entregue em
formato vetorial, compativel com o padrao do Open Geospatial Consortium (OGC).

1.2. Mapeamento mével terrestre 360° LiDAR - urbano
1.2.1. Logradouro

Observacao: ¢ imperativo que os levantamentos de fotos multidirecionais 360° ¢ de nuvem de
pontos LiDAR captem as fotos e a nuvem de pontos simultaneamente, para que as informacdes
extraidas sejam coerentes. Nao serao aceitos levantamentos de fotos multidirecionais e de nuvem de
pontos realizados isoladamente. A ndo realizacdo simultdnea podera ocorrer na rescisdo imediata do
contrato.

1.2.1.1. Fotos 360° (6 imagens captadas com SMP cada) e nuvem de pontos
laser

O mapeamento movel terrestre devera consistir dos levantamentos simultaneos de fotos 360° e de
nuvem de pontos LiDAR, ao longo dos logradouros urbanos acessiveis, inseridos no perimetro
urbano do municipio.
Para isso a licitante devera utilizar veiculo automotor embarcado com sistema de
geoprocessamento, sistema de visualizacdo das fotos fusionadas em 360°, receptor GNSS/INS
(sistema inercial de navegacdo), perfilador LiDAR integrado a 6 sensores fotograficos ou mais,
sendo 5 ou mais para captacdo de fotografias na horizontal (paralelo a superficie) e um para
captagdo na vertical (para cima).
Em cada ponto de captacao, a unidade movel motorizada devera registrar automaticamente e de
forma sincronizada as coordenadas UTM e pelo menos 6 fotos digitais em angulos distintos, que ao
serem fusionadas permitirdo a visualizagdo continua e esférica do entorno. As coordenadas
geograficas deverdo ser captadas por Unidade Inercial de Navegacao, a qual devera fazer parte dos
equipamentos basicos de levantamento, capaz de registrar as coordenadas geograficas do
levantamento fotografico em regides sem cobertura GNSS. As captacdes deverdo ocorrer a cada 5
metros de deslocamento, aproximadamente.
Os sensores fotograficos e perfilador laser scanner - LiDAR deverdo estar fixados sobre o teto do
veiculo a uma altura de, no minimo, 2,3 metros do chiao
As fotos deverdo ser captadas com uniformidade de altura e campo de visdo, e resolugdo de 5 Mega
Pixels ou melhor. As 6 imagens ou mais, captadas sincronizadamente ¢ em diferentes angulos,
deverdo gerar uma imagem Unica fusionada, permitindo a visualizagdo em 360° e esférica.
O equipamento LiDAR terrestre devera fazer a varredura LiDAR simultanea, ao longo das vias
urbanas, a uma taxa média de 700.000 pontos/segundo ou mais, criando uma nuvem de pontos
georreferenciada e tridimensional de alta densidade.
A nuvem de pontos devera estar alinhada ao levantamento fotografico 360°, o que permitird se
tomar medidas pelas fotos 360°.

1.2.1.2. Fotos de fachada de imével (cada imagem devera ser captada com

32MP)
A licitante devera realizar o levantamento fotografico das fachadas dos imoéveis em altissima
resolugdo (4.640 x 6.960 = 32 MP), o qual devera ser continuo, sem interrupgdes, a direita e a
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esquerda dos eixos de logradouros, representado por pontos no mapa, justapostos e alinhados aos
eixos de logradouros contidos no perimetro urbano.

A unidade de levantamento fotografico devera registrar automaticamente as coordenadas
geograficas (UTM) dos pontos de captagdo de cada foto de fachada.

A unidade de levantamento fotografico devera vincular automaticamente o ponto de captacao da
foto de fachada ao seu respectivo arquivo de imagem.

Os pontos de captacao deverao aproximadamente 5 metros uns dos outros.

As fotos deverdo ser captadas em 32 Megapixel (4.640 x 6.960) de resolugdo ou melhor e
sobreposi¢do longitudinal de 50%.

2. DA GESTAO FAZENDARIA

2.1. Elaboraciao do mapa urbano
O servico abrangera até¢ 55.000 imoveis da base de dados do cadastro imobiliario urbano, cedida
pela PREFEITURA no inicio dos trabalhos.
O mapa devera ser elaborado no Sistema de Projecdo UTM (Universal Transversa de Mercator) e os
Sistemas Geodésicos de Referéncia:
Datum Horizontal — SIRGAS 2000;
Datum Vertical — RRN do Municipio de Imbituba - SC.
Os arquivos deverdo ser disponibilizados em formatos compativeis com os sistemas de
geoprocessamento em uso na Prefeitura.

2.1.1. Relatorio preliminar da base de dados

Para inicio dos trabalhos de confec¢ao do mapa urbano fiscal, a PREFEITURA entregara a licitante
copia da base de dados do cadastro imobiliario urbano, do mapa urbano fiscal existente, das plantas
de quadras com a divisdo dos imoveis contendo o codigo e numeragdo de quadras e lotes, ortofotos
e imagens de satélite de acervo e acesso aos boletins de informacdes cadastrais.

A licitante devera apresentar, antes do inicio do trabalho de restituicdo das entidades graficas, o
relatorio preliminar da base de dados do cadastro imobiliario urbano com totalizagdes de bairros,
eixos de logradouros, quadras, lotes e economias, bem como apresentar a lista das inconsisténcias
encontradas.

2.1.1. Planta de quadra fiscal digitalizada

As plantas de quadras ndo poderdo ser transportadas para fora da PREFEITURA, a nao ser por
expressa autorizacdo desta. A licitante devera executar a digitaliza¢do e codificacdo das plantas de
quadras na PREFEITURA ou em outro local autorizado.

2.1.1. Plantas de quadras fiscais retificadas

A licitante devera retificar e georreferenciar as plantas de quadra sobre as ortofotos, de tal maneira
que a licitante possa utiliza-las como guia na restituicao e codifica¢do de logradouros, quadras, lotes
e edificagdes ¢ a PREFEITURA possa conferir e aprovar a restitui¢ao e a codificagdo, tendo como
referéncia a planta de quadra fiscal original.

2.1.1 Logradouros

Os eixos de logradouros deverdo ser vetorizados/restituidos no centro das vias publicas e
codificados de acordo com a base de dados do cadastro de logradouros municipal.

2.1.1. Quadras
As quadras deverao ser vetorizadas/restituidas de forma a incluir o passeio e codificadas de acordo
com a base de dados do cadastro imobiliario municipal.

2.1.1. Lotes/Fracoes de Condominio
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Os lotes deverdo ser vetorizados/restituidos obedecendo muros e cercas, quando observados nas
ortofotos, e quando ndo, utilizando informagdes das plantas de quadra retificadas e dados tabulares
do cadastro imobiliario e codificados de acordo com a base de dados do cadastro imobiliario
municipal.

2.1.1. Pontos de unidades imobiliarias

Cada unidade imobiliaria devera ser representada por um ponto, contido no seu respectivo lote.

A codificagdo devera ser de acordo com a base de dados do cadastro imobilidrio municipal.

As incoeréncias encontradas entre o mapa urbano fiscal, vetorizado pela licitante, com a base de
dados do cadastro imobilidrio urbano e mapas, fornecidos pela PREFEITURA, deverao ser listadas,
classificadas e apresentadas pela licitante ao corpo técnico da PREFEITURA. A correcdo das
incoeréncias serd executada pela PREFEITURA e licitante até o prazo de vigéncia deste contrato.
Cabera a PREFEITURA definir os codigos fiscais dos lotes incoerentes sobre o mapa urbano fiscal
e enviar estes dados a licitante, que deverd geoprocessa-los. Ao final do prazo de vigéncia do
contrato, para que os servigos sejam considerados concluidos, todos os objetos espaciais incoerentes
que foram codificados pela PREFEITURA, deverao estar geoprocessados pela licitante.

2.2. ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO
2.2.1. Medicao de area construida
A medicdo de area construida compreendera os imdveis da base de dados do cadastro imobiliario
urbano, e que estejam localizados na area urbana.
A licitante devera obter as areas cobertas ¢ a quantidade de pavimentos dos imoveis utilizando
métodos de restituicdo e vetorizagdo por geoprocessamento a partir de nuvens de pontos geradas
com tecnologia LiDAR, embarcadas na aeronave e na unidade movel de mapeamento terrestre,
ortofotos no espectro do visivel e do infravermelho préximo de altissima resolugao, bem como
imagens 360° esféricas e fotos de fachada de altissima resolugao.
Da area coberta devera ser subtraida a area de beiral, resultando na area construida do imoével. As
faces dos imdveis que contiverem beirais deverdo ser diferenciadas e representadas por segmentos
de reta. Devera ser adotado como largura padrao de beiral 0,60m. Nao havera trabalho de campo
para medi¢do da area construida.
Os arquivos deverao ser disponibilizados em formatos compativeis com os sistemas de
geoprocessamento em uso na Prefeitura.

2.2.1. Padrao, uso e tipo construtivo
A licitante devera utilizar as fotos 360° esféricas, as fotos de fachada de altissima resolucgdo, as
ortofotos, os dados tabulares levantados e existentes no cadastro municipal e os parametros de
classificagdo do cddigo imobilidrio municipal para analisar e atribuir o padrao, o uso e o tipo
construtivo aos imoveis urbanos.

2.2.2. Carta de notificacao

Caberd a licitante elaborar e imprimir as cartas de notificacdo dos imdveis que apresentarem
divergéncia entre os dados declarados no cadastro imobilidrio urbano e os constatados pelos
servicos de geoprocessamento. Na carta de notificagdo deverao constar, entre outras informagoes, o
QRCode para localizagdo geografica automatica do imovel no Google Maps, utilizando
“smartphones”, e os dados divergentes encontrados, que podem ser: a area construida e o padrao
construtivo, antes e depois da atualizagdo por geoprocessamento, além da ortofoto de alta resolucao
do imovel e prazo para regularizagao.

As cartas de notificagdo deverdo ser impressas pela licitante em papel tamanho A4, frente e verso,
colorida, dobradas, coladas e serrilhadas e entregues a PREFEITURA em até 30 dias apds a
solicitacdo formal da PREFEITURA, que se encarregard de envia-las aos contribuintes.
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2.2.3. Relatorio final
A licitante devera elaborar amplo relatorio dos resultados contendo entre outras informagdes,
tabelas e mapas referentes aos dados dos imdveis urbanos antes e depois dos servigos de
geoprocessamento, bem como o arquivo de exportagdo dos dados para o devido célculo e
lancamento de IPTU.

3. DA GESTAO DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

3.1. Via publica
O objetivo deste cadastro ¢ identificar e classificar as vias publicas urbanas para auxiliar a
PREFEITURA em estudos de mobilidade urbana.
Deverd ser modelado como linha, no eixo do logradouro, adotando a modelagem de rede tipo
ARCO-NO tendo como atributos o nome do logradouro, tipo de pavimentagdo do leito carrogavel,
estado de conservagao, sentido de via e sentido do fluxo.

Os arquivos deverdo ser entregues no formato compativel com as normas do Open Geospatial
Consortium (OGC).

3.1.1. Geoprocessamento do leito carrogavel
A licitante devera realizar o geoprocessamento do leito carrocavel da area urbana sobre a ortofoto
de altissima resolugao.

3.1.2. Classificacao de material de pavimentacgao, estado de conservacao, utilizacio,
sentido de fluxo e velocidade limite do leito carrocavel
A licitante devera utilizar as fotos 360° para classificar a malha vidria urbana por: tipo de
pavimentagdo, estado de conservacao, utilizagdo, sentido de fluxo e velocidade limite. Esta
classifica¢do devera ser feita em parceria com técnicos especializados da PREFEITURA.

3.2. Rede de drenagem de aguas pluviais

3.2.1. Geoprocessamento de sarjeta, poco de visita e boca de lobo
A licitante devera fotointerpretar e vetorizar/restituir sarjetas, pocos de visita e bocas de lobo
utilizando imagens aéreas e multidirecionais terrestres e representa-las adequadamente, por meio de
objetos espaciais georreferenciados modelado como ponto e constar na tabela de atributos a sua
devida classificacdo entregue em arquivo no formato compativel com as normas da Open
Geospatial Consortium (OGC).

4. DA GESTAO DO PLANEJAMENTO
4.1. Reordenamento territorial e enderecamento
4.1.1. Logradouros

4.1.1.1. Geoprocessamento de sinalizacdo de logradouro — placas
toponimicas

A licitante devera fotointerpretar e restituir as placas toponimicas utilizando imagens aéreas e

multidirecionais terrestres e representa-las adequadamente, por meio de objetos espaciais

georreferenciados modelado como ponto e constar na tabela de atributos nome do logradouro e

tipologia da placa entregue em arquivo no formato compativel com as normas da Open Geospatial
Consortium (OGC).
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5. DA GESTAO AMBIENTAL
5.1. Arborizacao de calcada

5.1.1. Geoprocessamento de unidade arbodrea de calcada
A licitante deverd realizar o geoprocessamento das copas dos espécimes arboreos sobre a ortofoto
de altissima resolugdo. Os espécimes arboreos deverao ser representados por meio de um elipsoide.
A licitante devera utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliario
municipal, para vincular todos os elipsoides aos respectivos imdveis ou codigos de registros
imobiliarios.

5.1.2. Classificacio de espécie popular
A licitante devera se utilizar do mapa urbano, das ortofotos, das fotos 360° e de fachada e dos
parametros de classificacdo arborea encontrados em bibliografias especializadas, para realizar a
classificagdo das espécies arboreas de calgada por seu nome popular. O resultado desse trabalho
devera ser entregue 8 PREFEITURA na forma tabular de dados.

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
6.1 A fiscalizacdo de Execucdo ficara a cargo do Engenheiro Civil Hideki Yanagita, matricula

352545, CREA/PR 123471/D. E a Gestao do contrato ficard a cargo de Eliane Freitag dos Santos,
matricula 358325.

7. PARTICULARIDADES E NECESSIDADES DO ORGAO

7.1. ESPECIFICACOES TECNICAS — SERVICOS GERAIS COM EQUIPE PADRAO

7.1.1. Os servigos que constituem objeto desta licitagdo deverdo ser executados em estrita
observancia aos planos aprovados pelo Municipio, atendidas as especificacdes e demais elementos
técnicos constantes deste.

Os servigos podem ser divididos através da seguinte logica e a seguir descriminados:

Os servigos regulares serdo orientados por roteiros previamente definidos e as equipes sob demanda
trabalhardo conforme plano apresentado pela CONTRATADA, e poderdo também ocorrer sob
ordens de servigos da prefeitura.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada obriga-se a:

8.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
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fornecer os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidades especificadas no Projeto Bésico e em sua proposta;

8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, a critério da Administracao;

8.1.3. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administragdo, como a carga horaria
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados
pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros;

8.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor e oferecer treinamento
adequado inerente ao cargo.

8.1.6. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o
caso;

8.1.7. Apresentar a Contratante, quando do inicio das atividades, e sempre que houver alocagao de
novo empregado na execucdo do contrato, relacdo nominal constando nome, enderego residencial e
telefone dos empregados colocados a disposicdo da Administracdo, bem como as respectivas
Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins
de conferéncia;

8.1.8. Substituir imediatamente, em caso de eventual auséncia, tais como, faltas, férias e licengas, o
empregado posto a servigo da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto
a comissao gestora do Contrato;

8.1.9. Responder por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento da obrigacdo constante do
item anterior;

8.1.10. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributrias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administragao;

8.1.11. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante
deposito bancario na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por
parte da Administragao;

8.1.12. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdao civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo, a critério da Administragao;
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8.1.13. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos no
turno imediatamente subsequente;

8.1.14. Nao permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de
trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela
autoridade do 6rgdo para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da
legislagao trabalhista;

8.1.15. Atender de imediato as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados
alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao
do servigo, conforme descrito no Projeto Basico;

8.1.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Administragao
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.1.17. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servigos;

8.1.18. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e
do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados colocados a disposicao da Contratante;

8.1.19. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.20. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no
Projeto Basico;

8.1.21. Nao repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

8.1.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.1.23. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Bésico ou na minuta de contrato;

8.1.24. E vedada a formagio de consorcio, uma vez que o objeto ndo apresenta uma complexidade
ou vulto que justifique essa forma de participagao.

8.1.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
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satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.1.26. Os salarios a serem praticados pela contratada com seus colaboradores deverdo ser no
minimo o piso salarial de categoria, determinado em acordo coletivo, através do sindicato
competente.

8.1.27. Os licitantes deverdo apresentar planilha detalhada de formagdo de custos contemplando,
todas as exigéncias constantes desde Edital.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se a:

9.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinag¢des do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Basico;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

9.1.5. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgao para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagdo trabalhista;

9.1.6. Pagar a Contratada o valor resultante dos servigos efetivamente prestados, na forma do
contrato;

9.1.7. Nao praticar atos de ingeréncia na administracio da Contratada, tais como:

9.1.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao usudrio;

9.1.7.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
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9.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funcgdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

9.1.8.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 Para cobrir as despesas decorrentes desta licitagdo serdo oneradas a seguinte dotacdo
or¢amentaria 1177 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA, consignadas
no orcamento vigente.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
11.1. Juridico/fiscal e trabalhista de acordo com a lei de licita¢des.
12. PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA

12.1.1 Registro, dentro do prazo de validade, no CREA e/ou CAU da licitante e de seu(s)
responsavel(eis) técnico(s), com jurisdicao sobre a sede ou domicilio da licitante.

12.1.2. Comprovacdo de capacitaciio operacional para a realizag¢do dos servigos objeto da presente
licitagdo, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(ais) competente(s), demonstrando que a
licitante tenha executado servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos servigos
de objeto desta licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia e de cumprimento obrigatorio sdao
abaixo definidas:

12.1.3. Aerolevantamento* fotogramétrico e elaboragao de ortofotos com resolucdo de 5,0 cm/pixel
ou melhor, nos intervalos do espectro do visivel (0,4 a 0,7 micrometro) e do infravermelho proximo
(0,7 a 1,0 micrometro), com Padrao de Exatidao Cartografico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000.

12.1.4. Aerolevantamento* perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 pt/m* ou
melhor e elaboracdo de modelos digitais de superficie e terreno;

* (s atestados dos servicos de aerolevantamento deverao vir
acompanhados das respectivas Autorizacoes de Aerolevantamento da
Fase Aeroespacial-AAFA e Mensagens Radio de Autorizacdo de
Vo00-AVO, emitidas pelo Ministério da Defesa-MD e Comando da
Aeronautica respectivamente, em nome da licitante.

Os servicos de aerolevantamento fotogramétrico e perfilométrico
LiDAR, citados acima, deverao ter sido realizados simultaneamente.

12.1.5. Mapeamento movel terrestre com captagao simultdnea de imagens 360° (streetview) e
nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia LiDAR (laser scanner), realizado com
unidade mével motorizada, ao longo das vias urbanas;
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12.1.6. Capacitacdo técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU ou outro), detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas
estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao,
que sdo:

12.1.7. Aerolevantamento fotogramétrico e elaboracao de ortofotos com resolugdo de 5,0 cm/pixel
ou melhor, nos intervalos do espectro do visivel (0,4 a 0,7 micrometro) e infravermelho proximo
(0,7 a 1,0 micrometro), com Padriao de Exatidao Cartografico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000.

12.1.8. Aerolevantamento perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 pt/m* ou
melhor e elaboragao de modelos digitais de superficie e terreno;

12.1.9. Mapeamento movel terrestre com captagao simultdnea de imagens 360° (streetview) e
nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia LiDAR (laser scanner), realizado com
unidade mével motorizada, ao longo das vias urbanas.

12.1.10. Atualizagdo do cadastro imobiliario com medi¢ao de area construida de imoveis realizada
por geoprocessamento e geracdo e impressao de cartas de notificagdo dos imoveis com alteragao de
area construida, contendo ortofotos, fotos frontais e dados das irregularidades constatadas;

12.1.11. Elaboragao do cadastro arboreo de calgada por geoprocessamento, incluindo a classificagao
de espécies (popular).

12.1.12. Os atestados registrados nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU ou outros)
referido(s) aos servicos relacionados no item 12.1.6. devera(ao) ter sido emitido(s) em nome do(s)
profissional(is) que participard(3o) da execugdo das obras e servigos objeto da licitagdo,
pertencente(s) ao quadro da licitante na data designada para o recebimento dos envelopes, sendo
esta situacdo comprovada com a apresentacdo de coOpia de sua(s) carteira(s) de trabalho,
acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato
Social, no caso de socio, ou por contrato que comprove de forma precisa o vinculo entre a empresa
e o(s) profissional(is).

12.1.13. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial:

12.1.14. Registro ou inscrigdo da licitante junto ao Ministério da Defesa como entidade privada
executante de servico das fases aeroespacial e decorrente de aerolevantamento, categoria “a”,
conforme os termos do Decreto-Lein® 1.177, de 21/06/1971 e Decreto n° 2.278, de 18/07/1997, e da
Portaria 3703/GM-MD, de 06/09/2021, vélida na data de apresentagdo das propostas.

12.1.15. Decisdo da Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — ANAC que outorga a licitante
Autorizacao Operacional para exploracao de Servicos Aéreos Publicos Especializado — SAE,
acompanhada das Especifica¢des Operativas, onde constam as especificagdes da(s) aeronave(s)
tripulada(s) operada(s) pela licitante ¢ o aerolevantamento como modalidade/tipo de operacao a
ser realizada.

Observagao: A licitante deverd atentar para a previsdao de voo tripulado para a
execug¢ao do aerolevantamento fotogramétrico de acordo com o item 1.1 do Termo
de Referéncia.
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12.1.16. Relagdo explicita e declaragcao formal de disponibilidade das instalagdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequado e disponivel, para a realizagdo dos servigos objeto desta licitagdo, de
acordo com o modelo constante no Anexo IV do presente Termo.

12.1.17. No caso de serem realizadas diligéncias para se averiguar a veracidade da contratagdo e
execucao dos servigos citados nos atestados e Certiddes de Acervo Técnico acima relacionados,
podera ser exigida a apresentacdo de contratos e aditivos contratuais acompanhados, quando
necessario, dos editais em que constem explicitamente o(s) servigo(s) apontado(s) nos referidos
atestados e Certidoes.

Observacdao: quanto a documentacdo técnica, devera apds a abertura ser
encaminhada a secretaria de origem para andlise e parecer técnico realizado pelo
Gestor, Fiscal e Secretario da pasta.

13. PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da licitante, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

13.1.2. A boa situagdo financeira da licitante serd comprovada, ademais, pelos seguintes indices
minimos contabeis, calculados pelas formulas abaixo:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) > 1,0

ILC =AC/PC
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

fNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) > 1,0
ILG = (AC+ANC) / (PC+PNC)

ANC = Ativo Nao Circulante
PNC = Passivo Nao Circulante

fNDICE DE SOLVENCIA GERAL: (ISG) > 1,0

13.1.3 O célculo desses indices devera ser apresentado pela licitante com assinatura do contador
devidamente inscrito no CRC.

13.1.4. Comprovacao de ter, a licitante, na data designada para entrega dos envelopes, capital social
ou patrimonio liquido igual ou superior a 10% do valor proposto neste edital, devidamente subscrito
e integralizado, registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou na Junta Comercial do Estado
de sua sede.

13.1.5. Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

13.1.6. Declaragdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de superveniéncia de fato
impeditivo da habilitacdo (Anexo VI);
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13.1.7. Declaragdo da licitante de que ndo foi declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administragdo Publica (Anexo VI);

13.1.8. Declaragdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.° da
Constituicao Federal de 1988 (Anexo VI);

13.1.9. Declaracao da licitante de que estd plenamente de acordo com todas as cldusulas e condigdes
do presente Edital (Anexo VI).

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. As empresas deverao apresentar no ENVELOPE N.° 02 — PROPOSTA COMERCIAL os
seguintes documentos:

14.1.2. Proposta Comercial, conforme modelo constante do ANEXO V;
14.1.3. Planilha Or¢amentaria conforme modelo constante do ANEXO I;

Todos os termos e quantitativos constantes nos referidos modelos devem ser mantidos, sob
pena de desclassificagao da proposta, a critério da Comissdao Permanente de Licitagdes, em
funcao da relevancia do fato;

14.1.4. Cronograma Fisico e Financeiro, conforme constante do ANEXO II. DEVERAO SER
ENTREGUES NO ENVELOPE DA PROPOSTA.

14.1.5. Os servigcos e sistemas deverdo ser entregues de acordo com o previsto no cronograma
fisico-financeiro.

14.1.6. Os pagamentos dos servicos deverdo ser realizados em 12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, sendo que a soma das 4 (quatro) primeiras parcelas estard limitada a 60% do valor
global. As 8 (oito) parcelas mensais subsequentes, que equivalerdo a 40% ou mais do valor global,
deverao ter valores iguais.

14.1.7. O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data
designada para o recebimento de envelopes na licitagdo;

14.1.8. Nos precos deverdo estar incluidos, além dos lucros, todas as despesas e custos, como por
exemplo: materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e
trabalhistas, limpeza do local durante a execucdo das obras, custos e beneficios, tributos e quaisquer
outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a execugao total dos servigos;

14.1.9. Todos os valores, custos e precos ofertados terdo como expressdo monetaria a moeda
corrente nacional.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E DA PROVA DE CONCEITO

15.1. Aferida a aceitabilidade do menor preco, a licitante classificada em 1° (primeiro) lugar serd
notificada a realizar uma Prova de Conceito por Amostragem, conforme requisitos minimos a serem
cumpridos relacionados no Anexo III.
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15.1.2. A prova de conceito sera obrigatéria e aplicada a licitante com o menor prego. Se a licitante,
ordenada em primeiro lugar, for aprovada na prova de conceito, a mesma serd considerada
vencedora do certame. Se a licitante ordenada em primeiro lugar for reprovada, a mesma sera
desclassificada do certame e a Comissdo de Licitacao convocara a licitante classificada em segundo
lugar para efetuar a prova de conceito, e assim sucessivamente, até que uma licitante seja aprovada
na Prova de Conceito e declarada vencedora do certame.

15.1.3. A prova de conceito sera realizada nas dependéncias da Prefeitura e em areas por ela
determinadas.

15.1.4. Os equipamentos, computador ¢ dados necessarios para a demonstragdo pratica dos
requisitos funcionais e tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa licitante.

15.1.5. O Municipio convocara a licitante que devera realizar a prova de conceito em até 3 (trés)
dias tuteis. Convidara, também, todas as demais licitantes habilitadas para acompanhar os trabalhos
e demonstragoes.

15.1.6. Caso a licitante convocada ndo se apresentar no prazo estabelecido, salvo por motivo
justificado e aceito pela Comissao, decaira do direito de proceder a prova de conceito e sua proposta
serd desclassificada. Neste caso, sera convocada a licitante seguinte, na ordem de classificagdo, e
assim sucessivamente, até que uma proposta seja classificada e declarada vencedora do certame.

15.1.7. Durante a demonstragdo, profissional designado pela Administracdo Municipal solicitard ao
representante da licitante os requisitos a serem comprovados. A licitante, através de seu
representante, fard a demonstracdo solicitada e o profissional designado pela Administracao
Municipal anotara em Relatorio Técnico se foi atendido ou nao a demonstracdo dos requisitos.

15.1.8. Sera considerada aprovada na Prova de Conceito a licitante que atingir o percentual minimo,
conforme o regramento do Anexo III,

15.1.9. Os relatorios técnicos gerados, contendo o aceite ou ndo das demonstragdes realizadas
pela(s) licitante(s) convocada(s), bem como a aprovagao ou nao na Prova de Conceito, integrardo a
Ata de Julgamento das propostas.

15.1.10. Todos os custos da licitante para realizagdo da Prova de Conceito ficardo a cargo da propria
licitante, a qual ndo tera direito a qualquer indenizag¢do, independentemente de ser ou ndo

classificada.

15.1.11. O Fiscal de Gestdo e o Fiscal de Contrato, emitirdo o devido parecer técnico relativo a
avaliacao da licitante.

15.1.12. A decisao final sobre a escolha da licitante vencedora tera seu resultado publicado no
Diéario Oficial do Municipio e do Estado.

15.13. Serao desclassificadas:

15.13.1. As propostas que apresentarem planilha com quantidades diferentes deste Edital ou preco
global superior ao valor estabelecido de R$ 3.664.038,67

15.13.2. As propostas que deixarem de atender a qualquer exigéncia do Edital ou que forem
manifestamente inexequiveis nos termos do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, com as alteragdes.



PLANEJAMENTO URBANO

15.13.3. Nao serdo levadas em consideragdes quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas neste
Edital, nem pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

15.13.4. Nao serdao admitidas propostas que apresentem prego global ou unitario simbdlicos,
irrisério ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou manifestamente
inexequiveis.

15.13.5. No caso de empate entre duas ou mais licitantes e, depois de obedecido o disposto no § 2.°
do art. 3.° da Lei Federal n.° 8.666/93, a classificagdo se fard, obrigatoriamente, por sorteio em ato
publico, para a qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro processo.

16. DOS PRAZOS CONTRARUAIS

16.1. A conclusdo dos servigos previstos no objeto deste Edital devera ser de acordo com os prazos
maximos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo II, contados a partir da emissao da
ordem de servico pela PREFEITURA.

16.1.2. O prazo para a execugao dos servigos sera de 12 meses.

16.1.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses, contados da assinatura do contrato.

Hideki Yanagita Eliane Freitag dos Santos
Eng.° Civil CREA — PR-123471/D Gestora de contrato
Fiscal de Execucao

Matricula 352545 Matricula 358325

Bruno Martins dos Santos
Secretario Municipal de Planejamento Urbano
Decreto 6462/2022



ANEXO 1
PLANILHA ORCAMENTARIA

A presente planilha devera ser utilizada pela licitante para a apresentagdo da proposta de precos dos
produtos/servigos abaixo relacionados, bastando preenché-la nos campos proprios € posteriormente
colocada juntamente com os demais documentos no envelope n° 01 “proposta”.

Unid. Quant. Valor

1. Dos mapeamentos aéreo e terrestre
L1 Aerolevantamento fotogramétrico RGB/NIR e

LiDAR - municipal
1.1.1. Ortofotos - 5 cm/pixel - RGB e NIR km? 116,68
1.1.2. Nuvem de pontos laser - 6 pontos/m? km? 116,68
1.1.3. Modelo de superficie km? 116,68
1.1.4. Modelo de terreno km? 116,68
1.1.5. Curvas de nivel - 1 metro km? 116,68
1.1.6. Modelo hidrografico km? 116,68
1.2. Mapeamento mével 360° LiDAR - urbano
1.2.1. Logradouro
1.2.1.1. Fotos 360° (5 MP) x 6 e nuvem de pontos laser km? 83,41
1.2.1.2. Fotos de fachada de imovel (32 MP) x 2 km? 83,41
28 Da gestao fazendaria
2.1. Elaboracao do mapa urbano
2.1.1. Elaboragdo de relatorio preliminar da base de dados serv. 1
2.1.2. Digitalizacao de planta de quadra serv. |
2.1.3. Retificacdo de planta de quadra Serv. 1
2.1.4. Geoprocessamento de logradouro serv. |
2.1.5. Geoprocessamento de quadra serv. 1
2.1.6. Geoprocessamento de lote serv. 1
2.1.7. Geoprocessamento de unidade imobiliaria un. 55.000
2.2. Atualizaciao do cadastro imobiliario - urbano
2.2.1. Medigdo de area construida un. 55.000
2.2.2. Padrao, uso e tipo construtivo un. 55.000
2.2.3. Elaboragdo de carta de notificacao serv. 1
2.2.4. Elaboracao de relatorio final serv. 1
3. Da gestao da infraestrutura e equipamentos
3.1. Via publica - urbano
311 Geoprocessamento de leito carrogavel/pista de Km? $3.41

rolamento

Classificagdo de material de pavimentagdo, estado de
3.1.2. conservacao, utilizagao, sentido de fluxo e km? 83,41
velocidade limite do leito carrogavel

3.2. Rede de agua pluvial - urbano

3.2.1. Geoprocessamento de sarjeta, pogo de visita e boca km? 83,41




de lobo

41. Reordenamento territorial e enderecamento -
urbano
4.1.1. Logradouro
4.1.1.1. Geoprocessamento de sinaliza¢do de logradouro km? 83,41
S Dagedosmbients
5.1. Arborizacio de cal¢ada - urbano
S5.1.1. Geoprocessamento de unidade arborea por imovel km? 83,41
5.1.2. Classificagdo de espécie popular km? 83,41
Total




ANEXO II - Memorando 045/2022
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Servicos

10

11

12

IAerolevantamento
fotogramétrico
RGB/NIR e LiDAR

Mapeamento mével 360°
LiDAR - urbano

I[Elaboraciao do mapa
urbano

Atualizacao do cadastro
imobiliario - urbano

Via publica - urbano

Rede de 4gua pluvial -
urbano

Reordenamento
territorial e
enderecamento - urbano

IArborizacio de calcada -
urbano

Total R$

549,605.80

549,605.80

549,605.80

549,605.80

183.201,93

183.201,93

183.201,93

183.201,93

183.201,93

183.201,93

183.201,93

183.201,93




ANEXO III

PROVA DE CONCEITO POR AMOSTRAGEM

Aferida a aceitabilidade do menor prego, a licitante classificada em 1° (primeiro) lugar serd notificada
a realizar, em até 3 (trés) dias uteis, uma Prova de Conceito por Amostragem na forma aqui
preconizada.

Caso a licitante, classificada em primeiro lugar, ndo compareca para a realizagdo da Prova de
Conceito por Amostragem ou, em a realizando, ndo atenda os seus requisitos, a Comissdo
Permanente de Licitacdes convocarda a segunda colocada, a qual sera avaliada e, assim
sucessivamente até que se chegue a uma licitante que atenda a todos os requisitos da Prova de
Conceito.

A Prova de Conceito por Amostragem sera aplicada por Equipe de Apoio a ser designada pela
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR.

Para a execucdo da Prova de Conceito, somente sera admitido o credenciamento e consequente
participacao de técnicos comprovadamente vinculados a licitante.

A Prova de Conceito devera ser realizada na Prefeitura e em areas por ela determinadas.

Como requisito para a Prova de Conceito as licitantes deverao realizar o credenciamento de todos os
técnicos que participardo da demonstracdo, antes de seu inicio, devendo constar explicitamente os
respectivos vinculos as licitantes. O(s) vinculo(s) devera(ao) ser comprovado(s), através de copia
da(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), no caso de
empregado, ou pelo Contrato Social, no caso de socio, ou por contrato que comprove de forma
precisa o vinculo entre a empresa e o(s) profissional(is), sendo que neste caso, o contrato deve ter o
reconhecimento das firmas em cartdrio, em data anterior a abertura do processo licitatorio.

Os documentos, equipamentos e dados necessarios a realizagdo da Prova de Conceito sdo de
responsabilidade das licitantes.

As licitantes que ndo fardo a prova de conceito poderdo acompanhar a apresentacdo com um
representante, que deverd realizar o credenciamento antes do inicio da demonstracdo. De forma
alguma serd permitida a interrup¢do da apresentagdo, sendo facultado aos representantes das
licitantes fazerem constar pronunciamento em ata, ao final da prova de conceito.

Para que a licitante seja aprovada na Prova de Conceito, o seu desempenho minimo deverd ser
conforme a tabela abaixo:

. D h
Etapa Prova de Conceito esempenho
minimo
1. M ovel ~ ~
apeamento move Apresentagdo Apresentacdo de dados 0
terrestre . 90%
técnica gerados no levantamento




Para a apresentacao, a LICITANTE devera utilizar-se dos dados do projeto que consta do Atestado de

Capacidade Técnica-ACT, apresentado quando da comprovagdo de capacitagdo-operacional (item
12.1.2.) deste Edital.

Para realizar a Prova de Conceito a licitante que realizard a demonstragao terd até 150 minutos para a
preparagao do ambiente e demonstragao das atividades definidas.

Apo6s a demonstragdo pela licitante, a Equipe de Apoio registrara o atendimento ou ndo da licitante a

execucao dos trabalhos exigidos na PROVA DE CONCEITO, expondo as justificativas para o caso
de nao atendimento.

Etapa 1 — Mapeamento movel terrestre

Demonstraciao dos dados gerados durante um levantamento
Sim | Nio

1. Foi demonstrada através de navegacdo que houve a captagdo
sincronizada de fotografias multidirecionais (360°) e nuvem de
pontos, ao longo de uma via urbana?

2. A captagdo da nuvem de pontos se deu de forma continua ao
longo de um trecho de via?

3. Pelo registro, ¢ possivel observar que a captagdo de fotos
multidirecionais (360°) e a varredura pelo sensor LiDAR
(nuvem de pontos) foram realizadas simultaneamente? O que
foi registrado pelas fotos € coerente com o que foi registrado
pela nuvem de pontos?

4. A navegagdo pelas vias urbanas pode ser realizada tanto em
um sentido (para frente) como em outro (para tras)?

5. Os pontos de captacao das fotografias multidirecionais (360°)
distam entre si, aproximadamente, 5 metros?

6. Foi possivel obter os valores das altitudes, longitude e latitude
de pontos da nuvem de pontos gerada pelo sensor LIDAR?

7. Foi possivel realizar medigdes de comprimento linear sobre a
nuvem de pontos captada, gerada pelo sensor LiDAR, como:
altura de poste e de muro e largura de via?

8. Foi possivel colorir a nuvem de pontos de acordo com a
varia¢do da altitude?

9. Foi possivel rotacionar a nuvem de pontos em diferentes
diregdes? Inclusive a visdo vertical aérea (de cima para baixo)
e a visdo subterranea (de baixo para cima)?

10. Ao consultar um arquivo de foto fusionada, este tinha tamanho
de aproximadamente 30 megapixel?

Subtotal
(Subtotal de itens demonstrados com sucesso /10) * 100 % %




ANEXO IV

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES, APARELHAMENTO E
PESSOAL TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO.

PROCESSO LICITATORIO N° XX/20XX
CONCORRENCIA PUBLICA: N° XX/20XX

A CIMPIESA .eovvveiieeiiieiieeieeeiee e e , sediada Na ...oooceeeeeeeieiiiiieeee, , n° ... , ha
cidade de e, , estado de .....ooooeiiiiiinnnnnnn, , inscrita no CNPJ sob
N° e , por intermédio de seu  representante  legal, o
S1(2) creeeeee e , carteira de identidade n° .............cceeeennee. , € inscrito no CPF/MF
SOb 0 N° i , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo na

Concorréncia Publica n® XX/20XX, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande - PR, que dispdem das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnicos adequados para a
execucao dos servicos objeto da licitagdo, de acordo com o descrito abaixo:

1. Instalacoes
1.1. Sede da empresa: (citar o enderego completo, com CEP e as instalagdes administrativas e
laboratdrios de geoprocessamento disponiveis)
1.2. Base de operacdes da aeronave: (citar o endereco completo do local de hangaragem da
aeronave tripulada)
2. Aparelhamento
2.1. Equipamentos necessarios ao aerolevantamento
2.1.1. Aeronave Tripulada: (citar o fabricante, modelo, nimero de série, operador, data

de emissao do Certificado de Aeronavegabilidade, nimero e data de expedicao do Certificado
de Matricula.

2.1.2. Sensor aerofotogramétrico: (citar o fabricante, modelo e caracteristicas técnicas);
2.1.3. Sensor LiDAR aéreo: (citar o fabricante, modelo e caracteristicas técnicas);
2.14. Softwares de aerofotogrametria: (citar o nome, versdo, desenvolvedor/fabricante

e numero de licenga/ID).
2.2. Equipamentos necessarios a0 mapeamento movel terrestre
2.2.1. Unidade de mapeamento movel terrestre (veiculo): (citar marca e modelo)

2.2.2. Sensor fotografico multidirecional (360°): (citar o fabricante, modelo e
caracteristicas técnicas).

2.2.3. Sensor LiDAR: (citar o fabricante, modelo e caracteristicas técnicas).



2.2.4. Receptor do sistema de satélites de navegacao global-GNSS: (citar o fabricante,
modelo e caracteristicas técnicas).

2.2.5. Receptor do sistema inercial de navegaciao INS: (citar o fabricante, modelo e
caracteristicas técnicas).

2.2.6. Software(s) Integrado(s) para captacio e processamento das imagens e nuvem
de pontos LiDAR terrestre: (citar o(s) nome(s), versao(des) e
desenvolvedor(es)/fabricante(s).

3. Pessoal Técnico

3.1. Coordenador/diretor do servico de aerolevantamento e elaboracio das ortofotos e
modelos digitais de superficie e terreno: (citar o nome do profissional: engenheiros
cartografo, agrimensor, gedlogo, civil, gedgrafo, com o respectivo nimero de registro na
entidade de classe correspondente);

3.2. Coordenador/diretor/executor do servico de mapeamento maével terrestre: (citar o nome
do profissional: engenheiros cartografo, agrimensor, gedlogo, civil, geodgrafo, com o
respectivo numero de registro na entidade de classe correspondente);

3.3. Coordenador/ diretor do servico de geoprocessamento: (citar o nome do profissional:
engenheiros cartdgrafo, agrimensor, gedlogo, civil, gedgrafo, com o respectivo nimero de
registro na entidade de classe correspondente);

3.4. Geoprocessadores: (citar os nomes dos profissionais. Minimo de 8 técnicos.)

3.5. Piloto da aeronave tripulada: (citar o nome do profissional cadastrado no SisCLATEN,
acompanhado do codigo da ANAC e validade do Certificado Médico Aeronautico-CMA)

3.6. Operador de equipamentos especiais: (citar o nome do profissional cadastrado no

SisCLATEN)

Observacoes:

a.a. Nao serda permitida a acumulacdo de mais de um cargo/fungdo pelo mesmo
profissional;

a.b. Os Profissionais elencados no item 3. deverao apresentar Declaracio de

Disponibilidade e Intencdo de Prestacdo dos Servicos exigidos neste edital, com
assinatura digital ou quando assinada a mao, com firma reconhecida em cartdrio. Estas
declaragdes deverao ser apresentadas com este documento (Anexo VIII), impressas, no caso
de firma reconhecida em cartério, ou em midia contendo os arquivos das declaragdes
assinadas digitalmente.

a.c. Caso a licitante deixe de comprovar a disponibilidade de algum dos itens acima
mencionados, a mesma podera ser desclassificada.

Por fim, a empresa XXXXXXXXXX DECLARA ainda, sob as penas da lei, estar ciente de ter que
cumprir com as seguintes obrigacdes acessorias, no ato da assinatura do contrato, em relagdo ao
aparelhamento e ao pessoal técnicos adequados para a execucdo dos servicos objeto da licitacdo, de
acordo com o descrito abaixo:



1. Em virtude da vedacdo da subcontratacdo dos servigos de maiores relevancias citadas na
Prova de Qualificagdo Técnica deste Edital, no item 12.1.2 referente a comprovagao de
capacitacao-operacional, a empresa vencedora do certame deverd apresentar documentos
que comprovem a propriedade/posse/licenga dos equipamentos citados nos itens 2.1 e 2.2;

2. Em relacdio a aeronave citada no item 2.1.1, o documento que comprova a
propriedade/posse/licenca deverd vir acompanhado das Especificagdes Operativas emitidas
pela ANAC em nome da empresa vencedora do certame, onde conste a respectiva aeronave
tripulada, registrada para realizar o aerolevantamento como servico aéreo especializado e
comprovar que sua utilizacdo esta autorizada pelo Ministério da Defesa-MD, por meio de
consulta online ou apresentagdo do “print” da tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos
Aeroespaciais do Territorio Nacional — SisCLATEN, onde constam as aeronaves inscritas e
validas para serem usadas na captacdo de dados da fase aeroespacial,

3. Em relacdo aos sensores aerofotogramétrico e LiDAR, citados nos itens 2.1.2 e 2.1.3, a
empresa vencedora do certame devera comprovar que suas utilizagdes estdo autorizadas pelo
Ministério da Defesa-MD, por meio de consulta online ou apresentacdo do “print” da tela do
Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Territério Nacional — SisCLATEN,
onde constam os sensores inscritos e validos para a captagdo de dados da fase aeroespacial.

4. O vinculo dos profissionais citados no item 3. Pessoal Técnico, com a empresa vencedora do
certame, devera ser comprovado por meio da apresentacao de copia de sua(s) carteira(s) de
trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), no caso de empregado;
pelo Contrato Social, no caso de s6cio, ou por contrato que comprove de forma precisa o
vinculo entre a licitante e o(s) profissional(is), com firma reconhecida em cartério;

Local e data.

Assinatura do representante legal N° do RG



ANEXOV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
A/C Comissao de Licitagoes
Av. XXX XXX XXX XXXXXXXXX

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas e anexos do Edital da CONCORRENCIA
PUBLICA N.° XXX /2022, para a execucdo de servicos de engenharia denominado de servicos de
aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento movel terrestre 360°
LiDAR e geoprocessamento, em apoio a gestio fiscal e tributaria do municipio de Fazenda Rio
Grande - PR, e apds termos tomado pleno conhecimento de todas as condigdes 14 estabelecidas, com
as quais concordamos e aceitamos, sem qualquer ressalva, passamos a formular a seguinte proposta
comercial.

Propomos executar sob nossa integral responsabilidade e risco os servigos objeto da
CONCORRENCIA PUBLICA N.° XXX / 2022, pelo preco global de R$
( ), obtido do calculo dos precos unitarios e
totais ofertados por esta empresa na Planilha Or¢amentaria e Cronograma Financeiro anexos a esta
proposta, observadas as condi¢cdes de pagamento estabelecidas no instrumento convocatorio.
Declaramos que nos precos propostos, estdo incluidos todos os fornecimentos de materiais,
maquinas, equipamentos, mao de obra e aparelhamento necessarios para a perfeita execucao dos
servigos, assim como todas as despesas diretas e indiretas de nossa responsabilidade, sem qualquer
excecao, decorrentes do contrato ou de sua execugdo, constituindo-se os referidos pregos na unica
remuneragdo devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR a esta
empresa.

Declaramos também que todos os servigos serdo prestados em conformidade com as especificagdes
técnicas constantes do TERMO DE REFERENCIA ¢ com as condi¢des impressas na MINUTA
DO CONTRATO, integrantes do Edital, as quais conhecemos e aceitamos em todos os seus termos,
sem qualquer excecao.

Concordamos que nenhum direito a indenizagdo, reembolso ou compensacdo a qualquer titulo, nos
sera devido, caso nossa proposta ndo seja aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA
RIO GRANDE - PR.

A presente proposta ¢ valida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para o recebimento
dos envelopes nesta licitagdo.

O representante de nossa empresa, cuja razao social ¢ ,

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ¢ Inscricdo Estadual n.°
, que assinara o contrato ¢ o Sr. , CPF/MF n.°

e RG n.° , residente a rua n.°

,  bairro , nha cidade de Estado

, A0S de de 2022.




ANEXO VI
MODELO DE DECLARACOES
(a serem colocadas no envelope de Documentagao)

Fazenda Rio Grande - PR, XX de XXXXXX de 2018

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Fazenda Rio Grande - PR

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX /2022
A EMPRESA (NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidonea para licitar e celebrar contratos
com a administragdo publica, e que esta de acordo com as exigéncias do presente Edital,;

DECLARA, sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitacdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

DECLARA, também, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢ao
Federal de 1988;

Por fim, DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condi¢des do presente
Edital.

Assinatura do representante legal da empresa



	RELATÓRIO DO PLANO DE VOO
	REDE DE REFERÊNCIA GEODÉSICA – APOIO
	O objetivo deste cadastro é identificar e classificar as vias públicas urbanas para auxiliar a PREFEITURA em estudos de mobilidade urbana.
	Deverá ser modelado como linha, no eixo do logradouro, adotando a modelagem de rede tipo ARCO-NÓ tendo como atributos o nome do logradouro, tipo de pavimentação do leito carroçável, estado de conservação, sentido de via e sentido do fluxo.
	Os arquivos deverão ser entregues no formato compatível com as normas do Open Geospatial Consortium (OGC).

