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Filtros aplicados ao relatério
Numero do processo: 0021842/2020

Numero do processo: 0021842/2020 Nuamero t‘mic’o: 22A.B2A.214-00

Solicitagao: 3 - Oficio Numero do protocolo: 111466

Numero do documento: OFICIO 252/2020-SMOP

Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ do requerente:

Beneficiario: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ do beneficiario:

Enderego: Rua AVENIDA VENEZUELA N° 247 - 83820-554

Complemento: Bairro: BAIRRO NACOES

Loteamento: Condominio: Municipio: Fazenda Rio Grande - PR

Telefone: (41) 3608-0081 Celular: Fax:

E-mail: secretariadeobrasfrg@gmail.com Notificado por: E-mail

Local da protocolizagdo: 015.001.001 - Contratos SMOP

Localizagéo atual: 015.001.001 - Contratos SMOP

Org. de destino: 007.004.001 - Diretora Compras

Protoc ‘por: Genilce da Rocha Leite Atualmente com: Genilce da Rocha Leite

Situagdo: Nao analisado Em tramite: Sim Procedéncia: Interna Prioridade: Normal

Protocolado em: 08/06/2020 08:40 Previsto para: Concluido em:

Sumula: ABERTURA DE LICITACAO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO PAVIMENTACAO URBANA-RUA
LUCINIR FRANCO DA ROCHA-INTERLIGAGAO DOS BAIRROS GRALHA AZUL E JARDIM VNEZA.

Observagéo: ANEXO OFICIO 252/2020-SMOP (DEMAIS DOCUMENTOS EM MAOS)

\
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Sistema: Protocolo Fly / Usuario: genilce / Relatorio de Comprovante de Abertura de Processos
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OFICIO N° 252 — SMOP Fazenda Rio Grande, 01 de junho de 2020. ™~~~

~

| Ref.: Contratagcao de empresa para execugao pavimentagcao urbana — Rua
Lucinir Franco da Rocha, interligagdao dos Bairros Gralha Azul e Jardim
Veneza.

Senhor Secretario

A Secretaria Municipal de Obras Publicas visando a contratacdo de pessoa
juridica para execugao das obras de pavimentagao urbana — Rua Lucinir Franco
da Rocha, interligagdao dos Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza, solicita a
abertura de Procedimento Licitatério de acordo com as especificagdes contidas

abaixo e nos anexos.

OBJETO:

O objeto do presente é a abertura de licitagdo, para contratagao de
empresa para execucdo das obras de pavimentagdo urbana na Rua Lucinir
Franco da Rocha, interligacdo dos Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza com
extensao total de 570 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material
de  construgao empregado, equipamentos, mao-de-obra, Servicos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
a perfeita execucédo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e
Memorial Descritivo.

O objeto do presente € a abertura de licitagao, tem por objeto a execugao,
sob regime de empreitada por precgo global, tipo menor precgo, da (s) seguinte (s)
obra (s):

Trechos: - . "
echos 4*1,"_' )2

et/

Local: Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza
Objeto: Pavimentacao de vias urbanas em CBUQ com area de 5.294,11 m?, incluindo
os servigos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e _
sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizagdo de transito, iluminagado publica,
drenagem e ensaios tecnologicos
Trechos:

« Rua Lucinir Franco da Rocha — entre as ruas Rua Joao Quirino Leal e Rua

Carlos Drummond de Andrade " %
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Area Pavimentada: 5.294,11 m?, com extensao de 570 m.
Colocacao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execucao: 06 (seis) meses.

Prazo de vigéncia: 12 (doze) Meses.

vinte e cinco reais com cinquenta e trés centavos).

Preco maximo: R$1.414.125,53 (Um milhdo, quatrocentos e quatorze mil, cento e

técnicas, memoriais e demais documentos.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes

JUSTIFICATIVA:

A presente obra tem por finalidade a execucédo da infraestrutura urbana e

pavimentagdo urbana na Rua Lucinir Franco da Rocha, interligacdo dos
Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza, tendo por objetivo melhorar as condigées
de vida para a populagéo no entorno das vias a receberem as benfeitorias e dar

continuidade aos projetos contratados através do financiamento em vigéncia.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS:

O contrato devera ter prazo de execucao de 06 (seis) meses a contar da
assinatura da ordem de servicos, conforme cronograma Fisico e Financeiro
contido no memorial descritivo (Os servigos deverao ser iniciados no maximo
até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura da ordem
de servicos).

O Prazo de vigéncia de contrato devera ter duracdo de 12 (doze)

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Somente sera admitida a alteragao do prazo de execucéo diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades iniciaimente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei:

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execucéo do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugcdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

q) de outros casos previstos em lei.
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Salvo excegdes legais, as paralisagoes da execucao do contrato somente
podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e o0s
documentos que as formalizam servirio como fundamento para a
readequacgaol/alteracdo dos prazos pactuados.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parciaimente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome
as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como justificativa.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra

com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas
as condicdes da licitacdo, nao cabendo direito a CONTRATADA de formular

qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

FISCALIZACAO DO CONTRATO:
A fiscalizacao da OBRA ficara a cargo do Engenheiro Civil Gustavo
Gongales Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudeulko Junior, CREA-PR

102.694/D, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria

Municipal de Obras Publicas, bem como a verificagdo de suas especificagoes, de
acordo com as definidas no memorial descritivo em anexo.

A gestao do contrato ficara a cargo da servidora Paula Roberta Pedriconi
Bronkow, matricula 351.242, e a fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a
cargo da servidora Karolline Rodrigues Custédio de Oliveira Ribas, cpf n°
045.501.519-86, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem
como a verificagdo de suas especificagdes, de acordo com as definidas no
memorial descritivo em anexo.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado através de medigdes mensais, via depdsito

bancario, em até 30 dias contados da apresentagdo da nota fiscal/fatura, no
protocolo financeiro da Prefeitura,. desde que devidamente atestado pelo
Secretario Municipal de Obras Publicas, pelo engenheiro responsavel pela
fiscalizagdo do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdéncia
Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, bem como toda

documentacao exigida no edital de licitagao
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=/  RECURSOS FINANCEIROS:
O presente objeto esta contemplado no Contrato de repasse OGU n°
889034/2019-Operacao: 1066288-49-Programa Planejamento Urbano

-Pavimentacgao asfaltica Rua Lucinir Franco da Rocha, interligagiao dos Bairros

Gralha Azul e Jardim Veneza, Credor: Caixa Econémica Federal. A definicao da
fonte de despesa a ser utilizada com o recurso de convénio sera: DO — 171.

Para a assinatura da Ordem de Servico pelo SMOP, deverao ser emitidos
os empenhos de contrapartida e de financiamento, cujo a soma destes totalize o
valor total a ser contratado. Sem estes, a obra e os servicos ndo poderdo ser
autorizados para inicio.

O orgcamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estdo
atualizados, tendo em vista que os valores referenciados sdao os mesmos

praticados em licitagdes atuais junto ao agente financiador Paranacidade.

A Homologacao do Procedimento Licitatério, se dara apés a assinatura do
contrato de Financiamento entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a
Caixa Econémica Federal com recursos do FINISA, cuja contratagio ja esta

aprovada pela secretaria do tesouro Nacional.

HABILITACAO TECNICA:

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou
declaragao(s) de execugdo e conclusdo bem sucedida, emitidos em seu
nome, fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, de obras de
mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de
maior relevancia do objeto da presente Licitagao, discriminadas no quadro

abaixo:

- Execucdo de 63529 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso |

Pré-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servigos devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou de-
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claragio (6es), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo se
vico com a apresentacgédo de, no maximo, 3 (trés) atestados ou declaragoes.

- A empresa devera realizar os ensaios e controle tecnolégico conforme
especificado no memorial descritivo e quantidades previstas na planilha
orcamentaria. A fiscalizagao poderéd ainda solicitar ensaios complementares

visando a garantir a qualidade da obra.

ESPECIFICACOES:

Segue em anexo especificagdes para execugéo dos servigos, projetos e |

memorial descritivo.
Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
orcamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob os aspectos de

engenharia estando aptos para continuidade do processo licitatorio.

CONSIDERACOES GERAIS:
Na entrega do Plano de Trabalho, serd agendada a reuniao de inicio de

contrato, a ser realizada até no maximo o décimo dia ap6s a assinatura do
Contrato, quando sera procedida a analise do material apresentado para sua
eventual adequacao/ validagdo, e apresentagdo das diretrizes do contrato e da
fiscalizacdo as quais deverao ser cumpridas no decorrer do contrato.

A reunido devera ser realizada com a presenca do Eng® Responsavel
Técnico, designados pela Contratada.

O documento gerado, devidamente consolidado, devera ser apresentado
em duas vias em até 3 (trés) Uteis, para assinatura das partes, passando a fazer

parte do Contrato.

Nesta mesma reunido serdo apresentados os elementos relacionados

abaixo: |
CEIl - INSS; 3
ART de execugao da obra;
Equipe Técnica e Administrativa da obra;
Relacao das subcontratadas, para apreciagao e aprovacao (se houver); /09
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Garantia de execugéao do Contrato;

\ —ﬁ- / Cronograma de aquisi¢éo dos materiais.
\Assin?hly
ety Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de Contrato

constardo em uma relagcao de “Documentagdes Pendentes” e terdo prazo de até
30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugdo. O néo
cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizacdo do
processo de medicao de faturamento.

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia
técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comissao
técnica da Prefeitura para definicées e determinagdes para garantir a continuidade
do processo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente;

é

Gustavo
ngenheiro Civil Engenheiro Civil
Fiscalizagao Substituta da Obra Fiscalizagao da Obra
CREA PR 102.694/D CREA PR 72.224/D

Paula Roberta dficoni Bronkow
Gestor do Contrato
matricula 351.24

Karolline Rodrigues Custodio de Oliveira Ribas
Fiscal Administrativo do contrato
cpf n® 045.501.519-86

[Im°. Senhor
Claudemir José de Andrade
Minis

Secretario Municipal de Administragao




CAIXA

#PUBLICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR
Rua Conselheiro Laurindo, 280 — 6° andar.
80060-100 — Curitiba— PR

Oficio n® 1322 /2020 / GIGOV/CT

Curitiba, 29 de Maio de 2020.

A Sua Exceléncia o Senhor

Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Rua Jacaranda - 300

CEP: 83820-000 — Fazenda Rio Grande — PR

Assunto: Analise Técnica Concluida — Clausula Suspensiva Atendida
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 889034/2019 - Operagéo 1066288-49 - Programa Planejamento
Urbano — Pavimentagao asfaltica do Bairro Veneza.

Senhor Prefeito Municipal,

1« Informamos que concluimos a anélise dos projetos, orgamentos e demais documentos
técnicos enviados em meio digital, visando a resolugdo da Condigdao Suspensiva deste contrato de
repasse do OGU.

2 Discriminamos os valores dos projetos aceitos pela CAIXA:
Valor de Repasse R$ 955.000,00 67,53%
Valor da Contrapartida R$ 459.125,53 32.47%
Valor de Investimento RS 1.414.125,53 100 %

OF 1322/2020 /GIGOVCT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes. sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br
I



Alertamos que a documentagdo de engenharia definitiva e conclusiva aceita pela
CAIXA deverd ser incluida no Plataforma + Brasil, o que ¢ condicionante para os seguintes
procedimentos para o desembolso da 1* Parcela de recursos pelo Ministério Gestor.

4 Esse Tomador devera realizar o processo licitatério com a celeridade devida, visando
resguardar o bom andamento desta operagdo de repasse, observando as instrugdes do anexo “Check
list documentagdo do resultado do processo licitatério SICONV” disponibilizado no arquivo anexo,
em especial no que se refere a publicidade e a modalidade da licitagio, em atendimento as leis de
licitagdo.

4.1 Ressaltamos que ¢ competéncia desse Tomador realizar o Processo Licitatério em
consonancia com a Lei 8666/1993 ou 10520/2002, em todos os aspectos legais, no que tange a valores
e respectiva modalidade de licita¢do a ser adotada.

4.2 Ap6s a conclusdo do Processo Licitatorio esse Tomador devera incluir na Plataforma
+ Brasil os documentos/modelos (modelo CAIXA) disponibilizados no arquivo “Documentos e
modelos para o Processo Licitatorio™ anexo, na forma instruida no referido Check List.

5 Salientamos que a presente comunicag¢io ndo constitui autorizagdo para inicio de
execugdo do objeto contratual, pois tal autorizagdo ocorrera somente ap6s a verificagdo do Processo
Licitatério pela CAIXA.

6 As pendéncias abaixo deverido ser atendidas para o primeiro desbloqueio:

6.1 ART de fiscalizagio, execugdo e comprovantes de quitagio;

6.2 Ordem de servigo;

6.3 Placa de obra afixada em local visivel

’6.4 Declaragdo informando que a execugdo do projeto de acessibilidade se dara de forma

a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificagio de Acessibilidade.
7 As pendéncias abaixo deverdo ser atendidas para o Gltimo desbloqueio:

7.1 Laudo de Conformidade em Acessibilidade com respectiva ART/RRT emitido pelo
fiscal da obra, que ateste que a obra atendeu a Lista de Verifica¢do de Acessibilidade e ao Projeto de
Acessibilidade, conforme alinea “b™ do inciso II. Art 4° da IN 2 de 09/10/2017 do Ministério de
Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestio:

OF 1322 /2020 /GIGOVCT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br
B]
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T2 Laudo de controle tecnoldgico acompanhado de ART/RRT de responsabilidade pela
sua realizagio, bem como ateste correspondente, emitido pelo Municipio.

in

8 Segue o termo aditivo referente ao ajuste de contrapartida e a respectiva guia para
recolhimento de tarifa.

8.1 O Municipio deveré inserir na Plataforma Mais Brasil a declaragio de contrapartida,
LOA e QDD.
9 Estamos & disposigdo para mais esclarecimentos.
Respeitosamente, ‘

Cristhiane Balbinotti
Assistente Junior
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

Fabio Dantas Cassali
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

Gerente de Filial

\
Celio Americo Alves Izidoro
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

OF 1322 /2020 /GIGOVCT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIOAMBIENTE
Validade: 05/05/2021

FAZENDA-RID GRANDE Protocolo: 17.424/2020 .

A Secretana Munlmpal do Melo Ambaente de Fazenda Rio Grande com base na Iegusla;éo
ambiental e demais normas pertmentes expede a presente Autonzaqao Amblental a:

¥ Razao Social — Pessoa Juridica/ Nome — Pessoa Fisica
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

. | Enderego-

}'|Rua Jacaranda, 300

|Bairro Municipio Cep
Centro 83.832-901

Fazenda Rio Grande

Empreendimento
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Tipo de empreendlmentofauVldade

Obra de Drenagem Urbana

Enderego . Bairro 1

Rua Lucinir Franco da Rocha \Veneza

Municlp_'ro Cep

Fazenda Rio Grande : 83.820-000

Corpo Hidrico do Entorno ‘Bacia Hidrografica
dedkkdekkkhiidkkkkk [g uagu

Destino do Esgoto Sanlténo Destino do Efluente Final
*t**ﬁﬁ*ﬁﬂ““ dede e e e o o e de ke e e e e

Detalhamento dos requisitos de licenciamento

INFORMAGAQ: 17.424/2020
INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ASSUNTO: OBRA DE DRENAGEM URBANA.
LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Rua Lucinir Franco da Rocha — Bairro Veneza
MUNICIPIO: Fazenda Rio Grande / PR.




Em afendlmento ao processo administrativo sob n° 17.424/2020, solicitado pela Secretaria Municipal

: ﬁf ras Plblicas, apresenta-se o parecer, quanto a solicitag&o de autorizagio ambiental para obras de

drenagem na Rua Lucinir Franco da Rocha, trecho entre as ruas Carlos Drummond de Andrade e Jo#o
Quirino Leal, Bairro Veneza.

A drenagem existente sera substituida, bem como as travessias.

Em @onfonnidade com a Autorizagdo Ambiental n® 06/2020, para escavagéo e movimentagdo de
solo oriundo da pavimentacao asfaltica, somos favoraveis a execucao de ampliagdo e manutengdo de
galerias e travessias existentes sito a Rua Lucinir Franco da Rocha.

- Em conformidade oom o item 4.1 da tabela da RESOLUCAO CEMA n° 088!2013 somos de
parecer favoravel para a emissao da autonzat;ao ambiental.

A presente AUTORIZAGAO AMBIENTAL foi emitida apos a andlise dos documentos e projetos
componentes do processo protocolizado e devidamente apresentados, os quais devem nortear as acgbes a
serem implementadas.

; CONDICIONANTES

1 - Devera ser executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:

- Minimizar a emiss&o de ruidos e poeiras;

- Protec&o de recursos naturais (aguas subterraneas e superficial, florestas e fauna); R
-Controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), sinalizago,
sistemética, minimizaqéo de incomodo a vizinhanga;
- Adotar medidas de seguranca técnica € operacional.
- Viabilizar plano de emergéncia para eventuais acidentes ocofridos no sistema infra-estrutural e
operacional. :
2- Proteger integralmente as Areas de Preservacéo Permanente — APP, no ato da referida atividade (se
houver); ! ' »
3 - A execugéo de qualquer obra somente podera ser realizada com apresentacgdo de licenciamento;
4 - Uma copia desta autorizagéo devera permanecer na obra, em local visivel e de facil acesso:
5 - Esta autorizag&o ndo contempla supress&o vegetal. Em casos de necessudade solicitar junto ao érgao
competente;
6 - A concessdo desta AUTORIZA(:AO AMBIENTAL nado impedira exigéncias futuras decorrentes do
avanco tecnologico ou da medificagéo das condigbes ambientais, conforme o Decreto estadual N° 857/79 —
Artigo 7°, paragrafo 2°; :
7 - O nao cumprimento da legislagdo ambiental vigente, sujeitara a empresa e/ou seu representante as
sansdes previstas na Lei n° 9.605/98, regulamentada pelo Decreto n° 6.514/08:
8 - Observar rigorosamente o prazo de validade da presente autorizag4o.

O proprietario requerente acima qualificado nio
consta como devedor no cadastro de autuagdes “?arcelo
ambientais

Fazenda Rio Grande, 05 de Maio de 2020. ]L
Carlmbo e assinatura repre§en{a da SMMA

Secr, Mumc:pal do MeraAmluen!
Daw'a 4331!20?6
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIOAMBIENTE ..oz
Validade: 06/05/2021

HZEN 110 ‘lll" Protocolo: 17.422/2020
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"|A Secretaria Munlcipal do Melo Amblente de Fazenda Rio Grande, com base na Ieglslac.éo

‘ambiental e demais normas pertinentes, expede a presente Autorizagdo Ambiental a: -

Razao Social — Pessoa Juridica/ Nome — Pessoa Fisica
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

Endereco

-|Rua Jacaranda, 300
Bairro -
Centro

Municipio
Fazenda Rio Grande .

PR 83.832-901

| Empreendimento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Tipo de empreendimento/atividade
Obra de Pavimentacao Urbana
Enderego Bairro
Rua Lucinir Franco da Rocha Veneza
. | Municipio : Cep
Fazenda Rio Grande : : . 83.820-000
Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrografica
P etk e e e e e e de e e ok i Iguagu
Destino do Esgoto Sanitario . o Destino do Efluente Final
Khkkkhkkrr kAR KR dkkkhkkiik ki khkkdk

Detalhamento dos requisitos de licenciamento

INFORMAGAO: 17.422/2020

INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ASSUNTO: OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA. -
LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Rua Lucinir Franco da Rocha — Bairro Veneza

MUNICIPIO: Fazenda Rio Grande / PR. o




ECER _
Em atendimento ao processo administrativo sob n° 17.422/2020, solicitado pela Secretaria

Municipal de Obras Publicas, apresenta-se o parecer, quanto a solicitagéo de autorizagdo ambiental
para obras de pavimentagio na Rua Lucinir Franco da Rocha, trecho entre as ruas Carlos Drummond
de Andrade e Jo&o Quirino Leal, Bairro Veneza.

Em conformidade com a Autorizagdo Ambiental n°® 06/2020, para escavagdo e movimentagao
de solo oriundo da pavimentagao asfaltica na Rua Lucinir Franco da Rocha..

" Em conformidade com o item 4.1 da tabela da RESOLUCAQO CEMA n° 088/2013, somos de
parecer favoravel para a emisséo da autorizagao ambiental.

A presente AUTORIZACAO AMBIENTAL foi emitida apos a analise dos documentos e
projetos componentes do processo protocolizado e devidamente apresentados, os quais devem
nortear as agbes a serem implerﬁentadas.

CONDICIONANTES N

1 - Devera ser executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:

- Minimizar a emissé&o de ruidos e poeiras;
- Protegédo de recursos naturais (aguas subterraneas e superficial, florestas e fauna);
-Controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento), sinalizacio,
sistematica, minimizag&o de incomodo a vizinhanga; :
- Adotar medidas de seguranca técnica e operacional.

- Viabilizar plano de emergéncia para eventuais acidentes ocorridos no sistema infra-estrutural e
operacional. Y )

2 - Proteger integralmente as Areas de Preservagio Permanente — APP, no ato da referida atividade
(se houver); _ _'

3 - A execugéo de qualquer obra somente podera ser realizada com apresentacéo de licenciamento:
4 - Uma copia desta autorizagéo devera permanecer na obra, em local visivel e de facil acesso;

§ - Esta autorizagdo nao contempla supresséo vegetal. Em casos de necessidade, solicitar junto ao
orgao competente; :
6 - A concessdo desta AUTORIZAGCAO AMBIENTAL ndo impedira exigéncias futuras decorrentes do
avanco tecnolégico ou da modificagdo das condigcdes ambientais, conforme o Decreto estadual N°
857/79 — Artigo 7°, paragrafo 2°; ;

7 - O ndo cumprimento da legislagdo ambiental vigente, sujeitara a empresa e/ou seu representante
as sansoes previstas na Lei n° 9.605/98, regulamentada pelo Decreto n® 6.514/08:

8 - Observar rigorosamente o prazo de validade da presente autorizagéo.

/

Fazenda Rio Grande, 06 de Maio de 2020.

ta da SMMA

O proprietéario requerente acima qualificado néo
consta como devedor no cadastro de autuagdes i LN\
ambientais Marcelo Eroni Pelanda
5 Secr. Municipal do Meio Ambiente
gl o e | Degwio:433312016
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Carimbo e assinatr.)/a/d/fv /r
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

Validade: 05/05/2021

FAZENDA RIO GRANDE Protocolo: 16.020/2020

.
My

- |A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande, com base na legislacéo
_|ambiental e demais normas pertinentes, expede a presente Autorizagdo Ambiental a:

Razao Social — Pessoa Juridfcal Nome — Pessa Fisica :
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

Enderego
Rua Jacaranda 300

Bairro
Centro

Municipio . :
Fazenda Rio Grande

PR |83.832-901

Empreendimento
PREFEITURA DO MUN'CiPiO DE FAZENDA RIO GRANDE

Tipo de empreendimento/atividade
Terraplanagem /Obra de Pavimentagao Urbana

Enderego - ' - |Bairro

Rua Lucinir Franco da Rocha Veneza

Municipio ' ' : Cep

Fazenda Rio Grande i 83.820-000

Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrografica
*_iﬂt’*****ttt* : lguagu

Destino do Esgoto Sanitario A Destino do Efluente Final
e g e e e o o e o e e e e e : Fededdededdde dekkddk

Detalhamento dos requisitos de licenciamento

INFORMAGI“\O: 16.020/2020

INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ASSUNTO: RLA TERRAPLANAGEM/OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA.

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Rué Lucinir Francg Sei Rocha — Bairro Veneza

MUNICIPIO: Fazenda Rio Grande / PR,

Autorizagcao Ambiental _y



Em atendimento ao processo administrativo sob n® 16.020/2020, solicitado pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas, apresenta-se o parecer, quanto a solicitagdo de autorizacdo
ambiental para terraplanagem, referente a Obra na Rua Lucinir Franco da Rocha, trecho entre as
ruas Carlos Drummond de Andrade e Joao Quirino Leal, Bairro Veneza.

~ Trata-se de obra para pavimentagdo em rua consolidada em loteamentos devidamente
constituidos em perimetro urbano, a atividade de terraplanagem se faz necessario para
regularizacao da referida rua, bem como remover material inadequado e melhorar os sistemas de
drenagem, galérias e vias para pedestres. A pavimentagdo ndo causara danos, tendo em vista a
existéncia de espaco fisico da rua, desta forma sendo passivel de terraplanagem.
' Em conformidade .com o item 4.2 e 4.3 da tabela da RESOLUCAO CEMA n° 088/2013,
somos de parecer favoravel para a emissdo da autorizagdo ambiental.

Considerando tratar-se de atividade relacionada ao melhoramento do municipio.

Considerando a documentagao e projetos apensados ao presente processo, emitimos o
presente documento, referente a TERRAPLANAGEM, nos locais acima mencionados, devendo
atender as condicionantes abaixo especificadas.

A presente AUTORIZAGAO AMBIENTAL foi emitida apés a andlise dos documentos e
projetos componentes do processo protocolizado e devidamente apresentados, os quais devem

nortear as agdes a‘serem implementadas.

Volume de Corte: 6.080,60 m®.
Volume de Aterro: 669,75 rﬁ’.

CONDICIONANTES

1 - Deverao ser executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:

- Minimizar a emissao de ruidos e poeiras;

- Protecéo de recursos naturais (dguas subterraneas e superficial, florestas e fauna):
-Controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento),
sinalizagao, sistematica, minimizacéo de incomodo a vizinr)am;,a;

- Adotar medidas de seguranga técnica e operacional.

- Viabilizar plano de emergéncia para eventuais acidentes ocorridos no sistema infra-
estrutural e operacional.

2 - Proteger integralmente as Areas de Preservagdao Permanente — APP, no ato da

referida atividade (se houver);

3 - Movimentagao de solo somente como o mapa apresentado;

4 — Conforme mapa em anexo, o local da obra ndo possui areas de APP - Area de|| ‘



Preservagéo Permanente, conforme Lei Federal n® 12.651/12;

5 - Amovimentagao e deslocamento de solo devera ocorrer somente nas areas de futuras
pavimentacoes;
- 6 - A execugdo de qualquer obra somente podera ser realizada com apresentagédo de

licenciamento; ; :

7 — A exportagao do matér_ial deve ser destinado para loéal previamente autorizado por .
‘esta Secretaria ou pelo IAP — Instituto Ambiental do Parana; )

8 - Uma copia desta autorizagdo devera permanecer na obra, em local visivel e de facil
acesso; Pt 1

9 - Esta autorizagio NAO contempla supresso vegetal. Em casos de necessidade,
solicitar junto ao 6rgao competente; ;

10 - A concessdo desta AUTORIZACAO AMBIENTAL néo impedira exigéncias futuras
decorrentes do -avango tecnolégico ou da modificagdo das condigbes ambientais,
conforme o Decreto Estadual n® 857/79 — Artigo 7°, paragrafo 2°

11 - O ndo cumprimento da Iegis[agéd ambiental vigente, sujeitara a empresa e/ou seu
represéntante as sansbes previstas na Lei Federal n° 9.605/98, regulamentada pelo
Decreto Federal n® 6.514/08;

12 - ObserQar rigorosamente o prazo de validade da presente autorizagéo.

A

e, b L *.ah ] £
Carimbo e assinatufa df:/ré?pre enta da SMMA
O proprietario requerente acima qualificado n&o | (/17

consta como devedor no cadastro de autuagbes | Vo

> s | : e "'-\J
ambientais | Marcelo Eroni Pelanda
i S{an}'. Menicipal do Meip Ambiente

Fazenda Rio Grande, 05 de Maio de 2020. Sk
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wf FAZENOA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente Assinatur, |
D Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — (41)3608 - 8522

AUTORIZACAO AMBIENTAL

4

N° 031

Em resposta ao PROTOCOLO N° 19626/2020, a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, responsavel pela politica ambiental no ambito municipal, vem através
desta, AUTORIZAR o MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, inscrito no CNPJ n°
95.422.986/0001-02, a efetuar o0 CORTE de 54 (cinquenta e quatro) arvores, sendo: 49
(quarenta e nove) pinus (Pinus sp.), 01 (uma) Aroeira (Schinus terebinthifolia), 02 (duas)
capororocas (Myrsine sp.) e 02 (duas) bracatingas (Mimosa scabrella), localizado na Rua
Lucinir Franco da Rocha, s/n°, Bairro Veneza, Fazenda Rio Grande, Parana.

Observacédo:
- Autorizagdo para remogdo apenas para espécies
especificadas;

- Autorizagdo concedida com base na Resolugdo SEMA
N°51/2009;

- Tal autorizagdo refere-se ao Contrato de repasse n°
889034/2019, operagédo 1066288-49, firmado entre o municipio

de Fazenda Rio Grande e o Ministério do Desenvolvimento
Regional;
i
i
|

| Fazenda Rio Grande, 28 de Maio de 2020

A

MARCELO ETQONI PELANDA

Secretario Municipal de Meio Ambiente

Valido 180 dias
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200 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

s e ‘g Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1720202 191
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parani

— 1. Responsdvel Técnico — — —— ——
' GUSTAVO GONGALES QUADROS
| Titulo profissional:

| ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1703507843 /Assina
Carteira: PR-72224/D

—72. Dados do Contrato — — SR " . . ) )
I Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 85.422.986/0001-02
RUA JACARANDA, 300
NAGOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83820-000
| Contrato: (Sem niimero) Celebrado em: 13/08/2012
| Tipo de conlratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
[ﬁo Institucional: Orgéo Publico (Servidor/Empregado)
- 3. Dados da Obra/Servico
R LUCINIR FRANCO DA ROCHA, 00
VENEZA - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83825-380

Data de inicio: (09/03/2020 Previsao de término: 30/05/2020
o Finalidade: Infra-estrutura
' Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02
“ 4. Atividade Técnica - ——
Elaboragio Quantidade Unidade
[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas 5.294,11 M2
[Elaboragéo de orgamento] de infraestrutura para vias urbanas 5.294,11 M2
[Projeto] de sinalizagéo urbana 5.294,11 M2
[Projeto] de pavimentagdo asféltica para vias urbanas 5.294,11 M2
[Projeto] PROJETO DE DRENAGEM URBANA 5.294,11 M2

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

© " 5.0bservagbes —  —— }
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - 2.704,73 M2, '

~—— 6. Declaragbes —

7 - y
Cldusula Compromisséria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualguer conflito ou litigio _/' T
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretacdo ou execugdo, sera resolvido por arbitragem, — - -
de acordo com a Lei n? 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n? 13,129, de 26 de maio de 2015, através o = Profissional
Camara de Mediacio e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — CMA/CREA-PR, A
localizada a Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gldria, Curitiba, Parand, telefone 413350-6727, e de conformidade //f/’
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercdo da presente cldusula neste contrato, as partes A2 .
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos. Colitratanle
7. Assinaturas 8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informagses acima - A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagdes no
. ‘_" (g / rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
| f“‘?‘; ene [lie b ! ) ‘?c Cile de (¢ -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
| Local . / | data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
l /- / / - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
{, 7 A e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
a1

GUSTAVO GONCALES QUADROS - CPF: 274.315,248-62

p

l.}b’ ACesso Nosso site www.crea-pr.org.br CREA-I R
|

T Con rons Figenhar
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ: 95.422.986/0001.02 Central de atendimento: 0800 041 0067 ot

« Agronamia do Paraend

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 28/05/2020 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720202191617

cr2a-pr.org.br/p
Lk &

em: 28/05/20 29 oy _E g
7 ADEA-D Ak
W crea-pi I . - .:Tlﬂ.-:!-"ﬂ";




MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA
1 DRENAGEM DE FAIXA
2.1: QUADRO DE CAIXAS DE LIGACAO E POGCOS DE VISTA POR TRECHO Assinatura -
DESCRICAO | TRECHO DIAMETRO
CL 54 Est. 77+8,00m @ 40
PV 53 Est. 79+4,00m @ 40
CL 52 Est. 81 @40
PV 51 Est. 82+9,99m @40
CL 50 Est. 84 @40
CL 49 Est. 85+9,99m @ 40
PVv48 Est. 87 @ 40
CL 47 Est. 88+9,99m @ 40
CL 46 Est. 90 @40
PV 45 Est. 91+9,99m @ 40
PV 75 Est. 94+2 00m @ 40
CL76 Est. 95+7,01m @ 40
CL77 Est. 96+12,00m @ 40
CL78 Est. 96+12,00m @ 40
PV 79 Est. 97+17,00m @ 40
PV 80 Est. 99+12,00m @100
CL 81 Est. 100+17,00m @100
CL 82 Est. 101+12,00m @100
PV 83 Est. 102+13,00m 2100
CL 84 Est. 103+3,00m 2100
CL 85 Est. 104+8,00m @100
PV 86 Est. 105+7,94m @100
PV 87 Est. 105+18,93m @100
CL 88 Est. 107+15,99m @100
CL 89 Est. 108+15,97m @100
2 .2 QUANTITATIVO DE DRENAGEM:

Diametro Tipo Quantidade

@ 0,40 CL 9

@ 0,40 PV 6

@ 1,00 CL 6

@ 1,00 PV 4

Totali 25 Elementos

(4

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020




MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

ACOES DA REDE DE CAPATAGAO E DRENAGEM:
RO DE ESCAVACOES DO RAMAL PRINCIPAL DE DRENAGEM:

REAT. [ LASTR Mg}‘:“‘
g h2 h med SAIBR | ODE
; TERRA o |BRTA AMARODA
RUA LUCINIR FRACO|PV75-CL76 0,80 155 1,15 18,09 2,00
RUA LUCINIR FRACO|CL76 -CL77 0,80 s As 145 18,09 2,00
RUA LUCINIR FRACO| CL77-CL78 0,80 LASIET A5 115 18,09 |l 200
RUA LUCINIR FRACO| CL78 - PV79 0,80 WABIE A5 1,16 18,09 2.00
RUA LUCINIR FRACO|PV79 - PV80 0,80 1,15 1,15 118 18,09 2.00
RUA LUCINIR FRACO| PV80 - CL81 1,50 1,85 1,85 1,85 41,12 3,75
RUA LUCINIR FRACO|CL81-CL82 21,00 100 1,50 1,851 1,81 1,83 33,91 315 9.45
RUA LUCINIR FRACO| CL82 - PV83 10,00 100 1,50 1,81 1,81 1.81 15,85 1,50 4,50
RUA LUCINIR FRACO| PV83 - CL84 25,00 100 1,50 1,81 1.81 1.81 0,00 39,62 375 11,28
RUA LUCINIR FRACO|CL84 - CL85 20,00 100 1,50 1.81] 1,81 1,81 31.69 3,00 9,00
RUA LUCINIR FRACO| CL85 - PV86 11,00 100 1,50 1,81 1,81 1,81 17,43 1,65 4,95
RUA LUCINIR FRACO|PV86 - PV87 37,00 100 1,50 1,81 1,81 1,81 58,63 5 55 NINB6E
RUA LUCINIR FRACO| PV87 - CL88 20,00 100 1,50 1,81| 256 219 42,94 3,00 9,00
RUA LUCINIR FRACO| CL88 - CL89 20,00 100 1,50 256| 256 2,56 54,19 3,00 9,00
RUA LUCINIR FRACO| CL89 - ALA 3,00 100 1,50 256| 256 2,56 8,13 .| 045 1,35
RUA LUCINIR FRACO| PV45 - CL46 30,00 40 0,80 1.16] 116 1,15 21,71 2
RUA LUCINIR FRACO|CL46 - CL47 30,00 40 0,80 14517145 1,15 291 2
RUA LUCINIR FRACO| CL47 - PV48 30,00 40 0,80 A4S 1,15 21,71 2
RUA LUCINIR FRACO| PV48- CL49 30,00 40 0,80 TSl as 1,15 21,71 2,40
RUA LUCINIR FRACO| CL4S - CL50 30,00 40 0,80 1,15( 1,15 1,15 21,71 2,40
RUA LUCINIR FRACO| CL50 - CL51 30,00 40 0.80 o = B 1,15 21.71 2,40
RUA LUCINIR FRACO| PV51 - CL52 30,00 40 0,80 A 46E 146 1,15 24574 2,40
RUA LUCINIR FRACO| CL52 - PV53 36,00 40 0,80 1,15] 1,15 1,15 26,06 2,88
RUA LUCINIR FRACO| PV53 -CL54 36,00 40 0,80 1,90 1,90 1,90 47 66 2,88
RUA LUCINIR FRACO| CL54 -CL55 14,00 40 0,80 1,90 1,90 1,90 18,53 112
977,86 | 638,58 | 39,62 | 62,48 | 75,15




MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

4.2: QUADRO DE ESCAVACOES DO RAMAL DE CAPTAGAO DE DRENAGEM: et st/

Fr )

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020
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MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

4.3: QUADRO DE ESCAGAO DAS CAIXAS DE LIGAGAO, POGOS DE VISITA E
BOCAS DE LOBO:

E2E
RUA LUCINIR FRANCO | CL46 | 1,70 1.70 1,50 4,34 248
RUA LUCINIR FRANCO | CL47 | 170 | 170 | 1,50 | 4,34 248
RUA LUCINIR FRANCO | PV48 | 1,70 | 170 | 1,80 | 520 267
RUA LUCINIR FRANCO | CL49 | 1,70 | 170 | 1,50 | 4.34 248
RUA LUCINIR FRANCO | CL50 | 1,70 1,70 1,50 4,34 248
RUA LUCINIR FRANCO | PV51 1,70 1,70 1,80 520 267
RUA LUCINIR FRANCO | CL52 | 1,70 1,70 1,50 4,34 248
RUA LUCINIR FRANCO | PV53 | 1,70 1,70 1,80 5,20 267
RUA LUCINIR FRANCO | CL54 | 1,70 1,70 1,50 434 248
RUA LUCINIR FRANCO | PV75 | 170 170 1,80 520 267
RUA LUCINIR FRANCO | CL76 | 1,70 | 170 | 150 | 434 248
RUA LUCINIR FRANCO | CL77 | 170 1,70 1,50 4,34 248
RUA LUCINIR FRANCO | CL78 [ 1,70 1,70 1,50 434 248
RUA LUCINR FRANCO | PV79 | 170 | 1,70 | 1.80 | 520 267
RUA LUCINIR FRANCO | PV80 | 220 2,20 230 | 11,13 535
RUA LUCINIR FRANCO | CL81 | 220 2,20 1.80 8,71 3,94
RUA LUCINIR FRANCO | CL82 | 220 2,20 1,80 871 3.94
RUA LUCINIR FRANCO | PV83 | 220 | 220 | 230 | 11,13 535
RUA LUCINIR FRANCO | CL84 | 220 | 220 | 1.80 | 871 394
RUA LUCINIR FRANCO | CL85 | 220 | 220 | 1,80 | 871 394
RUA LUCINIR FRANCO | PV86 | 220 220 230 | 11,13 5,35
RUA LUCINIR FRANCO | PV87 | 220 2,20 230 | 1113 535
RUA LUCINIR FRANCO | CL88 | 220 | 220 | 1,80 | 871 394
RUA LUCINIR FRANCO | CL89 | 220 220 1,80 8,71 3,94
RUA LUCINIR FRANCO BLS5 | 140 1,00 Jo158] 1,61 094
RUA LUCINIR FRANCO | BLS4 | 140 | 1,00 | 1,15 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BL53 | 140 | 1,00 | 115 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BLS52 | 140 | 1,00 | 1,15 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BLS51 | 140 | 1,00 | 1,15 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BL50 | 140 1,00 1S4 A58 1.61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO M 1,40 1,00 1,15 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL48 | 140 1,00 1,15 1,61 0,94
RUA LUCINR FRANCO | BL47 | 140 | 1,00 | 115 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BL46 1,40 1,00 1.15 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL45 | 140 | 1,00 | 115 | 1,61 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BL75 | 1,40 | 1,00 | 115 | 161 | 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL76 | 140 1,00 1,15 161 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL77 | 140 1,00 395 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL78 | 140 1,00 1,15 161 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL79 | 140 1,00 1,15 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL80 1,40 1,00 1,68 235 1,68
RUA LUCINIR FRANCO | BLB1 | 140 | 1,00 | 1.45 | 161 | 094
RUA LUCINIR FRANCO | BL82 | 140 1,00 1,15 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL83 | 140 1,00 1,15 1,61 0,94
RUA LUCINIR FRANCO | BL84 | 140 1,00 1,15 1,61 0,94
201,58 | 20,46 83,36
201,58 83,36
ESCAVAGAO 1.491,26 M3
REATERRO 659,04 M3
REATERRO 3
SAIBRO 326,56 M
LASTRO DE "
BRITA 62,48 M
BRITA 5
AMORROADA 7515 M

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020



MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

9. DRENAGEM DE FAIXA
9.1 FAIXA DE DRENAGEM LADO DIREITO:

TRECHO DIAMETRO EXTENSAO TIPO TRECHO DIAMETRO EXTENSAO TIPO
PV45-CL46 40 30 PA-1 CL78 - PV79 40 25 PA-1
CL46-CL47 40 30 PA-1 PV79 - PV80 40 25 PA-1
CL47-PV48 40 30 PA-1 PV80- CL81 100 25 PA-1
PVv48 - CL49 40 30 PA-1 CL81- CL82 100 21 PA-1
CL49 -CL50 40 30 PA-1 CL82 - PVE83 100 10 PA-1
CL50-PV51 40 30 PA-1 PV83 - CL84 100 25 PA-2
PV51 - CL52 40 30 PA-1 CL84 - CL85 100 20 PA-1
CL52 - PV53 40 36 PA-1 CL85 - PV86 100 11 PA-1
PV53 - CL54 40 36 PA-1 PV86 - PV87 100 37 PA-2
CL54 - CL55 40 15 PA-1 PV87 - CL88 100 20 PA-2
PV75CL76 40 25 PA-1 CL88 - CL89 100 20 PA-2
CL76 - CL77 40 25 PA-1 CL89 - ALA 100 3 PA-2
CL77-CL78 40 25 PA-1

9.2: QUANTITATIVO DE TUBOS REDE PRINCIPAL DE DRENAGEM:

Diametro Tipo Quantidade

@ 0,40 PA-1 422 metros

@ 0,40 PA-2 0 metros

@ 1,00 PA-1 87 metros

@ 1,00 PA-2 105 metros
Total: 614 metros lineares

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020
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MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

G F 3 A
k&ﬂm DE CAPTAGAO
‘104" QUADRO DE RAMAL DE CAPTAGAO DE DRENAGEM :

DESCRICAO QUANT. TIPO DIAMETRO
EM M.
PA- PA-
1 2

Gl 2 2 @ 40

CL 54 9 2 74 @240

P63 11 2 9 @240

CL 52 2 2 - @40

P\ S 2 2 @40

ol B T 2 2 @40

CL 49 2 2 @40

PV 48 2 2 @40

CL 47 2 2 - @ 40

CL 46 2 2 @ 40

PV 45 2 2 @ 40

PV 75 2 2 @ 40

CL 76 2 2 - @ 40

(6 Egror g 2 2 @ 40

CL 78 2 2 - @ 40

PV 79 2 2 @40

PV 80 23 4 19 @100

CL 81 2 2 @40

CL 82 2 2 240

PV 83 2 2 - @240

CL 84 2 2 - @40

10.2 QUANTITATIVO DE CAPTAGAO:

Diametro Tipo Quantidade
@ 0,40 PA-1 40 metros
20,40 PA-2 16 metros
21,00 PA-1 4 metros
@ 1,00 PA-2 19 metros

/J@

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020



MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

11. REMOGAO DE TUBOS:

11.1 QUADROS DE REMOCAO DE TUBOS

TRECHO DIAMETRO EXTENSAO

@ 20
Est. 100 '
. @ 40
Est. 102 @ 40
Est. 103 @ 60
+10,00m | g 40
+10,00m

11.2 QUANTIDADE DE TUBOS REMOVIDOS
Sera removido 6(seis metros) de tubo de didmetro 0,20 (zero virgula vinte), 58,5 (cinqlienta e oito metros
e cinglienta centimetros) de tubo de diametro 0,40 (zero virgula quarenta) e 25 (vinte e cinco metros ) de
tubo de diametro 0,80 (zero virgula oitenta). No total de 103,5 ( cento e trés metros e cinquenta

centimetros de tubo.

g bl

Gustave Gongales Quadros

Engenheiro Civil - CREA PR 72.224/D

6,00m
15,00m
33,50m
14,00m
10,00m

25,00m
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MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS

1. Corte de avores

trecho unid.
Est. 77a 78
Est. 78a 79
Est. 79a 80
Est. 80a 81
Est. 81a 82
Est. 82283
E=t 833 84
84 a85
Est. 85a 86
Est. 86a 87
Est. 87a 88
Est. 88 a 89
Est. 89a 90
Est. 90a 91
Est. 91a 92
Est. 92a93
Est. 101 a 102

N WORNNOOABNRERERNRRERWWMR

Total de 54 arvores

2. Grama

TRECHOS DISTANCIA LARGURA (M) AREA(m?)
77 até 77+12,17 1237 1 12.17
77+ 18,41 até 80+14,00 55,11 1 55,11
81+3,30 até 86+14,31 110,97 | 110,97
86+16,87 até 92+8,70 111,78 1 111,78
93+1,11 até 100+9,43 146,13 1 146,13
101+1,64 até 102+9,14 28,05 1 28,05
102+14,28 até 105 45,71 1 45,71
TOTAL 497,75

3. Rampa PNE
Est. 103 + 6,90 metros — 01 unidade
Est. 103 + 17,08 metros — 01 unidade

Esquina Jodo Q. Leal — 01 unidade y
Total: 03 unidades 5 f :9

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020
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4. Remocao de cerca

Trecho: Est. 96 + 15,30 m até est. 98 + 2,00 m

Extensdo: 26,70 metros

5. Areade Regularizagdo - Passeio

Trecho Extensdo Largura Area
TRECHO DE LIGACAO RUA JOAO
QUIRINO LEAL 36,00 2,89 104,10
Est. 77 — Est. 78 20,00 6,70 134,00

|
Est. 78 — Est. 102 + 16,00 m 496,00 4,70 2.331.20
Est. 102 + 16,00 m — Est. 103 + 11,35 6,70 76,04
7,35m
Est. 103 + 16,50 m — Est. 104 + 11,35 6,70 76,04
9,00
Est. 104 + 9,00 — Est. 105 11,00 4,70 51,70
Area Total 2.773,09

6. POSTE A REALOCAR

Localizado na estaca 100+ 11,91metros o poste 1 instrumento desse memorial serd realocado 92,5cm até o

centro da nova faixa de servigos.

A

4
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MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

7. Meio-fio rebaixado \:ﬁh i

LADO ESQUERDO EXTENSAO

77+12,17 até

5,8
77+18,41
80+14,00 até 9,17
81+3,30
86+14,31 até 3,77
‘ 86+16,87
92+8,70 até 12,97
93+1,11
102+9,14 até 102+
5,88
14,28
LADO DIREITO
98+2,80 até 98+
; 3,2
6,00
100 até
até 32
100+3,20
98+11,80 até 3.2
98+15,00 i
. 100+18,57 até 32
101+1,77 §
101+8,92 até 32
101+12,12 ’
]:02+4, 50 3,2
atéel102+7,70
total 56,79

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020




8. Saibro acesso veiculos

MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

TRECHO EXTENCﬂO LARGURA ESPESSURA M3
98+2,80 até 98+ 6,00 2l 4,7 0,1 1,504
100 até 100+3,20 3.2 4,7 0,1 1,504
98+11,80 até 98+15,00 3,2 4,7 0,1 1,504
100+18,57 até 101+1,77 3.2 4,7 0,1 1,504
101+8,92 até 101+12,12 3.2 4.7 0,1 1,504
102+4,50 até102+7,70 32 4,7 0,1 1,504 ‘
total 9,024
9. Area de pintura de ligagio - Passeio
Trecho Extensdo Largura Quantidade Area
TRECHO DE LIGACAO RUA JOAO
; 1
QUIRINO LEAL 36,00 2,89 104,10
Est. 77 — Est. 78 20,00 6,70 - 134,00
Est. 78 — Est. 102 + 16,00 m 496,00 4,70 2.331,&
Est. 102 + 16,00 m — Est. 103 + 11,35 6.70 ) 76,04
7,35m
.103 + 16, - Est.
Est. 103 + 16,50 m — Est. 104 + 11,35 6,70 i 76,04
9,00
Est. 104 + 9,00 — Est. 105 11,00 4,70 51,70
Area plantio drvores (descontar) | 1,05 1,05 62 - 68,36
Area Total 2.704,73
10. Base brita graduada - calgadas
Area de base: 2.704,73M? e

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020



MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

Espessura: 0,15 m

Volume: 405,70m3

11. Revestimento C.B.U.Q. — cal¢adas

Area de base: 2.704,73m?
Espessura: 0,05 m
Desnsidade: 2,4 ton / m3

Volume: 324,57ton

6

£

) o) e
. Guttave ¢ Goné‘ajles Quadros

Engenheiro Civil - CREA PR 72.224/D
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1.

PAVIMENTACAO

1.1 — Area de regularizagdo

MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

Trecho Extensao Largura Area
Est. 77 — Est. 78 20,00 7,50 150,00
Est. 78 — Est. 102 +
16,00 m 496,00 9,50 4.712,00
Est. 102 + 16,00 m -
Est. 104 + 9,00 m 33,00 7,50 247,50
Est. 104 + 9,00 m — Est. 11,00 950 104.50
105

8,62 7,50 2
Alca Rua Carlos B i 83 06m?
Drummond de Andrade | 5 rgios de curva — 2 x 18,41m? ’

9.20% m? =

7,78 7,50 2
Alca estrada Rural BRI 2

A 76,76m

samambaia 2 raios de curva — 2 x

9.20% m? = 18,41m*
Alargamento de pista
para encaixe est. 77 22,79m2
Area Total 5396 61

1.2 - Substituicdo do sub-leito:
Quadro Resumo de area de substituicdo do sub-leito:

Trecho Extensdo Largura Area
Est. 77 — Est. 78 20,00 7,50 150,00
Est. 78 — Est. 102 +
16,00 m 496,00 9,50 4.712,00
Est. 102 + 16,00 m -
Est. 104 + 9,00 m 33,00 7,50 247 50
Est. 104 + 9,00 m - Est. 1100 950 104,50
105
Alga Rua Carlos 3
Drummond de Andrade 8,62 7,50 64,65m2 | 83,06m

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro
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MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

2 raios de curva — 2 x 18,41m?
9.20%am?=
7,78 7,50
Alca estrada Rural PRisRm 76.76m?
samambaia 2 raios de curva — 2 x :
9.20% m? = 18,41m?
Area Total 5.373 82
Area de substituicio do sub-leito: 5.384,44m?
Espessura Substituigdo: 0,60 m
Volume: 3.224,29m?
1.3 - Brita 4A
Quadro Resumo de area de sub-base:
Trecho Extensao Largura Area
Est. 77 — Est. 78 20,00 7,50 150,00
Est. 78 — Est. 102 + 16,00 m 496,00 9,50 4.712,00
ssato ::2 + 16,00 m - Est. 104 + 33,00 7,50 247.50
Est. 104 + 9,00 m — Est. 105 11,00 9,50 104,50
8,62 7,50 2
Alga Rua Carlos Drummond A 83 06m?
de Andrade 2 raios de curva — 2 x '
9.20% m? 18,41m?
7,78 7,50 58,35m?
Alca estrada Rural samambaia 76,76m?
2 raios de curva — 2 x
9.20% m? 18,41m?
Alargamento de pista para
encaixe est. 77 22,78
Area Total 5 396 61
Area de sub-base: 5.396,61m? @

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de 2020



MEMORIA DE CALCULO RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA
Espessura sub-base: 0,18 m

Volume 971,389m?

ssinatura

1.4 - Brita Graduada

Trecho Extensao Largura Area
Est. 77 — Est. 78 20,00 7,50 150,00
Est. 78 — Est. 102 +
16,00 m 496,00 9,50 4.712,00
Est. 102 + 16,00 m -
Est. 104 + 9,00 m 33,00 7,50 247,50
105
8,62 7,50
Alga Rua Carlos P e
9.20%m?=
7,78 7:50
Alga estrada Rural 58,35m* 76.76m?
samambaia 2 raios de curva — 2 x :
9.20% m? = 18,41m?
Alargamento de pista
para encaixe est. 77 #2.79ma
Area Total 5.396.61

Area de base: 5396,61m2
Espessura base: 0,15 m

Volume: 809,49 m?®

1.5 - Pintura de Ligagao / Imprimacgéao

Descrigao Trechos Extensao Largura Area

Pavimentagao OPP a Est. 77 a 105 560,00 7,00 3.920,00 m?

Estacionamento Est 782102+ 1342me 504,39 2,00 1.008,78 m?
10,52m até a Est. 105

Acessos Est. 77, 13,42 apés aEst. 102e | 2 2 2,00 m?
10,52m apods a Est. 104 X3unid=

6,00 m?
Alca Estrada Rural 897x700+2x1373 90,25
Samambaia

Fazenda Rio Grande, 18 de Fevereiro de Z?Q



868 x7,00+1373x2 88,22
Encaixe pavimento existente 22,78 22,78
Est. 77 — alargamento pista
Encaixe pavimento existente 158,08 158,08
Est. 77 — adequagao segio
transversal
Total 5.294,11m?

Area de pintura de ligago e imprimagéo: 5.294,11m2

1.6 - C.B.U.Q.
Area de pavimento: 5.294,11m2

Espessura revestimento: 0,05 m
Densidade C.B.U.Q.: 2,4 ton/m3

Volume C.B.U.Q.: 635,29ton

2

74
w‘:)/ uadros

Gustdue GONGE T 240338
En%;'!sé‘;:_PR 722240
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CALCULO TERRAPLANAGEM

77,00, 0,00
78,00 6,01/
79,00 6,91/
80,00 8,37
81,00 10,54
82,00 10,06,
83,00 8,69
84,00 7,22
85,00 505
86,00 241
87,00, 1,50/
88,00 0,77,
89,00 1,47
90,00 4,21
91,00 25,03
92,00 35,72
93,00 31,38
94,00 12,76
95,00 8,43
96,00 7,23
97,00 9,41
98,00 11,25
99,00 10,80
100,00 11,03
101,00 8,58
102,00 7,06
103,00 6,08
104,00 710,
105,00 10,32

escavacdo total

carga e descarga total

material solto p/ aterro na obra
aterro compactado na obra
transporte 0 - 250 na obra
transporte p/ bota fora
espalhamento material bota fora

0,00

0,00

, R i 000 125
B 60,10 16,50 210 1,25
021 B 12920 31,40 420 1,25
0,10 152,80 28,80 3100 1,25
0,07, } 189,10 26,50 170, 1,25
017 206,00 2490 240 1,25
0,35 187,50 26,30 5,20 1,25
-l 159,10 . 26,50| 660 125
| 2,7 24,90| 790 1,25
7460 2830 1230 125
Lm0 a0 1660 1,25
22,70 26,80 338 125
22,40 29,70 72,80 125
56,80 29,80 67.80 1,25
292,40 28,60 2210 1,25
I 607,50 26,70 290 1,25
) 671,00 19,9 070 125
441,40 19,70 1,80 1,25
211,90 25,70, 1430 1,25
156,60 26,90, 2160 1,25
- 16640 28,20 13,00 1,25
206,60 22,90 a9 1,25
220,50 20,80, 11,00‘ 1,25/
218,30 12,60/ 109/ 1,25
196,10 0,00, 750 1,25
156,40 11,60/ 1850 1,25
a0 2660 3940 1,25
131,80 32,10 6530, 125
Jos 174,20 32,90 65,40/ 1,25
QRN TS - o

5.404,60
6755,75
669,75
535,8
133,95
12.172,00
6.086,00




Memorial de calculo sinalizacdo T

PLACAS (VERTICAL)
MEMORIA DE CAULCULO DE PLACAS

TRECHO TIPO DESCRICAO
EST. 77 REGULAMENTACAO 2X R-34 C/ COMPL.
EST. 79 REGULAMENTACAO R6C
EST. 82 REGULAMENTACAO R6C
EST. 83+14 REGULAMENTACAO 2X R19
EST. 85 REGULAMENTACAO R6C
EST. 88 REGULAMENTACAO R6C
EST. 91 REGULAMENTACAO R6C
EST. 94 REGULAMENTACAO R6C
EST. 9545 REGULAMENTACAO 2X R19
EST. 97 REGULAMENTACAO R6C
EST. 100 REGULAMENTACAO R6C
EST. 100+11 REGULAMENTACAO R1
EST. 102415 ADVERTENCIA A-308B
EST. 103 REGULAMENTACAO R6C
EST. 104 REGUL/ADVER. R1+A-30B
TOTAL DE 19

1. PINTURA (HORIZONTAL)

FAIXA AMARELA CONTINUA TOTAL DE 1.119,27M/L X 0,15M = 167,89M?
FAIXA BRANCA CONTINUA TOTAL DE 588,25 M/L X 0,10M= 58,25M?2
FAIXA AMARELA TRACEJADA TOTAL DE 209,77m/L X 0,10M = 20,97M?
FAIXA VERMELHA CONTINUA TOTAL DE 1.139,34m/L X 0,10M = 113,92M?
MARCAGAO DO CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO TOTAL DE 4,14Mm?

2. PLACAS TOPONIMICAS
TOTAL DE DOIS Kits COM DUAS PLACAS DE NOMECLATURA DE RUA E POSTE DE
IMPLANTACAO

3. LEGENDAS HORIZONTAIS
Legenda “PARE” 2X UM TOTAL DE 6,00M? PARA CADA LEGENDA TOTALIZANDO
12M? DE PINTURA.

LEGENDA “PARE NA CICLOVIA” TOTAL DE 0,59M? X 5 UNIDADES = 2,95m?

LEGENDA DE BICICLETA NA CICLOVIA TOTAL DE 0,13M? X 5 UNIDADES = 0,65m?
LEGENDA DE VELOCIDADE REGULAMENTADORA NA FAIXA DE ROLAGEM TOTAL
4,28M? X 2 UNIDADE = 8,56M?

4. TOTAL = 389,33 m?




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagio - OGU

PROPONENTE | TOMADOR
ira M

_umun!nbouo,.oﬁ

_ BDI 1
19,63%

Descrigho

Unidade | Quantidade

Custo Unitdrio | BDI
(sem BOY) (RS) | (%)

PLANTIO DE GRAMAEMPLACAS AF 05018 |
SOLO

f :nozvou | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE. CARGA |

Prego Unitario | Prego Total

POGO DE VISITA PARA TUBOS DE ATE @ 0,60 M C/ TAMPAG DE FF®,
DIMENSOES. 100 X 100 X 80 CM (INT )

POCO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 1,00 M C/ TAMPAG DE FPF
DIMENSOES 140 X 100 X 120 CM (1N

197,34 1192404 [ m

5,00 | 203038 | B

M2 450 363
up 200 167,19
Ico005 | CAVALETE DE SINALIZACAO 2.00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO o 200 2e2i8
coL DE CONE DE EM PVC COM FAIXA
R A H=75 CM COM REUTILIZACAD DE 5 VEZES tst i hieed
0002 xsnbumunm, x.ﬂ.n..-v»om:)om!)ogmg_n.l. o 0 12658
Dmspositvo de canaizaco de trdnsito com |uz de adverténcia & batena - UN 400 217
de 200 ;
ARRANCAMENTO - s |
= mam)..wsﬂ?.ﬂzqogm.o.aoumgo S e300 335
i&umvrgﬁmﬁqﬁo.ﬂg
AMENTO. AF 1212017 M2 155,08 9,84
\VACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRA
OE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T 5.404,60 260
EPA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA 133,05 | 138
NA] - MIXKM). AF 16 5
TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA|
93588 e AT : A 042016 1217200 1,38
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_1172018 869,75 | 096
E COMPACTAGAD DE ATERRO COM SOLO
4 535,80 7.62
£.086,00 0,06
E COMPACT) >wmnu‘c!._m_40nmun_.o 5306.61 1,40
g%EEEE’ __Bonds ]
DE SUB-LEITO COM SAIBRO. TRANSPORTE. CARGA E p 322420 850 | |
m amumg DE BRITA 4A COMPACTADO, TRASNPORTE, S 97130 8085
EXECUCAQ DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_1172019 M2 5204M 881 |
DE LIGACAO COMEMULSAORR-1C ~z 520411 173
COMP DA | SNERETO DE R0 ISPIC0 A GUENIE. TRANARORTE CAGA 15 v 63529 367,35
ESCAV) MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/AUMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RE TROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA Ma 149128 547 BB
RETRO: 0.26 M3 / POTENCIA 88 HP), LARGURA DE 0.8 MA 1.5M. EM 3 Y
S0LO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
NCIA AF
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA. 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1* M3 85904 15,06
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 0472018 B a
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE ¥
1.5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM | M3 62.48 20800 | B
NIVEL BAIXO DE INTERFERE AF 062016 i
153 PEDRA DE MAO, ?3% W 7515 120,00
COMP24  |RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRASNPORTE, CARGA E DESCARGA m3 326.56 68,80
©040PA1 m 46200 |
IENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE @ 0.40 PA-2 m 16,00
NT! TUBO DE @ 1,00 PA-1 m 91,00 68
ENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE @ 1,00 PA-2 m 12400 310,00 [
de tubos de concrelo em valas @ bueiros - D = 400 mm m 58,50 13
de concreto em valas & bueiros - D = 600 mm m 14,00 82
de tubos de concreto em valas € bueiros - D = 800 mm m 2500 g2 |
MENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0.20M __ M 6,00 600 |
DE CAPT) COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO uo N 51 !
CAIXA DE PARA TUBOS DE @ 0,40 M NAS DIMENSOES 80 X 80 Uo 2,00 70204 01
X 60 CM [ INT ) i e : !
CAIXA DE LUGACAD PARA TUBOS DE @ 1,00 M NAS DIMENSSES: 140 X k
100 X 120 CM (INT ) u 600 | ZS.RMF
A
uo
UN

._.ﬂﬁ 137880 | |

100658 3030 |

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

ESPACAMENTO DE 3M. CRAVADOS 0,5M. ESCORAS DE 10X10CM NOS _

—\CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 3
Remocio oe cerca com mourdes de concreto

———

REGULARIZAGAD E COMPACTAGAC DE SUBLEITO DE
PREDOMINANTEMENTE ARGILDSO AF 1172010

E DESCARGA RS LT
IPINTURA DE LIGACAD COM EMULSAQ RR1C

" |PLANTIO D= ARVORE ORNAMENTAL COM

|REMOGCAC DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

|DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,80 M AF_052018
" |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM Di Z .
MAIOR O (GUAL A 0.80 M E MENOR QUE 0,50

RAMPA PARA DEFICIENTE C
RAIS. INCLUSIVE PINTURA, &

BocaBSTC D=100m - 0" - areia o brita - atas retas
Meio fio de concreto fipo 2 (pré-moldado)
io fio de concreto 1po 7 (pré-moldado) = et
EM BRITA GRADUADA TRANSPORTE CARGAEDESCARGA | ma

M2 [T aerTs |

—

n _ 32457 | 387,35 | BOIM
1 W2 | zman| 37 11|
5400 13568 801 1

5679 | 2555 |
4 4os70] . 67,45 S
u.:i 5148 | BOIT
%70 oes
_ 878 [

277300 | 140 | BOIY

s *\\L

§4.00 11923 8O

2l GlelE 2 [e12] = B2l Bl = BEEE]




c A ' - A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU

N° OPERACAO Jn- SICONV Ipaoponems 1 TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO i
‘ 1 B8-49 0] Prefetura Muncipgl Pavimentacio Asféitica - Lucinir Franco da Rocha
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ,DESCRIC.ID DO LOTE MUNICIPIO 1 UF BOI1 | BOI2 l BDI3 |
URITIBA 1119 (NDES) 0| Fazenda Rio Grande / PR 19.63% 0.00% 0.00%

RECURSO

Custo Unitario Prego Unitério Prego Total

r

(sem BDI} (R$) (com BD) (RS) (R$)

Encargos sociais [Para elaboraghio deste orgamento, foram utikzados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagho ndicada ]
Observagdes:
DATA BASE DAS REFERENCIAS DER-PR 03/2019, PMC 07/2018 E DNIT. 07/2019. DATA BASE DA REFERENCIA SINAP NOVEMBRO DE 2019 ﬁ

£

i
2

I V4
rd /4
Fazenda Rip Grande / PR )//// U
Local - Ld

Responsavel Técnico Gm(

Nome Gustavo Quadros \
segunda-feira, 25 de maio de 2020 CREAICAU: PR 72 224D

Data ART/RRT: U]




|5

W Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigi e
N #PUBLICO '»mn.y

N° OPERAGAO
1066288-49

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE |

Pavimentacao Asfaltica - Lucinir Franco da Rocha /

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
L BDI 1 [
‘ Construgao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
Itens Siglas %
Administragao Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,50%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
| Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,80%
| Tributos (Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag4o) CPRB 0,00%
| BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 19,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
8D = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) .1
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva
aliquota de 2%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica,

i
|
| TIPO DE OBRA
|
|
|
\

Observagdes:
™\

Fazenda Rio Grande / PR \ segunda-feira, 25 de maio de 2020
Local ‘ Data

/ / .f’/

/ S,

Responsavel Técnido
Nome: Gustavo Gongales Quadros
CREA/CAU: PR 72.224/D
ART/RRT: 0



CA' A % A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo l
- oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV I PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE I
1066288-49 0] Prefeitura Municipal Pavimentagéo Asfaltica - Lucinir Franco da Rocha 0
1 2 3 4 5 6 & 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas: |
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 | 1220 | o121 o221 | o321 04/21 05/21
43 Pavimma(;la Av. I.ucﬁgr F % Periodo: - 1 | )
[1.2 Servigos Preliminares 7.969,03 | % Periodo: _ [ B | | | B O
12 Terraplanagem o 50.363,24 | % Periodo: m | | |
. ! |
[13° Pavimentagéo 794.856.44 | % Periodo T100,00% | ‘
[14 Drenagem s O PR T 248.878,65 | % Periodo: [ 10000% | | [ | | [
: ‘ ! : = a
Jis Calcamento e acessibilidade 280.559,31 | % Periodo: B [ 100,00% | B D 1 B [
£ . e ! | |
[16 Sinalizacao 31.498,86 | % Periodo: _ B — ~ [ 100,00% | — I T ] | —
Total: R$ 1.414.125,53 3 %: 056%]  5,56%]| 56.21%| _ 1984%]  223% BER e 36 l [ U
B Repasse: 5.381,72  34.011,75 | 168. 074 98 536.789,61 | 189.469,85 21 272 09 - B o
Periodo: | Contrapartida: | zmsms WAF_I_GOLE 066,63 | 9108946 | f‘ﬁ“ﬂ [ R ERRIEES - 6 1 : i 7! R
Outros: \ |
investimento: | 7.969,03 50.3€ @ 314 7 ] R
it %: | 056%,  412%| 21,72% 77, 97, 100,00% T = Z
- _ Repasse: | 5381,72 | 39.393,47  207.468,45 744.258,06 | 933.727,91 | 955.000,00 | |
Acumulado: | Contrapartida: | 2587 31 | 1893530 | 99142,47 [ ssneeau | mmn 459.125,53 | | | EEREE
o: &3 1 T

Fazenda Rio Grande / PR

l.ocal

segunda-feira, 25 de maio de 2020

Data

Responsavel T
Nome: Gustavo Gongales Quadros
CREAICAU: PR 72.224/D
ART/RRT:




CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

(_va,m | ATUALZARLINHAS j

N do i s
Evento i Titulo
1 |Administracéo Local
F 2 Servigos Preliminares |
F 3 Terraplanagem P
F 4 Pavimentagéo W - |
F 5 Drenagem > |
F 6  Calgcamento e acessibilidade ]
F 7 Sina!izaa | |
L T T T T T T T P P T T T T T P T P PP 777 77 7 7 7 22277 A |

I T T T T T T T T F T T T T T T T T T T 7T T T TV T VT T T T T T I T T I T T T T I T I T I T I T T I T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T I I T T T 77

PMv3 04




CAI~X

COTACOES

INDICES DE RETROACAO:
INDICE  [NOME DO INDICE |DESCRICAD DATABASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT cOT COEFICIENTE
1001 #DIV/0|
1002 HDIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E004 Casa das placas
E0O0S Mauro Van Sinalizagdes
E006 J75 Sinalizagio
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Placas toponimicas ACM - 3mm, incl. suporte agogalv. 2" -h=
coTAgAQ COTACAD27 (3,0 metros. ud 380,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA £ COTACOES DATACOTAGAOD
[ 004  lcasadaspiacas T I . 23/04/2020 ]
| €005 IMauro Van SinalizagSes e (RO B IR L
- E008 _l,lsiﬂﬂ“L. S =N 58000 Syoi/ae0
|OBSERVACOES: [referencamzize EMBLES SRR 3 il 0 TS N e A R

Pianilha Re

Resp. Pesquisa de Mercado:




CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
_ Composigio | comos EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA m3 : | 10694 10793 |
!!xscuclo E COMPACTACAQ DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA | |
_ SINAPL smmts EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 e | 85,78 87,29
i ,TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE [ 1 o
SINAPI | 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016 - ) - l MM | Cam| 0,84 | 0,86 |
| Composiclo | COMP 07 |SUB-BASE EM MACADAME SECO, TRASNPORTE, CARGA € DESCARGA 1 ms ] | 30106 1" amede |
EXECUCAO E COMPACTAGAD DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ DE MACADAME SECO - | | ; 1
SINAPY 96400  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M5 SR 80,30 8152
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE ]
SINAPI 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 2 & g
_Composigio | COMP DS | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA £ E DESCARGA
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAQ DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - |
SINAP| 95995  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 |041666667 1.023,80 1.027,23
- |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | ‘
SINAPI 95879 |30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_12/2016 I TXKM 3.0 0,56 1 0.57
1 [FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE PLACA DF SINALIZAGAO VERTICAL INCLUSIVE SUPORTE -
L H COMP 22 |REGULAMENTAGAO =t wd
l Fornecimento e implantagio de placa de regulamentagio em a¢o D = 0,80 m - pelicula mrurreﬁctml
| SCRO | s213a81 |tipolssi o L)
1 Fornecimento e implantagio de suporte metalico galvanizado para placa de ruulamenb;h D=
SICRO | 5213852 (0,80m ¥ Ny d A un 1 0,00 303,64 |
FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - -’
C ic COMP 23 | ADVERTENCIA g La 85 = i A
Fornecimento ¢ implantaglo de placa de adverténcia em #¢o, lado de 0,80 m - pelicula | |
SICRO 5213465 | retrorrefietiva tipo | + 51 SRk e 1 e | oo _J___ 323, 4
Fornecimento e impiantagio de suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia - lado de | | o
SICRO 5213854 (0,80 m i w EEESH aw 340,18
+5 icho | COMP 24 [RETERRO DE VALA COM SAIBRD, TRASNPORTE, CARGA € DESCARGA 8 S 3R
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA J [ |
RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE15A3,0M, I {
| COM SOLO (SEM SUBSTITUICAD) DE 1# CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE | | !
SINAPI | 93381  |INTERFERENCIA. AF_04/2016 o et L) | ™3 RS J2 . | 7e ‘
SINAPILL | 6076  |SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIC) o3 4. | m 13 4500 | 4500
J TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | i —1'
SINAPI | 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 204 " | MM 1 Fuiastel 084 086 |
Composiclo | COMP 25 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE § 0,40 PA-T REDei S L { 63,20 [ CXT IR |
1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO ’ |
|‘ DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAD ! J
_ SINAPI | 92809  |INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 =" - < M 1 368 | 3964 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS f
|
37451  |(NBR 8890) =, ke o [ ™ s | 26,31 26,31
o | coMP26 mmm:mwmo:wwuoommz _m G ! - 65,07 - em ]
r | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS, DIAMETRO | I | ] |
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADC EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NBD | ! [
| SINAPI | 92809 |INCLUIFORNECIMENTO). AF_12/2015 o o oM 1 36,89 | 3964 [
|
| |
[ SINAPI-1 l 7785 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) ~M_ | . 28,18 | 28,18
| Composichlo | COMP27 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE @ 1,00 PA-1 Xl 286,05 20268 |
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO | |
E DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAD
| SINAPI | 92815 |INCLUIFORNECIMENTO). AF_12/2015 o - e | M b g 93,79 100,42
[ SINAPI-| o e i o 'Tum CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR88%0) | M | 1 192,26 192,26 |
| Composicla  COMP 28 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE E TUBO DE @ 1,00 PA-2 m | 306,12 nys
ASSENTAMENTO D‘ TUBO DE CONCRETG PARA REDES CDLETDHAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM E‘I’F.O
! lDE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXC NIVEL DE INTERFERENCIAS {NAO
| _EINAPI 923_1_5 {INCLUIFOR@EQMENTO) AF_IE,LZD[S o M 1 1 | 93,79 100,42
775lNAP4-I ¥ 77?{5757 3 |TuBO CONCFigTD ARMADO, ClAS;E PA-2, PB, DN_IOOG MM, PARA AGL!AS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1 212,33 212,33
| Elnpoilcﬂq Ll COM_P 31 \SUBSTIILr_i_C_l;O'uE SUB-LEITO ED!!R_SAIBRD TRANSPORTE CARGA E DESCARGA M 118,02 119,12 I
i _fﬂCURIUQA PAV-003 EXECBGAO DE SUS-BASE DE SAIBRO COMPAL’I’ADO m? 1 97,86 98,43
TRANSPORTE COM (.ﬂ’nw‘ih SASCUUNTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPY 355?6 30 KM {UNIDADE: M3IXKM} AF_12/2016 M3I XN 24 0,34
Compaosigdo COMP 33 EXECUCAD DE BASE DE BRITA 44 COMPACTADO, TRASNPOATE. CARGA E & [ 35.83 317,30
PM CURITIEA PAV-007 | EXECUGAO DE BAS RITA 44 COMPA M 57 5.56
HAD BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA U D AT
SINAP g5, 30 KM (UN KM). AF _ 4 :] 3
/
Data 53V,
=9
%3 e isve 0 ao o] 0% i 2 & = 25! 153a0iidace Ao u 't




% PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 7~

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS
BASICOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE
PAVIMENTAGCAO DA RUA LUCINIR FRANCO DA
ROCHA, INTERLIGAGAO DOS BAIRROS GRALHA
AZUL E JARDIM VENEZA, NUMA EXTENSAO DE
570 METROS.

PROJETO BASICO

OUTUBRO/2019



INDICE

PAVIMENTACAO DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA



| Codigo do Veértice: | | Localidade:

‘MunicipiolUF:
RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

FAZENDA RIO GRANDE/PR

Sistema Geodésico de Referéncia: Data das Observagdes:

SIRGAS 2000

24-07-2018

COORDENADAS GEOGRAFICAS SISTEMA DE PROJEQAO

~ COORDENADAS UTM

Latitude (@)= 25°42'32,97315"S _N= Origem N (Equador)

N=7.155.436,353

|7Longltude (A)= 49°18'27,80715"W E= Origem E (MC 51° W)

E= 669.789,366

H (Geométrica)= 930,409 m

H (Ortométrica) = 926,616 m

__ Fotografia do Vértice Croqui de Localizacao

Marco localizado na Rua Lucinir Franco
a Rocha, esquina com Rua Jodo Qumn0|

Leal, na calcada.

sta(,:oes de Referéncia:

Equupamento utilizado: GPS L1/L2
lMarca LEICA

- M ENGEMIY

MONOGRAFIA DE MARCOS




Codigo do Vértice:
MR-04

Localidade:
RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

MONOGRAFIA DE MARCOS

Municipio/UF:
FAZENDA RIO GRANDE/PR

Sistema Geodésico de Referéncia:

SIRGAS 2000

COORDENADAS GEOGRAFICAS
Latitude (@)= 25°42'01,91285"S
Longitude (A)= 49°17'52,01448"W
H (Geométrica) = 923,091 m

__E=Origem E (MC 51°W)

Data das Observacgoes:

24-07-2018

COORDENADAS UTM

SISTEMA DE PROJEGAO

N = 7.156.379,235

N=0rigem N (Equador)

E = 670.799,410

H (Ortométrica) = 919,301 m

~ Detalhe do Vértice 2yl ; Croqui de Localizagéo

4

Descrigao: |
Marco localizado na Rua Lucinir Franca |

da Rocha, esquina com Rua Joao Quirino §

Leal, na calcada

Estagoes de Referéncia:
TO4/UFPR

Equipamento utilizado: GPS L1/L2

Marca: LEICA

Modelo: 1200

26




MONOGRAFIA DE MARCOS

= ) ENGEMIV

engeniona e Qealogi

' Codigo do Vértice:
1 MR-03

' Localidade:

Municipio/UF:
RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

FAZENDA RIO GRANDE/PR

} Sistema Geodésico de Referéncia:

= — _______ SIRGAS 2000
COORDENADAS GEOGRAFICAS

SISTEMA DE PROJECAO

Data das Observagdes:

_ 24-07-2018
COORDENADAS UTM

_Latitude (@)= 25°41'57,06832"S

N=QOrigem N (Equador)

N = 7.156.526,190

Longitude (A)= 49°17'46,15103"W

E=Origem E (MC 51° W)

E = 670.964,789

H (Geométrica) = 911,731 m

|
N

H (Ortométrica) = 907,959 m

__Detalhe do Vértice

escrigao:
Marco localizado na Rua Lucinir Franco

| da Rocha, na area asfaltada, em frente
ao Mercado SUEK.

stacoes de Referéncia:
TO4/UFPR

Equipamento utilizado: GPS L1/L2 |

arca: LEICA
odelo: 1200
|

=

7}

Croqui de Localizacdo




MONOGRAFIA DOS MARCOS

= Ml ENGEMV

Codigo do Vértice: | Localidade:
MR-02 RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

Sistema Geodésico de Referéncia:
SIRGAS 2000
COORDENADAS GEOGRAFICAS

Latitude (@)= 25°41'17,93746"S

Longitude (A)= 49°17'42,88359"W ‘ ~ E=Origem E (MC 51°W)

H (Geomélnca) =922958 m

Descricao:
Marco localizado na Rua Lucinir :
Franco da Rocha, 230 metros apos h 3
MRO1, sentido sul, & direita, junto ao | g
_poste
Estacoes de Referéncia:
TO4/UFPR
Equipamento Utilizado: GPS L1/L2
Marca: LEICA
Modelo: 1200

| Municipio/UF:
FAZENDA RIO GRANDE/PR

Data das Observacgoes:
24-07-2018

SISTEMA DE PROJEGAO COORDENADAS UTM

N=0Origem N (Equador) N =7.157.729,048

E =671.071,414

~ H(Ortométrica) = 919,186 m

Detalhe do Vértice ui de Localizagio
Datsibs




Codigo do Vértice:
MR-01

MONOGRAFIA DOS MARCOS

| Localidade:
RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

Sistema Geodésico de Referéncia:

SIRGAS 2000

COORDENADAS GEOGRAFICAS
Latitude (@)= 25°41'10,49831"S
Longitude (A)= 49°17'44,27109"W

H (Geométrica) = 923,732 m
Descrigao:
Marco localizado Rua Lucinir Franco da
Rocha, esquina com a Estrada Rural
Abilio Fragoso, junto ao poste.
Estacoes de Referéncia:
TO4/UFPR
Equipamento Utilizado: GPS L1/L2
Marca: LEICA
Modelo: 1200

[ SISTEMA DE PROJEGAO
N=0Origem N (Equador)
E=Origem E (MC 51° W)

| Municipio/UF:

FAZENDA RIO GRANDE/PR

Data das Observagoes:
24-07-2018

COORDENADAS UTM
N = 7.157.958,445

E = 671.035,682

" Detalhe do Vértice

H (Ortométrica) = 920,042 m

Croqui de Localizacdo

Google E:




3.2.1 Relacao de Marcos Implantados

RELAGCAO DOS MARCOS IMPLANTADOS
NOME DESCRIGAO NORTE ESTE COTA
MRO1 MARCO 7.157.958,445 671.035,682 920,042
MRO2 MARCO 7.157.729,048 671.071,414 919,186
MRO3 MARCO 7.156.526,190 670.964,789 907,959
MRO4 MARCO 7.156.379,235 670.799,410 919,301
MRO5 MARCO 7.155.436,353 669.789,366 926,616
MRO6 MARCO 7.155.435,358 669.630,419 925,865
MRRNO1D AUX 7.155.837,322 670.413,068 921,241

22



km? deste modo sera utilizado o método racional, sendo que a equacao utilizada é a

apresentada a seguir:

CxIxA
=%
Onde: Q.: Vazao de contribuigcdo, em m?/s
C: Coeficiente de escoamento superficial, adimensional:
F Intensidade de precipitagao, em mm/min
A: Area de contribuigdo, em ha

As areas de contribuicdes, os tempos de concentragdo, as vazdes e a
verificagao da rede serao apresentadas nas planilhas de dimensionamento da rede
coletora e de dimensionamento de bueiros de talvegue no item de projeto de

drenagem.

3.2 Estudos Topograficos

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantagao de pares de

marcos de concreto, proximos a cada uma das extremidades e no meio do trecho.

As coordenadas destes marcos foram determinadas utilizando receptores
geodesicos de dupla frequéncia (L1+L2), pés-processados, para bases longas. Esta
sistematica consiste na instalagdao de um receptor em um ponto de coordenadas
conhecidas, e, simultaneamente, outro instalado em um ponto cujas coordenadas se

deseja conhecer.

Os dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos,
indicando a precisdo em cada um dos marcos. As coordenadas geograficas obtidas
nestes processamentos foram transformadas em coordenadas de origem UTM, Fuso
22, a partir do datum oficial brasileiro (SIRGAS 2000).

A relagdo dos marcos implantados, bem as monografias dos marcos de

concreto estao apresentadas a seguir.
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O coeficiente adimensional “K” é fungdo das caracteristicas da bacia e para

esta regido utilizou-se k=3, terreno comum, coberto de vegetacao, absorcao
apreciavel (DNIT. 2005, pg 85).

Para o calculo da vazao da rede coletora de aguas pluviais o tempo de

concentragéo correspondente ao tempo inicial de entrada € de 10 minutos.

O tempo de concentragao dos trechos seguintes sao acrescidos do tempo de

percurso em cada trecho da rede, esse tempo de percurso € calculado pela formula

a seguir.
L
t, =
IV x 60
Onde: t,: Tempo de percurso, em minutos;
L3 Extensao do trecho, em metros;
V: Velocidade no trecho, em m/s;

3.1.6 Coeficiente de Escoamento Superficial

O coeficiente de escoamento superficial (‘Run off’) corresponde a quantidade
de agua que escoa superficialmente durante uma determinada chuva sendo fungao

da taxa de impermeabilizagao do terreno.

Neste estudo foram utilizados os coeficientes de escoamento apresentados

no quadro a seguir:

Tabela 2.1.5- Coeficientes de Escoamento Superficial — Run-off

Descricdo das Areas das Bacias Tributarias Coeficientes de

Escoamento
Areas asfaltadas - - B - 0,80
Areas residenciais muiti-unidades - 0,60
Areas gramadas de solo compactos B 0,30

3.1.7 Vazao de Contribuicao

A metodologia de calculo utilizada na determinacao das vazoes contribuigcao é

definida a partir da area de contribuicdo. Neste projeto as areas sao inferiores a 10
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elaborada pela Diretoria de Servigo Geografico do Ministério da Defesa, bem como

informagdes e dados obtidos de visitas a campo.

3.1.4 Tempo de Recorréncia

Tempo de recorréncia ou periodo de retorno é o periodo de tempo médio,
medido emanos, em que um determinado evento deve ser igualado ou superado

pelo menos uma vez.

Neste trabalho, os tempos de recorréncia de enchente utilizados para
dimensionamento dos dispositivos de drenagem sdo os indicados no Termo de
Referéncia fornecido pela Secretaria Municipal de Obras - SMOP de Fazenda Rio

Grande/PR, conforme apresentados na tabela a seguir.

Tabela 1.1.4—- Tempos de Recorréncia Recomendados

Tipo Periodo
Drenagem superficial 5a 10 anos
Drenagem subsuperficial 1 ano
Galerias de aguas pluviais 10 anos
Galerias celulares 25 anos
Pontilhao 50 anos
Pontes 100 anos

3.1.5 Tempo de Concentragao

Para a determinacdo do tempo de concentragdo utilizado no calculo dos
bueiros de greide e talvegue foi utilizada a férmula deduzida pelo DNOS, para as

condi¢Oes brasileiras apresentada a seguir

10 .4 1
c=—.

K I-(l,—i

Onde:

~

c: Tempo de concentracéao, em minutos:
Coeficiente adimensional;

Area da bacia, em hectares;

Comprimento do talvegue principal, em metros;
declividade média do talvegue principal, em %;:

o o -
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Figura3.1.6 — Nimero de Dias de Chuva - Estagao Curitiba (83842)
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A seguir serdo apresentadosa equacdo de chuvas intensas, o metodo
utilizado para o célculo das vazées de chuva e os pardmetros adotados nesses

calculos.

3.1.2 Equacao de Chuvas Intensas

A equacgédo de chuvas intensas, associada a equagdo do meétodo racional,
possibilita o calculo das vazées de contribuicdo necessarias ao dimensionamento
dos dispositivos de drenagem. A equacao de chuvas utilizada é a equagao de Pedro
V. Parigot de Souza, 1959:

, 5950 * To*"
fmax = (¢ 1 26) 115

Onde: i,,,: Intensidade pluviométrica, mm/h
& Duragao da chuva ou tempo de concentragao
Tg: Tempo de Recorréncia

3.1.3 Determinacio da Area das Bacias

Para a delimitacao das bacias de contribui¢ao foi utilizada a carta topografica

MI 2857-1-SE, fornecida pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Parana e
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Curitiba, considerando o periodo compreendido entre janeiro de 1962 e dezembro
de 2016.

Os dados obtidos apresentam precipitagio média anual de 1.467 mm,
distribuidos em cerca de 178 dias de chuva durante o ano. Os graficos apresentados
a seguir ilustram o regime pluviométrico da regiao.
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Figura3.1.4 — Alturas de Precipitacido — Estacdo Curitiba (83842)
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Figura3.1.5 — Precipitacao Maxima Diaria — Estacao Curitiba (83842)
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Tabela 3.1.2- Insolagao Média Mensal — Estagao Curitiba (83842)

~Jan Fev Mar  Abr Mai Jun  Jul  Ago  Set Out Nov Dez
Minima 239 | 332 25 | 260 238 257 268 316 191 | 236 201 271
Média | 584 556 523 541 | 516 499 583 571 453 | 457 552 536
Maxima| 7,27 | 916 766 | 841 | 777 | 708 | 712 151 7,19 | 672 809 7,75

A umidade relativa média resultou em insolagdao média anual de 81,1%,
variando de uma média minima de 77,91%, no més de agosto até a média maxima

de 82,80% no més de maio.

Como se pode observar no grafico apresentado a seguir, ndao ha grandes
variagdes nos valores da umidade relativa média o que se deve ao fato da regiao
ndo apresentar uma estagcdo seca definida, como podera ser visualizado nos

graficos de chuva a serem apresentados na sequéncia.

Figura3.1.3 — Umidade Relativa Média Mensal — Estacao Curitiba (83842)
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Tabela 3.1.3— Umidade Relativa Média Mensal — Estacao Curitiba (83842)

lan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Minima 76,12 7644 7406 7448 7428 7217 7309 6885 71,38 7517 69,76 70,10

Média 8128 81,60 8264 8252 8280 815 8033 7791 8069 8169 7972 80,26

Maxima 92,16 8866 87,04 8843 9068 9063 89,18 8924 9085 9040 8993 91,27
Para a determinacao do regime pluviomeétrico da regiao, foram avaliados os

dados da mesma estacao utilizada para a caracterizacao climatologica, Estacao
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‘ Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

‘ ®Minima ®Média ® Méxima

Tabela 3.1.1- Temperatura Média Mensal — Estagao Curitiba (83842)

=] la_o__’_._;_ﬁg Mar  Abr  Mai | Jun  Jul  Ag  Set  Out Nov De:
‘Minima| 1811 | 19,02 17,79 | 1459 | 1258 | 11,14 | 1062 11,78 | 1264 | 1423 | 1607 | 17,69 |
Média | 2076 | 21,00 1990 | 17,78 | 1495 | 1362 | 1330 | 1450 | 1548 | 17,03 1853 2001 |
Mixima| 2288 | 2318 2257 | 2124 | 17,8 | 1650 1600 | 17,40 | 19,07 | 2011 | 22,30 @ 22,61

A insolagao média anual da regido resultou em 5,2 horas diarias,sendo o més
de fevereiro que apresentou maior média diaria de insolagdo e o més de setembro o

que apresentou a menor, conforme figura e tabela a seguir apresentadas.

Figura3.1.2 — Insolagao Média Mensal — Estagao Curitiba (83842)
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3.0 ESTUDOS

3.1 Estudos Hidrologicos

Os estudos hidrolégicos tém como objetivo a determinagao das vazées de

contribuicdo para a elaboragao do projeto de drenagem.

Para a efetivacdo dos estudos e, posteriormente, para a elaboragdo do

projeto de drenagem, foram procedidas as seguintes atividades:

« Coleta dos dados pluviométricos e cartas topograficas existentes;
e Estudos complementares de campo e escritorio;

» Estabelecimento do regime de chuvas, e;

s Determinacgao das caracteristicas das bacias de contribuigao.

3.1.1 Caracteristicas Gerais da Regiao

Os trechos das vias em estudo situam-se no municipio de Fazenda Rio
Grande/PR, onde o clima predominante é o Subtropical Umido Mesotérmico, sem

estacdo seca, com verdes frescos e geadas severas no inverno.

Para a avaliagdo da climatologia da regido buscou-se na base de dados do
Instituto Nacional de Meteorologia — INMET, estagées com dados climaticos, sendo
a estacdo Curitiba/PR a mais préoxima do local de estudo, seu cédigo & 83842,
latitude -25,43°, longitude -49,26° altitude 923,5m.

Os graficos a seguir foram elaborados a partir dos dados desta estagao que,
embora tenha iniciado sua operagao em janeiro de 1911, sua base de dados

apresenta informacdes a partir de janeiro de 1961 até dezembro de 2018.

Para esta estagao, a temperatura média anual resultou em 17,2°C, o més
com maiores temperaturas médias e maximas é o de fevereiro e o de menores
temperaturas médias e minimas € o més de julho. O grafico a seguir apresenta as
variagdes das temperaturas minimas, médias e maximas ao longo do ano e a tabela

apresenta os valores médios obtidos.
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A secretaria municipal de obras publicas de Fazenda Rio Grande apresenta

seu Relatério do Projeto Basico, referente a Elaboragdo de Estudos e Projetos
Basicos de Engenharia para Obras de Pavimentagdo da Rua Lucinir Franco da
Rocha, Interligagdo dos Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza, numa extensio de
570 metros, objeto do contrato de repasse federal celebrado com a Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande/PR.

Considerando que os recursos obtidos pelo municipio nao permitem a

execucdo total deste projeto, foram efetuadas adequacées nos projetos
originais, sendo que nesta etapa da execucéo esti previsto apenas a execucao
da pista direita no trecho entre as estacas 77 e 105, neste trecho a via é
denomidada Lucinir Franco da Rocha. A adequacio dos projetos fica sob
responsabilidade do servidor Gustavo Goncales Quadros com a emissao da
uma ART vinculada a do projeto original.

Gustalo Gongales Quadros

Engenheiro Civil - CREA PR 72.224/D

Quadros
0aaf
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Figura 3.6.1 - Grafico Indicativo do Tipo de Intersegio a Ser Adotada em Areas Urbanizadas.

Assim, pelo trafego alcangado para o ano de projeto, indicado no item dos
estudos de trafego, pode-se perceber que € notéria a nao necessidade de uma

separacao dos niveis das pistas, sendo indicada a implantagao das rotulas.
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3.6 Estudos de Seguranca de Transito

No que se refere ao Estudo de Seguranga de Transito, as intervengdes e
adequacdes previstas em projeto, objetivam assegurar os usuarios, sejam eles
condutores, pedestres ou ciclistas, condigbes minimas de trafegabilidade e
seguranca.

Neste sentido, especial atencdo refere-se aos cruzamentos com vias
existentes, onde estdo sendo previstas intersecées em nivel, tipo rétula, com raios

internos de 12,5 m, que objetivam ordenar o trafego nestas regides.

A justificativa para adogdo destes projetos (em nivel entre os fluxos
existentes), pode ser validada por meio da Figura 3.6.1, apresentada a seguir,
indicando a solugao do tipo de intersecdo pelo cruzamento dos volumes dos
veiculos diarios nos principais fluxos, resultado de estudos adotados em projetos de
intersecoes em regides urbanas (RoadsandTrafficin UrbanAreas,
InstitutionofHighwaysandTransportation, HerMajesty’sStationnery Office, England,
1987), publicada no Manual de Intersegbes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, Publicacdo IPR -718, DNIT (2005).
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QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

ost] o919 | amente |

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/PR

OBRA  |Interligacdo dos Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza
LOCAL |Avenidas Portugal e Lucinir Franco da Rocha DATA | ABR/19
"REGISTRO 70 o ‘7
FURO P123 PL24 PL2S
COORDENADAS N
(WGS81) W
PROFUNDIDADE (m) 015-1,50 | 015-1% | 010-1.46
DRG 371 _'-’.M_ - Al | ) I
ms | 2 | B
= | 381 |1y
§ B4 |
2l 1w | 3w
E 127 iy 1000
£ w| 85 W 99,8 100,0 100,0
i i 48 | N4 920 99,7 99,7
& 2 | wiw| 968 95,0 973
2 g 12 | neae 939 91,2 S o
3 06 | N°30 86,1 82,2
a 042 | w40 80,7 77,6 82,7
Z | 025 | N &0 726 71,6
0,15 [N 10 63,1 65,9
0,075 | N 200 553 0,7 65,9
8% < 0,05 mm 47,8 538
85 < 0,005 mm 335 268
= Eﬁ“ﬁi X3 5.0 2,7
) ”‘;“afz"rf 16,1 17,4 14,5
= *?iza%ﬂﬁ 28 28 82,7
- 18 I 14,3 70
R 335 26,8
1105 48 56 55
& LP.{%) 31 30 37
g 1P, 17 19 18
1G. 8 i 12
CLASSIFICACAD S.U.CS. '
CLASSIFICACAD T.R.B. b7-5 BeT5 Ay
Erergia | MORMAL NORMAL | NORMAL
5 Dens. méxima fgfen’) 1542 | 1,469 1483 . R
G et (%) 209 57 231
'g Expansdo (%) 0.6 1.3 32
2 15C% 120 78 26
Prof. {m)
= 15C In natura . C 1 - -
E Rt e 207 29,0
g Densdade (q/crm’) 1,353 1,375
o oaow ar7 92,7
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QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DQOS ENSAIOS

ost | 09_19 | e | Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/PR
OBRA  |Interligacio dos Bairros Gralha Azul e Jardim Veneza
LOCAL |Avenidas Portugal e Lucinir Franco da Rocha | oara | asrs1e
REGISTRO 43 50 51 52 53 54 55
EUAD PLOL PLOZ PLO3 PL 04 PLOS PLO6 P07
COORDENADAS I_ME B R S I T i R
{(WG584) W
PROFUNDIDADE () 010-1,80 | 020-140 [ 010-324 | 010-343 | 015-1355 | 015-1,39 0,1%- 323
DG 2,62 2.1 2,62
so8 | 2
T 381 [ 112
m E1ER N T - - [ ]
2| 1 | aw
m 12,7 vz
3 w 9,5 R 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
B m 48 N4 994 94,7 99,9 00,0 10,0 w5 99,9
g |32 [wu] = 75| X EX 5 (X
Z || 12 | w16 35,4 58,2 £9,8 82,6
m g 06 | N30 90,5 95,1 73,2
m 042 | N 40 774 25,9 81,2 83,1 52,5 595 A4
2| 025 | weo 1 | T 88,1 548
0,15 | N° 1m0 70,6 831 60,0
0,075 | N° 200 58,1 538 63,4 754 78,0 63,3 53,6
% « 0,05 mm 828 74,8 39,0
8% < 0,005 mm 30,0 2,4 1349
umu.__m..,..lwq 28 15 1,7 nA 0,6 t,1 1,6
.W AREIA GRUSSA 19,8 11,6 17,2 11,3 6,9 9,1 19,1
2-140 nn}
m .._..wm.u iy 77.4 1.3 81,2 68,1 17,7 £9,5 0,4
m ;. 52,6 74 5.1
B 30,0 74 139
1.1.{%) 80 47 64 56 61 50 a8
m L.} 54 3 3 36 a0 33 33
g 1P, 2% 12 5 20 2 17 15
LG 13 a 15 16 16 11 G
QASSIFICACAD S.UCS.
CLASSTFICACAD T.R.D. bl AT5 A7 Als A Afk Ais
Erergia HORMAL NORMAL NORMI HORMS] NORMAL HORMAI MORMAL
mv Dens. méxirra .mu».‘.& .rka 1417 ) 1,342 1,393 1,522 1574
G het (%) 338 20,1 28,1 29,4 2.2 264 207
w Expanséo () 4.0 o0 | 52 | a3 | 21 | 8 | 12
= 15C% 46 10,3 26 58 75 10,2 10,1
Peof. {m)
= 15C In natura
W _ ot B 339 36,8 1,3
g " Lznsdade (giom ) 1,262 1,344 1,524
_ GL% 0.0 9,1 00 10,1 105,3
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Ensaios de ISC de todos os pontos.

Os quadros resumos dos ensaios realizados estao apresentados a seguir.
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5001 a 1,00x10’ a .
PESADO 12 301 a 1.000 5.9 , 2x10
10.000 3,30x10
Via Coletora e MUITO 3,30x10"a 5
12 >10.000 | 1.0014a2.000 5.9 g 5x10
Estruturais PESADO 6,70x10
Faixas MEDIO 12 - <500 - 3,00 x 10° 10’
Exclusivas de
- PESADO 12 5 > 500 - 5,00x 107 5x10’
Onibus

Quadro 3.4.1 - Classificagao das vias e parametro de trafego

Como trata-se de vias nao pavimentadas, de pouco ocupagao urbana,
trafego em area predominantemente residencial, a ela foi atribuido o “N
Caracteristico” de N= 2,0 x 10°.

As contagens volumétricas e classificatérias de trafego nao se aplicam ou
sao pouco representativas para o segmento ora estudado, uma vez que se trata de
um trecho ndo pavimentado, com trafego existente pouco expressivo, que nao

justificaria a solugao de implantagao de uma pista dupla, mesmo em fases distintas.

3.5 Estudos Geologicos e Geotécnicos

Definida a concepgéao do projeto, foram programas e executadas campanhas
geotécnicas suficientes ao fornecimento dos subsidios necessarios a elaboracéo dos

projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentagao.

As amostras coletadas nas sondagens foram encaminhadas ao laboratério

para execucgéo dos seguintes ensaios previstos em contrato:

* Analise granulométrica por peneiramento simples;

* Analise granulomeétrica por sedimentacdo em  amostras
representativas dos grupos de solos existentes com caracteristicas
geologico-geotécnicas similares;

e Limite de liquidez;

e Limite de plasticidade;

» Ensaios de compactacao de 5 pontos, e
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Municipio de Fazenda Rio Grande, Parana. Fazenda Rio Grande,
2015.

FAZENDA RIO GRANDE. Lei Complementar n.° 6/2006, de 15 de
setembro de 2006. Dispde sobre o zoneamento de uso e ocupagao
do solo urbano do municipio de Fazenda Rio Grande e da outras
providéncias. Versao consolidada, com alteragbes até o dia
20/02/2018.

3.4 Estudos de Trafego

O numero “N” a ser considerado no dimensionamento do Projeto de
Pavimentacéo, foiobtido por meio da Instrugao de Projeto IP — 02/2004 da Prefeitura
Municipal de Sao Paulo/SP, que relaciona o trafego da via de acordo com sua

funcao predominante, conforme apresentado no Quadro 3.4.1 a seguir:

VOLUME FAIXA MAIS

P ; CARREGADA
FUNGAO TRAFEGO VIDA DE EQUIVALENTE N
PREDOMINANTE  PREVISTO  PROJETO : i CARACTERISTICO
VEiCULO ONIBUS / VEICULO
LEVE CAMINHAO
2.70x10%a ,
Via Local LEVE 10 100 a 400 4a20 1.5 . 10
1,40x10
Via Local e _ 401a 2.70x10%a ;
MEDIO 10 21a100 15 . 5x10
Coletora 1.500 6,8x10"
Via Coletora e MEIO 1501 a 1,40x10° a P
10 101 a 300 2.3 : 2x10
Estruturais PESADO 5.000 3,10x10°
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e apoio a industria, visando mesclar esses usos com residencial de

média densidade.

Figura 3.3.4 — Recorte do Mapa de Zoneamento de Fazenda Rio Grande/PR

Fonte: Revis&o do Plano Diretor Municipal — Mapa de Zoneamento (2013)

Comunidades Tradicionais

De acordo com pesquisas realizadas junto ao Institutos de Terras,
Cartografia e Geociéncias — ITCG, e demais 6rgaos oficiais, tais como FUNAI e

Fundagdo Palmares, nao foram identificas comunidades tradicionais em Fazenda
Rio Grande.

Referéncias Bibliograficas

e |IBGE. cidades@. Fazenda Rio Grande.

* |PARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econémico e
Social. Leituras regionais: Mesorregiao Geografica Oeste
Paranaense. Curitiba: IPARDES: BRDE, 2003.

* PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.

» MINEROPAR; UFPR.Atlas Geomorfolégico do Estado do Parana.
Escala base 1:250.000. Curitiba, PR. 2006. 63 p.

e MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS. Plano
Municipal de Conservacdao e Recuperacdo da Mata Atlantica do
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(IBGE, 2018).

Figura 3.3.3 - Produto Interno Bruto de Fazenda Rio Grande/PR

Produto Interno Bruto

AGROPECUARIA
1%

s n
\ _ /agropecuaria no municipio é irriséria. O PIB per capita fechou em R$ 19.077,65

Fonte: Dados trabalhados de IBGE cidades@ (2018)

Uso e Ocupacdo do Solo

As avenidas que serdo duplicadas funcionam como divisor de zonas,
conforme pode ser observado no recorte do Mapa de Zoneamento do municipio de
Fazenda Rio Grande (Figura 3.3.4). Tratam-se de quatro zonas descritas a seguir.

a. Zona Industrial e de Servicos 2 (ZIS2) € aquela onde se concentram
estabelecimentos cuja atividade resulta na produgdo de bens pela
transformagado de insumos com baixo grau de poluicdo, além de
atividades de servigos e apoio a industria;

b. Zona Residencial 2 (ZR2) trata-se daquela area externa as vias que
compde a primeira perimetral,

c. Zona de Interesse Ambiental 3 (ZIA3) é caracterizada pela existéncia
de uma cobertura florestal de porte, sendo correspondente a seis areas
isoladas no territério urbano, além de todo o trecho ao longo do Rio
Ana Luisa, que forma o Corredor Ecoldgico do Ana Luisa;

d. Zona de Transigao (ZT) é onde se concentram estabelecimentos cuja
atividade resulta na producédo de bens pela transformacao de insumos
com baixo grau de poluigao,além de atividades de comeércio e servicos
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Dinamica Populacional

Possui um territério de 116,678 km2 e uma populagdo em 2010 de 81.675
habitantes, definindo uma densidade demografica de 700 hab./kmz. A populacao
estimada para 2017 é de 95.225 pessoas (IBGE, 2018).

Entre 1991 e 2000, a populagéo de Fazenda Rio Grande/PR cresceu a uma
taxa média anual de 10,92%, enquanto que para o Parana esta taxa foi de apenas
1,39%, no mesmo periodo. Na década, a taxa de urbanizagdo do municipio passou
de 88,30% para 94,15%. Na década seguinte, entre os anos de 2000 e 2010, a
populagao do municipio cresceu a uma taxa média anual de 2,65%. Nesta década, a
taxa de urbanizagdo do municipio regrediu de 94,15% para 92,96%.

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Fazenda Rio Grande/PR é
0,720, em 2010, o que situa esse municipio na faixa de Desenvolvimento Humano
Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensao que mais contribui para o IDHM do
municipio € Longevidade, com indice de 0,847, seguida de Renda, com indice de
0,713, e de Educacao, com indice de 0,617. De 1991 a 2010, o IDHM do municipio
passou de 0,451, em 1991, para 0,720, em 2010. Isso implica em uma taxa de
crescimento de 59,65% para o municipio. No municipio, a dimenséo cujo indice mais
cresceu em termos absolutos foi Educagéo (com crescimento de 0,404), seguida por
Longevidade e por Renda. O IDHM passou de 0,451 em 1991 para 0,594 em 2000 -
uma taxa de crescimento de 31,71%. Nesse periodo, a dimensao cujo indice mais
cresceu em termos absolutos foi Educagao (com crescimento de 0,225), seguida por
Longevidade e por Renda. O IDHM passou de 0,594 em 2000 para 0,720 em 2010 -
uma taxa de crescimento de 21,21%. Nesse periodo, a dimensao cujo indice mais
cresceu em termos absolutos foi Educagéo (com crescimento de 0,179), seguida por

Renda e por Longevidade.

Dindmica Econémica

O PIB de Fazenda Rio Grande/PR em 2015 foi de R$ 1.759.035.68 (x
1.000,00), sendo que a atividade econémica que mais contribuiu foi o setor de
servicos, com 39% do total, seguido da industria, com 23%, Administracao, defesa,

educacao e saude publicas e seguridade social com 19% e Impostos com 18%. A
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REMANESCENTES FLORESTAIS
DE MATAATLANTICA

-

- e Dados obtidos do Atlas dos Remanes<antas Florestais
559 et S PSS | a Mata Atlantica, SOS Mata Atléntica, 2013-2014

|
4 ~ Perimetro urbano de acordo Com & revisao
ARk \
4\1 ! . do Plano Diretor de 2013
= 5
& g 8 %
B [-‘ﬂ' 4 s
e L
( -
f & - Remanescentes florestais de Mata Atlantica
- 2 -" ﬁ .\ -;Rl ‘\._E - l ! o
£ / Lo i B v
2 i \ s
: ] PE Y gr’:h Q. X B iea wtana
~ L A L | Dwvmsy munopas
; Pt ealio wibang
MasdTte
£ i
20 12502500 5000 7.500 10,000 ) 2

metros

ar20m a0 478000 @100 o

g . v

Fonte: Plano Municipal de Conservagao e Recuperagdo da Mata Atlantica do
Municipio de Fazenda Rio Grande/PR Parana (MATER NATURA, 2015)

3.3.3 Meio Socioecondomico

Fazenda Rio Grande/PR é um dos 29 municipios da Regiao Metropolitana
de Curitiba, com integracdo alta na dindmica metropolitana, devido ao elevado
movimento pendular. Situado a 31,35 km da Capital, com quem se encontra
conturbado, faz divisa também com os municipios de Mandirituba, Araucaria e Séo
José dos Pinhais. Foi elevado a categoria de municipio somente em 1990, pela Lei
Estadual n.° 9.213/1990.

E composta pelos bairros Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Iguacu, Nagoes,
Pioneiros, Santa Terezinha, Jardim Veneza e as areas rurais Campo da Cruz,
Campo do Rio, Fazenda Iguagu (Capocu), Passo Amarelo, Rio Abaixo, Sao

Sebastido e Samambaia.
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do reflgio, entre elas os bugios, lontras e as aves ananai, garca-branca, gaviao

carijo e beija-flor.

Flora

De acordo com os relatérios da SOS Mata Atlantica, Fazenda Rio Grande
possui 7% de remanescentes florestais de 2013-2014, sendo que muitas areas se
encontram em estagio secundario de regeneracgédo inicial, contendo no dossel

Pinheiros do Parana, cedros, ipés, jerivas.

Apesar do municipio nao possuir mapeamento proprio, segundo os dados
obtidos pelo Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlantica da SOS Mata
Atlantica, ainda ha outras areas com remanescentes de vegetacao natural, como
pode ser observado na Figura 3.3.2. Ainda, com base nas informagdes obtidas do
mapeamento feito pelo IBGE em 2008, a cobertura dos remanescentes de mata
atlantica no municipio era maior se comparada com os dados do Atlas dos

Remanescentes Florestais da Mata Atlantica da SOS Mata Atlantica.

Figura 3.3.2 - Remanescentes florestais de Mata Atlantica do municipio de Fazenda
Rio Grande/PR (SOS Mata Atlantica)
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Bacia do Alto Iguagu

- SubBacia do Rio Mauricio
- SubBacia do Arroio Mascate
- SubBacia Ribeirdo da Divisa

SubBacia Rio do Despique

3.3.2 Meio Bidtico

Unidades de Conservacao

Segundo o Plano Municipal de Conservacao e Recuperagdo da Mata
Atlantica do Municipio de Fazenda Rio Grande (MATER NATURA, 2015)conta com o
Refugio de Vida Silvestre da Foz do Rio Mauricio — Rio Iguagu, instituido pelo
Decreto Municipal n.° 3878, de 27 de margo de 2015, localiza-se nas subbacias
hidrogréaficas do rio Mauricio e area de contribui¢do direta do rio Iguagu, e possui
uma area de 603 ha. Sua criagdo tem como seguintes objetivos: protecao efetiva
aos ecossistemas e recursos hidricos, criagdao de um corredor de vida silvestre,
contencdo de cheias e minimizar os riscos de enchentes na comunidade,
manutengdo do equilibrio ambiental e preservagao das planicies aluviais, evitar a
instalagdo de moradias irregulares na zona de inundacgao dos rios, evitar descarte de
residuos solidos na area e resolugao estratégica sobre questdes de divisas

municipais.

Este refugio faz limite com outras duas unidades de conservagao nos
municipios de Curitiba - Reserva de Vida Silvestre do Bugio (827ha) e Araucaria —
Reserva de Vida Silvestre For do Rio Iguagu — Rio Barigui (330 ha), formando um
mosaico com cerca de 1.800 ha no qual se tem registro de 112 espécies de aves
(25% da avifauna do Parand) e 20 de mamiferos (10% das espécies registradas no

Estado), algumas estdo ameacadas de extincdo e serdo protegidas com a criagao
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adequados para implantar infraestrutura viaria e subterranea (esgotos, fundagoes,

tubulagdes enterradas etc.), para cravar estacas e para fazer perfuragdes.

Geomorfologia

Segundo o Atlas Geomorfolégico do Estado do Parana (MINEROPAR e
UFPR, 2006) o segmento em tela estd situado na sub-unidademorfoescultural
denominada Planalto do Alto Iguagu, localizada no Primeiro Planalto Paranaense,
apresenta dissecacgao baixa. A classe de declividade predominante é menor que 6%.
Em relacao ao relevo, apresenta um gradiente de 120,0 m com altitudes variando
entre 880,0 (minima) e 1.000,0 (maxima) msnm. As formas predominantes sio topos
alongados e aplainados, vertentes convexas articulando-se as planicies fluviais
mediante rampas suaves, vales em “V’, modeladas em litologias do Complexo
Gnaissico Migmatitico.

Recursos Hidricos

A rua em projeto estd inserida na subbacia do Arroio Mascate, que é
afluente da margem esquerda do rio Iguagu. Segundo o Plano Municipal de
Drenagem - PDD (2008 apud MATER NATURA, 2015) a subBacia do Arroio
Mascate abrange uma extenséo territorial de cerca de 24,0 km?, estando totalmente

localizada no municipio de Fazenda Rio Grande/PR.

A urbanizacdo da bacia do Arroio Mascate é relativamente recente, a
densidade demografica média atual é de cerca de 9 hab./ha.Ocorrem na subbacia
algumas ocupagbes irregulares (invasdes), sendo que a maior concentragao esta
localizada nas areas de risco de inundagao (PDD, 2008 MATER NATURA, 2015).

A figura a seguir ilustra as subbacias pertencentes ao municipio.
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33 Estudos e Aspectos Ambientais

3.3.1 Meio Fisico

Clima

O clima da regiao, segundo a classificagao de Koppen, & do tipo Cfb, ou
seja, subtropical mesotérmico umido, sem estagdo seca, com verfes suaves e
invernos relativamente frios. Insere-se no dominio subtropical umido, sendo que as
suas condicbes meteorologicas e de dinamica atmosférica sofrem influencias das
massas de ar tropicais e polares (Massa Tropical Atlantica — MTA, Massa Tropical
Continental — MTC e Massa Polar Atlantica — MPA). Durante o verao, em especial,
ha a ocorréncia das massas equatoriais (Massa Equatorial Continental — MEC), mas
que também sao responsaveis pela atuacao de sistemas frontais durante todo o ano.
Por conseqiiéncia, ha uma regularidade na distribuigao da pluviometria associada as
baixas temperaturas no inverno. As médias térmicas garantem verdes frescos sem
estacdo seca e ocorréncia de freqlientes geadas no inverno. A interacao dessas
massas de ar com grande umidade, com as formacdes de relevo da Serra do Mar, é

responsavel pela ocorréncia de chuvas orograficas.

Geologia

As vias em projeto estdo nos dominios do Complexo Gnaissico-Migmatitico,
que corresponde as rochas mais antigas da regiao, pertencentes ao embasamento

cristalino.

As litologias ocorrentes sao Migmatitos oftalmicos, com paleosoma de biotita
gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse e hornblenda gnaisse, localmente com
quartizitos. A maior parte das rochas ja se encontra alterada para solos bem
evoluidos e/ou transformada em saprolito. Afloramentos de rochas duras sao raros e
geralmente ocorrem sob forma de blocos e matacées mergulhados no solo: manto
de intemperismo geralmente muito avancado e profundo (mais de 10,0m), portanto,

em geral, sdo terrenos de facil escavabilidade e penetragao, por isso bastante
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Concluida esta etapa, por fim foram levantadas caracteristicas do terreno
(planimetria e altimetria) por meio de irradiagbes necessarias a sua total
configuragdo. Este processo consiste na leitura, em prismas, que se encontram
acoplados em bastdes graduados com alturas conhecidas. Salienta-se que neste
processo, as cotas dos pontos cadastrados s&o obtidas diretamente pelo
Taquedmetro Eletronico, sem que haja a materializagdo do ponto levantado,
utilizando o processo de trigonometria.

| Nestes levantamentos foram cadastradas as seguintes informagées: cercas,
| edificagdes, corregos, valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, canaletas,

sinalizagbes, tubulagées e pontos notaveis para garantir a correta representacao do
relevo com curvas de nivel a cada metro.

ESTUDOS TOPOGRAFICOS - 02 FOLHAS
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DISTANCIA | DISTANCIA ALTURA
PONTOS | BS_HEIGHT | FS_HEIGHT |  dH BS_DIST | FS_DIST | CALCULADA PR St
0,5705 0,0000 0,0000 8,678 0,000
1 1,0743 1,9667 -1,3962 | 35,039 8,195 918,6458 16,873 16,873 918,646
2 1,6356 2,0472 09729 | 47,344 38,861 917,6729 73,900 90,773 917,673
3 1,3227 0,3769 1,2587 | 19,249 | 49,869 918,9316 97,213 187,986 918,932
0,7745 1,0690 02537 | 30775 | 28160 919,1853 47,409 235,395
a 1,2567 1,9884 -1,2139 | 64940 | 30278 917,9714 61,053 296,448 917,972
s 1,3797 0,9514 0,3053 24,254 | 67,055 918,2767 131,995 428,443 918,277
i 1,3819 1,3818 -0,0020 | 28257 | 28253 918,2746 52,507 480,950 918,275
6 1,6140 1,3796 0,0023 | 42,874 24,258 918,2769 52,515 533,465 918,278
7 2,0270 1,3052 03088 | 43218 | 37,463 918,5857 80,337 613,802 918,587
12 1,2812 1,5640 0,4630 | 47,739 46,058 919,0487 89,276 703,078 919,050
9 1,7477 1,3294 -0,0482 | 45773 | 48467 919,0005 96,206 799,284 919,002
10 2,7204 1,0479 06997 | 44,89% | 46,985 919,7003 92,758 892,042 919,702
13 1,2319 0,4042 2,3162 16,661 47,741 922,0165 92,637 984,679 922,018
11 0,6612 2,2973 -1,0654 | 17,526 | 21,330 920,9511 37,991 1022,670 920,953
12 0,4267 2,4086 -1,7474 | 25,540 15,921 919,2037 33,447 1056,117 919,206
13 1,0047 2,1572 -1,7305 | 16,952 24,701 917,4732 50,241 1106,358 917,475
14 0,5101 0,5971 0,4076 13,345 16,210 917,8808 33,162 1139,520 917,883
14 0,4919 1,8441 -1,3340 [ 40,117 19,297 916,5468 32,642 1172,162 916,549
15 0,6285 2,4589 -1,9670 | 22,328 51,274 914,5798 91,391 1263,553 914,582
15 0,6273 2,9536 -2,3251 | 40,791 25,521 912,2547 47,849 1311,402 912,257
16 1,1523 2,6723 -2,0450 | 24,340 | aa802 910,2097 85,503 1396,995 910,212
16 0,4626 2,1268 -0,9745 | 26,722 28,061 909,2352 52,401 1449,39 909,238
17 0,2630 2,5692 -2,1065 | 20112 | 26,932 907,1286 53,654 1503,050 907,131
18 0,0997 3,3299 -3,0669 | 25029 | 21,400 904,0617 41,512 1544,562 904,065
19 2,0810 1,7752 -1,6755 | 49,826 | 24,927 902,3862 49,956 1594,518 902,389
17 1,4100 1,0596 1,0214 34,914 51,084 903,4076 100,910 1695,428 903,411
20 2,1216 1,2432 0,1668 32,351 34,243 903,5744 69,157 1764,585 903,578
21 2,4696 0,4076 1,7140 23,344 41,631 905,2884 73,982 1838,567 905,292
22 1,8769 0,6425 1,8271 8,868 22,652 907,1155 45,996 1884,563 907,119
2,4091 1,0370 | 0,8399 14,987 9,889 907,9554 18,757 1903,320
23 2,2570 0,7487 1,6604 16,685 17,759 909,6158 32,746 1936,066 909,619
24 2,6069 0,7202 1,5368 | 20922 16,555 911,1526 33,240 1969,306 911,156
25 2,8511 0,7509 1,8561 | 25,104 17,953 913,0086 38,875 2008,181 913,012
26 2,7565 0,0351 2,8160 | 21,939 26,019 915,8246 51,123 2059,304 915,828
27 2,2395 0,3504 2,4060 | 13,733 19,412 918,2307 41,351 2100,655 918,235
2,8614 1,1728 1,0667 | 58,053 11,824 919,2974 25,557 2126,212
28 1,9145 0,5760 2,2853 27,658 | 54,400 921,5828 112,453 2238,665 921,587
18 2,3512 1,0816 08330 | 52337 | 22,794 922,4157 50,452 2289,117 922,420
30 3,4043 1,2593 1,0919 38,952 30,756 923,5076 83,093 2372,210 923,512
31 4,3767 0,0903 3,3140 21,409 34,106 926,8216 73,058 2445,268 926,826
19 1,5906 0,7211 3,6556 33,795 22,834 930,4772 44,243 2489,511 930,482
32 0,1458 3,8173 -2,2267 | 42,275 32,677 928,2505 66,472 2555,983 928,255
33 0,9444 2,6326 -2,4868 | 29,950 38,403 925,7637 80,678 2636,661 925,768
110 0,2826 1,5063 -0,5619 | 48,009 25,801 925,2018 55,751 2692,412 925,207
34 0,3716 2,9640 -2,6814 | 47,881 | 43,805 922,5204 91,814 2784,226 922,525
11 0,5809 3,8876 -3,5159 | 20,888 72,783 919,0044 120,664 2904,890 919,010
35 0,6467 3,1523 -2,5714 | 20,902 19,873 916,4330 40,761 2945,651 916,438
36 0,9627 3,0438 -2,3970 | 22938 | 23074 914,0359 43,976 2989,627 914,041
37 1,1170 3,5153 -2,5526 | 11308 | 23018 911,4833 45,956 3035,583 911,489
112 0,5346 2,4837 1,3667 | 11,003 14,380 910,1166 25,688 3061,271 910,122
38 0,3690 2,4960 -1,9614 | 19,148 10,331 908,1552 21,334 3082,605 908,161
39 0,9947 2,849 -2,4806 | 28,747 19,163 905,6746 38,311 3120,916 905,680
40 1,5797 2,0804 -1,0857 | 24,495 28,672 904,5889 57,419 3178,335 904,595
13 2,0500 1,1149 0,4648 38,443 28,521 905,0537 53,016 3231,351 905,060
41 4,8761 0,1728 1,8772 | 28936 39,236 906,9309 77,679 3309,030 906,937
42 3,3779 0,2284 4,6477 13,036 31,917 911,5786 | 60,853 3369,883 911,585
114 3,0139 0,6179 2,7599 34,159 13,197 914,3386 26,233 3396,116 914,345
43 3,2640 0,2144 2,7995 | 22,804 37,910 917,1381 72,069 |  3468,185 917,144
a4 2,8818 0,149 3,1144 17,123 26,675 920,2525 49,479 3517,664 920,259
as 3,4111 0,5348 2,3470 17,863 18,541 922,5995 35,664 3553,328 922,606
a6 3,7301 0,3971 3,0140 11,791 16,264 925,6135 34,127 3587,455 925,620
115 0,9586 0,8852 2,8448 21,003 | 10,207 | 9284584 21,998 3609453 | 928,465
47 1,8666 2,5178 -1,5592 | 13,663 24,098 926,8992 45,101 3654,554 926,906
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=5;;lfid/' Implantada a poligonal, foram realizados transportes de cotas a partir do
marco de origem, por meio de nivelamento geométrico, para todos os vértices da
poligonal, de acordo com o que preconiza as instrugdes da norma NBR 13133.

Os vértices desta poligonal foram materializados por meio de piquetes em

madeira e estdo apresentados no quadro a seguir.

RELACAO DOS PONTOS DE APOIO
NOME DESCRICAO NORTE ESTE COTA
Al AUX 7.157.713,702 671.091,356 918,535
A10 AUX 7.156.909,873 671.356,597 912,687
All AUX 7.156.803,240 671.254,170 907,500
A11B AUX 7.156.793,145 671.245,140 906,541
A11C AUX 7.156.780,886 671.232,766 905,524
A11D AUX 7.156.766,741 671.221,185 903,564
AL1E AUX 7.156.749,050 671.206,994 902,691
A12 AUX 7.156.724,630 671.179,606 902,951
A13 AUX 7.156.644,091 671.124,458 904,490
Al4 AUX 7.156.550,127 671.035,552 906,836
A15 AUX 7.155.947,798 670.521,394 925,052
Alb AUX 7.155.921,813 670.484,727 924,381
Al7 AUX 7.155.882,067 670.443,199 922,457
A2 AUX 7.157.637,409 671.122,651 917,708
A20 AUX 7.155.602,881 670.184,402 904,567
A3 AUX 7.157.548,737 671.163,649 918,420 |
Ad AUX 7.157.552,795 671.175,380 918,331
A5 AUX 7.157.449,860 671.250,194 919,928
A7 AUX 7.157.176,247 671.474,921 926,136
A8 AUX 7.156.993,140 671.519,528 923,307
A9 AUX 7.156.978,072 671.424,117 915,038
1 POL1 7.157.604,781 671.130,704 918,275
110 POL2 7.155.930,634 670.517,903 925,207
111 POL2 7.155.802,600 670.354,119 919,010
112 POL2 7.155.691,860 670.259,147 910,122
113 POL2 7.155.574,285 670.147,150 905,060
114 POL2 7.155.448,838 670.044,629 914,345
J15 POL2 7.155.421,921 669.863,949 928,465
)2 POL1 7.157.422,948 671.253,511 919,050
)3 POL1 7.157.197,372 671.421,315 922,018 |
14 POL1 7.157.061,484 671.485,800 917,883
15 POL1 7.156.958,756 671.419,436 914,582
16 ~_poLl 7.156.835,131 671.286,167 909,238
17 POL1 7.156.653,554 671.124,963 903,411
)8 POL2 7.156.238,218 670.721,140 922,420
19 POL2 7.156.080,918 670.638,120 930,482

As planilhas contendo o fechamento dos nivelamentos realizados s&o

apresentadas em sequéncia.
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ESTACAO [AHPLANO | DHPLANA | DESNIVEL | AZ.PLANO | K [conv.merD.] NORTE TE TITUD
MRO4 0°44'18,1533" | 7.156.379,235 | 670.799,410 919,301
160°39'16" 161,283 3,116 209°01'55" 0,99996
18 0°44'17,0868" | 7.156.238,218 | 670.721,140 922,417
178°47'30" 177,864 8,067 207°49'28" 0,99996
J9 0°44'15,9636" | 7.156.080,917 670.638,120 930,484
190°49'59" 192,451 -5,277 218°39'27" | 0,999959
J10 0°44'14,2542" | 7.155.930,634 670.517,903 925,207
193°19'38" 207,889 -6,179 231°59'04" | 0,999959
J1u 0°44'11,8430" | 7.155.802,600 | 670.354,119 919,028
168°38'00" 145,887 -8,902 220°37'01" | 0,999958
J12 0°44'10,4836" | 7.155.691,860 | 670.259,147 910,126
182°59'32" 162,38 -5,062 223°36'29" | 0,999958
J13 0°44'08,8666" | 7.155.574,285 | 670.147,150 905,064
175°39'04" 162,011 9,286 219°15'27" | 0,999957
J14 0°44'07,4052" | 7.155.448,838 | 670.044,629 914,35
222°16'17" 182,674 14,124 261°31'36" | 0,999957
J15 0°44'04,6225" | 7.155.421,921 | 669.863,949 928,474
191°46'05" 233,916| -2,609 | 273°17'35" [ 0,999956
MRO6 0°44'00,9745" | 7.155.435,36 669.630,42 925,865
356°20'57" 89°38'29"
Perimetro 1.626.5719m 1.626,3545m
Area
' Erros | Tolerancias _|Fora|
Angular 0°0023.8" 0°00°31.6" (= 0°00°10.0" = N¥z)
__Relativo | 1:13351 1:10000
Linear 0,1218m
_Eixo Norte -0.0064m
Eixo Este 0.1217m
_Altimétrico 0.011m 0.013m (= 10mm = K%)
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ESTACAO | AHPLANO| DHPLANA | DESNIVEL [AZ.PLANO| K  |CONV.MERID.| NORTE |  ESTE ALTITUDE
MRO2 0°44'20,9367" | 7.157.729,048 | 671.071,414 919,186
163°20'26" 137,687 -0,913 154°29'37" | 0,999961
n 0°44'21,9917" | 7.157.604,780 | 671.130,704 918,273
171°28'02" 219,419| 0,777 | 145°57'56" | 0,999962
J2 0°44'24,0960" | 7.157.422,948 | 671.253,511 919,05
177°23'14" 281,145| 2,965 | 143°21'17" | 0,999962
J3 0°44'26,9472" | 7.157.197,372 | 671.421,315 922,015
191°15'37" 150,413| -4,136 | 154°36'49" | 0,999963
14 0°44'28,0959" | 7.157.061,484 | 671.485,800 917,879
238715147 122,31 -3,297 212°51'48" | 0,999963
J5 0°44'27,1744" | 7.156.958,756 | 671.419,435 914,582
194°17'21" 181,78 -5,347 227°08'59" | 0,999963
16 0°44'25,2347" | 7.156.835,131 | 671.286,167 909,235
174°27'00" 242,809 -5,818 221°35'55" | 0,999962
17 0°44'22,9226" | 7.156.653,554 | 671.124,963 903,416
189°54'38" 204,64 4,543 231°30'35" | 0,999961
MRO3 0°44'20,5681" | 7.156.526,190 | 670.964,789 907,959
176°51'50" 228°22'33"
Perimetro 1.540,4412m 1.540,1925m
Km
Angular 0°00°25_2"] 0°00°30.0" (= 0°0010,0" = N¥z) §
Relativo 1:10594 1:10000
~ Linear 0.1454m
Eixo Norte 0.0903m
Eixo Este 0.1140m
Altimétrico 0.012m 0.012m (= 10mm = K%2)
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Para permitir a locagdo de qualquer ponto de maneira rapida, durante a
execucao das obras, entre estes marcos foi realizada uma poligonal enquadrada,
conforme estabelece a NBR 13133. Os vértices desta poligonal foram materializados

por meio de piquetes em madeira ou mesmo marcos de concreto.

O relatério de fechamento da poligonal indicando os fechamentos
planimétricos entre os marcos geodésicos e os marcos implantados pelas poligonais

estao apresentados a seguir.
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Codigo do Vértice:
MR-06

MONOGRAFIA DOS MARCOS

Localidade:
RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA

Sistema Geodésico de Referéncia:

SIRGAS 2000

COORDENADAS GEOGRAFICAS
Latitude (@)= 25°42'33,07162"S
Longitude (A)= 49°18'33,50787"W
H (Geométrica) = 929,656 m

Descricao:
Marco localizado na Rua Lucinir Franco da
Rocha, 160,0 m adiante do MR-05, junto a
cerca, alto do talude.
Estagoes de Referéncia:
TO4/UFPR
Equipamento: GPS L1/L2
Marca LEICA
Modelo: 1200

Municipio/UF:
FAZENDA RIO GRANDE/PR

Data das Observagoes:
24-07-2018

SISTEMA DE PROJEGAO
N=0Origem N (Equador)

COORDENADAS UTM

N = 7.155.435,358

E=Origem E (MC 51° W) E = 669.630,419

(Or‘tométnca) 925, 865 m

~ Detalhe do Vértice




Quadro 4.4.1 — Coeficientes de equivaléncia estrutural

CAMADA TIPO DE MATERIAL [
Revestlmento KR Concreto Asfaltico (CA) 2,00
7@@@_ Ke | Brita graduada Simples (BGS) | 71 00
Sub- BaseKs 7 Brlta 4A |1 0 85 n
Reforg:o do Subleito Material de Jazida - Saibro 0 77

De acordo com o método de dimensionamento do DNER, os tipos e
espessuras minimas recomendadas para o revestimento betuminoso (R), em fungéo
do numero equivalente N de operagdes do eixo simples padrao (8,2 tf), calculado
para um periodo de projeto (P) igual a 10 anos, estdao apresentadas no Quadro
44.2:

Quadro 4.4.2 — espessura minima de revestimento betuminoso

NUMERO “N” |  TIPO DE REVESTIMENTO ESPESSURA (cm)
N<10° | Tratamentos Supeficiais (TSS, TSDou TST) |  2,0a3,0
10 N < 5x10° ~ Concreto Asfaltico (CA) 50
5x10°<N<10" | Concreto Asfaltico (CA) 15
107< N < 5x10 ~ Concreto Asfaltico (CA) 10,0

Materiais e Espessuras para as Camadas de Base e Sub-Base e Reforco do Subleito

Deve-se, primeiramente, determinar a espessura da camada betuminosa
para entao encontrar as espessuras das demais camadas (base, sub-base e reforgo
do subleito), levando-se em consideragdo os materiais disponiveis para cada uma
delas, seus coeficientes de equivaléncia estrutural (K) e sua capacidade de suporte,
traduzidos pelos respectivos valores de CBR.

Parametros Basicos Adotados

Trafego: N = 2,00 x 10° = namero

Trafego: solicitagdes do eixo simples padréo de 8, 2tf;

Subleito: ISC =7,77%:;

Granular, ISC =2 10 %, espessura (h,) e
coeficiente estrutural Kres = 0,77;

Granular, ISC =z 20%, espessura (hy) e
coeficiente estrutural Ks = 0,85;

Granular, ISC = 80%, espessura (B) e
coeficiente estrutural K, = 1,00:

CA, espessura (R).

Camada de Reforgo:
Camada de Sub-base:
Camada de Base:

Revestimento:
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O dimensionamento das solugées de implantacdo de pavimentos novos foi

realizado por meio do emprego dos seguintes métodos e/ou critérios:

e DNER/79 — Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis,
preconizado pelo Eng® Murilo Lopes de Souza, e;

e Meétodo da Resiliéncia, proposto pelos Engenheiros Ernesto
Preussler e Saloméao Pinto, para a verificagdo do dimensionamento
de pavimentos novos.

Na sequéncia, sdo descritas as metodologias empregadas e apresentados

os resultados dos dimensionamentos para cada tipo de solugao adotada.

4.4.1 Implantacao de Pavimentos Novos

Como dito anteriormente, para o dimensionamento dos novos pavimentos
flexiveis foram utilizadas as inequagdes, bem como conceitos descritos no Método

de Projetos de Pavimentos Flexiveis, do DNER/79:

RKx + BKs = Hao (1)
RKg + BKg + h2oKs 2 H, (2)
RKg + BKg + h2oKs+ hpKrer2 Hp (3)

Onde:

Kr, Kg, Ks e Kgrer representam os coeficientes de Equivaléncia Estrutural do
revestimento, da base, sub-base e reforgo do subleito, respectivamente, conforme
Quadro 4.4.1;

Hao, @ espessura de camada granular sobre a sub-base com CBR = 20%;
H,, a espessura de camada granular sobre o reforco com CBR = n;

Hm, a espessura de camada granular sobre o subleito com CBR = m.
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4.3.6 Revestimento Vegetal

O paisagismo foi desenvolvido com espécies adequadas as larguras das

faixas de areas verdes a serem formadas, composto de forragao e vegetagao

arborea, onde as arvores indicadas deverao distar em 8,0 m em média entre si.

Orientacoes de plantio:

1.

Mudas — As mudas deverdo ter altura minima de fuste de 1,8 m,

medida efetuada acima do vaso, até a formacgdo da copa (primeira

bifurcagao) e diametro minimo de 3,0 cm por 1,8 m de altura(DAP). Ter ,

porte ereto, estar livre de pontos de entortamentos (cotovelos).
Apresentar bom estado fitossanitario, livre de patégenos e com bom
vigor de desenvolvimento. Acondicionados em vasos semirrigidos de
no minimo 14 litros, e com sistema radicular bem consolidado dentro
da embalagem. A cova deve ter as dimensdes minimas de 40,0 x 40,0
x 40,0 cm e nao apresentar formato arredondado. Devera ser efetuada
a troca da terra resultante de abertura da cova por substrato de boa
qualidade.

Tutoramento — O tutor devera ser de madeira de boa qualidade, nas
dimensdes 2" x 2" e altura de 25 m (0,05 x 0,05 x 256 m), e
permanecer no local por aproximadamente 2 anos.

Irrigacdo — Apods o plantio, devera ser efetuada irrigagdo das mudas
conforme a necessidade até o recebimento do Atesto final pela

Geréncia de Arborizacao Publica.
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A norma exige que “a sinalizagao tatil direcional deva ser utilizada em areas

de circulacdo na auséncia ou interrupcdo da guia de balizamento, indicando o

caminho a ser percorrido e em espacos amplos”.

35242
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Figura 4.3.3 - Piso tatil direcional

4.3.5 Pontos de onibus

Conforme prevé a NBR 16537, foi projetada a sinalizacéo tatil de alerta ao

longo do meio fio e o piso tatil direcional demarcando o local de embarque e

desembarque.
VA - 7 4 A 7 v VA O S A A A S AT
Calgada Sinalizagao tatil direcional

Local de embarque
e desembarque

" 0,75a1,00
Sinalizagfo tatil direcional

| i
l |
| Abrigo de ponto de dnibus |
| l
| |
| |

Poste de ponto v
\ Sinalizagao tatil de alerta

Leito carrogavel

. _]_._0.40 20,60

min. 0,50

Figura 4.3.4 - Piso tatil em Ponto de Onibus




O material usado na fabricagao das rampas sera detalhadamente descrito na
composi¢ao de pregos do volume de orgamento. A saber, sao utilizadas formas de
madeira, concreto moldado in loco, malha de ferro e lajota tatil de alerta.

No projeto foram indicados meios-fios somente onde foram propostos
passeios, sendo que os demais detalhes sao parte integrante, oportunamente,no

Projeto de Drenagem.

4.3.3 Sinalizacao Tatil de Alerta

Segundo a NBR16537, a sinalizagao tatil de alerta deve ser instalada

perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situagoes:

* Nos rebaixamentos de passeios, em cor contrastante com a do piso;
e Junto a desniveis, em cor contrastante com a do piso.

© 000 O
© 000 O
© 0000
“/0 0 00 O
©O00O0OD

21a27 11a20

Figura 4.3.2 - Piso tatil de alerta

4.3.4 Sinalizacao Tatil Direcional

Ainda segundo a NBR16537/2016, a sinalizagao tatil direcional deve:

» Ter textura com secao trapezoidal, qualquer que seja o piso
adjacente;

e Serinstalada no sentido do deslocamento;

e Ter largura entre 20,0 cm e 60,0 cm;

» Ser cromo diferenciada em relagao ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil

direcional seja lisa.




possibilitar a implantagdo de sinalizagdo vertical, espécies vegetais e mobiliario
urbano.

Pavimento dos Passeios
O projeto prevé a implantagao da seguinte configuragéo para as calgadas:

» Calcada comportando faixa de servico de 0,7 m onde estdo
dispostos os canteiros para arborizagdo a implantar, iluminagao

urbana e viaria, ciclovia bidirecional com 2,5 m em CBUQ e passeio
-’
com largura de 1,5m.

4.3.2 Rebaixamento de Passeios para Travessia de Pedestres

As rampas de acessibilidade nas esquinas foram definidas conforme a ABNT
determina na NBR9050 (figura subsequente).

Alinhamento
do imdvel

—

2120

Calgada Calgada

i <8,33%

oc 4
Via [ ]

L i

, Comprimento da faixa

Figura 4.3.1 - Rampa de Acessibilidade tipo 1
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"“4.3 Projeto de Calcamento e Acessibilidade

O projeto de calgamento e acessibilidade tem por objetivo tornar visualmente
coerente e organizada a percepgdo dos elementos que compreendem o espaco, e
que constituem o conjunto do meio ambiente antropizado e natural. Assim, em
conjunto com os demais projetos,foram desenvolvidos os passeios, a vegetacao de
canteiros, o rebaixamento de passeios para pedestres e faixas de servico,com a

intencao de promover seguranga, conforto e acessibilidade aos usuarios.

Os itens subsequentes apresentam as especificidades, conceitos e critérios

adotados no projeto.

4.3.1 Passeios e Canteiros

A calgada ¢ a parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, nao
destinada a circulagdo de veiculos e, quando possivel, ainda destinada a
implantagao de mobiliario, sinalizagéo, vegetagdo e outros fins. Ja o passeio € a
parte da calgada, livre de interferéncias, destinada a circulagao exclusiva de

pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

A NBR 9050 determina que calgadas, passeios e vias exclusivas de
pedestres devem incorporar faixa livie com largura desejavel de 2,0 m,

recomendavel de 1,5 m e minima admissivel de 1,2 m.

A declividade longitudinal deve acompanhar o greide da via. Quanto a
declividade transversal,pela norma, ela nao deve ser superior a 3,0%, com caimento
para a pista, afim de minimizar o esforgo para os pedestres em cadeiras de rodas e
ainda prover a drenagem do passeio. Todavia, recomenda-se para a declividade

padrao o valor maximo de 2,0% e, em casos extremos, o indicado em norma.

As principais condicionantes da dimensao dos passeios sao: a geometria

proposta, o alinhamento predial e/ou limites de terreno, divisas e as soleiras.

Além dos canteiros delimitados pela geometria da pista, foram previstas

faixas de servicos ao longo dos passeios para disciplinar o transito de pedestres e
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QUADRO DE CALCULO DE VOLUMES
PISTA LADO DIREITO
Volumes (m?) Oraariad
PR m&uﬂ R Aterro FEnE . Compensagio iy

- \mﬁ - 1"Cat. -.;*-'- E ATER ~ Aterro | FH s | Transv. | Leng. Brickner

0,00 47,80 12,50 15,10 |1,25| 1888 18,88 28,93 9800,20

62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 9800,20
78 6,01 1,65 0,21 60,10 16,50 2,10 1,25 2,63 2,63 57,48 9857,68
79 6,91 1,49 0,21 129,20 31,40 4,20 1,25 5,25 5,25 123,95 | 9981,63
80 8,37 1,39 0,10 152,80 28,80 3,10 1,25 3,88 3,88 148,93 | 10130,55
81 10,54 1,26 0,07 189,10 26,50 1,70 1,25 2,13 2,13 186,98 | 10317,53
82 10,06 1,23 0,17 206,00 24,90 2,40 1,25 3,00 3,00 203,00 | 10520,53
83 8,69 1,40 0,35 187,50 26,30 5,20 1,25 6,50 6,50 181,00 | 10701,53
84 7,22 1,25 0,31 159,10 26,50 6,60 1,25 8,25 8,25 150,85 | 10852,38
85 5,05 1,24 0,48 122,70 24,90 7,90 1,25 9,88 9,88 112,83 | 10965,20
86 2,41 1,19 0,75 74,60 24,30 12,30 [ 1,25 1538 15,38 59,23 | 11024,43
87 1,50 1,25 0,91 39,10 24,40 16,60 | 1,25 20,75 20,75 18,35 | 11042,78
88 0,77 1,43 2,47 22,70 26,80 33,80 |1,25| 4225 22,70 -19,55 | 11023,23
89 1,47 1,54 4,81 22,40 29,70 72,80 | 1,25 91,00 22,40 -68,60 | 10954,63
20 4,21 1,44 1,97 56,80 29,80 67,80 |1,25| 8475 56,80 -27,95 | 10926,68
91 25,03 1,42 0,24 292,40 28,60 22,10 [1,25| 2763 27,63 264,78 | 11191,45
92 35,72 1,25 0,05 607,50 26,70 2,90 1,25 3,63 3,63 603,88 | 11795,33
93 31,38 0,74 0,02 671,00 19,90 0,70 1,25 0,88 0,88 670,13 | 12465,45
94 12,76 1,23 0,16 441,40 19,70 1,80 1,25 2,25 2,25 439,15 | 12904,60
95 8,43 1,34 1,27 211,90 25,70 14,30 [1,25| 17,88 17,88 194,03 | 13098,63
96 7,23 1,35 0,89 156,60 26,90 21,60 |1,25| 27,00 27,00 129,60 | 13228,23
97 9,41 1,47 0,41 166,40 28,20 13,00 |1,25| 16,25 16,25 150,15 | 13378,38
98 11,25 0,82 0,08 206,60 22,90 4,90 1,25 6,13 6,13 200,48 | 13578,85
99 10,80 1,26 1,02 220,50 20,80 11,00 |1,25| 13,75 13,75 206,75 | 13785,60
100 11,03 0,00 0,07 218,30 12,60 10,90 |1,25| 13,63 13,63 204,68 | 13990,28
101 8,58 0,00 0,68 196,10 0,00 7,50 1,25 9,38 9,38 186,73 | 14177,00
102 7,06 1,16 147 156,40 11,60 18,50 | 1,25| 23,13 23,13 133,28 | 14310,28
103 6,08 1,50 277 131,40 26,60 39,40 1,25 | 49,25 49,25 82,15 14392,43
104 7,10 1,71 3,76 131,80 32,10 6530 |125| 81,63 81,63 50,18 | 14442,60
105 10,32 1,58 2,78 174,20 32,90 6540 |1,25| 8L75 81,75 92,45 | 14535,05
106 8,82 1,12 1,53 191,40 27,00 43,10 |1,25| 53,88 53,88 137,53 | 14672,58
107 3,76 1,64 1,45 125,80 27,60 29,80 |1,25[ 37,25 37,25 88,55 | 14761,13
108 6,23 3,09 1,23 99,90 47,30 26,80 |[1,25] 33,50 33,50 66,40 | 14827,53
109 5,59 3,23 10,01 118,20 63,20 112,40 | 1,25 | 140,50 118,20 -22,30 | 14805,23
110 0,01 3,05 10,65 56,00 62,80 206,60 1,25 258,25 56,00 -202,25 14602,98
111 0,46 3,05 9,25 4,70 61,00 199,00 | 1,25| 24875 4,70 -244,05 | 14358,93
112 0,00 3,05 12,31 4,60 61,00 215,60 1,25 269,50 4,60 -264,90 14094,03
113 6,30 28 | 005 63,00 59,30 [ 12360 |1,25| 15450 [ 63,00 -91,50 | 14002,53
114 6,40 3,01 0,06 127,00 58,90 1,10 1,25 1,38 1,38 125,63 | 14128,15
115 1,26 3,57 8,56 76,60 | 6580 | 86,20 1,25 | 107,75 76,60 | -31,15 | 14097,00
116 1,71 2,79 2,67 | 29,70 63,60 112,30 | 1,25 140,38 29,70 | -110,68 | 13986,33
117 1,44 3,12 2,85 31,50 59,10 55,20 | 1,25| 69,00 31,50 37,50 | 13948,83
118 6,12 3,18 1,70 75,60 63,00 | 4550 |1,25| 56,88 56,88 18,73 | 13967,55
119 12,62 3,12 0,00 187,40 63,00 17,00 1,25 21,25 25,35 166,15 14133,70
120 3,15 3,25 0,05 157,70 63,70 0,50 1,25 0,63 0,63 157,08 14250,78
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NOTA DESERVICO DE TERRAPLENAGEM - LADO DIREITO
RODOVIA: BR 116/PR
TRECHO: AVENIDA PORTUGAL E LUCINIR FRANCO DA ROCHA
ESTACA
B
| i 7-—‘-_7 -
. | e
40
I
92 930.156] 466 | C [1929.496) 4.00 []928399] 4,00 | 200% |[930,136] 929,299 [928319] 1,82 [[-2.0%] 6,00 |928,199]] 6,00 [929.079]] 2.00% | 10.20 [929.163]] 1020 925413 CONTENCAO
93 2303921 498 )| C 11929612] 400 ]]928515] 4,00 |200% |[930.434 929415 [928.435] 2,00 [|-2.0%| 6.00 |928315]| 6,00 |929.195|] 2.00% | 10.20 |929.279| 1020 929535 CONTENCAO
94 930479) 506 | C 1]929419] 400 ])928322) 400 |200% |]929.238] 929222 [928.242] 1,00 [[-2.0%] 6.00 |928,122[| 6,00 |929,002|[ 2,00% | 10,20 |929086| 1020 929,336 CONTENCAO
95 929.835) 485 | C |]928,985] 4.00 []927.888] 4.00 |370%][928,365| 928,72 [927.740] 0.62 ||-3.7%| 6,00 [927.518]| 6,00 |928,398]| 2,00% | 10.20 [o28.452 10,20 [928.732]] A | 10,20 [928732
96 928.351) 431 | C [1928241) 4.00 []927.144] 4.00 [ 540% [[927.629] 927,908 [ 926,928 0,70 [|-5.4%| 6,00 [926.604|| 6,00 |927.484]] 2.00% | 10,20 |927.568|] 10.20 |o27818]| © 10,78 | 928,398
97 2283931 303 | C }f927.365) 4.00 1]926.268] 4,00 | 540% [[926771 | 927.032 | 926.052] 0.72 ||-54%| 6,00 |925.728[| 6.00 |926,608]] 2,00% | 1020 |926.692|| 1020 [526.042[| A 10,31 | 926,869
o8 I26495) 407 | A 1]926542] 4,00 ])925445] 4,00 |220% []926,362 | 926,337 | 925.357| 1,00 |[-22%| 6.00 [925225|| 6,00 |926,105]] 2,00% | 10,20 |926.189| 1020 926,439(| C | 10,27 [926,509
99 9259290 4.14 ) A 1]926022] 4.00 1]924,925] 4,00 | 200% |[925.996 | 925,825 | 924,845| 1,15 [[-2.0%| 6,00 |924,725]| 6,00 |925,605]] 2,00% | 10,20 [925.689]| 1020 9259391 A | 10,80 |925,539
100 925,644 407 | A |1925691) 4,00 []924,594] 4,00 | 2.00% |[925,571] 925,494 [924,514] 1,06 [|-20%| 6,00 |924,394|| 6,00 |92527a]| 2.00% | 1020 |925358]| 1020 925,608 A | 10,78 | 925221
101 925.091] 448 | A [1925411) 4,00 |]924.314) 4,00 | 2.00% |[925136] 925214 [924,234] 090 [[-20%| 6,00 |924,114|| 6,00 |924.99a]] 2.00% | 1020 |925078]| 10.20 925328 A | 1080 [924,928
102 24784 440 ) A 11925.051) 4.00 ]]923954] 4,00 |200% || 924.64 | 924,854 [923.874] 0.77 [|-2.0%| 6.00 |923,754]| 6,00 |924,634]] 2.00% | 10,20 |924.718[| 1020 |924.968|| A 10,46 | 924,795
103 924,538) 411 | A 1]924611) 400 ])923514] 400 [200%|[924.204] 924414 [923.434| 077 [[-2.0%| 4,00 [923354]| 4,00 [924.234]] 2.00% | 820 |9za31s]| 820 924,568[| A | 10,59 [922,975
104 922.978| 567 | A |[924.091] 400 1]922,994] 4,00 |2,00% || 923.65 | 923,894 |922.914] 0,74 |[2.0%] 4.75 |922,819]| 4.75 |923.699]] 2.00% | 895 [o23.783|| 595 924,033[ A | 10,80 [922,800
105 921.672) 680 | A |1923.539] 4.00 |]922442] 4.00 |2.20% [[922934] 923334 [922354] 0,58 [|-22%| 6.00 [922222|| 6,00 |923.102]] 2.00% | 1020 |923.186]| 10.20 923436]| C | 1025 |923.486
106 2229331 427 | A J923.115) 4.00 1]922.018] 4,00 | 5.60% [[922492 922.774 | 921.794] 0.70 ||-56%| 500 |92151a|| 500 [922,394]] 2.00% | 920 [922.478|| 920 [922.738| © 10,80 | 924,328
107 2218311 469 ) A 1[922291) 400 1]921,194] 4,00 |-100%]]921,853] 922214 [921.234] 0.62 [[1.0% | 420 |921276]| 4,20 |922,156]] 2.00% | 840 |922.240| s.40 [922.990]] C 10,35 | 924,440
108 921059] 481 | A []921,599] 400 |[920.502] 400 |-4.30%|[921,582] 921654 [920,674] 091 [[43% | 4.00 [920.846|] 4,00 |921.726]| 2.00% | 820 [o21810]] 820 922,060]] € | 10,75 [924.610
109 920439) 487 | A []921019] 400 [[919922] 4,00 |-480%|[920,134] 921,094 [920.114| 0,02 [[4.8% | 437 |920324 ENCAIXE COM A RUA EXISTENTE
0 ||o1e932]| 479 [ A [[920459] a00 [[919.362] 4,00 |-4,80%|[919.613] 920534 | 919.554 0.06 []4.8%] 600 ]919.842]] 6.00 [620422]]2,00% ] 10,20 [920,506]] 10,20 [920756]] CONTENCAO
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NOTA DESERVICO DE TERRAPLENAGEM - LADO DIREITO

RODOVIA: BR 116/PR
TRECHO: A VENIDA PORTUGAL

ESTACA

e T
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73 917724 4.0 ]| C []917.624] 4,00 ]|916,827] 4.00 | 2.00% |[917.011] 916,997 [916.747] 0,26 [[-2.0%] 4.00 [916.667[] 4.00 [o16.817[[ 2.00% ] 820 [o16.901]] 820 [917.1s1[] € | 10.33 [919.281

74 VER ENCAIXE COM ROTATORIA 02

75 VER ENCAIXE COM ROTATORIA 02

76 VER ENCAIXE COM ROTATORIA 02

77 I VER ENCAIXE COM ROTATORIA 02

78 920206] 465 | A |l920.729] 4.00 [[919.632] 4,00 |-4,00%][920.266 [ 920,772 [919,792] 047 [[4.0%] 520 Joz0,000]] 520 ]920,880]] 2,00% | 940 [920964[| 940 [921214]] € | 1027 [922,084
39 |le20506] a71 | A [[921.069] 400 [[919972] a00 [-a.00%[[920.681( 921,112 [920.132] 0,55 [ 4.0% | 6.00 [920372[| 6,00 [921,252]] 2,00% | 1020 |921336]] 10,20 |921,586]] C | 10,65 |922,036
T 521 236 434 | A [[921453] 200 [[920356] 4.00 |-2.90%]|] 921,18 | 921.452 |[920,472] 0,71 [[2.9% | 6,00 |920646[| 600 [921,526][ 2,00% | 10,20 [921,610]] 1020 J921.860f] C | 1041 |922,070

81 021692] 435 | A |l921925] 200 |[920828] 4.00 | 0.40% |[921,719] 921,792 920812 091 [[-0.4%]| 6,00 [920788]] 600 [921668]| 200% | 10,20 |921,752|| 1020 |922.002f| C | 1031 |922,112

82 921.929] 460 | A ||922329] 400 |[921.232] 400 | 2.00% [|922,052] 922.132 [921.152] 090 [[-2.0%| 600 [921032[] 6,00 [921912]] 2.00% | 10,20 [921,996]| 10,20 |922246]] C | 10,33 |922,376

83 022300 454 | A |[922.669] 400 ||921.572| 4.00 | 2,00% |[922.301 | 922.472 [921.492] 0,81 [[-2.0%] 600 [921372][ 600 [922252]] 2,00% | 1020 |922336]]| 1020 [922,586[| A | 10,54 [922,359

84 922633| 467 | A ||923.080] 400 |[921.983| 4.00 | 2.00% [[922,554 | 922.883 [921,903] 0,65 [[-2.0%| 600 [921,783[[ 6,00 [922,663]] 2,00% | 10,20 |922,747]] 10,20 |922.997]| C | 10,26 | 923,057

85 523022 492 | A [[923.635] 400 ||922538] 4.00 | 2.00% |[922,936 | 923,438 [922.458| 0.48 [|-2.0%| 600 [922338|[ 6,00 [923218]|] 2,00% | 1020 |923302]] 1020 |923,552]| A | 1029 [923.492

86 023554] 517 | A [[92a33a] 400 [[923237] a.00 | 2.00% ||923.426| 924,137 [923.157| 0,27 [[-2.0%| 6.00 [923,037[] 6,00 |923917]] 2.00% | 1020 |924.001|] 10,20 [924251|] A | 1022 [924238
T 87 |l929315] 529 | A []925.175] 400 |[924.078] 400 | 2.00% || 924,15 | 924,978 | 923,998 0,15 []-2.0%| 6,00 |923878]] 6,00 |924,758|] 2,00% | 10,20 |924,842}| 1020 |925092(| C | 1052 |925412

88 025217] 537 | A [|926.160] 4.00 |[925.063] 4.00 | 2.00% ||924.938] 925,963 |924,983] -0,05 [[-2.0%] 6.00 |o24.863|| 6,00 |925743]] 2,00% | 1020 [925827]] 1020 [926,077]| C | 1036 |926.237

89 920.189| 565 | A ||927.289] 4.00 |[926.192] 4.00 | 2,00% ||925.911] 927,092 [926.112] -0.20 [[-2.0%| 6.00 |925992]] 6,00 |926872]] 2.00% | 1020 |926,956|| 1020 |927.206]| C | 1080 |927,806

90 027427| 536 | A ||928334] 400 ||927.237| 4.00 | 2,00% |[927.188] 928,137 [927.157] 0,03 [[-2.0%] 6,00 [927.037]| 600 [927917]| 2,00% | 10,20 |928,001[| 1020 |928251 CONTENGAO

91 928.756| 447 | A |]|929.069] 4.00 [[927.972] 400 | 2.00% ||928.806 | 928,872 | 927.892] 0,91 [[-2.0%] 6,00 |927.772[| 600 |928652[| 2.00% | 1020 [928,736]] 10,20 | 928,986 CONTENGAO
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4.2.4 Calculo e Orientacdo da Terraplenagem

Os volumes de corte e aterro foram calculados por meio do método da
média das areas, retirados a partir das segdes transversais. Pelo produto da soma
das areas de segbes contiguas pela semi-distancia entre as mesmas, obtém-se os

volumes de corte e aterro.

4.2.5 Generalidades Sobre os Servicos

Escavacao e Materiais Ndo Utilizdveis

Em face as condigées climaticas da regido, que dificultam a compactacao de
materiais de caracteristicas argilosa,a utilizagao de parte dos materiais provenientes
de cortes esta restrita em se¢es mistas e aterros em passeios. Sob a plataforma de
pavimentagéo, mediante os resultados encontrados nos estudos geotécnicos, indica-
se a utilizagdo de saibro/moledo em substituicdo/reforco ao subleito existente. No
entanto, se durante a execugdo das obras, as condigbes climaticas se mostrarem
favoraveis, a critério da Fiscalizagdo das Obras, estes materiais poderao ser
aproveitados na execugdo de aterros, desde que apresentem indice de suporte

superior a 6,50% sempre com expans&do menor ou igual a 2,00%.

O material nao utilizavel proveniente destas escavacgdes, denominado bota-
fora, devera ser depositado em local préprio, ambientalmente licenciado ou
depositado em areas particulares com prévia autorizacdo, de forma a seguir a
topografia local, afim de evitar possiveis ocorréncias de erosées.O custo desta
escavacao devera remunerar o transporte e espalhamento do material até o seu

destino final, sendo de responsabilidade exclusiva do executor das obras.

Os volumes de escavagoes nas caixas de empréstimos ou jazidas nao serio
medidos diretamente. Os aterros em saibro/moledo compactado deverao incluir no

seu custo, o fornecimento e transporte do material, além da compactacao.

A seguir estao apresentadas as secdes transversais, as notas de servigo de

terraplenagem e as planilhas contendo os calculos de volumes, a se considerar o

trecho entre as estacas 77 e 105.
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4.2 Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado com base nos elementos
encontrados pelos estudos geotécnicos e projeto geométrico. Como parte das vias ja
apresenta piso ensaibrado, fundamentalmente, a execugdo de servicos de

terraplenagem estao condicionadas a solugédo adotada no projeto de pavimentagao.

4.2.1 Greide

O greide calculado e apresentado no projeto geométrico € o greide de
pavimentacéo. O greide de terraplenagem é obtido pela subtragao da espessura do

pavimento.

4.2.2 Taludes

Nos locais onde houve necessidade de taludamento para a implantagao da
plataforma de terraplenagem, os mesmos serdo executados conforme indicagées na

secgao-tipo, com as seguintes inclinagoes:

e Cortes (V:H) = 1:1
e Aterros (V:H) = 1:variavel (minimo 1:1,5)
Em alguns casos, foi previsto um talude variavel ligando o final do passeio

com a soleira existente, facilitando assim sua execugao.

4.2.3 Fator de Correcao de Volumes

Com relagdo & homogeneizagdo de volumes, o Manual de Implantagao
Basica de Rodovias do DNIT (2010), Publicagao IPR-742, 3 Edicao, pagina 200,
estabelece que ordinariamente, o fator de homogeneizacao dos solos situa-se entre
20,0% e 30,0%. No presente caso, a relacao utilizada entre a densidade meédia dos
aterros em solos compactados e a densidades dos solos em estado natural nos
cortes, foi de 25,0%, sendo embutido neste, um fator de seguranca de 5,0% para
eventuais perdas de materiais durante o transporte e possiveis excessos na

compactacao.
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Elementos geométricos das curvas verticais;
Estaqueamento.

A seguir estdo apresentadas as pranchas contendo o Projeto Geométrico

elaborado.
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A faixa de servicos para a utilizagdo pelas concessionarias esta prevista

junto ao meio fio projetado, com 0,7 m.

Objetivando ainda assegurar ao trafego condigdes de seguranga e conforto,
para fazer contraposicdo a uma possivel auséncia da forga centripeta do veiculo em
movimento circular, o que poderia causar a saida pela tangente dos veiculos nas
curvas, foram adotadas superelevagées compativeis com a velocidade projetada,
tendo como taxa maxima admissivel de superelevagdo ao longo do trecho (Emax) =

6,0%, para a curva de raio circular igual & 126,0 m.

Em termos altimétricos, para os parametros de parabolas verticais minimos
em projeto, foramutilizados: K = (RV/100)= de 13,33 m para curvas céncavas e 9,47

m para curvas convexas.

Além da condigcdo geométrica existente, foi baseada na férmula apresentada
no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT (2010). A variagdo da velocidade

considerada para esta transigao foi de 40 km/h.

4.1.2 Apresentacao dos Resultados

Em planta estdo apresentados, em escala 1:500:

» Eixo de projeto, estaqueado de 20,0 em 20,0 m e numerado a cada
5 estacas;

» Plataforma contendo a largura das pistas e dos passeios;

* Elementos definidos das curvas de concordancia (Pl, PC, PT, raios,
desenvolvimento, angulos, etc.);

» Alinhamentos prediais, divisas, entrada de garagens, arvores,
postes, caixas de inspegao, bocas de lobo, tipos de construcdes,
numero de pavimentos, etc.

No perfil, em escala vertical 1:500 e horizontal 1:100, estdo sendo

apresentados:

e Cotas do terreno natural:
» Cotas do greide de pavimentacéo;
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” 4.0 PROJETOS

4.1 Projeto Geométrico

4.1.1 Aspectos Gerais

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos levantamentos topograficos,
tendo como objetivo a pavimentagdo em pista simples da Rua Lucinir Franco da

Rocha, numa extensao aproximada de 570 metros.

As normas e procedimentos utilizados na elaboracdo deste projeto séo
compativeis com os apresentados no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias
Rural do DNIT (1999) e Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do
DNIT (2010).

As caracteristicas técnicas da rodovia, no segmento em projeto, sao

compativeis com a Classe VV do DNIT, para terrenos planos, velocidade de 40 km/h.

O projeto prevé que a pavimentagdao ocorra em um unico lado, lado direito,
do estaqueamento projetado. A definicdo para escolha do lado da pavimentacao foi
baseada na faixa de dominio existente e nas diversas residéncias e comeércios

existentes na regiao.

A secao tipo prevé duas faixas de trafego por sentido, com largura de 3,5 m
cada, totalizando 7,0 m, com a previsdao de acostamentos externo. A separacao
entre as pistas ocorre pela utilizagao de faixa de sinalizagao centrais, com largura de
0,15 m.

Para atender as residéncias e comércios da regiao foi prevista uma faixa de
estacionamento com 2,0 m. Ja nas esquinas, com o objetivo de reduzir a largura da

travessia dos pedestres e ciclistas, foram previstas golas, sem o estacionamento.

Ainda neste sentido, em face ao alto fluxo de pedestres e ciclistas na regiao,
foram previstas calgadas e ciclovias direcionais em CBUQ, com 1,5 m e 2,5 m de
largura, respectivamente. Indica-se, também, a implantacao de guias rebaixadas nas

rampas de acesso a veiculos e nas travessias de pedestres.
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29+ 50 [200+ 80 D 2,50 16 1290 | 090 | 0007 0,07 0,611 0,76
200+ 80 |201+ 9,0 ) 2,50 21 1620 | 09 | o012 | o008 0,692 1,43
201+ 90 |202+ 100 D 2,50 21 1620 | 09 | 0012 0,08 0,692 1,43
202+ 100 | 203+ 12,0 D 2,50 2 1620 | 090 | 0012 0,08 0,700 1,50

32+ 190 | 34+ 90 D 3,00 30 1520 | 089 | 0015 0,08 0,795 171

34+ 90 | 35+ 190 b 3,00 30 1520 | 089 | 0015 0,08 0,795 1,71

35+ 190 | 37+ 90 B 300 30 1520 | 089 | 0015 0,08 0,795 1711 |

37+ 90 | 38+ 19,0 D 3,00 30 1420 | 090 | o015 0,08 0,784 163

38+190 | 40+100 | D 3,00 31 1420 | 090 | o015 0,08 0,791 1,68

40+100 | 41+190 | D | 361 29 1420 | 09 | o014 | o008 | o83 | 142 |

41+ 190 | 43+ 90 D 4,39 30 1620 | 085 0,016 0,08 0921 | 146 |

43+ 90 | 44+ 190 | oD 5,16 30 1620 | 085 | 0016 0,08 0980 | 138

44+190 | 46+ 90 | D 5,70 30 1570 | o086 | 0015 | o007 1,010 123 |

46+ 90 | 47+ 190 D 423 30 1620 | 085 0016 | 008 0909 | 149

47+ 190 | 49+ 50 D 2,29 26 1620 | 085 | 0014 0,08 0697 | 174 |

49+ 50 | 50+ 6,0 D | oes 21 1620 | 08 | 0011 | o010 | o419 | 241 |

51+ 80 | 50+ 60 D 0,57 22 1550 | 088 | 0011 0,10 0,396 2,65

52+ 130 | 51+ 80 D 085 25 1550 | 088 | 0013 | o010 0475 | 252 |

53+ 180 | 52+ 130 D 0,85 25 1550 | o088 | 0013 | o010 | o0ars | 252 |

55+ 40 | 53+ 180 D 0,85 26 1550 | 088 | 0014 0,10 0480 | 259 |

56+ 100 | 55+ 4,0 D 0,85 26 1420 | 090 | 0013 0,10 0472 | 246

58+ 00 | 56+ 100 | D 1,14 30 1420 | 09 | 0015 | o010 0546 2,45

59+ 100 | 58+ 00 D 208 | 30 1420 | 090 | 0015 | 009 | o684 | 193

61+ 00 | 59+ 10,0 o | 300 [ 30 | 1420 | 090 | o015 008 | o784 | 163

| |62+ 40 | 61+ 00| o0 | 378 24 | 1520 | o089 | 001z | o007 | ogs | 121
| 63+ 80 | 62+ 40| oD 3,92 24 | 2420 | o082 | o018 | o009 | osa | 176
64+ 150 | 63+ 80 D 392 | 27 | 2420 | o082 | 0020 009 | 0942 | 195 |

66+ 2,0 | 64+ 150 D 5,46 27 | 2420 | o082 | 0020 | o008 | 1067 | 168
67+ 90 | 66+ 20 | D | s22 | 27 | 2420 | o082 | 0020 | o008 | 1088 | 1,72
68+160 | 67+ 90 | ©0 | 495 | 27 | 2420 | o082 | 0020 | o008 | 1028 176

70+ 30 | 68+160 | D 4,95 27 2420 | o082 0020 | 009 1,028 176

714100 | 70+ 30| oD | aes | 27 2420 | 082 | 0020 | o009 | 1028 | 176

72+ 180 | 71+ 100 o | s76 | 28 24,20 0021 | o008 1,098 1,70
74+ 30 | 724180 | 0 | s76 | 25 | 2420 | op19 | o008 1,067 152
601+ 13,0 | 600+ 13,0 o | eso | 20 19,00 0013 | 007 1,012 0,89
601+ 130 | 602+ 150 D 5,30 22 | 1900 0,014 0,07 0,960 1,15
602+ 150 | 604+ 4,0 ) 5,30 29 13,70 0,011 0,07 0,908 0,86
701+ 90 | 700+ 00 D 5,46 29 12,70 0,009 0,06 0,877 0,62
702+ 180 [701+ 9,0 D 8,20 29 12,00 0,012 0,06 1,087 0,67
77+ 80 | 76+ 120 D 222 16 | 1520 0,008 0,07 0,607 1,02
[ 79+ a0 | 77+ 80| € | 170 | 38 | 1570 0019 | o010 | o677 2,57

Bl+ 00 | 79+ 40 £ 1,70 36 15,70 0019 | o010 0,677 2,57

82+ 100 | 81+ 00 D 1,70 30 15,20 0,015 0,09 0,637 2,14

84+ 00 | 82+ 100 D 1,70 30 15,20 0,015 0,09 0,637 2,14

85+ 100 | 84+ 0,0 D 2,95 30 15,20 0,015 0,08 0,784 1,68

87+ 00 | 85+ 10,0 D 4,03 30 15,20 0,015 0,08 0,881 1,44

88+ 100 | 87+ 00 D 5,10 30 15,20 0,015 0,08 0,963 127

90+ 00 | 88+ 10,0 D 5,42 30 15,20 0,015 0,08 0,992 1,27

91+ 100 | 90+ 00 b 3,29 30 15,20 0,015 0,08 0,823 1,64

92+ 180 | 91+ 100 D 1,13 28 15,20 0,014 0,10 0,541 2,43
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Ressalta-se que o projeto em questao prevé a pavimentacao do trecho

entre as estacas 77 e 105, somente do lado direito do estagueamento.
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4.5.1 Drenagem Superficial

Para a drenagem superficial foi analisada a necessidade de implantacéo de

sarjetas, valetas de corte e aterro, meios-fios e outros dispositivos.

Meio-fio com sarjeta

Como a via apresenta caracteristicas urbanas contando com a presenca de
passeio e ciclovias, foi prevista a implantacdo de meios-fios e bocas de lobo ao
longo de todo o trecho de projeto.

O meio-fio com sarjeta foi utilizado ao longo das vias do projeto com o
objetivo de coletar as aguas precipitadas sobre as areas pavimentadas e conduzi-las

a rede de aguas pluviais através das bocas de lobo (caixas de captacao).

A capacidade hidraulica do meio-fio é obtida através do calculo da lamina
d'agua na sarjeta, sendo que esta lamina deve ser inferior & altura da sarjeta. No
ponto em que a capacidade hidraulica da sarjeta ¢ atingida deve ser prevista a
instalagao das bocas de lobo. Neste projeto considerou-se que as ruas funcionam
como condutores, mantendo-se uma faixa de, no minimo, 3,0 mlivres de inundagao,

e uma faixa inundavel variando conforme a largura da pista.

Através do metodo racional foram calculadas as vazées de contribuicao e
utilizando-se a formula de Manning modificada por lzzard calculou-se a lamina

d'agua na sarjeta:

Q_Xt*_)3"’

1
y'r-1,445><——x(l_l/2

ZS/B

Onde: Q= Vazao da sarjeta, m?/s;

y = Altura d’agua na sarjeta, m;
Reciproca da declividade transversal, m/m;
Declividade longitudinal da sarjeta, m/m;
Coeficiente de rugosidade de Manning
(adotado 0,015)

S - N
LT

g
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4.5 Projeto de Drenagem

O projeto de drenagem foi elaborado partir dos dados obtidos dos estudos
hidrolégicos e compreende a definigdo e posicionamento dos dispositivos a serem
utilizados, bem como o seu dimensionamento e verificacdo hidraulica. Estes
dispositivos tém como objetivos captar e conduzir as dguas provenientes das areas
adjacentes a via, removendo-as da plataforma, e conduzindo-as através de

tubulacao aos locais de desagiie adequados.

Neste projeto as aguas superficiais das vias e passeios serdo coletadas
pelos meios-fios e conduzidas as bocas de lobo, através de tubulagées destinadas a

rede coletora de agua pluviais.

Foi, ainda, prevista a implantagdo de valetas em concreto para a protecio
dos taludes e bueiros para a transposicao dos talvegues. As tubulagdes existentes
foram avaliadas quanto a sua capacidade de escoamento e condigbes de

conservagao, conforme descrito na sequencia deste relatério.

O projeto foi desenvolvido classificando as obras conforme suas finalidades
especificas em obras de arte correntes, drenagem superficial e drenagem

subterranea.

Ressalta-se aqui que o projeto de drenagem prevé a execucdo da rede

de drenagem nos ramais entre o PV 45 e a CL 55, interligando, nesta ultima, em

drenagem existente. E no ramal entre PV 75 e o PV 90. As extensdo das redes

previstas nesta etapa dao funcionalidade aos ramais executados.
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Espessura da Camada Granular

A espessura da camada granular sera obtida a partir da equagéo.

Ressaltando que para o trecho deste projeto, somente deve ser considerado o
dimensionamento referente a substituicdo, entre estacas 77 e 105.:

Substituigdo | 2,00406 , | 91,92 [ 4,02 | 24,44 | 39,44 _?
Reforgo 2,00E+06 6,50 | 91,92 | 4,02 | 24,44 | 51,03 | 39,44

Obtendo-se, assim:

Substituicdo | 4,02 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 17,65 000 | 000
Reforgo 4,02 | 500 | 15,00 | 15,00 | 17,65 | 18,00 | 16,56 | 30,00*

“ O método tem a condigédo de que a espessura do reforgo deve ser igual ou
superior a 30,00cm. Por isso, é adotado esta espessura.

4.4.3 Dimensionamento Contemplando as Duas Metodologias

Para se obter um pavimento que contemple os dois métodos adotados no
dimensionamento, foram confrontadas as espessuras minimas que cada camada

necessitaria ter, escolhendo-se a maior, dentro dos limites de cada metodologia.

Sendo assim, como dimensionamento final contemplando os dois métodos,

temos a seguinte estrutura:

Dimensionamento
Substituicao
Revestimento Concreto Asfaltico: 5,0 cm
Base BGS: 15,0 cm
Sub-Base de Brita 4A: 18,0 cm
Substituigao do subleito com Saibro: 60,0 cm
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Aplicando as inequagdes do método, tem-se os quadros a seguir:

| Método do Eng. Murilo Lopes de Souza

" 2,00E406 | 1
2,00E+06

‘Substituicio
Reforgo

Obtendo-se, assim:

S = ]

! 3 | Ref. Sub-leito (cm)
. fin. | Adot. | Calc. | Adot. | Calc. | Adot. | Cale. | Adot.
Substituigao | 5,00 | 5,00 | 16,06 | 15,00 | 16,99 | 17,00 0,00 0,00

Refor;o 75,00 5,00 | 16,06 | 15,00 16,99 17,0015,0416,00

‘ Slegmento 158 s ﬁﬁ L

4.4.2 Dimensionamento pelo Método da Resiliéncia — TECNAPAV

Espessura minima da camada betuminosa
Para o calculo da espessura minima de revestimento, usou-se a seguinte
equacao:

807,961

Heg=-5,737+ Dp

+0,9721,+4,101l,

Onde,

l1 e |, sdo constantes relacionados as caracteristicas resilientes do subleito.

SOLO 7 B
Tipo | 0
T s ﬁ'l"iborll 1
it T|p0||| i = | 0

Havendo necessidade de reforco do subleito, em fungao do dimensionado

pelo Método do DNIT, o topo da camada de reforgo sera do tipo Il

Dp é a deflexdo de projeto, em que se admite ser igual a deflexado

admissivel, Dp= D,ondelog D =3,148-0,188 log N.

Valor Estrutural do Revestimento Betuminoso (VE)

Tipo de N

Subleito 10" 10° 10° 10’ 10°
I 4,0 4,0 3,4 2,8 2,8
Il 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8
I 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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SEGMENTOS HOMEGENEOS
SH-01 0,00 — 33+0,00 SUBSTITUICAO
SH-02 33+0,00 — 72+15,30 REFORGO
SH-03 72+15,30 — 109+10,00 SUBSTITUIGAO
SH-04 109+10,00 — 150+10,00 REFORGO
SH-05 150+10,00 - 155+18,71 SUBSTITUICAO

*O estaqueamento de referéncia é o projetado da pista do lado direito.

O subleito foi dividido em segmentos distintos onde havera a substituicdo ou
o reforco da estrutura. Para a substituicdo do subleito foi indicado saibro, material
exportado com ISC minimo de 10,00%, com uma espessura de substituicdo de
60,00cm. Para o reforgo da estrutura sera utilizado o mesmo material importado com
ISC de 10,00%.

Com isso, o ISC de projeto sera distinto para cada uma das alternativas.
Para os trechos em que havera a substituicdo o ISC de projeto é de 10,00%. Para os
segmentos onde o subleito sera mantido foi realizado o tratamento estatistico

indicado pelo Manual de Pavimentagao do DNIT, obtendo-se ISC=7,93%.

Entretanto, analisando-se os resultados dos ensaios e o ISC calculado,
alguns pontos ainda teriam que sofrer a intervengao no subleito para atender ao ISC
minimo de projeto e, como estes segmentos possuem pequenas extensoées, a fim de

um melhor aproveitamento e facilidade de execugao, foi adotado o ISC,=6,50%.

Dimensionamento

As espessuras necessarias para proteger a sub-base, reforco e subleito, em
termos de material granular, foram determinadas através da equacdo abaixo,
modelagem matematica do abaco de dimensionamento do DNER, para o numero N
projetado de solicitacbes e adotando seus respectivos indices de suporte.

Ressaltando que para o trecho deste projeto, somente deve ser considerado o

dimensionamento referente a substituicao, entre estacas 77 e 105.

H= 77,67 x N%%82 x cBR 0598
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Com as caracteristicas apresentadas, o dimensionamento da estrutura

segue como demonstrado:

Trafego

O Numero N adotado para o dimensionamento do pavimento foi apresentado
e justificado no item dos estudos de trafego: N= 2,00 x 10,
Subleito

Com os resultados dosestudos geotécnicos, observou-se segmentos onde o
subleito ndao apresentava as caracteristicas minimas necessarias ao subleito do

pavimento, considerando: ISC>2,00% e Expanséo <2,00%.

A tabela a seguir, com destaque em vermelho, apresenta um resumo dos

resultados:

FURO | ISC% | ansao (%)
PI-16 1,8 5,6

PI-06 10,2 1,0 PI-19 10,4 0,2

PI-07 10,1 1,2 PI-20 6,7 1,5

PI-08 7.3 0,7 PI-21 11,0 1,1

PI-10 11,4 0,3 PI-22 9,7 0,8

PI-12 15,3 0,0 PI-23 12,0 0,6

PI-13 14i8 0i4 PI-24 7I8 1|3

Desta forma, com vistas a otimizagao das solugdes dos pavimentos, o trecho

foi dividido em 5 trechos de segmento homogéneos, no_entanto, dos segmentos

homogéneos apresentados na tabela abaixo, para este projeto deve-se

considerar somente o trecho entre as estacas 77 e 105, ou seja, o SH-03:
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PROJETO DE DRENAGEM - 8 FOLHAS

4.6 Projeto de Sinalizacao Viaria

O projeto de sinalizagdao foi elaborado de acordo com as normas,
especificagdes e orientagdes da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/PR e
conforme as determinagées do Novo Cédigo de Transito Brasileiro do CONTRAN.

E prevista a implantagéo dos seguintes elementos:

4.6.1 Sinalizacao Horizontal

A sinalizagdo horizontal é composta por linhas e faixas (longitudinais e
transversais), marcas de canalizagdo, setas, simbolos e legendas escritas no

pavimento, e pode ser complementada com dispositivos auxiliares.

Esta sinalizagdo € um complemento da sinalizagao vertical e tem a funcao
de ordenar o fluxo de veiculos e orientar o fluxo de pedestres, assim como

regulamentar casos especificos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro.

Cores

* Amarela: utilizada na sinalizacdo de fluxos de trafego de sentidos
opostos e na demarcagao de trechos de via em que se pretende
proibir o estacionamento e demarcar obstaculos transversais a pista
(lombadas);

» Branca: utilizada na sinalizagao de separacdo de fluxos de trafego
de mesmo sentido, na delimitagao de areas de circulagao de
veiculos e pedestres, trechos da via onde o estacionamento é
regulamentado e nos simbolos e legendas.

» Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessario,
entre a marca viaria e o pavimento das ciclofaixas e/ou ciclovias, na
parte interna destas, associada a linha de bordo branca ou de linha
de divisao de fluxo de mesmo sentido.
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= EVGEMIV

engenhano & geclogia

N
5 71 +10,0 CL-58 70 +30 CL-59 7 59 0,041 0,675 1291 2,43 0,80 0,22 0,40 PA-1 525 0,41 0,40 1,74 3,29 0,14 915,345 | 914,195 115 913,927 | 912,177 115
5 70 +30 CL-59 | 68 +160 | PV-60 27 60 0,040 0,715 13,04 242 0,80 023 0,40 PA-1 495 0,40 039 183 . m.nw i w.p.nl ou.w.mm._. n—“g i 1,15 u“_.u.wwul .o:_tn— I.u._.m -
5 68 +160 | PV-60 | 67 +90 CL-61 27 61 0,040 0,755 13,18 241 PM | G‘hn 040 PA-1 495 n_.Lo [ wa‘ 193 . 320 , 0,14 ‘ ”‘Huaw‘wu.\ 911,441 115 911,254 | 910,104 w.\uw‘ -
S 67 +90 CL-61 66 +20 CL-62 27 62 0,040 0,794 1332 2,40 0,80 025 0,40 PA-1 523 041 0,40 2,02 329 0,14 911,254 | 910,104 |u‘n|._.. 909,841 ry 115
5 66 +2.0 CL-62 | 64 +150 | Ci-63 n 63 0,040 0,834 13,46 239 0,80 027 0,40 PA-1 539 3 c.s~|. 041 1 333 0,14 | Ma.u&u 908,691 1,15 E.wn..ﬂn 907,237 115
5 64 +150 | CL-63 | 63 +80 PV-64 27 64 0,040 0874 13,60 238 0,80 028 0.40 PA-1 450 038 037 220 3,05 0,15 908,387 | 907,237 r-.w 907172 Smhu\n 115
5 63 +80 PV-64 62 +40 CL-65 24 65 0,040 0913 13,74 237 0,80 0,29 0,40 PA-1 392 0,36 0,35 2,29 2,84 0,14 8..‘.5.”. 906,022 H 906,231 | 905,081 115
5 62 +4,0 CL-65 61 +00 PV-66 24 66 0,035 0,949 13,89 1,36 . 0,80 030 0,40 PA-1 3,78 03s 0,34 237 .79 0,14 }uwﬂ 905,081 -.ﬂ 905,324 oo-ﬂ . 115
5 61 +0,0 PV-66 | 59 +10,0 | PV-67 30 67 0,035 7,894 14,03 2,35 ! 0,80 247 1,00 PA-1 148 2,53 2,47 315 3 0,16 g.wna‘ 903,004 . uﬂ 904,439 woﬂ.mw 188 |PV-66 ¢/ queda h=1,17m
5 59 + 10,0 PV-67 58 +00 PV-68 30 68 0,044 7,938 14,18 2,34 0,80 M.h... 1,00 PA-1 1,90 2,86 2,80 315 3,64 0,14 904,439 | 902,559 |nl¢0|a Su‘hm W!..-f.w“ | 181 ‘
5 58 + 0,0 PV-68 56 +10,0 CL-69 30 [ 69 0,044 7,982 1432 233 0.80 248 1,20 PA-1 120 n 362 219 328 015 903,800 | 901,790 NM-_. 903,449 Bfﬂ 2,02 |PV-68 c/ degrau h=0,20m
5 56 + 10,0 CL-69 | 55 +40 cL-70 26 I 70 0,044 8,026 1447 232 0,80 ] 2,48 1,20 PA-1 ohm‘ 5 U.N\\ 3,04 . 2,19 . N..Mu 0,16 | 903,449 Wﬁ.bum | 2,02 903,228 | 901,208 2,02 | -
5 55 + 4,0 CL-70 | 53 +180 | Pv-11 26 v 71 0,038 8,064 14,63 23 0,80 2,48 1,20 PA-1 0,85 n 3.04 2,19 275 016 903,228 | 901,208 2,02 903,007 §‘w.u|u 202
5 53 +180 | PVv-N1 52 +130| C.-72 5 I n 0,038 8,103 14,79 2,30 0,80 2,48 1,20 PA-1 057 256 2,50 i 2,19 226 a.pun i Mw.8|u 900,987 2,02 902,794 | 900,844 195
5 52 +130 CL-72 | 51 +80 CL-73 25 73 0,037 8,139 1497 229 0,80 2,48 120 PA-1 057 2,56 2,50 2,19 226 0,18 Su.ﬂf, 900,844 u.ﬂ 902,581 §.u‘” 188
5 51 + 8,0 CL-73 | 50 +50 CL-74 23 74 0,037 8176 15,16 227 0,80 2,48 120 PA-1 057 2,54 i 248 2,19 225 017 WB.wu\n 900,701 u..w.ﬂ 902,461 wam-m...n 189
5 50 + 5,0 CL-74 49 +70 - 18 I 75 0,063 8,239 1533 2,26 0,80 2,49 1,20 PA-1 057 2,54 2,49 2,20 2,25 0,13 902,461 | 900,571 1,89 902,619 DS...M .nL.w
6 94 +2,0 PV-75 | 95 +70 CL-76 25 76 0,035 0,035 10,00 2,65 0,80 0,01 0,40 PA-1 348 034 0,33 0,10 268 0,16 929,253 | 928,103 1,15 928,384 | 927,234 115
6 95 + 70 Cl-76 | 96 +120 -7 25 I 7 0,037 . 0,072 10,16 264 0,80 0,03 0,40 PA-1 451 R wa“c‘w... | Ohln ] ”u.om r.»n 928,384 | 927,234 1,15 m.n....un_.&‘ 926,106 115 i ‘ I
6 96 + 12,0 CL-77 | 97 +120 CL-78 25 78+79 0221 0,292 10,29 2,63 080 0,10 0,40 PA-1 319 032 !:l..:. 1 082 256 P._.m\ \B.sbmﬂ 926,106 |_..M ch...mw 925,309 I aﬂ .|nTu.___ Ligagio CCS n
B N .
[ 97 + 170 CL-78 99 +20 PV-79 25 80 0,095 0,387 10,45 61 0,80 0,14 0,40 PA-1 240 028 027 1,07 223 019 926,459 | 925,309 115 925859 | 924,709 115
6 99 + 20 PV-79 (100 +70 PV-80 25 I 81 0,100 0,487 10,64 2,60 0,80 0,17 0,40 PA-1 158 0,23 022 134 181 023 mnuh\mo 924,709 ‘Pﬂ: .wum.bmu ww-.ulnu\ 115
[ 100 + 7,0 PV-80 | 101 +12,0 cL-81 25 B2+83+84| 1351 1838 10,87 258 0,80 0,63 1,00 PA-1 0,15 0,81 0,79 081 1,03 040 925,463 -wmh.nmu nlhu 925,065 ONuh”u 185 F.rn_______. anq“tnﬂ”.-h ”.h.”“una
6 101 + 12,0 CL-81 | 102 +130 CL-82 2 [ 85 0,103 1,942 1128 2,55 0,80 0,66 1,00 PA-1 181 ».iu. ] 2,74 0,84 356 0,10 mumwouﬁm 923,215 1,85 924,644 | 922,834 rm‘w\
[ 102 + 13,0 CL-82 | 103 +30 Pv-83 10 [ B6 0,086 2,027 11,37 2,54 0,80 0,69 1,00 PA-1 2,26 312 3,05 0,87 3,98 0,04 924,644 | 922,834 181 924,418 oum.mma‘ 181
(3 103 +30 PV-83 | 104 +80 CL-84 25 87 0,032 2,059 11,42 2,54 0,80 0,70 1,00 PA-2 2,56 333 325 0,89 424 0,10 924,418 | 922,608 181 923,777 | 921,967 181
6 104 - 80 CL-84 | 105 +80 CL-85 20 [ 88 0,030 2,088 11,51 253 0.80 0,70 1,00 PA-1 341 383 375 0,90 4,88 0,07 923,777 | 921,967 181 923,096 mn-.ﬂ \»bu
i
\




Estaca | Dis. Estaca 4 .h F“..a.... o
3 202 +0,0 | CL-31 | 202 +100 | PV-32 10 0,000 | 5065 | 11,82 251 0,80 1,69 1,00 PA-1 1,20 2,28 2 2,15 2,90 006 | 915484 | 913544 | 1,94 | 915234 | 913424 181
3 202 4100 | PV-32 BOCA 5 0035 | 5100 | 11,88 2,50 0,80 \:5\ i 1,00 ..)..u mbo 161 157 .n.:_. nwum \u.a\.‘ 915,234 w..uxu. 181 913,394 ] ‘
a 203 +120 | Pv-33 | 34 +90 | CL34 8 n 0047 | 0047 | 10,00 265 0,80 0,02 0,40 PA-1 296 031 0,30 0,13 247 0,19 | 914679913529 | 115 |913851)|912701| 115
4 34 +90 CL-34 | 35 +190 | CL-35 30 2 0,043 0,089 10,19 264 0,80 003 0,40 PA-1 325 Pum‘ 032 0,25 2,59 0,19 n—u.hw—. 912,701 | 115 | 912876 | 911,726 ﬂhm
% 354190 | CL-35 | 37 +90 PV-36 30 33 0,044 0134 10,38 262 o.ﬂo 0,05 ‘ nS v;..— .ubn I a..wn Io.m..._ T 037 ‘ 249 020 Suhdm 911,726 | 115 | 911,976 | 910826 | 115
A — —
a 37+90 | Pv-36 | 38 +190 | cL-37 30 u 0042 | 0178 | 1058 260 080 0,06 040 PA-1 3,00 031 0,30 0,49 249 020 |911976| 910826 | 115 |911076|909926 | 115
4 38 +190 | CL-37 | 40 +100 | CL-38 3 35436 | 0,134 \Pmn .m.; 259 0,80 0,11 |9H PA-1 3,20 \a\.uw 0,31 Pum 257 0,20 |911,076 | 909926 | 1,15 | 910,084 | 908934 | 115 m_..ﬂ Ligagdo CCS
4 40 +100 | €L-38 | 41 +190 | PV-39 29 37 0046 | 0358 | 1099 2,57 0,80 012 040 PA-1 383 035 . 034 098 28 0,17 | 910,084 | 908,934 ﬂm 908,974 Suwul. .rG
4 a1 +190 | Pv-39 | 43 +90 | CL-40 10 38 0043 | 0400 | 1116 2,56 0,80 0,14 0,40 PA-1 463 ‘a.wu 038 1,09 309 o.u.w uSS..I 907,824 m. 907,584 Sm.r 115
4 43+90 | CL-40 | 44 +190 | CL-41 30 39 0044 | 0a4a | 1132 2,54 0,80 0,15 0,40 PA-1 532 0,42 \o..L 1,20 331 0,15 Sq.ur. 906,434 -ﬂu 905,989 Rﬂm i p\..m‘
4 a4 +190 | CL-41 | 46 +90 | Pv-a2 30 40 0044 | oass | 1147 2,53 0,80 016 0,40 PA-1 547 0,42 0,41 131 336 015 | 905989 | 904,839 | 115 | 904349 Suﬂ 115
a 46 + 9,0 Pv-42 | 47 +19,0 | CL-43 30 41+42 0,123 0,612 11,62 2,52 0,80 021 eB ‘ \1M\.— 357 ob,m \Puu 164 m.lhml . o.pu. 904,349 | 903,199 115 wa\u.Mmu 902,009 | 115 |PV-42 Ligagdo CCS
a 47+190 | CL-43 |43 +10 | Pv-aa 2 i a3 0044 | 0656 | 11,79 251 0,80 022 040 PA-1 245 028 Ioha 174 225 016 Suwwm. 902,009 M.ra. 902,619 J!ﬂ- 115
_ a 49 +10 | Pv-aa 2 [ aa 0038 | 06% | 119 250 0,80 03 0,40 PA-1 200 aha. 0,25 184 2,03 002 | 502,619 | 901,469 H.G 902,619 | 901,429 .H.E M‘mﬁ:!hoaﬂuﬂc Rotniprade i
5 91 +100 | Pv-a5 |90 +00 | CL-46 30 as 0041 | 0041 | 1000 265 0,80 0,01 0,40 PA-1 316 032 031 012 255 020 | 929,153 | 928003 | 115 |928204) 927054 | 115
5 90 +00 | CL-46 |88 +100 | CL-47 30 I 46 0044 | 0085 | 1020 264 0,80 0,03 0,40 PA-1 536 042 041 024 333 0,15 | 928,204 | 927,054 _..|.m 926,595 Bm.M.m ) 115
5 88 +100 | CL47 |87 +00 | PV-48 10 [ 47 0044 | 0129 | 1035 2,62 0,80 0,05 0,40 PA-1 517 0,41 0,40 0,36 3,26 0,15 | 926,595 | 925,445 r|_m 925,045 | 923,895 | 115
5 87 400 | Pv-48 | 85 +10,0 | CL-49 30 48+49 | 0124 | 0254 | 10,50 261 0,80 0,09 0,40 PA-1 397 036 0,35 0,70 2,86 0,17 | 925045 | 923895 | 1,15 |923855|922705| 1,15
5 85 +100 | CL-49 |84 +00 | CLSO 10 [ 50 0044 | 0298 | 1067 2,60 0,80 0,10 0,40 PA-1 3,02 031 031 082 249 020 |9238s5|922,705| 1,15 | 922950 S_Jhm 115
5 B4 +00 | CL-50 | 82 +100 | PV-51 30 [ 51 0044 | D342 | 1087 2,58 0,80 0,12 0,40 PA-1 1,94 025 ‘ 0,24 0,34 2,00 0,25 | 922,950 [ 921,800 .r'ra_ uwﬂwm wﬁhﬁ \w.hm
M 5 82 +100 | Pv-51 | B1 +00 | CL-S2 30 52 0044 | 0386 | 1112 2,56 0,80 013 0,40 PA-1 141 021 021 105 1n 029 ...H\u\nm mm.._.u_w w 921,946 .Bb.ﬂ i _..G.
| s 81+00 | CL52 | 79 <40 | PV-53 36 [ 53 0p4a | 0430 | 1142 2.54 0,80 015 0,40 PA-1 104 018 . 0,18 1.16 147 041 | 921946 | 920796 | 115 [ 921570 uB_Mm 115
5 79 +40 PY-53 | 77 +80 CL-54 16 I 54 0,053 0,483 11,83 251 0,80 0,16 0,40 PA-1 194 0,25 0,25 128 2,00 030 | 921570 -wS.m.B 1,90 | 920,872 | 918,972 190 |[PV-53 ¢/ queda h=0,75m
s 77 +80 | cL54 |702 +180 | CL-5% 15 [ 55 0053 | 0537 | 1213 2,48 0,80 0,18 0,40 PA-1 1,08 019 018 141 1,49 017 m»rhﬁ 918,972 ﬂwm 920,430 Eu.a|6i 162
5 702 + 18,0 | CL-55 |600 +130 | PV-56 52 [ 56 0,024 0,561 12,29 2,47 0,80 0,18 0,40 PA-2 265 0,29 0,29 147 234 037 |9520430 | 918810 | 162 | 918580 | 917430 | 115
5 74 +20 | Pv:56 | 72 +1B0 | CL-57 24 [ 57 0036 | 0597 | 12,66 2,44 0,80 019 040 PA-1 661 0,46 045 155 3,69 0,11 | 918580 | 917430 | 115 |916993 [ 915843 115
| s 72+180 | €L57 |71 +100 | CL-58 28 [ 58 0037 | 0634 | 127 ) 0,80 021 0,40 PA-1 589 044 o.a\ 164 34 13 | 916,993 | 915843 mm 915,345 u_-.Juwm 1,15
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Vazao de escoamento, m?/s;

nde:

Area da secao transversal da tubulacdo, m?

A seguir estdo apresentadas planilhas e quadros contendo o
dimensionamento da rede coletora de aguas pluviais e as quantidades da rede

coletora principal.
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No projeto da rede coletora foram feitas as seguintes consideragées:

¢ Diametro minimo da tubulagéao: 0,40 m;

e Classe de resisténcia minima dos tubos: PA-1 nos locais abaixo do
passeio e PA-2 nas travessias de ruas;

* Recobrimento minimo 0,60 m;

e Tubulagdes deverao ser assentadas sobre lastro de brita;

e A vazao de escoamento devera ser maior ou igual a vazao de projeto,
mantendo 20% do didmetro da tubulagao livre.

* A velocidade de escoamento minima devera ser de 1,0 m/s e a maxima
de 5,0 m/s;

e Todos os dispositivos a serem mantidos deverao ser limpos e
desobstruidos para um perfeito funcionamento.

As vazdes de contribuicdo para o dimensionamento da tubulacdo coletora
foram calculadas a partir da contribuicdo das areas representadas nos desenhos em

anexo.

De posse da vazao de contribuicao, e das cotas das bocas de lobo existentes
foi calculada a declividade da rede existente e em seguida foi calculado o diametro
da tubulagdo utilizando a férmula de Maninng asssociada a equacao da

continuidade.

1
v=-xR73xil2
n

Velocidade de escoamento, m/s
nde:
Coeficiente de rugosidade, 0,015 para concreto
Raio hidraulico, m;
Declividade da tubulagao, m/m

Q=vxS
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Boca de Lobo

As bocas de lobo sdo dispositivos de drenagem que tém a finalidade de
captar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida, conduzi-las

as galerias subterraneas.

Foram utilizadas bocas de lobo com grelhas sem depressao, conforme o
desenho tipo apresentado junto aos desenhos do projeto de drenagem.Estas bocas
de lobo foram posicionadas préximo ao final da rua e nos trechos em declive

mantendo o espagcamento maximo de 35 metros.

Poco de Visita e Caixas de Ligacdo

Os pocgos de visita serdo construidos em concreto, conectados as bocas de
lobo, e empregados e localizados em pontos convenientes da rede coletora para

permitir:

¢ mudancas de direcao da rede;
¢ insergao de canalizagbes secundarias;
e inspecao e limpeza das canalizagées.

Alem dos locais citados acima foram previstos pocos de visita no inicio de

cada trecho de rede coletora, e ao menos um dispositivo a cada 120,0 m.

As caixas de ligagdo também construidas em concreto, tem por objetivo ligar
as bocas de lobos a rede coletora. Foi ainda previsto a construcdo de caixas de
ligagdo com quedas nos locais em que a velocidade da tubulacéo coletora, devido
ao desnivel do greide, excedeu o limite de 5 m/s, mudancas de diregoes e

interligag6es com caixas coletoras de sarjeta.

Rede Coletora

A rede coletora principal, intercalada com caixas de ligacdo e pocos de visita,

recebe as aguas provenientes das bocas de lobo e as conduz ao local de desague.

Visando evitar erosao no langamento da rede pluvial do ramal CL 89 — Ala, no
desague das aguas pluviais, esta previsto execugédo de lastro de pedra marroada na

base da ala, para reduzir a velocidade do escoamento neste local.
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VERIFICAGAO DA CAPACIDADE DE VAZAO DOS MEIOS-FIOS - PISTA DIREITA
posicho | oecuv. |comprim.|A%S-PO1 corr. | vazio | A | veiocibace | (AR IADE
A A ’ (m/s) ¥ _,"“‘;“M
0,477 2,24
94+ 20 | 95+ 7,0 B 286 | 25 | 1420 | o090 0,012 0,08 0,734 1,40
95+ 70 | 9%6+120 | D | 444 25 | 1420 | o090 | o012 0,07 0,868 108
96+ 120 | 97+170 | D 3,72 25 | 1420 | o090 | o012 0,07 0,812 121
97+ 170 | 99+ 20 D 2,59 25 1420 | 090 | 0012 0,08 0,709 1,47
| 99+ 20 |100+ 7,0 b | 152 25 | 1420 | 090 0,012 0,09 0,580 1,88
| 100+ 70 1014120 | D 1,59 25 | 1420 | 090 0,012 0,09 0,591 1,85
101+ 120 |102+ 13,0 D 2,05 21 1420 | 09 | o010 0,08 0,622 1,38
102+ 13,0 | 103+ 40 o | 237 11 | 1420 | 090 0,005 0,06 0,558 0,46
103+ 40 |104+ 80 D 2,69 24 1420 | 090 0,012 0,08 0,712 1,38
104+ 80 | 105+ 80 D 2,80 20 1420 | o090 | oo10 0,07 0,691 1,09
105+ 80 |106+ 00 D 2,80 12 1420 | 090 | 0006 0,06 0,608 0,47
106+ 17,0 | 107 + 16,0 E 2,80 19 1520 | 089 | 0010 0,07 0,691 1,10
107+ 160 | 108+ 16,0 E | 280 20 | 1520 | 089 0,010 0,07 0,700 1,17
108+ 160 | 109+ 16,0 E 2,80 20 15,20 0,89 0,010 0,07 0,700 117
109+ 160 | 110+ 15,0 E | 280 19 1520 | 089 0010 | 007 0,691 1,10
110+ 15,0 | 111+ 150 £ | 280 20 1520 | 089 0,010 0,07 0,700 1,17
111+ 150 |112+ 150 E | 280 | 20 1520 | 089 0,010 0,07 0,700 1,17
112+ 150 |114+ 50 D 7,30 20 1520 | o089 | o010 0,06 1,002 0,56
114+ 50 |115+ 150 D 5,26 30 1520 | o089 | o015 0,08 0,981 1,29
115+ 150 [117+ S50 D 3,21 30 1520 | 089 0,015 0,08 0,816 1,66
117+ 50 [118+ 150 Db | s7s 30 1520 | 089 0,015 0,07 1,014 1,23
118+ 150 | 119+ 18,0 E 7,73 23 1520 | 089 0,012 0,06 1,060 0,69
119+ 180 | 121+ 1,0 E 7,46 23 1520 | 089 0,012 0,06 1,046 0,72
1221+ 10 |122+ 40 ) 5,88 23 1520 | 089 0,012 0,07 0,957 0,86
122+ 40 |123+ 70 D 4,46 23 1520 | 089 0,012 0,07 0,863 1,04
123+ 7,0 | 124+ 100 D 2,87 23 15,20 0,89 0,012 0,08 0,732 135
124+ 100 | 125+ 13,0 D 1,18 23 1520 | 089 0,012 0,09 0,524 2,05
125+ 130 |126+ 80 D 0,53 15 1520 | o089 | o008 0,09 0,349 2,00 J
127+ 30 |126+ 80 D 0,47 15 1520 | 04809 0,008 0,09 0335 2,09 .
128+ 30 |127+ 30 D 1,36 20 1520 | 089 | 0010 0,08 0,534 1,70
129+ 160 | 128+ 30 D 2,52 33 1520 | o089 | 0017 0,09 0,762 2,01
131+ 11,0 | 129+ 160 D 4,50 35 1520 | 089 | o018 0,08 0,962 1,64
133+ 60 | 131+ 110 D 5,85 35 1520 | 089 | 0018 0,08 1,061 1,44
135+ 10 |133+ 60 ) 6,59 35 1520 | o089 | 0018 0,08 1,109 135
136+ 160 | 135+ 1,0 ) 7,32 35 1520 | o089 | o018 0,08 1,154 128
138+ 11,0 | 136+ 16,0 ) 7,50 35 1520 | o089 | o018 0,08
140+ 6,0 138+ 11,0 D 7,50 35 15,20 0,89 0,018 0,08
142+ 10 | 140+ 60 D 7,50 35 1520 | 0489 0,018 0,08
143+ 160 | 142+ 10 D 7,29 35 1520 | o089 | o018 0,08
145+ 11,0 | 143+ 16,0 D 3,17 35 1520 | 089 0,018 0,09
145+ 11,0 | 146+ 60 D 132 15 3025 | 089 | 0015 0,10
146+ 6,0 147+ 1,0 D 2,88 15 30,35 0,89 0,015 0,08
147+ 10 |147+ 160 D 2,51 15 2805 | 089 | 0014 0,08
147+ 160 | 148+ 11,0 ) 1,80 15 2675 | 089 | 0014 0,09
148+ 11,0 | 149+ 10,0 D 1,00 19 1380 | o088 [ 0009 0,08
149 + 10,0 150+ 6,0 D 0,27 16 11,20 0,88 0,006 0,09
151+ 10 | 150+ 60 B 0,21 15 1520 | 070 | 0,006 0,10
152+ 40 [151+ 00 b 1,27 2 1120 | o088 | o009 0,08
153+ 110 [152+ 40 D 1,45 27 1120 | o088 | 0010 0,08
153+ 11,0 | 154 + 15,0 D 2,28 24 11,20 | 088 | 0009 0,07
154+ 150 | 155+ 19,0 D 3,57 24 1120 | o088 | 0009 0,07




A sutenticagio deste documento poders sef Consuada Braves do site www.c1 o8- org br
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A7 8.0 EQUIPE TECNICA

Gustavo Gongales Responsavel Técnico do Projeto/ Fiscal
Quadro da obra
Claudemir José de Secretario municipal de
Andrade administracao
Cassia Janes Hermes Gerente municipal de contratos
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distribuicdo de cones e cavaletes de protecéao;

trabalhadores treinados e instruidos quanto a utilizacdo de
equipamentos de protecao individual (EPI). As pessoas envolvidas
com a obra deverdo estar identificadas, uniformizadas e, quando
necessario, providas de equipamentos de seguranca e protegao
individual.
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* acompanhar os procedimentos relacionados com a conclusdo dos
servigos de recuperagao;
* obedecer, durante a etapa de execugao das obras as condicionantes

expressas nas Licengas Ambientais do Empreendimento e os prazos
estipulados.

7.6.3 Monitoramento e Controle Ambiental da Obra

Controle de Poluicdo do Ar, Sonora, Processos Erosivos e Assoreamento

» lavagem periddica dos equipamentos;

transporte adequado de materiais;

* monitoramento do funcionamento de equipamentos:

interrupcéo das atividades das 22:00 h as 07:00 h:

controle de poluigdo das aguas;

nao langamento de detritos, terra e lixo nos cursos de agua;
estabilizacdo das paredes das valas, rios e canais:

nao execucgao de escavagbes em dias chuvosos;

evitar obstrugao de aguas e carreamento de sedimentos para canais
e rios, assim como para a rede pluvial existente e, se necessario,
providenciar a sua limpeza;

* armazenagens e depositos devem estar afastados de cursos d’agua.

Controle de Sequranca e Sinalizacdo

* nao interditar faixas de rolamento em periodos de chuva ou com
neblina, exceto quando a interdi¢ao for continua:

* nos casos de iminéncia de chuva, tanto equipamentos como

trabalhadores devem ser protegidos e faixas de rolamento

interditadas liberadas, se possivel;

toda frente de servico que interfira com o trafego da rodovia deve

estar devidamente sinalizada;

* encarregados e trabalhadores deverao ser treinados quanto a
medidas e procedimentos de seguranga do trabalho.
colocagao de placas com apoio de sinalizacao;
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9.6 Aspectos Ambientais da Execugao

7.6.1 Fiscalizagao

As areas de apoio as obras, particularmente canteiro de obras, bota-foras e
jazidas, estao sujeitas a autorizagoes, aprovagées e licenciamentos especificos por
parte de orgdos federais, estaduais e municipais, aos quais compete, nas
respectivas areas de atuacgao, a fiscalizagédo, e a imposicao de penalidades previstas

na legislagdo pertinente, no caso da constatacéao de praticas irregulares.

A construtora devera elaborar planos de recuperacao de areas degradadas,

By

submetidas a exploragdo durante o periodo de obras, como jazidas, areas de
empréstimo, etc. Previamente a sua elaboragdo a construtora devera contatar os
6rgaos ambientais competentes, visando obter orientagdo, roteiros de
procedimentos, modelos e impressos proprios, bem como normas e documentacao
exigida. Observar que a recuperagdo de areas degradadas sdo exigéncias das

licengas ambientais de construgao e operacao.

7.6.2 Cuidados Operacionais

Segue lista de atividades que devem ser executadas pela contratada no que

se refere a aspectos ambientais da obra.

e Elaborar, onde couber, o projeto especifico para o licenciamento
junto aos 6rgaos ambientais competentes (Resolugdgo CONAMA n°.
237/97) das areas de apoio as obras, tais como: canteiro de obra e
bota-foras, bem como providenciar junto ao DNPM a competente
autorizacao de lavra, se necessaria, para exploragao das jazidas de
materiais de construcao;

e executar a lavra concomitantemente com os trabalhos de
recuperagado das areas ja exploradas, atentando para os prazos
estipulados nas referidas licengas;

e elaborar relatorios periédicos de acompanhamento das areas
licenciadas e submeté-los aos érgaos licenciadores.

» atender ao cronograma estabelecido para executar as atividades de
recuperagao ambiental das areas exploradas;
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FAZENDA RIO GRANDE
(CENTRO)

DISTANCIA FONTES DE MATERIAIS
MATERIAL DISTANCIA (km) ENDEREGO
|
AREIA 24.00 JLS - Areal Scroccaro — Rodovia Régis Bittencourt, 24555 — Totuquera, Curitibo/PR
BRITA 24.00 JLS - Areal Scroccaro — Rodovia Régia Bittencourl, 24555 — Totuquerg, Curitiba /PR
EMULSAD RR-1C 28.00 CAP - Rug Jorge Tielo Iwosa, 457, Chapode, Arcucéria/PR
thAF‘ 50/70 | 28,00 . __CAP — Rua Jorge Tieto Iwasa, 457, Chapada, Amucﬁriu/lr"ﬁ_ o

Observagao:
O Bota-fora para efeito de orgamento foi considerado uma distancia de 10.0km. O material ficara a
disposigao da Prefeitura Municipal para benfeitorias locais
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~-':--1:,*’geotécnicos desenvolvidos havera substituicdo do subleito por saibro numa

espessura 60 cm (substituicaio do material do subleito), conforme segdes tipo

apresentadas no projeto.

As camadas do pavimento deverdo ser efetuadas de forma ordenada, de
forma que nédo atinjam grandes extensdes sem que a camada sobreposta seja
iniciada. A protecdo das etapas de servico, pela imediata execugcdo da camada
seguinte, é de consideravel importancia para a boa performance do comportamento
futuro do pavimento. A critério da fiscalizagao, o trafego podera ser liberado, sobre
camadas ja executadas, apos a corregao de eventuais problemas localizados. Caso

o segmento apresente defeitos, os mesmos deverao ser corrigidos.

A sinalizagao das pistas devera ser executada logo apés o término das
etapas de pavimentagdo. Durante a construgdo devera permanecer a sinalizagao
continua de obra, inclusive luminosa noturna. Seria conveniente que uma campanha
de esclarecimento fosse langada pouco antes da abertura definitiva ao trafego.
Também as calcadas, destinada a implantagao de mobiliario, sinalizagao, vegetacao
e passeios deverdo ser finalizados ao final das obras. Os passeios e as ciclovias
deverao ser livres de interferéncias, pois destinam-se a circulagdo exclusiva de

pedestres e de ciclistas.

A finalizagédo dos trabalhos compreende a total desmobilizagéao do canteiro
de obras com recuperacéao, através de protecao vegetal, de todas as areas deixadas

a descoberto (bota-fora, jazidas, canteiro de obras, etc).

7.5 Fonte de Materiais

O projeto indica fontes comerciais viaveis, utilizadas para orcamentagao das
obras, a serem confirmadas com a fiscalizagdo, quando da execucao das obras,

conforme croqui apresentado a seguir:
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7.4 Plano de Ataque

O planejamento da execugéo dos servigos devera levar em conta a presencga
de trafego, ao longo do trecho, com necessidade de manter a fluidez e segurancga do
mesmo e as condigdes climaticas da regido. Uma providéncia importante é a
comunicagéo as concessionarias de linhas de servico existentes (de telefone, agua,
esgoto, energia elétrica, etc), que interfiram com a obra, para a programacao
oportuna de remogbes/remanejamentos, se necessario, evitando paralisagdes.
Também €& importante destacar que os custos de remogao e/ou remanejamento
destas linhas nao fazem parte do escopo de trabalho da empresa construtora da
obra rodoviaria e, portanto, os correspondentes custos néo integram o seu
orcamento. Tratam-se de servicos especializados, que devem ser executados pelas
préprias empresas concessionarias, ou por empresas prepostas.

Os servigos deverdo ser iniciados pela implantagdo das obras de arte
correntes projetadas. Se necessario desvios deverao ser previstos, com 6nus para a

construtora.

A terraplenagem, etapa seguinte, podera ser iniciada tdo logo se tenha uma
frente razoavel de obras de arte ja finalizadas. Devera contar com equipe suficiente
para atender uma produgcdo mensal de material escavado, sem prejuizo de prazo

para o bom andamento dos servigos seguintes.

O material proveniente de escavagbes sera utilizado na execugdo dos
aterros, com eventual descarte dos materiais ndo aproveitaveis depositados de
forma a seguir a topografia local, revestido com camada vegetal, evitando assim,

possiveis ocorréncias de erosoes.

A medida que a terraplenagem esteja sendo concluida, devera ser
executada a drenagem superficial e profunda, seguida pela regularizagao e as
demais camadas do pavimento, de forma sincronizada, evitando que o trafego

danifique os servicos ja executados.

A pavimentacdo da via sera feita com revestimento de concreto asfaltico
numa espessura de 5 cm, com base de brita graduada simples (BGS) com 15 cm de

espessura e sub-base de brita 4-A com 18 cm de espessura, Conforme estudos
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_;7:‘:,:{24 e para contratos de repasse abrangidos pelos Niveis Il e lll cujas obras

foram executadas pelos regimes de Empreitada Global, Empreitada Integral ou

RDC Contratacdo integrada, o acompanhamento da CONTRATADA devera ser

realizado, obrigatoriamente, por eventos, e nao por servicos unitarios ou

insumos aplicados.

A definicao de eventos seqgundo os manuais: Macrosservicos ou

agrupamentos de servicos da planilha _orcamentaria proposta, relacionados

entre si, constituidos conforme a particularidade de cada projeto, coerente

com a ordem légica de execucao e que possibilitam a afericao do avanco fisico

da meta de acordo com a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE).

Planilha de levantamento de eventos sera elaborada a partir da planilha

orcamentéaria da obra, subdividida conforme os eventos previstos, destinada a

identifica-los no periodo e sua exata localizacao no empreendimento. Os

eventos assim identificados poderdao servir como marcos para medicées de

metas alcancadas na evolucdo fisica da obra associadas a parcelas financeiras

a serem liberadas aos fornecedores, conforme o cronograma fisico-financeiro

acordado no contrato de repasse.

Ressalta-se aqui que a empresa devera apresentar junto com_a

documentacdo no certame licitatorio uma planilha de eventos, sugere-se que

os servicos sejam divididos em estacas, conforme cronologia de execucao da

obra, e ressalta-se que o evento somente sera pago se todos os servigos

inclusos nele estiverem concluidos.

A titulo de exemplo de eventos, sugere-se que 0S macro servi¢cos, por

exemplo drenagem, sejam divididos em duas frentes de obras, frente 01 estaca

77 — estaca 92 e frente 02, estaca 92 a 105, considerando para estes trechos

todos os servicos previstos no projeto de drenagem, para tanto, recomenda-se

que a empresa utilize e apresente as memorias de calculo.
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recursos necessarios a execugao de suas tarefas. A programacao de trabalho da

construtora deve prever a entrega ao trafego, se necessario, por segmento.

Estimou-se, em fungéo das quantidades de servico previstas, das condigoes
do local da obra, e da experiéncia com obras de porte semelhante, um prazo de 06

meses para execucao desta etapa (ver Cronograma de Obras anexo).

A relagéo de pessoal técnico minimo que devera ser alocado encontra-se a

seguir:

¢ Engenheiro Supervisor das Obras:

e Encarregado da Pavimentagao, Sinalizagao e Obras
Complementares;

e Chefe da Oficina;

e Chefe de Escritorio;

e Chefe do Laboratério;

e Chefe de Topografia, e;

e Auxiliares Técnicos.

Esta equipe foi dimensionada em funcdo dos servigos e respectivas

quantidades previstas e da sequéncia executiva esperada.

Por se tratar de recursos viabilizados junto ao governo federal através
do contrato de repasse n° 889034/2019 - Operacao 1066288-49, com
supervisao da Caixa Econémica Federal, os critérios de recebimento e

pagamento dos servicos devem sequir aos manuais especificos que

requlamentam este contrato de repasse. Para este contrato de repasse sera

adotada licitacao do tipo menor preco global, que é o modelo mais

simplificado. Neste caso, o critério de medicdo a natureza deste regime de

execucao, a boa técnica manda ndo medir quantidades, mas sim medir

eventos. Esse _modelo oferece campos para informar o avanco fisico dos

servicos/materiais aplicados em percentual.

Conforme definicdo dos manuais da Caixa Econémica Federal, para

Contratos de Repasse enquadrados no Nivel | da Portaria Interministerial n°
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21'0/7.2 Fatores Condicionantes

Havera interferéncias entre o trafego da via e as operagdes de construgao. A
velocidade do trafego tera de ser reduzida. Os veiculos e equipamentos de obra
terao pouco espago de manobra e deverdo ser operados com atengéo e cuidado.
Sera importante contar com sinalizagéo eficaz de obra e com o auxilio de campanha
informativa sobre os objetivos da obra e os cuidados que devem ser tomados pelas
partes, motoristas usuarios da rodovia, operadores de equipamentos de obra,
operarios, encarregados, etc. Ressalte-se que a sinalizagéo de obra e o controle do
trafego devem ser realizados de forma eficiente, para manter baixa a ocorréncia de
acidentes. Eventuais redugdes de produtividade, decorrentes destas condi¢bes de

trabalho poderao ocorrer.

Os moradores deverdao ser mantidos informados sobre o andamento das
obras e sobre eventuais problemas e incomodos que a execugao possa causar

sobre as suas atividades diarias.

Outro fator a ser levado em conta para o periodo mais propicio as obras
refere-se ao clima, dando-se prioridade as obras em periodos mais secos. Alerta-se
que a regido é caracterizada como umida, sem estacéo seca, com veroes frescos e
geadas severas no inverno. O regime pluviométrico da regiao apresenta precipitacao
média anual de 1.467 mm, distribuidos em cerca de 178 dias de chuva durante o

ano.

7.3 Organizacao, Prazos e Critérios de pagamento

Basicamente, quatro entidades estarao envolvidas com a obra: a Prefeitura
de Fazenda Rio Grande, responsavel pelo acompanhamento técnico e pela
aceitacdo e certificagao dos trabalhos executados, o construtor, que devera montar
acampamento de apoio as obras, em local que lhe parega o mais adequado,
eventualmente, a supervisora, encarregada do controle de qualidade e de
quantidade, entre outras tarefas, e a Caixa Econdémica Federa, através da GIGOV-

CT, gestora do contrato de repasse. Cada uma dessas entidades devera dispor dos
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7.0 PLANO DE EXECUGCAO DAS OBRAS

7.1 Apoio Logistico e Condicoes de Acesso

A obra em estudo situa-se no municipio de Fazenda Rio Grande, na regiao
metropolitana de Curitiba. Tratam-se de servigos a serem executados nas Obras de
Pavimentagdo da Rua Lucinir Franco da Rocha, interligacdao do Jardim Veneza,
numa extensao de 570m, no trecho entre as estacas 77 e 105. A via atual ndo se
encontra pavimentada, em pista simples. Observar que a construgao, conservagao
em condigoes adequadas de trafego e a sinalizagao destes caminhos de servico e
desvios, assim como a sinalizagéo, inclusive luminosa, onde necessario, de toda a

obra, néo sao objeto de medigédo e pagamento.

Este plano de trabalho contemplou a execugéo parcial das obras

(pavimentagéo da pista atual):

» Etapa unica: compreende a pavimentaciao da via existente (pista
simples). Para esta situagdo havera necessidade de pequenas
adequacdes no projeto apresentado, que contemplou a execucao integral
de duplicagao da via. Ha que se considerar a alteragao de greide atual,
em pontos localizados, a terraplenagem e os dispositivos de drenagem e
sinalizagao, cujos projetos também consideraram uma unica etapa de

obra.

Alem do comércio local, que tem condicées de atender aos géneros de
primeira necessidade, a obra estd ancorada pela proximidade com a cidade de

Curitiba que conta com toda infraestrutura para atendimento as obras.

E importante, também, que o construtor coloque a disposicdo da obra,
oportunamente, o equipamento e mao de obra necessarios a execucdo correta de
todos os servicos envolvidos, evitando paralisacoes e atrasos no cronograma

previsto.
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7.0 PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

PAVIMENTACAO DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA
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5.6.2 CRITERIO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS
O critério de pagamento dos servigos seré efetuado apés medigédo e conclusdo

do evento correspondente sempre como base os pregos unitarios contratuais.

Atendendo as exigéncias da portaria inter ministerial 424 e instrugdo normativa 02.
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“/ PMC — ES 075/99 (*) — Regularizagao de Passeios

- PMC — ES 077/99 (*) — Compactagio de Passeios

PMC — ES 083/99 (*) — Revestimentos

PMC - ES 079/99 (*) — Base

DER/PR ES-OC 15/05 — Protegao Vegetal

DER/PR ES-OC 17/18 — Abrigo para parada de 6nibus

DER/PR ES-OC 11/18 - Cercas

5.6 Especificagoes Complementares

5.6.1 Aterro com Moledo Compactado

Generalidades

A execucdo dos aterros com moledo compactado devera atender
integralmente a especificagdo PMC-ES 011/99, a excec¢ao dos critérios de medigao

e pagamento, que sofrerao as alteragdes a seguir indicadas:

Critério de Medicdo
O item 6, alinea “d”, da especificagao PMC-ES 011/99:

Nas situagbes que o aterro for executado com material de jazida de moledo,

n&o cabe medigéo de escavagao, transporte e compactagdo em separado.

O valor unitario do aterro com material de jazida contempla a completa
execugdo do servigo, incluindo as operagbes de escavagdo, carga, transporte,
descarga, espalhamento, umedecimento ou aeragdo, compactagdo e quaisquer

outros encargos e taxas que venham a incidir sobre 0s servigos.
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DER/PR ES-P 17/05 — Pinturas Asfalticas

DER/PR ES-P 21/05 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente

DER/PR ES-P 27/05 — Demoligao de Pavimentos

5.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes

DER/PR ES-D 01/05 — Sarjetas e Valetas

DER/PR ES-D 03/05 - Entradas de Descidas d'agua

DER/PR ES-D 04/05 - Dissipadores de Energia

DER/PR ES-D 05/05 - Bocas e Caixas para Bueiros Tubulares
DER/PR ES-D 06/05 — Drenos Longitudinais Profundos

DER/PR ES-D 09/05 — Bueiros Tubulares de Concreto

DER/PR ES-D 10/05 - Bueiros Celulares de Concreto

DER/PR ES-D 11/05 — Demoligao de Dispositivos de Concreto
DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana

DER/PR ES-OC 13/05 — Meios-Fios

5.4 Sinalizacao

DER/PR ES-OC 04/18 — Sin. Horizontal / material termoplastico / extrusao
DER/PR ES-OC 05/18 —Sin. Horizontal / material termoplastico /aspersao
DER/PR ES-OC 06/18 — Tachas Refletivas

DER/PR ES-OC 09/18 — Fornecimento e Implantacdo de Placas Laterais

p/Sinalizagao Vertical
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5.0 ESPECIFICAGCOES

Os servigos e materiais deverao seguir as recomendagdes contidas neste
memorial, as especificagcbes do caderno de encargos da Prefeitura Municipal de

Fazenda Rio Grande e a Especificagdo Complementar apresentada a seguir.

O servico de plantio de espécies arboreas deve ser executado de acordo
com o caderno de encargos da SMMA e especificacao apresentada anteriormente

capitulo de Calgamento e Acessibilidade.

Os bota-foras dos materiais escavados deverao estar localizados em areas
que disponham da respectiva licenga ambiental. Devido a esse fato e a variagao das
distancias de transporte, ndo sera medido em separado nenhum transporte de
material, seja decorrente de escavagdes ou necessario a importagao de insumo para
a execucao das obras. Os custos de transporte, descarga e espalhamento deverao

estar incluidos no precgo unitario proposto para os diversos servigos.

Na sequéncia sao apresentadas as especificacdes utilizadas neste projeto.

5.1 Terraplenagem
DER/PR ES-T 01/05 - Servigos Preliminares
DER/PR ES-T 02/05 — Cortes
DER/PR ES-T 03/05 — Empréstimos
DER/PR ES-T 06/05 — Aterros

DER/PR ES-T 08/05 — Caminhos de Servigo

5.2 Pavimentacao
DER/PR ES-P 01/05 — Regularizagao do Subleito
DER/PR ES-P 05/05 — Brita Graduada Simples
DER/PR ES-P 07/05 — Camadas Estabilizadas Granulometricamente
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Dimensoes das placas

» Sinais de Regulamentacao

e Sinais de forma circular: d= 0,75 m.
e Sinal de forma octogonal (R-1): L=0,35 m.

» Sinais de Adverténcia

e Sinais de forma quadrada: L= 0,75 m.

» Sinais de Indicacao

* As dimensoes dos sinais de indicagdo dependem da diagramacéo.
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Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensao
e cor tanto na presencga da luz natural quanto sob refletorizagdo e devem atender a
NBR 14644.

Fungoes

De acordo com suas fungdes, os sinais verticais sdao reunidos nos seguintes

grupos:

e Sinais de Regulamentagao: contém informacdes sobre as limitagoes,
proibicdes ou restrigdes, regulamentando o uso da rodovia.

« Sinais de Adverténcia: contém mensagens cuja finalidade é alertar
aos usuarios para condigdes adversas ou situagdes inesperadas nas
vias.

e Sinais de Indicagao / Orientagao: contém mensagens cuja finalidade
¢ identificar, orientar, posicionar, indicar e educar os usuarios,
facilitando o seu deslocamento.

» Sinais e dispositivos auxiliares: indicam a presenga de obstaculos e
orientam o fluxo de trafego.

Fixacdo e Suportes

Os suportes das placas de sinalizagdo devem ser fixados de modo a manté-
las permanentemente na posi¢do apropriada, evitando que oscilem com o vento ou

que possam ser giradas ou deslocadas.

Os sinais de regulamentagao e adverténcia em vias urbanas devem ficar a
uma altura minima de 2,0 m em relagao ao passeio quando colocados lateralmente

a via as placas de orientacao devem ser preferencialmente aéreas.

Os sinais devem ser implantados separadamente. Quando um sinal
necessita de mensagem complementar, o conjunto deve ser colocado num so

suporte.

O afastamento minimo lateral dos sinais em relacao a borda do pavimento

em vias urbanas sera de 0,4 m em relagao ao meio-fio.
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e Seta indicativa de mudanga obrigatéria de faixa (MOF): indica a
necessidade de mudanca de faixa em virtude de estreitamento ou
obstrucao da pista.

» Marcacao de ciclofaixa ao longo da via (MCI): delimita a parte da
pista de rolamento destinada a circulacao exclusiva de bicicletas.
Devera ter largura de 0,1 m.

* Marcagéao do cruzamento rodocicloviario (MCC): indica ao condutor
do veiculo a existéncia de um cruzamento em nivel, entre a pista de
rolamento e uma ciclovia ou ciclofaixa. Branca, duas linhas paralelas
compostas por paralelogramos de 0,4 x 0,4 m, espagadas de igual
dimensao.

Tintas

» Termoplastica aplicada por aspersdo (Hot-sprays): devera atender
as especificagdes da normaNBR 13159. E utilizada na demarcacéo
das linhas longitudinais.

e Termoplastica aplicada por extrusao: devera atender as
especificagbes da norma NBR 13132 e deve ser refletorizada com
microesferas do tipo IIC, conforme NBR6831. E utilizada na
demarcacéo de faixas transversais e inscricées no pavimento.

4.6.2 Sinalizacao Vertical

E constituida por dispositivos de controle de transito que transmitem
informacgdes e instrugées aos usuarios da via, mediante simbolos ou legendas pré-
reconhecidas e regulamentadas pelo Cédigo Brasileiro de Transito. Sao colocadas
em placas afixadas na posigao vertical, ao lado da via ou suspensa sobre ela com
seus devidos suportes e todos os acessorios minimos necessarios para uma boa

sinalizacao.

As dimensdes e posicionamento dos sinais estido estabelecidos visando a
sua perfeita visibilidade e legibilidade, considerando as caracteristicas da via, a
velocidade nela desenvolvida e o tempo necessario para sua leitura e resposta as

determinagées dos sinais e legendas nelas constantes.
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A largura das linhas longitudinais e sua cadéncia, no caso de linhas
segmentadas, sdo definidas segundo sua fungao, caracteristicas da via e a

velocidade regulamentada.

As larguras das linhas transversais, marcas de canalizagdo, simbolos e
legendas sdo definidas levando em conta a compensacédo oOptica necessaria para

corrigir as deformagdes visuais que ocorrem com a velocidade.

Linha simples secionada (LMS-2): na cor branca, ordena fluxos de
mesmo sentido de circulagao, delimitando o espaco disponivel para
cada faixa e transito e indicando os trechos em que a ultrapassagem
e a transposicdo sao permitidas. Deverao ser de 4,0 x 12,0 m com
largura de 0,1 m.

Linha de bordo (LBO): constituida por uma linha simples continua na
cor branca, cuja fungdao é delimitar a parte da pista destinada ao
deslocamento dos veiculos. Devera ter largura de 0,1 m.

Linha simples continua (LFO-1): linha amarela que divide os fluxos
opostos de circulagdo, delimitando o espago disponivel para cada
sentido. Devera ter largura de 0,15 m.

Linha de continuidade (LCO): constituida por uma linha simples
seccionada branca e/ou amarela com cadéncia 1:1. Este tipo de
sinalizagao da continuidade visual as marcagées longitudinais onde
ha quebra no alinhamento devido a entrada ou saida de vias
marginais ou ruas laterais. Devera ter largura de 0,1 m.

Linha de Retencédo Branca: a LRE indica ao condutor o local limite
em que deve parar o veiculo. Continua, transversal a pista, com 0,4
m de espessura, implantada nos cruzamentos onde a parada de
veiculos é obrigatoria.

Legenda “PARE”™ indicada nos pontos de parada obrigatoria,
anteriores a faixa de retencgao, constitui a composicao de letras
demarcadas no pavimento, dentro da faixa de transito, formando a
palavra “PARE". A altura da letra € 2,4 m. Sao demarcadas a uma
distancia variavel entre 1,6 m e 50 m do alinhamento da via
transversal.
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Relacdo de Equipamentos

A mobilizagdo dos equipamentos podera ser feita de acordo com o cronograma
detalhado, para as diversas frentes de servigos. Todo equipamento sera inspecionado
pela fiscalizagdo antes do inicio do servico, e quando solicitado deverd ser substituido

no prazo de 48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Rolo vibratério liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |
Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque dep'ésito asfalto a frio 20.000 |

Tanque depésito asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocdvel 11

Distribuidor de agregados - rebocével

Mini escavadeira bobcat

A guantidade necessdria de cada equipamento para a perfeita execucdo de
servico sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma

atenda o cronograma previsto para a obra.
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