ESTADO DO PARANA PREGAO ELETRONICO

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Nr.: 120/2020 - PE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Processo Administrativo: 262/2020

RUA JACARANDA, 300 Data do Processo Adm.: 29/09/2020

C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitaggo: 262/2020
Data do Processo: 29/09/2020

Folha: 1/3
ANEXO |
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO
Ilteml Quantidade I Unid I Especificacao Preco Unit. Maximo Total Prego Maximo
1 13,000 UNI Refrigerador horizontal, de formato externo e interno retangular, 9.996,3000 129.951,9000

desenvolvido especificamente para a guarda cientifica de vacinas.
Capacidade para armazenamento minimo de 30 Litros uUteis. Unidade de
refrigeracdo compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo
de energia, refrigerante ecoldégico livre de CFC. Condensacdo embutida
estatica a ar, refrigeracdo condutiva e radiante por toda extensdo da
camera, gabinete externo em aco tratado e esmaltado a alta temperatura.
Caémera interna construida em aco inoxidavel, equipada com blocos
criogénicos para manutencdo inercial de temperatura na falta de energia
elétrica. Isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado
livre de CFC. Porta de acesso superior com abertura total e descanso a 90°,
02 contra tampas internas basculantes para minimizar perdas de temperaturas,
com fecho automatico, moldura do gabinete em pega uUnica de material

injetado de alta resisténcia e durabilidade. Equipado com sapatas
niveladoras de regulagem ou rodizios especiais com freio. Painel de comando
e controle frontal de facil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LED, programavel de 2° a 8° com temperatura controlada
automaticamente a 4°. Alarme sonoro de madxima e minima, temperatura de
facil ajuste, pré-fixado em 3°C e 7°C, sinalizador luminoso de equipamento
energizado e de refrigeracdo em recuperacdo. Silenciador do alarme sonoro
de apenas um toque, por tempo programavel. Equipamento disponivel em 110 ou
220 volts, 50/60 Hz. Equipado com 02 Racks-Box para vacinas. Registro na
ANVISA classe II, certificacgdo ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietéario
em portugués.

2 7,000 UNI Refrigerador vertical, de formato externo e interno retangular, 8.234,0000 57.638,0000
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desenvolvido especificamente para a guarda cientifica de vacinas.
Capacidade para armazenamento minimo de 342 Litros uteis. Refrigeracdo por
compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de
circulacdo forcado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na
temperatura interna. Degelo seco automdtico com evaporacdo de condensado
sem trabalho adicionalo. Cédmera interna construida em aco inoxidavel para
longa vida util e perfeita assepsia. 05 prateleiras e/ou gavetas
deslizantes fabricadas em aco inoxidavel com contra portas em acrilico.
Porta de vidro triplo "no fog" ou "cega". Isolamento térrmico minimo de 70
mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com
4 rodizios especiais com freio na parte frontal para facil travamento.
Painel de comandos e controles frontal superior, de facil acesso, com
sistema microprocesso pelo display em LCD ou Led, programavel de 2° C a 8°
C temperatura controlada automaticamente a 4° C por solucdo diatérmica.
Iluminac¢do interna em LED de alta capacidade e vida util, com acionamento
na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme
visual e sonoro de maxima e minima temperatura, falta de energia ou porta
aberta, dotado de bateria recarregavel. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundancia elétrico/eletrdnico, garantindo
perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento
dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do
sistema mecé&nico e filtros. Chave geral de energia - liga/desliga.
Equipamento disponivel em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na Anvisa
classe II, ISO 13485, FDA ou CE, manual do proprietdrio em portugués.
OPCIONAL: Sistema de emergéncia para autonomia de até 36 horas na falta de
energia. Sistema de monitoramento autdénomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilizac&o de software ou computador.
Discadora de telefone para até 09 numeros pré-programados em caso de
variacdo de temperatura ou falta de energia elétrica. Painel de comandos e
controle em touch screen, com visualizacdo de graficos das temperaturas em

tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos.
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Estabilizador de voltagem. Certificado de calibracdo padr&o RBC. Processo
de qualificacdes QO/QP/QI. OBS: Conforme registro na ANVISA, sistema de
emergéncia pode ter alteracdes de até 96h.

3 4,000 UNI Refrigerador horizontal, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda cientifica de vacinas.
Capacidade para armazenamento minimo de 30 Litros Uteis. Unidade de
refrigeracdo compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo
de energia, refrigerante ecoldgico livre de CFC. Condensacdo embutida
estdtica a ar, refrigeracdo condutiva e radiante por toda extensdo da
cadmera, gabinete externo em aco tratado e esmaltado a alta temperatura.
Camera interna construida em aco inoxidéavel, equipada com blocos
criogénicos para manutencgdo inercial de temperatura na falta de energia
elétrica. Isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado
livre de CFC. Porta de acesso superior com abertura total e descanso a 90°,
02 contra tampas internas basculantes para minimizar perdas de temperaturas,

com fecho automédtico, moldura do gabinete em peca uUnica de material
injetado de alta resisténcia e durabilidade. Equipado com sapatas
niveladoras de regulagem ou rodizios especiais com freio. Painel de comando
e controle frontal de facil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LED, programédvel de 2° a 8° com temperatura controlada
automaticamente a 4°. Alarme sonoro de maxima e minima, temperatura de
facil ajuste, pré-fixado em 3°C e 7°C, sinalizador luminoso de equipamento
energizado e de refrigeracdo em recuperacdo. Silenciador do alarme sonoro
de apenas um toque, por tempo programadvel. Equipamento disponivel em 110 ou
220 volts, 50/60 Hz. Equipado com 02 Racks-Box para vacinas. Registro na
ANVISA classe II, certificacdo ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietéario

em portugués.

9.996,3000 39.985,2000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral: 227.575,1000




